ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH
oznaczenie drzwi D1 D2 D3 D4 D5 D6/1 D7/1 D8/ D9/1
Klasa pozarowa p.poz EI30 p.poz EIS0
schemat
=8 =8 == =8 =8 == = =
] c] @ ] c] @ e -]
szer. skrzydta (s) 900 900 800 900 900 900 800 900 1000
wys. skrzydta (h) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
szer. otworu 980 980 880 980 980 995 895 990 1090
wys. otworu 2060 2060 2060 2060 2055 2065 2065 2060 2060
skrzydfo lewe/prawe L P L P L P L P L P L P L P L P L P
parter (szt.) 2 - 1 - - - 1 1 1 1 - - - - - - - -
1.pietro (szt.) - 2 - - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - - 1 - -
poziom poddasza (szt.) — — — — — — — — — — — — — — — — — 1
ilos¢ fgcznie 2 2 1 - 1 - 2 2 2 2 1 - 1 - - 1 - 1
—drzwi serii Porta Okleinowane CPL (lub rownowazne —drzwi ppoz. , metalowe, petne —drzwi ppoz. , metalowe, petne —drzwi wewngtrzne, metalowe peine —drzwi wewngtrzne, metalowe petne
arametr drzwi El 30, metal tne drzwi El 30, metdl ine drzwi t tal et drzwi t tal et
—skrzydfo z wkiadem stabilizujgcym “plaster miodu”. Rama z wypelnieniem obfozona dwustronnie plytq HDF. —skrzydfo o konstrukcji piaszczowej,z | —skrzydfo o konstrukcji pfaszczowejz | —skrzydfo z blachy oovjxosm:& z —skrzydfo z blachy oonosmsm_ z
—oba boki oraz gorna krawedz skrzydfa pokryte tasmq brzegowq ABS gr. 1 mm w kolorze skrzydfa blachy stalowej ocynkowanej z blachy stalowej ocynkowanej z ujgeym “plaster wypefnieniem stabilizujgeym “plaster
—pokrycie skrzydfa: okleina CPL HQ gr. 0.2 mm wypefnieniem z wetny mineralnej wypetnieniem z weiny mineralnej miodu”
—kolor antracyt HPL/CPL —oscieznica regulowana Porta System w kolorze skrzydta (U=0,91 W/m2K) . (U=0,91 W/m2K) - —kolor standard RAL 7047 —trzy zawiasy
—naktadki na zawiasy: kolor srebrny matowy —samozamykacz w zawiasie —samozamykacz w zawiasie —klamka metalowa —kolor standard RAL 7047
—klamka z rozetq seria Next, kolor srebrny matowy —kolor antracyt HPL/CPL —kolor standard RAL 7047 —zamek na klucz patentowy —klamka metalowa
—klamka metalowa z rozetq — wzérjak |x_n3x_m_ Bmm__oso Nﬁm&_ama —oscieznica kqtowa duza w kolorze —zamek na klucz patentowy
) — dla drzwi D1 —zamek na klucz patentow! skrzydta —oscieznica kqtowa duza w kolorze
—skrzydlo peine, model 1.1. —skrzydlo z duzq ramkq — model 1.3., [ —skrzydlo m:oao_ 11z voao_om_ma —skrzydlo m:oam_ 11z voao_no._oa —skrzydlo z maiq ramkq model 1.2, | _, ook ng Kiucz patentowy _oscieznica xaﬁosw W xo_owm e skrzydta ¥ skrzydia q
—zamek na klucz patentowy szyba mleczna wentylacyjnym(pow. otworu min. wentylacyjnym(pow. otworu min. sz,yba mleczna, podcigcie wentylacyjne| _ <niosne
oscieznica kqtowa w kolorze skrzydta
—zamek na klucz patentowy 0,022m2) 0,022m2) (pow. otworu min. 0,022m2)
—zamek na klucz patentowy —zamek na klucz patentowy —zamek fazienkowy
—samozamykacz — oprécz drzwi nr4/2 | —samozamykacz
c<<D©m WYMIARY OTWORGW PODANO DLA SYSTEMOW DRZW ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE — W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA DRZWI INNEGO PRODUCENTA WYMIARY OTWORGW MONTAZOWYCH SKORYGOWAC W ODNIESIENIU DO WYTYCZNYCH DANEGO PRODUCENTA.
WYMIARY WSZYSTKICH OTWORGW SPRAWDZIC PRZED ZAMOWIENIEM DRZW
RYSUNEK ZESTAWIENIA UWZGLEDNIAC LACZNIE Z OPISEM ZAWARTYM W PROJEKCIE.
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