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Istniejący uziom otokowy w ziemi, który w wypadku złego stanu 
technicznego, wymienić na nowy, w postaci taśmy Fe-Zn 30x4mm
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NR UPRAWNIEŃ/IZBA:

Projektowane złącze kontrolne instalacji odgromowej 
w miejsce istniejącego,
+ projektowane połączenie z uziomem 
+ uziom pogrążalny w ziemi,
wynikające z usunięcia złącza z elewacji 
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Projektowane złącze kontrolne instalacji odgromowej w miejsce istniejącego
+ projektowane połączenie z uziomem + uziom 
pogrążalny w ziemi,wynikające z usunięci złącza z elewacji 

Projektowana osłona rurowa grubościenna, typ SRS-G 110/6.3 
lub QRGP 110, nanizana na istniejący uziom otokowy w ziemi, 
dla osłony projektowanej strefy wejścia do obiektu,lub ułożenie 
nowego uziomu otokowego z taśmy Fe-Zn30x4mm 
poza strefę wejścia

Projektowany zwód poziomy na dachu
z drutu Fe-Zn ∅ 8mm
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Objaśnienia:

ZACISK ŁĄCZĄCY DO POŁĄCZEŃ W KSZTAŁCIE T, KRZYŻOWYCH i RÓWNOLEGŁYCH
DRUT/DRUT DO 16/25mm typ MMVk R16 R25 St/tZn, nr 319 201, FIRMY DEHN,
lub ZŁĄCZE KRZYŻOWE 4-OTWOROWE, nr kat. 90100201 FIRMY ELKO-BIS

Na dachu

ZWÓD POZIOMY NA DACHU Z DRUTU STALOWEGO OCYNKOWANEGO
∅8mm, MOCOWANEGO POPRZEZ UCHWYT Z KOŁKIEM nr kat. 91200601 - CEGŁA,
i UCHWYTEM POD DACHÓWKĘ SKRĘCONYM nr kat. 91103201, ORAZ NA KALENICY
POPRZEZ UCHWYT GĄSIOROWY UNIWERSALNY G6max nr kat. 95901201, firmy ELKO-BIS

STUDZIENKA KONTROLNA - OBUDOWA ZŁĄCZA KONTROLNEGO DO GRUNTU 
- KOMPLETNA nr kat. 95000108 - ELKO-BIS, WYPOSAŻONA W ZŁĄCZE KONTROLNE
Z UZIOMEM 3-METROWYM ,, terra-grom" MIEDZIOWANYM nr kat. 94143004 ELKO-BIS, 
DO ZABUDOWY W PODŁOŻE, 

UZIOM OTOKOWY NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU  ISTNIEJĄCY, JEDNAK W WYPADKU 
ZŁEGO STANU TECHNICZNEGO NALEŻY WYKONAĆ NOWY UZIOM OTOKOWY Fe-Zn 30x4mm
UŁOŻONY NA GŁĘBOKOŚCI CONAJMNIEJ 1,0m. OD PROJEKTOWANEGO
POZIOMU TERENU (JEDNAK PONIŻEJ STREFY PRZEMARZANIA i WYSYCHANIA GRUNTU) 

POŁĄCZENIE SPAWANE W ZIEMI ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJĄ W POSTACI,
TAŚMY DENSO nr kat. 11210099 lub CYNK SPRAY nr kat. 10200199 ELKO-BIS
.

OSŁONA RUROWA GRUBOŚCIENNA, typ SRS-G 110/6.3 lub QRGP110
DLA OSŁONY PROJEKTOWANEGO i ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU
W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA STREFY WEJŚCIA DO BUDYNKU

W ziemi

Projektowane złącze kontrolne instalacji odgromowej w miejsce istniejącego 
+ projektowane połączenie z uziomem + uziom pogrążalny w ziemi, wynikające z usunięci złącza z elewacji 

Istniejący uziom otokowy w ziemi, który w wypadku złego stanu 
technicznego, wymienić na nowy, w postaci taśmy Fe-Zn 30x4mm
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UWAGI:

Obecnie remontowany i przebudowywany budynku dawnego kościoła ewangelickiego 
i jego adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamięci wyposażony 
jest w istniejącą instalację odgromową, którą ze wzgledu na nowe pokrycie dachu, 
remont elewacji oraz na stan techniczny - długi okres eksploatacji, należy zdemontować, 
i wykonać nową instalację odgromowa.
Uwaga:
Istniejący uziom otokowy instalacji odgromowej budynku ułożony w ziemi, który 
w wypadku złego stanu technicznego, po wykonaniu odkrywki wymienić na nowy, 
w postaci taśmy uziomu  sztucznego - parafundamentowego, ułożonego w ziemi, 
poniżej strefy przemarzania  i wysychania gruntu, na zewnątrz budynku, w następujący sposób:
1. Uziom zewnętrzny - parafundamentowy należy wykonać taśmą stalową ocynkowaną   
    30x4mm, ułożoną na zewnątrz budynku w rodzimym gruncie, na głębokości minimum   
    1.0m., lecz poniżej strefy przemarzania i wysychania gruntu dla miasta Kąty Wrocławskie.
2. Miejsce skrzyżowania projektowanego uziomu otokowego z istniejącym i projektowanym 
    uzbrojeniem terenu i wejściami do budynku, należy osłonić rurą osłonową, grubościenną 
    SRS-G 110/6.3 lub QRGP110 - na odcinku 1 metra od skrzyżowania.
3. Uziemienie robocze, oraz uziemienie ochronne przyłączone obowiązkowo dopiero 
    w ziemi-gruncie (min. 1.0 metra poniżej terenu), jako wspólny uziom.
4. Złącza kontrolne od uziemienia roboczego i uziemienia ochronnego należy zabudować jako   
    niezależne w studzience kontrolnej do gruntu - kompletnej nr kat. 95000108 + złącze 
    kontrolne z uziomem 3m. ,,terra-grom" miedziowany nr kat. 94143004 ELKO-BIS, 
    i następnie wprowadzić  jako niezależne do uziomu w gruncie i tam je połączyć.
5. Bezwzględnie zabrania się połączenia uziomu roboczego i ochronnego z instalacją 
    odgromową nad poziomem gruntu, takie połączenie jest możliwe wyłącznie w gruncie.
6. Łączenie uziomu w ziemi wykonać w sposób trwały metaliczny zabezpieczony przed 
    korozją poprzez taśmę Denso nr kat. 11210099 lub Cynk Spray nr kat. 10200199.
7. W wypadku nie osiągnięcia wymaganej wartość rezystancji wykonanego uziomu, 
    należy niniejszy uziom rozbudować o następne elementy poziome i pionowe, 
    poprzez uziom prętowy, wbijany - pogrążalny min. 3.0m, kompletny ,,terra-grom'
    miedziowany nr kat. 94143004 ELKO-BIS. 
8. W celu uniknięcia korozji galwanicznej - ochrony od korozji wprowadzanych 
    do budynku  rurociągów, obowiązkowe jest pokrycie ich powierzchni trwałymi                                 
    powłokami elektroizolacyjnymi.

Projektowaną instalację odgromową budynku należy wykonać w następujacy sposób:
1. Istniejący obecnie budynek, wyposażony w istniejącą instalacje odgromową , którą należy zdemontować. 
2. Projektowane zwody na dachu wykonać z drutu stalowego ocynkowanego ∅8 (DR8), mocowanych 
   na połaci dachowej na uchwytach z kołkiem nr kat. 91200601 - na cegle lub piaskowcu i uchwytem pod dachówkę 
   skręconym nr kat. 91103201, oraz na kalenicy poprzez uchwyt gąsiorowy uniwersalny G 6 max nr kat. 95901201, firmy ELKO-BIS.
3. Łączenie zwodów ze sobą, wykonać poprzez uchwyty -złącza krzyżowe 4 otworowe nr kat. 90100201 ELKO-BIS.
4. Zwody poziome i pionowe przy zbliżeniu do instalacji elektrycznej, na odcinku 1,0m.  na obu końcach zbliżenia, 
   należy osłaniać rurką izolacyjną na otwarte przestrzenie  nierozprzestrzeniającą płomienia typ BE 50 FP -50x40mm, 
   l=6m. z kielichem,  lub SV 50 -50x40mm FP, l=2,5. bez kielicha -AROT, o grubości ścianki 5 mm.
5. Projektowane zwody na ścianach wykonać z drutu stalowego ocynkowanego ∅8 (DR8) w następujący sposób:

- prowadzonych przy rurach spustowych poprzez uchwyt do rury spustowej nr kat. 96421005 -  ELKO-BIS,
- prowadzonych po elewacji na wspornikach klejonych, z tworzywa sztucznego, typ 297110 - model A,                                                       
  mocowanych klejem nr 297199, firmy DEHN,
- uchwytami z kołkiem - wkrecanym nr kat. 91200601 - ELKO-BIS.  

6. Zabrania się mocowania uchwytów zwodów na dachu i na ścianach bezpośrednio w cegle lub piaskowcu.
Dopuszczalne jest mocowanie w miejscach połączeń - spoinach

7. Całość prac związanych z uziemieniem - połączeniami wyrównawczymi wykonać zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 i N SEP-E-0001,                                                                                                                                                                                                                                                                
a projektowaną instalację odgromową, powinno się wykonać zgodnie z normą:                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- PN-EN 62305-1:2008 [2011 (U)] - Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne,                                                                                                                                                                                                                                                                      
- PN-EN 62305-2:2008 [2011 (U)] - Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie  ryzykiem,                                                                                                                                                                                                                                                        
- PN-EN 62305-3:2009 - Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia,                                                                                                                                                                                                        
- PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa - Część 4:Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,                                                                                                                                                                                                                              
- PN-EN 62305-4:2011 (U) - Ochrona odgromowa - Część 4: Urządzenia elektryczne  i elektroniczne w obiektach                                                                                                                                                                                                                         
- PN-EN 62561-4:2011 (U) - Elementy urządzenia piorunochronnego (LPCS) - Część 4: Wymagania dotyczące uchwytów.

Ustanowiona maju 2009 przez PKN zmiana A11 do PN-EN 62305-3 modyfikuje i uściśla zapisy istniejącej do tej pory wersji 
normy (kwiecień 2009) w zakresie elementów stosowanych do budowy LPS t/j.
Zastosowane elementy LPS powinny wytrzymywać bez uszkodzenia skutki prądu pioruna, i przypadkowe naprężenia, 
co zapisano w punkcie 5.5 - PN-EN 62305-3: 2009/A11,  a materiały i komponenty stosowane do budowy LPS (zaciski i pręty) 
winny spełniać wymagania, wieloarkuszowej normy PN-EN 50164, dotyczy wymiarów - punkt 5.6.2 - PN-EN 62305-3: 2009/A11

Projektowana osłona rurowa grubościenna, 
typ SRS-G 110/6.3 lub QRGP 110, 
nanizana na istniejący uziom otokowy w ziemi, 
dla osłony projektowanej strefy wejścia 
do obiektu,lub ułożenie nowego uziomu 
otokowego z taśmy Fe-Zn30x4mm 
poza strefę wejścia
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