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Rys. A-13 Zestawienie 3 — drzwi wewnetrzne

Rys. A-14 Rzut parteru — posadzki

Rys. A-15 Rzut 1.pietra — posadzki

Rys. A-16 Oktadziny ceramiczne — wc ogolnodostepne parter
Rys. A-17 Okladziny ceramiczne — 0.P.07 — wc personelu

skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:25
skala 1:25
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REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOLA
EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAWSKICH

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

l. OPIS — CZESC OGOLNA
1. Dane ogolne i ewidencyjne
1.1. Dane ewidencyjne opracowania

Inwestor —

Obiekt —

Adres obiektu —

Kategoria obiektu —
Rejestr zabytkéw —

Opracowanie —

Branza —
Stadium —

Jednostka projektowa —

Data —

Gmina Katy Wroctawskie
55 - 080 Katy Wroctawskie, ul. Rynek-Ratusz 1

ptyta Rynku, drogi, tereny zieleni, budynek dawnego
kosciota ewangelickiego

55 - 080 Katy Wroctawskie,

AM —13,dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47,
62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 92, 97/13,
99/5, 98/1, 113, 115, 127

obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty
osrodek historyczny miasta
- poz. A/3818/447 z dnia 08.12.1958 roku

koscidt ewangelicki $w.Elzbiety (obecnie sklep)
- poz. A/1203/1252 z dnia 05.03.1965 roku

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego
ko $ciota ewangelickiego w K gtach Wroctawskich

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKT WYKONAWCZY

Vertigo Margareta Jarczewska
51-662 Wroctaw, ul. Jackowskiego 33

05.2015r.

1.2. Podstawy opracowania i materiaty wyj$ciowe

[1]. Dokumenty przetargowe postepowania o udzielenie zamowienia publicznego nr
ZP271.55.2014 na wykonanie dokumentacji projektowej pn ,Rewitalizacja Rynku
wraz z remontem dawnego kosciota ewangelickiego”.

[2]. Umowa nr ZP.272.56.2014 z Gming Katy Wroctawskie na realizacje zamowienia
publicznego na wykonanie dokumentaciji projektowej pn ,Rewitalizacja Rynku wraz
z remontem dawnego kosciota ewangelickiego”.

[38]. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Rade Miejskg
w Katach Wroctawskich 16 grudnia 1996 roku uchwatg nr XXXI1/254/96,
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[4].
[5].
[6].
[7].
[8].

[9].

oznaczajacy teren objety opracowaniem symbolem 1U/MW jako zespot istniejaceyj i
projektowanej zabudowy mieszkaniowo-ustugowej na dziatkach wyznaczonych
lokacjg sredniowieczng

Inwentaryzacja obiektu wykonana w listopadzie - grudniu 2015 r.

Mapa do celéw projektowych

Polskie normy i przepisy budowlane

Badania geotechniczne wykonane przez mgr J. Sandeckiego, luty 2015 .

Ocena stanu zachowania i program prac konserwatorskich dla budynku dawnego
kosciota ewangelickiego sw. Elzbiety w Katach Wroctawskich, opracowanie mgr
Jolanta Marosik, marzec 2015

Wytyczne konserwatorskie nr 24123 z dnia 08.08.2014 wydane przez Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkow we Wroctawiu

2. Przedmiot i zakres zadania
2.1. Przedmiot zadania (inwestycji)

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynku dawnego kosciota
ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby biblioteki i Regionalnej 1zby Pamieci w
Katach Wroctawskich.

2.2. Zakres terytorialny opracowania

Granica terenu opracowania jest obrys scian zewnetrznych budynku.

2.3. Zakres przedmiotowy opracowania

a) Czesc¢ konstrukcyjna i budowlana obejmuje:
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Roboty rozbiérkowe zwigzane z usunieciem elementow wtérnych i wyeksploato-
wanych oraz zwigzane z dostosowaniem wnetrz do nowego uktadu pomieszczeh
Wzmocnienia elementdéw konstrukcji murowej budynku (wytypowanych fragmen-
tow Scian i wytypowanych fundamentow istniejgcych)

Remont konserwatorski scian zewnetrznych licowanych cegtg

Odtworzenie fragmentu ceglanego gzymsu posredniego (kapnikowego) w elewa-
cji tylnej oraz w swietle wtornie powiekszonych okien elewacji potudniowo-
wschodnigj

Remont tynkéw zewnetrznych

Renowacje elementéw zeliwnych na elewacji (rozety, akroteriony)

Remont konstrukcji drewnianej dachu (z impregnacijg przeciwpozarows), ze
wzmochieniem / wymiang elementéw

Wymiane poszycia i pokrycia dachu (czes¢ potaci dachowej z zabezpieczeniem
do okreslonej odpornosci ogniowej)

Wymiane obrébek blacharskich oraz uktadu odwodnienia dachu

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

Zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej scian zewnetrznych poprzez docieplenie sys-
temowe scian od wewnatrz.

Remont (wymiane) podtdg i posadzek (w tym: wykonanie piyty posadzki na grun-
cie)

Wykonanie ewentualnego wzmocnienia podciggdéw i zeber istniejgcego stropu
nad parterem (Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan zbrojenia
stropu — decyzja dot. wzmocnien zostanie podjeta w trybie nadzoru)

Wykonanie nowych stropéw (nad pomieszczeniem magazynu ksigzek, pom. biu-
rowym i pom. pomocniczym)

Wykonanie pomostu technicznego oraz podpor (wzmochien) pod pompe ciepta
Wykonanie dwéch nowych stupéw zelbetowych

Wykonanie elementéw uzupetniajacych stropu zelbetowego na styku z oknami
Wykonanie nowych scian wewnetrznych — konstrukcyjnych i dziatowych, nie-
zbednych dla uzyskania nowego ukfadu pomieszczen



Przebicia otworéw drzwiowych w Scianach istniejacych, montaz nadprozy, pod-
niesienie poziomu nadproza otworu obecnych drzwi wejsciowych (po sprawdze-
niu budowy istniejacego nadproza)

Wykonanie schodéw wewnetrznych — konstrukcja gtéwnej klatki schodowej
Wykonanie ptyty fundamentowej i szybu oraz montaz nowego dzwigu osobowe-
go

Remont tynkéw wewnetrznych scian i sufitow

Wykonanie sufitbw podwieszonych, w tym sufit wydzielajacy pozarowo 1.pietro
od przestrzeni poddasza nieuzytkowego

Wykonanie schodow technicznych stalowych na poddasze

Roboty wykonczeniowe (okltadzinowe, malowanie, itp.)

b) Czes¢ instalacyjna obejmuje:

instalacje elektryczne:
- zasilania,
- sily,
— gniazd wtyczkowych,
- potaczen wyréwnawczych,
— oswietlenia i instalacji teleinformatycznej,
- instalacja odgromowa.
instalacje sanitarne
- wodno — kanalizacyjna
— instalacja grzewcza zasilana pompa ciepta
- wentylacja mechaniczna

3. Opis stanu istniej acego budynku z ocen g stanu technicznego
3.1. Lokalizacja budynku

Budynek dawnego kosciota zlokalizowany jest na dziatice nr 73 AM13 obreb Katy
Wroctawskie, w bloku zabudowy $rodrynkowej, od strony zachodniej oddzielony
waskim przechodem od wiezy ratuszowej.

3.2. Funkcja budynku

Budynek petni funkcje handlowo-ustugowg (parter) z Regionalng 1zbg Pamieci (pietro).

Projekt zmienia istniejacg funkcje budynku na parterze — adaptacja na potrzeby
biblioteki. Pietro budynku zachowuje swa dotychczasowg funkcje — po przebudowie i
modernizacji nadal bedzie tu Regionalna lzba Pamieci z salg wystawowa. Budynek
bedzie obiektem uzytecznosci publicznej.

Zestawienie pomieszczen i powierzchni — wg projektu:

Tabelanr 1
Kondygnac Nr Funkcja Powierzch Posadzka podioga

ja pomieszcze- nia
nia [m?]

0.P.01 Komunikacja 39,91 ptytki ceramiczne

PARTER 0.P.02 Szatnia 5,24 plytki ceramiczne

0.P.03 Przedsionek WC meskKi 1,66 plytki ceramiczne

0.P.04 WC meskKi 2,01 plytki ceramiczne

0.P.05 WC damski i NPS 4,74 plytki ceramiczne

0.P.06 Pom. socjalne 7,97 ptytki ceramiczne

0.P.07 WC personelu 3,54 ptytki ceramiczne

0.P.08 Szyb windowy 2,84 beton zatarty na gladko

0.P.09 Klatka schodowa 12,29 plytki ceramiczne

0.P.010 Sala wielofunkcyjna 30,62 ptytki ceramiczne

0.P.011 Sala biblioteki 194,90 plytki ceramiczne
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0.P.012 Podreczny magazyn ksigzek 7,35 ptytki ceramiczne
0.P.013 Biuro 12,26 wyktadzina PVC
1.PIETR 1.P.01 Komun_ikacja _ 30,17 wyktadzina PVC
' 0 1.P.02 Przedsionek WC damski 2,00 plytki ceramiczne
1.P.03 WC damski 1,35 plytki ceramiczne
1.P.04 Przedsionek WC meski 2,05 ptytki ceramiczne
1.P.05 WC meski 2,47 ptytki ceramiczne
1.P.06 Magazynek 6,00 ptytki ceramiczne
1.P.07 Szyb windowy - -
1.P.08 Pomieszczenie porzadkowe 2,71 ptytki ceramiczne
1.P.09 Sala wystawowa 234,72 wyktadzina PVC
1.P.010 Pomieszczenie kustosza 13,34 wyktadzina PVC
1.P.011 Pomieszczenie techniczne 7,44 posadzka epoksydowa
1.P.011a | Pomost gdrny pomieszczenia
technicznego 8,77 krata azurowa stal. ocynk.
1.P.012 Komunikacja - schody techniczne 11,72 ptytki ceramiczne
1.P.013 Pomieszczenie pomochicze 4,51 plytki ceramiczne
PODDA Poddasze nieuzytkowe - pod’rogg technlczna - deski
S7E drewniane impregnowane
taczone na piodro i wpust
tACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA 652,65
3.3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku
* Powierzchnia zabudowy - 433,24 m2
* Powierzchnia uzytkowa - 652,65 m2
» Kubatura - 4888,0 m3

*  Wysokos¢ budynku: - 9,39 m

3.4. Historia budowy i przeksztalcen obiektu

REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOtA EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAW SKICH

Kosciot ewangelicki pod wezwaniem $w. Elzbiety w Katach Wroctawskich zbudowany w
stylu neoklasycystycznym, powstat w latach 1833-1836 przy finansowym wsparciu krola
Fryderyka Wilhelma 111.

Autorem projektu obiektu byt prawdopodobnie Karl Friedrich Schinkel. Budowg kierowat
wroctawski architekt G. A. Frey, ktory zaprojektowat réwniez ottarz ambonowy.
Drewniana Sciana ottarza byta ztocona i pomalowana w desen nasladujacy marmur.

W przedsionku wejsciowym (kruchcie) znajdowaly sie dwie klatki schodowe prowadzace
na empore i na strych. Empora o skromnej dekoracji malarskiej, wznosita sie na drew-
nianych stupach, spoczywajacych na marmurowych postumentach. Gérng czes¢ filarow
empory przemurowano w 1838 r, a w 1921 pomiedzy filarami rozpieto pozorne tuki. Po
pin.- wsch. stronie za oltarzem znajdowata sie dwupoziomowa kancelaria i zakrystia, z
ktorej pietra dostepna byta wiszgca nad oftarzem ambona. W kos$ciele znajdowato sie kil-
ka szczegolnie warto$ciowych przedmiotéw, jak np. drewniany zegar z roku 1835, czy
chrzcielnica na trzech nogach odlana w zeliwie z 1835 roku.

W 1845 roku przebudowano czes¢ wiezby dachowej dla zawieszenia trzech dzwonow.
Dwa dzwony w latach | wojny Swiatowej zostaly zdjete i oddane w wyniku rekwizycji wo-
jennej.

W latach 1892 i 1911 przeprowadzono naprawe dachu i wybudowano organy.

Po 1945 roku skuto tablice fundacyjng, zdemontowano Zeliwne reliefy, a wyposazenie
wnetrz zostato usuniete. Wnetrze kosciota do roku 1959 wtasciwie nie byto zniszczone —
jego stopniowa degradacja zaczeta sie, gdy w budynku zorganizowano sale kinowa.
Pomimo wpisania obiektu w 1965 roku do rejestru zabytkdéw (pod numerem 1252) szes¢
lat p6zniej (1971) wnetrze zostato brutalnie przebudowane (usuniecie empor, podziat
wnetrza na dwie kondygnacje stropem zelbetowym wspartym na dwoch rzedach filarow,
budowa dwéch nowych zelbetowych klatek schodowych, budowa szybu windy



towarowej), co spowodowato rowniez przebudowe otworowania elewacji (przedtuzenie
trzech otworéw okiennych, wybicie dodatkowych otworéw wejsciowych na elewacji tylnej
i budowa rampy dostawczej) i przystosowane na dom towarowy. Obecnie wnetrze nie
przedstawia wartosci historycznej.

3.5. Forma architektoniczna obiektu

a) Bryla budynku
Budynek dawnego kosciota jest obiektem wolnostojgcym, dwukondygnacyjnym z nie-
uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym, zatozonym na prostokatnym rzucie
(15,40 x 28,0 m), usytuowanym dtuzszg osig w kierunku pétnocno-wschodnim. Bryta
budynku jest nakryta stromym, dwuspadowym dachem (pokrytym dachowka cera-
miczng). W czesci potudniowej potaci wschodniej lukarna nakryta dachem jednospa-
dowym. W czesci péinocnej potaci zachodniej lukarna obita blachg
Na zewnatrz architektura budynku zachowata wiele z pierwotnych waloréw kompozy-
cyjnych i artystycznych pomimo utraty niektérych detali.

b) Elewacje budynku dawnego kosciota zostaly zaprojektowane w dos¢ bogaty sposéb, z
uzyciem cegty w trzech kolorach (zéttym, czerwonym i zendréwki) uktadanej w rézne
watki, cegly ksztaltowej i ksztattowanych detali ceramicznych potgczonych z elemen-
tami odlanymi z zeliwa.

Budynek obiega cokot zwienczony gzymsem z profilowanej cegly, a takze gzyms kap-
nikowy na wysokosci parapetow okiennych. Elewacje zwienczone fryzem z podwojne-
go pasa ukosnie utozonych cegiet, nad ktérym znajduje sie silnie wysuniety gzyms ko-
ronujacy. Uktad cegiet wyznacza dodatkowy raster podziatdw pionowych i poziomych.
W elewaciji frontowej - potudniowo-zachodniej znajdowato sie trojosiowe wejscie w
pseudoryzalicie z trzema wydtuzonymi prostokatami zamknietymi potkolistymi arka-
dami o czotach archiwolt z klincowym uktadem cegiet. Obecnie funkcjonuje jedynie
wejscie sSrodkowe — obnizone i z wtornymi drzwiami. Skrajne otwory drzwiowe przero-
biono na okna.

W wypetnieniu arkad widoczne sg odciski nieistniejgcych juz dekoracji wykonanych z
zeliwa (pary kleczacych aniotéw trzymajacych tablice z cytatami z Nowego Testamen-
tu).

Powyzej arkad znajduje sie silnie wysuniety profilowany gzyms, a w przytuczach ce-
ramiczne rozety. W tréjkatnym szczycie umieszczono okulus wypetniony zeliwng roze-
tg o klincowym ukfadzie szczeblin z guzem posrodku. Naroza podstawy szczytu
zwienczono zeliwnymi palmetowymi akroterionami (naszczytnikami).

Elewacje boczne, wschodnia i zachodnia sg czteroosiowe z prostokatnymi otworami
okien zamknietymi potkolistg archiwoltg o promienistym ukladzie cegiet. W elewacji
zachodniej otwory okienne zachowano, natomiast w elewacji wschodniej trzy potnocne
osie okienne przedtuzono obnizajgc otwory do wysokosci gzymsu cokotu. W czesci
zachowaty sie oryginalne okna stalowe z dawnymi podziatami.

Elewacija tylna — p6inocna, réwniez wyposazona w okulus z zeliwng rozeta, powtarza
uktad dekoracji szczytu fasady. Oryginalnie znajdowato sie tam jedno wejscie na
zakrystie kosciota umiejscowione w osi budynku. Obecnie w przyziemu znajdujg sie
dwa wtdrnie wybite prostokatne skrajne otwory drzwiowe, a otwor srodkowy jest
poszerzony, co poskutkowalo zniszczeniem fragmentu gzymsu.

Posrodku elewacji wyraznie widoczne sg pozostatosci po tablicy fundacyjnej usunietej
w 1945 roku.

c) Whnetrze budynku
Obecnie wnetrze obiektu zatracito catkowicie jakiekolwiek znamiona dawnej swiagtyni
ewangelickiej. W celu przystosowania obiektu do funkcji handlowo — ustugowej pojawi-
ly sie liczne podziaty (murowane badz z piyt g-k). Rowniez stupy, na ktorych wspiera
sie dobudowany strop zelbetowy nie sg powtérzeniem stupow od nieistniejacych juz
empor.
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3.6. Opis gtéwnych elementéw konstrukcyjno-budowlanych obiektu z oceng stanu

technicznego

a)

b)

3.6.1.

Ogdlny stan techniczny budynku

Stan techniczny budynku zostat rozpoznany podczas wizji lokalnej na obiekcie, a

stwierdzone uszkodzenia i zagrozenia zostaty uwzglednione w niniejszym projek-

cie.

Budynek znajduje sie w ogolnie dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono spe-
kan zagrazajacych bezpieczenstwu budowili.

Uktad konstrukcyjny budynku

Budynek jest zrealizowany w technologii tradycyjnej

Ukfad konstrukcyjny: halowy

Opis gtéwnych elementéw konstrukcyjno — budowlanych

Fundamenty: na podstawie odkrywki wykonanej w styczniu 2015 r. [1.2.7] w pot-
nocno-zachodnim narozniku kosciota, stwierdzono budowe $cian fundamentowych
z kamienia. Posadowienie na gtebokosci 1,90 m p.p.t. (poziom wod gruntowych na
gtebokosci 3,4 p.p.t.).

Izolacja pozioma — prawdopodobnie nie wystepuje

Sciany zewnetrzne o grubosciach od 58 do 124 cm, murowane z cegly na zaprawie
wapiennej, tynkowane od wewnatrz tynkiem wapiennym o grubosci do ok. 3 cm. Na
materiale elewacji widoczne sa skutki zawilgocenia scian w strefie cokotowej —
zwlaszcza w narozniku pétnocno-zachodnim, spowodowanego prawdopodobnie
nieszczelnosciami kanalizacji deszczowej i studzienki lezacej w bliskiej odlegtosci
od tego naroznika. Ponadto wystepujg zawilgocenia spowodowane nieszczelno-
$ciami uktadu odwodnienia dachu i obrobek blacharskich.

Lico elewacji jest w ztym stanie technicznym — wystepujg zabrudzenia, ubytki deta-
lu i cegiet, uzupetnienia i naprawy wykonane niewtasciwie dobranym materiatem,
skorodowane osypujace sie cegly. Sciany sg zawilgocone zwlaszcza w strefie co-
kotowej, w wielu miejscach stwierdzono glony i mech. Na wysokoséci 1-1,5 m roz-
cigga sie strefa wykwitow solnych (w prébkach cegty pobranych na wysokosci 1m
zawartosc¢ soli rozpuszczalnych wynosita od 1,78 do 5,78% wagowych [1.2.8.]).
Zawilgoceniu sprzyjajg nieprzepuszczalne nawierzchnie szczelnie otaczajgce bu-
dynek i rampa przybudowana od strony pétnocnej (w projekcie zagospodarowania
terenu projektuje sie rozbiorke rampy, co znaczgco poprawi warunki wilgotno$cio-
we).

We wnekach drzwiowych fasady (portal) cegta jest pomalowana czerwong farba,
prawdopodobnie emulsyjng. Na Scianach mozna spotkac graffiti oraz zachlapania i
zacieki farb olejnych. Pod elementami z zeliwa (rozety okienne, akroteriony) wi-
doczne sg brunatne i czarne zacieki produktéw korozji zelaza. W bardzo wielu
miejscach wystepujg zanieczyszczenia odchodami gotebi.

W budowie dekoracyjnej kompozycji lica elewacji zastosowano trzy rodzaje cegiet o
réznym stopniu wypalenia:

* Najciemniejszej i jednoczesnie najmocniejszej cegly uzyto do murowania coko-
tu, naroznikéw $cian, krawedzi otwordow okiennych i drzwiowych, gzymsow. Na
powierzchniach scian zastosowano jg do wykonania dekoracyjnych pionowych
pasow.

= Zasadnicza czesc¢ Scian jest z cegly jasnopomaranczowej, porowatej i stabej —
z duzg zawartoscig margla, sprzyjajagcemu ostabianiu cegtly. Z uwagi na rozle-
gle zniszczenia lica powierzchnia tych cegiet jest bardzo chlonna (przyjeta me-
toda czyszczenia elewacji ceglanych nie moze powodowaé wprowadzania wil-
goci w Sciane). .

= Cegla w kolorze wisniowym wystepuje w pionowych i poziomych pasach deko-
rujgcych sciany oraz w promienistych uktadach cegiet w arkadach i okragtych
oknach.

Stan cegiet jest zalezny od miejsca zastosowania oraz jakosci samej cegty [1.2.8.].

Spoiny cegiet elewacji wapienno-cementowe, wypukle - w formie potwatka, barwio-
ne w masie na kolor ugrowy (na cokole — kolor popielaty), starannie wykonane i o
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mocnej warstwie zewnetrznej. Zniszczone sg przede wszystkim spoiny w cokole.
Mniejsze ubytki spoin wystepujg w rolce nakrywajacej cokét, w gzymsach i pod ni-
mi, szczegOllnie pod nieszczelnymi opierzeniami blacharskimi. Ubytki spoin orygi-
nalnych uzupetnione zostaly zaprawg cementowg i wykonane na ogét niestarannie.
Szczelne spoiny z zaprawy cementowej powodujg degradacje cegly, gdyz migracja
wody i soli odbywa sie przez cegly.

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dziatowe wspotczesne, o gr. 9-44 cm, murowa-
ne z cegly, tynkowane i malowane — stan dobry (Sciany wtorne)

— Strop nad parterem — zelbetowy, wspotczesny strop belkowy rozpiety wtérnie, dla
uzyskania dwéch kondygnaciji handlowych. Strop w stanie dobrym.

— Strop nad pierwszym pietrem — strop drewniany, belkowy. Stan techniczny opisany
w komplecie z wiezbg dachowa.

— Dach stromy o konstrukcji drewnianej, wieszarowej, z pokryciem z dachdwki cera-
micznej. Na skutek przebudowy konstrukcji dachu dokonanej w latach 70.tych XX
w. czes¢ elementdw nie wykazuje wystarczajgcej nosnosci i wymaga wzmochienia
— belki stropowe i krokwie.

Stwierdzono ogniska korozji biologicznej (owady) - slady dziatalnosci technicznych
szkodnikéw drewna — obecnie stan nieaktywny. Z powodu zniszczen korozyjnych
czes¢ elementéw kwalifikuje sie do wymiany — szacuje sie, ze wymianie podlega
ok. 30 % krokwi, co najmniej 10% belek stropowych oraz podtoga poddasza z de-
sek.
Elementy stalowe wiezby (ptaskowniki) znajdujg sie w stanie dobrym i kompletnym,
nie sg zabezpieczone przeciwpozarowo.
Ponadto wystepujg nastepujace zagrozenia w bezpieczenstwie uzytkowania:

= Brak zabezpieczenia przeciwpozarowego elementéw drewnianych,

= Nieszczelnos¢ pokrycia dachowego i uktadu odwodnienia powodujgca de-

strukcje elementow elewaciji.
= |nstalacja odgromowa nie spethia wymagan obecnych warunkow technicz-
nych.

Czes¢ elementéw wiezby dachowej, jest niedostepnych dla ogledzin i oceny stanu
technicznego (np. oparcia belek stropowych). W zwigzku z powyzszym ocene
stanu technicznego nalezy kontynuowac¢ w trakcie realizacji.

Pokrycie z dachowki jest w ztym stanie, wystepuja nieszczelnosci pokrycia, ugiecia
tat drewnianych.

Lukarny (wtérne) o lichej konstrukcji, ze skorodowanym i nieszczelnym pokryciem
z blachy oraz z dachéwki ceramicznej.

- Schody wewnetrzne — wspotczesne jednobiegowe ze spocznikami, zelbetowe oraz
schody stalowe (dostep do poddasza)

— Posadzki — wspotczesne betonowe

— Tynki zewnetrzne w tympanonach portalu — pozostatosci pierwotnej zaprawy odkry-
te w tympanonach pod tynkiem wtérnym majg barwe jasnobrgzowa i byty barwione
w masie i nie malowane (z takiej samej zaprawy wykonane sg profile otaczajace
pole tympanonu)

— Tynki wewnetrzne — na murach oryginalnych wapienne gr. ok. 3 cm, na scianach
wtornych cementowo-wapienne w stanie dobrym.

- Elementy granitowe — schody zewnetrzne w elewacji frontowej — zabrudzone, po-
kryte patyna, wystepuja nieliczne niewielkie uszkodzenia (wyszczerbienia). Jeden
stopien pekniety. Stwierdzono ubytki spoiny.

— Stolarka drzwiowa zewnetrzna: wspotczesna — nie pasujgca do charakteru elewa-
cji, drzwi frontowe drewniane, drzwi w elewacji tylnej — stalowe.

— Stolarka okienna — stalowa, czesciowo oryginalna, w czesci zachowujgca dawne
podzialy. Zewnetrzna strona ram jest pokryta rownomierng powierzchniowg koro-
Zjg, bez wzerow. Parapety przedtuzonych otwordéw okiennych niejednakowe — ze
spadem lub bez, pokryte zaprawami betonowymi, uszkodzone
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4.

— Obrébki blacharskie wykonane z blachy znajdujg sie w ztym stanie technicznym, sg
czesciowo skorodowane, zdeformowane, nieszczelne i jako komplet kwalifikujg sie
do wymiany. Nieszczelnosci pasa nadgzymsowego sg przyczyng destrukciji gzym-
su dachowego.

— Ptotki sniegowe — niekompletne, nadajgce sie do wymiany

— Rury spustowe i rynny — dwie rury w elewacji potudniowo-wschodniej odprowadzajg
wody opadowe na teren, przyczyniajac sie do nawilgacania cokotu (w projekcie za-
gospodarowania terenu zaprojektowano wigczenie tych rur do kanalizacji desz-
czowej). Rury spustowe kwalifikujg sie do wymiany

- Elementy Zeliwne:

= rozety w dwoch okulusach, odlane z kilku elementéw — powierzchniowo skoro-
dowane, silnie zabrudzone odchodami gofebi. Brak srodkowego guza w roze-
cie na elewacji frontowej.

= akroteriony odlane z trzech czesci potaczonych nitami. Powierzchnia skorodo-
wana, wystepujg resztki farb, glony, woda opadowa przedostaje sie do wnetrze
odlewéw poprzez szczeliny powstate na tgczeniach elementéw

— Detale terakotowe — rozety pomiedzy archiwoltami portalu — majg tuszczace sie
warstwami ubytki korozyjne na krawedziach zabrudzenia powierzchniowe/

- Dzwig wewnetrzny towarowy — szyb murowany — wtérny. Dzwig przeznaczony do
demontazu.

1.1.1. Instalacje — stan istniejacy
Budynek jest wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczne oraz
instalacje odgromowa. Istniejgce wyposazenie instalacyjne sanitarne (wraz z dwoma
istniejacymi wodomierzami o przeptywie 1,5 i 2,5 m*/h) oraz elektryczne (wraz z
rozdzielnicami) ze wzgledu na zuzycie oraz przebudowe budynku zostanie
zdemontowane i zastgpione nowym - projektowanym do nowej funkcji i nowego
uktadu pomieszczeh.
Instalacje sanitarne
W budynku nie ma instalacji c.w.u., ani instalacji centralnego ogrzewania — budynek
ogrzewany jest lokalnymi grzejnikami elektrycznymi.
Do budynku doprowadzone jest przytacze wody zimnej dn 32, oraz odprowadzone
Scieki sanitarne przykanalikiem dn 200 do istniejgcej sieci kanalizaciji
ogOlnosptawnej. Woda deszczowa z dachu odprowadzana jest poprzez rury
spustowe na otaczajacy teren (dwie rury spustowe na elewacji potudniowo-
wschodniej) oraz do kanalizacji deszczowej (pozostate dwie rury).
Instalacje elektryczne
Obecnie budynek zasilany jest z istniejgcego na zewnatrz budynku zigcza
kablowego ZK, ktére zasilane jest kablem ziemnym z istniejacej rozdzielnicy nn
stacji transformatorowej, bedacej wlasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Sroda Slaska, ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-300 Sroda
Slaska.
Moc przylaczeniowa w istniejgcym obecnie ztgczu kablowym ZK dla budynku
WYynosi:
- 15.00 kW, odbiorca: Gospodarka Komunalna,
- 26.00 kW, odbiorca: firma SIMA Sp. z 0.0.,
- 5.00 kW, odbiorca: Totalizator Sportowy.
tacznie moc przytagczeniowa do budynku wynosi obecnie:15.0+26.0+5.0 = 46.00 kW

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Budynek dawnego kosciota ewangelickiego jest wpisany do rejestru zabytkow - poz.
A/1203/1252 z dnia 05.03.1965 roku i lezy na terenie osrodka historycznego miasta - poz.
A/3818/447 z dnia 08.12.1958 roku
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5. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych
Obiekt zalicza sie go do pierwszej kategorii geotechnicznej. W ramach prac projektowych
wykonano opinie geotechniczng [1.2.7.]. W zakresie przeprowadzonych badan zbadano
rodzaj i stan gruntéw ponizej poziomu terenu, oraz giebokos$¢ posadowienia budynku kosciota
(dokonano odkrywki fundamentéw w péthocno-zachodnim narozniku budynku), okreslono
glebokos¢ wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.
W wyniku przeprowadzonych prac terenowych i wykonanych badan laboratoryjnych
stwierdzono:

1. W podtozu gruntowym od gtebokosci stropu rodzimych pospétek, tj. ok. 2,0 m p.p.t., sg
bardzo korzystne warunki gruntowo-wodne. Wystepujace w rejonie posadowienia w
podtozu warstwy to nasypy budowlane zalegajace do gtebokosci 1m p.p.t., nastepnie
gliny piaszczyste o 1,=0,35-0,2 o grubosci warstwy okoto 0,4m, ponizej gliny pylaste o
1.=0,10 o0 migzszosci okoto 1m oraz zalegajgce pod nimi pospotki o 1,=0,6.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 3.4m p.p.t. (zaktadana amplituda sezono-
wych wahan rocznych zwierciadta ustabilizowanego wody nie powinna by¢ wieksza
niz = 0,7m).

2. Fundamenty zewnetrzne kosciota posadowione sg bezposrednio na stropie srednio-
zageszczonych pospotek.

3. Poziom posadowienia kosciota na gtebokosci 1,9 m p.p.t. (mur ceglany do poziomu
0,3 m p.p.t. — dalej fundament kamienny).

6. Informacja dotycz gca zagro zen eksploatacj g gornicz q
Teren dawnego kosciota ewangelickiego nie znajduje sie w strefie wptywu eksploatacji
gorniczej, ani w granicach terenéw goérniczych.

7. Ogodlna charakterystyka rozwi gzan projektowych
7.1. Rozwigzania projektowe dotycz gce uformowania bryty i elewacji budynku
— W projekcie nie dokonano zmian w uformowaniu brylty budynku
— W elewacjach budynku projekt w stosunku do stanu istniejacego wprowadza nastepu-
jace zmiany:

a) Rozbidérka wtérnej rampy i wykonanie schodéw zewnetrznych granitowych - za-
kres projektu zagospodarowania terenu

b) Przywrdcenie wizualne oryginalnych gabarytéw otworéw okiennych i drzwiowych
w elewacji frontowej (wraz z rozbidrka wtérnych zamurowan w mozliwym zakresie)

c) Przywrécenie oryginalnego gabarytu otworu drzwi posrodku elewaciji tylnej (korek-
ta szerokosci i wysokosci otworu)

d) Zastgpienie drzwi stalowych oknami we wtornych (skrajnych) otworach elewac;ji
tylnej

e) Z uwagi ha znaczne zniszczenia muru ceglanego w obrebie wtérnych otworow
drzwiowych w elewaciji tylnej zaprojektowano wykonanie prostych opasek nieprofi-
lowanych i osciezy tynkowanych wokot tych otworow

f)  Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej z uwzglednieniem wymagan ochrony prze-
ciwpozarowej

g) Odtworzenie fragmentu ceglanego gzymsu posredniego (kapnikowego) w elewacji
tylnej

h) Odtworzenie ceglanego gzymsu posredniego (kapnikowego) z blokiem parapeto-
wym w swietle wtornie powiekszonych 3 sztuk okien elewacji potudniowo-
wschodniej. Podziat wtérnych okien na okna parteru (bezszprosowe) i okna
1.pietra przywrécone do rozmiaru i wygladu okien oryginalnych.

i) Zaprojektowano przebudowanie schodéw w elewaciji frontowej, polegajgce na od-
sunieciu stopni od elewacji w celu uzyskania powiekszonego podestu wejsciowe-
go z projektowang pochylnig zewnetrzng dla oséb niepetnosprawnych - zakres
projektu zagospodarowania terenu

j) Zaprojektowano parapety zewnetrzne w otworach wtérnie powiekszonych okien
jako wykonane z ksztaltek z cegty klinkierowej nieszkliwionej dopasowanej kolo-
rem do cegly cokotu, ze spadkiem na zewnatrz i wyoblong krawedzig zewnetrzng,
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k) Zaprojektowano wykonczenie parapetéw zewnetrznych okien o oryginalnym roz-
miarze w okladzinie klinkierowej nieszkliwionej o wymiarze wozowki cegly, dopa-
sowanej kolorem do koloru ksztattek gzymsu kapnikowego

l) Zaprojektowano wykonanie nieprzeziernych pasow stolarki okiennej (blendy ma-
skujace w poziomie stropu zelbetowego) — ze wzgledu na spetnienie wymagan
ppoz.

m) Zaprojektowano odtworzenie ksztattu elementéw oprawy tablicy fundacyjnej jako
elementy sztukatorskie w kolorze terakoty i montaz tafli szklanej na dystansach z
informacjg o datowaniu obiektu i jego pierwotnej funkcji. Element ma mie¢ charak-
ter swiadka po zamontowanej tu niegdys tablicy fundacyjnej.

n) Projekt przewiduje kompleksowy remont konserwatorski wystroju architektonicz-
nego elewac;ji.

0) Projekt przewiduje rozbiérke (bez przywracania) wtornej lukarny w potaci wschod-
niej oraz lukarny w potaci zachodniej i kompleksowy remont (wymiane) pokrycia
dachowego z dachéwki ceramicznej karpiowki wraz z obrébkami i elementami
systemu odwodnienia dachu.

p) Projekt przewiduje podwyzszenie zwienczenia $cian szczytowych o grubos¢ jed-
nej warstwy cegiet (na ptasko), z uwagi na koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych zwiekszajacych bezpieczehstwo pozarowe konstrukcji dachu, co
spowoduje nieznaczne podwyzszenie pofaci.

g) Informacje o funkcji budynku zaprojektowano w formie napiséw z zastosowaniem
prostej czcionki, wykonanych na podciggu wewnetrznym widocznym za oknami
elewacji frontowej. Napisy i wejscie frontowe oswietlone bedg pasmowo oprawami
wewnetrznymi

r) Zaprojektowano oswietlenie wejscia personelu oprawg zewnetrzng — kinkiet o sto-
nowanej formie dopasowanej stylistycznie do charakteru elewaciji.

7.2. Rozwigzania projektowe w zakresie uktadu przestrzennegow  netrza budynku oraz
konstrukgciji
- W zwigzku z czesciowg zmiang funkcji budynku (parter) i koniecznoscig dostosowania
do obowigzujacych przepiséw ppoz. i wymagan warunkéw technicznych projekt prze-

widuje zmiane ukiadu istniejgcych scian wewnetrznych (rozbidrke $cian dziatowych i

biegdw klatek schodowych, demontaz dzwigu towarowego) z pozostawieniem scian

istniejgcego szybu dZzwigowego i stropu zelbetowego nad parterem. Ponadto we wne-
trzu budynku projekt w stosunku do stanu istniejacego wprowadza nastepujgce zmia-
ny:

a) Remont konstrukcji drewnianej dachu z zabezpieczeniem przeciw korozji biolo-
gicznej i przeciwpozarowym oraz wzmochieniem/wymiang wytypowanych elemen-
tow

b) Zaprojektowano niezbedne wzmochienia elementéw konstrukcji murowej budynku

c) Zaprojektowano zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej scian zewnetrznych poprzez
docieplenie systemowe scian od wewnatrz (po skuciu tynkéw).

d) Zaprojektowano klatke schodowg wokét scian nowego szybu dzwigu osobowego
oraz schody techniczne na poddasze nieuzytkowe.

e) W obrebie projektowanych schodéw zelbetowych nowej klatki schodowej oraz
nowego szybu dzwigowego zaprojektowano sciany murowane (z blokéw Silka
oraz betonu komorkowego)

f) Zaprojektowano wymiane catej posadzki i podtogi na gruncie z wykonaniem krot-
kiej pochylni wewnetrznej w miejscu istniejgcej roznicy poziomow w strefie wejscia
gtbwnego

g) Projekt przewiduje remont tynkow zachowanych $cian wewnetrznych i sufitow

h) Nowe podzialy pomieszczen zaprojektowano poprzez wykonanie scian dzialowych
murowanych, systemowych gipsowo-kartonowych oraz aluminiowo-szklanych

i) Projektuje sie sufity podwieszane, w tym sufit wydzielajgcy pozarowo 1.pietro od
przestrzeni poddasza
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j) Elementy budowlane projektowane co najmniej z materiatdw nierozprzestrzeniaja-
cych ognia (NRO).

1.2. Rozwi gzania zasadniczych elementoéw wyposa zenie instalacyjnego budynku
W budynku zaprojektowano nastepujace instalacje:
a) Instalacja wodna
* Woda ciepta podgrzewana w lokalnych pojemnosciowych elektrycznych
podgrzewaczach wody
* Woda zimna
b) Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajgca scieki poprzez istniejgce przyta-
cze kanalizacji
¢) Instalacja ogrzewania i chtodzenia — w oparciu o0 pompe ciepta
d) Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, z
nagrzewnicg elektryczna.
e) Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym w fazienkach
f) Instalacje elektryczne:
» zasilania, sity, gniazd wtyczkowych, potgczen wyréwnawczych, oswietlenia
0golnego i awaryjnego
» instalacje teleinformatyczne: gniazda sieci teleinformatycznej, instalacja
sieci logicznej, telefoniczna
» kontrola antywtamaniowa SSWiN
* instalacja odgromowa

Warunki ochrony przeciwpo zarowej budynku i wytyczne w tym zakresie dla projek  tu
remontu budynku dawnego ko $ciola
8.1. Podstawy ustalenia warunkow i zabezpieczeh

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2002 roku w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75, poz. 690).

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 ro-
ku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
nr 124, poz. 1030).

4. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.06.2003 roku w sprawie uzgodnienia projektu bu-
dowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z
pézn. zm.).

8.2. Uzgodnienie projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Na podstawie Rozporzadzenia [1] § 2.1 projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
ochrony p.poz.

8.3. Zakres uwzgledniania przepisow 0 ochronie przeciwpozarowej w projekcie
W projekcie uwzgledniono przepisy o ochronie przeciwpozarowej w zakresie
odpowiadajgcym zakresowi rzeczowemu projektu.

8.4. Kwalifikacja budynku w aspekcie ochrony przeciwpozarowej
a) Budynek zalicza sie do:
* niskich ,N” (wysokos¢ budynku 9,35 m)
e kategoria zagro zenia ludzi: ZL 1l

b) Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku:
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» klasa odpornosci ,D".
Obniza sie wymagang klase odpornosci pozarowej w budynku do poziomu ,D”,
poniewaz poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg jest na wysokosci nie
wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu (8§ 212 ust. 3 Warunkow technicznych)

¢) Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

» gidwna konstrukcja hosna — R30

» konstrukcja dachu — bez wymagan

» stropy — REI 30

* Sciany zewnetrzne — El 30

» $ciany wewnetrzne — bez wymagan

» przekrycie dachu — bez wymagan (za wyjatkiem czesci od strony wiezy ratu-
szowej z uwagi na odlegtosc)

Wszystkie elementy budowlane powinny by¢ zaprojektowane z materiatéw co

najmniej nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

8.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku
1. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych:

= Od zachodu budynek zlokalizowany jest w niewielkiej odlegtosci od istniejacego
budynku Ratusza (13,1m), a na odcinku 6,12m sasiaduje z wiezg ratuszowg w
odlegtosci 2,6m. W promieniu 8 m od otwordow okiennych oraz drzwiowych wiezy
ratuszowej zaprojektowano przekrycie dachu NRO o klasie odpornosci ogniowej
RE 30. Elementy wiezby dachowej (konstrukcje dachu) znajdujace sie w tym
promieniu obudowano do uzyskania odpornosci ogniowej R 30, a okna w elewacji
zaprojektowano o odpornosci ogniowej El 60.

= Od poéinocy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 24,51m (>8m) od zabudowy
pierzejowej rynku (ZL)

= Od wschodu budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 24,97m (>8m) od zabudowy
pierzejowej rynku (ZL)

* Od potudnia budynek zlokalizowany jest w odlegtosci > 28,00m (>8m) od zabu-
dowy pierzejowej rynku (ZL)

2. Parametry wystepujacych substancji palnych:

— Substancje palne nie wystepuja, nie przewiduje sie mozliwosci ich magazynowania.
W strefie pozarowej ZL w pomieszczeniach nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego. W podrecznym magazynie ksigzek gesto$¢ obcigzenia ogniowego Q
nie przekroczy 500 MJ/m?

- Projekt nie pogarsza warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego budynku pod wzgle-
dem ilosci i parametrow substancji palnych

3. Przewidywana ilos$¢ os6b w budynku:
— W adaptowanym budynku nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych dla po-
nad 50 os6b. Maksymalna liczba ludzi przebywajacych w jednym pomieszczeniu to
30 os6b. Maksymalna ilos¢ os6b w budynku: 83, w tym 3 pracownikéw.
- Projekt nie pogarsza warunkoéw bezpieczenstwa pozarowego budynku pod wzgle-
dem ilosci 0s6b przebywajacych w budynku.

8.6. Ocena zagrozenia wybuchem
— Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.
- Projekt nie pogarsza warunkéw bezpieczehnstwa pozarowego pod wzgledem zagro-
zenia wybuchem

8.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
—Z uwagi ha przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek posiada jedng strefe po-
zarowg;: strefa ZL 1ll: 653,0 m2 (< 8000 m?) - obejmuje ona pomieszczenia na obu
kondygnacjach.
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8.8. Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzenienia ognia przez elementy budowlane

— Projekt polepsza warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku przez doprowadze-
nie obiektu do stanu wymaganego przepisami:
— Wprowadzono oddzielenie poddasza drzwiami przeciwpozarowymi w klasie EI30
— Zaprojektowano zabezpieczenie przeciwpozarowe wiezby dachowej, poszycia potaci
dachu, w sposoéb, w ktérym elementy te uzyskujg klasyfikacje:
* wg PN-EN 13501-1:2007 — klasa reakcji na ogien B-s2,d0
» wg Rozporzadzenia MI w sprawie warunkow technicznych i instrukcji ITB Nr
401/2004 — stopien palnosci — wyréb niezapalny, niekapigcy, nieodpadajacy pod
wplywem ognia. Stopien rozprzestrzeniania ognia — materiat nie rozprzestrzenia-
jacy ognia (NRO).
- Poddasze nieuzytkowe oddzielono od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
systemowym sufitem o odpornosci ogniowej REI 30.
— W $&cianach zewnetrznych budynku zastosowano pasy miedzykondygnacyjne o wy-
sokosci 0,8 m z materiatdw niepalnych i o klasie odpornosci ogniowej EI 30
— Konstrukcja oddzielenia przeciwpozarowego winna spetiac:

Klasa odpornosci ogniowej
Klasa o elementéw oddzielenia drzwi z przedsionka
odpornosci | yrzeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowych | przeciwpozarowego
pozarowe) lub innych zamknieé¢ Kalk
budynku scian stropow | przeciwpozarowych nakorytarzido |N@Kake
w ZL pomieszczenia schodowa )
"D" REI 60 REI 30 El 30 El 15 E 15

— Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowa-
no z materialéw niepalnych.

8.9. Warunki ewakuaciji

8.9

8.9.

.1. Pionowe drogi ewakuacyjne:

Budynek wyposazony jest w klatke schodowg trzybiegowg bedacy jedyng pionowg
drogg ewakuacyjng prowadzacag drogg komunikacji ogoinej na zewnatrz budynku.
Druga klatka schodowa zlokalizowana po p6inocnej stronie budynku jest wyjsciem
technicznym na poddasze i nie stuzy celom ewakuacji.

Klatka schodowa ewakuacyjna jest nieobudowana

Szerokos¢ biegow wynosi 120 cm

Biegi i spoczniki schodéw wykonano z materiatéw niepalnych o klasie odpornosci
ogniowej R 30

Wyjscie z klatki schodowej technicznej jest zamykane drzwiami El 30.

2. Poziome drogi ewakuacyjne

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku poprzez poziome drogi ewakuacyjne —
korytarze oraz pomieszczenia komunikacji ogolnej szerokosci > 140cm. Maksymalna
dlugosc korytarza nie przekracza 50m.

Wolna szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej w pomieszczeniu komunikacji ogoinej wynosi
ponad 300 cm.

Drzwi wyjsciowe z budynku otwierajg sie na zewnatrz, a ich szeroko$¢ wynosi 120 cm.
Wszystkie drzwi wyjsciowe z pomieszczen na droge ewakuacyjng otwierajg sie zgod-
nie z kierunkiem ewakuacji i majg w swietle minimum 90 cm szerokosci.
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8.10.

W projektowanej strefie ZL Il dopuszczalna dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie
przekracza 40 m dla rzeczywistych dtugosci drég z uwzglednieniem ustawienia rega-
tow.

Przejscia ewakuacyjne w budynku na droge ewakuacyjna, prowadzg maksymalnie
przez dwa pomieszczenia.

W strefie ZL Il w adaptowanym budynku najdiuzsze dojscie ewakuacyjne przy jednym
dojsciu wynosi 24 m < 30 m (w tym mniej niz 20 po poziomej drodze).

Zadne z pomieszczen nie posiada powierzchni przekraczajacej 300 m2.

Zadne z pomieszczen nie jest przeznaczone do przebywania w nim ponad 50 0s6b
jednoczesnie.

Obiekt jest wyposazony w oswietlenie awaryjne i ucieczkowe ze wskazaniem kierun-
koéw drog ewakuacyjnych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjno - ewakuacyjne zaprojektowano z uwagi na oswietlenie drog
ewakuacyjnych tylko swiattem sztucznym. Oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane
znaki wskazujgce kierunki ewakuacji zostang wykonane zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Projektowane oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetnia¢ miedzy innymi nastepujace
podstawowe warunki:

8.11.

w zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych natezenie oswietlenia nie
powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix,

oswietlenie ewakuacyjne powinno pojawia¢ sie w czasie nie diuzszym niz 2 s po
zaniku innych rodzajow oswietlenia elektrycznego,

oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego,

wszystkie urzadzenia, zarbwno, przez swojg konstrukcje, jak i montaz, powinny
zapewnia¢ odpornos¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie,
urzadzenia beda tak zainstalowane, aby utatwi¢ wykonywanie okresowych testow
funkcjonalnych.

w kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden znak
ewakuacyjny.

lampy ewakuacyjne w obiektach bedg umieszczone na takiej wysokosci, aby nie byly
zastoniete przez inne osoby, plansze reklamowe, czy elementy architektoniczne
budynku.

znak ewakuacyjny bedzie bezwzglednie widoczny na drodze ewakuacyjnej z
okreslonej odlegtosci widzenia, aby zapewni¢ odpowiedni kierunek ewakuaciji.

lampy oznaczajgce wyjscia bedg sie znajdowac bezposrednio nad wyjsciami albo tuz
obok nich, a lampy kierunkowe muszg znajdowac sie takze w miejscach, w ktérych
drogi ewakuacyjne zmieniajg kierunek.

rozmieszczenie tablic informacyjnych bedzie realizowane w sposob zapewniajacy
dostarczenie informacji niezbednych do bezbtednej identyfikacji drogi ewakuacyjnej.
wymagane wymiary danego znaku ewakuacyjnego bedg uzaleznione od odlegtosci, z
jakiej ten znak bedzie dostrzegany przez ewakuujgcych sie ludzi. Polska Norma
okresla wysokos¢ liter i szeroko$¢ znaku WYJSCIE EWAKUACYJINE, zaleznie od tej
odlegtosci.

Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji (wentylacja, ogrzewanie,

elektroenergetyczna, odgromowa)

W budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje uzytkowe:

instalacje wentylacji mechanicznej

instalacje grzewcza zasilang pompa ciepta

instalacje elektroenergetyczng z przeciwpozarowym wytacznikiem pradu i oswietlenia
ewakuacyjnego

instalacje telekomunikacyjno — komputerowa.
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— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

- Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropéw
tego pomieszczenia.

- Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny miec¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E | 30

- Przewody wentylacyjne sg wykonane z materialéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposdb zabezpieczajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

— Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w
kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych.

- lIzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

8.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych
- W poblizu gtéwnego wejscia do obiektu zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik
pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwoddw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru (awaryjne oswietlenie ewakuacyjne). Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy
odpowiednio oznakowac.
— W obiekcie nie jest wymagana instalacja hydrantowa.
- W obiekcie nie sg wymagane i nie zastosowano statych urzadzen gasniczych,
systeméw sygnalizacji pozarowej oraz dzwiekowych systemow ostrzegawczych.
— W obiekcie nie zastosowano urzadzen oddymiajgcych, ani klap dymowych.
— Obiekt nie wymaga dzwigu przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych
- Woyposazenie w gasnice: obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne
spetiajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic. Rodzaj gashic powinien
by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie i
jego pomieszczeniach. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?)
zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100m? powierzchni strefy
pozarowej budynku. Gasnice bedg rozmieszczone:
= w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
przy wejsciach do budynku,
na klatkach schodowych,
na korytarzach,
przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz:
w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet
ciepta (piece, grzejniki);
= w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic beda spetnione nastepujgce warunki:
= odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek do
najblizszej gasnicy, nie bedzie wieksza niz 30 m,
= do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
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= Szczego6towe zasady rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego nalezy
okresli¢ w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”, ktérg nalezy opracowaé przed
oddaniem budynku do uzytku.

8.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla projektowanego budynku wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. Budynek w catosci znajduje sie w
zasiegu istniejgcego hydrantu nadziemnego o srednicy DN 80 mm zamontowanego na
sieci w odlegtosci od chronionego obiektu budowlanego < 75 m;

8.14. Drogi pozarowe
Dla adaptowanego budynku niskiego kategorii ZL 1l i strefie pozarowej o powierzchni 653,0 m2
(< 1000 m?) nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

9. Wohplyw realizacji inwestycji na __srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty s asiednie

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg

ograniczenie wptywu obiektu dawnego kosciota na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i

inne obiekty budowlane:

— Zwiekszeniu nie ulega zapotrzebowanie oraz warunki zaopatrzenia w media i sposob od-
prowadzania sciekOw. Polepszeniu ulega sposob odprowadzenia wod opadowych po-
przez wigczenie rur spustowych do systemu kanalizacji deszczowej (wg PZT).

— Zmianie nie ulegajg emisje zanieczyszczen (w tym zapachow) pytowych i ptynnych oraz
wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi.

— Zmniejszeniu ulega ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

— Polepszeniu ulegajg wiasciwosci akustyczne budynku

10. Oszczedno $¢ energii i izolacyjno $¢€ cieplna

— Dla remontowanych (wymienianych) elementéw budowlanych budynku zaprojektowano
rozwigzania techniczne i materiatowe, ktére zapewniajg przegrodom parametry wymaga-
ne w przepisach technicznych

- lzolacyjnosé¢ cieplna przegréd po realizacji rozwigzan projektowych — wg zatacznika: Pro-
jektowana charakterystyka energetyczna dla budynku

— Na podstawie art. 5, ust. 7 Ustawy Prawo budowlane budynek, jako obiekt wpisany do re-
jestru zabytkow jest zwolniony z obowigzku posiadania $wiadectwa charakterystyki ener-
getycznej.

11. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepe _ tnosprawne
Budynek nie jest obecnie dostosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych. Projekt przewi-
duje dostosowanie budynku do potrzeb os6b niepetnosprawnych poprzez:
- budowe pochylni zewnetrznej
- wykonanie pochylni wewnetrznej
- wyposazenie budynku w dzwig osobowy o odpowiednich gabarytach
- wykonanie pomieszczenia wc 0 wymaganych gabarytach i wyposazeniu.

12. Informacija o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacz-
nosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt
ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i pro-
mieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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Il. OPIS TECHNICZNY - CZESC SZCZEGOLOWA

ll. A. CZESC OGOLNA

1. Uwagi ogdlne

1.1

1.2.

1.3.

1.4,

Uwagqi o materiatach przywotanych w projekcie

Ze wzgledu na zastosowanie specjalistycznych materiatéw do renowacji cegtly, tynkow
oraz kamieniarki w projekcie dobrano i ujawniono pelny zestaw materiatow do wykonania
tych rob6t z podaniem ich nazw wiasnych i producentéw.

Z uwagi na spetnienie wymagan Ustawy o Zamoéwieniach Publicznych wszystkie
materialy o nazwach wiasnych nalezy traktowac jako standardy okreslajgce wymagania
jakosciowe, techniczne i estetyczne zdefiniowane przez projektanta.

Wszelkie propozycje zamienne materiatéw i rozwigzan technicznych wymagajq
uzgodnienia z nadzorem. Nie dopuszcza sie mozliwosci zastosowania materiatow i
rozwigzan skutkujgcych zwiekszeniem obcigzen konstrukcji budynku.

Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce robot materiatéw ,réwnowaznych” to zna-
czy odpowiednikéw materiatdw wyszczegolnionych w projekcie — pod warunkiem, ze ma-
terialy zamienne posiadajg wtasciwosci (cechy fizyczne i chemiczne itp.) nie gorsze od
materialdw wskazanych w projekcie oraz, ze Wykonawca przedstawi specyfikacje tech-
niczng materiatbw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych laboratoriéw tech-
nologicznych.

Kryteriami rownowaznymi sg podstawowe cechy techniczno- uzytkowe, jakosciowe i
estetyczne wlasciwe i charakterystyczne dla danego materiatu. Cechy materiatow
traktowane jako istotne dla badania rownowaznos$ci sg opisane w projekcie (dla
wybranych materiatéw) i STWIORB (dla og6tu materiatow).

Etapowanie robot
W realizacji zadan remontowo — budowlanych zawartych w niniejszym projekcie przewi-
duje sie jednoetapowsg, kompleksowg realizacje.

Przygotowanie obiektu do prowadzenia robot przewidzianych w projekcie

Zamawiajacy powinien w ramach przygotowania obiektu do prowadzenia robét budowla-

nych wykonac nastepujace zadania:

» Budynek powinien by¢ catkowicie wylgczony z eksploatacji, a pomieszczenia opréz-
nione z mebli, wyposazenia i innych ruchomosci

» Nalezy zdemontowac z elewacji neon sklepu oraz tablice z napisem: Regionalna Izba
Pamieci.

Uwagi i zalecenia realizacyjne:

» Rozwigzania techniczne i materialowe dobrano z uwzglednieniem stanu techniczne-
go i nosnosci elementéw budynku. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagajg bez-
wzglednie akceptacji ze strony nadzoru.

» Ze wzgledu na uzytkowanie budynku nie mozna bylo wykonaé¢ odkrywek w trakcie
prac projektowych. W zwigzku z tym nalezy wykona¢ wszelkie wskazane w projekcie
badania i odkrywki sprawdzajgce, a w przypadku stwierdzenia rozbieznosci z zatoze-
niami projektu — wstrzymac prace i niezwtocznie zgtosic ten fakt nadzorowi autor-
skiemu i inwestorskiemu w celu zweryfikowania rozwigzan, m.in.:
= sprawdzic czy filary miedzyokienne nie posiadajg pustki
=pobrac prébki i wykona¢ badanie wytrzymatosci na sciskanie muru
=wykona¢ badanie zbrojenia stropu nad parterem.

Szczegoly badan (opis sposobu i zakresu) wg projektu branzy konstrukcje.

» Cegla licowa elewacyjna istniejgca jest niskiej wytrzymatosci i podatna na chtoniecie
wody — w zwigzku z tym nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych metody renowaciji
elewacji i prowadzi¢ remont w $cistej wspétpracy z nadzorem konserwatorskim i au-
torskim.

» Realizacja projektu wymaga koordynaciji branzowej.
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2. Roboty przygotowawcze i zabezpieczaj 3ace

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

Plan BIOZ
» Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania planu BIOZ
» Przedmiar: 1 kpl.

Ogrodzenie placu budowy
Plac budowy nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem z prefabrykowanych elementow o wys. min.
2,0 m, pelnosciennych (nie azurowych) z wygrodzeniem doj$¢ do budynku.

Zabezpieczenie i dozér placu budowy
Roboty beda prowadzone na obiekcie wylgczonym z eksploatacji. Wykonawca odpowia-
da za porzadek i bezpieczenstwo w obszarze prowadzonych rob6t

Rusztowania
» Woykonanie i przedmiar 1 kpl.
» Do prowadzenia prac dachowych i elewacyjnych nalezy zastosowac rusztowania z
wyposazeniem w petne osiatkowanie i daszki zabezpieczajgce nad wejsciami

Zabezpieczenie nawierzchni przed namakaniem i zabrudzeniem podczas remontu ele-
wacji

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy wykona¢ zabezpieczenie nawierzchni
w sgsiedztwie elewacji ptytami z twardej piyty pilsniowej grub. min. 0,6 cm oraz folig bu-
dowlana.

Uwaga: Wykonawca jest zobowigzany wszystkie nawierzchnie oddac¢ po zakonczeniu
robét w stanie nie gorszym niz w momencie przejecia placu budowy.

Badania wytrzymato$ci cegly

Wykonanie badan cegly (muréw) na $ciskanie — poprzez pobranie probek z co najmniej 3
miejsc po 6 probek i przeprowadzenie badan na niszczarce w certyfikowanym laborato-
rium. Wycinanie probek w rdzeniu rurg o srednicy wewnetrznej 60mm na mokro na gte-
bokos¢ do 120mm.

Miejsca pobrania probek nalezy nastepnie uzupetni¢ poprzez flekowanie (wg dalszej
czesci opisu).

Badania zbrojenia stropu nad parterem

Nalezy zweryfikowaé podane w projekcie wartosci zbrojenia podciggow i zeber istnieja-
cego stropu nad parterem. Weryfikacje wykonac¢ poprzez inwentaryzacje wszystkich pre-
tow, a ponadto odkucie w kilku miejscach w celu potwierdzenia rzeczywistej ilosci i prze-
kroju wktadek stalowych wbudowanych w podciag. Nalezy rowniez sprawdzic ilos¢ zbro-
jenia nad podporami tj stupami.

Badanie wykonywac metodg nieniszczaca np przy uzyciu profometr 3 (urzadzenie identy-
fikujace potozenie, srednice oraz otulenie preta) i potwierdzi¢ kilkoma odkrywkami — wg
zalecen projektu branzy konstrukcije

Sprawdzi¢ czy zastosowano przewidywang w projekcie ilos¢ strzemion. W przypadku ich
braku nalezy uzupetnic¢ zbrojenie podciggow i strzemion.

Szczegdbly wg projektu branzy konstrukcje.
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OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH REMONTU ELEWACJI

l. B. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH REMONTU ELEWACJI
1.1. Rozbiorki i demonta ze

1.1.1. Do rozbiorki i demontazu zakwalifikowano nastepujace elementy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)
i)
j)
K)

Kable rozpiete na elewacii

Oprawy oswietleniowe nad wejsciami w elewacji tylnej — szt. 2

Haki, bolce, izolatory — szt. 35.

Listwy stop-ptak

Daszek stalowy nad wejsciem w elewacji tylnej — 1 kpl.

Zawor wodny w elewacji tylnej (po odcieciu doptywu wody) — 1 szt.

Skrzynka pocztowa — ostrozny demontaz i przekazanie Zamawiajgcemu do
wykorzystania w innej lokalizacji

Drzwi stalowe z oscieznicami w elewacji tylnej — 3 kpl.

Okna-witryny w elewaciji frontowej — 2 szt.

Drzwi wejscia gtébwnego w elewaciji frontowej — 1 kpl.

Sciany wtérnej zabudowy trzech otworéw drzwiowych w elewacji frontowej — dolne
zabudowy otwordéw skrajnych i podniesienie nadproza obecnych drzwi frontowych
(wg opisu czesci konstrukcije)

Uwaga: rozbiorke rampy betonowej ze schodami wraz z fundamentem (i wbudowang
rurg przytgczeniowg), w elewacji tylnej (1 kpl.) ujeto w Projekcie zagospodarowania
terenu

Elementy wykuwac¢ z muru delikatnie, minimalizujgc ubytki.

Demontaze zwigzane z renowacjg, wymiang lub przebudowg elementéw uwzgledniono w
innych punktach opisu.

Demontaz zwodow instalacji odgromowej uwzgledniono w czesci elektrycznej projektu.

1.1.2. Wykonanie tymczasowych zamknie¢ otworoéw po zdemontowanej stolarce drzwio-

wej — z plyty pazdzierzowej — 4 szt. zamknie¢ stalych, 2 szt. zamkniecia statego z
drzwiami tymczasowymi.

1.2. Roboty murarskie — przemurowania

W przemurowaniach nalezy stosowaé cegte do muréw licowych — klasy min. 10 MPa, z
uwzglednieniem nastepujacych wytycznych:

a)

b)

d)

f)

g9)

W przemurowaniach uzy¢ cegly wymiarami odpowiadajgcej wymiarom cegty
oryginalnej

Do przemurowan nalezy dobra¢ cegty o fakturze podobnej do faktury cegiet
oryginalnych (co jest bardzo istotne ze wzgledu na charakterystyczng nierownos¢,
jakiej nabrata powierzchnia cegiet oryginalnych). W przypadku trudnosci pozyskania
takich cegiet ze wspéiczesnej produkcji, nalezy je pozyskac na indywidualne
zamoOwienie w matej cegielni produkujgcej tradycyjnymi metodami.

Cegta uzyta do przemurowan powinna kolorystycznie odpowiadac cegle oryginalne;j.
Uwaga: na elewacjach zastosowano cegly w trzech kolorach, dla uzyskania
dekoracyjnej kompozycji — nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
odtworzenie uktadu kolorystycznego (dekoracyjnego wzoru).

Prébki wszystkich trzech rodzajéw (koloréw) cegiet do przemurowan nalezy
przedstawi¢ do akceptacji nadzoru autorskiego i konserwatorskiego — porownujac z
odczyszczonym oryginalnym materiatem elewaciji.

Nalezy zachowac (odtworzy¢) istniejgce uktady wigzania cegly (watki)

Nalezy zachowac (odtworzy¢) istniejgce szerokosci i uksztattowanie spoin poziomych
i pionowych.

Flekowania i przemurowania scian nalezy wykona¢ na gtebokos¢ ¥z cegly chyba, ze
w trakcie rozkuwania cegly gtébwkowe okazg sie luzno zwigzane i bedg ,wychodzi¢” z
wigzania muru. Przypadki takie — a takze wszystkie inne nietypowe lub niebezpieczne
dla konstrukcji budynku — nalezy zgtosi¢ nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu.
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OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH REMONTU ELEWACJI

Przy wykonywaniu przemurowan nalezy przestrzegac¢ wytycznych projektu branzy
konstrukcje.

h) Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie kompletu przemurowan wg uzgodnionej,
wiasciwej dla danego przypadku technologii.

i) Przemurowania elementdéw blokowych nalezy wykona¢ w petnej masie, zachowujgc
(odtwarzajac) gabaryty elementéw.

J) Do przemurowan blokowych i przemurowan lica stosowac zaprawe murarskg o
parametrach nie gorszych niz Optosan TrassMortel (lub rownowazna): gotowa
mieszanka wapienno — trasowa o bardzo malej alkalicznosci (brak ryzyka
wprowadzenia soli do muru), matym skurczu i duzej zdolnosci zatrzymywania wody
zarobowej. Wytrzymatos¢ >5,0 MPa. Zuzycie przy przemurowaniu na gtebokosc¢ ¥2
cegly ok. 46,5 kg/m2 (przy przemurowaniach na giebokos¢ wiekszg niz ¥z cegly lub
przy przemurowaniach blokowych — norme zuzycia odpowiednio zwiekszyc).

k) Spoinowanie —wg punktu 1.3.15.

1.2.1. Przemurowania elementow blokowych — podstawy akroterionéw

* Przed rozbiorka zdestabilizowanych podstaw nalezy zinwentaryzowac¢ gabaryty
oraz ukfad wigzania i uktad kolorystyczny tych elementow.

* Rozbiorke wykonywac ostroznie — odczyszczone, nie zniszczone cegly wbu-
dowac¢ ponownie zastepujgc nowymi jedynie pojedyncze ceglty w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci.

* Nowe cegly musza spetnia¢ warunki zawarte w punkcie 1.2.

» Podstawy nalezy podwyzszy¢ (w zwigzku z koniecznoscig wykonania zabez-
pieczen pozarowych czesci potaci dachu i podwyzszeniem szczytow) poprzez
dotozenie jednej warstwy cegty (na ptasko)

» Zaprawa murarska — Optosan Trass Mortel (lub rownowazna), zuzycie 372,0
kg/m3 muru

e Spoinowanie — ujeto w pozycji 1.3.15.

- Przedmiar
» Podstawy akroterion6w — 4 komplety

1.2.2. Przemurowania innych elementow

Do przemurowania zakwalifikowano nastepujace elementy:

* Narozniki gzymsu koronujgcego: potudniowo-wschodni oraz pétnocno-
zachodni — ksztattki narozne 2 szt. nalezy wykonac¢ na indywidualne zamowie-
nie, na wzor istniejgcych.

» Oscieza drzwi wtérnych posrodku elewacji tylnej — nalezy przywrdci¢ pierwotng
szerokos¢ 163 cm i wysokos¢ otworu siegajaca pod gzyms kapnikowy.

* Przemurowanie lica $ciany pod nadprozem ceglanym drzwi srodkowych w
elewacji tylnej — powierzchnia ok. 0,5 m2

* Przemurowania u podstawy filaréw w elewaciji frontowej — ok. 10 % po-
wierzchni filaréw

» Odtworzenie rolki gornej cokotu (ksztaittki na indywidualne zamdwienie, na
wzér istniejgcych) w otworach skrajnych w elewaciji tylnej — 2 kpl. x 1,4 mb

» Zaklada sie znaczny stopien (ok. 30%) zniszczenia rolki dolnej cokotu na dtu-
gosci obecnie przymurowanej rampy przeznaczonej do rozbiorki. Odtworzenie
rolki z ksztaltek na indywidualne zaméwienie: ok. 3,50 mb.

* Przemurowania lica cokotu: zatozono ok. 30% powierzchni.

Flekowanie (wymiane pojedynczych cegiet) ujeto w odrebnym punkcie opisu.

1.2.3. Nadmurowanie $cian szczytowych
Z powodu podniesienia potaci dachowej o grubos¢ ptyty ogniochronnej i wysokos¢
kontriat zaprojektowano nadmurowanie ptaszczyzn obu $cian szczytowych jedng
warstwag cegly (na ptasko).
* Nowe cegly musza spetnia¢ warunki zawarte w punkcie 1.2.
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» Zaprawa murarska — Optosan Trass Mortel (lub rownowazna), zuzycie 372,0
kg/m3 muru
e Spoinowanie — ujeto w pozycji 1.3.15.

1.3. Renowacja $cian licowanych cegt a
1.3.1. Oczyszczenie elewacji z odchodow ptasich
Zanieczyszczenia usuwac szpachelkami i szczotkami w sposéb nie powodujacy
niszczenia materiatu elewacji. Ewentualne pozostatosci zmywac przy uzyciu szczo-
tek i ggbek (nie nalezy zmywac wodg pod cishieniem z uwagi na wysoka chtonnosc¢
uszkodzonych cegiel).

1.3.2. Oczyszczenie Scian licowanych cegtg

» Wobec wystepowania na obiekcie stabego podtoza ceglanego w projekcie
przyjeto zastosowanie delikatnej metody suchej — gumkowanie (Le gommage
des facades®) wg technologii firmy Thomann-Hanry. Metoda polega na natry-
skiwaniu na elewacje pod matym cisnieniem - 0,88 do 2,94 bar - bardzo drob-
nego pudru (srednica ziaren od 100 do 20 mikrometréw) pochodzenia roslin-
nego lub mineralnego. Srednice czastek pudru nalezy dobraé po szczeg6to-
wych ogledzinach elewacji z rusztowanh. Przyjeto czyszczenie z rusztowan
(wydostawanie sie zuzytego pudru na zewnatrz ograniczy¢ stosujac szczelnie
przylegajace plandeki). Z uwagi na to, ze nie mozna wykluczy¢ koniecznosci
dodatkowego zastosowania miejscowego czyszczenia z uzyciem srodkow
chemicznych wskazano ponizej zestaw srodkéw i przewidywany ewentualny
zakres ich stosowania. Uzycie preparatow tylko w uzasadnionych przypadkach
i za zgodg nadzoru. Uzycie nalezy poprzedzi¢ wykonaniem proby i stosowac
zgodnie z instrukcjg techniczng producenta

* Nie dopuszcza sie zastosowania metody piaskowania.

e Zastosowanie metody czyszczenia dla catego obiektu nalezy poprzedzi¢ wy-
konaniem reprezentatywnej préby i na tej podstawie uzyskac pisemng zgode
nadzoru konserwatorskiego na jej stosowanie. Przebieg czyszczenia elewacji
nalezy kontrolowac na biezgco i w razie stwierdzenia niepozadanych zjawisk
(niszczenie substancji muru, trudnosci z bezinwazyjnym usuwaniem zanie-
czyszczen itd.) zweryfikowa¢ metode w porozumieniu z nadzorem konserwa-
torskim.

* Metoda czyszczenia musi by¢ tak dobrana, aby nie naruszata naturalnej war-
stwy spieku na cegtach.

» Zaleca sie ograniczenie stosowania srodkéw chemicznych do niezbednego
minimum. W przypadku koniecznosci miejscowego doczyszczenia elewacji
wodg z uzyciem srodkéw chemicznych nalezy stosowaé srodki w niskim steze-
niu np. 1-3% roztwor fluorowodoru lub kwasny fluorek amonu, lub preparaty
fabryczne zawierajace te zwigzki. Nalezy minimalizowa¢ stopieh zamoczenia
Scian z uwagi na rozlegte powierzchniowe zniszczenia lica cegiet i zwiekszong
podatnos¢ cegty na chitoniecie wody.

* W przypadku stosowania miejscowo metody mycia elewacji przy uzyciu myjki
cisnieniowej z dyszg szpachelkowg - nalezy bezwzglednie wykona¢ wstepne
wzmocnienie strukturalne cegly (wtasciwy zabieg wzmocnienia nalezy wykonaé
dopiero po wyschnieciu oczyszczonego juz poditoza), z zachowaniem terminu
technologicznego koniecznego dla wytrgcenia spoiwa krzemionkowego (prepa-
rat KSE 300 E Remmers lub rGwnowazny o nie gorszych parametrach). Mycie
wodg cieptg oraz z zastosowaniem w niezbednym zakresie kwasnego, tagod-
nego preparatu chemicznego (np. Murolin firmy Coverax lub rownowazny) jest
dopuszczalne wylgcznie na podstawie pisemnej zgody nadzoru konserwator-
skiego i w zaakceptowanym przez nadzér zakresie.

* Po oczyszczeniu elewacji nalezy dokonac¢ gruntownych ogledzin z udziatem

nadzoru konserwatorskiego i zweryfikowa¢ program naprawczy elewaciji.
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1.3.3. Czynno $ci technologiczne towarzysz ace i pomocnicze
Konieczno$¢ i zakres ponizszych czynnosci zweryfikowaé przy udziale nadzoru kon-
serwatorskiego.
1.3.3.1. Usuniecie zamalowan farbg ftalowa

Usuniecie zaciekéw z farby ftalowej przy pomocy preparatu Wendro firmy
Coverax (lub réwnowazny) — zuzycie 500g/m?. Wykonanie zgodnie z instrukcjg
techniczng producenta preparatu.
-  Przedmiar:
» Powierzchnia ok. 2,0 m2

1.3.3.2.  Usuniecie grafitti
Usuniecie grafitti przy pomocy specjalnej pasty rozpuszczalnikowej Scansol
(lub réwnowaznej) — zuzycie 1litr/2-3 m?. Nie stosowaé past alkalicznych, ktore
powoduja dodatkowe zasolenie muru. Wykonanie zgodnie z instrukcjg tech-
niczng producenta preparatu
- Przedmiar:
» Powierzchnia ok. 2,0 m2

1.3.3.3.  Usuniecie zaciekéw — produktow korozji zelaza
Usuniecie przy uzyciu preparatu Knauf: Srodek do czyszczenia klinkieru i ka-
mienia (lub réwnowazny), naktadany gabka w postaci rozciehczonej zgodnie z
instrukcjg producenta, zuzycie 11/15m2.
-  Przedmiar:
* Powierzchnia ok. 5,0 m2

1.3.3.4. Usuniecie zamalowan farbg emulsyjng
Usuniecie wtérnych zamalowan z czerwonej farby emulsyjnej przy pomocy pre-
paratu Wendro firmy Coverax (lub réwnowazny) — zuzycie 500g/m?. Wykonanie
zgodnie z instrukcjg techniczng producenta preparatu.
-  Przedmiar:
» Oscieza otworow okien i drzwi (3 kpl.) w parterze elewacji frontowej — tacz-
nie ok. 12,2 m2.

1.3.3.5. Usuniecie zanieczyszczeh cementowych i wtérnych uzupetnien wykona-

nych przy uzyciu nieodpowiedniej cegty

Usuniecie zanieczyszczehn cementowych wykona¢ dwuetapowo:

*  Warstwy zaprawy zdjg¢ ostroznie mechanicznie szpachelkami i diutem

» Pozostatosci tkwigce w porach usung¢ hydrodynamicznie z uzyciem prepa-
ratu czyszczacego Reinfix firmy Coverax (lub réwnowazny), zuzycie 300
ml/m2. Wykonanie zgodnie z instrukcjg producenta.

-  Przedmiar:

e Ze wzgledu na spodziewane pozostatosci po rozebraniu rampy szacuje sie,
ze powierzchnia zanieczyszczen cementowych moze stanowic¢ ok. 15%
powierzchni cokotu.

1.3.3.6. Dezynfekcja $cian

Usuniecie mikroorganizmow (glony, porosty) dwuetapowo:

* Mechaniczne usuniecie skorupiastych nawarstwien szczotkami ze zmyciem
para wodna.

» Zniszczenie zywotnosci mikroorganizmow przy uzyciu srodka dziatajacego
bakterio-, grzybo- i glonobéjczo Optogrunt Fungit zuzycie 0,15 I/m2

- Przedmiar

* 100% powierzchni cokotu

* facznie ok. 4,0 m2 na elewacjach powyzej cokotu.

REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOtA EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAW SKICH 24



OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH REMONTU ELEWACJI

1.3.4. Technologia renowacji elewacji z ceglty

1.3.4.1.

1.3.4.3.

Wzmocnienie strukturalne (konsolidacja) cegty

Wzmocnienie strukturalne cegly przez impregnacje preparatem o parame-
trach nie gorszych niz Remmers KSE 300E (lub rownowazny), zuzycie za-
lezy od stanu podioza — przyjeto 1,0 I/m2, przy czym w razie koniecznosci
nalezy zwiekszyc ilos¢ preparatu tak, aby nasaczy¢ calg zwietrzalg strefe
cegiet. Zastosowanie poprzedzi¢ wykonaniem proby. Impregnacja metoda
wielokrotnego natrysku lub pedzlowania ,mokre w mokre”, pozwalajgca na
nasycenie cegty na gteboko$c¢ jej destrukcji strukturalne;.

Zabiegom wzmocnienia poddac¢ cegly o rozpoczetym procesie korozji (za
wyjatkiem cegiet przewidzianych do wymiany)

Aby cala ostabiona strefa mogta zosta¢ nasaczona preparatem powierzch-
nie przeznaczone do wykonania zabiegu muszg by¢ powietrznie suche,
chtongce i nie nagrzane. W momencie wykonywania zabiegu zaréwno tem-
peratury preparatu jak i podioza oraz otaczajgcego powietrza powinny mie-
Scic sie w zakresie pomiedzy 8°C i 25°C. Dla unikniecia silnego podgrzania
mozna stosowac np. ostony przeciwstoneczne. Powierzchnie nalezy zaréw-
no przed, w trakcie jak i po wzmocnieniu chronic¢ przed storicem, deszczem
i wiatrem.

Preparat do wzmacniania reaguje ze znajdujacg sie w systemie poréw wo-
da wzglednie z wilgocig atmosferyczng. Podczas tej reakcji wytrgca sie po-
taczony miekkimi segmentami, amorficzny, uwodniony zel dwutlenku krze-
mu stanowigcy spoiwo, zastepujacy utracone w wyniku wietrzenia materiatu
pierwotne spoiwo. Szybkos¢ reakcji wytrgcania zelu zalezy w duzym stop-
niu od temperatury i wilgotnosci powietrza.

W celu unikniecia zmiany odcienia powierzchni wzmacnianej spowodowa-
nej zbytnim jej przesyceniem preparatem KSE 300 E, nalezy bezposrednio
po osiggnieciu nasycenia przemy¢ powierzchnie bezwodnym rozpuszczal-
nikiem (np. rozcienczalnikiem Remmers V 101)

Dalsze zabiegi na elewacjach mozna wykonywa¢ po zakonczeniu wytraca-
nia sie zelu (w normalnych warunkach: 20°C, 50% wzglednej wilgotnosci
powietrza, wytrgcanie spoiwa krzemionkoweqgo jest zakoriczone po ok. 3
tygodniach — postepowac zgodnie z instrukcjg techniczng zastosowanego
preparatu wzmacniajgcego)

Przedmiar

100% powierzchni elewacji ceglanej

Odsolenie ceqgty

Odsolenie metoda migracji do rozszerzonego srodowiska przy uzyciu okia-
déw z materiatow o duzej wodochtonnosci (np. z pulpy celulozowej)
Przedmiar:

Cokoét: 10% powierzchni

Rolka nad cokotem (profilowane zwiehAczenie cokotu): 10% powierzchni
Elewacje powyzej rolki — 15 % powierzchni elewacji (zasolenia wystepujg w
obszarze do wysokosci gzymsu kapnikowego)

Uzupemhienie ubytkdw przez flekowanie

Usuwacé nalezy pojedyncze cegly lub ksztattki mocno ostabione lub znacznie
uszkodzone mechanicznie.

Wyprofilowanie otworu pod wklejenie flekéw przez reczne wykucie fragmen-
tu lub calosci cegly w licu $ciany

Wklejenie flekéw z cegly fakturg i kolorem dobranej do tta oryginatu (flek w
postaci petnej cegtly lub przycietej na pile wodnej)

Zaprawa murarska trasowa Optosan TrassMortel (lub rownowazna o nie
gorszych parametrach)
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* Spoina trasowa Optosan TrassFuge (lub rownowazna o nie gorszych pa-
rametrach), zuzycie 7,0 kg/m2 dla spoiny 1,0x1,5 cm

» Uwaga: Cegly i ksztattki do flekowania powinny odpowiada¢ warunkom
podanym w punkcie 1.2 opisu.

+ Uwaga: Cegta zastosowana na fleki powinna odpowiadac kolorystycznie
cegtom istniejacym (cegty w trzech kolorach) i odtwarza¢ dekoracyjny wzor
kolorystyczny.

- Przedmiar

» Cokot: 25% powierzchni

* Rolka nad cokotem (profilowane zwiehczenie cokotu): 20% powierzchni.
Ksztattki profilowane wykonane na indywidualne zamdéwienie

» Elewacje powyzej rolki (wraz z gzymsem koronujacym): 1,5 % powierzchni.

» Odtworzenie brakujacych fragmentéw gzymsu kapnikowego w elewacji tyl-
nej przy drzwiach — tacznie ok. 0,50 mb

1.3.4.4. Uzupelnienie ubytkéw przez kitowanie

Uwaga: ze wzgledu na rodzaj cegly uzytej do budowy elewaciji (cegta staba, ze

sklonnoscig do ulegania korozji) lico scian jest charakterystycznie nieréwne.

Nie nalezy dazy¢ do idealnego wyréwnania lica cegiet — kitowanie nalezy wy-

konywac¢ umiejetnie, jedynie w miejscach gtebszych ubytkéw i nadajac po-

wierzchni uzupetnien odpowiednig fakture.

Nalezy wykona¢ reprezentatywng probe kitowania na powierzchni ok. 2,0 m2

posiadajacej uszkodzenia kwalifikujgce sie do tego typu zabiegu — do akcepta-

cji przez nadzér autorski i konserwatorski.

» Oczyszczenie i odpylenie gniazd przeznaczonych do wypetnienia kitem

*  Wypelnienie ubytkéw zaprawg Optosan NSR — gotowa, kolorowa reprofila-
cyjna zaprawa wapienno — trasowa, zawierajgca mikrowtokna przeznaczo-
ne do uzupeienia ubytkéw, o wtasciwosciach zblizonych do materiatu ce-
gly, wytrzymatos¢ ok. 5-6 mPa (lub réwnowazna o nie gorszych parame-
trach), zuzycie 1,2 kg/Amm/m2

* Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwy dobor kolorow kitu (elewacja o trzech
odcieniach koloru cegty, tworzacych wzér)

- Przedmiar

» Cokot: 20% powierzchni

* Rolka nad cokotem (profilowane zwiehczenie cokotu): 5% powierzchni

» Elewacje powyzej rolki (wraz z gzymsem koronujgcym): ok. 12 % po-
wierzchni

» Zalozono s$rednig grubosé kitu na podanych wyzej ilosciach powierzchni —
2,0cm.

1.3.4.5. Wymiana spoin — usuniecie istniejgcych spoin

» Usuniecie niestabilnych spoin wykona¢ metodg reczng przez delikatne roz-
kucie wierzchniej warstwy spoiny, a nhastepnie usuniecie warstwy gtebszej
rylcem lub mechanicznie.

e Szczeliny po wykruszonych samoistnie spoinach réwniez nalezy oczyscié¢
rylcem

» Usuniecie spoiny nalezy wykona¢ do gtebokosci ok. 2,0-2,5 cm

* Po usunieciu spoiny szczeliny nalezy odkurzyc.

- Przedmiar

» Cokot: 100% powierzchni

* Rolka nad cokotem (profilowane zwiehczenie cokotu): 10% powierzchni

» Elewacje powyzej rolki: 15 % powierzchni

1.3.4.6. Spoinowanie murow
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* Wykonanie spoinowania spoing dobrang kolorystycznie i pod wzgledem
struktury do spoiny oryginalnej:
— Cokot - spoina szara
— Powyzej cokotu — spoina w kolorze ugrowym
Nalezy przedstawi¢ do akceptacji nadzoru probe kolorystyczng wykonang
na fragmencie spoinowania elewacji

* Wykonanie spoin o formie spoiny jak oryginalna: pétwatek wypukty

* Spoina trasowa Optosan TrassFuge, zuzycie 7,0 kg/m2 dla spoiny 1,0x1,5
cm

- Przedmiar

* Powierzchnie jak w pozycji 1.3.14.

* Powierzchnia elementéw blokowych przemurowanych

* Powierzchnia nadmurowanych szczytow.

1.3.4.7. Scalenie kolorystyczne cegly

» Scalenie przez malowanie farbg laserunkowg Optosan Fixativ (lub rowno-
wazna) zuzycie 0,151/m2. Stosowac farby dobrane kolorystycznie do miej-
sca zastosowania (oryginalna cegta wystepuje w trzech kolorach tworzg-
cych wzoér geometryczny na elewacji) i odpowiednio rozcienczone (zabrania
sie malowania kryjacego lica cegief)

* Uwaga: Zakres scalenia nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

* Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji nadzoru autor-
skiego reprezentatywng probke scalenia kolorystycznego cegly, zawieraja-
cq fragment lica przemurowanego ha styku z oczyszczonym licem oryginal-
nym. Scalenie kolorystyczne wymaga umiejetnej aplikacji koloru i nie moze
zaburza¢ wyrazu plastycznego elewacji.

- Przedmiar

» Cokot: 50% powierzchni

* Rolka nad cokotem (profilowane zwiehczenie cokotu): 10% powierzchni

» Elewacje powyzej rolki (wraz z gzymsem koronujgcym): ok. 5 % powierzch-
ni

1.3.4.8. Hydrofobizacja muru cokotu

» Zabezpieczenie scian cokotu licowanych cegtg przed infiltracjg wody opa-
dowej i rozbryzgowej przez impregnacje preparatem nadajgcym sie na za-
wilgocone powierzchnie, na bazie mieszaniny silanéw i siloksanéw w roz-
puszczalniku organicznym Optosan Silan (lub rownowazny), zuzycie 0,2
I/m2

- Przedmiar

» 100% powierzchni elewacji licowanych cegtg

1.3.4.9. Hydrofobizacja muru powyzej cokotu

e Zabezpieczenie scian licowanych cegtg przed infiltracjg wody opadowej i roz-
bryzgowej przez impregnacije hydrofobowg preparatem Optosan Silan - gotowy
preparat do hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanoéw i siloksanéw w roz-
puszczalniku organicznym, zuzycie 0,2 I/m2 lub na bazie zwigzkéw krzemoor-
ganicznych Optosan HydroSilan zuzycie 0,1-0,3l/m2 (lub preparaty réwnowaz-
ne)
- Przedmiar

« Sciany powyzej cokotu — 100% powierzchni

1.4. Elementy ceramiczne nowo projektowane- parapety zewnetrzne i progi otworéw wtdrnie
przebudowanych
1.4.1. Skucie ceglanej powierzchni parapetow i progéw na wysokosci ok. 7,5 cm, tj. do
gornej ptaszczyzny profilowanego zwienczenia cokotu
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- Przedmiar
a) Parapety o wymiarach ok. 2,04 x 0,31 m okien O4 (wtérnie powiekszonych) w
elewacji potudniowo-wschodniej — 3 sztuki. Skucie na wysokosci ok. 7,5 cm, tj.
do goérnej ptaszczyzny profilowanego zwienczenia cokotu
b) Prog otworu drzwi Dz2 o wymiarach ok. 1,67 x 1,13 m na wysokosci ok. 5,0
cm (pod montaz ptyty progowej granitowej o grubosci 4 cm)

1.4.2. Skucie cementowej powierzchni progéw i parapetéw okien o oryginalnych rozmia-
rach
- Przedmiar
a) Progi otworow skrajnych (O6 i O7) w elewacji tylnej - 2 szt. o wymiarach ok.
1,45 x 1,13 m — skucie do gornej ptaszczyzny cokotu
b) Parapety okien o oryginalnych rozmiarach (okno O1, dwa okna O2 w elewacji
pétnocno-zachodniej, dwa okna O3) — 5 szt. o wymiarach ok. 2,06 x 0,39 m —
skucie warstwy zaprawy o grubosci ok. 2,5-3,0 cm (w zaleznosci od grubosci
stosowanej ptytki)

1.4.3. Wytozenie potki wneki okiennej ksztattkami klinkierowymi

* Przed utozeniem ksztaltek klinkierowych we wnekach okien O6 i O7 nalezy
odtworzy¢ na catej dlugosci otwordw (1,45 m x 2 szt.) utracone profilowane
zwienczenie cokotu z ksztaltek na indywidualne zamowienie (przedmiarowo
ujeto w przemurowaniach) z podmurowaniem pozostatej czesci otworow na
wysokos¢ dwoch warstw cegiet.

»  Wylozenie potek wnek ksztattkami klinkierowymi, mrozoodpornymi: cegietki z
wyoblong krawedzig okapowg - uktadane na sztorc (w widoku po utozeniu
ksztaltka ma szerokos¢ 6,5 cm). Ksztaltki docina¢ na pile wodnej. Ksztattki
uktadac¢ ze spadkiem ok. 3% w kierunku zewnetrznym.

» Kolor ksztattek dobra¢ do koloru odczyszczonych cegiet cokotu — wymagane
przedstawienie probek ksztattek do akceptacji nadzoru

» Ulozenie na zaprawie trasowej Optosan TrassMortel (zuzycie 1m3- 1660 kg
zaprawy) z dodatkiem emulsji Optostop HydroFlex zwiekszajacej elastycznosé
i szczelnosé zaprawy, zuzycie 3,0 1/30 kg zaprawy (lub réwnowazne).

- Przedmiar

e Jakpoz.14.1la.

» Parapety o wymiarach ok. 1,45 x 0,515 m otworéw skrajnych O6 elewacji tyl-
nej - 2 szt

1.4.4. Odtworzenie bloku parapetowego z gzymsem kapnikowym — 3 szt. okien O2 w
elewaciji potudniowo-wschodniej

* Elementy projektowane w $wietle otworu okien (elementy z betonu komorko-
wego oparte na czterech belkach dwuteowych — wg opisu branzy konstruk-
cje). Element wykonaé¢ po dokonaniu doktadnych pomiaréw w miejscu wbu-
dowania i w odniesieniu do sgsiadujgcego oryginalnego otworu okna oraz z
uwzglednieniem grubosci stosowanych ksztattek i oktadzin klinkierowych.

» Gzyms elementéw w okfadzinie z ksztattek klinkierowych profilowanych wyko-
nanych na wymiar, na indywidualne zaméwienie (w widoku po utozeniu
ksztaltka ma szerokosc¢ 6,5 cm). Dlugosc taczna 1=2,06m x 3 szt.

Gotowy blok parapetowy w oktadzinie klinkierowej wizualnie nie powinien réz-
ni¢ sie od gzymsu oryginalnego wykonanego w catosci z ksztattek ceglanych

» Plaszczyzny odtworzonych blokéw parapetowych powyzej gzymsu (ptaszczy-
zna ukosna) wytozone ptytkami klinkierowymi (ujeto w punkcie 1.4.5.).

1.4.5. Wylozenie parapetow okien ptytkami klinkierowymi
*  Wylozenie potek wnek ptytkami klinkierowymi, mrozoodpornymi, nieszkliwio-
nymi — ptytki o szerokosci 6,5 cm, tgczenie w potowie gtebokosci wyktadanej
ptaszczyzny. Plytki docinaé na pile wodnej.
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» Kolor ptytek dobra¢ do koloru odczyszczonych cegiet Sciany — wymagane
przedstawienie prébek piytek do akceptaciji nadzoru

» Ulozenie na zaprawie trasowej Optosan z dodatkiem emulsji Optostop Hydro-
Flex zwigkszajgcej elastycznosé i szczelnos¢ zaprawy (lub rownowazne).

- Przedmiar

e Jak poz. 1.4.2.b. — parapety okien o oryginalnych rozmiarach

» Parapety 3 sztuk okien O2 w elewacji potudniowo-wschodniej — na odtwarza-
nych blokach parapetowych z gzymsem kapnikowym.

1.4.6. Spoinowanie ksztaltek/ptytek parapetéw zewnetrznych

» Spoinowanie ksztattek specjalng zaprawg elastyczng hydrofobowg odporng
na zmienne warunki (Snieg, woda deszczowa) — Optosan TrassFuge z dodat-
kiem Optostop HydroFlex (lub réwnowazne), zuzycie 7,0 kg/m2 dla spoiny
1,0x1,5 cm.

» Kolor spoiny — ugrowy (jak spoina istniejgca)

* Typ spoiny — ptaska (dla umozliwienia odptywu wody opadowe))

- Przedmiar
e Jakpoz.1.4.3.,1.4.4.i1.45.
» Dolna czesc¢ otwordow okuluséw — 2 szt. o szer. ok. 1,0 m i glebokosci 0,64 m.

1.5. Elementy granitowe projektowane
Projektuje sie nowg plyte progowg zewnetrzng drzwi Dz2 w elewac;ji tylnej. Plyta o gr. 4
cm i wymiarach wg rysunku, granit Strzegom, faktura ptomieniowana. Montaz ze spad-
kiem 1% w kierunku na zewnatrz (Uwaga: dopasowac do styku z podestem schodéw gra-
nitowych projektowanych wg PZT).

1.6. Renowacija i konserwacja elementéw z terakoty —  rozety szt. 4
» Oczyszczenie powierzchni elementow — jak dla cegtly
* Wzmocnienie strukturalne - jak dla cegty
e Uzupehienie ubytkow zaprawg dobrang barwg i strukturg do terakoty o parametrach

nie gorszych niz Optosan NSR (lub réwnowazna) w kolorze dobranym do materiatu
rozety

» Scalenie kolorystyczne — jak dla cegty

1.7. Tynki zwykie, roboty sztukatorskie oraz roboty malarskie na elewacjach
1.7.1. Skucie tynkéw istniejgcych
» Skucie istniejgcych tynkéw w 100%
» Doczyszczenie lica muru szczotkami stalowymi
—  Przedmiar

» Tynki w tympanonach. Uwaga: przed skuciem udokumentowac ksztait profila
wyksztatconego w tynku, biegngcego po tuku — w celu jego odtworzenia

» Tynki bocznych osciezy trzech okien O4 w parterze elewacji potudniowo-
wschodniej: 3 x 2 x (2,08 x 0,31) = 3,87 m2

» Tynki osciezy trzech sztuk otworow drzwiowych w elewaciji tylnej

1.7.2. Odtworzenie tynkow

» Odtworzenie tynkow wykonaé z uzyciem zaprawy wapienno-trassowej 0 wy-
sokiej elastycznosci o parametrach nie gorszych niz Optosan RenoPutz (lub
rownowazne), zuzycie 12,5 kg/m2/1 cm grubosci.

- Przedmiar

» Powierzchnie z pkt. 1.7.1. plus gbrne oscieza otworow okien O4 (spod projek-
towanych blokéw parapetowych z gzymsem)

» Oscieza i opaski nieprofilowane trzech sztuk otworow w elewacji tylnej. Gle-
bokos$¢ osciezy dwoch okien: 51,5 cm. Gleboko$¢ osciezy drzwi: 85 cm.

Szerokos¢ opasek 15 cm, grubosé 2 cm.
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1.7.3. Detale sztukatorskie
» Do wykonania uzy¢ zapraw sztukatorskich:

» Do wykonania profili ciagnionych zaprawa Optosan StuckoGrob (lub row-
nowazna), zuzycie 10 kg/m2/1cm grubosci — lekka zaprawa do wykony-
wania narzutu (zatozono Srednig grubosc tynku profila 2,5 cm) oraz do cy-
zelowania: drobnoziarnista zaprawa Optosan StuckoFein (lub rownowaz-
na), zuzycie 1,2 kg/m2/mm grubosci (zatozono srednig grubos¢ 3,0 mm)

» Do wykonania odlewow sztukatorskich mineralna szybkowigzaca zaprawa
Optosan StuccoGus (lub réwnowazna), zuzycie 1,1 kg/m2/mm grubosci.
Przed przystgpieniem do montazu zdjaé wzor obrysu (sprawdzi¢ zgodnosé
obrysu na obu zachowanych $ladach), delikatnie sku¢ pozostatosci znisz-
czonych elementow oryginalnych, wyrownujgc podtoze ceglane pod mon-
taz odlewdw. Cyzelowanie z zaprawy drobnoziarnistej j.w.

- Przedmiar

a) profile na obwodzie tukoéw trzech tympanondéw elewacji frontowej

b) zwienczenia tablicy w elewacji tylnej — szt. 2 wykona¢ jako odlew sztuka-
torski ptaski z lekko zaakcentowanym obrzezem (o0 szerokosci jak w roze-
tach terakotowych istniejacych na elewacji frontowej), wystajacy przed lico
elewacji ceglanej na ok. 2,5 cm, odtwarzajacy ksztalt oryginalnego zwien-
czenia doskonale widoczny jako lekko zagiebiony slad w licu elewaciji. Za-
tozono catkowitg grubosé elementu 3,5 cm.

1.7.4. Roboty malarskie na elewacjach — malowanie tynkéw i profili sztukatorskich
* Gruntowanie tynkoéw i profili preparatem wzmacniajgcym Keim Fixativ (lub
réwnowazny), zuzycie 0,5 I/m2
* Malowanie pierwsza warstwa — farbg o parametrach nie gorszych niz Keim
Granital (0,35 kg/m2) plus rozcienczalnik Keim Spezialfixativ (lub rownowaz-
na), zuzycie 0,10 I/m2
* Malowanie druga warstwa — farbg Keim Granital (lub réwnowazna), zuzycie
0,4 kg/m2
* Uwaga: Uzyta do malowania farba silikatowa w przypadku zmiany producenta
musi charakteryzowac sie:
0 identyczng jak w projekcie kolorystykg
0 wspotczynnik oporu dyfuzyjnego Sd<0,010 m
0 wspdiczynnik nasigkliwosci W<0,09 kg/m2 * h °°
» Roboty malarskie prowadzi¢ z uwzglednieniem zalecen producenta scisle jak
w karcie technicznej
* Kolorystyka wymalowan - wg prébnika Keim:
- 100% powierzchni tynkéw i detali sztukatorskich (pkt. 1.7.2, 1.7.3.a) — ko-
lor nr 9144.
Uwaga: Z uwagi na zabrudzenie elewacji ceglanej na etapie projektowa-
nia, wymagana jest proba wymalowan z zastosowaniem projektowanego
koloru dla potwierdzenia prawidtowego jego doboru - ostateczne decyzje
kolorystyczne zostang podjete przez nadzor autorski i konserwatorski
— zwienczenia tablicy fundacyjnej (pkt. 1.7.3.b) — kolor terakoty (dobrany po
odczyszczeniu zachowanych rozet)

1.8. Roboty blacharskie
Zaprojektowano wymiane obrébek blacharskich istniejacych, rynien i rur spustowych oraz
nowe obrébki — wykonanie z blachy tytan-cynk grubosci min. 0,7 mm. Rynny poétokragte i
rury spustowe okragte (o przekrojach jak w stanie istniejagcym), kolana wyoblone. W ryn-
nach na wlotach rur zamontowac sitka zabezpieczajgce przed przedostawaniem sie za-
nieczyszczen do odptywu rury.
- Przedmiar:

Obrabki istniejgce do wymiany:
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* OBl - obrébka szczytu - szt. 2, szer w rozwinigciu ok. 80 cm

* OB2 - obrobka podstawy akroterionu — szt. 4

» OB3 - obrobka gzymsu gérnego elewacji frontowej i tylnej z zawinieciem na ele-
wacje boczne, 2 kpl., szer. ok. 55 cm

» OB7 - obrébka ryzalitu portalu elewaciji frontowej — 1 szt., szer. ok.65 cm.

Obrdbki projektowane:

» OB8 - obrobka wnek podstaw tympanonow - 3 szt., szer. ok. 23 cm

* OB9 - obrobka gzymséw pilastrow elewaciji frontowej — 4 szt., szer. ok.17 cm

1.9. Remont elementdw__zeliwnych — akroterionOw i rozet
» Usuniecie listew stop-ptak przyklejonych na elementach rozet, z ostroznym mecha-
nicznym usunieciem resztek kleju montazowego
» Oczyszczenie elementow z zanieczyszczen odchodami ptasimi — mechanicznie przy
uzyciu szczotek i szpachelek
* Ostrozny demontaz
* Umycie elementow
* Oczyszczenie z farby i nalotéw korozji przez mikropiaskowanie
» Uzupetnienie brakujgcych elementéw - rekonstrukcja wg zachowanych wzorcow
* Naprawa uszkodzonych elementéw, uzupetnienie drobnych ubytkéw, naprawa pota-
czeh
» Sprawdzenie szczelnosci akroterionGw — potgczenia muszg by¢ szczelne, aby po
zamontowaniu woda opadowa nie przedostawata sie do ich wnetrza.
* Przeszlifowanie, oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni
» Malowanie proszkowe (po przygotowaniu powierzchni: przeszlifowaniu, umyciu, od-
tluszczeniu) w kolorze RAL 7043
-  Przedmiar
»  Akroteriony — szt. 4
* Rozety w okulusach szczytéw — szt. 2.
Uwaga: mozliwy sposéb umieszczenia pompy ciepta w budynku - poprzez otwér
okulusa. W przypadku przyjecia takiego wariantu transportu montaz rozety (i za-
luzji projektowanej od wewnatrz) skoordynowac z terminem dostawy urzadzenia.

1.10. Tablica z informacj g historyczn a — 1 kpl.
Wykonanie tablicy ze szkta bezpiecznego/laminowanego hartowanego — grubo$¢ 9 mm,
o wymiarach ok. 230 x 90 cm. Wymiar tablicy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ w miejscu
jej wbudowania mierzac zachowany slad zagtebienia po oryginalnej tablicy fundacyjnej.
Nadruk bezposredni UV w lustrzanym odbiciu na plecach z ttem imitujagcym piaskowanie
(podnosi czytelnosc¢ tresci/tekstu). W tablicy szes¢ symetrycznie rozmieszczonych otwo-
réw montazowych pod dystanse ze stali nierdzewne;j.
Montaz tablicy na kotwach wklejanych ze stali nierdzewnej z tulejami dystansowymi —
dobor kotew i glebokosci kotwienia wg projektu technicznego tablicy. Elementy monta-
zowe nie powinny trafia¢ w obrzeze cegly.
Tablica powinna by¢ zamontowana z zachowaniem dystansu ok. 2,0 cm od lica muru i
nie powinna stykac sie z bocznymi elementami sztukatorskimi, aby zapobiec powstawa-
niu zaciekéw i gromadzeniu sie brudu.
Tresc tablicy:

BUDYNEK DAWNEGO KOSCIOLA
EWANGELICKIEGO P.W. SW. ELZBIETY
ZBUDOWANY W LATACH 1833-1836
Projekt: Karl Friedrich Schinkel
Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw

Czcionka: Candara. Litery o wysokosci 7,41 cm, tres¢ dolnej linijki o wys. 6,46 cm.

Wszelkie zmiany wymagajg pisemnej akceptacji ze strony Projektanta.
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1.11. Zabezpieczenia przed ptakami
1.11.1. Listwy zabezpieczajgce przed ptakami

* Montaz elementéw w miejscach, gdzie moga przysiadac¢ ptaki, przez przykleje-
nie klejem montazowym (np. FIX AL HT — SOUDAL lub réwnowazny o nie gor-
szych parametrach) na podtozu suchym, odkurzonym i odttuszczonym. Zapro-
jektowano nastepujace rodzaje zabezpieczen:

« Listwy Ecopic Ultra (lub rbwnowazne) z bolcami stalowymi ze stali nierdzewnej o
koncéwkach zabezpieczonych silikonem. Rodzaj (szeroko$¢) dobiera¢ do
miejsca zastosowania w zaleznosci od szerokosci elementu.

Miejsca montazu:
» Gzyms gorny elewaciji frontowej i tylnej z zawinieciem na elewacje boczne

— na odcinku do rynny (3 rzedy)

Krawedz rynny (1 rzad) — 2 szt. Zastosowac odpowiedni modut waski listwy

Ryzalit portalu elewacji frontowej (3 rzedy)

tuki arkad portalu frontowego (1 rzad) 3 szt. x 3,30 m = 9,90 mb

Podstawa wneki tympanonu w elewacji frontowej — 3 sztuki (2 rzedy)

Gzymsy pilastrow w elewaciji frontowej — 4 sztuki (1 rzad)

Gzymsy u nasady archiwolt okien (1 rzad) — 16 sztuk

Szczyty i podstawy sptywu 4 sztuk akroterionéw (1 rzad)

» Ruchome listwy prod. Ecopic (lub rbwnowazne) sktadajace sie z dwoch metalo-
wych, rownolegtych (w odstepie 5 cm) pretow umocowanych na dwoch pod-
stawach oddalonych od siebie 0 50 cm (montaz podstaw poprzez klejenie).
Gotab probujac usigsé na powierzchni zabezpieczonej przez prety, powoduje
ich uginanie sie i obracanie, co uniemozliwi ptakom siadanie w tym miejscu.
Miejsca montazu:

» Gzyms kapnikowy bieghacy wokét budynku
» Kalenica dachu, wigcznie z przedtuzeniem na obrébki szczytow: 27,70 mb
» Parapety (dolna czes¢) okien 1 pietra — 8 szt.

 Siatka 0 oczku 28 x 28 mm z systemem montazowym LINAREM (lub réwnowaz-
ny) umozliwiajgcym naprezenie siatki przy krawedzi okragtego otworu okien-
nego. Na obwodzie otworu nalezy przewlec linke stalowg o srednicy 2 mm
przeciagajac jg przez kotwy oczkowe i haczyki posrednie, a nastepnie nacia-
gnac¢ srubg rzymska. Do naciggnietej linki stalowej mocowac siatke, odpowied-
nio jg naprezajac.

Miejsca montazu:
» Otwor okulusa w elewacji szczytowej — sztuk 2.

VVVYVVYVY

1.12. Uchwyty flagowe

« Uchwyty flagowe 2 szt. zaprojektowano jako jednakowe: pojedyncze, na prosto-
katnej ptytce o wymiarach max. 7,5x10 cm, w wykonaniu ze stali ocynkowanej,
malowane fabrycznie w kolorze grafitowym. Uchwyty zamontowa¢ symetrycz-
nie na filarach w elewac;ji frontowej, w miejscach wskazanych na rysunku pro-
jektu.

1.13. Oswietlenie na elewacii
Zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne nad wejsciem stuzbowym (elewacja tylna) opra-
wa typu kinkiet, prod. Bega, typ 6290, kolor grafitowy. Lokalizacja oprawy — wg rysunku.
Zasilanie — wg opisu czesc elektryczna.
Oswietlenie wejscia w elewacji frontowej bedzie realizowane podtuznymi oprawami we-
wnetrznymi (o réwnomiernym rozsyle swiatla) zamontowanymi we wnekach za stolarkg i
oswietlajgcymi jednoczesnie napisy informujace o funkcji obiektu.

1.14. Dokumentacja konserwatorska — 1 kpl.
Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej — opis i dokumentacja foto-

graficzna stanu przed, w trakcie i po konserwacji elementow elewac;ji.
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2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH REMONTU DACHU

Uwaga: wzmocnienia (i zakres wymiany) elementoéw drewnianych wiezby dachowej zawarte
sg w projekcie branzy konstrukcyjnej. Wzmocnienia wykonywaé¢ po impregnacji elementow
przeciw korozji biologicznej i impregnacji przeciwpozarowej. Kolejno$¢ prac rozbiorkowych i
zwigzanych z wykonaniem wzmocnien - wg opisu czesci konstrukcyjnej. Roboty rozbiérkowe
prowadzi¢ w taki sposob, aby w zadnym momencie nie byla zagrozona stabilnosé konstrukciji
wiezby.

Wszelkie propozycje zmian materiatdw i rozwigzan technicznych wymagaja uzgodnienia z
nadzorem. Nie dopuszcza sie rozwigzan skutkujacych zwiekszeniem obcigzen konstrukciji
budynku.

2.1. Zabezpieczenie poddaszy przed zalaniem — 1 kpl.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zabezpieczenia otwartych potaci dachowych
przed opadami atmosferycznymi — folie, plandeki

2.2. Oczyszczenie podtogi poddasza
Usuniecie z obrebu poddasza i wywdz $Smieci r6znych (gruz, odchody gotebi, wetna mine-
ralna pokryta folig utozona luzem na podtodze poddasza)

2.3. Oczyszczenie drewnianych elementow wiezby dachowej
» Oczyszczenie elementéw z odchoddw ptasich przy uzyciu szpachelek i szczotek
» Odkurzenie elementéw konstrukcji dachu przy pomocy odkurzacza przemystowego
* Umycie elementéw konstrukcji dachu ciepta wodg z dodatkiem detergentow, przy
uzyciu szczotek i ggbek
—Przedmiar
* 100% powierzchni elementéw dachu pionowych, poziomych i ukosnych

2.4. Demontaze podtog poddasza

» Demontaz sufitu z piyt g-k zamontowanego od spodu belek — w catosci

* Demontaz desek gr. 28 mm cm zamontowanych do spodu belek Demontaz desek
prowadzi¢ odcinkami — zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi.

» Demontaz desek podtogowych gr. 32 mm. Demontaz desek prowadzi¢ odcinkami —
zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi.

* Ogledziny stanu technicznego odstonietych belek drewnianych

* Oczyszczenie belek drewnianych o przekroju 14 x 20 cm — jak pozostate elementy
wiezby (pkt. 2.3).

* Wzmocnienia wykonac¢ wg opisu czesci konstrukcyjnej.

2.5. Remont elementéw drewnianych wiezby dachowej
2.5.1. Zatozenia 0golne

* Remont wiezby dachowej nalezy prowadzi¢ na odcigzonym dachu (po zdjeciu po-
krycia dachowego) i rozbiorce sufitu pod belkami drewnianymi i podtogi odcinkami
(kolejnosc¢ i etapowanie rozbidrek wg opisu konstrukcii)

* Przed przystgpieniem do robét nalezy szczegdtowo zbadacé stan kazdego elemen-
tu drewnianego przez nakluwanie rylcem i ociosywane wstepne (nakluwanie) to-
porkiem ciesielskim

« Wszystkie uszkodzone mechanicznie i porazone korozjg biologiczng elementy na-
lezy w sposéb widoczny oznakowaé (np. farba)

* W projekcie ponizej przedstawiono wstepne zakresy i technologie remontu ele-
mentéw wiezby dachowej. Szczegdbtowy zakres i technologie remontu poszczegdl-
nych elementoéw nalezy uzgodnié¢ z nadzorem

« Wszystkie elementy drewniane istniejgce remontowane oraz nowo wbudowane
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i zabezpieczone przeciwpo-
zarowo.
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Zaprojektowano zabezpieczenie przeciwpozarowe wiezby dachowej, poszycia po-
taci dachu w sposéb, w ktorym elementy te uzyskujg klasyfikacje:
» wg PN-EN 13501-1:2007 — klasa reakcji na ogien B-s2,d0
» wg Rozporzadzenia Ml w sprawie warunkéw technicznych i instrukcji ITB
Nr 401/2004 — stopien palnosci — wyréb niezapalny, niekapiacy, nieodpada-
jacy pod wplywem ognia. Stopien rozprzestrzeniania ognia — materiat nie
rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

» Zabezpieczenie elementéw drewnianych remontowanych:

» przeciwpozarowe

» przed korozjg biologiczng,

zaprojektowano przez wykonanie odpowiednimi sSrodkami Kuprafung (lub
rébwnowazne).

e Zabezpieczenie drewna remontowanego (elementy istniejgcej konstrukcji dachu)
nalezy wykona¢ metodg kilkukrothnego smarowania pedzlem — zgodnie z atestem
stosowanych srodkow.

* Wykonawca robot jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce za-
bezpieczenie elementéw nowo wbudowanych w wytwaorni

« Elementy wiezby w czesci poddasza sasiadujagcej w bliskiej odlegtosci (ponizej 8

m) z wiezg ratuszowg zaprojektowano w podwyzszonych klasach odpornosci po-

zarowej zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych - zakres zabezpieczeh

zaznaczono ha rysunkach projektu

2.5.2. Rozbidrka 2 sztuk lukarn — bez przywracania
Demontaz elementéw wtérnej lukarny w potaci wschodniej:
e Pokrycie z dachowki
e Laty drewniane
* Okno
e Poszycie z blachy
e Poszycie z desek
« Elementy drewniane konstrukcji lukarny (stupki szt.4, belka czotowa, krokwie szt.2)
Demontaz elementéw lukarny w potaci zachodniej:

* Poszycie z blachy
e Stezenie drewniane
+ Scianka stalowa czolowa z oknem

2.5.3. Wymiana uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wiezby dachowej

¢ Przy wymianie elementéw nalezy:

— rozebra¢ elementy sasiednie, potaczone (miecze, zastrzaty, krokwie) w zakre-
sie niezbednym do usuniecia wytypowanego elementu.

— odpowiednio podeprzec i zabezpieczy¢ sasiednie elementy konstrukcji w spo-
séb zapewniajacy bezpieczenstwo robot i konstrukcji.

* Nowe elementy wbudowywac o przekrojach jak w stanie obecnym, z drewna so-
snowego klasy min. C27 (dawniej K27) o wilgotnosci 12-14%, zaimpreghowanego
przed dziataniem czynnikow biologicznych oraz przeciwpozarowo. Na potwierdze-
nie wykonania impregnacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednie
dokumenty (aprobata techniczna, oswiadczenie).

* Elementy zakwalifikowane do wymiany — wg czesci konstrukcyjnej

2.5.4. Usuniecie skutkéw korozji biologicznej
» Ociosanie skorodowanej biologicznie czesci elementow konstrukcji dachu — do
warstwy drewna zdrowego, lecz nie gtebiej niz 2,0 cm. Sposéb wykonania wzmoc-
nien wg opisu branza konstrukcje
« W przypadku wykrycia w trakcie realizacji robo6t ognisk korozji biologicznej glebszej
niz 2,0 cm — nalezy powiadomi¢ nadzoér autorski

o Zakres: Przyjeto 5% ogolnej powierzchni elementéw drewnianych wiezby
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2.5.5. Zabezpieczenie elementdw drewnianych konstrukciji dachéw przed korozja biolo-

giczna
e Zwalczenie ognisk korozji biologicznej i zabezpieczenie przed korozjg biologiczng

preparatem grzybobdéjczym Kuprafung NO (lub rownowazny), zuzycie 40g impre-
gnatu/m2 w roztworze 5%.
e Zabiegi wykona¢ zgodnie z instrukcjg techniczng producenta — przez malowanie w
taki sposob, aby zaaplikowaé¢ wymagang ilos¢ preparatu (w roztworze ok. 0,8//m2)
e Zakres: 100% powierzchni drewna w istniejgcej konstrukcji dachu.

2.5.6. Zabezpieczenie elementéw drewnianych konstrukcji dachéw — przeciwpozarowe

e Zaprojektowano naniesienie na elementy drewniane roztworu preparatu ,Kupra-
fung Uniepalniacz Roztwor 50%” (lub réwnowazny)

* Zuzycie minimalne wynosi 0,8 | roztworu roboczego na 1m2 powierzchni. Roztwor
roboczy uzyskuje sie przez rozpuszczenie 1 litra koncentratu w 2 litrach wody
(oznacza to zuzycie 0,27 | koncentratu 50%-wego na 1 m2 powierzchni drewna).

* Preparat nanosi¢ na drewno w taki sposoéb, aby zaaplikowa¢ wymagang ilos¢ pre-
paratu na 1 m2 powierzchni elementéw drewnianych.

e Zakres: 100% powierzchni drewna w istniejgcej konstrukcji dachu.

2.5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych konstrukcji wiezby dachowej
Laczniki stalowe istniejgce (powierzchnia 0,07m x 2,06m x 14 szt.) oraz elementy
stalowe wzmocnien projektowane (wg czesci Konstrukcje) pomalowac¢ antykoro-
zyjnie podkiadowo i nawierzchniowo farbg poliuretanowa po przygotowaniu po-
wierzchni (odczyszczenie elementdw istniejacych z nalotow korozji, odtluszczenie)
w kolorze zéttym

2.5.8. Zabezpieczenie konstrukcji czesci dachu do klasy odpornosci ogniowej R 30

» Zabezpieczenie elementéw poprzez obudowanie ptytami krzemianowo-
wapniowymi Promat Promaxon typ A gr. 10 mm, z zachowaniem dystansu 1 cm od
powierzchni drewna. Stosowaé¢ wkrety ocynkowane do drewna, zszywki lub gwoz-
dzie zgodnie z wytycznymi producenta. Ewentualne drobne ubytki powstate pod-
czas wkrecania elementoéw mocujagcych wypetni¢ masg szpachlowag Promat.

e Przedmiar: zabezpieczeniu podlega czes¢ konstrukcji w zakresie wskazanym na
rysunkach projektu — strefe wyznaczono ze wzgledu na sgsiedztwo sciany z otwo-
rami budynku wyzszego w odlegtosci mniejszej niz 8 m.

« Elementy obudowa¢ czterostronnie za wyjatkiem krokwi, ktére nalezy obudowa¢ z
trzech stron: ptaszczyzna dolna i obie boczne (od géry zamkniete zostang szczel-
nie ciggtg warstwg przekrycia w klasie odpornosci RE 30).

2.5.9. Tablice informacyjne
Wykonanie i montaz tablic informacyjnych z okresleniem technologii, sSrodkéw i daty
wykonania zabezpieczen przed korozjg biologiczng i przeciwpozarowych

2.6. Remont poszycia dachu
2.6.1. Rozbidrka pokrycia dachow z dachdwki
* Rozbidrke instalacji odgromowej ujeto w czesci elektrycznej projektu.
¢ Rozbiérka pokrycia z dachéwki ceramicznej, karpiowki utozonej podwajnie ,w ko-
ronke”: 100% pokrycia - materiat nie do odzysku, wyw6z materiatu z rozbiérki.
Uwaga: wtorne pasy dachowki pod rynnami nie bedg odtwarzane.
* Demontaz fat drewnianych — materiat nie do odzysku.

2.6.2. Wykonanie howego poszycia dachu — zakres 1: cze$¢ potaci zachodniej o prze-
kryciu w klasie odpornosci ogniowej RE 30
* Montaz na krokwiach (od gory) okfadziny z ptyt ogniochronnych Promat Promaxon
typ A gr. 10 mm (lub rownowazne) — ciggta ptaszczyzna (bez szczelin). Montaz
przy pomocy zszywek, wkretow lub gwozdzi zgodnie z wytycznymi producenta.
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Krawedz plyt, na ktorg zostanie wylozony zaktad folii wstepnego krycia nalezy sfa-
zowac. Piyty Promat nalezy dwukrotnie zaimpregnowac preparatem Promat-
Impragnierung 2000 (lub rownowazny), zuzycie 300 g/m2

* Przedmiar obejmuje czesc¢ przekrycia w zakresie wskazanym na rysunkach projek-
tu — strefe wyznaczono ze wzgledu na sasiedztwo Sciany z otworami budynku
wyzszego w odlegtosci mniejszej niz 8 m.

2.6.3. Wykonanie nowego poszycia dachu — zakres 2: potacie dachu nie wymagajace
dodatkowych zabezpieczen pozarowych — potacie z wytaczeniem zakresu 1
« Montaz folii wstepnego krycia ze sklejeniem zaktaddw szer. 25 cm (do klejenia za-
ktadow uzywac przeznaczonej do tego celu specjalnej tasmy) — folia o wysokiej pa-
roprzepuszczalnosci 150 Isover Draftex Profi (lub rownowazna o nie gorszych pa-
rametrach) o wytrzymatos$ci nie nizszej niz:
- Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
- wzdtuz: 320 + 60/-90 [N/50 mm]
- w poprzek: 190 + 60/-90 [n/50 mm]
- Wydtuzenie w kierunku:
- wzdtuznym: 70 + 40/-30 [%]
- poprzecznym: 90 + 40/-30 [%]
- Wytrzymato$¢ na rozdzieranie:
- wzdtuz: 120 + 100/-50 [N]
- w poprzek: 140 + 100/-50 [N]
Dyfuzja pary wodnej (parametr Sd) 0,015 + 0,02/-0,01 [m] (wg PN-EN ISO 12572
zestaw C)

2.6.4. Kontriaty
* Montaz kontrtat z drewna impregnowanego. Z uwagi na zabezpieczenie czesci da-

chu ptytami ogniochronnymi nalezy wyréwna¢ powierzchnie pod montaz stosujac

kontrtaty o dwoch wysokosciach przekroju:

— Na czesci potaci z nabitg plytg ogniochronng stosowac kontrtaty o przekroju
60x35 mm

— Na pozostatej czesci dachu stosowac kontrtaty o przekroju 60x45 mm.

2.7. Pokrycie dachu z dachowki
2.7.1. tacenie dachu — laty polaciowe:
— Montaz tat drewnianych 60x40mm, impregnowanych, na potaci
— Montaz taty okapowej - podniesionej
e Zakres: 100% powierzchni dachu

2.7.2. tkacenie dachu — laty kalenicowe
— Montaz tat drewnianych na kalenicach 60x40mm, impregnowanych, na uchwytach sys-
temowych Wiekor — Koramic (lub réwnowazne)

2.7.3. Tadmy wentylacyjne
— Montaz na kalenicy tasm wentylacyjno — uszczelniajgcych prod Wiekor — Koramic (lub
réwnowazne) z mikrootworami i fartuchem w kolorze ceglastym, typ 320 ceglasty

2.7.4. Pokrycie dachu dachéwka

» Uwaga: W projekcie przyjeto wykonanie pokrycia dachu w systemie produktéw
Wiekor — Koramic. Dopuszcza sie wykonanie pokrycia w innym rGwnowaznym sys-
temie pod warunkiem zachowania parametrow nie gorszych niz projektowane i
uzgodnienia zmiany z nadzorem

» Pokrycie dachu dachéwkg karpidowka, podwdjnie ,w koronke™:
» Typ karpiowka ztobkowana krétka 360x155x12 (ok. 48 szt/m2)
»  Wykroj segmentowy
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» Kolor — naturalna czerwien
» Systemowe elementy pokrycia:
» Ostatni rzad z dachowek kalenicowych
» Pierwszy rzad z dachéwek okapowych wentylacyjnych
» Gasiory typ nr 1, mocowanie klamrami, klamra — element systemowy
» Kominek (odpowietrzenie kanalizaciji)
* Montaz elementow metoda ,suchg” przez utozenie dachoéwki na tatach z przykre-
ceniem dachowek wkretami ocynkowanymi (6 mocowan na 1m2). Gasiory monto-
wac na uchwytach systemowych — klamrach.

2.7.5. Pokrycie dachowka — akcesoria dodatkowe
* Montaz wentylacyjnych grzebieni okapowych, kolor czerwony (element systemowy)

2.7.6. Montaz ptotkéw $niegowych
* Montaz ptotkdw $niegowych, stalowych ocynkowanych i lakierowanych na kolor
czerwony w odcieniu jak dachowka — element systemowy ze wspornikami — wzdtuz
obu okapéw (na catej diugosci) oraz na obu potaciach ponad kominkami wentyla-
cyjnymi (odcinek o dtugosci max. 2,0 m)

2.8. Roboty blacharskie
2.8.1. Obrdbki blacharskie -wymiana
Wymiana elementéw na wykonane z blachy tytan-cynk:
* OB4 - obrobka styku szczytu z pofacig dachu — 2 szt., szer. ok. 30 cm
* OB5 - obrébka pasa nadrynnowego — 2 szt., szer. ok. 40 cm
» OB6 - obrébka gzymsu pod rynng — 2 szt., szer. ok. 60 cm

2.8.2. Odwodnienie dachu — wymiana rynien dachowych — sztuk 2
» Demontaz rynien z blachy ocynkowanej bez odzysku, wywédz materiatu z roz-
biorki — szt. 2
* Wykonanie i montaz rynien z blachy tytan-cynk gr. min. 0,7 mm o przekrojach
jak istniejgce (Srednica ok. 15cm)
* Montaz kotpakow azurowych na wlotach rur spustowych — zabezpieczenie przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen do rur spustowych

2.8.3. Kominki wentylacyjne i odpowietrzajgce

Projektuje sie wyprowadzenie pionéw wentylacyjnych i odpowietrzenia kanalizacji z

zespotu pomieszczen wc w postaci:

* Na pofaci potudniowo-wschodniej: kominek wentylacyjny systemowy Wirplast
(lub rbwnowazny) DN 150 — szt.1, kompletny kominek wentylacyjny z profilowa-
nym przejsciem dachowym, dostosowany do dachéwki karpiéwki uktadanej w
koronke, posiadajacy specjalne kanaly odprowadzajg skropliny (kondensat) na
pokrycie dachowe.

— rodzaj pokrycia: dachéwka

— rodzaj kominka: ocieplony, z odptywem kondensatu

— materiat kominka: polipropylen barwiony w masie, odporny na promieniowa-
nie UV, warunki atmosferyczne i procesy starzenia

- wymiary: DN150/H440mm

- oferowany w kompletnym zestawie: kominek wentylacyjny, przejscie profilo-
wane wg producentow pokry¢, rura katowa, 4 szt. wkretéw w kolorze komin-
ka (wkrety farmerskie).

— kolor czerwony dopasowany do koloru dachowki.

* Na pofaci poéinocno-zachodniej: 4 kominki wentylacyjne j.w. oraz kominek odpo-
wietrzajacy kanalizacji systemowy z oferty Wirplast, dostosowany do dachéwki
karpiowki uktadanej w koronke, ocieplony DN110/H500mm lub kominek DN110

ceramiczny z oferty producenta zastosowanej dachowki.
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* Nalezy zapewni¢ szczelnos¢ w obrebie zamontowanego zestawu kominkéw — w
razie potrzeby wykona¢ dodatkowe (pozasystemowe) obrébki uszczelniajace,
zapewniajace szczelnos¢ pokrycia i brak mozliwosci przedostawania sie wody
opadowej do wnetrza obudowanego ocieplonego pionu wentylacyjnego dopro-
wadzonego do potaci dachowej od strony wnetrza budynku.

» Uwaga: na obu potaciach powyzej kominkéw nalezy zamontowac¢ ptotek sniego-
wy o dtugosci max. 2,0 m.

2.9. Termoizolacja stropu poddasza nieuzytkowego z wykonaniem podtogi technicznej
» Strop oddziela czes¢ uzytkowa ogrzewang od czesci nieogrzewanej (poddasze)

— wymagany wspotczynnik przenikania ciepta Umax = 0,2 W/mmK.

* Roboty wykonywaé po zaimpregnowaniu belek przeciwpozarowo i przeciw koro-

Zji biologicznej

» Zaprojektowano nastepujacy uktad warstw (od dotu):

— deski gr. 28 mm impregnowane przeciwpozarowo i przeciw korozji biologicz-
nej, montowane azurowo — w odstepach co ok. 30 cm

— folia paroszczelna o parametrach nie gorszych niz Isover Stopair 1104 (lub
réwnowazna) o wspotczynniku Sd 100+40/-0m, montowana w ptaszczyznie
pod belkami stropu

- welna szklana o parametrach nie gorszych niz Isover Super-Mata (lub réw-
nowazna) Ap=0,033 W/mK,, klasa reakcji na ogieh Al, gr. 20 cm miedzy ist-
niejacymi belkami stropu (belki drewniane 15 x 20 cm w osiowym rozstawie
ok. 112-114 cm).

- folia wysokoparoprzepuszczalna 185 Isover Draftex Premium (lub rowno-
wazna) o nie gorszych parametrach niz:

a) Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu
» wzdhuz: 320 + 60/-90 [N/50 mm]
w poprzek: 190 + 60/-90 [n/50 mm]
Wydtuzenie w kierunku:
* wzdluznym: 70 + 40/-30 [%)]
* poprzecznym: 90 + 40/-30 [%)]
b) Wytrzymalos¢ na rozdzieranie:
e wzdhuz: 120 + 100/-50 [N]
w poprzek: 140 + 100/-50 [N]
c) Stabilnos¢ wymiaréw:
o wzdluz 3%
* wpoprzek: £1%
d) Dyfuzja pary wodnej (parametr Sd) 0,015 + 0,02/-0,01 [m] (PN-EN 1SO
12572 zestaw C)
e) Reakcja na ogien: E-d2 (PN-EN 1928 metoda A)
f) Odpornosc na przesigkanie wody: W1
g) Odpornosc¢ na przenikanie powietrza, przepuszczalnos¢ powietrza przy +
réznicy cisnien: <0,1 [m3/(m2xhx50Pa)]

— podtoga z desek drewnianych gr. 32 mm co najmniej 3-przestowych, taczo-
nych na pioro i wpust, impregnowanych przeciwpozarowo i przeciw korozji
biologiczne.

— do sklejania zaktadow folii i uszczelniania stykow z elementami pionowymi
stosowac tasmy specjalnie przeznaczone do tego zastosowania i zalecane
przez producenta stosowanej folii.

2.10. Wykonanie i montaz schodow technicznych (dostep do poddasza nieuzytkowego)
oraz balustrada oddzielajgca poddasze od przestrzeni otwartej
» Schody wg projektu indywidualnego wg opisu w czesci Konstrukcje — konstrukcja
i balustrada z ksztattownikéw stalowych malowanych, stopnice i spoczniki z krat
pomostowych. Balustrada gérnego pomostu schodow z przestem o szerokosci w
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Swietle przejscia 80 cm, otwieranym w strone poddasza (kat otwarcia min. 150
stopni) wyposazonym w zamek z wkiladkag na klucz patentowy - dostep technicz-
ny do przestrzeni nieuzytkowej poddasza. Maksymalny przeswit pomiedzy ele-
mentami wypetnienia balustrady: 20 cm.

Konstrukcje stalowg schodéw i balustrady oczysci¢ do Il stopnia i pomalowac an-
tykorozyjnie farbg podktadowsg i dwukrotnie nawierzchniowg poliuretanowg w ko-
lorze popielatym RAL 7047.

» Balustrada z kraweznikiem wys. 15 cm (zgodnie z 8100 p.3 WT) oddzielajgca
poddasze nieuzytkowe od przestrzeni otwartej — wykonana z ksztattownikéw sta-
lowych o przekroju 45x35x4 z poprzeczkg poziomg w potowie wysokosci wyko-
nang z ksztattownika 30x30x3. Catos¢ oczyscic i pomalowac¢ analogicznie jak
konstrukcje schodéw technicznych. Wysokos¢ balustrady 110 cm. Rozstaw stup-
kéw 104 cm. Balustrade zaprojektowano od miejsca, w ktérym balustrada scho-
dow wystaje ponad poziom poddasza na wysokosé 110 cm, co zapewnia cig-
gtos¢ zabezpieczenia przy krawedzi podtogi poddasza nieuzytkowego.

* Spos6b montazu balustrad powinien zapewniac przeniesienie sit poziomych,
okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technolo-
gicznych i montazowych.

2.11. Zabezpieczenia ppoz belek stalowych pomostu technicznego
Belki projektuje sie jako zabezpieczone przeciwpozarowo do klasy R30 przy uzyciu
zestawu odpowiednich farb, np. Flame Stal (lub réwnowazne).
Uwaga: belki i wzmocnienia pod pompy ciepta — wg proj. branzy konstrukcje. W
przypadku zmiany modelu pomp ciepta stojgcych na pomoscie technicznym na inny
model réwnowazny nalezy zweryfikowac¢ uktad belek i wzmocnieh w odniesieniu do
rzeczywistych wymiaréw urzadzen oraz uzyskac¢ akceptacje projektanta branzy
konstrukcje. Nie dopuszcza sie zastosowania pompy ciepta o wiekszym ciezarze, niz
model wskazany w projekcie.

2.12. Roboty elektryczne
Opis wymiany instalacji odgromowej budynku oraz opis projektowanej instalacji
oswietlenia poddasza zawarto w czesci elektrycznej projektu.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA

Zaprojektowano:

— Demonta z kompletu stolarki okiennej stalowej i drzwiowej zewnetrznej oraz wewnetrznej (w
tym demontaz 2 sztuk zamknieé otworow okulusow - przeszklen w ramkach stalowych za-
montowanych od wewnatrz)

- Przed przystgpieniem do produkcji i przed ziozeniem zamdwien na elementy gotowe nalezy
wykona¢ pomiary w miejscu wbudowania stolarki. Uwaga: scianki szklane nie maja wymagan
akustycznych. W trzech miejscach nalezy wykonac przejscia (otwory w przeszkleniu skraj-
nych pdl) dla kanatéw instalacji wentylacji — wymiar i doktadng lokalizacje przejs¢ oraz kolej-
nos¢ montazu elementOw instalacji nalezy skoordynowac¢ wyprzedzajaco - przed zamowie-
niem $cianek.

— Montaz okien i drzwi zewn etrznych o konstrukcji aluminiowej  —w tym okien spetniaj a-
cych wymagania przeciwpo zarowe (wytypowane okna EI60, pasy EI30). Zaprojektowano
odtworzenie podziatéw okien wg wzordw istniejgcych oraz wykonanie stolarki w elewaciji fron-
towej o wysokosci jak oryginalnie. Malowanie proszkowe profili w kolorze RAL 7043. Szkio
zespolone, bezpieczne, przezierne.

Wykonaweca okien, drzwi i scianek o konstrukcji aluminiowej zobowigzany jest przedstawi¢ do
akceptacji nadzoru projekt warsztatowy wszystkich elementéw zawartych w zestawieniu z
doborem elementéw montazowych.

Komplet stolarki zewnetrznej wykonany w jednym wybranym atestowanym systemie w celu
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uzyskania jednolitego wyrazu plastycznego. Uwaga: dla kompletu stolarki w elewacji fronto-

wej (dwie sztuki witryn i drzwi dwuskrzydtowe rozwierane - bez wymagan ppoz.) dopuszcza

sie (po uzgodnieniu z nadzorem) zastosowanie innego systemu o zblizonej szerokosci i wy-
gladzie profila.

» Zaprojektowano wykonanie stolarki zewnetrznej w systemie cieptym (ksztattowniki systemu
o budowie 3-komorowej: profile aluminiowe potaczone przektadkami wykonanymi z po-
liamidu wzmacnianego wiéknem szklanym. Gtebokos¢ konstrukcyjna profila ok. 74 mm.
Osadzanie szyb za pomoca specjalnych uszczelek wykonanych ze spienionego EPDM,
wplywajgcych na polepszenie izolacyjnosci termicznej i akustycznej konstrukcji, w szcze-
golnosci redukujgcych wplyw mostka termicznego zwigzanego z ramkag szyby zespolo-
nej).

» Wspoitczynnik przenikania ciepta dla calego okna: U=1,3 W/m2xK. Szprosy konstrukcyjne
oraz naklejane obustronnie z przektadkg wewnetrzng (z powodu wymagan izolacyjnosci
cieplnej dopuszcza sie ograniczenie dzielenia pakietow szybowych).

* Drzwi zewnetrzne wejscia gtdbwnego dwuskrzydtowe (2 x 87 x 347) — z rbwnoczesnym
otwarciem obu skrzydet na zewnatrz poprzez naped elektryczny zamontowany do ramy
po stronie wewnetrznej — skrzydto prawe otwierane jako pierwsze. Konstrukcja skrzydet i
ramy drzwi odpowiednio wzmocniona pod montaz sitownika. Sterowanie fotokomoérkag
(czujnik ruchu), w przypadku zaniku napiecia — mozliwos¢ otwarcia recznego. Drzwi wy-
posazone w zamek elektromechaniczny oraz jeden zamek mechaniczny. Klamka ze stali
nierdzewnej. Zastosowaé naped do otwierania drzwi dostosowany do ciezaru i wymiaréw
skrzyd’ra (np. Dorma ED250), o nastepujacych parametrach:

Do zastosowan do 250 kg

Pokrywa w kolorze stolarki — RAL 7043

Regulator kolejnosci zamykania.

Synchronizacja elektroniczna otwierania

Pokrywa srodkowa taczaca napedy, zalecana ze wzgledow estetycznych przy za-

stosowaniu przewodu synchronizujgcego (jezeli nie moze by¢ ukryty w profilu)

oraz regulatora kolejnosci zamykania

regulowana predkos¢ zamykania i otwierania w zakresie od 27° do 50° na sekun-

de. Obustronne zabezpieczenie (czujniki Opti Safe) przed kolizjg ze skrzydtem

(uktad zmiany kierunku w momencie napotkania przeszkody).

» Do miejsca montazu napedu doprowadzony przewdd zasilajacy o wymaganych
przez producenta parametrach — wg opisu branzy elektrycznej. W przypadku za-
stosowania innego sitownika sprawdzi¢ nalezy wymagane parametry kabla zasila-
jacego.

» Montaz stolarki zewn etrznej — w systemie cieptym np. lllbruck (lub rownowazny o nie gor-
szych parametrach) — tasma paroszczelna od wewnatrz i paroprzepuszczalna od strony
zewnetrznej.

- Scianki wewn etrzne aluminiowo-szklane, z drzwiami rozwieranymi , konstrukcja scianek
doprowadzona do poziomu belek stropowych i montowana do nich bezposrednio oraz za po-
$rednictwem dodatkowych elementéw poziomych zamontowanych miedzy belkami. Kon-
strukcja scianek powyzej stropu pozarowego — obudowana pozarowo w klasie REIG0 ptytami
Promat Promaxon typ A. Malowanie proszkowe profili w kolorze RAL 7043. Szkto bezpieczne,
przezierne, na szybach czesci stalych zaprojektowano pasy matowe (piaskowane) szer. 20
cm, na skrzydtach rozwieranych napisy czcionkg drukowang o wysokosci wg rysunku
(czcionka o prostym ksztaicie liter: Arial) — wg rysunku zestawienia.

- Scianki wewn etrzne systemowe, bezramowe , stwarzaj ace mo zliwo $¢é wydzielenia po-
mieszczenia czytelni -szklane z dwoma modutami prze  suwanymi r ecznie (dwa skrajne
elementy statle) mocowanymi przy pomocy systemu przesuwnego, np. MWE Terra (lub row-
nowazny), montowane do podtogi, wykonczenie systemu anoda. W systemie MWE Terra
Scianki przesuwajq sie na kotkach po profilu prowadzacym o niewielkiej wysokosci, zamonto-
wanym na podfodze.

Uwaga: nie dopuszcza sie mozliwosci zastosowania systemu scianek przesuwnych obcigza-

jacych strop nad parterem. Wyklucza sie mozliwos¢ uzycia systemow podwieszanych do

stropu (podciggow, zeber) - system jezdny elementow przesuwanych musi by¢ oparty na pod-
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lodze parteru - szyna jezdna, kotka, rolki. Zebra i podciggi istniejgcego stropu moga wykazy-
wac ugiecia siegajace do 1 cm w strzatce — system mocowania gérnej szyny musi by¢ ela-
styczny, uwzgledniajacy ww ugiecie. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy skonsultowaé
sie z nadzorem. Przy montazu szyny gornej z dystansem od elementéw stropu powstatg
szczeline nalezy obustronnie zamaskowac profilem montowanym niezaleznie od scianki lub
uszczelkg elastyczng w kolorze zblizonym do stolarki.

Dobor rozwigzania wymagajgcego osadzenia elementéw jezdnych w posadzce (np. szyna)
nalezy uzgodni¢ z odpowiednim wyprzedzeniem — w celu osadzenia na etapie wykonywania
posadzki odpowiednich dla systemu elementéw w prawidtowej lokalizacji. Szklo bezpieczne
hartowane 10mm, przezierne, z pasami matowymi i napisami CZYTELNIA - wg rysunku. Wy-
konczenie krawedzi tafli szklanych — polerowane. Krawedzie otworu na przeprowadzenie ka-
natdw instalacyjnych - polerowane.

Drzwi wewn etrzne stalowe ocieplane przeciwpo zarowe, kolory wg rys. zestawienia stolarki

Drzwi wewn etrzne stalowe techniczne , kolor RAL 7047

Drzwi wewn etrzne o konstrukcji drewnianej Porta (lub réwnowa Zne o nie gorszych pa-
rametrach) Okleinowane CPL HQ 0,2mm w kolorze antracyt. Powierzchnia otworéw wenty-
lacyjnych (podciecia) drzwi tazienkowych =0,022m? (wymagania warunkéw technicznych).
Wytypowane drzwi z przeszkleniami matowymi. Klamki z rozetg w ksztalcie kwadratu, seria
NEXT — kolor srebrny matowy.

Zaluzje wentylacyjne — szt. 2 w otworach okuluséw od strony wewnetrznej (zapobiegajace
przedostawaniu sie do wnetrza opadow atmosferycznych i chronigce przed podmuchami wia-
tru). Zaluzje nie moga zmniejszac¢ powierzchni czynnej ponizej wartosci 1,8 m2 (ze wzgledu
na konieczny przeptyw powietrza czerpni i wyrzutni). Malowanie proszkowe Zaluzji w kolorze
RAL 7043 (optyczne ukrycie zaluzji za konstrukcjg zabytkowej rozety). Dobér zaluzji i sposéb
odprowadzenia wody opadowej zbieranej z zaluzji w przypadku intensywnych opadéw atmos-
ferycznych — wg PW czesci instalacje sanitarne.

Wymiary, szczego6towe parametry materiatowe i techniczne, podziaty, kolorystyka (odcienie sza-
rosci zdefiniowane dla drzwi stalowych wg palety RAL, dla drzwi drewnianych — wg wzornika Por-
ta) i inne wymagania — wg rysunkow zestawienh stolarki.

4.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — WNETRZE BUDYNKU
4.1. Rozbiorki i demonta ze
Do rozbiorki i demontazu zakwalifikowano:
- elementy wyposazenia meblowego
— posadzka parteru
— warstwy wykonczeniowe stropu w poziomie 1.pietra (strop pozostaje) — do ptyty
stropowej (w pom. wc plytki ceramiczne, izolacja, wylewka, w pozostatych
pomieszczeniach: wykladzina PCV z ptytkami ceramicznymi pod spodem i wylewka
cementowa)
— stolarka wewnetrzna
— Sciany dziatowe murowane i gk
— strop nad weztem wc na 1.pietrze
— tynki wapienne wewnetrzne gr. 3 cm na scianach podlegajacych dociepleniu (Sciany
zewnetrzne — od wewnatrz),
— tynki gluche i skorodowane Scian i sufitow (przewiduje sie skucie ok. 30 %
powierzchni tynkdéw pozostawianych),
— plytki ceramiczne na scianach pozostawianych
— schody zelbetowe (patrz opis branza Konstrukcje)
— schody stalowe na poddasze
— schody drewniane na 1 pietrze (do pomieszczenia biurowego)
— kraty w oknach i drzwiach
— dzwig towarowy (szyb dzwigu pozostaje)
— wyposazenie instalacyjne obiektu
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- uwaga: rozbiorki zwigzane z wykonaniem wzmocnien i przemurowan wewnatrz
obiektu — wg opisu branzy Konstrukcje.
Ponadto zaprojektowano:

— przebicia otworéw projektowanych w $cianach istniejacych (z osadzeniem nadprozy —

wg opisu branza Konstrukcje)

— bruzdy i przebicia w scianach i stropach zwigzane z wykonaniem nowych instalacji —

wg projektow branzowych oraz wymogow normowych konstrukcyjnych.

Rozbiorki prowadzi¢ w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu konstrukcji budynku i po

odfgczeniu instalacji elektrycznej i wodnej. Przestrzegac wytycznych projektu branzy
Konstrukcje. Stosowa¢ niezbedne zabezpieczenia. Przestrzegaé przepiséw BHP.

Materiaty rozbiorkowe segregowac i usuwac na biezaco z obiektu i wywozi¢ z budowy do

miejsca ich utylizaciji.

4.2. Przegrody poziome — na gruncie oraz stropy, z warst ~ wami wyko Aczeniowymi
4.2.1. Zaprojektowano nastepujgce rozwigzania przegrod poziomych:

Symbol
przegrody

Rodzaj przegrody
(warstwy w kolejnosci od dotu)

P1

POSADZKA NA GRUNCIE PROJEKTOWANA - PARTER (OD DOLU):

- wyréwnane ubite podioze gruntowe

- zageszczona podsypka zwirowo-piaskowa 30 cm, 1d=0,55-0,60

- podbudowa z betonu zwirowego C12/15, 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa: 2 x papa podktadowa termozgrzewalna na zagruntowanym

podtozu, z wywinieciem na $ciany

- styropian twardy EPS 250-036, 10,0 cm

- folia PE grub. 0,2mm, z wywinieciem na $ciany

- ptyta z betonu C20/25 gr. 15 cm, zbrojona gorg i dotem siatkg 10x10 gr. 6 mm stal Alll,

otulina 4 cm. Szczeg6ty wg branzy konstrukcje. W posadzce wykona¢ dylatacje wg

wymogow normowych.

- warstwa wykonczeniowa:

P1A - plytki ceramiczne na kleju elastycznym, z cokolikiem.
w pom. wc: folia w ptynie (pod ptytkami).
W strefie wej$é do budynku (komunikacja 0.P.01 oraz podreczny magazyn ksigzek
0.P.012) — wycieraczki wewnetrzne o niskim profilu osadzone w grubo$ci warstwy
wykonczeniowej z ptytek ceramicznych). Podtoze pod wycieraczkg pomalowac
farbag do betonu
P1B - wysokogatunkowa wyktadzina PVC na wylewce cienkowarstwowej

samopoziomujacej, listwy przyscienne

Stl

STROP NAD PARTEREM ISTNIEJACY (OD DOtU):
- tynk istniejacy (renowacja), malowany
- strop zelbetowy istniejacy
- Warstwy wykonczeniowe projektowane:
St 1A:
- styropian akustyczny 17/15, gr. 1,5 cm
- folia PE
- wylewka anhydrytowa gr. 3,5 cm, np. KNAUF FE50 (lub rownowazna)
- wysokogatunkowa wykfadzina pcv projektowana, gr. 4 mm
St 1B::
- wylewka anhydrytowa (na zagruntowanym podiozu), gr. 3,5 cm
- ptytki ceramiczne na kleju elastycznym, gr. 2,0 cm.
W pom. WC: folia w ptynie (pod ptytkami)

St2

STROP NAD PARTEREM (nad pomieszczeniem magazynu ksigzek) PROJEKTOWANY

(OD DOLU):

- tynk organiczny cienkowarstwowy Sto Decolit gr. 0,5 cm na powloce zwiekszajacej
przyczepnosé Sto Prep Contact (lub rownowazne)

- paroizolacja Sto Prep Vapor (lub rownowazna)
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- warstwa klejowa zbrojona siatkg

- wetna lamelowa Paroc FAL 1, GR. 15 cm klejona do piyty stropu (lub rownowazna)

- strop zelbetowy 8,0 cm na belkach stalowych (dwuteownik 160). Belki stalowe
zabezpieczone systemowo w klasie R30: obudowa Promatect H lub zaprawa
ogniochronna np. PROMASPRAY P300 (lub réwnowazne) - podtoze zagruntowac
srodkiem zwiekszajgcym przyczepnosc¢ — grubosé wg wymagan Aprobaty Technicznej

- posadzka epoksydowa 0,3 cm cienkowarstwowa z posypka wywinieta na $ciany na wys.
10,0 cm. Kolor posadzki popielaty

St3

STROP NAD PARTEREM (NAD POM. 0.P.013) PROJEKTOWANY (OD DOLU) -
GRANICZACY Z PODDASZEM NIEOGRZEWANYM (od dotu):
- tynk organiczny cienkowarstwowy Sto Decolit gr. 0,5 cm na powloce zwiekszajacej
przyczepnos$c¢ Sto Prep Contact (lub réwnowazne)
- PAROIZOLACJA STO PREP VAPOR (lub rownowazna)
- WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKA
- WELNA LAMELOWA PAROC FAL 1 (lub réwnowazna), GR. 6,0 cm KLEJONA DO
PLYTY STROPU
- PLYTY WPS 4,0 cm (MIEDZY BELKAMI DWUTEOWYMI 180)
KERAMZYT LEKKI IZOLACYJNY DROBNOZIARNISTY S, GR. 3,0 cm
STYROPIAN AKUSTYCZNY 22/20 GR. 2,0 cm
STYROPIAN TWARDY EPS 100-038, wsp. U=0,036, GR. 8,0 cm
FOLIA PE
wylewka cementowa 5,0 cm
ptytki ceramiczne na kleju elastycznym, cokolik h=10,0 cm

St4

STROP NAD POMIESZCZENIEM P.1.13. (STROP NAD 1.PIETREM) PROJ.:
- tynk gr. 1,0cm
- ptyty WPS 4,0 cm (miedzy belkami dwuteowymi 140)
- folia paroszczelna
- keramzyt lekki izolacyjny drobnoziarnisty S, gr. 4,0 cm
styropian twardy EPS 100-038 gr. 6,0 cm, wsp. U=0,036
styropian twardy EPS 100-038 gr. 11,0 cm
piyty suchego jastrychu 2,5 cm (na obwodzie - belka drewniana impregnowana)

St5

STROP NAD 1.PIETREM PROJ., SPOD NA WYS. 410 cm OD PODLOGI GOTOWEJ:

- strop na belkach drewnianych, odp. REI 30 - sufit z ptyt Promat Promaxon typ A, gr. 10

mm (lub rownowazny). Przejscia elementdw (np. linka zawiesia oprawy oswietlenia)

uszczelni¢ odpowiednig masa ppoz. Promat. Styki z elementami pionowymi wykonac

zgodnie z rozwigzaniem systemowym.

- pustka powietrzna 121-124 cm (konstrukcja sufitu podwieszonego mocowana do spodu
belek stropowych)

- deskowanie dolne azurowe z desek 28 mm, rozstaw desek 30 cm

- folia paroszczelna Isover Stopair (od spodu belek) (lub réwnowazna)

- welna szklana Isover Super-Mata, gr. 20 cm - miedzy belkami

- folia wysokoparoprzepuszczalna 185 Isover Draftex Premium (lub réwnowazna)

- podioga techniczna poddasza z desek drewnianych cp najmniej 3-przestowych
taczonych na piéro i wpust, gr. 32 mm

St6

STROP NAD POMIESZCZENIEM TECHNICZNYM (na belkach drewnianych 12 x 16 cm)
- ptyta GK gr. 1,25 na ruszcie stalowym systemowym

- pustka powietrzna o wysokosci belek drewnianych

- deski podtogowe 3,2 cm impregnowane przeciw korozji biologicznej i przeciwpozarowo

St7

UZUPELNIENIE STROPU ISTNIEJACEGO (fragment stropu nad parterem w obrebie
biblioteki 0.P.011:

- zabezpieczenie systemowe Promat (lub réwnowazne) w klasie REI30

- blacha trapezowa Tr 55/188 gr. 0,8 mm — h=5,5 cm
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- ptyta zelbetowa gr. 3,0 cm

- styropian akustyczny 17/15, gr. 1,5 cm

- folia PE

- wylewka anhydrytowa gr. 3,5 cm, np. KNAUF FE50 (lub réwnowazna)
- wysokogatunkowa wyktadzina pcv projektowana, gr. 4 mm

St8

SPOCZNIK SCHODOW PROJEKTOWANYCH - sufit (facznie z podciggiem i czescia
pochyta pod biegiem schodéw w obrebie pomieszczenia) nad pomieszczeniem wc
personelu 0.P.07

- tynk cienkowarstwowy malowany farbg akrylowg

- ptyta konstrukcji zelbetowej schodéw

- ptytki ceramiczne oktadziny schodéw na kleju elastycznym

PT

POMOST TECHNICZNY Z KRAT AZUROWYCH

Kraty pomostowe stalowe — wg projektu branzy konstrukcje.

Elementy kratowe azurowe pomostu dopasowaé dostosowujac wymiary elementéw do
podziatki ptaskownikéw krat i rozstawu stalowych belek nosnych oraz uwzgledniajac
rzeczywisty przebieq instalacji branzy sanitarnej. Elementy krat potaczy¢ miedzy sobg
stosujac potaczenia srubowe. Pomost zapewnia¢ musi mozliwos¢ bezpiecznego
serwisowania pomp — w przypadku zamiaru zastosowania innego réwnowaznego typu
pomp nalezy sprawdzi¢ warunki obstugi serwisowej urzadzen. Rysunek warsztatowy
pomostu kratowego przedtozy¢ do akceptaciji nadzoru.

4.2.2. Materiaty wykonczeniowe podiogowe

Uwaga: zaprojektowane materiaty stanowig spojny kolorystycznie i stylistycznie ze-

staw. Zastosowanie materiatdw réwnowaznych pod wzgledem kolorystyki, faktury,

wymiarow, parametrow technicznych jest mozliwe wytacznie pod warunkiem uzy-

skania pisemnej zgody projektantki.

Zaprojektowano wykonhczenie posadzek przy uzyciu nastepujacych materiatow:

a) W pomieszczeniach: 0.P.013 biuro, 1.P.01 komunikacj a, 1.P.010 pom. ku-
stosza:

- wykladzina PVC Polyflor Design Stone & Effect 7237 Cool Grey Concrete o
wymiarach 610 x 610 mm (lub réwnowazna) — wyglad i struktura betonu suro-
wego.

— Listwa przypodtogowa PVC w kolorze wyktadziny, wys. ok. 6 cm, przekrgj
prostokatny, wzér przediozyé¢ do akceptacii.

b) W pomieszczeniu 1.P.09 sala wystawowa

- wykladzina PVC Polyflor Expona Design Wood 6146 Silvered Driftwood o
wymiarach 203 x 1219 mm (lub réwnowazna) — wyglad i struktura drewna

- Listwa przypodtogowa PVC w kolorze wyktadziny, wys. ok. 6 cm, przekroj
prostokatny, wzor przediozy¢ do akceptacii.

— Listwa na styku z oknami — ptaska lub lekko wybrzuszona, o szerokosci 2,8-
4,0 cm, aluminiowa, malowana proszkowo w kolorze stolarki lub okleinowana
w kolorze wyktadziny (np. profil przejsciowy www.auer-metallprofile.pl lub
réwnowazny) lub inna z niewidocznym mocowaniem. Typ listwy dopasowany
kolorystycznie do sasiadujgcych materiatdw przedstawi¢ do akceptacji nad-
zoru.

c) W pom 1.P.012 komunikacja (schody techniczne)
Piytki gres 30 x 30 cm mrozoodporne, antyposlizgowos¢ min. R9, kolor sred-
ni popiel (zblizony do koloru posadzki epoksydowej sgsiedniego pomiesz-
czenia technicznego)

— Cokoliki wys. 10 cm z plytki j.w.

Fuga elastyczna waska 3 mm Mapei 114 antracyt (lub réwnowazna)
d) W pom. 1.P.011 pom. techniczne

— Posadzka epoksydowa (ha bazie zywicy epoksydowej, cienkowarstwowa,

bezrozpuszczalnikowa, odporna na uszkodzenia mechaniczne) Sikafloor-264
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z posypka (lub réwnowazna), z wywinieciem na sciany na wysokos¢ 10 cm, ko-
lor popielaty RAL 7037,

e) W pozostatych pomieszczeniach  posadzki wykonczone dwoma rodzajami ply-
tek ceramicznych w zaprojektowanym indywidualnie ukfadzie i kolorystyce wg ry-
sunkoéw projektu wykonawczego:

— plytki podtogowe gresowe szesciokatne Hexatille Cotto kolor Kaldera wymiar
17,5x20 (lub réwnowazne), gr. 8 mm, PEI 4 mrozoodporne,
(http://www.planetadom.pl/pl/p/Equipe-Hexatile-Cotto-Caldera-17,5x20-/2097
kod produktu:2095-2)

— plytki podtogowe Stone Life SL13, naturalna, Nowa Gala (lub réwnowazne), 0
wymiarach wg opisu na rysunkach (60x60, 40x40, 30x60). Pytki stopni scho-
dow, krawedzi spocznikow i ptytki na wewnetrznej pochylni (ptytki na pochyini
utozone w 3 rzedach zwezonych do tego samego wymiaru) - ze zlobieniem
antyposlizgowym krawedzi. Zgodnie z wymaganiami Warunkow technicznych
zastosowano elementy schodoéw wyrézniajgce sie kolorystycznie, wykonane
Z uzyciem piytek Stone Life SLO6 (kolor ceglasty) (lub rownowazne).

Cokoliki systemowe wys. 8 cm (za wyjatkiem scian z okladzing ceramiczng).
Ptytkami Stone Life SL13 (wym. 30 x 60 cm) wytozy¢ réwniez $ciane pod pa-
rapetami okien parteru (sala biblioteki) — na szerokosci otworow okien, syme-
trycznie wzgledem osi otworu i kontynuujac fugi w bordiurze - wg rysunku nr
A-5 (nisko umieszczone parapety bedg stuzyty jako siedziska).

- W pomieszczeniach sanitarnych ogélnodostepnych i pom. porzgdkowym fu-
ga elastyczna waska 3 mm - Mapei 114 antracyt (lub réwnowazna).

— W pozostatych pomieszczeniach fuga elastyczna waska 3 mm Ceresit 07
Gray (jasny popiel) (lub réwnowazna)

f) Listwy przej sciowe na styku z wykfadzing PVC i w progach pomiedzy pomiesz-
czeniami w okladzinie ceramicznej — metalowe, kolor srebrny satyna

g) Dylatacje posadzki ceramicznej
Posadzke z plytek nalezy dylatowac:

* w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych obiektu (przebiega-
jacych przez wszystkie warstwy podfoza)

* brzegowo (od scian)

» strefowo

* W miejscu projektowanych otworéw drzwiowych, zwlaszcza tgczenia sie
wylewek w pomieszczeniach o réznych wymiarach, na styku podtdg o
réznej grubosci i/lub konstrukciji.

Stosowac¢ odpowiednie profile dylatacyjne (prod. Schlueter lub rownowazne)

oraz elastyczne masy dylatacyjne.

h) Malowanie wn ek pod wycieraczki
Posadzke betonowa w polu pod wycieraczkami projektowanymi pomalowac far-
ba do betonu do zastosowan dekoracyjno-ochronnych o parametrach nie gor-
szych niz Primacol Beton Posadzka prod. Unicell (lub rownowazna) w kolorze
grafitowym, przy uzyciu watka, wydajnos¢ 8m2/I przy jednej warstwie. Gruntowa-
nie podioza i aplikacja zgodnie z instrukcjg producenta. Farba zmywalna odpor-
na na szorowanie (min. 10000 cykli), wilgo¢, detergenty, oleje. Wyglad suchej
powtoki: potmat (lub mat).

i) Dostawa i monta z wycieraczek wpuszczanych czyszcz gco-0suszaj acych
typu Geggus Diplomat Junior 515TS (lub rownowazna) w systemowej ramce alu-
miniowej o wysokosci 18 mm. Listwy naprzemiennie: listwa szczotkowa i listwa z
wktadem rypsowym (poczynajac od listwy szczotkowej przy ramce zewnetrznej).
Szerokosc listew 27 mm, rozstaw listew 6 mm, szerokosc¢ ramki 23 mm. Pota-
czenie listew z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Listwy szczotkowe i ryps:
szare.

Wymiar wycieraczek:

- Woycieraczka wejscia gtbwnego: 137,0 x 99,7 cm

- Woycieraczka wejscia stuzbowego: 97,0 x 46,9 cm
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- Wymiary wycieraczek sprawdzi¢ przed zaméwieniem — zwroci¢ uwage na do-
ktadne wykonanie wymiaréw otworu. W przypadku zastosowania wycieraczki
innego producenta sprawdzi¢ wymagania wymiarowe wybranego systemu
wycieraczek przed wykonaniem otworu w posadzce i w ewentualnie skorygo-
wac wymiar podtuzny w niezbednym zakresie.

4.3. Sufity

Zaprojektowano:

Sufit samono $ny bezwieszakowy Rigips 4.05.71  z piytg gk Rigips Pro Typ A gr.
12,5 mm CW/UW 50, rozstaw profili nosnych zgodnie z instrukcjg systemu. Profile
obwodowe biegnace wzdtuz scian zewnetrznych kotwi¢ do sciany murowanej (bruzda
w dociepleniu).

Pomieszczenie 1.P.06, 1.P.08., plyty sufitu malowane w kolorze biatym

Sufity podwieszone z plyt g-k na ruszcie systemowym , malowane farbg akrylowg
w kolorze biatym.

Pomieszczenie 0.P.03, 0.P.04, 0.P.05.

Sufity napinane prod. Alteza (lub réwnowazny), w kolorze Mattsilber 35-909, listwa
obwodowa: profil Komfort JP/FR 34/11 z zaslepka w kolorze jasnym popielatym.
Pomieszczenia WC na 1.pietrze (1.P.02, 1.P.03, 1.P.04, 1.P.05).

Podczas montazu sufitu w pomieszczeniu panuje wysoka temperatura — montaz
elementow, ktére moga ulec deformacji pod jej wptywem nalezy wykona¢ po montazu
sufitu. Przy montazu sufitu do $cian dziatlowych, nalezy je wzmocni¢ poziomym
pasem wzmachiajacym wg wytycznych producenta sufitu (materiat sufitu oddziatuje
na profil obowodowy odciggajac go od sciany - obcigzenie na metr biezacy profilu
mocujgcego wynosi ok. 70 kg). Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ zrodet ciepta
od powierzchni sufitu wg wytycznych producenta, aby unikng¢ deformaciji i zétknieciu
folii. Nadmuch cieplego powietrza nie moze by¢ skierowany na powierzchnie sufitu.
Sufit z ptyt Promaxon typ Agr. 10 mm  (bedacy skladnikiem systemowego stropu
na belkach drewnianych o odp. REI 30) nad pomieszczeniami uzytkowymi 1.pietra
(lub rbwnowazny)

Remont tynkéw stropu istniej acego nad parterem opisano w dalszej czesci —
tacznie z remontem pozostawianych tynkéw istniejgcych scian.

Przegroda optyczna z plyty impregnowanej GKI, pod pomostem technicznym
wykonanym z azurowych krat (1.P.11a). Przegrode wykonac jako sufit samonosny
bezwieszakowy lub z mocowaniem do belek stalowych (lub inne rozwigzanie)
dopasowane do przebiegu kanatéw instalacyjnych, uniemozliwiajgce wglad do duzo
nizej potozonego pomieszczenia technicznego.

4.4. Sciany wewn etrzne no $ne i dzialowe
Zaprojektowano:

skucie tynkdw wewnetrznych $cian zewnetrznych (za wyjatkiem scian w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego i sciany pomieszczenia technicznego) — w zwigzku z docie-
pleniem projektowanym od wewnatrz

rozbiorki $cian dziatlowych parteru i 1.pietra i wytypowanych scian nosnych — w zwigz-
ku ze zmiang ukfadu funkcjonalnego pomieszczen

naprawe tynkow istniejgcych pozostawianych odcinkéw scian wewnetrznych i profilo-
wanego gzymsu wewnetrznego wienczacego sciany

zamurowania w scianach istniejgcych wewnetrznych, zwigzane z likwidacjg lub po-
mniejszeniem otworow istniejgcych

nowe sciany nosne i $cianki dzialtowe murowane, scianki dzialowe systemowe gk i
aluminiowo-szklane (uwaga: $cianki systemowe aluminiowo-szklane opisano w czesci
dotyczacej stolarki okiennej i drzwiowej).

obudowy systemowe gk szachtéw (ppoz. REI60) i obudowy stelazy misek ustepowych
wiszacych i umywalek

przebicia otworow z osadzeniem nadprozy — wg opisu branza konstrukcje
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4.4.1. Zaprojektowano nastepujgce rozwigzania przegqréd pionowych ($cian):
Symbol Rodzaj przegrody
przegrody
SCIANY ISTNIEJACE ZEWNETRZNE

SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ (w
nawiasie podano grubo$¢ w stanie istniejacym — z tynkiem wewnetrznym), PO SKUCIU
WEWNETRZNEGO TYNKU WAPIENNEGO O GR. 3,0 cm OCIEPLONE OD
WEWNATRZ MULTIPOREM GR. 12 cm | OTYNKOWANE TYNKIEM
CIENKOWARSTWOWYM SILIKATOWYM

Sz1 gr. 106 cm (95 cm)

Sz?2 gr. 106-107 cm (95-96 cm)

Sz3 gr. 107 cm (96 cm)

Sz4 gr. 110-135 cm (99,5-124 cm)

Sz5 gr. 104-135 cm (93-124)

Sz6 gr. 107-132 cm (96,5-121 cm)

Sz7 gr. 107 cm (96,5 cm)

Sz8 gr. 108-111 cm (97-100,5 cm)

SCIANY Sz ,A” — BUDOWA JAK WYZEJ +PLYTKI CERAMICZNE PO STRONIE WEWNETRZNEJ

SCIANY Sz ,0” — PO STRONIE WEWNETRZNEJ TYNK WAPIENNY ISTN. — BEZ DOCIEPLENIA

Sz9 SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ,

GR. 58 cm
SCIANY ISTNIEJACE WEWNETRZNE

SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ,
OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm

S1 gr.27,5cm

S2 gr.24,5cm

S3 gr. 42-44 cm

S 3A gr. 42-44 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 10 cm + TYNK
CIENKOWARSTWOWY

S4 gr.25cm

S 4A gr. 25 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 11cm + TYNK
CIENKOWARSTWOWY

S5 gr.9cm

S6 gr.9,5cm

SCIANY PROJEKTOWANE WEWN ETRZNE

S7 SCIANA Z BLOKOW GAZOBETONOWYCH, GR. 12 cm:
S7 A —tynk cienkowarstwowy silikatowy gr.0,5 cm obustronnie, malowany
S7 B —tynk j.w. jednostronnie, ptytki ceramiczne jednostronnie
S7 C — plytki ceramiczne obustronnie

S8 Do wienca schoddw $ciana z blokéw Silka, gr. 24 cm, otynkowana obustronnie tynkiem
mineralnym gr. 1,5 cm, odporno$¢ ogniowa REI 120. Ponizej cegta petna gr. 24 cm,
otynkowana obustronnie tynkiem mineralnym gr. 1,5 cm

S9 SCIANA Z BLOKOW SILKA GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM

MINERALNYM GR. 1,5 cm. ODPORNOSC OGNIOWA REI 120
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S 10 SCIANA Z BLOKOW GAZOBETONOWYCH GR. 18 cm:

- tynk cienkowarstwowy gr. 0,5 cm jednostronnie, malowany
- ocieplenie styropian gr. 8 cm
- tynk silikatowy cienkowarstwowy na siatce, malowany

S11 SCIANA DZIALOWA RIGIPS 3.40.05, REI60, GR. 12,5 cm, wysoko$é 534 cm, mocowana
g6ra do belek stropowych (spdd belek na wysokosci 534 cm od podtogi). W naroznikach
(nad sufitem): stezenia wg opisu.

- konstrukcja CW/UW 75 Ultrastil
- wypeienie weilna mineralna o gestosci min. 14 kg/m3
- poszycie na pelng wysokos¢, obustronne, podwojna piyta gr.12,5 mm:
S11 A - piyta typ A, malowana
S11 B - strona sucha - plyta typ A malowana, strona mokra - ptyta typ H2 + plytki
ceramiczne
S11C - obustronnie piyta typ H2 + plytki ceramiczne (na wys. pomieszczenia)

S12 SCIANA DZIALOWA RIGIPS 3.40.05, REI60, GR. 12,5 cm, wysoko$é 255 cm.
Konstrukcja gornej krawedzi scianki powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ montazu profili
obwodowych sufitbw samonosnych. w naroznikach (nad sufitem): stezenia wg opisu.

- konstrukcja CW/UW 75 Ultrastil

- wypetnienie weilna mineralna o gestosci min. 10 kg/m3

- poszycie na petng wysokos¢, obustronne, podwojna piyta gr.12,5 mm typ H2 + plytki
ceramiczne (obustronnie)

S 13 SCIANA SZACHTU INSTALACYJNEGO Rigips 3.50.20 gr.10,5 cm, REI 60, na konstrukcji
z profili 2xCW/UW 75, poszycie jednostronne 2x ptyta gk typ DFH2 GR. 15,0 mm,
wypetnienie wetna mienralna o gestosci min. 35 kg/m3
S13A — SCIANA J.W. + OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH

S14 SCIANA GK na konstrukgji z profili CW/UW 75, podwdjne poszycie jednostronne plyta gk

gr. 12,5 mm, typ H2 + ptytki ceramiczne. wypeitnienie wetna mineralna.

Opis gtéwnych rozwi gzan technologicznych projektowanych dla  $cian
4.4.2. Docieplenie $cian zewnetrznych — od wewnatrz

Zaprojektowano:
Skucie okladzin z ptytek ceramicznych i skucie tynkéw wewnetrznych wapiennych ist-
niejacych ze scian zewnetrznych (po obwodzie wnetrza, za wyjatkiem $cian w obrebie
poddasza nieuzytkowego i Sciany pomieszczenia technicznego) tacznie z tynkami w
o$ciezach. Przyjeto $rednig grubos¢ tynku 3 cm. Sciany oczyscié po skuciu z resztek
zaprawy i kurzu.
Docieplenie scian i osciezy j.w. w systemie Multipor (lub rbwnowazny o nie gorszych
parametrach) z uzyciem:

— mineralnych piyt izolacyjnych z bardzo lekkiej odmiany betonu komérkowego
0 gestosci do 115 kg/m?®. Plyty Multipor sa materiatem o wysokiej przepusz-
czalnosci pary wodnej (u = 3), posiadajg zdolnos¢ do bardzo szybkiego wy-
sychania i sg materiatem niepalnym (klasa niepalnosci Al).

Zaprojektowano:
» docieplenie $cian ptytami grubosci 12 cm
» docieplenie osciezy ptytami o grubosciach: 3, 5, 6, 8,10 lub 12 cm, w
zaleznosci od szerokosci wegarka (orientacyjne grubosci podano na
rysunkach — nalezy je sprawdzi¢ w warunkach rzeczywistych po skuciu
tynku i wyrdwnaniu powierzchni). Plyty w osciezach nalezy tak dopa-
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sowac, aby nie wystepowaty mostki termiczne na styku ze stolarkg
okienna.
systemowej lekkiej zaprawy tynkarskiej - mineralna sucha mieszanka gotowa
do zarobienia woda. Stuzy do klejenia ptyt Multipor do podtoza, do szpachlo-
wania i wykonywania warstwy zbrojonej siatkg z wtokna szklanego na po-
wierzchni ptyt, do szpachlowania nieréwnych podtozy, do renowacji, zbroje-
nia i naprawy starych tynkdw. Moze takze stanowi¢ podioze pod wiasciwy
tynk wewnetrzny.
Parametry techniczne zaprawy lekkiej Multipor:
grupa zapraw GP CS Il wg PN-EN 998-1
uziarnienie 0-0,5 mm
reakcja na ogien klasa Al
absorpcja wody W2
wspotczynnik przepuszczania pary wodnej y = 5+20
wspotczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,27 W/(mK) (P = 50%), A =
0,30 W/(mK) (P = 90%)
» trwato$¢ (mrozoodpornosé): spetnia wymogi ETAG 004.

VVVYVYVYVY

* Czynnosci technologiczne:

Przed klejeniem ptyt do Scian podioge zabezpieczy¢ tasmag izolacyjng

Przy nieréwnosciach podtoza wiekszych niz 1cm oczyszczone podioze nale-
zy wyréwnaé systemowa lekkg zaprawa Multipor, co jest bardzo istotne, po-
niewaz ptyty nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do ocieplanej przegrody.
Klejenie piyt systemowag zaprawg lekkg Multipor. Prawidlowo naniesiona za-
prawa powinna mie¢ grubos¢ ok. 8-10 mm na catej powierzchni bloczka. Zu-
zycie zaprawy 2,5-3,0 kg/m2. Zaprawe nanosi¢ przy uzyciu pacy zebatej
10x10 mm.

Uwaga: nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu roznych elementéw na docie-
pleniu wewnetrznym (uchwyty dla oséb niepetnosprawnych, pochwyt Scien-
ny, kratownice do montazu oswietlenia, klimatyzatory itp.) i odpowiednio je
wzmocni¢. Montaz elementéw nie moze powodowac wgniecenia materiatu
docieplajacego pod naciskiem ciezaru wlasnego elementu i obcigzen uzyt-
kowych.

Po utozeniu ptyt, pacg do szlifowania wyrowna¢ ewentualne nieréwnosci, kto-
re powstaty na taczeniach ptyt. Powierzchnie ocieplonej sciany pokry¢

w catosci warstwg ok. 5 mm zaprawy MULTIPOR. W zaprawie zatapia sie
siatke z wtbkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2, zabezpieczajacq
przed spekaniem. Narozniki nalezy zabezpiecza¢ katownikiem

Po zwigzaniu wierzchniej warstwy zbrojonej zaprawy MULTIPOR, po-
wierzchnie mozna wykonczyé mineralnym tynkiem cienkowarstwowym. Za-
stosowany tynk powinien by¢ tynkiem silikatowym lub naleze¢ do grupy tyn-
kow CR wedtug PN-EN 998-1. taczna grubos¢ warstwy zbrojonej zaprawy
MULTIPOR oraz warstwy wykonczeniowej nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Powtoki stosowane do wykonczenia powierzchni ptyt MULTIPOR (tynk,
gtadz, farba) powinny by¢ paroprzepuszczalne. Opor dyfuzyjny warstwy wy-
konczeniowej powinien wynosi¢ Sd < 0,1 m. Stosowac farby silikatowe.
Montazu glazury mozna dokonaé pod warunkiem wzmochnienia warstwy pod-
toza. Powierzchnie ptyt Multipor nalezy wykonczyé poprzez szpachlowanie
zaprawg systemowa Multipor oraz zatopienie w niej siatki zbrojacej z wibkna
szklanego (gramatura = 145 g/m?). Dodatkowo nalezy zastosowaé taczniki
mechaniczne — kotki do systemow ocieplen z trzpieniem z tworzywa sztucz-
nego. taczniki najlepiej nalezy umiesci¢ w mokrej warstwie zaprawy przebija-
jac siatke zbrojaca. Nalezy zastosowac taczniki z talerzykiem o szerokosci 2
60 mm. llo$¢ kotkéw powinna wynosié ok. 4 szt./m? (1 szt./ptyte Multipor). Po
zwigzaniu warstwy zaprawy Multipor, nalezy naniesc elastyczny klej do gla-
zury oraz przyklei¢ ptytki. Fugi nalezy wypeltni¢ masa elastyczna.
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4.5. Ocieplenie scian na styku z przestrzenig nieogrzewang (od strony poddasza nieuzytko-

WeQgo | pomieszczenia technicznego)

Docieplenie zapewniajgce wymagane parametry izolacyjnosci cieplnej zaprojektowano

jako systemowe z uzyciem styropianu, z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym na
siatce wtopionej w warstwe klejowa. Grubos¢ warstwy styropianu (8, 10i 11 cm) dosto-
sowana do materiatu i grubosci poszczegdéinych scian — wg rysunkéw.

4.6.

Remont tynkow wewn etrznych $cian i sufitow
Szacuje sie, ze do naprawy kwalifikuje sie ok. 30% pozostawianych tynkéw scian, gzym-

su wewnetrznego i sufitu.

Dokonac¢ szczegotowego sprawdzenia stanu tynkéw. Do skucia kwalifikujg sie tynki
skorodowane, odspojone, gluche, spiaszczone, spekane.

Po odkuciu tynkoéw sciane oczyscic z luzno zwigzanych resztek zaprawy i tynku.
Uwaga: Po skuciu tynkéw wszystkie zauwazone spekania scian nalezy zgtosi¢ nadzo-
rowi

Odspojone fragmenty powtok malarskich usung¢ szpachelkami

Tynki scian i sufitbw umy¢ wodg z dodatkiem detergentéw, zmy¢ powloki malarskie
Zauwazone rysy pogtebié rylcem

Zagruntowac sciane w miejscu skutego tynku preparatem gruntujgcym np. Optogrunt
AquaForte (lub rownowazny)

Uzupeié skute tynki lekkg trassowg zaprawg murarskg o parametrach nie gorszych
niz Optosan TrassPutz (lub réwnowazna)

Wypehi¢ rysy w tynku, a nastepnie cato$¢ tynkéw przetrze¢ mineralng szpachlg z do-
datkiem mikrowtokien np. Ispo Klasyk (lub rownowazna)

Przecierke mineralng zagruntowaé¢ preparatem odpowiednim dla stosowanego rodzaju
farb

Malowanie dwukrotne wg opisu w pkt. 4.10

4.7. Sciany murowane projektowane — wg opisu i rysunkéw branzy konstrukcje

4.8. Wykonanie nowych otworéw drzwiowych w $cianach istniejgcych murowanych — wg opi-

su i rysunkow branza konstrukcje.

4.9. Sciany i obudowy w technologii GK projektowane

Dopuszcza sie inne rozwigzania systemowe o nie gorszych parametrach techniczno —
uzytkowych. Wszelkie propozycje zamienne nalezy uzgodni¢ z nadzorem.
Zaprojektowano nastepujace rozwigzania systemowe - opis systeméw w tabeli w punkcie
4.1.1.

Sciany systemowe Rigips (w tym REI60), oznaczone w projekcie jako S11, S12, S14.
Uwaga: w pomieszczeniach sanitarnych na 1.pietrze wykona¢ poziome wzmochienia
$cian dziatowych (profil wzmocniony) w miejscu montazu profila sufitw napinanych -
wg wytycznych producenta sufitdw. Wysokos¢ tych scian sprawdzi¢ w odniesieniu do
wybranego systemu sufitdbw napinanych (wysoko$¢ pomieszczen: 250 cm od poziomu
posadzki ceramicznej do ptaszczyzny sufitu napinanego - folii)

obudowy szachtéw w klasie odpornosci ogniowej REI 60, oznaczone jako S13, dopr-
powadzone do pokrycia dachowego.

Uwaga: w przestrzeni nieogrzewanej poddasza przewody wentylacyjne izolowa¢ do-
datkowo welng mineralng

Obudowy GK stelazy misek ustepowych wiszacych i umywalek (typu ,Geberit”), na
profilach systemowych stalowych, ocynkowanych z dwéch warstw ptyty typ H2 (GKBI)
— 6 kpl.

Obudowy GK — obnizenie podciggu istniejgcego w miejscu obecnych okien — 2 szt.
Obnizenie wykona¢ do projektowanego poziomu nadproza za drzwiami Dz1. Uwaga:
projektowany poziom nadproza za drzwiami +2,89 wymaga sprawdzenia rzeczywi-
stych uwarunkowan. W przypadku zmian dotyczacych poziomu nadproza - rozwigza-
nia obuddéw uzgodnic¢ z nadzorem autorskim.
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» Obudowy GK rur instalacji sanitarnych - pod sufitem parteru przy $cianie windy oraz w
pomieszczeniu socjalnym i pom. wc personelu.
Obudowa przebiegajgca uskokowo (ze wzgledu na spadek rury) — na dlugosci dolne-
go biegu schodow spdd zlicowany z nadprozem NP1, nastepnie obnizony do poziomu
+2,35, na linii szafek ubraniowych w pom. socjalnym spé6d obnizony do poziomu +1,81
(szafki wsuniete pod obudowe). W pomieszczeniu wc personelu obudowa pod sko-
sem biegu schodowego i dalej pionowo w narozniku, zlicowana z obudowg stelaza ty-
pu Geberit.

e Obudowy GK pod sufitem w pom. 0.P.10: obudowa windy projektora (obudowa syme-
tryczna wzgl. opraw oswietleniowych) oraz obudowa ekranu do zabudowy (od krawe-
dzi otworu drzwi do sciany zewn.). Model projektora dopasowac do lokalizacji windy.

4.10. Malowanie $cian i sufitbw wewnetrznych

Zaprojektowano:

» Malowanie scian farbg silikatowg o nie gorszych parametrach niz Optomal Mineralin
prod. Optolith (lub réwnowazna), dwukrotnie, zuzycie 0,08 I/m2/warstwe. Farba o wy-
sokiej paroprzepuszczalnosci, odporna na szorowanie, gteboki mat, drobna granula-
cja. Uwaga: malowanie farbg paroprzepuszczalng o oporze dyfuzyjnym Sd < 0,1 m
jest bezwzglednie wymagane w systemie docieplenia od wewnatrz.

Chtonne podtoze gruntowa¢ kompatybilnym preparatem (Optogrunt SiliMal) zgodnie z
instrukcja producenta farby:

a) Sciany poddasza nieuzytkowego i pomieszczenia technicznego — kolor biaty

b) Sciany pozostatych pomieszczen - kolor nr 4193 (jasny popiel).

» Malowanie 3 sztuk podciaggéw stanowigcych tlo napiséw widocznych przez prze-
szklenia w elewacji frontowej — ptaszczyzna pionowa od frontu i ptaszczyzna pozioma
- farba silikatowa o nie gorszych parametrach niz Optomal Mineralin prod. Optolith
(lub réownowazna) w kolorze 4296 (ciemny popiel dopasowany do koloru stolarki
okiennej i drzwiowej).

» Malowanie sufitdw z dociepleniem systemowym wykonczonych tynkiem mineralnym
(pom. biurowe oraz magazyn ksigzek) — farbg silikatowg o nie gorszych parametrach
niz Optomal Mineralin (lub rownowazna)

» Malowanie pozostatych sufitow: farbg akrylowg w kolorze biatym, dwukrotnie.

4.11. Oktadziny $cienne
W projekcie przewidziano:
» okladziny scian z ptytek ceramicznych typu ,Pastele Tubgdzin” (lub réwnowazne)
a) kolekcja Pastel 1-25, wymiar 20x20cm, kolor bialy. Spoina waska Ceresit Silver
04 (lub réwnowazna), szer. 3 mm.
— Pomieszczenia w weztach sanitarnych na pelng wysokos¢
b) kolekcja Pastel 1-25, wymiar 20x20cm, kolor bezowy nr 18. Spoina waska Ceresit
Natura 41 (lub réwnowazna), szer. 3 mm
— W pom. socjalnym 0.P.06: fartuch we wnece przy zlewozmywaku: |=25 + 176
+41 cm, h=60 cm
— W pom. porzadkowym 1.P.08 od posadzki do wysokosci 140 cm (na scianach
pozostatej czesci pomieszczenia cokoliki wys. 10 cm z ptytek podtogowych wg
opisu dot. oktadzin podtogowych), na dtugosci 167 cm (Sciana graniczaca z
dzwigiem) + 81 cm (zawiniecie na sciane przy zlewie)
Stosowac klej elastyczny. Narozniki wypukie — szlifowane. Narozniki wkleste wykoh-
czone silikonem w kolorze fugi.

» Okiadziny odcinkéw scian pod parapetami okien parteru (sala biblioteki) na szeroko-
sci otwordw okien ptytkami Stone Life SL13 (wym. 30 x 60 cm) opisano w pkt.
4.2.2.e), ze wzgledu na powigzanie z uktadem bordiury.

* Lustra wklejane (przed zamowieniem sprawdzi¢ wymiar):

— 2 sztuki 132,5 x 71 (przedsionek wc 1.P.02, 1.P.04)
- 1 sztuka 60,5 x 65,5 (wc personelu 0.P.07)
— 1 sztuka 81 x 81 (przedsionek wc 0.P.03)
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Dzwig osobowy

Zaprojektowano dzwig osobowy KONE MonoSpace 500 (lub inny rwnowazny, spetnia-
jacy wymagania obowigzujacej Dyrektywy Dzwigowej).

W przypadku zamiaru zastosowania innego modelu dzwigu lub urzadzenia do transportu
0sbb niepetnosprawnych pasujgcego do zaprojektowanego szybu nalezy:

sprawdzi¢ wymagane dla tego modelu potozenie hakéw montazowych wg wytycz-
nych producenta. Sprawdzi¢ nalezy réwniez wszystkie pozostate parametry — w
szczegolnosci zwréci¢ uwage na wymagania dotyczace zasilania.

uzyskaé akceptacje nadzoru. Uwaga: zmiany potozenia hakéw wymagajg akceptaciji
ze strony projektanta branzy konstrukcje.

Zaprojektowano dzwig elektryczny, bez maszynowni, zatrzymujacy sie na dwéch przy-
stankach (parter, 1.pietro). Projektowany zelbetowy szyb dzwigowy — wg czesci branza
konstrukcje.

Udzwig nominalny 630 kg lub 8 os6b

Predkos¢ 1m/s

Wysokos¢ podnoszenia 340 cm

Wymiary szybu: 1600 mm szerokos¢ x 1775 mm gtebokos¢. Nalezy zapewnié¢ wenty-

lacje szybu zgodnie z wytycznymi producenta. Zgodnie z przepisami prawa budowla-

nego nalezy uwzgledni¢ podang przez producenta emisje ciepta zainstalowanych

urzadzen.

Glebokos¢ podszybia 800 mm. Dla zanizonego podszybia Wykonawca winien uzy-

skac wstepng akceptacje Urzedu Dozoru Technicznego.

Wysokos¢ nadszybia 3500 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadz-

ki ostatniego przystanku wykornczonej na gotowo do spodu haka

Kabina dostosowana do transportu 0sob niepetnosprawnych na wézkach inwalidz-

kich. Wymiary kabiny 1100 (szer.) x 1400 mm (gt.) x 2100 mm (wys.). Kabina nie-

przelotowa

Drzwi dwupanelowe, 900 mm x 2000 mm, szklo przezroczyste z ogranicznikiem sity

domykania (by uchroni¢ osoby w sytuacji przyciecia przez skrzydta drzwi)

Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami $li-

zgowymi, Sciany kabiny panelowe, pokryte materiatem ttumigcym drgania

Kabina (typ materialéw opisany ponizej — lub réwnowazny):

- Sciany kabiny w wykonaniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej Asturias Satin (F),
pionowe panele scian

— sufit CL88 stal nierdzewna szczotkowana z okragtymi punktami swietlnymi LED,

— podtoga: kompozyt kamienny Diorite Black (SF32)

— lustro PW/MH (czesciowa szerokos$é, srednia wysoko$é) na scianie tylnej

— porecz stalowa okragta z zaokrgglonymi zakonczeniami, stal nierdzewna szczot-
kowana

— panel dyspozycji KSC286, wyswietlacz LCD segmentowy. Obudowa: stal nie-
rdzewna szczotkowana Asturias Satin (F). Przyciski kwadratowe, oznaczenia wy-
puktle, przycisk alarmu oznaczony zéttym pierscieniem, przycisk otwierania drzwi.

- Informacja glosowa w kabinie

Prog drzwi kabinowych wykonany z profilu stalowego z aluminiowg naktadkg

wierzchnig

— Typ progu: C1 z listwg maskujgcg o szerokosci ok. 48mm

Sygnalizacja przystankowa: kaseta wezwan typu KSL280/KSL284 (lub réwnowazna).

Na kazdym przystanku kaseta z jednym przyciskiem. Obudowa: stal nierdzewna

szczotkowana Asturias Satin (F) (lub rownowazna). Przyciski z podswietleniem biatym.

Kasety montowane w oscieznicy. Pietrowskazywacz na przystanku podstawowym, a

strzatki kierunku na pozostatych. Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana Asturias

Satin (F).

Dzwonek alarmowy na dachu kabiny. Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy

Automatyczne wytgczenie oswietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozyciji.
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» Zasilanie awaryjne umozliwiajgce automatyczny dojazd kabiny do najblizszego przy-
stanku w przypadku zaniku napiecia.

* Wentylacja: otwory w dolnej czesci kabiny oraz wentylator

* Naped bezreduktorowy trojfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem cier-
nym, wykonanym z odlewu odpornego na scieranie. Podwajny uktad hamulcow elek-
tromagnetycznych. Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu niezawie-

4.13.

rajacego azbestu. Reczne luzowanie hamulcow w sytuacjach awaryjnych
— Moc wyjsciowa napedu P 4,0 kW. Prad znamionowy 10.00 A

— Prad rozruchowy 15,0 A

— Prad nominalny 12,0 A

— Zasilanie napedu 3 x 400 V, 50 Hz

— Zabezpieczenia linii zasilajgcej 3x10 A

— Oswietlenie 230 V, 50 Hz

Potozenie napedu: izolowany wibracyjnie zespot napedowy mocowany bezposrednio
do prowadnic w nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak koniecznosci budowy ma-
szynowni.

Inne elementy wyko Aczeniowe i wyposa zenia wn etrz

4.13.1.Uszczelnienia ppoz. masg Promaseal (lub réwnowazna)

Dylatacja na styku stropu i elementu uzupetniajagcego miedzy stropem, a oknami
1.pietra: 14x2,06 m

Przejscia linek zawiesi (np. zawiesia opraw oswietleniowych, zawiesia kratownic
oswietlenia) i innych drobnych elementéw. Przyjeto: 40 miejsc.

Styk obudow szachtéw instalacyjnych z pokryciem dachowym.

4.13.2.Kratownice do podwieszenia reflektorow oswietlenia sali wystawowej

Reflektorki na szynoprzewodach podwieszone beda na trzech kratownicach alumi-
niowych — lokalizacja wg rysunku.

Zaprojektowano zastosowanie typowych kratownic typu quadro 290 (o przekroju
kwadratowym), przeznaczonych do systeméw oswietleniowych.

290

.

e
T
——?v::_;:': .xﬁ. 1
=

290

Dlugos¢ pojedynczego zestawu (rowna szerokosci pomieszczenia w swietle $cian
wykonczonych) wynosi 12,97 m. llos¢ zestawow: 3 kpl.
Szacowany ciezar zestawu wynosi ok. 70 kg (waga 1 mb = 5 kg). Uwaga: na kaz-

dym zestawie kratownic nalezy umiescic¢ informacje o dopuszczalnym jego obcia-

zeniu — ktére okresli producent wybranego typu kratownicy
Projektowana ilos¢ reflektorow na pojedynczy zestaw: 14 sztuk + rezerwa (nalezy
uwzgledni¢ mozliwos¢ zastosowania kolejnych 14 sztuk). Waga pojedynczego
zaprojektowanego reflektora: 1,7 kg. W przypadku zastosowania innej oprawy
oswietleniowej — nalezy uwzgledni¢ jej rzeczywisty ciezar w odniesieniu do do-
puszczalnych obcigzen zestawdw kratownic.
Montaz do Scian i wspomagajaco w strefie Srodkowej — podwieszenie do belek
stropowych (ilos¢ przejs¢ przez sufit ppoz. nalezy minimalizowaé. Przejscia

uszczelni¢ odpowiednig masg ppoz.). Uwaga: sciany ocieplone od wewnatrz war-

stwag 12 cm — montaz nalezy wykonywac¢ w warstwie nosnej sciany. Dobér spo-
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sobu montazu i szczegoty rozwigzan mozliwe beda dla konkretnego wyrobu. Pro-
jekt warsztatowy wymaga zatwierdzenia przez nadzér.

— Odlegtos¢ kratownicy od sufitu: 17 cm (sp6éd na wysokosci 364 cm). Montaz kra-
townic w osi p6l miedzyokiennych i symetrycznie wzgledem osi okna (lokalizacje
kratownic pokazano na rysunku nr A-5 Przekrdj A-A). Skoordynowac¢ z lokalizacjg
nasciennych opraw oswietlenia i klimatyzatoréw, przewidywanych do montazu w
tej samej osi pionowe;j.

4.13.3.Porecz schodéw gtéwnych
Zaprojektowano porecz obustronng z rury o przekroju 5 cm — stal nierdzewna saty-
na. Rozwigzanie systemowe z montazem na wspornikach z podejsciem od dotu. Ro-
zety okragte na styku ze sciang. Uwaga: montaz czesciowo na dociepleniu we-
wnetrznym — miejsca montazu muszg by¢ odpowiednio wzmocnione, aby nie spo-
wodowac wgniecenia materiatu docieplajacego pod naciskiem ciezaru wlasnego
elementu i obcigzen uzytkowych.
Fragment poreczy wzdtuz gérnego biegu schodéw wykonany jako balustrada — po-
chwyt mocowany do sciany oraz na dwéch stupkach pionowych montowanych do
stopni. Odlegtos¢ w Swietle stupkow nie moze przekraczac¢ 20 cm. Na styku stupkéw
z podifozem zastosowac rozety okragte ze stali nierdzewne;j.

4.13.4. Parapety wewnetrzne okien parteru

» Zaprojektowano parapety wewnetrzne okien parteru wysuniete o 3 cm przed lico
Sciany gotowej oraz wsuniete poza krawedzie osciezy o 1 cm. Materiat: ptyta gr. 3 cm
oklejona laminatem HPL z wykonczeniem bokéw w obrzezu ABS o gr. 1mm, laminat

HPL w kolorze F 488 ST2 Kwarc cubanit (odcien popielaty), wg. probnika EGGER
(lub réwnowazna)

» Styki parapetdéw z oscieznicg i osciezami uszczelni¢ akrylem elastycznym w kolorze
parapetu.

— Przedmiar:
» Parapety okien pomieszczen parteru (wszystkie wymiary sprawdzi¢ w miejscu wbu-
dowania):

0.P.11. Sala biblioteki: 136,0 x 53,5 cm — 1 szt.

0.P.11. Sala biblioteki: 206,0 x 75,0 cm — 3 szt.

0.P.13. Biuro: 137 x 53,5 cm — 1 szt.

okno klatki schodowej: 206 x 76,0 — 1 szt.

4.13.5. Akcesoria wyposazenia WC dla 0s6b niepetnosprawnych.
Zaprojektowano:
* uchwyty w wykonaniu ze stali nierdzewnej polerowanej, np. Merida (lub réwno-
wazne), srednica rurki 32 mm:
a) porecz uchylna z uchwytem na papier toaletowy, 750 mm
b) porecz stata katowa prawa
c) porecz stata tukowa 600 mm
Uwaga: montaz w przygotowanych wczesniej odpowiednio wzmocnionych
miejscach (w warstwie docieplenia wewnetrznego i w obudowie stelaza)
e Lustro uchylne, np. Merida (lub réwnowazne) w oprawie chromowanej z uchwy-
tem utatwiajgcym regulacje kata nachylenia, 50 x 60 cm

4.13.6._Piktogramy na drzwiach do pomieszczen WC ogo6lnodostepnych
W wykonaniu ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wymiar 10 x 10 cm, przyklejane.
llosci:
- piktogram z postacig damskg — szt. 2
- piktogram z postacig meskg — szt. 2
- piktogram osoba na wozku inwalidzkim — szt. 1

4.13.7.0dboje drzwiowe
W wykonaniu ze stali nierdzewnej, np. Tupai (lub rownowazny) @22 wys. 30 mm —
szt. 6
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4.13.8. Zaluzje wewnetrzne

Zaprojektowano zaluzje wewnetrzne w otworach okien frontowych (pomieszczenie

socjalne, komunikacja) i w oknie pomieszczenia biurowego. Zaluzje systemowe po-

ziome Standard Aluminium 50 mm, perforowane. Sterowanie reczne za pomocg po-

kretla (ewentualnie tancuszek metalowy). Precyzyjny dobér odcienia koloru zaluzji z

palety wybranego producenta (odcien ciemnego grafitu dopasowany m.in. do kolo-

row: antracyt, kolor stolarki, kolor $cian) na etapie wykonawstwa w uzgodnieniu z

projektantkg — wskazane pomalowanie $ciany stanowigcej tto napisow. Wneka z za-

luzjg bedzie oswietlona i stanowi istotny element w elewacji frontowej.

Wymiary zaluzji:

— w oknach frontowych 2 szt. o wymiarach 1,82 x 2,89 m mocowana do spodu
obudowy nadproza (obudowa g-k odpowiednio wzmocniona pod montaz zaluzji)

— w pom. biurowym: 1,35 x 1,785 m mocowana do spodu nadproza. Uwaga: nad-
proze ocieplone od wewnatrz — montaz zaluzji wykona¢ w warstwie nosnej nad-
proza

4.13.9. Napisy informujace o funkcji obiektu
Napisy zaprojektowano w strefie wejscia gtbwnego — na pionowych ptaszczyznach
podciagéw istniejgcego stropu, widocznych w swietle otwordow witryn i drzwi fronto-
wych. Pod stropem pomiedzy podciggami, a elementami stolarki zaprojektowano
oprawy oswietleniowe (zataczane wigcznikiem zmierzchowym) akcentujgce napisy i
strefe wejsciowa.
Tresc¢ i lokalizacja napisow — wg rysunku elewacji frontowej.
Czcionka Arial, wysoko$¢ liter:
» BIBLIOTEKA - wysokos¢ 15 cm
« REGIONALNA IZBA PAMIECI:13 cm.
» Litery wycinane z biatej ptyty PVC gr. 4-6 mm. Litery klejone do tta sciany.
« Sciana pionowa podciggu stanowigca tlo oraz ptaszczyzna pozioma podciggu
malowane farbg silikatowg tego samego gatunku jak reszta scian, w kolorze 4296
(ciemny popiel dopasowany do koloru stolarki okiennej i drzwiowej).

4.13.10. Tablica wewnetrzna informacyjna

a0
- " REGIONALNA
s IZBA PAMIECI
1 plgtro
o —
.-’A:'/
'

BIBLIOTEKA ™ |

~192

W strefie wejscia przy schodach zaprojektowano tablice informujaca o lokalizacji 1zby
Pamieci w budynku. Tablica ze szkla bezpiecznego/laminowanego hartowanego — gru-
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bos¢ 9 mm, o wymiarach 90 x 43 cm. Miejsce montazu: w holu wejSciowym na parterze —
wg schematu ponizej.

Tablica montowana na 4 tulejach dystansowych ze stali nierdzewnej z zachowaniem dy-
stansu ok. 2,0 cm od $ciany - dobor kotew i glebokosci kotwienia wg projektu technicz-
nego tablicy.

Czcionka: ARIAL. Litery napisu REGIONALNA 1ZBA PAMIECI o wysokosci 7 cm, tres¢
dolnej linijki (,1 pietro”) o wys. 5 cm. Litery barwione na ciemny grafit.

Wszelkie zmiany wymagajq pisemnej akceptacji ze strony Projektanta.

4.13.11. Elementy wyposazenia meblowego projektowane
Dla umozliwienia montazu zlewu w pom. socjalnym projektuje sie:

Szafka zlewozmywakowa 60x60, kolor biaty, ptyta wiérowa gr. min. 20 mm,
laminowana CPL w kolorze biatym, front szafki ptaski - bez profilowania, uchwyt
drzwiczek srebrny satyna, plecy wykonane z ptyty HDF grubosci 3 mm w kolorze
biatym.

Blat kuchenny na catg dlugos¢ wneki (173,5 cm — sprawdzi¢ przed zamowieniem),
ksztatt wg projektu. Blat laminowany w kolorze RAL 7037 (inny odcien koloru
popielatego nalezy uzgodni¢ z nadzorem, przedstawiajgc probke) z ptyty widrowej
gr. 30 mm, laminat HPL. Krawedz czotowa: ABS. Listwa przyscienna w kolorze
blatu.

W blacie osadzi¢ zlew fi 40 ze stali nierdzewnej z baterig zlewozmywakowg
jednouchwytowa stojaca. Blat mocowac na obu konncach na wspornikach lub na
szafkach (np. z otwartymi p6tkami) o wymiarach na indywidualne zamowienie
(szafki te nie sg w zakresie projektu), wykonanych z materiatu jak szafka
zlewozmywakowa.

4.13.12. Standard wyposazenia tazienek

WC dla 0s6b niepetnosprawnych - Koto (lub réwnowazne):
miska ustepowa lejowa Nova Pro Bez Barier Rimfree (bez wewnetrznego kotnie-
rza) (lub rownowazna)
umywalka Nova Pro Bez Barier 55 cm (lub réwnowazna), z otworem, z przelewem.
Pozostate WC - Keramag (lub réwnowazne):
miska ustepowa z pbtkg wiszgca Renova Nr 1 Plan (lub réwnowazna),
umywalka prostokgtna 50x38cm Renova Nr 1 Plan (lub réwnowazna), z otworem,
Z przelewem
pisuar Renova nr 1 (lub réwnowazny).
Syfony umywalkowe dekoracyjne, kolor: stal szczotkowana. W pom. wc
niepetnosprawnych — syfon podtynkowy (stal szczotkowana).
Przyciski sptukujgce — z funkcjg oszczedzania wody: stal szczotkowana
Zamiar zastosowania modeli rwnowaznych nalezy uzgodni¢ z projektantem.

4.13.13. Elementy wyposazenia pomieszczen
Projekt nie obejmuje:

doboru dostawy i montazu wyposazenia w tzw. ,galanterie tazienkowg”
(mydelniczki, pojemniki na papier, kosze na odpadki itp.)

doboru, dostawy i montazu mebli biurowych, kuchennych i gospodarczych (za
wyjatkiem szafki i blatu w pomieszczeniu socjalnym). W projekcie uwzgledniono
tzw. ,technologie pomieszczen”, ktéra okresla rozmieszczenie mebli
poszczegodlnych rodzajow dla przewidzianej liczby uzytkownikéw i w oparciu o tg
technologie dokonano rozmieszczenia opraw o$wietleniowych oraz gniazd
elektrycznych.
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UWAGI KONCOWE

I1.C. UWAGI KONCOWE

1. Uwagi dotycz gce wykonawstwa i nadzoru
1.1. Nadzor autorski

1.2.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Projekt jest objety prawami autorskimi. Wszystkie zmiany lub odstepstwa nalezy
uzgodni¢ z autorem projektu

O wszystkich zauwazonych zagrozeniach, odkrytych uszkodzeniach, spekaniach scian
lub innych elementach nalezy powiadomi¢ nadzér autorski.

Zaprojektowane wymiary nowych elementoéw nalezy sprawdzi¢ w miejscu ich wbudo-
wania przed zamowieniem ich wykonania. Zlecenie wykonania tych elementéw uru-
chomic¢ po wyjasnieniu wszystkich watpliwosci wymiarowych, materiatowych i tech-
nicznych

O wszystkich brakach lub niezgodnosciach nalezy powiadomi¢ nadzér autorski — przed
wykonaniem zakresu robét, w stosunku do ktérego wystepujg watpliwosci.

Z uwagi na utrudniony dostep lub brak dostepu do niektorych elementéw na etapie
prac przedprojektowych, nie wyklucza sie koniecznosci wprowadzenia zmian lub uzu-
petnien do rozwigzan technologicznych i technicznych

Nadzor autorski bedzie prowadzit kontrole zgodnosci wykonanych robo6t z projektem
oraz kontrolowat jakos¢ wykonanych robot.

Prowadzenie rob6t budowlanych

1)

2)
3)
4)
5)

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

— projektem
uzgodnieniami nadzoru autorskiego, konserwatorskiego i inwestorskiego
normami panstwowymi i warunkami prowadzenia i odbioru robét
instrukcjami technicznymi preparatow przewidzianych w technologii
sztukg budowlang
Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania planu BIOZ
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz.
Robotami powinna kierowa¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami
Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren po zakonczeniu prac.

2. Zmiany istotne w stosunku do projektu

W projekcie nie przewiduje sie zadnych zmian wymienionych w art. 36 a p. 5 Ustawy Prawo
Budowlane, uznanych za istotne.
Projektant dopuszcza zmiany w projekcie pod nastepujgcymi warunkami:

a) Zmiany zostang uzgodnione z Inwestorem i nadzorem autorskim
b) Zmiany nie bedg dotyczyly elementéw i cech wymienionych w art. 36a p. 5 ustawy
Prawo Budowlane

Opracowanie
Architektura:

mgr inz. arch. Margareta Jarczewska
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