
MOC w kW
LOKALIZACJA

CHARAKTER ODB

NR OBWODU

MOC ZAINSTALOWANA
Pz=RE-I.1 -    SIŁA 3.35 kW    
                 + GNIAZDA WTYCZKOWE 19.00 kW
                 + ŚWIATŁO  3.72 kW
                  RAZEM = 26.07 kW
MOC OBLICZENIOWA
Po=(3.35 x 0.6=2.0)+(19.0x0,1=1.9)+(3.72x0,95=3.5) = 7.4 kW
PRĄD 
In=11.5A

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA 
ELEKTRYCZNA POMIESZCZEŃ 
ZLOKALIZOWANA NA I PIĘTRZE W 
BUDYNKU - REGIONALNA IZBA PAMIĘCI

RE-I.1

N

KONTROLA 
OBECNOŚCI
NAPIĘCIA

ZASILANIE

PE

5 x UD125A L1,L2,L3 L1,L2,L3

F10

F51.1÷3
H31.1÷3

H32.1÷3

Na drzwiach
rozdzielnicy

X2.0.51.1-3

X2.0.51.4

DEHNventil M
TNS 255 (FM)
hybrydowy

H30.2H30.1

Na drzwiach
rozdzielnicy

(FM)

X2.0.10.1

X2.0.10.3

X2.0.10.2

L1,L2,L3
L1

X2.0.1-5

YKXSżo 5x16mm² -1kV
l=20m.
PROJEKTOWANE ZASILANIE

WYSZCZEGÓLNIENIE DANE TECHNICZNEILOŚĆJ.M.OZNACZENIE
X2.0.1-5 1kpl. SNK-ZS 16 (L1,L2,L3 -sztuk 3, N-sztuk 1, PE-sztuk 1); ABB

kpl.X2.1.2. 1-3 - X2.1.10.1-3
X2.2.1.1-3 - X2.2.22.1-3
X2.3.2,3,4,9,10.1-3 

SNK-ZS 4 (L -sztuk 1, N-sztuk 1, PE-sztuk 1); ABB9

X2.0.10.1-3 SNK-ZS 4 (L -sztuk 2, N-sztuk 1); ABB1kpl.

ROZŁĄCZNIK
GŁÓWNY ROZDZIELNICY

kpl.X2.1.1.1-5 1
kpl.X2.0.51.1-3,

X2.0.51.4

SNK-ZS 6 (L1,L2,L3 -sztuk 3, N-sztuk 1, PE-sztuk 1); ABB
1

1.1

X2.1.1.1-5

SIŁA

X2.1.2.1-3

1.5
Pom. 1.P.02 - przed. WC d.

1.2

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

1.3

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

1.4

YD
Yż

o 
3x

1,
5m

m
²

-7
50

V

1.5

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

1.6

YD
Yż

o 
3x

1,
5m

m
²

-7
50

V

1.7

YD
Yż

o 
3x

1,
5m

m
²

-7
50

V

2.6

X2.2.6.1-3

F22.6

L3

F22.7

L1

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

1.0 1.0

2.5

F22.5

L2

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

X2.2.7.1-3X2.2.5.1-3

2.4

F22.4

L1

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

2.3

F22.3

L3

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

2.2

F22.2

L2

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

1.0

2.1

F22.1

L1

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

1.0

X2.2.4.1-3X2.2.3.1-3X2.2.2.1-3X2.2.1.1-3

2.8

X2.2.8.1-3

F22.8

L2

2.9

F22.9

L3

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

X2.2.9.1-3

2.10

X2.2.10.1-3

F22.10

L1

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

N N N N N N N N N N

L3

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

1.0

L1

X2.2.11.1-3

2.11

X2.2.12.1-3

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

2.12

X2.2.13.1-3

L2

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

2.13

X2.2.14.1-3

L3

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

2.14

X2.2.15.1-3

L1

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

2.15

X2.2.16.1-3

L2

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

2.16

F22.11

2

1

4

3

N

F22.12

2

1

4

3

N

F22.13

2

1

4

3

N

F22.14

2

1

4

3

N

F22.15

2

1

4

3

N

F22.16

2

1

4

3

N

1.8

YD
Yż

o 
3x

1,
5m

m
²

-7
50

V

Rozłącznik niskiego napięcia

Szyna łączeniowa - zasilanie trójfazowe

Listwa zamykająca
Blokada dźwigni wyłącznika

H31.1-3 E219B, BIAŁY, 115-230V AC; ABBLampka kontrolna - sygnalizator świetlny LED 3

Q20

ADAPTER + KŁÓDKA ZQB800; ABB

SZ-PSB 11N; 4x3, 16mm², l=213; ABB

ZA1P; 12 PLE; ABB

3

11

WYSZCZEGÓLNIENIEOZNACZENIE DANE TECHNICZNEJ.M. ILOŚĆ

1kpl.

szt

szt

1

1

F51.1-3, F53.5 - F53.7 S201-B6, 6A, 253V, 50Hz, Icn=6kA; ABBWyłącznik instalacyjny nadmiarowoprądowy 6
F10 1

szt

kpl.

kpl.Blok dystrybucyjny L1, L2, L3, N, PE - UD 125A, 600V, montaż na szynie DIN; ERICO 2

kpl. DEHN Ventil M TNS 255 (FM - styki stanu pracy); DEHNOgranicznik przepięć hybrydowy ze stykami sygnalizacji

kpl.

H32.1-3 3szt CL-523W, klosz biały, 230V AC + wspornik tabliczki opisowej 
z wkładką; ABB

Lampka sygnalizacyjna, z wbudowaną diodą LED 230V AC,
montaż na elewacji drzwi rozdzielnicy

H30.1

1sztH30.2

1szt

Lampka sygnalizacyjna, z wbudowaną diodą LED 230V AC,
montaż na elewacji drzwi rozdzielnicy

Lampka sygnalizacyjna, z wbudowaną diodą LED 230V AC,
montaż na elewacji drzwi rozdzielnicy

CL-523G, klosz zielony, 230V AC + wspornik tabliczki opisowej 
z wkładką; ABB

CL-523Y, klosz żółty, 230V AC + wspornik tabliczki opisowe 
z wkładką; ABB

RE-I.1
ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA 
POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE i PODDASZU 
BUDYNKU 

szt

2 PS4/58/16; L1+N,L2+N,L3+N, 16mm², L=60PLE; ABBSzyna łączeniowa - zasilanie trójfazowe do wyłączników DS kpl.

F21.4, F21.6

14szt
szt

DS201 A - B16/0.03, 16A, 254V, Idn=30mA,1P+N, Icn=6kA, typ A; ABBWyłącznik różnicowopradowy z wbudowanym 
zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym

F22.9

K53.1

1sztPrzekaźnik bistabilny E255 -230, 16A, 250V AC, styk 2NO, cewka 230V AC; ABB

SNK-ZS 4 (L1,L2,L3 -sztuk 3, 
N-sztuk 1); ABB

Zaciski - złączki kablowe (Zasilanie)
Zaciski - złączki kablowe (Sygnalizacja)

Zaciski - złączki kablowe (Sygnalizacja)
Zaciski - złączki kablowe (Zasilanie)

Zaciski - złączki kablowe (Zasilanie)
kpl. 22
kpl.  5

kpl.X2.3.11.1-4
X2.3.11.51,52

1Zaciski - złączki kablowe (Zasilanie) SNK-ZS 4 (L - sztuk 2, N-sztuk 1, PE-sztuk 1)
SNK -ZS 4 (L - sztuk 2); ABBZaciski - złączki kablowe (Sterowanie)

F21.2

N

L1

2

1

4

3

X2.1.3.1-3

F21.3

N

L2

2

1

4

3

X2.1.4.1-3

F21.4

N

L3

2

1

4

3

X2.1.5.1-3

F21.5

N

L1

2

1

4

3

X2.1.6.1-3

F21.6

N

L2

2

1

4

3

X2.1.7.1-3

F21.7

N

L3

2

1

4

3

X2.1.8.1-3

F21.8

N

L1

2

1

4

3

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

L2

X2.2.17.1-3

2.17

F22.17

2

1

4

3

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

2.18

L1,L2,L3

F21.2

X2.1.2.1-5

63
ILTS-E3

D0gG 

35

N

PE

RE-G.B

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

DS201 A - C2/0.03, 2A, 254V, Idn=30mA,1P+N, Icn=6kA, typ A; ABBWyłącznik różnicowopradowy z wbudowanym 
zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym

DS201 A - B6/0.03, 6A, 254V, Idn=30mA,1P+N, Icn=6kA, typ A; ABB

23szt

Wyłącznik różnicowopradowy z wbudowanym 
zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym

F21.3,5,7,8,9,10
F23.1,2,3,4,8,9,10,11

DS201 A - B10/0.03, 10A, 254V, Idn=30mA,1P+N, Icn=6kA, typ A; ABB

1szt

Wyłącznik różnicowopradowy z wbudowanym 
zabezpieczeniem przeciążeniowym i zwarciowym

F21.2, F22.1 - F22.22

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA
ELEKTRYCZNA GŁÓWNA BUDYNKU 
- POZIOM PARTERIU
SCHEMAT ZASADNICZY WG RYS. IE.07, 
A LOKALIZACJA WG RYS. IE.01

Q20
OT 100F4N2
100A, 415V AC, 4-bieg.

OCHRONNIK 
PRZECIWPRZEPIĘCIOWY
+ STYKI SYGNALIZACJI 
STANU PRACY - AWARII

L1,L2,L3

F21.1

Obwód remontowy

F11.1

2

1

N

4

3

KD SSWiN 

Centralka
kontroli
dostępu

Centralka
systemu
włamania
i napadu

0.1 0.1

2.7

1.0

L3

F22.18

2

1

4

3

GNIAZDA WTYCZKOWE - 230V 

X2.2.18.1-3

L2

F22.19

L3

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

X2.2.19.1-3 X2.2.20.1-3

F22.20

L1

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

N N

X2.2.21.1-3 X2.2.22.1-3

L2 L3

F22.21

2

1

4

3

N

F22.22

2

1

4

3

N

x2 x2 x2 x3

K
Ogranicznik
DEHNflex M 
typ DFL M 255

PEL09.1

1.0

2.19

1.0

2.20 2.21 2.22

K53.1

A

A+B

A B

A2

A1 B

SEKWENCJA 
 ZAŁĄCZEŃ 0

PRZEKAŹNIK
BISTABILNY
E.255-230V

OT100F4N2, 100A, 415V AC, 4-bieg.; ABB

F21.1 S203-C16, 16A, 440V, 50Hz, Icn=6kA, cewka 230V AC; ABBWyłącznik instalacyjny nadmiarowoprądowy

F11.1 F204 A-25/0,03, 25A, 440V AC, Idn=30mA, typ A, 4-bieg.
cewka 230V AC; ABB

Wyłącznik różnicowoprądowy 1szt

1szt

2szt

1.9

X2.1.9.1-3

L2

YD
Yż

o 
3x

1,
5m

m
²

-7
50

V

F21.9

N

2

1

4

3

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE SIECI i INSTALACJI ODBIORCZEJ
230/400V, 50Hz wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN 50160:2010/AC:2011(U)

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
DLA URZĄDZEŃ 230/400V - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, 
wykonane zgodnie z wymogami poszczególnych arkuszy norm PN-HD 60364

UZIEMIENIE SYSTEMÓW
SIEĆ i INSTALACJA ODBIORCZA nn-230/400V -TYP UZIEMIENIA SYSTEMÓW:
  - w ZK-3: TN-C (uziemienie robocze punktu neutralnego sieci)
  - w rozdzielnicy RE-B i instalacji odbiorczej: TN-S 

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

PROJEKTANT:

TEMAT:

ADRES: Kąty Wrocławskie 
dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obręb: Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie

STADIUM: BRANŻA:

SKALA:

DATA: SYMBOL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

TEMAT RYSUNKU:

Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51,  +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

MJ1502_PB_S01

"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem  dawnego kościoła ewangelickiego 
w Kątach Wrocławskich"

PW

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

Instalacje elektryczne

INWESTOR:

08.2015

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

RE-I.1 - Rozdzielnica elektryczna I piętra budynku.
Schemat zasadniczy, widok i wykaz aparatury.Pom. 1.P.06- MAGAZYN

136/82/WBPP, DOŚ/IE/2906/01

123/82/WBPP, DOŚ/IE/5665/01Roman Boroń

Leszek Kurzawski

Ogrzewacz wody
EPW 3

1,5kW
230V

0.5

Pom. 1.P.03 - WC d.

Grzejnik elektryczny
GE 4

0,5kW
230V

Wentylator kanałowy
W5

CZUJNIK
RUCHU

4

0.025

Pom. 1.P.03 - WC d.

0.5

Pom. 1.P.05 - WC m.

Grzejnik elektryczny
GE 4

0,5kW
230V

Pom. 1.P.05 - WC m.

Wentylator kanałowy
W6

CZUJNIK
RUCHU

4

0.025

CMO 

Centralka
monitorowania
opraw - opcja

Pom. 1.P.06 - Magazyn Pom. 1.P.06 - Magazyn Pom. 1.P.06 - Magazyn
0.1

Pom. 1.P.04 - WCPom. 1.P.02 - WC Pom. 1.P.06 - Mag.

x2

Pom. 1.P.01 - Kom.

GPD-1

Szafa
teleinformatyczna

Pom. 1.P.06 - Mag. Pom. 1.P.09 -Sala Pom. 1.P.09 -Sala Pom. 1.P.09 -Sala

x2 x2

Pom. 1.P.09 -Sala

x2

Pom. 1.P.09 -Sala Pom. 1.P.09 -Sala

x2 x3

K
Ogranicznik
DEHNflex M 
typ DFL M 255

PEL09.2

Pom. 1.P.09 -Sala Pom. 1.P.09 -Sala

x2 x3

K
Ogranicznik
DEHNflex M 
typ DFL M 255

PEL09.3

Pom. 1.P.09 -Sala Pom. 1.P.09 -Sala

x2 x3

K
Ogranicznik
DEHNflex M 
typ DFL M 255

PEL10.1,2

Pom. 1.P.10 -kust. Pom. 1.P.10 -kust. Pom. 1.P.11,12

x2

Pom. 1.P.13 -pom.

1.10

YD
Yż

o 
3x

2,
5m

m
²

-7
50

V

X2.1.10.1-3

F21.10

N

L3

2

1

4

3

0.5
Pom. 1.P.13 - pomoc.

Grzejnik elektryczny
GE 6

0,5kW
230V

3.5

L2 L3

2

1

4

3

N

2

1

4

3

N

3.2

X2.3.2.1-3

YD
Yż

o 
3x

1,
5m

m
²

-7
50

V

Pom. 1.P.02,03,04,05

F23.5

3.3 3.4

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE 

L3

F23.9

2

1

4

3

N

YD
Yż

o 
3x

1,
5m

m
²

-7
50

V

YD
Yż

o 
3x

1,
5m

m
²

-7
50

V

X2.3.3.1-3 X2.3.9.1-3

F23.2 F23.3

3.8 3.9

L1

F23.10

2

1

4

3

N

YD
Yż

o 
3x

1,
5m

m
²

-7
50

V

X2.3.10.1-3

3.10 3.11

A1 1

2A2

X2.3.1.51-52 X2.3.1.1-5

PRZYCISK 

YD
Y 

2x
1.

5m
m

²
-7

50
V

F23.1

K53.1

L1

N

2

1

4

3

4

3

BA

A,B
A,B

YD
Yż

o 
5x

1.
5m

m
²

-7
50

V

3.1

Pom. 1.P.01 - Komunikacja Pom. 1.P.06 Pom. 0.P.08

CZUJNIK
RUCHU

0.2 0.155 0.12 0.06

L1

2

1

4

3

N

X2.3.4.1-3

YD
Yż

o 
3x

1,
5m

m
²

-7
50

V

F23.4

CZUJNIK
RUCHU

X2.3.5.1-6

L1,L2,L3

F13.5

2,4,6

1,3,5

N

8

7

Pom. 1.P.09

0.560

OBWÓD
    A

Pom. 1.P.09

0.675

Pom. 1.P.10

0.20
Pom. 1.P.11,13

0.18

A1 1

2A2

X2.3.11.51-52 X2.3.11.1-4

PRZYCISK 

YD
Y 

2x
1.

5m
m

²
-7

50
V

YD
Yż

o 
5x

1.
5m

m
²

-7
50

V

F23.11

K53.11

L2

N

2

1

4

3 B

B

B

Pom. 1.P.12

0.45

A

A

K53.5,6,7,8, 11

A

A

A2

A1

SEKWENCJA 
 ZAŁĄCZEŃ 0

PRZEKAŹNIK
BISTABILNY
E.251-230V

A

0

2,4,6

1,3,5 A1

A2
K13.5

F53.5

YD
Yż

o 
4+

2x
1.

5m
m

²
-7

50
V

L1

A1 1

2A2

X2.3.5.51-52

PRZYCISK 

YD
Y 

2x
1.

5m
m

²
-7

50
V

K53.5

A

A

L1

2

1

3.6
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WIDOK ELEWACJI  ROZDZIELNICY WIDOK ROZKŁADU ROZDZIELNICY 

Opisy wykonać na tabliczkach
grawerowanych czarno-białych
lub innej trwałej formie opisu

UWAGA:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU 
LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH NA 
DRZWIACH, NALEŻY UWZGLĘDNIĆ 
WZMOCNIENIE DRZWI tj. OMINIĘCIE 
WZMOCNIENIA

1 - SYGNALIZACJA NAPIĘCIA
2 - FAZA L1
3 - FAZA L2
4 - FAZA L3
5 - SYGNALIZACJA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA
6 - STAN PRACY NORMALNY
7 - STAN PRACY AWARYJNY

TZ 101 TZ 101 TZ 101 TZ 101 TZ 101 TZ 101

Rozdzielnica elektryczna naścienna typ TwinLine, 
obudowa metalowa z blachy stalowej malowanej (RAL 
7035), z panelami Combi-Line-M i ramą wsporczą EDF, 
firmy ABB Striebel & John

Szafa rozdzielcza naścienna TwinLine-L typ TL308S, IP55, II kl. izolacji,
SU=288 PLE, o wymiarach:
wysokość 1250, szerokość 800, głębokość 275 mm, 
z panelami Combi-Line-M na ramie wsporczej EDF - kompletna 
+ uchwyt klamkowy TZ510+ zamek ZH137 kompletny
+ taśma zamykająca 12PLE -ZA1P (sztuk 10) 
+ kieszeń płaska samoprzylepna ZA13
+ przepusty kablowe TZ 101 (sztuk 3); ABB Striebel & John

Q20 5xUD125F51.1-3

H31.1-3

F23.1-F23.4

F23.5,F13.5,K13.5

F21.1, F11.1 F21.2 - F21.7 F53.5, K53.5

F21.8 - F21.10

F22.1 - F22.6

F22.13 - F22.18

F22.7 - F22.12

F22.19 - F22.22 F23.8-11 K53.11

F23.6,F13.6,K13.6

F53.6, K53.6
F23.7,F13.7,K13.7

F53.7, K53.7

UD

K53.5,6,7,8,11 5sztPrzekaźnik bistabilny E251 -230, 16A, 250V AC, styk 1NO, cewka 230V AC; ABB

F23.5,6,7 S203-B6, 6A, 440V, 50Hz, Icn=6kA, cewka 230V AC; ABBWyłącznik instalacyjny nadmiarowoprądowy

F13.5,6,7 F204 A-25/0,03, 25A, 440V AC, Idn=30mA, typ A, 4-bieg.
cewka 230V AC; ABB

Wyłącznik różnicowoprądowy

3szt

3szt

3szt

K13.5,6,7 Stycznik ESB 63-40/230, 63A, 400V, 4-bieg., 4NO, cewka 230V, AC, ABB
+ styk pomocniczy 1NO + 1NC - EH04-11

kpl.X2.3.5.1-6, X2.3.6.1-6, X2.3.7.1-6
X2.3.5.51,52,X2.3.6.51,52,X2.3.7.51,52

3Zaciski - złączki kablowe (Zasilanie) SNK-ZS 4 (L - sztuk 2, N-sztuk 1, PE-sztuk 1)
SNK -ZS 4 (L - sztuk 2); ABBZaciski - złączki kablowe (Sterowanie)

kpl.X2.3.1.1-5
X2.3.1.51,52

1Zaciski - złączki kablowe (Zasilanie) SNK-ZS 4 (L - sztuk 3, N-sztuk 1, PE-sztuk 1)
SNK -ZS 4 (L - sztuk 2); ABBZaciski - złączki kablowe (Sterowanie)
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