
RZUT PARTERU

Wejście
główne

7,5m²/os = 26 os max

okno EI 60

m²

KOMUNIKACJA

0.P.01

płytki ceramiczne

39,91

m²

SZATNIA

0.P.02

płytki ceramiczne

5,24

m²

PRZEDSIONEK WC M.

0.P.03

płytki ceramiczne

1,66

m²

WC MĘSKI

0.P.04

płytki ceramiczne

2,01 m²

WC DAMSKI I NPS

0.P.05

płytki ceramiczne

4,74

m²

POM. SOCJALNE

0.P.06

płytki ceramiczne

7,97

m²

WC PERSONELU

0.P.07

płytki ceramiczne

3,54

m²

KLATKA SCHODOWA

0.P.09

płytki ceramiczne

12,29

m²

SALA WIELOFUNKC.

0.P.10

płytki ceramiczne

30,62

m²

SALA BIBLIOTEKI

0.P.11

płytki ceramiczne

194,90

1m²/os = 30 os max

m²

BIURO

0.P.13

wykładzina PVC

12,26

H pom.=250 cm

H pom.=319 cm

H pom.=319 cm

H pom.=250 cm

H pom.=319 cm

okno EI 60

±0.00 +0.10

+1.02

obsługa
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komputerowe

czytelnia - mozliwość wydzielenia ściankami przesuwnymi

regały niskie regały niskie

parapety do siedzenia parapety do siedzenia parapety do siedzenia
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sufit podwieszony gk
H pom.=250 cm
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H pom.=250 cm
sufit podwieszony gk

NAPIĘCIE ZNAMIONOWE SIECI i INSTALACJI ODBIORCZEJ
230/400V, 50Hz wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN 50160:2010/AC:2011(U)

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
DLA URZĄDZEŃ 230/400V - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, 
wykonane zgodnie z wymogami poszczególnych arkuszy norm PN-HD 60364

RE-GB

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA GŁÓWNA BUDYNKU w/g rys. IE.07 

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

PROJEKTANT:

TEMAT:

ADRES: Kąty Wrocławskie 
dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obręb: Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie

STADIUM: BRANŻA:

SKALA: 1:50
DATA: SYMBOL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

IE.04
TEMAT RYSUNKU:

Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51,  +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

MJ1502_PB_S01

"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem  dawnego kościoła ewangelickiego 
w Kątach Wrocławskich"

PW

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

Instalacje elektryczne

INWESTOR:

08.2015

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ/IZBA:

Plan instalacji elektrycznej oświetlenia - RZUT PARTERU 

136/82/WBPP, DOŚ/IE/2906/01

123/82/WBPP, DOŚ/IE/5665/01Roman Boroń

Leszek Kurzawski

RE-GB

Em≥200lx

1x Acuro LED 14W (3)
2x Athenik LED 16W (7)

Em≥200lx
1x Athenik LED 16W (7)

Em≥200lx
1x Belviso LED 35W (4)

Em≥300lx
6x Solvan 2x28 (6)

17x Solvan 2x28 (6)
1x Laterallo LED 46W (5)

Em≥300lx

Em≥300lx
3x Solvan 2x28 (6)

Em≥200lx
5x Belviso LED 35W (4)

Em≥200lx

1x Acuro LED 14W (3)
1x Athenik LED 16W (7)

Em≥200lx
1x Belviso LED 35W (4)

Em≥200lx

1x Acuro LED 14W (3)
1x Athenik LED 16W (7)

Em≥200lx
6x Polaron W2 LED 17W (13)

Em≥300lx
6x Solvan 2x28 (6)
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PODR. MAG. KSIĄŻEK

0.P.12

płytki ceramiczne

7,35

Em≥200lx
1x Oleveon 2x28 (10)

50

200 200

UWAGI:

3. INSTALACJĘ OD PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RE-G.B i ROZDZIELONICY RE-I.1  
    DO ODBIORNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH NALEŻY UKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
  - CIĄG GŁÓWNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NALEŻY UKŁADAĆ, W KORYTKACH KABLOWYCH STALOWYCH 
    OCYNKOWANYCH typ KCP 200 H50/3N, CIĄG DALSZY - KCP 100 H50/3N, KILKA OBWODÓW - 
    KCP 50 H50/3N - BAKS, 
  - KORYTKA KABLOWE MOCOWAĆ DO ŚCIAN  POWYŻEJ SUFITU PODWIESZANEGO, ZA POMOCĄ 
    WYSIĘGNIKÓW WWC 200, 100, LUB WSPORNIKÓW ŚCIENNO - SUFITOWYCH WSS 200, 100, 50 - BAKS,
  - MOCOWANIE WSPORNIKÓW NALEŻY WYKONAĆ WYŁĄCZNIE ŚRUBAMI TULEJOWYMI, METALOWYMI, 
  - INSTALACJĘ W POMIESZCZENIACH  UKŁADAĆ PO ŚCIANIE JAKO P/T, A W POMIESZCZENIACH WC UKŁADAĆ 
    POD OKŁADZINĄ CERAMICZNĄ, W OSŁONIE RURKI ELEKTROINSTALACYJNEJ typ FPKu-EM-F-H0 typ 25, 
  - INSTALACJĘ MIĘDZY ŚCIANĄ A STOŁEM W POMIESZCZENIU 0.P10 - SALA WIELOFUNKCYJNA 
    i 0.P11 - SALI BIBLIOTEKI, WYKONAĆ W OSŁONIE KORYTKA PEŁNEGO KBP 100 
    LUB W OSŁONIE RURKI ELEKTROINSTALACYJNEJ ∅50 -sztuk 3
  - OBWODY PO SUFICIE i ŚCIANACH DREWNIANYCH oraz KONSTRUKCJI DREWNIANEJ, WYKONAĆ W OSŁONIE 
    RURKI ELEKTROINSTALACYJNEJ, BEZHALOGENOWEJ NIEPALNEJ typ FPKu-EM-F-H0 typ 25.
  

1. INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ ODBIORCZĄ NALEŻY WYKONAĆ W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-S,
    GDZIE DO ODBIORNIKA OPRÓCZ PRZEWODÓW FAZOWYCH, NALEŻY DOPROWADZIĆ 
    PRZEWÓD NEUTRALNY N (OTOCZKA IZOLACYJNA JASNONIEBIESKA 
    i PRZEWÓD OCHRONNY PE (OTOCZKA IZOLACYJNA ŻÓŁTO-ZIELONA).

2. INSTALACJĘ ELEKTRYCZĄ OŚWIETLENIA NALEŻY WYKONAĆ NASTĘPUJĄCYMI PRZEWODAMI MIEDZIANYMI KABELKOWYMI:
   - INSTALACJĘ OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BEZ OPRAW AWARYJNYCH W OBWODACH, NALEŻY WYKONAĆ 
     PRZEWODAMI MIEDZIANYMI KABELKOWYMI YDYżo 3x1.5mm²-750V,
   - INSTALACJĘ OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO Z OPRAWAMI AWARYJNYMI W OBWODACH, NALEŻY WYKONAĆ 
     PRZEWODAMI MIEDZIANYMI KABELKOWYMI YDYżo4x1.5mm² - 750V,
   - INSTALACJĘ OŚWIETLENIA  - OBWODY DO OPRAW NA PODDASZU ORAZ DO OPRAW OŚWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
      NALEŻY, WYKONAĆ PRZEWODAMI MIEDZIANYMI KABELKOWYMI YDYżo 3x2.5mm² - 750V.

Czujnik jasności
- sensor światła,
montaż na ścianie ~4m

+0,68

CZUJNIK RUCHU DO ZAŁĄCZANIA ODBIORNIKÓW- WENTYLATORÓW
W ZALEŻNOŚCI OD RUCHU, typ 6810-214-101-500, BIELA ALPEJSKA,
+RAMKA POJEDYŃCZA nr 2511-214K-102 - szt.1,
+ PUSZKA P/T ∅ 60 - szt.1  

OBJAŚNIENIA:

ŁĄCZNIK POJEDYŃCZY, PODTYNKOWY, 10A, 250V, TYP REFLEX SI LINEAR,
 IP20, KOLORU BIEL ALPEJSKA, FIRMY BUSCH - JAEGER ABB
+ PUSZKA P/T ∅ 60 - szt.1, FIRMY KAISER
 

PRZYCISK PODTYNKOWY, 10A, 250V, TYP REFLEX SI LINEAR,
 IP20, KOLORU BIEL ALPEJSKA, FIRMY BUSCH - JAEGER ABB
+ PUSZKA P/T ∅ 60 - szt.1, FIRMY KAISER
 

ŁĄCZNIK SCHODOWY, PODTYNKOWY, 10A, 250V, TYP REFLEX SI LINEAR,
 IP20, KOLORU BIEL ALPEJSKA, FIRMY BUSCH - JAEGER ABB
+ PUSZKA P/T ∅ 60 - szt.1, FIRMY KAISER
 

ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY, 10A, 250V, TYP REFLEX SI LINEAR,
 IP20, KOLORU BIEL ALPEJSKA, FIRMY BUSCH - JAEGER ABB
+ PUSZKA P/T ∅ 60 - szt.1, FIRMY KAISER
 

PUSZKA ŁĄCZENIOWA DUROPLAST BEZHALOGENKOWA DLA PRZEWODÓW 
Cu 2,5mm² Z LISTWĄ ZACISKOWĄ 5x2,5mm² typ WK007 -2,5mm² 

OPRAWY OŚWIETLENIOWE:

OPRAWA ZWIESZANA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIAŁO,
typ SOLVAN D2-L, UXP-H 228W, MOC OPRAWY 64W, 01, T5,
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 4376 lm, Z RASTREM SEGMENTOWYM,
PARABOLICZNYM, firmy TRILUX

OPRAWA KWADRATOWA, KORPUS MALOWANY NA BIAŁO,
typ OKTALITE Ldt 105 seg-led-bestcolour, MOC OPRAWY 35W, LED,
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 3074 lm, firmy TRILUX

OPRAWA NAŚCIENNA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIAŁO,
typ 7483, G2, LED 1900-830, MOC OPRAWY 20W, LED,
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 1799 lm, firmy TRILUX

OPRAWA NAŚCIENNA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIAŁO,
typ ACURO, LED 1000ww, 01, Ge2, MOC OPRAWY 14W, LED,
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 1100 lm, firmy TRILUX

OPRAWA NASTROPOWA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIAŁO,
typ BELVISO D 625 CDP LED3900nw, 01, MOC OPRAWY 35W, LED,
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 3799 lm, firmy TRILUX

OPRAWA ZWIESZANA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIAŁO,
typ LATERALOP H2, BLGS 9000-840, 01, MOC OPRAWY 90W, LED,
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 9597 lm, firmy TRILUX

OPRAWA WPUSZCZANA, KWADRATOWA, KORPUS ALUMINIOWY SZARY,
typ ATHENIKLP C05, HR22, 1800-830, 01, MOC OPRAWY 64W,
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 4376 lm, firmy TRILUX

OPRAWA NAŚCIENNA, KWADRATOWA, KORPUS ALUMINIOWY,
typ DECA WD3, 3TCL24 + ZBB 03E, MOC OPRAWY 81W,
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 1924 lm, firmy TRILUX

OPRAWA ZWIESZANA, KORPUS ALUMINIOWY, SZARY,
typ LATERALOL H-LA, LGS, 4200-84-,01, ET, MOC OPRAWY 46W,
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 4298 lm, firmy TRILUX

OPRAWA ZWIESZANA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIAŁO,
typ OLEVEON 228E, 2x28W, MOC OPRAWY 64W,
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 4328 lm, firmy TRILUX

OPRAWA ZWIESZANA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIAŁO,
typ OLEVEON 254E, 2x54W, MOC OPRAWY 118W,
STRUMIEŃ ŚWIETLNY 7299 lm, firmy TRILUX

OPRAWA NASTROPOWA/ZWIESZANA, OKRĄGŁA, MALOWANA 
NA BIAŁO,typ POLARONIQ H2D, LED2000-830, ET, 
MOC OPRAWY 17W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY 1900 lm, firmy TRILUX

OPRAWA NAŚCIENNA, OKRĄGŁA, KORPUS STALOWY MALOWANY 
NA BIAŁO,typ POLARONIQ W2, LED2000-830, ET, 
MOC OPRAWY 17W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY 1700 lm, firmy TRILUX

OPRAWA nr 1

OPRAWA nr 2

OPRAWA nr 3

OPRAWA nr 4

OPRAWA nr 5

OPRAWA nr 6

OPRAWA nr 7

OPRAWA nr 8

OPRAWA nr 9

OPRAWA nr 10

OPRAWA nr 11

OPRAWA nr 12

OPRAWA nr 13

OPRAWY KIERUNKOWE, NATYNKOWE, typ  ONTEC S M1 301 M AT
Z PIKTOGRAMEM, firmy TM Technologie

OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA, typ iTECH 3W, 1L/13W/AT/W, 
LED, MOC 2.8W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY 174 lm, firmy TM Technologie

OPRAWA AWARYJNA PŁASKA, typ ONTEC A PRO + flat bracket, ONTEC A 302 
NM/AT/PRO/W, MOC 1.8W, STRUMIEŃ 250 lm, firmy TM Technologie
OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA, typ RINO 3W, 1L/13W/R/AT/W, 
LED, MOC 2.5W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY 175 lm, firmy TM Technologie

OPRAWA AWARYJNA NAD DRZWI, typ ONTEC S W1 102 NW COLD AT 
LED, MOC 1.8W, STRUMIEŃ ŚWIETLNY 250 lm, firmy TM Technologie

OPRAWY KIERUNKOWE, NATYNKOWE, typ  ONTEC AP 302 M/AT/ECO/W
Z PIKTOGRAMEM, firmy TM Technologie

OPRAWY KIERUNKOWE, NATYNKOWE, typ  ONTEC PP 302 M/AT/ECO/W
Z PIKTOGRAMEM, firmy TM Technologie

AW4 

AW2

OPRAWA NAŚCIENNA ZEWNĘTRZNA, typu KINKIET, OBUDOWA 
Z ALUMINIUMi STALI NIERDZEWNEJ W KOLORZE GRAFITOWYM, 
KLOSZ ZE SZKŁA TRÓJWARSTWOWEGO OPALOWY, 
TYP BEGA 6290, 1TC-TEL 42W,STRUMIEŃ ŚWIETLNY 3200 lm, 
IP44, firmy BEGA

OPRAWA DO NABUDOWANIA, KORPUS STALOWY LAKIEROWANY, 
KOLOR BIAŁY, KLOSZ Z POLIWĘGLANU, typ SOLVAN D1-L 128/54, 
IP20,MOC OPRAWY 54W, ŚWIETLÓWKA T5 54W, o długości
1176mm, firmy TRILUX

OPRAWY AWARYJNE i EWAKUACYJNE

OPRAWA nr 14

UWAGI DO OŚWIETLENIA AWARYJNEGO:
1. RODZAJ, KIERUNEK PIKTOGRAMÓW ORAZ MIEJSCA MONTAŻU OPRAW KIERUNKOWYCH
   NALEŻY USTALIĆ Z NADZOREM P.POŻ.
2. OPRAWY KIERUNKOWE INSTALAOWAĆ CENTRALNIE NAD OSIĄ DROGI EWAKUACYJNEJ.
3. DODATKOWO NALEŻY ZAINSTALOWAĆ OPRAWY AWARYJNE NAD KAŻDE URZĄDZENIE P.POŻ, 
   PUNKT PIERWSZEJ POMOCY, PRZYCISKI ALARMOWE i PRZYCISKI WYŁCZNIKA PRADU QP.
   MINIMALNE NATĘŻENIE OŚWIETLENIA NA URZĄDZENIU P.POŻ., WYNOSI 5lx.
4. PO DOKŁADNYM WYZNACZENIU DRÓG EWAKUACYJNYCH NALEŻY SKORYGOWAĆ
    LOKALIZACJĘ OPRAW EWAKUACYJNYCH.

14 - Oprawa oświetleniowa

14 - Oprawa oświetleniowa14

14

14

14

Oprawa oświetleniowa 
zewnętrzna - BEGA, 
zainstalowana nad 
drzwiami wejściowymi 

14 - Oprawa oświetleniowa
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