PRZEGRODY POZIOME
P1 POSADZKA NA GRUNCIE PROJEKTOWANA - PARTER (OD DOtU):
- WYROWNANE UBITE POD£OZE GRUNTOWE
- PODSYPKA Z ZAGESZCZONEGO PIASKU 30 cm
- PODBUDOWA Z BETONU ZWIROWEGO C12/15, 10 cm
- IZOLACJA PRZECIWWILG.: PAPA PODKLADOWA TERMOZGRZEWALNA
- STYROPIAN TWARDY EPS 250-036, 10,0 cm

+ .
krawed? ptyty ogniochronnej E +14.08 istn. - FOLIA PE )
sfazowag, folie wylozy¢ na N - PLYTA Z BETONU C20/25 gr. 15 cm, ZBROJONA GORA | DOLEM SIATKA 10x10 gr.
wierzch ptyty na dt. 20 cm 6mm STAL Alll .
- WARSTWA WYKONCZENIOWA:
zaluzja wg wytycznych P1A - PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM, Z COKOLIKIEM.
projektu inst. sanitarnych W POM. WC: FOLIA W PLYNIE (POD PLYTKAMI)
przekrycie dachu NRO P1B - WYSOKOGATUNKOWA WYKEADZINA PVC NA WYLEWCE
o klasie odpornosci ogniowej RE 30 SAMOPOZIOMUJACEJ, LISTWY PRZYSCIENNE
St1 STROP NAD PARTEREM ISTNIEJACY (OD DOtU):

konstrukcja dachu R 30

- TYNK ISTN., MALOWANY
- STROP ZELBETOWY ISTN.
- WARSTWY WYKONCZENIOWE:
St 1A:
- STYROPIAN AKUSTYCZNY 17/15, GR. 1,5 cm
- FOLIA PE
- WYLEWKA ANHYDRYTOWA GR. 3,5 cm, np. KNAUF FE50
-WYSOKOGATUNKOWA WYKLADZINA PCV PROJEKTOWANA, GR. 4 mm
St 1B::
- WYLEWKA ANHYDRYTOWA (NA ZAGRUNTOWANYM PODLOZU), GR. 3,5 cm
- PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM, GR. 2,0 cm.
W POM. WC: FOLIA W PLYNIE (POD PLYTKAMI)
St2 STROP NAD POM. 0.P.12 PROJEKTOWANY (OD DOtU):
+14.31 proj. . - TYNK ORGANICZNY CIENKOWARSTWOWY STO DECOLIT GR. 0,5 cm NA
HE %_mﬂs. POWLOCE ZWIEKSZAJACEJ PRZYCZEPNOSC STO PREP CONTACT
- PAROIZOLACJA STO PREP VAPOR
- WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKA
- WELNA LAMELOWA PAROC FAL 1, GR. 17 cm KLEJONA DO PLYTY STROPU
dachéwka okapowa - STROP ZELBETOWY 8,0 cm. BELKI STALOWE ZABEZPIECZONE W KLASIE R30 -
) wentylacyjna OBUDOWA PROMATECT H LUB ZAPRAWA OGNIOCHRONNA - gr. wg Aprobaty Tech.
l\ - POSADZKA EPOKSYDOWA 0,3 cm CIENKOWARSTWOWA Z POSYPKA WYWINIETA

2 \ /

\\\m_mimsg wiezby dachowej Mu +9.51

obudowane do uzyskania NN & T
odpornosci ogniowej R 30 K : pomost

Promaxon typ A gr. 10mm

ptotki $niegowe

dachéwka okapowa
wentylacyjna

NA SCIANY NA WYS. 10,0 cm

+8.80 St3 STROP NAD PARTEREM (NAD POM. 0.P.013) PROJEKTOWANY (OD DOtU) -

~ - GRANICZACY Z PODDASZEM NIEOGRZEWANYM:

- TYNK ORGANICZNY CIENKOWARSTWOWY STO DECOLIT GR. 0,5 cm NA

"belki zabezp.ppoz.

POWLOCE ZWIEKSZAJACEJ PRZYCZEPNOSC STO PREP CONTACT

do klasy R30

- PAROIZOLACJA STO PREP VAPOR

- WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKA

- WELNA LAMELOWA PAROC FAL 1, GR. 6,0 cm KLEJONA DO PLYTY STROPU
- PLYTY WPS 4,0 cm (MIEDZY BELKAMI DWUTEOWYMI 180)

- KERAMZYT LEKKI IZOLACYJNY DROBNOZIARNISTY S, GR. 3,0 cm

- STYROPIAN AKUSTYCZNY 22/20 GR. 2,0 cm
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% - STYROPIAN TWARDY EPS 100-038, wsp. U=0,036, GR. 8,0 cm
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przegroda optyczna

stalowe

841

2115

strop na belkach drewnianych systemowy REI30

(sufit z ptyt Promaxon typ A gr. 10 mm) - FOLIA PE

b1 - WYLEWKA CEMENTOWA 5,0 cm
- PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM, COKOLIK h=10,0 cm

S 4A

St4 STROP NAD POMIESZCZENIEM P.1.13. (STROP NAD 1.PIETREM) PROJ.:

- TYNKGR. 1,0cm

[T

- PLYTY WPS 4,0 cm (MIEDZY BELKAMI DWUTEOWYMI 140)

- FOLIA PAROSZCZELNA
- KERAMZYT LEKKI IZOLACYJNY DROBNOZIARNISTY S, GR. 4,0 cm
- STYROPIAN TWARDY EPS 100-038 GR. 6,0 cm, wsp. U=0,036

- STYROPIAN TWARDY EPS 100-038 GR. 11,0 cm

[T

PLYTY SUCHEGO JASTRYCHU 2,5 CM (NA OBWODZIE - BELKA DREWNIANA)

St5 STROP NAD 1.PIETREM PROJ., SPOD NA WYS. 410 cm OD PODLOGI GOTOWEJ:
- STROP NA BELKACH DREWNIANYCH, ODP. REI 30 - SUFIT Z PLYT PROMAT

255

PROMAXON TYP A, GR. 10 mm
schody
techniczne
stalowe

- PUSTKA POWIETRZNA 121-124 cm (KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZONEGO

°f

MOCOWANA DO SPODU BELEK STROPOWYCH)
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| - DESKOWANIE DOLNE AZUROWE Z DESEK 28mm, ROZSTAW DESEK 30 cm
i - FOLIA PAROSZCZELNA ISOVER STOPAIR (OD SPODU BELEK)
I
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- WELNA SZKLANA ISOVER SUPER-MATA, GR. 20 cm - MIEDZY BELKAMI

- FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA 185 ISOVER DRAFTEX PREMIUM
odtworzenie gzymsu i bloku - PODLOGA TECHNICZNA PODDASZA Z DESEK DREWNIANYCH CO NAJMNIEJ
parapetowego w $wietle 3-PRZESLOWYCH tACZONYCH NA PIORO | WPUST, GR. 32 mm

wtérnie powiekszonyh okien
(3 szt.) - wg PW

St1 St2

410

18
30.5

NI IR NN

PD POLAC DACHU BEZ PODWYZSZONYCH WYMAGAN PPOZ.
- DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA PODWOJNIE W KORONKE
- LATY DREWNIANE 60x40 mm
Y +2.35 - KONTRLATY DREWNIANE 60x45 mm
) N - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 150 ISOVER DRAFTEX PROFI
- KROKWIE DREWNIANE
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PD-0 POLAC DACHU Z PRZEKRYCIEM NRO O PROJEKTOWANEJ KLASIE ODPORNOSCI

OGNIOWEJ RE30:

- DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA PODWOJNIE W KORONKE

- LATY DREWNIANE 60x40 mm

- KONTRELATY DREWNIANE 60x35 mm

- PLYTA PROMAT PROMAXON TYP A, GR. 10mm, IMPREGNOWANA DWUKROTNIE
PROMAT-IMPRAGNIERUNG 2000

- USZTYWNIENIE PLYT PROMAXON: tATY DREWNIANE 60x40 mm MIEDZY
KROKWIAMI, CO 40 cm

0.6 - KROKWIE DREWNIANE (I INNE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU)

Y 2500=T36,85 IMPREGNOWANE | OBUDOWANE W KLASIE R 30 PLYTA PROMAXON TYP A

N~ gr. 10mm
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THWESTOR:
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GMINA KATY WROCLAWSKIE

ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy Wroctawskie
tel. +48 (71) 390 72 00

fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl
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UWAGI:

- Wymiarowanie $cian istniejacych z uwzglednieniem grubosci rosam /\_mm_:@ﬂ zmﬁmﬂmam%mwmmﬁx@ *
o] . ul. Jackowskiego , - roctaw
tynku, sciany projektowane - stan surowy TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093

| |
! !
- Wymiary nowych elementéw sprawdzaé na budowie przed e-mail: mjvertigo@poczta.onet p
@ n E E ztozeniem Nm30<<_m.:_m na Q.”m:< m_m.q.:ma . . ™ "Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kosciota ewangelickiego
- Rysunek uwzglednia¢ facznie z opisem oraz projektami w Katach Wroctawskich"

— — LEGENDA: PRZEKROJ B-B — —

ADRES:

branzowymi Katv Wroctawski
A . . . . . , . aty roctawskie
- Wzmocnienia elementow wigzby - wg opisu i rysunkow branzy dz. nr5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/8, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,

Sciany istniejace ;
konstrukcje 74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13

v “ ) - Bruzdy, przejscia przez przegrody i uszczelnienia obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie
2 Sciany projektowane zwigzane z wykonaniem instalacji - wg projektéw branzowych architektura [ryr—

Wyburzenia i rozbiérki $cian oraz wymogéw normowych konstrukcyjnych PROTEKTAIT:
... istalych elementéw wyposazenia - Projektowane zabezpieczenie istniejgcych elementéw webimacn -
...... Docieplenie systemowe $cian wiezby dachowej przeciwpozarowe do stanu NRO i przeciw mgr inz. arch. Katarzyna Gardziej

mgr inz. arch. Margareta Jarczewska 04/02/DOIA

SPRAWDZAJACY:

_ﬂ istn. od wewnatrz - wg opisu korozji biologicznej mgr inz.arch. Maria Macalik 151/78/UW

- Nowe elementy wiezby dachowej w klasie C27, impregnowane ™" o

Sciany dziatowe systemowe GK . . L . A . . PB Projekt architektoniczno-budowlany
projektowane w wytworni przeciw korozji biologicznej i przeciwpozarowo
- Przejscia elementéw (np. linki zawiesi opraw oswietleniowych) s 1:50 05.2015 MJ1502_PB_A01 A-6

przez sufit REI30 uszczelni¢ odpowiednig masg ppoz.
PRZEKROJ B-B




