OPRAWY OSWIETLENIOWE:

OPRAWA KWADRATOWA. KORPUS MALOWANY NA BIALO OPRAWA ZWIESZANA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIALO, OPRAWA rir 8 OPRAWA nr 10 7K3c-2P + ZK1le-1pP OPRAWA nr 12
OPRAWANr1 [ typ OKTALITE Ldt 105 seg-led-bestcolour, MOC OPRAWY 35W, LED, ~ OPRAWANrS5 typ LATERALOP H2, BLGS 9000-840, 01, MOC OPRAWY 90W, LED, OPRAWA NASCIENNA, KWADRATOWA, KORPUS ALUMINIOWY, Projektowany zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK3c-2P + ZKle-1P, OPRAWA NASTROPOWA/ZWIESZANA, OKRAGEA, MALOWANA
STRUMIEN SWIETLNY 3074 Im, firmy TRILUX S | STRUMIEN SWIETLNY 9597 Im, firmy TRILUX H typ DECA WD3, 3TCL24 + ZBB 03E, MOC OPRAWY 81W, OPRAWA ZWIESZANA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIALO, Zlokalizowany w miejscu dotychczasowego ziacza Zk-1, w/g projektu @ NA BIALO,typ POLARONIQ H2D, LED2000-830, ET,
, ' STRUMIEN SWIETLNY 1924 Im, firmy TRILUX typ OLEVEON 228E, 2x28W, MOC OPRAWY 64W, zagospodarowania. MOC OPRAWY 17W, STRUMIEK $WIETLNY 1900 Im, firmy TRILUX
OPRAWA NASCIENNA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIALO, STRUMIEN SWIETLNY 4328 Im, firmy TRILUX YKXS70 5x50mm? -1kV, 1=35m OPRAWA nr 13
OPRAWA nr 2 typ 7483, G2, LED 1900-830, MOC OPRAWY 20W, LED, OPRAWA nr 9 Projektowane zasilanie rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej OPRAWA NASCIENNA, OKRAGEA, KORPUS STALOWY MALOWANY
STRUMIEN SWIETLNY 1799 Im, firmy TRILUX OPRAWA ZWIESZANA, KORPUS ALUMINIOWY, SZARY, OPRAWA nr 11 RE-G.B budynku, z projektowanego zestawu NA BIALO,typ POLARONIQ W2, LED2000-830, ET,
, OPRAWA ZWIESZANA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIALO, typ LATERALOL H-LA, LGS, 4200-84-,01, ET, MOC OPRAWY 46W U, -
OPRAWA NASCIENNA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIALO, . ) s el = ! OPRAWA ZWIESZANA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIALO, zkgczowo-pomiarowego ZK3c-2P + ZK1e-1P, MOC OPRAWY 17W, STRUMIEN SWIETLNY 1700 Im, firmy TRILUX
typ SOLVAN D2-L, UXP-H 228W, MOC OPRAWY 64W, 01, T5, . o
OPRAWA nr 3 typ ACURO, LED 1000ww, 01, Ge2, MOC OPRAWY 14W, LED, OPRAWA nr 6 - STRUMIEN SWIETLNY 4298 Im, firmy TRILUX typ OLEVEON 254E, 2x54W, MOC OPRAWY 118W, zlokalozowanego w miejscu dotychczasowego ztgcza
o _ STRUMIEN SWIETLNY 4376 Im, Z RASTREM SEGMENTOWYM, STRUMIEK SWIETLNY 7299 Im. firmy TRILUX PROJEKTOWANA RURA OPRAWA nr 14
STRUMIEN SWIETLNY 1100 Im, f|rmy TRILUX PARABOLICZNYM, ﬁrmy TRILUX L1 m, firmy OSEONOWA SRS110 lub ORG110 Tasma Fe-Zn 30x4mm - utozona w ziemi 14H
0P09 | 1229 me : ub Q , —— emienic 2 PEN zestay K3 } } OPRAWA DO NABUDOWANIA, KORPUS STALOWY LAKIEROWANY,
OPRAWA NASTROPOWA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIALO, OPRAWA WPUSZCZANA, KWADRATOWA, KORPUS ALUMINIOWY SZARY, KLATKA SCHODOWA ULO,ZONA w ZIE,MI rojektowane uziemienie z ZeStawu ztqCzowego < I KOLOR BIALY, KLOSZ Z POLIWEGLANU, typ SOLVAN D1-L 128/54,
OPRAWA nr 4 # | typ BELVISO D 625 CDP LED3900nw, 01, MOC OPRAWY 35W, LED, oo vin o5 typ ATHENIKLP CO5, HR22, 1800-830, 01, MOC OPRAWY 64W, | plytki ceramiczne | PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE, do szyny Scc-G (GSU) w budynku o I IP20,MOC OPRAWY 54W, SWIETLOWKA T5 54W, o diugosci
STRUMIEN SWIETLNY 3799 Im, firmy TRILUX STRUMIEN SWIETLNY 4376 Im firmy TRILUX 6x Polaron W2 LEI30107|W (13)| POPRZEZ WKLAD USZCZELNIAJACY e jtgglilil;lljaléggt;élgs v(;/ozgezvrl] )?rsogskéo(vz;asrbe) lfgumdf:fu } } 1176’mm firmy TRILUX ' '
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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNA ODBIORCZA NALEZY WYKONAC W UKADZIE SIECIOWYM TN-S, saLawieLoFunke. | Klimatyzatory FXAQLSP SZATNIA WC MESKI WC DAMSKI INPS | 2x Athenik LED 16W (7) o
GDZIE DO ODBIORNIKA OPROCZ PRZEWODOW FAZOWYCH, NALEZY DOPROWADZIC plyti ceramiczne | 0.017kW, 230V plytki ceramiczne plytki ceramiczne plytki ceramiczne | Em>200Ix
Symbol Rodzaj przegrody , SCIANY PROJEKTOWANE WEWNETRZNE PRZEWOD NEUTRALNY N (OTOCZKA IZOLACYINA JASNONIEBIESKA 6x SOlvan 2x28 (6) 1x Belviso LED 35W (4) 1x Atgenik LED 16W (7) W1 W'6 WENTYLATOR WYWIEWNY SILENT SXA 100G Z WBUDOWANYM OPOZNIENIEM
pregrocy SCIANY ISTNIEJACE ZEWNETRZNE > gglﬁﬁér\z(NBrb gﬁvﬁfﬁf\ggﬂ%“ﬁvw sY|E||;<IA(T;gV\;\2( GR.05 cm OBUSTRONNIE | PRZEWOD OCHRONNY PE (OTOCZKA IZOLACYINA ZOETO-ZIELONA). Em(_);(J),gg(NIENIA' ez s CGEidoGEo  CZASOWYM, 0.043KW, 230V, ZALACZANY CZUINIKIEM RUCHU NA SCIANIE
SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE Z CEGLY PEENEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ (w S7 B~ TYNK J.W. JEDNOSTRONNIE, PLYTKI CERAMICZNE JEDNOSTRONNIE 2. INSTALACIE ELEKTRYCZA NALEZY WYKONAC NASTEPUIACYMI KABLAMI i PRZEWODAMI MIEDZIANYMI: ' , ' [FL_] GRZEINIK ELEKTRYCZNY, 0.5kW, 230V,
nawiasie podano grubosé w stanie istniejgcym — z tynkiem wewnetrznym), PO SKUCIU S7 C — PLYTKI CERAMICZNE OBUSTRONNIE - 7ASILANIE PROJEKTOWANE] ROZDZIELNICY GOWNYCH RE-G.B. NALEZY WYKONAC. KABLEM L CZUJNIK_ RUE:HU DO ZALACZANIA ODBIORNIKOW- WENTYLATOROW EPW1 do EPW3 ZABUDOWANY NA SCIANIE
WEVNETRZIEGO TYNKL WARENIEGO O OR 3.0 om OCIEPLONE OD WEWNATRZ 56 OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1.5 o, ODPORNOSE OGNIOWA RE! YKXS20 5x50mm? -1kV, Z PROJEKTOWANEGO ZEACZA ZK3c-2P W MIEJSCE ISTNIEJACEGO ZK NA ZEWNATRZ, ' ZALEZNOSCI OD RUCHU, typ 6810-214-101-500, BIELA ALPEISKA, ( POJEMNOSCIOWY OGRZEWACZ WODY, 1.5kW, 230V,
MULTIPOREM GR. 12 cm | OTYNKOWANE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM . - 1,0 cm, B / : ’ | _ _ _ .
SILIKATOWYM 120. PONIZEJ CEGLA PEENA GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM - ZASILANIE PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY RE-L.1 NA I PIETRZE, WYKONAC KABLEM YKXS20 5x50mm? - 1KV, +RAMKA POJEDYNCZA nr 2511-214K-102 - szt.1, K1.11K1.2 ZABUDOWANY NA SCIANIE NAD UMYWALKA
MINERALNYM GR. 1,5 cm + PUSZKA P/T ¢ 60 - szt.1 —
zzl o 122 :’; (08 C(’;‘) - 59 SCIANA Z BLOKOW SILKA GR. 24 om, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM WYPROWADZONYM Z PROJEKTOWANE] ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNE] GLOWNE] RE-G.B, ENIATDO WY CZKOWE PODTYNKOWE 2 BOLCEM OCHRONNYM 16A. 250V g“n;a‘}tlx('\zlstgy V4F§)\S\F/<XFQ1100TZZA Pompa Clep::a,k :
z gr. 106-107 om (95-96 cm MINERALNYM GR. 1,5 cm. ODPORNOSC OGNIOWA REI 120. - ZASILANIE ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNE] DZWIGU RE-D NA I PIETRZE, WYKONAC KABLEM YKYz05x4mm? T =/, Tn=atby, Tn="0. A0 kazdy - szt
Sz3 gr. 107 cm (96 cm) S0 SN CIENKOWARSTWOWY GR 0.5 om SEONOSTRONNIE, MALOWANY WYPROWADZONYM Z ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ GLOWNE] RE-G.B M 2;1%?,;?8;;%2;:5?;?@1|\ilF|{< 2130929 Usif ?214 B (121d0kL2s oA VARTOR - JEDNOSTII WEWNE TRZNE KLIMATYZACIL tyb PXAQLOP, PXAQ2SP, FXFQI2P;
s ’ = - - - . 2 o L. — . . .
Sz 4 gr. 110-135 cm (99,5-124) - OCIEPLENIE STYROPIAN GR. 8 cm - ZASILANIE ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNE] ZASIL-STEROW RE-C.N-W CENTRALI WENTYLACYINE] tvp REFLEX SI LINEAR, KOLORU BIEL ALPEJSKA + PUSZKA P/T 60 - szt.1 K1.2-10doKi,2.15 MOC=0.017kW, 0.028KW, 0.030kW; NAPIECIE 230V AC; PRAD 0.34, 0.4, 0.4A; STEROWANE
I - TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE, MALOWANY , yp ' : STEROWNIKIEM BEZPRZEWODOWYM typ BRC1ES2A (PILOTEM). POEACZENIE MIEDZY JEDNOSTKA
Sz5-0 gr. 104-135 cm (bez docieplenia od wewnatrz) S 11 SCIANA DZIALOWA RIGIPS 3.40.05, REI60, GR. 12,5 cm, WYSOKOSC 534 om, NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA - I PIETRO, WYKONACIKABLEM 2 GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE Z BOLCEM OCHRONNYM 16A, 250V, ‘ ZEWNETRZNA A WEWNETRZNYMI W ZAKRESIE DOSTAWCY URZADZEN
Sz6 gr. 107-132 cm (96,5-121 cm) MOCOWANA GORA DO BELEK STROPOWYCH (spéd belek na wysokosci 534 cm od YKXSz0 5x16mm?2 - 1kV, WYPROWADZONYM Z ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ GEOWNEJ RE-G.B, \  nr20M-500 - szt. 2 + POKRYWA nr 2399 UCKS-214 - szt.2 K1-3 do K1-10 ,
527 or. 107 cm (96,5 cm) P e D amay ) STEZENIA WG OPISU. - ZASILANIE JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH KLIMATYZACJI K1.1 i K1.2 - POZIOM +9.51m, WYKONAC +RAMKA PODWOINA nr 2512-214K-102 - szt.1 C 3 KORYTKO KABLOWE STALOWE, OCYNKOWANE, PERFOROWANE typ KCP 200 H50/3N
Sz8 gr. 108-111 cm (97-100,5 cm) _-V\{YPI_ELI\!I’ENkIE \tNELNA MINERALNA O GESTOSCI MIN. 14 kg/m3 (ze wzgledu na KABLAMI YKXSzo 5x10mm?2 - 1kV, WYPROWADZONYM Z ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ GLOWNEJ RE-G.B typ REFLEX SI LINEAR, KOLORU BIEL ALPEJSKA + PUSZKA P/T ¢ 60 - szt.2 ZiIQL(J;DGCJI:/f/JX\IIJ\I‘EYl;I:CSPCIl:l\(:I:5P0Cé3DNSUCFI?I'CI-;Ehli%sizlvtsPoRgsg' ?Q'\Z‘E:iLgSF?:lYVI?ODDOV\\//\;’E SZANEGO
SCIANY Sz,A” — BUDOWA JAK WYZEJ +PEYTKI CERAMICZNE PO STRONIE WEWNETRZNEJ '_Zgggyzlz‘g‘gi,;spygf;i{WYSOKosc OBUSTRONNE. PODWOUNA PEYTA GR.12.5 mm: - INSTALACIE GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNYCH i KOMPUTEROWYCH 230V AC i SZAF GPD-0 i GPD-1, GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE Z BOLCEM OCHRONNYM 16A, 250V, ,
SCIANY Sz,0" — PO STRONIE WEWNETRZNEJ TYNK WAPIENNY ISTN. — BEZ DOCIEPLENIA S11A- PLYTA TYP A, MALOWANA | o NALEZY WYKONAC PRZEWODAMI MIEDZIANYMI KABELKOWYMI YDYzo0 3x2.5mm?2 -750V v, nr 20 M-500 - szt.1, WODOODPORNE Z KLAPKA IP44 NR 2118 GK-34 - szt.1, SZYNA EKWIPOTENCIALIZACYINA (SZYNA DO WYROWNYWANIA POTENCIALU
Y4 - .- 4 . 12
” S11 B - STRONA SUCHA - PLYTA TYP A MALOWANA, STRONA MOKRA - PLYTA TYP ! SERII ALLWETTER 44 (IP44) + RAMKA ALLWETTER 44 (IP44) nr 2101-34, Scc W OBIEKTACH BUDOWLANYCH) typ K12 POSIADAJACA:
Sz9 SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ, GR. H2 + PLYTKI CERAMICZNE . - INSTALACJE DO ZASILANIA GRZEINIKOW ELEKTRYCZNYCH GE1 - GES, PODGRZEWACZY WODY EPW1-3, KOLORU BIEL ALPEJSKA, + PUSZKA P/T ¢ 60 - szt.1 BN | 7)CISK DLA PLASKOWNIKA 30x4mm + 10 ZACISKOW DO PRZEWODOW RZUT PARTERU
] SCIANY ISTNIEJACE WEWNETRZNE KONSTRUKCJA GORNEJ KRAWEDZI SCIANKI POWINNA UWZGLEDNIAC KABELKOWYM YDYzo 3x2.5mm2-750V, X2 / - _r ’ / ) ’ ) ) ’ . ‘gggllfoé\s,zsl\(‘)ﬁ;ﬂwgPl\\’IV-EECIEO{)éé':\;%;rQAQL?PIiI-ENDg(I)IQO:sz)Jlo/AC:Z(Jl1(U) ‘
SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ, MOZLIWOSCE MONTAZU PROFILI OBWODOWYCH SUFITOW SAMONOSNYCH. W , . K KOLORU BIEL ALPEJSKA typ REFLEX Si LINEAR -sztuk 2, nr 2301-MUCC-214-500 SZYNA EKWIPOTENCJALIZACYINA (SZYNA DO WYROWNYWANIA POTENCIALU :
OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm [\IQRSZ_II\_“RKPRCH;NAVI?”SSVF;TEML)_ZHEXE_ZFEMA WG OPISU. - INSTALACJE DO WENTYLATOROW W'i]. do W-6, -ZA-SILACZY SPI’_UCZE-K PISUAROV-V | J-EDNOSTEK + RAMKA PODWOINA BIEL ALPEJSKA, Z OKIENKIEM i POLEM OPISOWYM - P'CC W OBIEKTACH BUDOWLANYCH) typ UP POSIADAJACA gfriigﬁ;zizl\fg;(’)(/)f(ﬁ)z\f'-\‘Isil\:/lgigszI\I:IIEE\E\IE\E/-\R(;{ZCEZN'\Q\;ASILANIA,
S1 gr.27,5cm WOYPISEI’_N%JEN?é WCEI’_NLi\ MIEIEURALNPS\O GESTOSCI MIN. 10 ka/m3 WEWNETRZNYCH KLIMATYZACII K1,2 1 do K1,2 8 parter, Oraz K1,2 10 do K1,2 15-1 pletro, centralek POZIOMA (LINEAR SI) nr 1733 NSKA -214, + PUSZKA P/T ¢ 60 - szt. 2 [ | MOSIEZNA SZYNE 10x10mm + 7 JEDNORZEDOWYCH ZACISKOW wykonane zgodnie z wymogami poszczegdlnych arkuszy norm PN-HD 60364
S2 r. 24,5 cm - N/ . g/m . . . . ’ ’ ) . -
S3 gl’. 42-44 cm - POSZYCIE NA PELNA WYSOKOSC, OBUSTRONNE, PODWOJNA PLYTA GR.12,5 mm SSWiIN, KD i C|V,|O, WYKONAC PRZEWODAMI M,IEDZIANYMI KABELKOWYMI YDYzo3x1.5mm2-750V, L GNIAZDO WTYCZKOWE SIECI TELEINFORMATYCZNEJ PODWOINE 2xRJ45 DO PRZEWODOW O PRZEKROJU MNIEISZYM NIZ 16mm2 UZI’EJIIENIESYSTEM()W ’
S3A gr. 42-44 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 10 cm + TYNK TYP H2 + PLYTKI CERAMICZNE (OBUSTRONNIE) - INSTALACIE OSWIETLENIA NALEZY WYKONAC PRZEWODAMI MIEDZIANYMI KABELKOWYMI IX_2| kat.6, EKRANOWANE, nr 0218 - sztuk 1 + POKRYWA nr 1803-02-94-507 _ SECSTAACA OOBORCZA - 040N 1P UZEMENA SSTEMN:
CIENKOWARSTWOWY S13 SCIANA SZACHTU INSTALACYJNEGO RIGIPS 3.50.20 GR.10,5 cm, REI 60, NA YDY203/4/5x1.5mm2 - 750V OPRAWY AWARYINE i EWAKUACYINE _WE3: THC (e rboce ik ehegn sec)
57 55 KONSTRUKCJI Z PROFILI 2xCW/UW 75, POSZYCIE JEDNOSTRONNE 2xPLYTA GK : : _ T (dla kat.6) - sztuk 1 + RAMKA nr 1746 -214-101 typ REFLEX SI LINEAR, AW1 OPRAWA AWARYINA NASTROPOWA, typ iTECH 3W, 1L/13W/AT/W o G odborcef
gr. 25 em TYP DFH2 GR. 15,0 mm, WYPELNIENIE WELNA MIENRALNA O GESTOSCI MIN. 35 3. INSTALACJE OD PROJEKTOWANE] ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNE] RE-G.B i ROZDZIELONICY RE-I.1 KOLORU BIEL ALPEJSKA + PUSZKA P/T 60 - GLEBOKA, . ' ! A e GMINA KATY WROGLAWSKIE
S4A ar. 25 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 11cm + TYNK Ka/m3 ' ' . . ) . - , LED, MOC 2.8W, STRUMIEN SWIETLNY 174 Im, firmy TM Technologie Ay Wroclawsie
CIENKOWARSTWOWY K IANA U\, + OKEADZINA 2 PEYTEK CERAMIGZNYCH DO ODBIORNIKOW W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH NALEZY UKLADAC W NASTEPUJACY SPOSOB: FACZNIK POJEDYNCZY, PODTYNKOWY, 10A, 250V, TYP REFLEX SI LINEAR, Ul RynerRatusz 1 ¢
58 ar. Som 514 SCIANA GK NA KONSTRUKC.I Z PROFILI GWIUW 75, PODWGNE POSZYCIE - CIAG GEOWNY INSTALACIT ELEKTRYCZNEJ NALEZY UKEADAC, W KORYTKACH KABLOWYCH STALOWYCH ¢ P20, KOLORU BIEL ALPEISKA, FIRMY BUSCH - JAEGER ABB Awg  OPRAWA AWARYINA PLASKA, typ ONTEC A PRO + flat bracket, _ s
gr. 9.5 cm JEDNOSTRONNE PEYTA GK GR. 12,5 mm, TYP H2 + PLYTKI CERAMICZNE. OCYNKOWANYCH typ KCP 200 H50/3N, CIAG DALSZY - KCP 100 H50/3N, KILKA OBWODOW - + PUSZKA P/T ¢ 60 - szt.1, FIRMY KAISER 302 NM/AT/PRO/W, MOC 1.8W, STRUMIEN 250 Im, firmy TM Technologie  —————" o
WYPEENIENIE WEENA MINERALNA. KCP 50 H50/3N - BAKS, FACZNIK SWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY, 10A, 250V, TYP REFLEX SI LINEAR, AW3  OPRAWA AWARYINA NASTROPOWA, typ RINO 3W, 1L/13W/R/AT/W, ul Jackowskiego 33, 51661 Wrocaw
| ; X & . B KORYTKA KABLOWE MOCOWAC’: DO SCIAN POWYZEJ SUFITU PODWIESZANEGO’ ZA POMOCA ,8\ 'EPF)ZL?é;KO)A\LgﬁrU¢Bé%L'A;|;I:E].JSIE['?{,MFYIm?SEléSCH . JAEGER ABB LED, MOC 25W, STRUMIEN SWIETLNY 175 Im’ ﬂrmy TM TeChn0|Ogie TTTTT e:::v:::z@ap:n:::e;:‘razz remontem dawnego kosciota ewangelickiego
UWAGI DO UZIEMIEN i POLACZEN UWAGI DO OSWIETLENIA AWARYINEGO: . WYSIEGNIKOW WWC 200, 100, LUB WSPORNIKOW SCIENNO - SUFITOWYCH WSS 200, 100, 50 - BAKS, LACZNIK SCHODOWY, PODTYNKOWY, 10A, 250V, TYP REFLEX SI LINEAR A4 OPRAWA AWARYINA NAD DRZWL, typ ONTEC S W1 COLD 102 NW COLD AT, w Katach Wrociawskich” ’ e
m I;(\?g\gr\lpl‘(vL\JK;EYOCZH-PP%%E)?’INIOPIETRA L IE:LDEZZ/:(J,U ';ITE:LLIJEEZKNFXEESEESNLOFY; ZO RAZ MIEJSCA MONTAZU OPRAW KIERUNKOWYCH - MOCOWANIE WSPORNIKOW NALEZY WYKONAC WYtACZNIE $RUBAMI TULEJOWYMI, METALOWYMI, 1P20, KOLORU BIEL ALPEJSKA, FIRMY BUSCH - JAEGER ABB ’ cyyp LED MOC 1.8W, STRUMIEN SWIETLNY 250 Im, firmy TM Technologie = ywosausie
' e - INSTALACIE W POMIESZCZENIACH UKEADAC PO SCIANIE JAKO P/T, A W POMIESZCZENIACH WC UKLADAC }{ + PUSZKA P/T ¢ 60 - szt.1, FIRMY KAISER —1  OPRAWY KIERUNKOWE, NATYNKOWE, typ ONTEC S M1 301 M AT 74,75, 62, 92,6713, 895 961, 113 vlvlricﬁsm 13
2. OPRAWY KIERUNKOWE INSTALAOWAC CENTRALNIE NAD OSIA DROGI EWAKUACYINE].  pop OKrADZINA CERAMICZNA, W OSLONIE RURKI ELEKTROINSTALACYINE] typ FPKu-EM-F-HO typ 25, PRZYCISK PODTYNKOWY. 10A. 350V. TYP REFLEX SI LINEAR b BY| Zz PIKTOGRAMEM, firmy TM Technologie B
3. IE{?NDKATTPKI%\Q\?IS'\‘Z‘E'EEggl\féé':‘ﬂ%%\/éiIO:LR;\ARV&OVVQ/A':\F({JZ'\\‘(EC{\‘S/?(EI’ mi'zgl\ﬂii‘\&z:gf PP.POZ, - INSTALACIE MIEDZY SCIANA A STOLEM W POMIESZCZENIU 0.P10 - SALA WIELOFUNKCYINA O 1P20, KOLORU BIEL ALPEISKA, FIRMY BUSCH - JAEGER ABB EW2 ™ Roman Borot 123/82)WEPP, DOS/IE/5665/01
: ! ! ) QP. i 0.P11 - SALI BIBLIOTEKI, WYKONAC W OSLONIE KORYTKA PELNEGO KBP 100 + PUSZKA P/T ¢ 60 - szt.1, FIRMY KAISER , Z%%DI OPRAWY KIERUNKOWE, NATYNKOWE, typ ONTEC AP 302 M/AT/ECO/W 7 Lesrek Kumawsid 136/82/WBPP, DOS/1E/2906/01
M(IDNI'*(")ALNE NATEZENIE 2SWIETLEN(;2 NA URZAEZENIz P.POZ., W;NCC)’SI ng ; LUB W OSLONIE RURKI ELEKTROINSTALACYINE] 950 -sztuk 3 PUSZKA LACZENIOWA DUROPLAST BEZHALOGENKOWA DLA PRZEWODOW Es - TIKTOGRAMEM, firmy TM Technologie PB Projekt architekioniczno-budowlany
4. PO DOKEADNYM WYZNACZENIU DROG EWAKUACYINYCH NALEZY SKORYGOWA ¢ . 2 2 - 2 ) T TN
- OBWODY PO SUFICIE i SCIANACH DREWNIANYCH oraz KONSTRUKCJI DREWNIANEJ, WYKONAC W OStONIE Cu 2,5mm2 Z LISTWA ZACISKOWA 5x2,5mm?2 typ WKO07 -2,5mm2 e o 0y K TERTINKOWE  NATYNKAWE tun ONTEC PP 200 M/AT/ECOMNY Lo 1:50 05.2015 MJ1502_PB_IE IE.01
LOKALIZACIE OPRAW EWAKUACYINYCH. RURKT ELEKTROINSTALACYINE], BEZHALOGENOWE] NIEPALNEJ typ FPKu-EM-F-HO typ 25. B gﬁﬁ%ﬁmﬂ K;i)%vwE/’TNN/? Tritlrlfr%\:\ézlietyp ONTEC PP 302 H/ATIECON . S S o




