ZESTAWIENIE ILOSCI EL. DREWNIANYCH DREWNO C-27

OZNACZENIE | PRZEKROJ | DLUGOSC OBJETOSC ILOSC OBJETOSC
ELEMENTU JEDNOSTKOWA SUMARYCZNA

[cmxcm] [m] [m?3] [szt.] [m?3]
Br1 2/18 8,73 0,031 96 2,976
kontriaty 6/4 8,73 0,021 48 1,008
taty podptytowe 6/4 12,57 0,031 16 0,482
taty 6/4 27,10 0,065 50 3,252
razem drewna [ m?] 7,718

m Br1- obustronne naktadki 2x 2 /18 ( C27) mocowane
na gwozdzie #6 L=100 w rozstawie co 10cm w dwéch

J szeregach rozsunietych o 9cm symetrycznie do osi krokwi,
w zaleznos$ci od stopnia korozji naktadka jednostronna lub dwustronna.
Przy korozji powierzchniowej nie wigkszej niz 1 cm ubytku na wysokosci lub
szerokosci: jednostonna, przy wiekszych: obustronna.
W przypadku braku korozji: bez wzmocnienia.
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W2 istniejacy
wieszak 47x30
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od pow drewna min 10mm

ptytami PROMAXON Typ A gr 10mm
z zachowaniem dystansu
od 10<< drewna min 10mm
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wieszaka ptytami PROMAXON

0O-3 obwodowowa obudgwa
z zachowaniem dystans|
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W UWAGI
| e  przed przystgpieniem do prac oczysci¢ strych z nieczystosci pozostawionych przez ptaki oraz gruzu
| zalegajgcego na stropie poddasza nieuzytkowego
| e zapozna¢ sie z dokumentacja projektowa, zweryfikowaé pod wzgledem zgodnos$ci wymiarowej oraz
f zgodnosci ze stanem faktycznym elementéw konstrukcyjnych (w trakcie prac projektowych z uwagi na
f uzytkowanie obiektu nie mozna byto odkry¢ wszystkich elementéw).
e po dokonanej ocenie stanu elementéw, w tym belek stropowych i el drewnianych stykajgcych sie z murem,
| dokona¢ proponowanych wzmocnien. Jezeli krokwie zostaty podciete na podporach posrednich, tj nad
| ptatwiami, nalezy zastosowac jednostronne lub obustronne deski 2 /18 przybijane do krokwi gwozdziami #6
! L= 100mm w dwu szeregach rozsunietych osiowo o 9cm, a w szeregu gwozdzie w rozstawie co 10cm
f e Przy ubytkach korozyjnych wigkszych niz 2cm na szer i 1 cm na wys. przekroju zostanie opracowane inne
| wzmochienie po dobraniu przekroju do gtebokosci ubytku.
gﬁ e  obudowy elementéw drewnianych ptytami PROMAXON wykona¢ z dystansem od drewna wynoszgcym 1cm
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0-2 cbwodowowa obudowa

zastrzatéw ptytami
PROMAXON Typ A gr
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e pod powierzchniowg obudowg wiezby do krokwi mocowac¢ (migedzy nimi) dodatkowe faty 4/ 6 w rozstawie co
40 cm jako podpora ptyt ogniochronnych

e  przed przystgpieniem do prac zweryfikowa¢ zgodno$é wymiarowg dokumentacji ze stanem rzeczywistym
Materiaty zamawia¢ po weryfikacji wymiarowej potwierdzonej przez inspektora nadzoru lub projektantéw

e  prace wykonywac zgodnie ze sztukg bdowlana, przepisami Prawa budowlanego oraz BHP

e W razie watpliwosci lub niejasnosci skontaktowac sie z projektantami w celu ich wyjasnienia. Dopiero po
wyjasnieniu przystgpi¢ do wykonywania prac.

e niejasnosci zgtasza¢ z wyprzedzeniem

e technologie rozbiérki oraz zabezpieczn opracowaé przed przystgpieniem do prac i przedstawi¢ do akceptacii

L i 1 L i n i projektantom. Nalezy pamieta¢, ze nie mozna dopusci¢ do rozsztywnienia budynku, w zwigzku z tym prace
+ ““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““ J“ “““““““““““““““““ 1 . .y . . . . . . . . . .
\\\\\\\\\ i — Il :m_mN.v\ Uﬂoém\aN_o ﬂmuoé.o SNU_mS_.mo. i odtwarzajac mo_m E_maN.< wigzarami wieszarowymi. Krokwie po
zdjeciu dachdéwek i facenia usztywnia¢ tymczasowymi wiatrownicami.
e rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami branzowymi
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L] 1] LEGENDA
e 1 ELEMENTY ISTNIEJACE

[ ] PROJEKTOWANE WZMOCNIENIA

c-—_—_———— —1 PROJEKTOWANE WZMOCNIENIA PRAWDOPODOBNE DO WYKONANIA

DREWNO KONSTRUKCYJNE IMPREGNOWANE KLASY C 27
STAL KONSTUKCYJNA St3Sx , OKUCIA CIESIELSKIE ORAZ £ ACZNIKI STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO
ELEMENTY OBUDOWY P.POZ PLYTY PROMAXON Typ A gr 10mm WRAZ AKCESORIAMI SYTEMOWYMI
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TEMAT RYSUNKU:

RZUT WIEZBY DACHOWEJ




