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Symbol Rodzaj przegrody SCIANY PROJEKTOWANE WEWNETRZNE
przegrody S7 SCIANA Z BLOKOW GAZOBETONOWYCH, GR. 12 cm:
SCIANY ISTNIEJACE ZEWNETRZNE S7 A - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GR.0,5 cm OBUSTRONNIE
SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ (w S7 B - TYNK J.W. JEDNOSTRONNIE, PLYTKI CERAMICZNE JEDNOSTRONNIE
nawiasie podano grubos¢ w stanie istniejgcym — z tynkiem wewnetrznym), PO SKUCIU S7 C — PLYTKI CERAMICZNE OBUSTRONNIE
WEWNETRZNEGO TYNKU WAPIENNEGO O GR. 3,0 cm OCIEPLONE OD WEWNATRZ S8 DO WIENCA SCHODOW SCIANA Z BLOKOW SILKA, GR. 24 cm, OTYNKOWANA
MULTIPOREM GR. 12 cm | OTYNKOWANE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm, ODPORNOSC OGNIOWA REI
SILIKATOWYM 120. PONIZEJ CEGLA PELNA GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM
Sz 1 gr. 106 cm (95 cm) MINERALNYM GR. 1,5 cm
S22 106-107 9596 S9 SCIANA Z BLOKOW SILKA GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM
z gr. 106-107 cm (95-96 cm) MINERALNYM GR. 1,5 cm. ODPORNOSC OGNIOWA REI 120.
Sz3 gr. 107 cm (96 cm) S10 SCIANA Z BLOKOW GAZOBETONOWYCH GR. 18 cm: UWAGI:
37 10135 om G052 o) - TYNK CIENKOWARSTWOWY GR. 0,5 cm JEDNOSTRONNIE, MALOWANY - Wymiarowanie $cian istniejacych z uwzglednieniem grubosci
- : ] ._O.%u—____mA_uW___m.—_,__A_M._.m&_MO%WP_,—_,__AﬁOng%ijEOg NA SIATCE, MALOWANY tynku, Sciany projektowane - stan surowy
Sz5 gr. 104-135 cm (93-124) - ; - Wymiary nowych elementéw sprawdzaé na budowie przed ztozeniem
S11 SCIANA DZIALOWA RIGIPS 3.40.05, REIGO, GR. 12,5 cm, WYSOKOSC 534 om, ymiary nowy P P
Sz6 gr. 107-132 cm (96,5-121 cm) MOCOWANA GORA DO BELEK STROPOWYCH (spéd belek na wysokosci 534 cm od zamowienia na dany element . L .
S77 o7 107 om (96,5 om) poditogi). W NAROZNIKACH (NAD SUFITEM): STEZENIA WG OPISU. - Rysunek uwzglednia¢ tacznie z opisem oraz projektami branzowymi
- KONSTRUKCJA CW/UW 75 ULTRASTIL ] - Bruzdy, przejscia przez przegrody i uszczelnienia zwigzane
Sz 8 gr. 108-111 cm (97-100,5 cm) - WYPELNIENIE WEENA MINERALNA O GESTOSCI MIN. 14 kg/m3 (ze wzgledu na z wykonaniem instalacji - wg projektéw branzowych oraz wymogoéw
SCIANY Sz ,A” — BUDOWA JAK WYZEJ +PLYTKI CERAMICZNE PO STRONIE WEWNETRZNEJ izolacyjnos¢ akustyczna) normowych konstrukcyjnych
z £ - POSZYCIE NA PEENA WYSOKOSC, OBUSTRONNE, PODWOJNA PLYTA GR.12,5 mm:
SCIANY Sz ,0" — PO STRONIE WEWNETRZNEJ TYNK WAPIENNY ISTN. — BEZ DOCIEPLENIA S11 A-PLYTATYP A, MALOWANA
Sz9 SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ, GR. S11B- mwmwﬂ%&w_myﬂwmnw P A MALOWANA, STRONA MOKRA - PLYTA TYP JEDNA STREFA ZL 111 OBEIMUIACA
58 cm
SCIANY ISTNIEJACE WEWNETRZNE S12 SCIANA DZIALOWA RIGIPS 3.40.05, REI 60, GR. 12,5 cm, WYSOKOSC 255 cm. PARTER ORAZ I PIETRO: 653,0 M?
KONSTRUKCJA GORNEJ KRAWEDZI SCIANKI POWINNA UWZGLEDNIAC
SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ, MOZLIWOSE MONTAZU PROFILI OBWODOWYCH SUFITOW SAMONOSNYCH. W
OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm . . : . . . .
S 275 * NAROZNIKACH (NAD SUFITEM): STEZENIA WG OPISU. Powierzchnia uzytkowa budynku:
o gr. 27,5 cm - KONSTRUKCJA CW/UW 75 ULTRASTIL ] - Parter: 325,33 M?
2 gr. 24,5 cm - WYPELNIENIE WELNA MINERALNA O GESTOSCI MIN. 10 kg/m3 - 1.pigtro: 327,32 M2
S3 gr. 42-44 cm : - POSZYCIE NA PELNA WYSOKOSC, OBUSTRONNE, PODWOJINA PLYTA GR.12,5 mm P.U. BUDYNKU tACZNIE: 652 65 M2
S3A gr. 42-44 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 10 cm + TYNK TYP H2 + PLYTKI CERAMICZNE (OBUSTRONNIE) u. A : 652,
<2 mummﬂx%:5>mmj20<<< S13 SCIANA SZACHTU INSTALACYJNEGO RIGIPS 3.50.20 GR.10,5 cm, REI 60, NA
: KONSTRUKCJI Z PROFILI 2xCW/UW 75, POSZYCIE JEDNOSTRONNE 2xPLYTA GK Maksvmalna ilogé os6b w budynku: 83
S 4A gr. 25 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 11¢m + TYNK TYP DFH2 GR. 15,0 mm, WYPELNIENIE WELNA MIENRALNA O GESTOSCI MIN. 35 y 4o y
CIENKOWARSTWOWY kg/m3 (w tym 3 pracownikéw) o
S5 gr. 9 cm S13A — SCIANA JW. + OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH - na parterze: 58 (w tym 2 pracownikow)
S6 gr.9,5cm S14 SCIANA GK NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW/UW 75, PODWOJNE POSZYCIE - na 1.pietrze: 25 (w tym 1 pracownik)
JEDNOSTRONNE PLYTA GK GR. 12,5 mm, TYP H2 + PLYTKI CERAMICZNE.
WYPELNIENIE WEENA MINERALNA.
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LEGENDA:

Sciany istniejace

Sciany projektowane

Wyburzenia i rozbiérki $cian
i statych elementéw wyposazenia

Docieplenie systemowe $cian
istn. od wewnatrz - wg opisu

Sciany dziatowe systemowe GK
projektowane

INWESTOR:

GMINA KATY WROCLAWSKIE

ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy Wroctawskie
tel. +48 (71) 390 72 00

fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

PROJEKTANT:

Vertigo Margareta Jarczewska

ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

TEMAT:

"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kosciota ewangelickiego
w Katach Wroctawskich"

ADRES:

Katy Wroctawskie

dz. nr5, 7, 8/4,19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74,75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13

obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie

NR UPRAWNIEH: PODPIS:

architektura

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Margareta Jarczewska 04/02/DOIA

WSPOLPRACA: L. .
mgr inz. arch. Katarzyna Gardziej
SPRAWDZAJACY:

mgr inz.arch. Maria Macalik 151/78/UW

STADIUM: BRANZA:

PB Projekt architektoniczno-budowlany

DATA:

05.2015

SYMBOL RYSUHKU:

MJ1502_PB_A01

R RYSURKU:

s 1:50 A-2

TEMAT RYSUNKU:

RZUT 1.PIETRA (POZIOM +3,40)




