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w wypadku ztego stanu technicznego, wymienic¢ na nowy,
w postaci taSmy Fe-Zn 30x4mm

i i
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
i RSS I
| |
| |
| - ! Istniejacy uziom otokowy w ziemi, ktory
| ﬂ e e T m Y 71 71— E T m 71— —r—T | w wypadku ziego stanu technicznego, wymienic na nowy,
| Plotki $niegowe Ptotki $niegowe Ptotki $niegowe I w postaci tasmy Fe-Zn 30x4mm
| |
| |
| NN R O O S S N . S SR S O O S N S T A A O Y NS S O S AN NG SN S :
| \ |
| | i
i | Projektowany zwdd poziomy na dachu Projektowany zwdd poziomy na dachu Projektowany zwdd poziomy na dachu ]
i | z drutu Fe-Zn ¢ 8mm z drutu Fe-Zn ¢ 8mm z drutu Fe-Zn ¢ 8mm !
I - / . |
I | ]
| | |
| | |
| | < |
| | S |
i | |
| | |
; | | 1 1 —m | ;
| | |
| | |
| | :
e
! \ I
I | |
| | |
! | I
| \ |
| | |
I | |
| | |
! | I
| ‘ |
! | I
I | I
: ! B |
I | |
I | i
! | I
| ‘ |
! | I
I | !
| | = = |
' | N N |
1 |
| ‘ I
|
| } Projektowany zwdd poziomy ha dachy Projektowany zwdd poziomy na dachu Projektowany zwod poziomy na dachu i
i } z drutu Fe-Zn ¢ 8mm z drutu Fe-Zn ¢ 8mm z drutu Fe-Zn ¢ 8mm \1\\‘ |
| ‘ — | .
| | |
| | o= : )
| | |
I \ |
| } !
|
| [ e e e s s e e O e o e I ) e ) e e 5 S e ) ) o ISP ) U OO () S |
| 0 i e e A B B 4 |
| 2l T e I i A S I
| . ‘ e T e T A |
e . | IR SR ER P Ml S I o } ; T T ; N N I
| DR R A A N SR Ao !
i ﬁ}ﬁ- R ol |
. e T e T A . |
I R N o A AN A o } ®) odl | .
I . : P e I I T L ‘ © I
! Rt R NS S it R !
HH ﬁ}ﬁ- R ol 8 i
. ........................ ‘ i
| 11} e ol © I
I I o !
' \ | |
i | | |
i 4 |
| | | |5
| : | ! ~
| \
| O —O
I |
| f : i
| |
| | ‘ |
| |
| B | | | [
| e O A S S 00N RN I e ey IS W N IS T O ] B | o O O 0 U O D ) O oy O 1 ] IR o R Y Y I N N T I A I S I T I A ] |
} Projektowany zwod|poziomy na dachu Projektowany zwod poziomy-na dachu \ Projektowany zwdd poziomy |na dachu !
! z drutu Fe4Zn ¢ 8mm e z drutu Fe-Zn ¢ 8mm | L z drutu Fe-Zn ¢ 8mm ! Projektowana ostona rurowa gruboscienna, typ SRS-G 110/6.3
' Ptotk Ptotk i &ni !
I I I I [ [ 1 I I I I ° I\ Snlego\we [ 1 I I I [ I 1 I I ‘ I I ° I S?Iegov ? I I I I I I [ I I I I P%O'\:kl Snle\go we I I I I I IUb QRGP 110! nanlzana na IStnIe.]acy UZIOm OtOkOWy w Zlemll
i h_qi ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ = * ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ = 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ﬂ ‘ )‘V ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | i _| ! dla ostony projektowanej strefy wejécia do obiektu, lub utozenie
! T ~ ‘ 3 1 o i Lo | nowego uziomu otokowego z tasmy Fe-Zn30x4mm
: ‘ ! poza strefe wejscia
| ]
! I&‘\ Projektowane ztgcze kontrolne instalacji odgromowej w miejsce istniejgcego + projektowane 8 |
: potgczenie z uziomem + uziom pograzalny w ziemi,wynikajgce z usunieci zigcza z elewacji i
| |
| |
i_ Istniejgcy uziom otokowy w ziemi, ktdry w wypadku |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ zfego stanu technicznego, wymienic¢ na nowy, =TT
- - w postaci tasmy Fe-Zn 30x4mm = Projektowane ztacze kontrolne instalacji odgromowej w miejsce istniejgcego
+ projektowane pofaczenie z uziomem + uziom
PD 1 POLAC DACHU BEZ PODWYZSZONYCH WYMAGAN PPOZ.: UWAGI: pograzalny w ziemi,wynikajace z usunieci ztgcza z elewacji
- DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA PODWOINIE W KORONKE Obecnie remontowany i przebudowywany budynku dawriesciota ewangelickiego Projektowan instalac odgromow budynku naley wykona: w nasgpujacy sposéb:
- LATY DREWNIANE 50x40 mm I jego adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regioregllzby Pamjci wyposaony 1.  Istniepcy obecnie budynek, wypasany w istniejca instalacje odgromoy, ktér nalezy zdemontowé.
:ggm;%:ggggzivm's’*%ii?ﬁ: T SOVER DRAFTEX PROF jest wistniejcy instalac odgromow, ktry ze wzgledu na nowe pokrycie dachu, 2. Projektowane zwody na dachu wykémzadrutu stalowego ocynkowaneg8 (DR8), mocowanych
_ KROKWIE DREWNIANE remont elewaciji oraz na stan techniczny - diugesleksploatacii, naig zdemontowa, na potfaci dachowej na uchwytach z kotkiem nr B4200601 - na cegle lub piaskowcu i uchwytem gachowk
PD 2 POLAC DACHU Z PRZEKRYCIEM NRO O PROJEKTOWANEJ KLASIE ODPORNOSCI i wykonat nowg instalacg odgromowa. skieconym nr kat. 91103201, oraz na kalenicy poprzémwyet gasiorowy uniwersalny G 6 max nr kat. 95901201, ELR(S.
OGNIOWEJ RE30: ) , Uwaga: . . B . o 3. taczenie zwodow ze sabwykona poprzez uchwyty -akza krzyowe 4 otworowe nr kat. 90100201 ELKO-BIS.
- DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA PODWOJNIE W KORONKE Istniejacy uziom otokowy instalacji odgromowej budynku iday w ziemi, ktory 4. Zwody poziome i pionowe przy zbdiniu do instalacji elektrycznej, na odcinku 1,0na obu kacach zblienia, .
:&g%gﬁﬂ%’ggﬁfﬁ&"&x% - w wypadku ztego stanu technicznego, po wykonankryeki wymieni¢ na nowy, nalety ostania rurka izolacyjrs na otwarte przestrzenie nierozprzestrzenigptomienia typ BE 50 FP -50x40mm, OBJASNIENIA:
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 150 ISOVER DRAFTEX PROFI w p(?.St_aCI tamy uziomu S;tuqznego - pa'rafundamentowegczaniego w ziemi, . 3 [=6m. z kielichem, lub SV 50 -50x40mm FP, =28z kielicha -AROT, o gruBoi scianki 5 mm. ZWOD POZIOMY NA DACHU Z DRUTU STALOWEGO OCYNKOWANEGO
- PLYTA PROMAT PROMAXON TYP A, GR. 10mm, IMPREGNOWANA DWUKROTNIE ponizej strefy przemarzania i wysychania gruntu, narggw budynku, w nagpujacy sposob: 5.  Projektowane zwody ngianach wykon&z drutu stalowego ocynkowaneg8 (DR8) w nasipujacy sposob: Na dachu 58mm. MOCOWANEGO POPRZEZ UCHWYT 2 KOLKIEM nir Kat. 91200601 - CEGEA
PROMAT-IMPRAGNIERUNG 2000 1. Uziom zewntrzny - parafundamentowy najewykona tasma stalowy ocynkowan - prowadzonych przy rurach spustowych poprzez uchieyury spustowej nr kat. 96421005 - ELKO-BIS, _ ’ ) : ’
-ggéLzVVYAI\\II\IAI?NCI;EOTE)YJmPROMAXON. tATY DREWNIANE 50x40 mm MIEDZY 30x4mm, UhZOI']E.} -na_ zewntrz budynkg W rodz|mym. gruncie, nxgb-k(l;m minimum - - prowadzonych po elewacji na wspornikach klejonyrtworzywa sztucznego, typ 297110 - model A, i UCHWYTEM POD DACHOWKE SKRECONYM nr kat. 91103201, ORAZ NA KALENICY
_ KROKWIE DREWNIANE (I INNE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU) 1.0m., lecz pouej strefy przemarzania i wysychania gruntu dla taigty Wroctawskie. mocowanych klejem nr 297199, firmy DEHN, POPRZEZ UCHWYT GASIOROWY UNIWERSALNY Gémax nr kat. 95901201, firmy ELKO-BIS
IMPREGNOWANE | OBUDOWANE W KLASIE REI 30 2. Miejsce skrzyowania projektowanego uziomu otokowego z isyugn i projektowanym - uchwytami z kotkiem - wkrecanym nr kat. 912006@ELKO-BIS. ) _ )
uzbrojeniem terenu i wigjiami do budynku, nafy ostont rura os{onow;, grubacienm 6. Zabrania si mocowania uchwytéw zwodéw na dachu iss@nach bezpwednio w cegle lub piaskowcu. Na dachu ZACISK tACZACY DO POLACZEN W KSZTALCIE T, KRZYZOWYCH i ROWNOLEGLYCH
SRS-G 110/63 lub QRGPllO- n_a odcinku 1 r‘rm]lrakrz;towanla_. _ DOpUSZCZ&'ne jest mocowanie w miejscachlmil - Spoinach DRUT/DRUT DO 16/25mm typ MMVK R16 R25 St/tZn, nr 319 201, FIRMY DEHN,
3. Uziemienie rob_ocze,_orazu2|em|en|eqchronne p_rzquczon'e ODOMZkOWOdODlefO 7. Cala¢ prac zwgzanych z uziemieniem-pgdzeniami wyrownawczymi wykortazgodnie z PN-HD 60-364-5-54:2010 i N SEP-E-001, lub ZLACZE KRZYZOWE 4-OTWOROWE, nr kat. 90100201 firmy ELKO-BIS
. VZVhZIGmll('gfunTle (fT:jln- 1.0 metra pgﬁl terenu), jako wspolny UZIOm-ky b udowd ik a projektowan instalacg odgromow, powinno s wykona: zgodnie z norng
- Zlacza kontrolne od uziemienia roboczego i uziemiewiaronnego naly zabudowa jako - PN-EN 62305-1:2008 [2011 (U)] - Ochrona odgromev@eesé 1: Zasady ogolne, = RZUT DACHU
niezalezne w studzience kontrolnej do gruntu - kompletnekat. 95000108 - ELKO-BIS - PN-EN 62305-2:2008 [2011 (U)] - Ochrona odgromev@eesc¢ 2: Zarzdzanie ryzykiem, — STUDZIENKA KONTROLNA - OBU_DOWA ZLACZA KONTROLNEGO DO GRUNTU
+ zhcze kontrolne z uziomem 3-metrowym kompletne atgrom” miedziowane nr kat. - PN-EN 62305-3:2009 - Ochrona odgromowa ¢&€8: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych irmagniezycia, . - KOMPLETNA nr kat. 95000108 firmy ELKO-BIS, WYPOSAZONA W ZtACZE KONTROLNE ‘ UZIEMIANEE
94143004 - ELKO-BIS, i naginie wprowadzi jakoniezalezne do uziomu w gruncie - PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa ed&z:Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach, W ziemi Z UZIOMEM 3m KOMPLETNYM , terra-grom" MIEDZIOWANY nr kat. 94143004 - ELKO-BIS,
. |I3tam JeI DdCPlPZyC-b e pokczenia uzi A e - alac - PN-EN 62305-4:2011 (U) - Ochrona odgromowa e$€#: Uradzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach DO ZABUDOWY W PODtOZE, o Rymelk - Ratios 156 - 030 Katy Wrockawskie
- Bezwzglednie zabrania si¢ pogczenia uziomu roboczego | ochronnego z instalac) - PN-EN 62561-4:2011 (U) - Elementy adzenia piorunochronnego (LPCS) -¢&&4: Wymagania dotyeare uchwytow. tel. +48 (71) 390 72 00
odgromow nad poziomem gruntu, takie !aoteme jest mdiwe wytacznie w gruncie. Ustanowiona maju 2009 przez PKN zmiana A11 do PNeRBO05-3 modyfikuje i écisla zapisy istniegjcej do tej pory wers;ji W ziemi UZIOM OTOKOWY NA ZEWNATRZ BUPYNKU IST'\!IEJACY’ JEDNAK W WYPADKU s ad@aywrocianskie
6. mczeme uziomu w ziemi wykodav sposob trwaty metaliczny zabezpieczony przed normy (kwiecigé 2009) w zakresie elementow stosowanych do budoRs t/j. ZLEGO STANU TECHNIC,ZNEGO NALEZY WYKONAC NOWY UZIOM OTOKOWY Fe-Zn 30x4mm  ====cnes Margareta Jarczewska
korozj. S . ) . _ Zastosowane elementy LPS powinny wytrzymywaz uszkodzenia skutkigutu pioruna, i przypadkowe nagenia, ULOZONY NA GLEBOKOSCI CONAIMNIE] 1,0m. OD PROJEKTOWANEGO e s s o
7. W wypadku nie oggnigcia wymaganej wartg rezystancji wykonanego uziomu, naje co zapisano w punkcie 5.5 - PN-EN 62305-3: 2009/A4d Iateriaty i komponenty stosowane do budowy [RSiski i pety) POZIOMU TERENU (JEDNAK PONIZE] STREFY PRZEMARZANIA i WYSYCHANIA GRUNTU) — St — —
niniejszy uziom rozbudowa nas¢pne elementy poziome i pionowe, poprzez uziom winny spetig wymagania, wieloarkuszowej normy PN-EN 50164, deyywymiaréw - punkt 5.6.2 - PN-EN 62305-3: 20091A1 e e a2 remontem dannego kosclola ewangelickiedo
pretowy, wbijany - poggzalny kompletny ,.,terra-grom" miedziowany nr kat143004. Waziemi = —
8. W celu uniknicia kOI’OZji galwanicznej - ochrony od kOI’OZji Wpradzanych do budynku d?.t)r/\r 5(070,6;3\7: |189/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
e ool o < e s
elektroizo aCyjnymi. nr kat. u nr kat. irmy - ' Instalacje elektryczne ~ weueawneinzes
] Roman Boron 123/82/WBPP, DOS/IE/5665/01
. OSEONA RUROWA GRUBOSCIENNA, typ SRS-G 110/6.3 AROT lub QRGP110 QSYSTEMS, T Leszek Kurzawski 136/82/WBPP, DOS/IE/2906/01
W ziemi DLA OStONY PROJEKTOWANEGO i ISTNIEJACEGO UZBROJENIATERENU [ o8 T projekt architekioniczno-budowlany
Q- W MIEJSCU SKRZYZOWANIA STREFY WEJSCIA DO BUDYNKU s 1550 " 05.2015 "MI502_PBIE | |E.04
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Plan instalacji odgromowej - RZUT DACHU




