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UWAGI:
—  Zakres koniecznych przemurowan zweryfikowa¢ po uzyskaniu dostepu z rusztowan do elewacji i ELEWACJA FRONTOWA T CMINA KATY WROGLAWSKIE
kontrolowa¢ na biezaco. POLUDNIOWO - ZACHODNIA ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy Wroctawskie
—  Cegly i ksztattki do przemurowan i uzupetnien dobra¢ kolorystycznie w odniesieniu do m_x um Mw“w wwm WW mm
odczyszczonych cegiet oryginalnych urzad@katywroclawskie.pl
— Podczas prac remontowych zwrdci¢ uwage na zachowanie i odtwarzanie prawidtowego watku i e /ortigo Margarata Jarczowska
uktadu kolorystycznego cegiet (cegta w trzech kolorach tworzaca dekoracyjny desen na elewacjach) ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw
— Metoda czyszczenia elewaciji ceglanych nie moze narusza¢ naturalnej warstwy spieku na cegtach i o o . s e09473.0%3
musi ogranicza¢ stopieft zamoczenia cian z uwagi na rozlegte powierzchniowe zniszczenia lica UWAGI: N Rewitalizacia Rynku wraz 2 remontem dawnego kosciola ewangalickiogo
cegiet i zwigkszong podatno$¢ cegly na chionigcie wody. Wobec wystepowania na obiekcie stabego Stolarka w el ewacji frontowe] w stosunku do stanu istniejacego zostata zaprojektowana w Katach Wroctawskich”
podtoza ceglanego zastosowanie metody czyszczenia nalezy poprzedzic wykonaniem jako przesunieta do zewnatrz w istniejacym osciezu i wykonana na peina wysokosé = Katy Wroclawskie
reprezentatywnej proby i uzyska¢ zgodg nadzoru na jej stosowanie. otworu istniejacego (jak oryginalnie). dz. nr 5, 7, 814, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
—  Malowanie elementow tynkowanych — wymagana proba wymalowan dla ostatecznej akceptacji Spéd trzech podciagéw wewnetrznych zaprojektowano na jednym poziomie (+2,89) 74,75, 82, 92, 97113, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
koloru wynikajacym z przewidywanej mozliwosci podwyzszenia podciagu srodkowego otworu. obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie
—  Wymiary nowych elementéw sprawdza¢ na budowie przed ztozeniem zaméwienia na dany element w E.Ném&é_ stwierdzenia 5:.<.o: cémaz_mos\.m}.?v. ca__.A Bow_mé%o._ uan<MmN.m=_m ) CerTo arepfeidura S
— Przed podniesieniem poziomu nadproza istniejacego za drzwiami frontowymi w miejscu vo_ao._m_@_hA mqoa__Aoémm.o lub mozliwo$¢ vom.:_mm_m:_m do wyzszego poziomu) rozwigzanie mgr inz. arch. Margareta Jarczewska 04/02/DOIA
obecnych drzwi (podniesienie 0 49 cm — do wysoko$ci 279 cm od podtogi) nalezy sprawdzi¢ nalezy skonsultowac z nadzorem autorskim. —
mozliwo$¢ wykonania. Sprawdzi¢ budowe istniejacego nadproza (ze wzgledu na uzytkowanie ___morinz arch, Marla Macaik 151/78/UW
obiektu nie mozna bylo wykona¢ odkrywek), zbadaé no$nos¢ cegiet. Wypelnienie istniejace moze ‘ pW " Projekt architektoniczno-budowlany
stanowi¢ element usztywniajacy dwa filary $rodkowe. Mozliwo$¢ zmniejszenia wysokosci elementu 1100 05,2015 e PW ADT | AT
oraz szczegoty rozwigzan uzgadnia¢ z nadzorem autorskim. - =

— Instalacja odgromowa — wymiana wg czgsci: instalacje elektryczne ELEWACJA FRONTOWA POLUDNIOWO-ZACHODNIA




