
24 os. max

H pom.=255 cm

m²

KOMUNIKACJA

1.P.01

wykładzina PVC

30,17

m²

PRZEDSIONEK WC d.

1.P.02

płytki ceramiczne

2,0

WC DAMSKI

1.P.03

płytki ceramiczne

1,35

m²

PRZEDSIONEK WC m.

1.P.04

płytki ceramiczne

2,05

m²

WC MĘSKI

1.P.05

płytki ceramiczne

2,47

m²

MAGAZYNEK

1.P.06

płytki ceramiczne

6,0

m²

SALA WYSTAWOWA

1.P.09

wykładzina PVC

234,72

m²

POM. KUSTOSZA

1.P.10 13,34

m²

POM. TECHNICZNE

1.P.11

posadzka epoksydowa

7,44

m²1.P.12

płytki ceramiczne

11,72

m²

POM. POMOCNICZE

1.P.13

płytki ceramiczne

4,51

H pom.=410 cm

H pom.=837,5 cm

H pom.=410 cm

H pom.=250 cm

H pom.=250cm

H pom.=250 cm

H pom.=410 cm

Nadszybie +350cm od poziomu
posadzki

m²

POM. PORZĄDKOWE

1.P.08

płytki ceramiczne

2,71

sufit samonośny GK
(powyżej: sufit podw. REI30)

sufit samonośny GK
(powyżej: sufit podw.REI30)

sufit napinany

H pom.=250 cm
sufit napinany

H pom.=250 cm
sufit napinany

H pom.=250cm
sufit napinany

sufit podwieszony Promat REI30

sufit podwieszony Promat
REI 30

pomost techniczny
na poziomie +9,51 

+3.40

RZUT I PIĘTRA
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE SIECI i INSTALACJI ODBIORCZEJ
230/400V, 50Hz wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN 50160:2010/AC:2011(U)

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
DLA URZĄDZEŃ 230/400V - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, 
wykonane zgodnie z wymogami poszczególnych arkuszy norm PN-HD 60364

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl
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"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem  dawnego kościoła ewangelickiego 
w Kątach Wrocławskich"
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Instalacje elektryczne
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Leszek Kurzawski

Plan instalacji elektrycznej oświetlenia - RZUT I PIĘTRA 

NW1
Centrala nawiewno-wywiewna 
z wentylatorami 2x0,8kW,
z nagrzewnicą elektryczną 
7.5kW, 400V 

Em≥200lx
2x Oleveon 2x28 (10)

Em≥200lx
1x Oleveon 2x28 (10)

Em≥100lx
2x Oleveon 2x54 (11)

Em≥300lx
4x Lateralo LED 46W (9)
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C

D

A

A

B

B

C
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DDD

D D D
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D

D

A

A
B

B

Projektowana rozdzielnica
elektryczna I piętra,
w/g rys. IE.08

RE-I.1

A

A

Em≥200lx

7x Polaron LED 17W (12)
3x Polaron W2 LED 17W (13)

Em≥200lx

1x 7483 LED 20W (2)
1x Acuro LED 14W (3)

DEm≥200lx
2x 7483 LED 20W (2)

Em≥200lx

Em≥300lx

40x Oktalite LED 35W (1)
9x Deca 3x24W (8)

Em≥200lx
1x Oleveon 2x28 (10)

Em≥200lx
2x Oleveon 2x28 (10)

Em≥200lx

1x 7483 LED 20W (2)
1x Acuro LED 14W (3)

Em≥200lx
2x 7483 LED 20W (2)

Rozdzielnica elektryczna
dźwigu - firmowa 

RE-D

Rozdzielnica
wentylacji 
- firmowa

RE-C.N-W

C C

C

C
A

B

B

B

B

A B A B

A B

A

A

A

NR UPRAWNIEŃ/IZBA:

GPD-1

GPD-1
Główny punkt
dystrybucyjny sieci
teleinformatycznej

+0,68

+2,72

Na poziom
poddasza

4

3

3

4

5

3

3

6

Na poziom
poddasza
       +9,51

6 63

3

3

3

3

3

3

3 3

3

D

D

6
6

6

2

4
7

6
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3 3

5 5 5

5

5 5
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3 3
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6 6 6 6

Z poziomu
parteru

A

A

3 3

6

7

3 3

6 7 7 7 7

200
100

200200

100

100

100

100

50 50 50

200

3 3

3 3 3

3

3 3

3

3

3

3

3

3
3

3 3

3 3

3

CMO-1
Centralka 
monitorowania 
opraw
- opcja

OBJAŚNIENIA i UWAGI JAK NA RYSUNKU IE.04
- POZIOM PARTERU

m²

SZYB WINDOWY

1.P.07 2,84


