Katy Wroctawskie-Kosciot

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz Razem
wa spec.
techn.
Rewitalizacja rynku wraz z remontem kosciota -Kosiot
1 Remont Kosciota
1.1 Elewacja
111 Rozbiérki i przemurowania
1 B.01.01 Usuniecie zbednych kabli,hakéw,daszku,opraw,izolatoréw itp kpl
d.1.1.1 kalk. wtas- Elementy wykuwac¢ z muru delikatnie, minimalizujac ubytki
na Przyjeto 24 godz.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-01 |B.01.01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni | m2
d.1.1.1]0354-10 ponad 2 m2
1,45*2,07*2 m?2 6,00
2,02*2,07 m?2 4,18
RAZEM 10,18
3|KNR 4-01 |B.01.01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni m2
d.1.1.1/0354-08 ponad 2 m2
1,90%1,88*2 m?2 7,14
RAZEM 7,14
4/KNR 4-01 |B.01.01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1.1/0354-05
1,60*2,30 m?2 3,68
RAZEM 3,68
5/KNR 4-01 |B.01.01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- | m3
d.1.1.1/0349-02 piennej
<otwory okienne>0,49*(3,55*1,90*3-1,90%1,21*2-1,60*2,30) m3 5,86
<podstawa akroterionéw>0,76*0,78*0,60*4 m3 1,42
RAZEM 7,28
6/KNR 4-01 [B.01.01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1.1/0535-06
9,70*4 m 38,80
RAZEM 38,80
7/KNR 4-01 |B.01.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.1.1/0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
poz.5 m3 7,28
RAZEM 7,28
8/KNR 4-01 |B.01.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi - | m3
d.1.1.1]0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.7 m3 7,28
RAZEM 7,28
9/KNR 4-01 |B.02.03 |Uzupetnienie $cian,przemurowania m3
d.1.1.1/0304-01 z. Zaprawa murarska - Sto Trass WMO04 (lub odpowiednik)
sz. 2.5.
9907-01
analogia
<podstawa akroterionéw>0,76*0,78*0,60*4 m3 1,42
<s$ciana pod nadprozem>2,40*0,33*0,39 m3 0,31
<domurowanie otw.drzwi>0,39*2,18*0,94 m3 0,80
<podstawy filaréw>0,77*0,16*0,25*4 m3 0,12
<lico cokotu>0,25*0,68%(28,01*2+2,93*2+6,21*2)*30% m3 3,79
RAZEM 6,44
10 B.02.03 |Przemurowania naroznikéw gzymsu koronujacego szt
d.1.1.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
11|KNR 4-01 |B.02.03 |Odtworzenie rolki gzymsu w otworach wtérnych drzwi w elewacji tylnej m
d.1.1.1]0311-03
analogia
2*1,40+3,50 m 6,30
RAZEM 6,30
12/KNR 4-01 |B.02.03 |Podwyzszenie Scian szczytowych szczytowych z powodu nadbitek krok- | m
d.1.1.1/0311-05 wi
analogia Optosan TrassMortel (lub odpowiednik)
<nadmurowanie>8,92*2*2 m 35,68
RAZEM 35,68
13/KNR 2-02 Ostony okien ptytami pazdzierzowymi m2
d.1.1.1/0925-02 Wykonanie tymczasowych zamknie¢ otworéw po zdemontowane;j stolar-
analogia ce
1,45*2,07*2 m?2 6,00
2,02*2,07 m?2 4,18
1,90*1,88*2 m?2 7,14
1,60*2,30 m?2 3,68
RAZEM 21,00
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1.1.2 Renowacja scian licowanych cegta
14/ KNR 4-01 |B.04.07 |Oczyszczenie elewacji z odchodéw ptasich m2
d.1.1.2/0619-03 Zanieczyszczenia usuwac szpachelkami i szczotkami w sposoéb nie po-
analogia wodujgcy hiszczenia materiatu elewacji
9,20%(28,88+15,30)*2+15,30*5,40/2*2 895,53
<drzwi>-(1,90*3,55*3+1,39*1,84*2+1,63*2,17) -28,89
<okna>-(2,06%4,46*5+2,06*6,70*3) -87,34
<rozety>-6,28 -6,28
A (obliczenia pomocnicze) =======
773,02
poz.14A*10% m?2 77,30
RAZEM 77,30
15/KNR AT-08|B.04.07 |Reczne zmycie powierzchni wodg m2
d.1.1.2/0101-05 Zmywac przy uzyciu szczotek i ggbek (nie nalezy zmywaé¢ wodg pod cis-
nieniem z uwagi na wysokg chtonno$¢ uszkodzonych cegiet)
poz.14 m?2 77,30
RAZEM 77,30
16 B.04.07 |Gumkowanie m?2
d.1.1.2|kalk. wtas- Oczyszczenie $cian licowanych cegta delikatng metodg sucha: gumko-
na wanie (Le gommage des facades).
poz.14A m?2 773,02
RAZEM 773,02
17/KNR 4-01 |B.04.05 |Usuniecie zamalowan farbg ftalowag przy pomocy preparatu Wendro fir- | m2
d.1.1.2/1214-02 my Coverax (lub odpowiednik)
analogia
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
18/KNR AT-08|B.04.05 |Usuwanie graffiti przy pomocy specjalnej pasty rozpuszczalnikowe;j m2
d.1.1.2/0110-02 Scansol (lub odpowiednik)
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
19/KNR 4-01 |B.04.05 |Usuniecie zaciekdw - produktéw korozji zelaza m2
d.1.1.2/1214-02 Preparaemt Knauf Srodek do czyszczenia klinkieru i kamienia (lub odpo-
analogia wiednik)
5,00 m?2 5,00
RAZEM 5,00
20|KNR 4-01 |B.04.05 |Usuniecie zamalowan farbg emulsyjnej przy pomocy preparatu Wendro | m2
d.1.1.2/1214-02 firmy Coverax (lub odpowiednik)
analogia
12,20 m?2 12,20
RAZEM 12,20
21|TZKNC N- |B.04.07 |Usuniecie zanieczyszczen cementowych i wtérnych uzupetnien wykona- | m2
d.1.1.2|K/I t.05-d. nych przy uzyciu nieodpowiedniej cegty
01
analogia
<cokoét>(0,68*(28,88+15,30)*2-0,68(10,23+3,55))*15% m?2 7,61
RAZEM 7,61
22|KNR 4-01 |B.04.07 |Zniszczenie zywotnosci mikroorganizmoéw przy uzyciu $rodka dziatajgce- | m2
d.1.1.2/0621-01 go bakterio-, grzybo- i glonobéjczo Optogrunt Fungith (lub odpowiednik)
analogia
<cokot>(0,68(28,88+15,30)*2-0,68(10,23+3,55)) m?2 50,71
<$ciany>4,00 m?2 4,00
RAZEM 54,71
23|/KNR 0-26 |B.04.07 |Wzmocnienie strukturalne fragmentéw muru przez impregnacje prepara- | m2
d.1.1.2|0637-07 tem Remmers KSE 300E (lub odpowiednik)
analogia
<cok6t>(0,68%(28,88+15,30)*2-0,68%(10,23+3,55))*75% m?2 38,04
<rolka nad cokotem>0,35%(2,80*2+1,65*2+3,38*2+28,15*2)*80% m?2 20,15
<elewacje powyzej rolki (wraz z gzymsem koronujgcym)>(15,30*5,40/2* | m2 700,89
2+8,65%(27,70+15,12)*2-(1,90*3,55*3+1,39*1,84*2+1,63*2,17+2,06*
4,46*5+2,06*6,70*3+6,28))
RAZEM 759,08
24/KNR 0-26 |B.04.07 |Odsolenie metoda migracji do rozszerzonego $rodowiska przy uzyciu m2
d.1.1.2|0637-07 oktadéw (np. z pulpy celulozowej)
analogia
<cokot>(0,68*(28,88+15,30)*2-0,68*(10,23+3,55))*10% m?2 5,07
<rolka nad cokotem>0,35%(2,80*2+1,65*2+3,38*2+28,15*2)*10% m?2 2,52
<elewacje powyzej rolki (wraz z gzymsem koronujgcym)>(15,30*5,40/2* | m2 105,13
2+8,65*(27,70+15,12)*2-(1,90*3,55*3+1,39*1,84*2+1,63*2,17+2,06*
4,46*5+2,06*6,70*3+6,28))*15%
RAZEM 112,72
25/KNR 4-01 |B.04.07 |Uzupetnienie ubytkéw przez flekowanie szt.
d.1.1.2/0308-01 Zaprawa murarska Optosan TrassMortel (lub odpowiednik)
analogia
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<powierzchnia><cokot>(0,68*(28,88+15,30)*2-0,68*(10,23+3,55))*15% 7,61
<rolka nad cokotem>0,35%(2,80*2+1,65*2+3,38*2+28,15*2)*20% 5,04
<elewacje powyzej rolki (wraz z gzymsem koronujgcym)>(15,30*5,40/2* 10,51
2+8,65*(27,70+15,12)*2-(1,90*3,55*3+1,39*1,84*2+1,63*2,17+2,06*
4,46*5+2,06%6,70*3+6,28))*1,5%
A (obliczenia pomocnicze) =======
23,16
<sztuk cegty>23,16*48,1 1 114,00
B (obliczenia pomocnicze) =======
1 114,00
1114 szt. 1.114,00
RAZEM 1114,00
26| TZKNBK |B.04.07 |Uzupetnienie ubytkéw przez kitowanie m?2
d.1.1.2|VIIl 01-09 Oczyszczenie i odpylenie gniazd przeznaczonych do wypetnienia kitem
Wypetnienie ubytkéw zaprawg Optosan RSN - gotowa, kolorowa, reprofi-
lacyjna zaprawa wapienno-trasowa, zawierajgca mikrowtdékna przezna-
czone do uzupetnienia ubytkéw, o wiasciwosciach zblizonych do mate-
riatu cegly, wytrzymatos¢ ok. 5-6 MPa (lub réwnowazng)
<powierzchnia><cokét>(0,68*(28,88+15,30)*2-0,68%(10,23+3,55))*20% | m2 10,14
<rolka nad cokotem>0,35*(2,80*2+1,65*2+3,38*2+28,15*2)*5% m?2 1,26
<elewacje powyzej rolki (wraz z gzymsem koronujgcym)>(15,30*5,40/2* | m2 84,11
2+8,65%(27,70+15,12)*2-(1,90*3,55*3+1,39*1,84*2+1,63*2,17+2,06*
4,46*5+2,06*6,70*3+6,28))“12%
RAZEM 95,51
27|KNR-W 4- |B.04.07 |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegty m?2
d.1.1.2|01 0736-01 ceramicznej
analogia
<powierzchnia><cokét>(0,68*(28,88+15,30)*2-0,68%(10,23+3,55))*20% | m2 10,14
<rolka nad cokotem>0,35%(2,80*2+1,65*2+3,38*2+28,15*2)*10% m?2 2,52
<elewacje powyzej rolki (wraz z gzymsem koronujgcym)>(15,30*5,40/2* | m2 105,13
2+8,65%(27,70+15,12)*2-(1,90*3,55*3+1,39*1,84*2+1,63*2,17+2,06*
4,46*5+2,06*6,70*3+6,28))“15%
RAZEM 117,79
28|/KNR 2-02 |B.04.07 |Spoinowanie scian zaprawag cementowa, barwiona w masie m?2
d.1.1.2/0923-01 Spoina Optosan TrassFuge (lub réwnowazna),
poz.27 m2 117,79
<podstawa akroterionéw>(0,60+0,78*2)*0,76*4 m?2 6,57
<$ciana pod nadprozem>2,40%0,33 m2 0,79
<domurowanie otw.drzwi>2,18%(0,39+0,94) m?2 2,90
<podstawy filarow>0,77*0,16*4 m2 0,49
<nadmurowanie>8,92*0,12*2*2 m2 4,28
RAZEM 132,82
29|KNNR-W 3 |B.04.07 |Scalenie przez malowanie farbg laserunkowg Optosan Fixativ (lub odpo- | m2
d.1.1.2/1202-02 wiednik)
<powierzchnia><cokét>(0,68*(28,88+15,30)*2-0,68%(10,23+3,55))*50% | m2 25,36
<rolka nad cokotem>0,35%(2,80*2+1,65*2+3,38*2+28,15*2)*10% m?2 2,52
<elewacje powyzej rolki (wraz z gzymsem koronujgcym)>(15,30%*5,40/2* | m2 35,04
2+8,65%(27,70+15,12)*2-(1,90*3,55*3+1,39*1,84*2+1,63*2,17+2,06*
4,46*5+2,06*6,70*3+6,28))*5%
RAZEM 62,92
30/KNR 0-26 |B.04.07 |Hydrofobizacja muru cokotu m2
d.1.1.2/0640-06 Zabezpieczenie scian licowanych cegta przed infiltracjg wody opadowe;j i
analogia rozbryzgowej przez impregnacje hydrofobowg preparatem Optosan Silan
(lub odpowiednik),
<cok6t>(0,68*(28,88+15,30)*2-0,68*(10,23+3,55)) m?2 50,71
RAZEM 50,71
31/KNR 0-26 |B.04.07 |Hydrofobizacja muru powyzej cokotu m?2
d.1.1.2|/0640-06 Zabezpieczenie scian licowanych cegtg przed infiltracjg wody opadowe;j i
analogia rozbryzgowej przez impregnacje hydrofobowa preparatem Optosan Hy-
droSilan (lub odpowiednik),
<rolka nad cokotem>0,35%(2,80*2+1,65*2+3,38*2+28,15*2) m?2 25,19
<elewacje powyzej rolki (wraz z gzymsem koronujgcym)>(15,30*5,40/2* | m2 700,89
2+8,65%(27,70+15,12)*2-(1,90*3,55*3+1,39*1,84*2+1,63*2,17+2,06*
4,46*5+2,06*6,70*3+6,28))
RAZEM 726,08
1.1.3 Elementy ceramiczne nowo projektowane- parapety i progi otworéw wtérnie przebudowanych
32|KNR 4-01 |B.01.01 |Skucie ceglanej powierzchni parapetéw i progéw m?2
d.1.1.3|0347-09
analogia
2,04*0,31*3+1,67*1,13 m?2 3,78
RAZEM 3,78
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33|KNR 4-01 |B.01.01 |Skucie cementowej powierzchni progéw i parapetéow m?2
d.1.1.3/0804-07
analogia
<progi>1,45*1,13*2 m?2 3,28
<parapety>2,06*0,39*5 m2 4,02
RAZEM 7,30
34 NNRNKB |B.04.04 |Wylozenie potki wneki okiennej ksztattkami klinkierowymi m2
d.1.1.3/202 2804- Utozenie na zaprawie trasowej Optosan TrassMorte z dodatkiem emulsji
02 Optostop HydroFlex zwiekszajacej elastycznosc¢ i szczelnos¢ zapraw
(lub odpowiedniki)
Spoinowanie ksztaitek specjalng zaprawg elastyczng hydrofobowg od-
porng na zmienne warunki ($nieg, woda deszczowa) - Optosan TrassFu-
ge z dodatkiem Optostop HydroFlex lub odpowiednik),
Ksztattki-cegta z wyoblong krawedzig na sztorc
<odtworzone>2,04*0,31*3+1,45%0,52*2 m2 3,41
RAZEM 3,41
35|NNRNKB |B.04.04 |Wytozenie pétki wneki okiennej ksztattkami klinkierowymi m?2
d.1.1.3/202 2804- Utozenie na zaprawie trasowej Optosan TrassMorte z dodatkiem emulsji
02 Optostop HydroFlex zwiekszajgcej elastycznos¢ i szczelnos¢ zapraw
(lub odpowiedniki)
Spoinowanie ksztattek specjalng zaprawg elastyczng hydrofobowg od-
porng na zmienne warunki ($nieg, woda deszczowa) - Optosan TrassFu-
ge z dodatkiem Optostop HydroFlex lub odpowiednik),
Ptytki klinkierowei mrozoodporne, nieszkliwione - ptytki o szerokosci 6,5
cm
2,06*0,39*5+1,45*0,52*2 m?2 5,562
RAZEM 5,52
36 B.04.04 |Odtworzenie bloku parapetowego z gzymsem kapnikowym - 3 szt. okien | szt
d.1.1.3|kalk. wtas- 02 w elewacji potudniowo-wschodniej
na
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
37|NNRNKB |B.04.04 |Oktadzina gzymso6w odtworzonych blokéw parapetowych - z ksztattek m?2
d.1.1.3/202 2804- klinkierowych profilowanych szer. 6,5 cm
02 wykonane na indywidualne zaméwienie
analogia
2,06*0,39*3 m?2 2,41
RAZEM 2,41
11.4 Montaz progu granitowego - ptyta grubosci 4 cm
38|KNR 2-02 |B.04.04 |Montaz progu granitowego gr.4 cm m
d.1.1.4/2103-05
analogia
1,67 m 1,67
RAZEM 1,67
11.5 Renowacja i konserwacja elementéw z terakoty - rozety w elewacji frontowej
Renowacja ujeta w pozycjach -Renowacja $cian z cegly
1.1.6 Tynki zwykte, roboty sztukatorskie oraz roboty malarskie na elewacjach
39|TZKNBK |B.01.01 |Odbicie tynkéw m?2
d.1.1.6|VIIl 06-05
3,14%0,87*0,87*3 m?2 713
1,87%0,36*2*3 m2 4,04
0,52%(1,39+1,84*2)*2 m?2 5,27
0,94*(1,63+2,17*2) m?2 5,61
RAZEM 22,05
40/KNR 4-01 |B.04.01 |Doczyszczenie lica muru szczotkami stalowymi m?2
d.1.1.6/0619-01
analogia
poz.39 m2 22,05
RAZEM 22,05
41|TZKNBK |B.04.01 |Tynki zewnetrzne z zaprawy Optosan RenoPutz (lub odpowiednik) m?2
d.1.1.6|VIII 01-02
p0z.39 m2 22,05
RAZEM 22,05
42|NNRNKB |B.04.05 |Gruntowanie tynkéw m2
d.1.1.6/202 1134- Gruntowanie tynkéw preparatem wzmacniajgcym Keim Fixativ (lub od-
01 powiednik).
analogia
poz.41 m2 22,05
RAZEM 22,05
43/KNR 4-01 |B.04.05 |Malowanie tynkéw elewacji m2
d.1.1.6/1204-04 Malowanie pierwsza warstwa - farbg Keim Granital (lub odpowiednik),
analogia plus rozcienczalnik Keim Spezial-Fixativ (lub odpowiednik)
Malowanie druga warstwa - farbg Keim Granital (lub odpowiednik)
poz.42 m2 22,05
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RAZEM 22,05
11.7 Roboty sztukatorskie
44|/ TZKNBK |B.04.07 |Profile ciggnione m
d.1.1.7(IX 01e6 Zaprawa do wykonywania narzutu Optosan StuckoGrob (lub odpowied-
nik)
Zaprawa do cyzelowania: drobnoziarnista Optosan StuckoFein (lub od-
powiednik)
3,14*2,58/2*3 m 12,15
RAZEM 12,15
45|TZKNBK |B.04.07 |Zwienczenia tablicy w elewac;ji tylnej - wykonanie modelu szt.
d.1.1.7/1X 1401d
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46| TZKNBK |B.04.07 |Zwienczenia tablicy w elewacji tylnej- wykonanie formy klejowe;j szt.
d.1.1.7/1X 1403d
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47|TZKNBK |B.04.07 |Zwienczenia tablicy w elewacji tylnej-wykonanie odlewéw z materiatéw | szt.
d.1.1.7]IX 1406d szlachetnych
Zaprawa Optosan StuccoGus (lub odpowiednik),
0,51*0,61*2<m2> 0,62
A (obliczenia pomocnicze) =======
0,62
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48| TZKNBK |B.04.07 |Montaz odlewoéw z materiatéw szlachetnych - ilo$¢ 2-3 szt. szt.
d.1.1.7/1X 1409d
uwaga p.
tablica
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49|TZKNBK |B.04.07 |Cyzelowanie wyrobdéw cm?2
d.1.1.7|XXI 2405-
08
analogia
0,51*61*2 cm?2 62,22
RAZEM 62,22
1.1.8 Roboty blacharskie
50|KNR 2-02 |B.02.01 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy cynkowo-tytanowej m
d.1.1.8/0510-03
analogia
9,70*4 m 38,80
RAZEM 38,80
51|KNR 2-02 |B.02.01 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynkow- | m2
d.1.1.8/0506-02 tytanowej
analogia
<0B1>0,80%8,93*2*2 m?2 28,58
<0B3>0,55%(15,09+28,49)*2*2 m?2 95,88
<0OB7>0,659,92 m?2 6,45
RAZEM 130,91
52|KNR 2-02 |B.02.01 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkow-tyta- | m2
d.1.1.8/0506-01 nowej
<0B9>0,23*2,21*3 m?2 1,52
RAZEM 1,52
53|KNR 2-02 |B.02.01 |Obrobka podstawy akroterionu - z blachy cynkow-tytanowej szt.
d.1.1.8/0515-05
analogia
<0B2>4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
54/KNR 2-02 |B.02.01 |Obrobka gzymsow pilastrow elewacji frontowej - z blachy cynkow-tytano-| szt.
d.1.1.8/0515-07 wej
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
55|KNR 4-01 |B.04.04 |Uchwyty flagowe pojedyricze szt.
d.1.1.8/0322-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.1.9 Remont elementéw Zeliwnych - akroterionéw i rozet w okulusach
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56 B.04.07 |Remont elementéw zeliwnych - akroterionéw i rozet w okulusach kpl
d.1.1.9]kalk. wtas-
na
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.1.10 Tablica z informacja historyczna - 1 kpl
57 B.04.07 |Tablica z informacja historyczng szt
d.1.1. kalk. wtas-
10({na
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.1.11 Zabezpieczenia przed ptakami
58 NNRNKB |B.04.07 |Montaz-Kolce przeciw ptakom -listwy Ecopic Ultra (lub odpowiednik) m
d.1.1./202 0539-
11,03
analogia
<gzyms goérny elewacji frontowej i tylnej >15,90*2*3 m 95,40
<krawedz rynny >26,52*2 m 53,04
<ryzalit portalu elewac;ji frontowej >9,96*3 m 29,88
<tuki arkad portalu frontowego >3,30*3 m 9,90
<podstawa wneki tympanonu w elewac;ji frontowej >1,90*3*2 m 11,40
<gzymsy pilastrow w elewacji frontowej >(0,71+0,17*2)*4 m 4,20
<gzymsy u nasady archiwolt okien >3,14*1,66*8 m 41,70
<szczyty i podstawy sptywu akroterionéw >0,70*2*4+0,76*4*4 m 17,76
RAZEM 263,28
59|NNRNKB |B.04.07 |Montaz-Ruchome listwy prod. Ecopic (lub odpowiednik) m
d.1.1./202 0539-
11/03
analogia
<gzyms kapnikowy biegnacy wokét budynku z parapetami okien>(2,86+ | m 74,24
6,58+27,68)*2
<kalenica dachu, wigcznie z przedtuzeniem na obrébki szczytéw>27,70 | m 27,70
RAZEM 101,94
60 B.04.07 |Siatka przeciw ptakom m?2
d.1.1.|kalk. wias- Siatka o0 oczku 28 x 28 mm z systemem montazowym LINAREM (lub
11|na rébwnowazny)
<okulus>3,14*1,30*1,30*2 m?2 10,61
RAZEM 10,61
1.1.12 Rusztowania,ogrodzenie
61/KNR 2-02 |B.02.02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1.1./11610-01
12
9,20*28,88*2 m?2 531,39
9,20%15,30*2+15,30*5,20/2*2 m?2 361,08
RAZEM 892,47
62|KNR AT-05|B.02.02 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyj- m2
d.1.1./1663-04 nych o szer. 0,73 m
12
poz.61 m?2 892,47
RAZEM 892,47
63/KNR 2-02 |B.02.02 |Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o kon- | m2
d.1.1./11614-02 strukcji rurowej
12
2,00%9,60 m?2 19,20
RAZEM 19,20
64 KNR 2-02 |B.02.02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1.r.16 z.sz.5. (p0z.:1,6,12,13,14,15,23,31,58)
12|15
65/KNR 2-25 |B.02.02 |Ogrodzenia na stupkach stalowych - budowa kpl
d.1.1./0307-01 Prefabrykowane ogrodzenie petnoscienne
12|kalk. wtas- Przyjeto 62 dni wynajmu
na
<dtugos¢>(33,00+19,30)*2 104,60
<ilos¢ kompletéw>104,60/3,45<Komplet to ramka o dtugosci 3,45 m> 30,32
A (obliczenia pomocnicze) =======
134,92
31 kpl 31,00
RAZEM 31,00
66/KNR 2-25 |B.02.02 |Prefabrykowane ogrodzenie petnoscienne - rozebranie kpl
d.1.1.]0307-03
12|analogia
poz.65 kpl 31,00
RAZEM 31,00
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1.2 Roboty budowlane wewnatrz budynku
1.2.1 Rozbiérki
67 /KNR 4-01 |B.01.01 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci | m3
d.1.2.1/0212-02 ponad 15 cm
<posadzka>0,20*25,72*13,20 m3 67,90
RAZEM 67,90
68/KNR 4-01 |B.01.01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1.2.1/0212-03
<schody>0,17%(1,78*0,78+1,78"6,90) m3 2,32
0,17*2,64*5,00 m3 2,24
<strop nad O.P.13>0,13*(2,54*5,00-2,54*3,40) m3 0,53
RAZEM 5,09
69/KNR 4-01 |B.01.01 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- | m3
d.1.2.1/0349-02 piennej
Z tynkiem i okfadzinami
3,05*0,28*(10,91+5,07+0,59+0,28)-0,28*(1,34*2,10+0,85*2,10) m3 13,10
3,05"0,31*0,45 m3 0,43
3,05*0,35*0,49 m3 0,52
3,05"0,48*0,55 m3 0,81
<o$ 3>0,42*1,00*2,15*2 m3 1,81
RAZEM 16,67
70|KNR 4-01 |B.01.01 |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- m?2
d.1.2.1/0348-02 wapiennej
Z tynkiem i okfadzinami
3,05%(2,52+1,83+2,43+0,93+3,10+2,26+1,31+2,07+1,20*2+1,77+0,52)- | m2 54,40
0,80"2,10%6
RAZEM 54,40
71/KNR 4-01 |B.01.01 |Rozebranie $cianek z ptyt GK m2
d.1.2.1]0348-02 Z oktadzinami
analogia
<parter>3,05*(3,11+7,59+3,11+3,85+5,60+3,07+3,72+2,91+3,81+1,86)- | m2 107,74
0,80*2,10%6
<pietro>5,22*(2,06+4,92+5,77*2+8,46+3,74+4,55) m2 184,11
2,50%(3,63+1,20+1,71+1,87+2,33)-(2,20*(1,40+3,00)+2,10%(0,90*3+0,80* | m2 4,78
4))
RAZEM 296,63
72|KNR 4-01 |B.01.01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, m2
d.1.2.1/0701-04 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
Z oktadzinami
<zewn.>(3,19+4,92)*(25,72+13,20)*2 m?2 631,28
-2,06%4,46*5 m2 -45.94
-2,06"6,70*2 m?2 -27,60
-1,90*3,55*2 m?2 -13,49
-1,39*1,84*2 m?2 -5,12
-1,63*2,17 m?2 -3,54
-4,92%(2,82+4,95+1,15) m?2 -43,89
A (sumaczesciowa) | s
m2 491,70
<wewn.>3,05%(2,64*2+8,40+1,86*2)*2-2,10%(0,80+2,02+1,50)*2 m?2 88,00
<pietro>5,22*(2,64*2+8,40)*2-0,90*2,05*2*2 m2 135,44
B (sumaczesciowa) e
m?2 223,44
<o$cieza>5,70*0,57*6+3,53*0,57*10+0,57*3,14*2,06/2*7 m?2 52,52
RAZEM 767,66
73|KNR 4-01 |B.01.01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.2.1/0818-05
<pietro>220,79+32,77+17,08+11,14 m?2 281,78
RAZEM 281,78
74/ KNR 4-01 |B.01.01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1.2.1/0811-07
<pietro>4,15+1,05+1,07+4,16+1,28+2,01 m?2 13,72
RAZEM 13,72
75/KNR 4-01 |B.01.01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1.2.1/0804-07
poz.73+poz.74 m?2 295,50
RAZEM 295,50
76 B.01.01 |Demontaz schodéw stalowych i drewnianych kpl
d.1.2.1 kalk. wias-
na
<pietro>2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
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77\KNR 7-33 |B.01.01 |Demontaz dzwigu kpl.
d.1.2.1/0101-03
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
78/ KNR 4-01 |B.01.01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2.1/0354-07
<2,06*0,60*5>5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
79/KNR 4-01 |B.01.01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.2.1/0354-08
2,06*2,78*3 m?2 17,18
RAZEM 17,18
80/ KNR 2-02 |B.01.01 |Demontaz sufitu podwieszonego m2
d.1.2.1/2011-01 R=40%
analogia
234,72 m?2 234,72
RAZEM 234,72
1.2.2 Roboty konstrukcyjne
81/KNR 4-01 |B.01.01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.1.2.2/0106-02 budynku przy istniejacych fundamentach
<pod klatke schodowg i winde>6,90%4,20*0 m3 0,00
RAZEM 0,00
82|KNR 2-02 |B.02.03 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym m3
d.1.2.2/1101-07 Gr.30 cm
6,90*4,20*0,30 m3 8,69
RAZEM 8,69
83|KNR-W 2- |B.02.03 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- | m3
d.1.2.2/02 1101-03 licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
Gr.10 cm,B7,5
<tawy>0,10%(0,70*8,40) m3 0,59
<ptyta>0,10*2,90*2,50 m3 0,72
RAZEM 1,31
84|KNR-W 2- |B.02.03 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - recz- | m3
d.1.2.2|/02 0202-01 ne uktadanie betonu
0,30%(0,40*3,64+0,60*2,35+0,30%2,41) m3 1,08
RAZEM 1,08
85/KNR 2-02 |B.02.03 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.1.2.2/0205-01
0,50*2,80*2,40 m3 3,36
RAZEM 3,36
86|KNR 2-02 |B.02.03 |Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 8 m - z zastoso- | m2
d.1.2.2/0207-04 + waniem pompy do betonu
KNR 2-02 Szyb windy
0207-07
2,39%7,73 m?2 18,47
RAZEM 18,47
87|KNR 2-02 [B.02.03 [Sciany zelbetowe proste grubosci 18 cm wysokosci do 8 m - z zastoso- | m2
d.1.2.2/0207-04 + waniem pompy do betonu
KNR 2-02 Szyb windy
0207-07
(2,39+2,00*2)*7,73-1,20*2,24*2 m?2 44,02
RAZEM 44,02
88/KNR 2-02 [B.02.03 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 20 cm ptaskie lub na zebrach - z za- | m2
d.1.2.2/0216-01 + stosowaniem pompy do betonu
KNR 2-02 Ptyta nadszybia windy
0216-05
2,39*2,00 m?2 4,78
RAZEM 4,78
89|KNR 2-02 |B.02.03 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowa- | m3
d.1.2.2/0208-05 z. nego obwodu do przekroju do 20 - reczne uktadanie betonu Jako robota
sz. 5.7. w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w
9907-05 jednym miejscu
(4,15*0,30*0,30+1,30*0,08*0,30)*2 m3 0,81
RAZEM 0,81
90|KNR 2-02 [B.02.03 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 3 cm ptaskie lub na zebrach - reczne| m2
d.1.2.2/0216-01 + uktadanie betonu
KNR 2-02 Z utozeniem blachy trapezowej i stali ksztattowej
0216-05 Piyta uzupetniajaca Pt-1
analogia
1,78*0,83 m2 1,48
RAZEM 1,48
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91|KNR 2-02 |B.03.02 |lzolacje przeciwwilgociowe z FOLII IZOPLAST m?2
d.1.2.2/0604-08
analogia
p0z.84/0,30 m2 3,60
p0z.85/0,50 m2 6,72
RAZEM 10,32
92/KNR 2-02 |B.02.03 |Fundamenty z cegiet, na zaprawie cementowej m3
d.1.2.2/0101-02
1,4470,25%(2,02+1,78+1,50+2,24+1,50) m3 3,25
RAZEM 3,25
93|KNR 4-01 |B.02.03 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.1.2.2/0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
Powiekszenie fundamentéw St-1 i St-2
1,80*2,60*1,75*2 m3 16,38
RAZEM 16,38
94 KNR 2-05 |B.02.03 |Montaz konstrukcji wzmacniajacej t
d.1.2.2/0208-04 Powiekszenie fundamentéw St-1 i St-2
analogia
1303,33/1000 t 1,30
RAZEM 1,30
95|KNR 2-02 |B.02.03 |Zabetonowanie konstrukcji wzmacniajacej m3
d.1.2.2/1101-01 Powiekszenie fundamentéw St-1 i St-2
analogia
0,10*1,80*1,30*2 m3 0,47
RAZEM 0,47
96/ KNR 4-01 |B.02.03 |Zasypanie ziemig z ukopow m3
d.1.2.2/0106-03 Powiekszenie fundamentéw St-1 i St-2
poz.93 m3 16,38
RAZEM 16,38
97 /KNR 4-01 |B.02.03 |Wykucie gniazd o gteboko$¢ 1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie ce- | gni
d.1.2.2/0346-03 mentowo-wapiennej dla belek stalowych azd
Strop nad pom. O.P.12 .
8 gni 8,00
azd
RAZEM 8,00
98 KNR 4-01 |B.02.03 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.1.2.2/0313-04 Strop nad pom. O.P.12
<waga>229,12 229,12
A (obliczenia pomocnicze) =======
229,12
<Bs-5>3,20%4 m 12,80
RAZEM 12,80
99|KNR 4-01 |B.02.03 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 | szt.
d.1.2.2/0206-01 przy gtebokosci do 10 cm
Strop nad pom. O.P.12
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
100/KNR 4-01 |B.02.03 |Montaz kotew stalowych szt.
d.1.2.2/0206-01 Strop nad pom. O.P.12
analogia
<waga>12,06+28,93<kg> 40,99
A (obliczenia pomocnicze) =======
40,99
<BI-1,Bl.k-1>12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
101|KNR 2-02 |B.02.03 |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z za- | m2
d.1.2.2/0216-01 stosowaniem pompy do betonu
Strop nad pom. O.P.12
2,70*2,90 m?2 7,83
RAZEM 7,83
102|KNR 4-01 |B.02.03 |Wykucie gniazd o gteboko$¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- | gni
d.1.2.2/0346-03 mentowo-wapiennej dla belek stalowych azd
Strop nad pom. O.P.13 .
12 gni 12,00
azd
RAZEM 12,00
103|KNR 4-01 |B.02.03 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.1.2.2|0313-04 Strop nad pom. O.P.13
<waga>420,48 420,48
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420,48
<Bs-4>3,20%6 m 19,20
RAZEM 19,20
104|KNR 4-01 |B.02.03 |Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.2.2/0206-01 przy gtebokosci do 10 cm
Strop nad pom. O.P.13
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
105|KNR 4-01 |B.02.03 |Montaz kotew stalowych szt.
d.1.2.2/0206-01 Strop nad pom. O.P.13
analogia
<waga>5,89*8<kg> 47,12
A (obliczenia pomocnicze) =======
47,12
<BI-1>8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
106|KNR-W 4- |B.02.03 |Uzupetnienie stropéw z ptyt prefabrykowanych typu WPS m?2
d.1.2.2/01 0204-01 Strop nad pom. O.P.13
2,64*5,00 m2 13,20
RAZEM 13,20
107|KNR 4-01 |B.02.03 |Wykucie gniazd o gteboko$¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- | gni
d.1.2.2|0346-03 mentowo-wapiennej dla belek stalowych azd
Strop nad pom. 1.P.13 .
4 gni 4,00
azd
RAZEM 4,00
108/ KNR 4-01 |B.02.03 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.1.2.2/0313-04 Strop nad pom. 1.P.13
<waga>129,60 129,60
A (obliczenia pomocnicze) =======
129,60
<Bs-3>1,80*5 m 9,00
RAZEM 9,00
109|KNR 4-01 |B.02.03 |Zabetonowanie otwordéw w stropach i Scianach o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.2.2/0206-01 przy gtebokosci do 10 cm
Strop nad pom. 1.P.13
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
110|KNR-W 4- |B.02.03 |Uzupetnienie stropéw z ptyt prefabrykowanych typu WPS m2
d.1.2.2/01 0204-01 Strop nad pom. 1.P.13
1,32*3,52 m2 4,65
RAZEM 4,65
111|KNR 4-01 |B.02.03 |Montaz kotew stalowych szt.
d.1.2.2/0206-01 Strop nad pom. 1.P.13
analogia
<waga>11,78<kg> 11,78
A (obliczenia pomocnicze) =======
11,78
<BI-3>5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
112|KNR 4-01 |B.02.03 |Wykucie gniazd o gtebokos¢ 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- | gni
d.1.2.2/0346-03 mentowo-wapiennej dla belek stalowych azd
Pomost techniczny nad pom. 1.P.11 .
8 gni 8,00
azd
RAZEM 8,00
113|KNR 4-01 |B.02.03 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.1.2.2|0313-04 Pomost techniczny nad pom. 1.P.11
<waga>175,68 175,68
A (obliczenia pomocnicze) =======
175,68
<Bs-2>3,05*4 m 12,20
RAZEM 12,20
114/KNR 4-01 |B.02.03 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 |szt.
d.1.2.2/0206-01 przy gtebokosci do 10 cm
Pomost techniczny nad pom. 1.P.11
8 szt. 8,00
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RAZEM 8,00
115|KNR 2-05 Pomost KO-1 t
d.1.2.2/0120-07 Pomost techniczny nad pom. 1.P.11
analogia Belki projektuje sie jako zabezpieczone przeciwpozarowo do klasy R30
<K0O-1>246,0/1000 t 0,25
RAZEM 0,25
116|KNR 4-01 |B.02.03 |Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- | m
d.1.2.2|0336-07 mentowo-wapiennej
Nadproza stalowe
1,65*4+2 30*2+1,40*2+1,90*2+1,50*2+2,60*4+2 55*6 m 46,10
RAZEM 46,10
117|KNR 4-01 |B.02.03 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1.2.2|0330-07 cementowo-wapiennej
Nadproza stalowe
0,25*0,25*4 m2 0,25
RAZEM 0,25
118/KNR 4-01 |B.02.03 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.1.2.2/0313-04 Nadproza stalowe
<waga>54,72+40,32+60,48+44,64+356,16+89,50+67,20+44,64+279,24 1 036,90
<Pd-0,Pd-1>66,24+35,32 101,56
A (obliczenia pomocnicze) =======
1 138,46
1,565*2+2,30*2+1,40*2+1,90*2+1,55*2+1,50*4+2,60*6+2,65*12+2,30"2+ | m 80,40
2,50*2
RAZEM 80,40
119|KNR 4-01 |B.02.03 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.2.2/0703-03
1,55*2+2,30*2+1,40*2+1,90*2+1,55*2+1,50*4+2,60*6+2,65*12+2,30"2+ | m 80,40
2,502
RAZEM 80,40
120/KNR 2-02 |B.02.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety | t
d.1.2.2/0290-01 gtadkie
(17,38+79,92+35,38+9,46+260,08+52,88+1,56+46,34+6,11+10,24+ t 0,55
5,563+17,76+3,14+6,83)/1000
RAZEM 0,55
121|KNR 2-02 |B.02.03 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety | t
d.1.2.2/0290-02 zebrowane
(27,15+190,81+70,73+627,21+5,35+3,61+60,86+23,09+104,49+17,97+ | t 1,18
42,97+6,43)/1000
RAZEM 1,18
122|KNR 2-05 Konstrukce wzmocnien t
d.1.2.2/0208-01
analogia
<konstrukcja wzmocnienie otworu instalacyjnego>12,14/1000 t 0,01
<wzmochnienie pod pompami ciepta>30,67/1000 t 0,03
RAZEM 0,04
123|KNR 2-05 Schody stalowe z poreczami t
d.1.2.2/0204-07
analogia
(414,52+531,45)/1000 t 0,95
RAZEM 0,95
124 /KNNR 7 B.04.05 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowg schodéw| t
d.1.2.2/0904-03 i pomostow
analogia
poz.123 t 0,95
RAZEM 0,95
125/KNNR 7 B.04.05 |Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa schodow| t
d.1.2.2/0904-03 i pomostow
poz.124 t 0,95
RAZEM 0,95
126 |KNR 2-05 Pomosty i stopnie schodéw stalowych t
d.1.2.2/0120-07
analogia
(85,40+64,68)/1000 t 0,15
RAZEM 0,15
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j-m.

Poszcz

Razem

127
d.1.2.2

kalk. wtas-
na

Wzmocnienie zeber i podciggdw stropu zelbetowego, piaskowaniem ele-
mentéw do odstoniecia zbrojenia, montaz dodatkowego zbrojenia oraz
odtworzenie zelbetu

Przewidywany proces wzmocnienia wyglada nastepujgco.

Dla podciagéw odkucie (bardzo delikatne) zbrojenia i doczyszczenie po-
przez piaskowanie powierzchni do momentu odstfoniecia istniejacego
zbrojenia .

Zamontowanie wktadek projektowanych i zrobienie przewiertéw dla
strzemion ( jezeli sie uda to spawanie nowych wkfadek do starych strze-
mion ( by¢ moze stal bedzie spawalna).

Pokrycie skorodowanych wktadek masami naprawczymi do zbrojenia
(SIKKA LUB PODOBNE) . Pospawanie na zaktad nowych strzemion nad
ptyta i wykonanie torkretu czyli natrysku betonu B25 na powierzchnie
boczne i dolne podciggdw i zeber oraz na powierzchnie gérng w ptycie w
obszarach wzmacnianych zeber i podciggéw.

Poniewaz tego nie wiemy jaki bedzie petny zakres prac bo nie mozna by-
fo zrobi¢ odkrywek wiec trzeba to skalkulowac troche z nadmiarem.
Zakres wzmochien: podciagi zelbetowe wzmacniane sa przesta poza
skrajnymi, zebra w zasadzie tylko strzemiona na $cianie w strefach przy-
podporowych oparcia na podciggach.
25,80*13,20-(12,26+7,35+3,26+12,51)

m2

305,18

RAZEM

305,18

128
d.1.2.2

KNR 2-02
0290-01

B.02.03

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
gtadkie

Wzmochnienie stropu

334,17/1000

0,33

RAZEM

0,33

129
d.1.2.2

KNR 2-02
0290-02

B.02.03

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
zebrowane

Wzmocnienie stropu

564,42/1000

0,56

RAZEM

0,56

130
d.1.2.2

KNR 4-01
0310-02
kalk. wtas-
na

B.02.03

Przemurowanie od wnetrza paséw scian

2,71*3,10"2*0,25

m3

m3

4,20

RAZEM

4,20

1.2.3

Roboty budowlane

1.2.3.1

Roboty murowe

131
d.1.2.3.

kalk. wtas-
na

Wykonanie badan cegty na sciskanie (muréw) pobranie prébek z co naj-
mniej 3 miejsc po 6 probek i préby wykonane na niszczarce). Wycinanie
prébek w rdzeniu rurg o srednicy wewnetrznej 60mm na mokro na gtebo-
ko$¢ do 120mm

18

szt

szt

18,00

RAZEM

18,00

132
d.1.2.3.

kalk. wtas-
na

Wykonanie badan nieniszczgcych stropu na parterem sondg ultradzwie-
kowg oraz wykonanie odkrywek (9 miejsc)

9

szt

szt

9,00

RAZEM

9,00

133
d.1.2.3.

KNR 4-01
0304-01

B.02.03

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegtami

2,10%(0,57+0,46+0,60+0,90)*0,43
0,83%0,23*2,20

0,70*2,10*0,09

0,34%0,15*3,35"2

m3

2,28
0,42
0,13
0,34

RAZEM

3,17

134
d.1.2.3.

KNR K-02
0104-07

B.02.03

Sciany z blokéw SILKA M24 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoino-
wej (klejowej)

3,18*2,21-1,00"2,10
8,78%2,03*2
5,34*(1,50+0,58)

m2

ma2
m2
ma2

4,93
35,65
11,11

RAZEM

51,69

135
d.1.2.3.
1

KNR K-02
0105-06

B.02.03

Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12

2,89"4,81
3,18%(5,12+4,91+0,67*2+3,13)-1,30*3,19
3,18%(4,12+2,71+1,92+1,44+1,07)-1,00*2,10*4

m2

m2
m2
m2

13,90
41,96
27,41

RAZEM

83,27
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136|KNR 2-02 |B.02.03 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- | szt
d.1.2.3./0126-02 bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéow
1
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
137|KNR 2-02 |B.02.03 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2.3./0126-05
1
1,50*2+1,50*4 m 9,00
RAZEM 9,00
138|KNR-W 2- |B.04.01 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m?2
d.1.2.3./02 2003-02 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
1
5,34*(1,77+1,65+3,75+4,86+3,68*2+1,41) m?2 111,07
-0,90%2,10 m?2 -1,89
-1,002,10*5 m?2 -10,50
RAZEM 98,68
139|KNR-W 2- |B.04.01 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalo- m?2
d.1.2.3./02 2003-08 wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 75-01
1 Krotnos¢ = 2
3,18*1,15 m?2 3,66
5,34*1,37 m?2 7,32
RAZEM 10,98
140|KNR-W 2- |B.04.01 |Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m2
d.1.2.3./02 2004-05 pojedynczych dwuwarstwo 75-02
1|analogia Obudowa szachtéw REIB0 ptyta 2xGK typ DFH2 pr.15 mm (lub odpo-
wiednik)
1,15*3,22*2 + (0,42*0,44)*2*8,40 + (1,31+0,41)*2*8,40 m?2 39,41
RAZEM 39,41
141|KNR-W 2- |B.04.01 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych | m2
d.1.2.3./02 2004-05 pojedynczych dwuwarstwo 75-02
1|analogia
<obnizenie podciggéw w witrynach> (0,28*2 + 0,57)*1,90*2 m2 4,29
<obudowa rury kanalizacyjnej>(0,18+0,5)*0,8 + (0,18+0,87)*(1,13+2,76+ | m2 7,88
0,32) + (0,18+1,60)*1,41 + (0,2+0,17)*(0,55 + 0,56)
RAZEM 12,17
1.2.3.2 Posadzki i poditogi
142|KNR 2-31 |B.04.04 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne | m2
d.1.2.3./0103-02
2
poz.143A m?2 322,33
RAZEM 322,33
143|KNR 2-02 |B.04.04 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.2.3./1101-07 Gr.30 cm
2
<P1A>7,35+12,60+3,54+7,29+40,12+5,24+2,01+4,74+1,66+30,62+ 310,07
194,90
<P1B>12,26 12,26
A (obliczenia pomocnicze) =======
322,33
poz.143A*0,30 m3 96,70
RAZEM 96,70
144|KNR-W 2- |B.02.03 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- | m3
d.1.2.3./02 1101-03 licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2 Beton C12/15
poz.143A*0,10 m3 32,23
RAZEM 32,23
145|KNR-W 2- |B.03.02 |lzolacje papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.2.3./02 0504-02
2|analogia
poz.143A m2 322,33
<wywiniecia>0,10*(2,65+4,96+2,66+2,82+1,80+3,52+2,42+1,80+2,68+ | m2 20,07
3,12+6,84+11,19+1,75+2,71+2,04+2,41+2,32+6,30+4,96+18,19+13,23)*
2
RAZEM 342,40
146|KNR 2-02 |B.03.02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1.2.3./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2 Styropian twardy gr.10 cm
poz.143A m2 322,33
<St4>4,51 m?2 4,51
RAZEM 326,84
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147|KNR 2-02 |B.03.02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1.2.3.10609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2 Styropian twardy gr.8 cm
<St3>12,26 m?2 12,26
RAZEM 12,26
148|KNR 2-02 |B.03.02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.1.2.3./0609-03 wierzchu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
2 Styropian twardy gr.6 cm
<St4>4,51 m?2 4,51
RAZEM 4,51
149|KNR 2-02 |B.03.02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m?2
d.1.2.3./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2 Styropian akustyczny gr.2 cm
<St3>12,26 m?2 12,26
RAZEM 12,26
150|KNR 2-02 |B.03.02 |lzolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1.2.3./0616-01
2|analogia
poz.146 m2 326,84
<St3>12,26 m?2 12,26
<St4>4,51 m?2 4,51
RAZEM 343,61
151|KNR-W 2- |B.03.02 |Ptyta betonowa gr.15 cm C20/25 m3
d.1.2.3./02 1101-03
2|analogia
poz.143A*0,15 m3 48,35
RAZEM 48,35
152|KNR 2-02 |B.04.04 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m?2
d.1.2.3./11102-02 + 40 mm zatarte na gtadko
2|KNR 2-02
1102-03
poz.143A m?2 322,33
RAZEM 322,33
153|KNR 2-02 |B.04.04 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci m2
d.1.2.3./1102-02 + 50 mm zatarte na gtadko
2|KNR 2-02
1102-03
<St3>12,26+4,51 m?2 16,77
RAZEM 16,77
154|/KNR 2-02 |B.04.04 |Zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.1.2.3./{1106-07
2
poz.152 m?2 322,33
RAZEM 322,33
155|KNR 2-02 |B.04.04 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.1.2.3./{1101-06
2
<St3>12,26*0,03 m3 0,37
<St4>4,51*0,04 m3 0,18
RAZEM 0,55
156|NNRNKB |B.04.04 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m2
d.1.2.3./202 2805- 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
2|05 niach o pow.do 10 m2
11,72 m?2 11,72
<podest schod.>1,80*(1,55+2,21) m2 6,77
RAZEM 18,49
157|NNRNKB |B.04.04 |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie m?2
d.1.2.3./202 2810- klejowej o grub.warstwy 5 mm
2|05 Ptytki 30 x 60 oraz 60 x 60
1,49%(0,17+0,26)*6 m?2 3,84
1,80%(0,17+0,26)*14 m?2 10,84
RAZEM 14,68
158|NNRNKB |B.04.04 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej m2
d.1.2.3./202 2805- Plytka szesciokatna Hexatile jest sze$ciokatna o wymiarze 17,5x20cm
2|05 (lub odpowiednik)
<parter>194,90+30,62+40,12+5,24+1,66+2,01+4,74+7,29+3,53+12,60+ | m2 310,06
7,35
<pietro>2,00+1,35+2,05+2,47+6,00+2,66+4,51 m?2 21,04
RAZEM 331,10
159|NNRNKB |B.04.04 |Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej m
d.1.2.3./202 2809-
2|01
poz.158*60% m 198,66
RAZEM 198,66
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160|NNRNKB |B.04.04 |Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome | m2
d.1.2.3./202 1134-
2|01
<P1B>12,26 m?2 12,26
<St1>234,72+2,66+30,65 m?2 268,03
RAZEM 280,29
161|KNR 2-02 |B.04.04 |Listwy dylatacyjne Schlueter (lub réwnowazne) m
d.1.2.3./0617-01
2|kalk. wtas-
na
4,75*2+4,67*2+4,80*2+4,93*2+4,91+2,94*3+3,74+2,01+1,96 m 59,74
RAZEM 59,74
162|NNRNKB |B.04.04 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomuja- | m2
d.1.2.3./202 1130- cejgr. 10 mm
2|01 +
NNRNKB
202 1130-
02
poz.163+poz.164 m?2 290,01
RAZEM 290,01
163|KNR-W 2- |B.04.04 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1.2.3./02 1123-02 Wyktadzina PVC Polyflor Design Stone & Effect 7237 Cool Grey Conc-
2 rete o wymiarach 610 x 610 mm (lub odpowiednik)
12,26+29,65+13,38 m?2 55,29
RAZEM 55,29
164 KNR-W 2- |B.04.04 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1.2.3./02 1123-02 Wyktadzina PVC Polyflor Expona Design Wood 6146 Silvered Driftwood
2 o wymiarach 203 x 1219 mm - wyglad i struktura drewna (lub odpowied-
nik)
234,72 m?2 234,72
RAZEM 234,72
165|KNR-W 2- |B.04.04 |Listwa przypodtogowa PVC w kolorze wyktadziny, wys. ok. 6 cm m
d.1.2.3./02 1124-06
2|analogia
(p0z.163+p0z.164)*60% m 174,01
RAZEM 174,01
166|KNR-W 2- |B.04.04 |Zgrzewanie wyktadzin PCV m?2
d.1.2.3./02 1123-04
2
poz.163+poz.164 m?2 290,01
RAZEM 290,01
167|KNR AT-23|B.04.04 |Listwy podtogowe-Listwy przejsciowe m
d.1.2.3./0218-03
2|analogia
1,00"4+2,04*7<styk z oknami> m 18,28
RAZEM 18,28
168|KNR 2-02 |B.04.04 |Posadzki epoksydowe wylewano-szpachlowe grubo$ci3 mm m?2
d.1.2.3./1116-02
2
<St2>7,44 m?2 7,44
((2,64+2,82)*2-1,00)*0,10 m?2 0,99
RAZEM 8,43
169|KNR-W 4- |B.04.04 |Utozenie ptyt suchego jastrychu gr.2,5 cm m?2
d.1.2.3./01 0819-02
2|analogia
<St4>4,51 m?2 4,51
RAZEM 4,51
170|KNR-W 2- |B.04.04 |Utozenie belki drewnianej 5x5cm po obwodzie podtogi St4 m
d.1.2.3.]02 1122-05
2|analogia
<St4>(1,50+3,74)*2 m 10,48
RAZEM 10,48
1.2.3.3 Tynki,malowanie, wyktadziny $cian,sufity podwieszone
171|KNR 0-23 |B.03.02 |Przyklejenie ptyt z wetny minerainej m2
d.1.2.3./2613-01 Gr.15cm
3
<St2>7,44 m?2 7,44
RAZEM 7,44
172|KNR 0-23 |B.03.02 |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalo- szt
d.1.2.3./12613-03 wych do $cian z gazobetonu
3
poz.171*4 szt 29,76
RAZEM 29,76
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173|KNR 0-23 |B.03.02 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m?2
d.1.2.3./12612-01 Gr.10 cm
3
8,38*(1,15+2,82)-1,00*2,10 m?2 31,17
RAZEM 31,17
174|/KNR 0-23 |B.03.02 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2
d.1.2.3./12612-01 Gr.11 cm
3
8,382,64 m?2 22,12
RAZEM 22,12
175/KNR 0-23 |B.03.02 |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m?2
d.1.2.3./2612-01 Gr.8 cm
3
8,38%(3,74+1,50)-1,00*2,10 m?2 41,81
RAZEM 41,81
176|KNR 0-23 |B.03.02 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do szt
d.1.2.3./12612-04 $cian z cegly
3
(p0z.173+p0z.174+p0z.175)*4 szt 380,40
RAZEM 380,40
177|KNR 0-23 |B.04.01 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.2.3./2613-06
3
p0z.171+p0z.173+p0z.174+p0z.175 m?2 102,54
RAZEM 102,54
178|KNR 2-02 |B.04.01 |Tynki wewnetrzne pocienione grubosci 5 mm wykonywane recznie na m?2
d.1.2.3./0814-02 stropach
3|analogia
poz.171 m?2 7,44
RAZEM 7,44
179|KNR-W 2- |B.04.03 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym | m2
d.1.2.3./02 2005-03 podwéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
3
1,66+2,01+4,74 m?2 8,41
RAZEM 8,41
180|KNR 2-02 |B.04.03 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.pojedyricze z ksztattow. | m2
d.1.2.3./2007-03 metal.na stropach
3
2,66+6,00 m?2 8,66
RAZEM 8,66
181|KNR 2-02 |B.04.03 |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach | m2
d.1.2.3./2006-04 na rusztach
3
2,66+6,00 m?2 8,66
RAZEM 8,66
182|KNR-W 2- |B.04.03 |Oktadziny stropow ptytami krzemianowo-wapniowymi Promaxon Typ A | m2
d.1.2.3./02 2005-03 gr. 10 mm (lub odpowiednik)
3
13,34+6,00+234,72+29,65 m?2 283,71
RAZEM 283,71
183 B.04.03 |Sufit napinany m2
d.1.2.3. kalk. wtas-
3|na
2,44+2,05+1,38+2,00 m?2 7,87
RAZEM 7,87
184|KNR 2-02 |B.03.02 |Przyklejenie ptyt Multipor (lub odpowiednik) do Scian m?2
d.1.2.3./2001-01 Gr.12
3|analogia
poz.72A m2 491,70
3,43*0,69*2 m?2 4,73
RAZEM 496,43
185/KNR 2-02 |B..03.02 |Przyklejenie ptyt Multipor (lub odpowiednik) do $cian m2
d.1.2.3./2001-01 Gr.10
3|analogia
5,70*0,69*3+3,43*0,69*4+0,69*3,14*2,06/2*7 m?2 36,89
RAZEM 36,89
186|KNR 2-02 |B.03.02 |Przyklejenie ptyt Multipor (lub odpowiednik) do $cian m?2
d.1.2.3./2001-01 Gr.8
3|analogia
5,70*0,69*3+3,43*0,69*3 m?2 18,90
RAZEM 18,90
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187|KNR 2-02 |B.03.02 |Przyklejenie ptyt Multipor (lub odpowiednik) do $cian m?2
d.1.2.3./2001-01 Gr.6
3|analogia
3,43*0,69 m?2 2,37
RAZEM 2,37
188|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne cem-wap. pocienione grubosci 15 mm kat. lll na $cia- | m2
d.1.2.3./0813-01 nach
3|analogia
p0z.134*2+<zamurowania>19,80 m2 123,18
<winda>6,90*(2,39+2,00)*2-1,20*2,24*2 m?2 55,21
RAZEM 178,39
189|KNR 2-02 |B.04.01 |Tynki wewnetrzne silikatowe grubosci 5 mm m2
d.1.2.3./0814-01
3|analogia
poz.173+p0z.174+poz.175 m?2 95,10
p0z.184+p0z.185+p0z.186+p0z.187 m?2 554,59
poz.135*2 m?2 166,54
-poz.190A m2 -61,95
RAZEM 754,28
190|KNR-W 2- |B.03.02 |Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowe;j m?2
d.1.2.3./02 0840-04
3
2,50%(2,34+1,65)*2 m?2 19,95
2,50%(1,50+1,14)*2 m?2 13,20
2,50*(1,80+1,29)*2 m?2 15,45
2,50%(1,93+2,55)*2 m?2 22,40
0,60%(0,25+1,76+0,41) m?2 1,45
-1,00*2,10*5 m?2 -10,50
A (suma czesciowa) | e
m?2 61,95
2,50%(2,66+1,33)*2 m?2 19,95
2,50%(1,14+1,37)*2 m?2 12,55
2,50%(1,68+1,33)*2 m?2 15,05
2,50%(1,93+1,37)*2 m?2 16,50
1,40%(1,67+0,81) m?2 3,47
-1,002,10*6 m?2 -12,60
B (suma czesciowa) e
m?2 54,92
RAZEM 116,87
191|NNRNKB |B.04.05 |Gruntowanie podfozy m2
d.1.2.3.1202 1134-
3|02
<sufit>7,35+12,26+194,90+36,17+3,52+7,25+3,54+12,20+1,66+5,24+ | m2 290,84
2,01+4,74
A (suma czesciowa) | e
m?2 290,84
<$ciany>3,16%(2,66+2,82)*2 m?2 34,63
3,18%(4,81+2,51+2,95+8,30) m?2 59,05
3,18%(2,32*4+0,34*2+0,42*2+0,76*2) m?2 39,18
4,92%(2,77+2,59+3,08+8,16+2,64+4,97) m?2 119,11
-1,002,10*3 m?2 -6,30
poz.138*2-p0z.190B m?2 142,44
poz.188+p0oz.189 m2 932,67
B (suma czesciowa) | e
m?2 1320,78
RAZEM 1611,62
192|KNR 2-02 |B.04.05 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych | m2
d.1.2.3./1505-03 Farba akrylowa biata
3
poz.191A m?2 290,84
RAZEM 290,84
193|KNR 2-02 |B.04.05 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych | m2
d.1.2.3./1505-07 Farba silikatowa
3
poz.191B m?2 1.320,78
RAZEM 1320,78
1.2.3.4 Stolarka
194|/KNR 4-01 |B.01.01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni m?2
d.1.2.3./0354-08 ponad 2 m2
4
(2,06*3,41+1,03*1,03*3,14)*5 m?2 51,78
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(2,06*5,66+1,03*1,03*3,14)*3 m?2 44,97
RAZEM 96,75
195/KNR-W 2- |B.04.02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.1.2.3./02 1039-03 Z tasma llbruck (lub odpowiednik)
4
<01,02,03,04>(2,06*3,41+1,03*1,03*3,14)*5 m?2 51,78
(2,06*5,66+1,03*1,03*3,14)*3 m?2 44,97
<05>1,90*3,55*2 m?2 13,49
<06>1,40*1,83 m?2 2,56
RAZEM 112,80
196|KNR-W 2- |B.04.02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 EI60 m?2
d.1.2.3./02 1039-03 Z tasma lllbruck (lub odpowiednik)
4
<07>1,40*1,83 m?2 2,56
RAZEM 2,56
197|KNR-W 2- |B.04.02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m?2
d.1.2.3./02 1040-02 Drzwi zewnetrzne wejscia gtéwnego dwuskrzydtowe (2 x 87 x 347) - z
4 réwnoczesnym otwar-ciem obu skrzydet na zewnatrz poprzez naped
elektryczny. Sterowanie fotokomoérka (czujnik ruchu), w przypadku zani-
ku napiecia - mozliwos$¢ otwarcia recznego. Malowanie proszkowe profili
w kolorze RAL 7043.
Z sitownikiem Dorma ED250 (lub odpowiednik)
Z tasma lllbruck (lub odpowiednik)
<Dz1>1,74*3,47 m?2 6,04
RAZEM 6,04
198 KNR-W 2- |B.04.02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m2
d.1.2.3./02 1040-02 Z tasma llbruck (lub odpowiednik)
4
<Dz2>1,77*2,19 m?2 3,88
RAZEM 3,88
199|KNR-W 2- |B.04.02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne m2
d.1.2.3.]02 1040-02
4
<Ds1/1>1,40*3,22 m?2 4,51
RAZEM 4,51
200|KNR-W 2- |B.04.02 |Scianki aluminiowe przesuwne- system nie obcigzajgcy stropu nad par- | m2
d.1.2.3./02 1040-05 terem MWE Terra (lub réwnowazny)
4
3,19%(4,75+4,91) m?2 30,82
RAZEM 30,82
201|KNR-W 2- |B.04.02 [Scianki aluminiowe m?2
d.1.2.3./02 1040-05
4
<Ds1/2>2,94*3,22 m?2 9,47
<Ds1/3>(4,47+2,50)*4,00 m?2 27,88
<Ds2>4,81*4,00 m?2 19,24
RAZEM 56,59
202|KNR-W 2- |B.04.02 |Drzwi wewnetrzne o konstrukcji drewnianej okleinowane CPL HQ 0,2mm| m2
d.1.2.3./02 1026-01 w kolorze antracyt
4 kalk. wias- Oscieznice drewniane regulowane
na
0,90*2,10*13 m?2 24,57
0,80*2,10 m?2 1,68
RAZEM 26,25
203|KNR-W 2- |B.04.02 |Drzwi wewnetrzne stalowe techniczne, kolor RAL 7047 m2
d.1.2.3./02 1203-01
4
0,90*2,00 m?2 1,80
1,00*2,00 m?2 2,00
RAZEM 3,80
204KNR-W 2- |B.04.02 |Drzwi wewnetrzne stalowe ocieplane przeciwpozarowe EI30 m?2
d.1.2.3./02 1203-01
4
0,90*2,00 m?2 1,80
0,80*2,00 m?2 1,60
RAZEM 3,40
205|KNR-W 2- |B.04.03 |Obudowa pozarowa konstrukcji $cianek aluminiowych powyzej stropu m2
d.1.2.3./02 2005-03 pozarowego -w klasie REI60 ptytami Promat Promaxon typ A (lub odpo-
4|analogia wiednik)
0,05*(7*1,18 + 3 * 2,30+ 3*1,30) m?2 0,95
RAZEM 0,95
1.2.3.5 Wyposazenie
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206|KNR 2-02 |B.04.04 |Montaz wyposazenia sanitariatow dla oséb niepetnosprawnych szt.
d.1.2.3./1215-02
5|analogia
<Uchwyt podpierajacy przy umywalce>1 szt. 1,00
<Porecz WC uchylna>1 szt. 1,00
<porecz stata>1 szt. 1,00
<lustro uchylne w oprawie chromowanej z uchwytem utatwiajacym regu- | szt. 1,00
lacje kata nachylenia, 50 x 60 cm>1
RAZEM 4,00
207 B.04.04 |Montaz zaluzji aluminiowych poziomych 50 mm, perforowanych, stero- | szt
d.1.2.3. |kalk. wtas- wanych recznie
5|na
1,82%2,89*2 10,52
1,35%1,78 2,40
A (obliczenia pomocnicze) =======
12,92
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
208|KNR 2-02 |B.04.02 |Wycieraczki systemowe szt.
d.1.2.3./1219-03
5|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
209/KNR 4-01 |B.04.05 |Dwukrotne malowanie farbami do betonu m2
d.1.2.3./1206-02 Farba do betonu Primacol Beton Posadzka prod. Unicell (lub réwnowaz-
5|analogia na) w kolorze grafitowym
0,50*1,00+1,00%1,37 m?2 1,87
RAZEM 1,87
210|KNR-W 2- |B.04.05 |Pochwyt na wspornikach m
d.1.2.3./02 1208-03
5
3,73*2 + (0,28+0,3)*4 + 0,3 + 1,05 + 3*1,24+ 1,05+1,15 m 17,05
RAZEM 17,05
211|KNR 2-02 |B.04.05 |Balustrada stalowa oddzielajaca poddasze nieuzytkowe od przestrzeni m
d.1.2.3./1209-01 otwartej
5|analogia
3,12 m 3,12
RAZEM 3,12
212|KNR 7-33 |B.03.01 |Montaz dzwig o no$nosci 630 kg/8 osdbi - do 2 przystankéw kpl.
d.1.2.3./0101-03 Dzwig osoboowy
5|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
213 B.04.04 |Kratownice typu quadro 290 do podwieszenia reflektorow o$wietlenia sa-| kpl
d.1.2.3. |kalk. wtas- li wystawowej
5|na
3sztx12,97m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
214 B.04.04 |Montaz luster wklejanych szt
d.1.2.3. kalk. wtas-
5|na
<powierzchnia>1,33*0,71*2 1,89
0,61*0,65 0,40
0,81*0,81 0,66
A (obliczenia pomocnicze) =======
2,95
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
215|KNR 4-01 |B.04.04 |Obsadzenie stopki oporowej drzwi szt.
d.1.2.3.]0322-01 Odboje drzwiowe podtogowe ze stali nierdzewnej
5|analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
216 B.04.04 |Montaz piktogramoéw szt
d.1.2.3. |kalk. wtas-
5|na
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
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217 B.04.04 |Montaz napiséw informujacych o funkcji obiektu szt
d.1.2.3. |kalk. wtas- -BIBLIOTEKA - wysoko$¢ 15 cm
5/na -REGIONALNA IZBA PAMIECI:13 cm.
Litery wycinane z biatej ptyty PVC gr. 4-6 mm. Litery klejone do tta $cia-
ny
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
218/KNR-W 2- |B.04.02 |Parapety wewnetrzne m
d.1.2.3./02 2104-01 Ptyta gr. 3 cm oklejona laminatem HPL z wykoriczeniem bokéw w obrze-
5|analogia zu ABS o gr. Tmm, laminat HPL w kolorze F 488 ST2 Kwarc cubanit
(odcien popielaty), wg. prébnika EGGER
Styki parapetéw z oscieznica i osciezami uszczelni¢ akrylem elastycz-
nym w kolorze parapetu.
1,36*0,54 0,73
2,06*0,73*3 4,51
1,37*0,54 0,74
2,04*0,76 1,55
A (obliczenia pomocnicze) =======
7,53
1,36+2,06*3+1,37+2,04 m 10,95
RAZEM 10,95
219 Tablica ze szkta bezpiecznego/laminowanego hartowanego z napisem | szt
d.1.2.3. REGIONALNA IZBA PAMIECI wg projektu
5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
220|KNR 2-02 Szafki kuchenne zlewozmywakowe kpl
d.1.2.3./1021-07
5|analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
221 Blat kuchenny na catg dtugo$¢ wneki szt.
d.1.2.3. kalk. wtas-
5|na
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
222|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o sr.nom. 15 mm szt.
d.1.2.3./0115-02
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
223|KNR 2-15 Montaz zlewu fi 40 ze stali nierdzewne;j szt.
d.1.2.3./0220-05
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Remont dachu
224|KNR 4-01 |B.01.01 |Usuniecie gruzu,odchodéw itp. z poddasza m2
d.1.3/0519-06
analogia
25,72*13,20 m?2 339,50
RAZEM 339,50
225/KNR 4-01 |B.01.01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki m?2
d.1.3/0508-03
9,00*2*26,52 m?2 477,36
RAZEM 477,36
226 KNR-W 4- |B.01.01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych m2
d.1.3/01 0541-08
poz.225 m2 477,36
RAZEM 477,36
227 B.01.01 |Rozbiérka wtérnej lukarny w potaci wschodniej - bez przywracania kpl
d.1.3 Demontaz nastepujacych elementéw:
-Okno
-Poszycie z blachy
-Poszycie z desek
-Elementy drewniane konstrukgji lukarny (stupki szt.4, belka czotowa,
krokwie szt.2)
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
228|/KNR 4-01 |B.01.01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.3/0535-04
27,102 m 54,20
RAZEM 54,20
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229/KNR 4-01 |B.01.01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat| m2
d.1.3/0430-03 16 cm
poz.225 m2 477,36
RAZEM 477,36
230(KNR 4-01 |B.02.01 |Oczyszczenie drewnianych elementéw wiezby dachowej przy uzyciu m2
d.1.3/0610-01 szczotek stalowych
Powierzchnia drewna konstrukcji dachu
485,32*0,66 320,31
A (obliczenia pomocnicze) =======
320,31
Objetosc¢ drewna
485,32*0,03 14,56
B (obliczenia pomocnicze) =======
14,56
poz.230A m2 320,31
RAZEM 320,31
231|KNR AT-08|B.02.01 | Mycie powierzchni porowate recznie m2
d.1.3|0109-02 Umycie elementéw konstrukcji dachu cieptg wodg z dodatkiem detergen-
téw, przy uzyciu szczotek i ggbek
poz.230A m2 320,31
RAZEM 320,31
232|KNR 4-01 |B.02.01 |Rozebranie sufitu podwieszonego GK m2
d.1.3/0429-04
analogia
13,20%25,80 m?2 340,56
RAZEM 340,56
233|KNR 4-01 |B.01.01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek nieo- | m2
d.1.3/0429-05 tynkowanych
Deska gr.28 mm
13,20*25,80 m?2 340,56
RAZEM 340,56
234/KNR 4-01 |B.01.01 |Rozebranie podtdg m2
d.1.3/0428-02 Deska gr.32 mm
13,20*25,80 m?2 340,56
RAZEM 340,56
235/KNR 4-01 |B.02.01 |Oczyszczenie drewnianych elementéw podtég przy uzyciu szczotek sta- | m2
d.1.3/0610-01 lowych
Powierzchnia drewna konstrukcji stropu
(0,15+0,20)*2*14,90*24 250,32
A (obliczenia pomocnicze) =======
250,32
Objetosc¢ drewna
0,15*0,20*14,90*24 10,73
B (obliczenia pomocnicze) =======
10,73
poz.235A m2 250,32
RAZEM 250,32
236|KNR 4-01 |B.02.01 |Ociosanie skorodowanej biologicznie czesci elementéw konstrukcji da- | m2
d.1.3/0611-01 chu - do warstwy drewna zdrowego, lecz nie gtebiej niz 2,0 cm
Przyjeto 5%
(p0z.230A+p0z.235A)*5% m2 28,53
RAZEM 28,53
237|KNR 4-01 |B.02.01 |Zabezpieczenie elementéw drewnianych konstrukcji dachéw przed ko- | m2
d.1.3/0614-03 rozjg biologiczng preparatem grzybobéjczym Kuprafung NO (lub réwno-
analogia wazny)
(poz.230A+poz.235A) m?2 570,63
RAZEM 570,63
238 B.02.01 |Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych konstrukcji wiezby | szt
d.1.3 dachowej
<Z1A>14 szt 14,00
<W1A>12 szt 12,00
<istniejgce>14 szt 14,00
RAZEM 40,00
239|KNR 4-01 |B.02.01 |Zabezpieczenie elementéw drewnianych konstrukcji dachéw - przeciw- | m2
d.1.3/0631-01 pozarowe preparatem "Kuprafung Uniepalniacz (lub odpowiednik)
poz.237 m2 570,63
RAZEM 570,63
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240/KNR 4-01 |B.02.01 |Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte m
d.1.3|0412-02
8,20*2*24 393,60
A (obliczenia pomocnicze) =======
393,60
poz.240A*30% m 118,08
RAZEM 118,08
241/KNR 4-01 |B.02.01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek m
d.1.3/0413-02
<Br1>8,73*2*24 m 419,04
RAZEM 419,04
242|KNR 2-02 |B.02.01 |Zabezpieczenie konstrukcji cze$ci dachu do klasy odpornosci ogniowej | m2
d.1.3/2006-04 R 30
analogia Zabezpieczenie elementéw poprzez obudowanie ptytami krzemianowo-
wapniowymi Promat Promaxon typ A gr. 10 mm (lub odpowiednik)
5,02*(0,18*2+0,14)*13 m?2 32,63
4,97%(0,25+0,41)*2*3 m?2 19,68
3,18*0,36*4*4 m?2 18,32
4,28%(0,24+0,25)*2*3 m?2 12,58
13,87*(0,15+0,20)*2 m?2 9,71
RAZEM 92,92
243|KNR 4-01 |B.02.01 |Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.1.3/0408-01
14,00*4 m 56,00
RAZEM 56,00
244 KNR 4-01 |B.02.01 |Wzmocnienie belek stropowych przez nabicie belek m
d.1.3/0413-02
analogia
<BO0-1A 8/20-44 szt>2,40*22 m 52,80
<Bs-1 12/16-4 szt>3,50*2 m 7,00
RAZEM 59,80
245/KNR 2-05 |B.02.01 |Wzmocnienie wigzara wieszakowego t
d.1.3]0208-02
analogia
<W1-A i Z1-A>(580,74+123,77)*7/1000 t 4,93
RAZEM 4,93
246 B.02.01 |Wykonanie i montaz tablic informacyjnych z okresleniem technologii, kpl
d.1.3 Srodkéw i daty wykonania zabezpieczen przed korozjg biologiczng i
przeciwpozarowych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
247|/KNR 2-02 |B.02.01 |Zabezpieczenie konstrukcji czesci dachu do klasy odpornosci ogniowej | m2
d.1.3/2006-04 R 30
analogia Zabezpieczenie gornej powierzchni krokwi poprzez obudowanie ptytami
krzemianowo-wapniowymi Promat Promaxon typ A gr. 10 mm (lub réow-
nowzna)
0,14*6,80*13 m?2 12,38
RAZEM 12,38
248|KNR 4-01 |B.02.01 |Zabezpieczenie obudowy konstrukcji dachéw - przeciwpozarowe prepa- | m2
d.1.3/0631-01 ratem Promat-Impragnierung 2000 (lub odpowiednik)
poz.247 m?2 12,38
RAZEM 12,38
249|KNR AT-09|B.02.01 |Folia paroszczelna - rozstaw kontrtat 0,60 m m?2
d.1.3/0102-01 Folia o wysokiej paroprzepuszczalnosci 150 Isover Draftex Profi (lub od-
analogia powiednik)
poz.229 m?2 477,36
RAZEM 477,36
250(KNR 2-02 |B.02.01 |Otacenie potfaci dachowych fatami 40x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z m?2
d.1.3/0410-03 tarcicy nasyconej na uchwytach systemowych Wiekor - Koramic (lub od-
powiednik)
p0z.249 m2 477,36
RAZEM 477,36
251|KNR 2-02 |B.02.01 |Pokrycie dachéw dachdwka karpiéwka ceramiczna w koronke m2
d.1.3/0504-04 Montaz na kalenicy tasm wentylacyjno - uszczelniajgcych prod Wiekor -
Koramic (lub odpowiednik) z mikrootworami i fartuchem w kolorze ceg-
lastym, typ 320 ceglasty
Montaz ptotka przeciwsniegowego i kominkéw wentylacyjnych
<ptotek przeciwsniegowy>26,52*2+2,00 55,04
A (obliczenia pomocnicze) =======
55,04
poz.225 m2 477,36
RAZEM 477,36
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wa spec.
techn.
252|KNR 2-02 |B.02.01 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy cynkowo-tytanowe;j m
d.1.3/0508-04 Montaz kotpakdéw azurowych na wlotach rur spustowych - zabezpiecze-
nie przed przedostawaniem sie zanieczyszczen do rur spustowych
27,102 m 54,20
RAZEM 54,20
253|KNR 2-02 |B.02.01 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkowo-ty- | m2
d.1.3|0506-01 tanowej
<pas nadrynnowy>0,40%26,52*2 m2 21,22
<styk potaci ze $ciang>0,30*9,00*4 m2 10,80
<gzyms>0,60%(28,50+16,90)*2 m?2 54,48
RAZEM 86,50
254 KNR-W 2- |B.02.01 |Obrobienie kominkéw wentylacyjnych - z blachy stalowej cynkowo-tyta- |szt.
d.1.3/02 0514-04 nowej
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
255|KNR 2-02 Uszczelnianie ppoz. masg Promaseal (lub odpowiednik) m
d.1.3/0333-01
analogia
2,06*14+0,43*4+(0,41+1,60)*2 m 34,58
RAZEM 34,58
256|KNR 4-01 Uszczelnianie ppoz. masg Promaseal (lub odpowiednik) szt
d.1.3/0526-07
analogia
40 szt 40,00
RAZEM 40,00
257|KNR 2-02 |B.03.02 |Termoizolacja stropu poddasza nieuzytkowego z wykonaniem podtogi m?2
d.1.3|0607-01 technicznej
analogia Folia paroszczelna Isover Stopair 1104 (lub odpowiednik)
25,72%13,20-1,08*4,95 m?2 334,16
RAZEM 334,16
258/KNR 2-02 |B.03.02 |Termoizolacja stropu poddasza nieuzytkowego z wykonaniem podtogi m?2
d.1.3/0613-03 technicznej
Wetna szklana Isover Super-Mata (lub odpowiednik) D=0,033 W/mK,,
klasa reakcji na ogien A1, gr. 20 cm
poz.257 m2 334,16
-<belki stropu>0,15*13,20*24 m?2 -47,52
RAZEM 286,64
259|KNR 2-02 |B.03.02 |Termoizolacja stropu poddasza nieuzytkowego z wykonaniem podtogi m?2
d.1.3|0607-01 technicznej
analogia Folia wysokoparoprzepuszczalna 185 Isover Draftex Premium (lub odpo-
wiednik)
25,72%13,20-1,08*4,95 m?2 334,16
RAZEM 334,16
260|KNR 2-02 |B.03.02 |Termoizolacja stropu poddasza nieuzytkowego z wykonaniem podtogi m2
d.1.3|0410-01 technicznej
analogia Podtoga z desek drewnianych gr. 32 mm impregnowanych przeciwpoza-
rowo i przeciw korozji biologicznej
<podtoga petna gr.32>370,00 m2 370,00
A (suma czesciowa) | s
m?2 370,00
<ppodtoga azurowa gr.28>185,00+11,10 m2 196,10
B (sumacze$ciowa) || e
m?2 196,10
RAZEM 566,10
1.4 Wywoéz gruzu
261|KNR 4-01 |B.01.01 |Usuniecie budynku gruzu m3
d.1.4/0106-04
poz.67 m3 67,90
poz.68 m3 5,09
poz.69 m3 16,67
poz.70*0,08 m3 4,35
poz.71*0,05 m3 14,83
poz.72*0,03 m3 23,03
poz.73*0,01 m3 2,82
poz.74*0,02 m3 0,27
p0z.80*0,02 m3 4,69
<posadzki>poz.73*0,045+p0z.74*0,025 m3 13,02
RAZEM 152,67
262|KNR 4-01 |B.01.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi | m3
d.1.4/0108-11 na odlegtos¢ do 1 km
p0z.261 m3 152,67
poz.224*0,02 m3 6,79
p0z.225*0,02 m3 9,55
poz.232*0,02 m3 6,81
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poz.233*0,03 m3 10,22
poz.234*0,03 m3 10,22
RAZEM 196,26
263/KNR 4-01 |B.01.01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyftadowczymi - | m3
d.1.4/0108-12 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.262 m3 196,26
RAZEM 196,26
264|KNR 4-04 |B.01.01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.4/1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
2,00 t 2,00
RAZEM 2,00
265|KNR 4-04 |B.01.01 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- t
d.1.4/1107-04 czety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
3,00 t 3,00
RAZEM 3,00
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