PRZEDMIAR ROBOT

Katy Wroctawskie-Etap |

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz Razem
wa
Rewitalizacja rynku wraz z remontem kosciota -Roboty drogowe Etap |
1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1.1 Rozbidérka kraweznikéw i obrzezy
1/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw kamiennych m
d.1.1/0813-08
analogia
196,00 m 196,00
RAZEM 196,00
1.2 Rozbiérka nawierzchni
2/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 7/9 m2
d.1.2/0805-06
analogia
<kostka kamienna 7/9>218,90 m?2 218,90
RAZEM 218,90
3|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.2/0807-01
analogia
<kostka betonowa>86,70 m?2 86,70
RAZEM 86,70
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 15 cm m2
d.1.2/0801-03 +
KNR 2-31
0801-04
analogia
<nawierzchnia betonowa>78,40 m?2 78,40
RAZEM 78,40
1.3 Roboty ziemne
5/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z | m3
d.1.3|0206-04 z. |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km Wykop o ob-
sz. 2.3.12 |jetosci powyzej 5000 m3 w jednym miejscu.
9905 Wykonanie koryta
(poz.14)*0,25 m3 121,70
RAZEM 121,70
1.4 Wywoéz gruzu i ziemi
6/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.1.4/0108-09 1 km
analogia |Z posegregowaniem materiatu z rozbiorki,utozeniem na palety i wyw6z na miejs-
ce wskazane przez Inwestora
R=2
<krawezniki>poz.1*0,20*0,35 13,72
A (obliczenia pomocnicze) =======
13,72
poz.2*0,09 19,70
poz.3*0,08 6,94
poz.4*0,15 11,76
B (obliczenia pomocnicze) =======
38,40
poz.6A+poz.6B m3 52,12
RAZEM 52,12
7|KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- | m3
d.1.4/0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
analogia Krotnos¢ = 28
poz.5 m3 121,70
RAZEM 121,70
8/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m2
d.1.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-1V
384 m?2 384,00
RAZEM 384,00
9/KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach m3
d.1.4/0122-01
analogia
poz.5 m3 121,70
RAZEM 121,70
10 Utylizacja ziemi i gruzu m3
d.1.4 kalk. wtas-
na
poz.5 m3 121,70
RAZEM 121,70
2 Elementy drég
11/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-| m
d.2/0401-03 Il
<krawezniki>196,40 m 196,40
RAZEM 196,40
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12/KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0,25*0,10*196,40 m3 4,91
RAZEM 4,91
13|KNR 2-31 |Opornik kamienny o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m
d.2/0407-03 spoin piaskiem
196,40 m 196,40
RAZEM 196,40
3 Nawierzchnie drogowe
31 Nawierzcnie z plyt kamiennych i kostki kamiennej 7/9
14/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu | m2
d.3.1]0114-01 + |10 cm
KNR 2-31
0114-02
<nawierzchnia z kostki kamiennej 7/9>88,10 m2 88,10
A (sumaczesciowa) ] e
m2 88,10
<nawierzchnia z ptyt kamiennych>381,20 m2 381,20
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 381,20
<nawierzchnia z kstki cieto-tupanej 4/6>17,50 m?2 17,50
C (suma czesciowa) | e
m?2 17,50
RAZEM 486,80
15/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31 - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- | m2
d.3.1]0114-07 + |niu 15 cm
KNR 2-31
0114-08
poz.14A+poz.14B m?2 469,30
RAZEM 469,30
16|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki cieto-tupanej 7/9 na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.3.1/0501-07
<nawierzchnie z kostki kamiennej 7/9>poz.14A m?2 88,10
RAZEM 88,10
17/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki cieto-tupanej 4/6 na podsypce piaskowej m?2
d.3.1/0501-05
<nawierzchnie z kostki kamiennej cieto-tupanej 4/6>poz.14C m?2 17,50
RAZEM 17,50
18/KNR 2-31 |Nawierzchnie z ptyt kamiennych o grubosci 8 cm m2
d.3.1/0502-07
<nawierzchnia z ptyt kamiennych>poz.14B m?2 381,20
RAZEM 381,20
3.2 Schody zewnetrzne nr 1
19/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 wgr. | m3
d.3.2/0205-02 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
0214-02 km
6,5*1,1*0,4 m3 2,86
6,5*2*0,3*1,04 m3 4,06
10,87*0,4+5,44*0,85 m3 8,97
21,63*0,4 m3 8,65
RAZEM 24,54
20|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pospétka m3
d.3.2/1101-07
21,63+10,87+5,44*0,45 m3 34,95
6,5*1,6*0,45 m3 4,68
RAZEM 39,63
21|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piach gruby m3
d.3.2/1101-07
21,63+10,87*0,1 m3 22,72
6,5*1,2*0,1 m3 0,78
RAZEM 23,50
22/KNR 2-31 |Wylewka betonowa z betonu C16/20 zbrojona siatka, gr. 15 cm m2
d.3.2/0308-01
0308-02
analogia
21,63+10,87+5,44 m?2 37,94
6,5%1,2 m?2 7,80
RAZEM 45,74
23 Warstwa folii izolacyjnej m?2
d.3.2|analiza in-
dywidualna
poz.21 m?2 23,50
RAZEM 23,50
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24 KNR 2-31 |Wylewka betonowa z betonu C12/15, gr. 10 cm m?2
d.3.2/0308-01
0308-02
analogia
poz.21 m?2 23,50
RAZEM 23,50
25/KNR-W 2- |Fundament murku pochylni gr. 30 cm z betonu C16/20 zborojony dwuwarstwowo | m?2
d.3.2|02 0207-01 |siatkg - reczne uktadanie betonu
0207-07
analogia
6,5*0,84*2 m?2 10,92
RAZEM 10,92
26 Murek policzkowy pochylni - bloki z granitu wym. 0,2x0,4 m m
d.3.2|analiza in-
dywidualna
6,52 m 13,00
RAZEM 13,00
27|KNR 2-31 |Nawierzchnia spocznika schodéw i pochylni z ptyt granitowych gr. 4 cm m?2
d.3.2/0502-08
28,47 m?2 28,47
RAZEM 28,47
28|KNR 2-02 |Schody z blokéw kamiennych wys. 16 cm m
d.3.2|12112-04
17,85*3 m 53,55
RAZEM 53,55
29 Balustrada stalowa przy schodach, wys. 1,10 m m
d.3.2|analiza in-
dywidualna
21,2 m 2,40
RAZEM 2,40
30 Balustrada stalowa pochylni wys. 0,7 m m
d.3.2|analiza in-
dywidualna
6,52*2 m 13,04
RAZEM 13,04
3.3 Schody zewnetrzne nr 2
31|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 wgr. | m3
d.3.3|0205-02 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10
0214-02 km
0,30%4,40*2,38 m3 3,14
0,50*[4,40+0,60]*[2,38+1,20] m3 8,95
RAZEM 12,09
32|KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podfozu gruntowym - pospétka m3
d.3.3/1101-07
4,40*2,38%0,45 m3 4,71
RAZEM 4,71
33|/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piach gruby m3
d.3.3/1101-07
4,40*2,38*0,1 m3 1,05
RAZEM 1,05
34/KNR 2-31 |Wylewka betonowa z betonu C16/20 zbrojona siatka, gr. 15 cm m?2
d.3.3/0308-01
0308-02
analogia
2,20%1,28 m?2 2,82
RAZEM 2,82
35 Warstwa folii izolacyjnej m2
d.3.3|analiza in-
dywidualna
poz.34 m?2 2,82
RAZEM 2,82
36| KNR-W 2- |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym pod- | m3
d.3.3|02 0219-01 |tozu - z zastosowaniem pompy do betonu
[4,40*2,38-2,20%1,28]*0,15 m3 1,15
RAZEM 1,15
37|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm za- | m2
d.3.3|02 1104-02 |tarte na gtadko
+ KNR-W
2-02 1104-
03
analogia
poz.35 m?2 2,82
RAZEM 2,82
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38/ KNR-W 2- |Sciany zelbetowe proste grubosci 35 cm m?2
d.3.3/02 0207-01
+ KNR-W
2-02 0207-
07 z.sz. r
03 5.7.
9907-05
analogia
0,50%[4,40+2,38*2] m?2 4,58
RAZEM 4,58
39/ KNR 2-31 |Nawierzchnia spocznika schodéw i pochylni z ptyt granitowych gr. 4 cm m2
d.3.3/0502-08
2,20*1,28 m?2 2,82
RAZEM 2,82
40/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli t
d.3.3]0290-02
analogia
[poz.36*0,15+p0z.35*0,35]*60,0/1000 t 0,07
RAZEM 0,07
41|KNR 2-02 |Schody z blokéw kamiennych wys. 16 cm m
d.3.3|12112-04
4,40+2,38*2+3,70+2,03*2+3,00+1,68*2 m 23,28
RAZEM 23,28
42 Balustrada stalowa przy schodach, wys. 1,10 m m
d.3.3|analiza in-
dywidualna
1,27 m 1,27
RAZEM 1,27
43|KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-II m3
d.3.3/0108-01
p0z.31-[p0z.32+p0z.33+p0z.38*0,35] m3 4,73
RAZEM 4,73
44 KNR 4-01 |Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.3.3/0108-04 Krotnos¢ = 14
poz.43 m3 4,73
RAZEM 4,73
4 Zielen
45/KNR 2-21 |Wycinka krzew6w z karczowaniem szt.
d.4/0110-03
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
46/KNR 2-01 |Wywozenie gatezi i karpiny na odlegfos¢ do 2 km mp
d.4/0110-03 Do 15 km
analogia
p0z.45*2,00 mp 12,00
RAZEM 12,00
47/KNR 2-01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.4/0110-05 Krotnosc¢ = 26
poz.46 mp 12,00
RAZEM 12,00
5 Elementy matej architektury
48 Wykonanie obudowy zestawu ztagczowo-pomiarowego o wym. 80x202x226 cm z | kpl.
d.5|analiza in- |ptyt kamiennych granitowych gr. 10 cm kotwionych za pomocg kotew stalowych
dywidualna |wyposazonej w drzwi rewizyjne ze stali z ramka i otworami wentylacyjnymi
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49 Wykonanie siedzisk z blokéw granitowych wym. 50x35x200 cm wraz z listwami kpl.
d.5|analiza in- |siedziska z drewna akacjowego gr. 7 cm
dywidualna
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
50 Dostawa i montaz WITRYNA INFORMACYJNA, konstr. stalowa z podstawg obu- | szt.
d.5|analiza in- |dowang listwami z drewna akacjowego, wym. 23x128x224 cm
dywidualna
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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