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CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Grupy robét

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektow bud. lub ich czesci
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robét

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne
CPC 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie robot

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45212350-4 Budynki o szczegdlnej wartosci architektonicznej
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa




CPV 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

CPV 45313100-5 Instalowanie wind

CPV 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

CPV 45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

CPV 45314310-7 Uktadanie kabli

CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

CPV 45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

CPV 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

CPV 45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

CPV 45317300-5 Instalacje elektrycznych urzadzen rozdzielczych

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych

CPV 45432000-4 Ktadzenie i wyktadania podtdg i Scian

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne
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CZESC 1. B.00. - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

a) Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot ujetych w SST
wymienionych w pkt. 1.10.
Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami projektu architektonicznego i projektéw branzowych oraz
innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi ona integralng cze$¢ dokumentdw kontraktowych. Wszelkie
rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie
zawarte w dokumentacji, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w budownictwie normami i sztukg
budowlana. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentaciji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostaé¢
zatwierdzone przez Inwestora i Projektanta.

b) Zakres stosowania OST
Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania okreslonego w pkt.
1.2.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Dane ewidencyjne opracowania

a) Inwestor — Gmina Katy Wroctawskie
55 - 080 Katy Wroctawskie, ul. Rynek-Ratusz 1
b) Opracowanie, obiekt —  Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego
kosciota ewangelickiego w Katach Wroctawskich
c) Adres obiektu — 55 - 080 Katy Wroctawskie,

AM - 13, dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127
obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie

d) Branza - Budowlana
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

e) Data opracowania — maj 2015 r.

1.2. Przedmiot i zakres robot
a) Przedmiot zadania (cato$¢ inwestycii)
Przedmiotem cato$ci zadania jest:
e remont dawnego kosciota ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby biblioteki i izby pamieci w Katach
Wroctawskich.
e remont i przebudowa ptyty Rynku, drég i terendw zieleni wokot Rynku. Uwaga: czes$¢ zadania
obejmujaca zagospodarowanie terenu i drogi ujeta jest w odrebnej specyfikacii.
Osrodek historyczny miasta jest wpisany do rejestru zabytkéw - poz. A/3818/447 z dnia 08.12.1958 roku.
Kosciot ewangelicki $w. Elzbiety (obecnie sklep) jest wpisany do rejestru zabytkdw - poz. A/1203/1252 z dnia
05.03.1965 roku
b) Zakres terytorialny czesci zadania obejmujgcej budynek
Granicg opracowania jest obrys budynku dawnego kosciofa.
c) Zakres przedmiotowy cze$ci zadania obejmujacej budynek
Inwestycja bedzie prowadzona jednoetapowo. Dopuszcza sie mozliwo$¢ podziatu na etapy. Ewentualny
podziat zadania na etapy ustali Inwestor. Roboty ziemne pod nadzorem archeologicznym.
Zakres jest zgodny z zakresem projektu budowlanego i obejmuje remont i przebudowe budynku dawnego
koSciota:
e Roboty rozbiérkowe
e \Wzmocnienia elementéw konstrukcji murowej budynku
e Remont konserwatorski elewacii - Sciany licowane cegtg (na wigkszosci powierzchni elewacii), tynki
zewngtrzne, renowacja elementow zeliwnych
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1.3.

e Remont konstrukcji drewnianej dachu (z impregnacjg przeciwpozarowa), ze wzmocnieniem / wymiang

elementow

Wymiana poszycia i pokrycia dachu

Wymiana obrébek blacharskich oraz uktadu odwodnienia dachu

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej scian zewnetrznych poprzez docieplenie systemowe $Scian od

wewnafrz.

Remont (wymiang) podt6g i posadzek oraz tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow

¢ Wykonanie nowych scian wewnetrznych — konstrukcyjnych i dziatowych, niezbednych dla uzyskania
nowego uktadu pomieszczen

e Wykonanie schodow wewnetrznych, szybu windowego i montaz nowego dzwigu osobowego

e Wykonanie sufitdw podwieszonych, w tym sufit wydzielajacy pozarowo 1.pietro od przestrzeni poddasza
nieuzytkowego

e Roboty wykoriczeniowe (oktadzinowe, malowanie, itp.)

e Roboty instalacyjne elektryczne

e Roboty instalacyjne sanitarne (instalacja wodno — kanalizacyjna, grzewcza, wentylacjia mechaniczna i
grawitacyjna ze wspomaganiem)

e Roboty instalacyjne elektryczne (instalacja gniazdowa, o$wietlenie ogolne i awaryjne, odgromowa) i

teletechniczne.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Jako roboty tymczasowe traktuje sie:

przygotowanie terenu,

zabezpieczenie terenu budowy,

wykonanie niezbednych pomostow roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

odwodnienie wykopow

dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki
ostrzegawcze, itp.) dla terenu budowy,

eksploatacije i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

pobér niezbednych mediow z sieci i zrzut do kanalizacii,

demontaz zamontowanych urzadzer tymczasowych,

prace porzadkowe.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajacy traktuje:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

wykonanie niezbednych badan archeologicznych

wykonanie niezbednych odkrywek i badar wskazanych w projekcie

koszt wywozu odpaddw i ich utylizacja,

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw oraz prac
budowlano-montazowych i potaczeniowych, ktére zakoriczone zostang osiggnieciem zatozonych efektow
inwestycyjnych,

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testow oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakorczeniu,
wykonanie niezbednych robét, ktdre zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi instytucjami,
opfaty wynikajace ze wspdtuczestnictwa instytucii, firm, itp. w procesie wykonawstwa robot,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

doprowadzenie terenu budowy do stanu zaktadanego w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z
uzgodnien,
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e  przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentow do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
wykonanie wszystkich niezbednych robét, ktdre limitujg uzyskanie tego pozwolenia.

1.4. Informacja o terenie budowy

e Teren objety zadaniem znajduje sie w Scistym centrum miasta Katy Wroctawskie, w obrysie historycznym
Starego Miasta wyznaczonego fortyfikacjami.

e |stniejgce zagospodarowanie na obszarze obejmujgacym teren inwestycji zostato opisane w Projekcie
zagospodarowania terenu.

e Budynek dawnego ko$ciofa zlokalizowany jest na dziatce nr 73 AM13 obreb Katy Wroctawskie, w bloku
zabudowy $rédrynkowej, od strony zachodniej oddzielony waskim przechodem od wiezy ratuszowej. Obiekt
powstat w | pot. XIX w. — obecnie wnetrze przebudowane, uzytkowane jako sklep samoobstugowy i regionaina
izba pamieci. Budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony,
zatozony na prostokatnym rzucie (15,40 x 28,0 m), bryta nakryta stromym, dwuspadowym dachem (pokrytym

dachdwka ceramiczna).
— Powierzchnia zabudowy - 433,24 m2
— Powierzchnia uzytkowa - 652,65 m2
— Kubatura - 4888,0 m3
— Wysokos¢ budynku: - 9,39 m

e Uwagi i zalecenia realizacyjne dotyczace budynku:

— Rozwigzania techniczne i materiatowe dobrano z uwzglednieniem stanu technicznego i nosnosci elementéw
budynku. Wszelkie zmiany w tym zakresie wymagajg bezwzglednie akceptacji ze strony nadzoru
autorskiego

— Ze wzgledu na uzytkowanie budynku nie mozna byto wykona¢ odkrywek w trakcie prac projektowych. W
zwigzku z tym nalezy wykona¢ wszelkie wskazane w projekcie badania i odkrywki sprawdzajace (m.in.
nalezy sprawdzi¢ czy filary miedzyokienne nie posiadajq pustki), a w przypadku stwierdzenia rozbieznosci
z zatozeniami projektu — wstrzymag prace i niezwlocznie zgtosic ten fakt nadzorowi autorskiemu i
inwestorskiemu w celu zweryfikowania rozwigzan

— Cegta licowa elewacyjna istniejaca jest niskiej wytrzymato$ci i podatna na chtonigcie wody — w zwigzku z tym
nalezy przestrzegac zalecen dotyczacych metody renowaciji elewacii i prowadzi¢ remont w $cistej
wspotpracy z nadzorem konserwatorskim i autorskim

e Teren inwestycji posiada petne uzbrojenie - przez teren przebiegajg sieci i przytacza obstugujace istniejacq
zabudowe $rédmiejska.
Wykonawca sktadajac oferte zobowigzany jest zaznajomi¢ sig z warunkami lokalnymi, w ktérych beda prowadzone
prace i uwzgledni¢ je w kalkulacji ceny umowne;j.

1.5 Organizacja robét, przekazanie placu budowy

1. Zamawiajacy, tj. udzielajacy zamoéwienia Wykonawcy, przekaze protokolarnie w terminie ustalonym umowg
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi oraz wytyczne
techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego. Do wykonywania nadzoru inwestorskiego moga by¢
zatrudnione osoby, ktdre posiadajg uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego oraz
wykaza sie co najmniej 2-letnig praktykg na budowie przy zabytkach nieruchomych.

2. Zamawiajgcy w ramach przygotowania budynku kosciota do prowadzenia robét budowlanych zobowigzany
jest do oproznienie pomieszczen z ruchomych elementéw wyposazenia nie podlegajacych utylizacji.
Czynnosci te powinny by¢ wykonane wyprzedzajgco - w terminie i w sposob nie utrudniajacy robot
Wykonawcy.

3. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokumentacije projektowa zawierajaca petnobranzowy projekt
wykonawczy pt.. Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego ko$ciofa ewangelickiego w Katach
Wroctawskich opracowany przez Vertigo Margareta Jarczewska 51-661 Wroctaw ul. Jackowskiego 33.

4. Podczas realizacji rob6t, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakoriczenia realizacji inwestyciji,
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia Zamawiajacego, przekazanego razem z
placem budowy.

5. Utrzymanie robdt powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét. REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOLA

EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAWSKICH @ maj 2015 ® CZESC 1 - Ogdlna Specyfikacja Techniczna @

zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.

W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze dziennik budowy.

7. Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytaczenie wszelkich czynnikow i
medidéw energetycznych na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odprowadzenie Sciekdw itp.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
w peni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwoleh oraz opomiarowanie poboru medidw.

8. Wykonawca jest zobowigzany do:

e  opracowania projektu organizacji ruchu zastepczego, zatwierdzenia go i na tej podstawie do zajecia
niezbednych czesci terenu.

e uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu i harmonogramu dostepu do poszczegolnych czesci budynku i
terenu oraz harmonogramu wykonania prac.

e  koordynacji rob6t na terenie budowy. Wykonawca bedzie prowadzit roboty tak, aby zapewnic ich
prawidtowg kolejnos$¢, bezkolizyjnos¢ i terminowe wykonanie.

o

1.6. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosSci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé, a jej stan po naprawie powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w obrebie prowadzonych prac i za urzadzenia podziemne (rurociagi,
kable). Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje
dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych i nie wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wyznaczenia punktéw pomiarowych oraz odpowiedzialno$¢ za ochrong
punktéw pomiarowych w trakcie trwania kontraktu Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terendw, wtascicieli urzadzen i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami projektu budowlanego, wiascicieli terenéw przylegtych do
placu budowy) o terminie rozpoczecia robét oraz o przewidywanym terminie ich ukonczenia. Wykonawca wykona
wszystkie formalnosci i poniesie wszelkie optaty wynikajace z uzgodnien.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

1.7 Ochrona $rodowiska

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

e przestrzegat przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci prywatnej i publicznej, a wynikajacych
ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

e utylizacja ew. materiatow szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

e W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

1. Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych BHP oraz
wykonania (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane) i przestrzegania Planu bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okre$lonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

3. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkdw ochrony
indywidualne;.

4. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow

5. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
posiadat na terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

6. Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

7. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy oraz za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedbar w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.9. Ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

1 Przedstawienia Inspektorowi Nadzoru projektu organizacji robét i zagospodarowania placu budowy oraz
uzyskania jego akceptacji. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas
trwania budowy i jego rozbiorki

2 Ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z Obowigzujacymi przepisami, wraz ze znajdujacymi si¢

na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi oraz elementami $rodowiska przyrodniczego

Zapewnienia dostawy mediéw (prad, woda) niezbednych do wykonywania robét budowlanych oraz o$wietlenia

placu budowy

Utrzymania porzadku na placu budowy

Utrzymywania w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy.

Umieszczenia tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowarn lub miejsc sktadowania narzedzi jest zabronione.

Fakt przystapienia do prowadzenia rob6t Wykonawca obwiesci poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej oraz

ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z Prawem

Budowlanym i przepisami wykonawczymi.

Wykonawca Robdt jest zobowigzany réwniez do umieszczenia tablicy informacyjnej promujacej dofinansowanie

projektu ze $rodkéw unijnych.

(O8]

~N O b A~

1.10. Nazwa i kody: grup rohét, klas robét i kategorii robét

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Grupy robdt

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektdw bud. lub ich czesci
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasy robot

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych iinne roboty
specjalistyczne

CPC 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
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CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate
Kategorie robét
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
CPV 45212350-4 Budynki o szczegdlnej wartosci architektonicznej
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukciji dachowych
CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan
CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
CPV 45262310-7 Zbrojenie
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukciji
CPV 45262522-6 Roboty murarskie
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elekirycznych
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa
CPV 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
CPV 45313100-5 Instalowanie wind
CPV 45314000-1 Instalowanie urzgdzenh telekomunikacyjnych
CPV 45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
CPV 45314310-7 Uktadanie kabli
CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
CPV 45315000-8 Instalowanie urzgdzen elekirycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elekirotechniczne
CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elekirycznego
CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia
CPV 45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
1
1
1

CPV 45316100-6 Instalowanie urzgdzen o$wietlenia zewnetrznego
CPV 45316200-7 Instalowanie urzgdzenh sygnalizacyjnych

CPV 45317000-2 Inne instalacje elekiryczne

CPV 45317300-5 Instalacje elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
CPV 45331000-6 Instalowanie urzgdzenh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszonych

CPV 45432000-4 Ktadzenie i wyktadania podtdg i Scian

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne

1.11.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w PN i
przepisach Prawa Budowlanego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow
Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacjq musza spethia¢ wymogi odno$nych
przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Zgodnie z wymaganiami art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r.
poz. 881), wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:
a) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
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2.2,

2.3.

2.4

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym B, z zastrzezeniem (art. 5 ust. 4 ustawy), ze zgodnie z
wykazem norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskie;
Organizacji do Spraw Aprobat Technicznych (EOTA), wybrane wyroby budowlane, podlegajg obowigzkowi
oznakowania CE.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie.
Wyroby te muszg posiada¢ o$wiadczenie Wykonawcy wyrobu, w ktorym zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu z
indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi normami. O$wiadczenie dostawcy wyrobu powinno
by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Dz.U. nr92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198
poz. 2041 z 2004r.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i elementy budowlane, montowane lub instalowane w
trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy- Prawo Budowlane, w
PB, PW, ST. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do rob6t i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacii
Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy. Bezwzglednie nalezy przestrzegac¢
warunku, aby materiaty spetniaty parametry techniczne okre$lone w projekcie — niedotrzymanie tego warunku
stanowi podstawe do natychmiastowego wycofania materiatu z budowy.

Wariantowe zastosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa i ST dopuszczajg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanych
robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o takim zamiarze, co najmniej na 3 tygodnie przed
przewidywanym uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jezeli bedzie to wymagato badan przeprowadzonych
przez nadzor inwestorski.

Wszystkie materialy 0 nazwach wlasnych wskazane w projekcie i ST nalezy traktowa¢ wytacznie jako standardy
okreslajace wymagania jakosciowe, techniczne, funkcjonalne i estetyczne zdefiniowane przez projektanta,
konieczne do spetnienia i stosowania. Proponowane materialy zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami
techniczno-uzytkowymi nie gorszymi od materiatow wskazanych w projekcie - Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatéw zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych
certyfikowanych laboratoriéw technologicznych.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych technologii z roznych systeméw — nalezy stosowac
technologie kompleksowe. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze pdzniej by¢ zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych towardw.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.

4.3. Wykonawca bedzie na biezaco usuwac na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

1.

10.

1.

Wykonawca, tj. przyjmujacy zamdwienie na wykonanie omawianej inwestycji, jest odpowiedzialny za
prowadzenie robét zgodnie z umowa, z warunkami pozwolenia na prowadzenie prac przy obiekcie
zabytkowym, za zgodno$¢ prac z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz programem
zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw i opuszczen w przedmiarach rob6t i specyfikacii techniczne;
wykonania i odbioru robét, a po ich wykryciu winien zawiadomic¢ Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w porozumieniu z
Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajace oraz
opiniujace jak rowniez przez wtasciciela terenu, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane.

Z chwilg przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada za szkody wynikte na terenach przylegtych w wyniku
jego dziatar budowlanych oraz zobowigzany jest do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow tych terendw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie usytuowania i wymiaréw wszystkich
elementdw robét.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektow warsztatowych wskazanych elementéw robét i
przedstawienia ich do akceptaciji przez nadzér — zgodnie ze wskazaniem w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacjach szczegdtowych oraz w przypadkach, w ktérych zgodnie z doswiadczeniem i wiedzg techniczng
uczestnikéw procesu budowlanego wykonanie i uzgodnienie takiej dokumentacii jest niezbedne. Dokumentacja
warsztatowa powinna by¢ przedtozona do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, a jej proces przygotowania i
uzgodnienia nie powinien powodowa¢ op6znien w harmonogramie prowadzenia robot..

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

W przypadku razacego zaniedbywania obowigzkow w wykonywaniu okre$lonego zakresu robét, Inwestor
zastrzega sobie mozliwo$¢ powierzenia ich dokorczenia innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy okreslonego
w umowie — uchylajacego sig od wykonania prac i nie dotrzymujacego termindw umownych

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu robét umozliwiajgcego oddanie budynku do
uzytkowania.

Z uwagi na range przedsiewzigcia jako$¢ wszystkich robét musi by¢ wykonywana w bardzo wysokim
standardzie.

5.2. Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robét

1.

2.

3.

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie —
kierownika budowy i robdt w specjalno$ci konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen, przygotowanie (co
najmniej 2-letnia praktyka) do prowadzenia prac przy zabytkach nieruchomych oraz by¢ cztonkiem Izby
Inzynieréw Budownictwa.

Kierownicy robot muszg posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie —
kierownika budowy i robét w odpowiedniej specjalnosci oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-konserwatorskimi

5.3. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego oraz generalnego Projektanta

1.

2.

Decyzje Inspektora i Projektanta dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, aprobatach i instrukcjach.
Inspektor i Projektant sg upowaznieni do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
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dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych .
5.4. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy wiasnymi sitami i na wiasny koszt. Wykonawca
doprowadzi teren budowy oraz zajmowane pomieszczenia do stanu pierwotnego (ij. sprzed rozpoczecia prac) -
uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci
Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi do aprobaty Inspektorowi Nadzoru zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inspektora Nadzoru.
6.2. Zasady kontroli jakosci

1. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jako$¢
robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow.

3. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwo$ci sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny.

4. Wykonawca dostarczy na zadanie Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet posiadajq
wazna legitymacje lub Swiadectwo dozorowe

5. Inspektor Nadzoru bedzie miat dostep do pomieszczen magazynowych placu budowy w celu inspekcii
wbudowywanych materiatow, a takze ich badan.

6. W przypadku wykonywania badan, probki bedg pobierane losowo.

7. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek

8. Koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Nadzoru,
Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli — koszty tych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi
Zamawiajacy.

9. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptaciji Inspektora Nadzoru

6.3. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo Budowlane.
6.3.1. Dziennik budowy
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy, ktéry jest
przedstawicielem Wykonawcy.

6.3.2. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badar Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepniane na kazde Zzyczenie Inspektora Nadzoru .

6.3.3. Ksigzka obmiaréw

Ksiega obmiaru robét jesli jest wymagana bedzie dokumentem kontrolnym pozwalajacym na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w przedmiarze. Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona
Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.
6.3.4. Do dokumentdw budowy zalicza sie oprdcz wymienionych wyzej nastepujace:
1 decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z zatagczonym PB
2 protokoty przekazania terenu budowy
3 protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych
4 protokoty z narad i ustalen
5  korespondencja na budowie
6.3.5. Przechowywanie dokumentow budowy
1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
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2. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem

3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze udostepniane Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane na
zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jesli obmiar bedzie wymagany to nalezy zastosowac si¢ do ponizszych zasad:
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
1. Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres robot wykonywanych w sposéb okreslony w pkt 5.1 OST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze.
2. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania obmiaru
3. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru
4. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang skorygowane wg instrukcii
Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
1. Diugosci i odlegtoci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej
2. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci bedg mierzone w m3, powierzchnie w m?2.
llosci obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne $wiadectwa kwalifikacyjne.
3. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw
1. Obmiary gotowych robdt beda przeprowadzane z czestotliwoscig wymagang zgodnie z warunkami umowy, w
celu dokonania ptatnosci cze$ciowej na rzecz Wykonawcy (o ile jest to przewidziane umowa), a takze w
przypadku zmiany wykonawcy robot.
2. Obmiary robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetnione bedg odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w ksiedze obmiarow.

o

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow
Wykonane roboty bedq podlegaty nastepujacym odbiorom:
e odbiorom czesciowym
a) dla robot ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych w dalszej fazie wykonywania
obiektu,
b) dla cze$ci zakresu lub robét stanowigcych zamknietg catose,
e odbiorowi koricowemu
e odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny)
8.2. Odbior rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
e polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg
widoczne
e bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot
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odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru

gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pozniej jednak niz w
ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw ew. badan i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy etapowy
Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbior koricowy

Odbior korcowy polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci rob6t w odniesieniu do ilosci i
wartosci kontraktu.

O gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na piSmie nie pézniej niz w
ostatnim dniu zakoriczenia przedmiotu okre$lonego w umowie. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do
odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia zakoriczenia robét
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetiajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego

8.5. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

1

2

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koricowego.

8.6. Dokumenty do odbioru koncowego:

1.

2.

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokot odbioru robot sporzadzony wedtug wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami — projekt powykonawczy

b) geodezyjno-kartograficzng dokumentacje powykonawcza. Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno - kartograficzna,
zawierajacg dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego o$rodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie opracowana przez
uprawnionego geodete.

c) oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o
ktorych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

d) certyfikaty na znak bezpieczenrstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobaty
techniczne dla wbudowanych materiatow, elementéw i wyrobow

e) protokoty préb, badan i sprawdzen

f)  dopuszczenie UDT dla dzwigu osobowego

g) protokoty robét zanikajacych

h) rozliczenie z demontazu

i) protokoty przekazania kluczy

j)  odwiadczenie 0sdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym (w tym o$wiadczenie
kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z obowigzujacymi przepisami)
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k) instrukcje obstugi, DTR, karty gwarancje dla urzadzen i wyposazenia objetego zadaniem
[) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot.

4. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

PODSTAWA PLATNOSCI
Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac si¢ odpowiednimi ustaleniami zawartymi w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca,
Podstawa pfatnosci moze by¢:
a) cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej pozycii
przedmiaru robot
b) dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo warto$é (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie) .
Rozliczenie czesciowe jest mozliwe jedynie jesli jest to przewidziane umowa.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
c) robocizne bezposrednig z kosztami towarzyszacymi,
d) warto$¢ zuzytych materiatdw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow i transportu na teren budowy,
e) warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy ) .
f) koszty posrednie
g) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, ktore mogq
wystapi€ w czasie realizacji robot
h) podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
i) roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania zadania objetego umowa.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa: Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego koSciofa ewangelickiego w Katach Wroctawskich
opracowany przez Vertigo Margareta Jarczewska 51-661 Wroctaw ul. Jackowskiego 33, tel. 071 347 87 51.

Pozwolenie na budowe - dla inwestycji j.w.

Projekt budowlany - dla inwestycji j.w.

Normy, akty prawne i inne dokumenty - m.in.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 ze zm.)

Ustawa z dn.29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien Publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz.1655 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75 p0z.690 z 2002 r. z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ml z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz.1133 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22004 r., Nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 poz.953)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i
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higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r., nr 178 poz. 1380).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 881)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U z 2007 r., Nr 39 poz. 251 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., nr 166 poz. 1360)

— wszystkie pozostate przepisy szczegdlne i Normy Polskie, majace zastosowanie i wptyw na kompletno$¢ i prawidtowo$¢
wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczefstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzan
technicznych.

— Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmiany CPV

Wszystkie pozostate przepisy szczegoine i Normy Polskie, majgce zastosowanie i wptyw na kompletnosc¢ i prawidtowos¢
wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwatoscig i ekonomika rozwigzan
technicznych.

e  Warunki Umowy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek normy czy aktu nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okre$lonych

prawem polskim.
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CZESC 2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) - ROBOTY BUDOWLANE
UWAGI WSTEPNE
 Dlawszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST) obowiazuja wymagania ogolne zawarte w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) - CZESC 1 niniejszego opracowania .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.01. - Roboty rozbiérkowe CPV 45111300-1

l. WSTEP | ZALOZENIA
1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania rozbiorek i
demontazy elementow budynku przy realizacji zadania: Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego
koSciofa ewangelickiego w Katach Wroctawskich.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.
3. Zakres robét objetych ST.
Przed przystapieniem do remontu nalezy zakorczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace.
Do robot przygotowawczych nalezy:
¢ wykonanie ogrodzenia terenu budowy z prefabrykowanych elementoéw o wys. min. 2,0 m, petno$ciennych (nie
azurowych) z wygrodzeniem dojécia do budynku
¢ wykonanie daszkow ochronnych nad wej$ciami
e wykonanie zabezpieczenia nawierzchni przy remontowanych elewacjach budynku
e ustawienie rusztowan i pomostow w zakresie potrzebnym dla wykonania rob6t
¢ wykonanie zabezpieczen (wykonanie drzwi tymczasowych itp.) — w sposob i w zakresie koniecznym do
prawidtowego przebiegu i wykonania robot
o wykonanie komunikacji zastepczej dla obstugi budowy na czas demontazu schodéw, materiat i konstrukcja do
decyzji Wykonawcy, z zastrzezeniem spetnienia wymagan BHP i zapewnienia optymalnej obstugi budowy
e Zamawiajacy w ramach przygotowania obiektu do prowadzenia robét budowlanych oprézni wnetrze z
wyposazenia ruchomego nie przeznaczonego do utylizacji.

Zakres rozbidrek i demontazy opisano szczegdtowo w projekcie wykonawczym.
W zakresie zadania jest:

¢ Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji prac rozbiorkowych

Oprdznienie budynku elementow pozostatosci wyposazenia ruchomego

Rozbidrka elementéw wyposazenia statego obiektu (w tym dzwig towarowy)

Demontaze i rozbiérki materiatow wykoriczeniowych (wyktadziny, ptytki ceramiczne itp.)

Rozbidrki i wyburzenia zwigzane z pracami konstrukcyjnymi (w tym: wzmocnieniem elementéw) i rozbiorki
elementow majacych znaczenie konstrukcyjne - prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionej osoby — w razie
stwierdzenia zagrozen prace przerwac, miejsce zabezpieczy¢ i wezwac nadzor autorski.

e Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, krat

e Rozbiorki $cian dziatowych, posadzka i ptyta parteru, schody wewnetrzne

o Skucie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych we wskazanym zakresie.

e Przed skuciem fragmentow profili sztukatorskich ciagnionych nalezy zdja¢ przekrdj profila sztukatorskiego dla

jego prawidtowego odtworzenia

e Demontaz pokrycia i poszycia dachu, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

e Demontaz instalacji (wg czesci branzowych)

Do demontazu z odzyskiem zakwalifikowano elementy przeznaczone do renowacii.
W zakresie prac rozbiérkowych jest rowniez:

o wykonanie wszelkich zabezpieczen adekwatnych do charakteru i zakresu rozbiorek, warunkujacych bezpieczny

przebieg robot rozbidrkowych i stabilnoS¢ elementéw budynku jak i budynku jako catoSci

e wyniesienie zdemontowanych materiatéw do miejsca gromadzenia odpadéw, segregowanie i wywiezienie

materiatow z rozbiorki.

o Oczyszczenie miejsc po demontazu.
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Il.
1.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROZBIORKOWYCH

Warunki ogélne

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy:

e wykonac ogrodzenie state placu budowy

wyposazy¢ plac budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne

przygotowac i wyposazy¢ punkty ze sprzetem ppoz

wykonac niezbedne zabezpieczenia

przygotowac zaplecze socjalne pracownikow

b) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

c) Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu tego typu
robot.

d) Wykonanie robot rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Materiaty

Rusztowania i pomosty robocze zgodnie z systemem i instrukcjg producenta

Sprzet

Prace prowadzi¢ recznie i przy uzyciu dowolnego sprzetu zapewniajacego nalezyte wykonanie robot. Sprzet musi

by¢ sprawny, zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Usuwanie rozebranych elementow do uzgodnionego miejsca gromadzenia odpadéw (kontenery i wygrodzone

miejsce tymczasowego sktadowania elementow o duzych gabarytach) z ich segregowaniem. Transport

przewozonych materiatdw z rozbiorki po zabezpieczeniu ich przed spadaniem, przesuwaniem itp.. Do przewozu
wszelkich materiatéw sypkich (gruzu), stosowane bedg samochody samowytadowcze

Wykonanie robét

e Inwestycja bedzie prawdopodobnie prowadzona jednoetapowo, ale dopuszcza sie mozliwos¢ etapowania.
Ewentualny podziat zadania na etapy ustali Inwestor i w zalezno$ci od tego obiekt bedzie czesciowo lub
catkowicie wytaczony z uzytkowania.

W przypadku cze$ciowego uzytkowania obiektu w trakcie prac budowlanych nalezy:

— Prace prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy ucigzliwosci dla uzytkownikow obiektu - $cisle wg harmonogramu
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

— Zabezpieczy¢ obszar robét przed dostepem 0s6b trzecich

— Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢ wszelkich staran, aby zastosowane zabezpieczenia obszaru robot
wewnatrz obiektu mozliwie najskuteczniej chronity przed zapyleniem, zabrudzeniem i hatasem uzytkowang
czes¢ obiektu

— Materiaty rozbiorkowe i zanieczyszczenia na drodze ich transportu poza obreb budynku nalezy likwidowac
na biezaco

e Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi nadzoru i
uzgodni z nim dokumentacje prac rozbiorkowych, harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w
zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania Kontraktu.

e Nalezy powiadomié Wydziat Ochrony Srodowiska wtaéciwego urzedu o sposobie zagospodarowania odpadéw
powstatych w trakcie rozbiérek, podajac rodzaj, ilos¢ i okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub
wykorzystania w inny sposob,

e Nalezy zapozna¢ pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

e W czasie prowadzenia robo6t rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

e Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng wokot budynku - strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mnigj niz 6 m. Strefa niebezpieczna moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotéw. Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predko$é
wiatru przekracza 10 m/s.

e Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych w obiekcie nalezy:

— oprozni¢ rurociagi z wody,
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— odtgczy¢ obwody elektryczne i instalacje grzewczg —ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane
przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy

e Wykonanie bruzd prowadzi¢ z zachowaniem szczegoInej uwagi i zgodnie z norma konstrukcyjna.

o W przypadku watpliwosci dotyczacych mozliwosci wykonania prac (np. z uwagi na stwierdzony niedostateczny
stan techniczny budulca $cian obiektu) nalezy niezwtocznie wezwaé nadzér autorski.

e Przerwane, nieukoficzone prace rozbiorkowe w kazdym przypadku nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ (przed
awarig, utratg stabilnosci elementdw itp. zagrozeniami).

e  Pokrycie dachu zdejmowac¢ réwnomiernie, tak aby nie dopuséci¢ do nierbwnomiernego obcigzenia dachu

e Rozbidrke podtogi poddasza nieuzytkowego prowadzi¢ etapami zgodnie z opisem konstrukc;i

e Chroni¢ odkryte partie dachu folig budowlang przed zalaniem w przypadku wystapienia opadéw
atmosferycznych

e Po rozebraniu dachu $ciany szczytow nalezy w razie koniecznosci zabezpieczy¢ stemplowaniem i kotwieniem
do stemplowania

o Wszelkie prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ograniczenie do minimum rozrzut
odpaddw oraz ich pylenie

e Usuwanie pojedynczego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania sig innego.

e Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym.

e Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie (w zalezno$ci od charakteru rozbiorek) z
zachowaniem petnego bezpieczenstwa obiektu

¢ Niedopuszczalne jest zrzucanie demontowanych elementow

e Znajdujace sie w poblizu rozbieranych elementdéw urzadzenia, instalacje i obiekty nie przeznaczone do rozbiorki
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami

e Elementy demontowane na czas rob6t oraz przeznaczone do renowacji demontowac z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich przechowanie do momentu ponownego
wbudowania.

e W przypadku zauwazenia w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych reliktéw historycznych nalezy wstrzymac
prace, zabezpieczy¢ miejsce ich odstoniecia i zawiadomi¢ nadzér inwestorski.

e Podczas prac rozbiorkowych beda powstawaty odpady okrelone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu odpaddw jako odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych. Odpadéw nie wolno sktadowaé na obiekcie, lecz mozliwie jak najszybciej usuna¢ poza
jego obrys. Zagospodarowanie wszelkich odpadéw musi si¢ odbywa¢ zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012r. 0
odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, ze zm.) oraz z ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst
jedn. Dz. U. 2013. Poz. 1232 ze zm.) i dostarczenie karty odpadow.

Wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy segregowac na biezaco i przygotowac¢ do transportu poprzez skruszenie

duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport. Odpady gromadzi¢ w przeznaczonych do

tego celu pojemnikach (kontenerach) i wyznaczonych miejscach dla tymczasowego sktadowania elementow

wielkogabarytowych i przeznaczone do wywiezienia usuwac z terenu prac rozbiorkowych. Zgodnie z

wymaganiami prawa odpady nalezy:

- segregowac w sposdb zapewniajacy wydzielenie odpadoéw nadajacych sie do odzysku (m.in. ztomu, gruzu),

- selektywnie gromadzi¢ w sposéb pozwalajacy na sprawne ich usuniecie,

- przekazywaé do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadajacym stosowne decyzje w zakresie
gospodarowania odpadami.

e Nie przewiduije sie natrafienia w trakcie rozbiérki na odpady niebezpieczne (np. azbest). Materiaty z rozbiorki
Wykonawca usunie na wtasny koszt z terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami
Ustawy o odpadach. Sposéb i mozliwo$ci gospodarczego wykorzystania odpaddw z rozbiérki lub ich wywozu
na wysypisko zgodnie z umowg zawartg z licencjonowanym przedsiebiorstwem, ktére w ramach umowy
dostarczy Wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadéw przed ich wywiezieniem. Odpady
powinny by¢ ewidencjonowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentu stwierdzajacego przekazanie materiatu do recyklingu (gruz
ceglany, betonowy itp.) i utylizacji (papy itp.).

e Nie dopuszcza si¢ palenia usuwanych odpadéw.

e Gruz i materiaty odpadowe nalezy sortowa¢ wg nastepujacego porzadku:

— odpady betonu oraz gruz betonowy
— gruz ceglany
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— odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia ; zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych nie zawierajace substancji niebezpiecznych
— odpady drewna (drewno porazone biologicznie gromadzi¢ osobno i jak najszybciej usunaé z terenu budowy
do migjsca ich utylizacji)
— odpady szkta
— odpady tworzyw sztucznych
— odpady i Ztomy metaliczne oraz stopéw metali, z wyjatkiem odpadéw metali zanieczyszczonych
substancjami niebezpiecznymi.
— papa odpadowa.
6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczegolnosci materiatéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.
7. Obmiar robét
OgoIne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarto w OST.
W zaleznosci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca roboty budowlane
realizowane w ramach zadania:
— nie beda rozliczane na podstawie obmiaru. Cena wykonania rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych
lub
— beda rozliczane na podstawie obmiaru, a jednostkami obmiaru bedg jednostki zgodne z kosztorysem
ofertowym dla danej pozyciji robét. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
Roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych i powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét.
9. Podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej (OST)
Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Podstawg ptatnosci jest
ryczatt za wykonane roboty lub cena jednostkowa — w zalezno$ci od zapisow zawartych w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca,
10. Przepisy zwigzane
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (Cze$¢ | Roboty ogdinobudowlane ITB wyd. I1)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
— Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
zgtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz.953 ze zm.)PN-
78/M-47900/01
— PN-N-01256-3/Az2: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.01 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych CPV 45261000-4

. WSTEP | ZALOZENIA
1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ciesielskich i dekarsko-blacharskich na budynku przy realizacji zadania: Rewitalizacja Rynku wraz z remontem
dawnego koSciota ewangelickiego w Katach Wroctawskich.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.
3. Zakres robét objetych ST
W zakres zadania wchodza;
e  Rozbiorki pokrycia dachowego, obrobek blacharskich, wymienianych elementow konstrukcji wiezby dachowej
- opisano w odrebnym rozdziale
o Wymiana wytypowanych elementow wiezby dachowej na nowe z drewna impregnowanego przeciw korozji
biologicznej oraz przeciwpozarowo do stanu NRO
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Wzmocnienie wytypowanych elementoéw wigzby

Wykonanie poszycia i pokrycia dachowego (pokrycie z dachowki ceramicznej, folia wstepnego krycia,
zabezpieczenie pozarowe na czesci potaci, kontriaty i faty drewniane, taSmy wentylacyjno-uszczelniajace
itp.), akcesoriéw dachowych (ptotki $niegowe, wywiewki)

Wymiana kompletu elementow blacharskich (obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe) na nowe oraz
montaz obrobek blacharskich projektowanych — wykonane z blachy tytan-cynk.

Wymiana instalacji odgromowej na dachu i elewacjach budynku z wykonaniem pomiaréw i sprawdzen —
opisano w specyfikacji wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Il. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. Warunki ogdlne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczania budynku przed zalaniem w przypadku wystapienia opadéw
atmosferycznych w czasie, gdy zdemontowane bedzie pokrycie dachowe.

2. Materialy

21.

Materiaty do robét ciesielskich

Nowe elementy wymieniane oraz wzmochnienia projektowane o przekrojach wg projektu wbudowywac z
drewna sosnowego klasy min. C27 o wilgotnosci 12-14%, zaimpregnowanego przed dziataniem czynnikow
biologicznych oraz przeciwpozarowo. Na potwierdzenie wykonania impregnacji Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednie dokumenty (aprobata techniczna, o$wiadczenie).

. Materiaty do wykonania pokry¢

Drewno zaimpregnowane do stanu NRO i przeciw korozji biologiczne;.
Rynny i rury spustowe (o przekrojach jak w stanie istniejgcym), obrdbki blacharskie z blachy tytan-cynk grub.
min. 0,7 mm. W rynnach na wlotach rur zamontowac sitka zabezpieczajace przed przedostawaniem sie
zanieczyszczen do odptywu rury.
Folia 0 wysokiej paroprzepuszczalnosci o parametrach nie nizszych niz:
a) Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu

- wzdtuz: 320 + 60/-90 [N/50 mm]

- w poprzek: 190 + 60/-90 [n/50 mm]

Wydtuzenie w kierunku:

- wzdtuznym: 70 + 40/-30 [%]

- poprzecznym: 90 + 40/-30 [%)]
b) Wytrzymato$¢ na rozdzieranie:

- wzdtuz: 120 + 100/-50 [N]

- w poprzek: 140 + 100/-50 [N]
c) Stabilnos¢ wymiarow:

- wzdtuz +3%

- w poprzek: £1%
d) Dyfuzja pary wodnej (parametr Sd) 0,015 + 0,02/-0,01 [m] (PN-EN ISO 12572 zestaw C)
e) Reakcja na ogien: E-d2 (PN-EN 1928 metoda A)
f)  Odporno$¢ na przesigkanie wody: W1
g) Odporno$¢ na przenikanie powietrza, przepuszczalnos¢ powietrza przy + rdznicy cisnien:

<0,1 [m3/(m2xhx50Pa)]
Ptyta ogniochronna do zastosowania na poszyciu cze$ci potaci dachu (w zakresie wg rysunkéw) — materiat
niepalny (A1 wg normy DIN 4102 ), ptyta mineralna krzemianowa gr. 10 mm, odporna na wilgo¢. Do
mocowania: wkrety, zszywki. Uwaga: przy zastosowaniu ptyt innego producenta nalezy sprawdzi¢ ciezar ptyt
pod katem przeniesienia obcigzen przez konstrukcje dachu. Laczniki (gwozdzie, zszywki) zalecane przez
producenta ptyty do danego rodzaju zastosowan
Impregnacja przeciwwilgociowa ptyt ogniochronnych: niepalny, wolny od rozpuszczalnika $rodek
impregnujacy na bazie krzemiandw (szkto wodne potasowe). Naktadany do nasycenia, przez opryskiwanie
lub malowanie, zgodnie z warunkami Aprobaty - réwniez na krawedzie i otwory.
Pokrycie z dachowki ceramicznej o nast. parametrach:
a) typ - karpidwka
b) wielko¢ — krotka 360x155x12
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c) faktura - ztobkowana
d) wykrdj - segmentowa
e) kolor — czerwony ceglasty
Systemowe elementy pokrycia:

» ostatni rzad z dachowek kalenicowych, pierwszy rzad z dachowek okapowych

» gasiory mocowane klamrami, klamra — element systemowy

» tasmy wentylacyjno-uszczelniajgce

» dachdéwka z wywiewka — odpowietrzenie kanalizacji (lub systemowe z tworzywa pochodzace z

tego samego systemu jak wywiewki kanatow wentylacyjnych)

» wentylacyjne grzebienie okapowe z aluminium, malowane w kolorze czerwonym.
MontaZz elementéw metodg ,suchg’ przez utozenie dachéwek na latach z przykreceniem dachowek wkretami
ocynkowanymi (6 mocowan na 1 m2). Gasiory montowac na uchwytach systemowych — klamrach
tLaty drewniane 40x60 mm
Kontrtaty drewniane 60x35 (na cze$ci dachu z ptytg ogniochronng) i 60x45 mm (na pozostatej cze$ci dachu)
Ptotki Sniegowe, stalowe ocynkowane i lakierowane na kolor czerwony ceglasty dopasowany do koloru
dachowki — element systemowy ze wspornikami
Wywiewki wentylacyjne DN150 - kompletny kominek wentylacyjny z profilowanym przejsciem dachowym,
dostosowany do dachdwki karpiéwki uktadanej w koronke, ocieplony, z odptywem kondensatu, kolor
czerwony dopasowany do koloru dachdwki, materiat: polipropylen barwiony w masie, odporny na
promieniowanie UV, warunki atmosferyczne i procesy starzenia.

3. Sprzet
Montaz przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg producenta systemow

Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST Wymagania ogéine
5. Wykonanie robét

5.1.

5.2.

Wzmocnienia wytypowanych elementéw wiezby dachowej drewnianej

Wykona¢ wzmocnienia wg projektu branza konstrukcje:

e wzmocnienie wigzarow gtownych poprzez wprowadzenie dodatkowych sko$nych wieszakow stalowych
W1-A zaprojektowanych z 2x L60x60x5 tgczonych przewigzkami co 59.5¢m i przykrecanych do
wieszakow drewnianych w ich gérnym wezle za pomocg 6xM12 oraz spawanych przed zamontowaniem
do dolnego okucia podtrzymujacego tram w $rodku jego rozpietosci

e wzmocnieniu podlegajg rowniez dolne wezty pachwinowe wigzaréw gtéwnych poprzez wprowadzenie
obustronnych naktadek stalowych zaprojektowanych z [ 200 potaczonych blachg gr. 5mm oraz spoinami
czotowymi na styku tych ksztattownikéw. Ksztattowniki mocowane sg do elementéw drewnianych $rubami
M24 klasy (5.6).

W poziomej dolnej czesci naktadek mocowane sg poprzez przyspawanie do naktadek 1 tacznikéw
$ciagéw nr 4. Sciagi o rednicy @20 tacza z obu stron wigzara wezty pachwinowe zapobiegajac jego
rozciggnieciu.

o  Krokwie nalezy wzmocni¢ obustronnymi naktadkami zaprojektowanymi z desek o grubosci 20mm i
szerokosci 18cm. Deski nalezy taczy¢ do krokwi za pomocg gwozdzi #6 L=95mm przybijanych w dwdch
szeregach rozstawionych co 12cm i rozstawie w szeregu co 12cm. W przypadku mniejszych ubytkow
korozyjnych ponizej 1 cm od géry wzmocnienie z 1 deski.

Wykonywanie pokry¢ dachowych

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczania poddasza przed zalaniem opadami atmosferycznymi w

czasie wymiany poszycia i pokrycia dachowego.

Do wykonywania rob6t pokrywczych dachdwka mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu i odbiorze robét

konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty

pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

e wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach,

e wykonanie obrébek blacharskich na okapach, przy murach $cian szczytowych, przy kominkach
wentylacyjnych i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe

Warunki prowadzenia robo6t pokrywczych dachowka

e  krycie dachdwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza, a przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow i wykonywania obrébek blacharskich —
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tylko przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + 50C
e do rob6t pokrywczych mozna przystapi¢ po wykonaniu podktadu zgodnie z wymogami.

Wymagania dotyczace podktadu pod pokrycia z dachdwek ceramicznych

Podkiad pod pokrycie z dachowek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi.
Wymagania dotyczace podktadu z lat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg
nastepujace:

e faty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze byc¢ inny,
jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

e laty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o0 20 mm (58x50 mm),

e faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi (kontrtaty) jednym gwozdziem; styki tat
powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocag
wspornikéw lub uchwytdw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

e rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac do rodzaju dachowek,

e odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugo$¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,

e w przypadku instalowania rynien, do czdt krokwi powinna by¢ przybita deska grubo$ci od 32 mm do 38
mm w celu umocowania do niej uchwytdw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z
wierzchem faty okapowej,

e wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,

e laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne

e podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz mie¢ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia

e plaszczyzna pofaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nia, a tatg potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

Podktad ogniochronny — na czesci potaci dachu

Podktad wykona¢ na cze$ci potaci zaznaczonej na rysunkach projektu — czes¢ od strony sasiedztwa z
wiezq ratuszowa. Krawedz gorna pola pokrytego ptyta ogniochronng sfazowa¢ w celu umozliwienia
wytoZenia zaktadu folii paoprzepuszczalnej (ptynne przejscie bez tworzenia ,kieszeni”)

Folia wstepnego krycia

Folie montowac ze sklejeniem zaktaddw o szer. 25 cm przy uzyciu specjalnej tasmy. Folie mocuje sig
wstepnie zszywkami bezposrednio do krokwi, a nastepnie dociska kontrtatami wzdtuz krokwi. W okapie
folia powinna by¢ przyklejona za pomocg tasmy, tak aby jej brzeg lezat na blasze nadrynnowej i byt
przykryty pokryciem zasadniczym. W sktad kompletu montazowego wchodzi réwniez specjalna taSma
klejaca stuzaca do taczenia zaktadow.

W miejscach przejécia przez pokrycie dachu instalacji typu wywietrzniki, odpowietrzniki itp. nalezy po
nacieciu otworu w folii w ksztatcie gwiazdy wywingé jg ku gérze, oklei¢ i uszczelnié wokot tasma,
samoprzylepna. Na kalenicy powinny by¢ dwie warstwy folii. Do klejenia folii uzywac tasm
samoprzylepnych Scisle przeznaczonych do tego celu.

Zakiad folii wytozy¢ i przykleié réwniez na ptyte ogniochronng impregnowana — brzeg ptyty musi by¢
sfazowany, aby nie utworzyta sie ,kieszen” wskutek réznicy grubo$ci oraz przeszlifowany na gtadko, aby
nie uszkodzic folii.

5.2.1. Montaz dachéwek
Wykona¢ pokrycie z dachéwki karpiowki podwdjnie w koronke. Dachowki powinny by¢ uktadane
prostopadle do okapu w taki sposob, aby sznur przeciggniety wzdtuz poszczegdlnych rzedow byt
poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego, widocznego brzegu skrajnych dachowek w danym rzedzie.
Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna byé
wieksza niz 10 mm. Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce
okapowej, pokrytej podtuznym pasem blachy ocynkowanej o szeroko$ci min. 20cm. Dolne krawedzie
dachowek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbijanymi w
deske okapowa. Wzdtuz okapu dachowego nalezy zamontowac uszczelke wentylacyjna.
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53.  Montaz akcesoriéw dachowych
Montaz akcesoriéw na dachu (ptotki Sniegowe, wywiewki, itp.) wykona¢ zgodnie z instrukcjg systemu. Ptotki
$niegowe nalezy zamontowa¢ wzdtuz okapow potaci dachowych na catej ich diugosci oraz ponad kominkami
wentylacyjnymi (odcinek o diugo$ci max. 2,0 mb) — zgodnie z rysunkami projektu.
Nalezy zapewniC szczelnos¢ pokrycia w miejscu osadzenia wywiewek wentylacyjnych stosujgc obrobki
systemowe oraz niezbedne obrobki indywidualne, co jest szczegdlnie wazne z uwagi na wypetnienie
obudowy pionu wentylacyjnego wetng mineralng (pion wykonany jako obudowa o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej - systemowa GK z warstwg wetny mineralnej. Ponadto piony w obrebie czesci
nieogrzewanej poddasza nalezy wykona¢ w otulinie zapobiegajacej wykraplaniu).

5.4. Qbrobki blacharskie

Podtoza pod obrébki nalezy naprawi¢ usuwajac ubytki w murach przy uzyciu zaprawy naprawczej. Obrobki
blacharskie odizolowa¢ od elementéw drewnianych i betonowych jedng warstwa papy. Ciecia blach na
obrébki blacharskie nalezy dokonywac¢ przy uzyciu nozyc recznych lub gilotyn, giecie blach przy pomocy
gietarek do blach. Mocowanie obrobek nalezy wykona¢ wg nastepujacych zasad:

- do powierzchni drewnianych za pomocg zabek i tapek

- do powierzchni betonowych za pomocg hakéw stalowych ocynkowanych.
Obrobki montowaé z odpowiednim spadkiem na zewnatrz. Potaczenie obrobek blacharskich z obrabianymi
elementami nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym, miejsce styku kitu z blachg przed uszczelnieniem
nalezy odttusci¢ odpowiednim $rodkiem..

5.5. Rury spustowe i rynny
taczenia pionowe i poziome rur spustowych wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang, ztacza pionowe majg,
postac zaktadu szerokos$ci 20mm, poziome 30mm z obustronnym oblutowaniem na catej dtugosci. Pionowe
ztgcza powinny by¢ dostepne i znajdowac sie z boku rury dla utatwienia wykonywania napraw. Rury spustowe
mocowac do §ciany uchwytami w rozstawie 2m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi
wyskoki lub gzymsy. Nad uchwytami przylutowac obraczki o szerokosci 3-4 cm wykonane z tej samej blachy
co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem sie.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci 2 m.

Zaktady poszczegolnych odcinkéw rynien wykonac w kierunku sptywu wody. Spadki rynien min. 0,5%. Na
uchwyty stosowaé ptaskownik o przekroju dobranym do pochylenia potaci dachowej oraz przekroju rynny.
Odlegtos¢ miedzy uchwytami 50-80 cm. Denka rynien dopasowane do przekroju rynny i potaczone z nig,
obustronnym lutowaniem. W rynnach na wlotach rur zamontowac¢ sitka zabezpieczajace przed
przedostawaniem si¢ zanieczyszczen do odptywu rury.

Przed zamontowaniem rur spustowych sprawdzi¢ droznos¢ odptywow kanalizacji deszczowe;.

6. Kontrola jakosci
Przed wbudowaniem nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia dachowe powinna by¢ przeprowadzona
przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wiasciwo$ci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakofczeniu prac pokrywczych.
7. Obmiar
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt zawarto w OST.
W zaleznosci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca roboty budowlane
realizowane w ramach zadania:
— nie bedq rozliczane na podstawie obmiaru. Cena wykonania rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych
lub
— bedg rozliczane na podstawie obmiaru, a jednostkami obmiaru bedg jednostki zgodne z kosztorysem
ofertowym dla danej pozycji robét. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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- podtoza,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw,
- doktadnos$ci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczen z pokryciem.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich oraz
potaczeniu ich.
a) Odbidr robot blacharskich:

o Nalezy sprawdzi¢ wykonanie obrébek przy elementach wystajacych ponad pota¢ i przy murach

e Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

o Nalezy sprawdzic :

> jako$¢ uzytych materiatow
»  dotrzymanie warunkow ogdlnych wykonania robét
b) Lacenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:
- przekroju i rozstawu tat,
- poziomu fat,
- zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm. Sprawdzenie
poziomu lat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m z
poziomnicg. Zamocowanie fat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg
préby oderwania taty od krokwi (kontrtaty) przy uzyciu diuta ciesielskiego.
c) Odbioér pokryé dachowych:

o roboty pokrywcze, jako zanikajace, wymagajg odbiordw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robot, do ktdrych dostep pdzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

e podczas odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza, jakos¢ uzytych materiatéw, doktadnos¢
wykonania poszczegoinych warstw pokrycia

e odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, rownosci powierzchni,
prawidtowego wykonania spadkoéw i stykéw z elementami pionowymi. W ramach odbioru koncowego
nalezy sprawdzi¢ wykonanie obrobek dekarsko — blacharskich i ich potaczenia z urzadzeniami
odwadniajacymi. Przeprowadzenie odbioru koricowego zalecane jest po deszczu. Do odbioru
koricowego nalezy przedstawi¢ odbiory czesciowe, dokumentacje techniczng, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia materiatow do stosowania (w tym dokumenty poswiadczajace wymagany stopien
impregnacji wbudowanych elementéw drewnianych) oraz dziennik budowy.

e pokrycie ceramiczne nie moze wykazywa¢ zadnych widocznych roznic w odniesieniu do reszty pofaci
(barwa, réwnos¢ powierzchni, wzér utozenia). Niedopuszczalne sg widoczne zabrudzenia powierzchni.

d) Akcesoria dachowe
e Sprawdzi¢ kompletnos¢, zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa, stabilnos¢ montazu, estetyke
montazu.
9. Podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Podstawg ptatnosci jest
ryczatt za wykonane roboty lub cena jednostkowa — w zalezno$ci od zapisow zawartych w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (Cze$¢ | Roboty ogdlnobudowlane ITB wydanie II)
— BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych
— PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe
taczone na zaktad
— PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze
— Plotki przeciw$niegowe powinny odpowiada¢ normie panstwowej (PN-EN 516:1998)
— Tarcica uzyta do wykonania tacenia powinna odpowiada¢ normie panstwowej: Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana
metodami wytrzymato$ciowymi PN-82/D-94021
— Instrukcje producentéw zastosowanych systemoéw i materiatéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.02. - Rusztowania CPV 45262120-8, CPV 45262110-5

WSTEP | ZALOZENIA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania rusztowan dla remontu
budynku niezbednych przy realizacji zadania: Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kosciofa
ewangelickiego w Katach Wroctawskich.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

3. Zakres robot objetych ST
e wykonanie rusztowan dla remontu elewacji i dachu budynku ko$ciota
e montaz rekawa zsypowego do transportu gruzu

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU RUSZTOWAN
1. Warunki ogéine.
Przed przystapieniem do montazu rusztowan na placu budowy nalezy zakonczyC roboty przygotowawcze i
zabezpieczajace, w tym m.in. :
e ogrodzenie placu budowy
e wykona¢ daszki zabezpieczajace wejscia do budynku
e wyposazy¢ plac budowy w niezbedne tablice ostrzegawcze i informacyjne.
e przygotowac i wyposazy¢ punkt ze sprzetem ppoz

2. Materialy
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta. Wyciag jednomasztowy do transportu materiatow.
3. Sprzet.

Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta

4. Transport
Do transportu mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu spetniajgcego wymagania ogolnej specyfikaciji technicznej
5. Wykonanie robét
e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz bedg wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
e  Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan
e Rusztowania elewacyjne systemowe aluminiowe, z aluminiowymi pomostami roboczymi, wyposazone w barierki,
odbojnice i drabiny lub alternatywnie stalowe rurowe skrecane z pomostami drewnianymi z wyposazeniem
rownowaznym do rusztowan aluminiowych; powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i
materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.
e Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta
o W przypadku odsuniecia rusztowania od Sciany ponad 0,2m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej Sciany
Udzwig urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 1,5 kN
e Rusztowanie powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng
Przy wznoszeniu i rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jq
Rusztowania powinny posiada¢ co najmniej:
— zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania
— zabezpieczenie 0sob przechodzacych, przed mozliwo$cig powstania urazéw oraz przed uszkodzeniem
odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania
e  Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan s obowigzane do stosowania urzadzen zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci
e  Pozostawianie materiatéw i wyrobow na pomostach rusztowan po zakoniczeniu pracy jest zabronione
Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione
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6. Kontrola jakosci
Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym
wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.
7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét zawarto w OST.
W zaleznosci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca roboty budowlane
realizowane w ramach zadania:
— nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru. Cena wykonania rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych
lub
— beda rozliczane na podstawie obmiaru, a jednostkami obmiaru bedg jednostki zgodne z kosztorysem
ofertowym dla danej pozyciji robét. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1.  Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe.
8.2.  Odbior rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego, ktory
okresla w szczegdlnosci:
uzytkownika rusztowania
przeznaczenie rusztowania
wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu
dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukciji rusztowania
date przekazania do uzytkowania
odporno$¢ uziomu
terminy kolejnych przegladéw rusztowania.
8.3.  Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
e wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu
e dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej (OST)
Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Podstawa ptatnosci jest
ryczatt za wykonane roboty lub cena jednostkowa — w zalezno$ci od zapisow zawartych w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.
10. Dokumenty odniesienia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr47 poz.401)
— PN-92/N-1255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
— PN-90/Z-08057 Sprzet chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci
— PN-78/M-47900/01 Rusztowanie stojace metalowe robocze. Rusztowanie stojakowe z rur stalowych . Ogoélne wymagania i
badania oraz eksploatacja.
— PN-78/M-47900/02 Rusztowanie stojagce metalowe robocze. Rusztowanie ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz
eksploatacja.
— PN-N-01256-3/Az2: 1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
— Instrukcja BHP przy wznoszeniu i demontazu rusztowar budowlanych — TD/F02
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2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.03. — Zbrojenie CPV 45262310-7
Betonowanie konstrukcji CPV 45262311-4
Roboty murarskie CPV 45262522-6

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania robét

konstrukcyjnych, zbrojarskich, betoniarskich, murowych i podobnych na remontowanym budynku przy realizacji

zadania: Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego koSciofa ewangelickiego w Katach Wroctawskich.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

Zakres robot objetych ST

Zakres rob6t obejmuje:

— Naprawy spekan $cian stwierdzonych po skuciu tynkéw wewnetrznych

— Badania nosnosci elementéw budynku wskazanych w dokumentacji projektowej, majace na celu
weryfikacje przyjetych zatozen projektowych (niemozliwe do wykonania na etapie projektu ze wzgledu na
funkcjonowanie obiektu). Weryfikacja zakresu wzmocnien i przyjetych rozwigzan we wspdtpracy z
nadzorem autorskim

— Wzmocnienia elementéw konstrukciji istniejacej budynku.

— Powigkszenie fundamentu istniejacego pod zelbetowymi stupami projektowanymi w obrebie dawnego
szybu dzwigowego.

— Roboty murarskie: murowanie $cian z cegty i materiatéw silikatowych. Zamurowania otworéw.

— Montaz nadprozy (w $cianach nowych i w miejscach przebi¢ lub powigkszen otwordw)

—  Wykonanie schodéw zelbetowych oraz fragmentow stropéw nad parterem

—  Wykonanie ptyty posadzkowej parteru i ptyty fundamentowej szybu dzwigowego

—  Wykonanie szybu windowego. Uwaga: potwierdzi¢ z producentem dzwigu zastosowane rozwigzania pod
wzgledem ich zgodnosci z wymaganiami dla konkretnego modelu dzwigu.

IIl. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.

Warunki ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
Przed przystapieniem do realizacji Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizaciji robét.
Roboty betoniarskie i murarskie powinny by¢ wykonywane w temp. nie nizszej niz +5°C.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu konstrukcji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez
Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Przed rozpoczeciem wykonywania szybu windowego nalezy potwierdzi¢ z producentem dzwigu zastosowane
rozwigzania pod wzgledem ich zgodno$ci z wymaganiami dla konkretnego modelu dzwigu.

Wszelkie watpliwosci wyjasnia¢ na biezaco z nadzorem autorskim.

2. Materialy

e Beton - o klasach zgodnych z projektem (elementy zelbetowe B25, fundament dolnego biegu schodowego oraz
ptyta fundamentowa szybu dzwigowego B25 W4, podbeton B15, ptyta posadzkowa beton B25), zbrojenie wg
projektu. Producent betonu do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, powinien
dostarczy¢ metryke dostawy i atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wymagania dla danej klasy betonu, oraz ze stosowany przez
niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialno$ci i trwatosci. Przedstawiona dokumentacja powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod,
ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

Sktadniki betonu:
e 1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300.
o 2 Kruszywa
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Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodne z normami panstwowymiPN-B-06712 i PN-B-06714. Do
betonu nalezy stosowaé¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
e 3 Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do zapraw i betondw”.
e Deskowania systemowe
e Do uzupetnien i przemurowan cegta petna klasy 10MPa zaprawa M5
e Sciany murowane (miejsca wystepowania - wg projektu):
—  Sciana pod spocznikiem — cegta petna K15 zaprawa M5
—  Sciany z bloczkéw gazobetonowych odmiany PP 2.5/04 o Klasie 2,5MPa na zaprawach
cienkowarstwowych marki min M 1.0 MPa
— Sciany z bloczkéw silikatowych klasy K 10MPa na zaprawach cienkowarstwowych marki M 5 MPa
e Nadproza prefabrykowane oraz stal ksztattowa do wykonania nadprozy - wg projektu
e  Stal konstrukcyjna S235 (St3SX)
e Stal zbrojeniowa A-lll (34 GS) - iloéci i dtugosci elementow wg zestawien stali na rysunkach projektu.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego (o grubosci 1 mm - przy $rednicy
pretow do 12 mm) tzw. wigzatkowego, jezeli nie stosuje sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.
Prety proste powinny by¢ dostarczone o dtugosciach 10-12 m - jezeli w zamdwieniu nie okre$lono innej
dtugosci wymagane;.
Siatki zbrojeniowe powinny by¢ produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach, wyposazonych w auto-
matyczne zgrzewarki i powinny by¢ wykonywane ze stalowych pretéw prostych krzyzujacych sie pod katem
90°, potaczonych za pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach stykow.
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w $wiadectwach Instytutu Techniki Budowlane;.
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie za$wiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie powinno zawiera¢: znak wytworcy, srednice
nominalng, znak stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej. Cechowanie powinno by¢ dokonane na
przywieszkach metalowych.
Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jezeli na probkach zginanych nie nastepuje pekniecie
lub rozwarstwienie.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.
3. Sprzet
Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie
z zatozong technologia. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.
Do wykonywania prac zbrojarskich Wykonawca powinien posiadac: gietarki, nozyce, klucze zbrojarskie do wigzania
pretow, szczotki druciane, prostowarki lub wciggarki.
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna. Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%. Eksploatacja
sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone - spawarki
powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych Stanowisko robocze
powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja. Stanowisko robocze powinno byé odebrane przez
Inspektora Nadzoru.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST Transport mieszanki betonowej nie powinien powodowac jej
segregaciji, zmian konsystenciji i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami) - stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Czas transportu nie moze by¢
dtuzszy niz:
= 90 min.- przy temperaturze otoczenia do +15 °C
= 70 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
= 30 min.- przy temperaturze otoczenia do +30 °C
Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu przystosowanymi dla danego typu materiatow.
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5. Wykonanie robot

5.1.

5.2,

Ogledziny i badania elementéw konstrukcyjnych obiektu

Nie stwierdzono widocznych spekan $cian, jednak w trakcie skuwania tynkow wewnetrznych $cian nalezy
dokonac ogledzin i wytypowa¢ ewentualne miejsca do naprawy spekan w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i
inwestorskim.

Nalezy sciSle przestrzega¢ wytycznych zawartych w projekcie konstrukcyjnym, dotyczacych sprawdzania na
biezaco stanu odkrywanych elementéw oraz wykonania niezbednych badan nosnosci wskazanych elementow
budynku, w tym m.in.:

Przewidywana tawa pod $ciang przy szybie windowym: szer. 40-50 cm — po odkryciu zweryfikowa¢ wymiary
tawy. tawa w czesci pod ptytg szybu dzwigowego przeznaczona do rozbidrki. W przypadku stwierdzenia
wystepowania gruntow nienosnych lub uplastycznionych glin fawe rozebra¢ i wykona¢ wymiane gruntu w
pasmie szerokosci 80 cm i glebokosci 100 cm. Zastosowaé pospdtke zageszczajac do 1s=0,9.

Filary Sciany zewnetrznej nalezy sprawdzi¢ czy nie sg wykonane z pustkg we wnetrzu. Przed przystapieniem
do prac pobra¢ prébki do badan wytrzymatosci na $ciskanie muru. W przypadku cegty kl. 3,5 MPa na zaprawie
marki 0.3 MPa przemurowa¢ w ptaszczyznie wewnetrznej na gr. 30 cm cegta kl. 10 MPa na zaprawie marki 5
MPa na wysokosci od stropu do fundamentu kamiennego.

Rozbiorki elementow oraz ich wzmocnienia i przemurowania wykonywac na odcigzonej konstrukcji oraz
zabezpieczonej przez podstemplowania.

Przed podniesieniem poziomu nadproza istniejacego w dawnym otworze drzwi wejsciowych o 49 cm, nalezy
sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania. Nalezy sprawdzi¢ budowe istniejacego nadproza (ze wzgledu na uzytkowanie
obiektu nie mozna byto wykona¢ odkrywek), zbada¢ nosnos¢ cegiet. Wypetnienie istniejace moze stanowic¢
element usztywniajacy dwa filary $rodkowe i w zaleznosci od jego budowy zostanie okre$lona mozliwos¢
zmniejszenia wysokosci elementu zgodnie z projektem oraz szczegdty rozwigzan — w trybie nadzoru
autorskiego.

Nalezy zweryfikowaC podane w projekcie wartosci zbrojenia podciagdw i zeber istniejacego stropu nad
parterem. Weryfikacje wykona¢ poprzez inwentaryzacje wszystkich pretéw, a ponadto odkucie w kilku
miejscach w celu potwierdzenia rzeczywistej ilosci i przekroju wktadek stalowych wbudowanych w podciag.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ ilo$¢ zbrojenia nad podporami tj stupami.

Badanie wykonywa¢ metoda nieniszczaca np przy uzyciu profometr 3 (urzadzenie identyfikujace potozenie,
$rednice oraz otulenie preta) i potwierdzi¢ kilkoma odkrywkami: podciag 2-3 odkrywki, zebra: co najmniej 3
odkrywki oraz ptyta: min. 3 odkrywki tj pasmo szerokosci 10-15 cm odstaniajace delikatnie prety zbrojenia
(ktdre jak wykazaty wstepne badania - sg otulone okoto 2-3 cm betonu).

Sprawdzi¢ czy zastosowano przewidywang w projekcie ilo$¢ strzemion. W przypadku ich braku nalezy
uzupetnic¢ zbrojenie podciggdw i strzemion nastepujgco:

» wykona¢ bardzo delikatne odkucie otuliny i doczyszczenie poprzez piaskowanie powierzchni do
momentu odstonigcia istniejacego zbrojenia. Zamontowanie wkfadek projektowanych i wykonanie
przewiertdw dla strzemion (jezeli bedzie to mozliwe to wykona¢ spawanie nowych wktadek do
starych strzemion. Pokrycie skorodowanych wktadek masami naprawczymi do zbrojenia.
Pospawanie na zaktad nowych strzemion nad ptyta i wykonanie natrysku betonu B25
(torkretowanie) na powierzchnie boczne i dolne podciggdw i zeber oraz na powierzchnie gorng w
ptycie w obszarach wzmacnianych zeber i podciggow.

Alternatywa dla tego rozwigzania jest naklejanie mat i tasm weglowych, przy czym wymaga to
szlifowania powierzchni bocznych i dolnych w miejscach naklejania wtokien (matryc). Szczegoty
takiego rozwigzania uzgodnic z projektantem branzy konstrukcje. Po naklejeniu tasm oraz mat
catos¢ otynkowac natryskowo tynkiem gr 12mm.
Przewiduje sie ewentualng koniecznos¢ wzmocnienia podciggow w przestach poza skrajnymi oraz
zeber w strefach przypodporowych oparcia na podciggach.
Szczegotowe wytyczne zawarto na rysunkach i w opisie projektu konstrukcii.

Zbrojenie

¢ Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy oczysci¢ z kurzu,

ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen metodami nie powodujgcymi zmian we

wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji.

¢ Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

¢ Ciecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac recznie (do fi 10mm) lub mechanicznie. Dopuszczalna

wielko$¢ odchylenia miejscowego od linii prostej wynosi 4 mm
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¢ Giecie pretéw o srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Zaktadanie pretow, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretow zbrojeniowych na mechanicznej
gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki. Dopuszczalna réznica diugo$ci preta,
liczona wzdtuz jego osi od odgiecia do odgiecia, w stosunku do podanych na rysunkach projektu nie powinna
przekracza¢ 10 mm.

¢ Stoly warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny by¢ ustawione co najmniej pod wiatami, z
umocowanymi do nich od strony nawietrznej odpowiednimi przegrodami.

¢ Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w
sposob nie powodujacy ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po odgietych pretach zbrojeniowych jest
zabronione. Przemieszczane elementy zbrojenia nalezy opuszczac i uktada¢ ostroznie. Rzucanie elementow
zbrojenia jest zabronione

¢ Odgiecia, rozmieszczenie zbrojenia i taczenie pretow wykonywaé wg projektu z rbwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264::2002.

¢ Zbrojenie powinno byc¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzer i
przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej.

¢ Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata
warto$ciom podanym w projekcie. Zapewnienie wtasciwych grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

5.3. Roboty betoniarskie

Otulina zbrojenia - wg projektu wykonawczego branza konstrukcje.

Budowe deskowan prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wg wymagar BN-70/9080-02.
Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ sztywne potaczenie
szalunkéw i mozliwo$¢ ich usunigcia bez zniszczen betonu. Deskowania przed wypetnieniem masg betonowq
muszg by¢ doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan powinna by¢ stwierdzona i
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Umieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed utozeniem
betonu

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04 i PN-63/B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

5.3.1. UloZenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoinosci:
» wykonanie deskowania, usztywnien itp.,
» wykonanie zbrojenia
» wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych poziomych,
» osadzenie i wyregulowanie wszystkich elementéw technologicznych kotwionych w betonie

» gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
W czasie oktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych ogolnych zasad:

1. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze nizszej lub réwnej 5°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru

2. Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej
segregacii lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o stal zbrojeniowa.
Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych
z aluminium. W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sie deskowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcii,

3. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot.

Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ przeprowadzone za pomocg urzgdzen mechanicznych i w
czasie zageszczania mieszanka nie moze ulegac rozsegregowaniu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1. Warunki dojrzewania Swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia

powinny:
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»  zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkoéw cieplno-wilgotno$ciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

» uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

» chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzagsami i innymi wptywami pogarszajacymi jego
jakos¢ w konstrukcii.

2. W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych,

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementow portlandzkich,
- 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,
Przy temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewa¢. Beton zniszczony przez dziatanie zimna
powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.
5.3.2. Rozbiorka deskowania
Catkowita rozbiérka deskowan moze nastapic¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymato$ci
betonu. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-63/B-06251.
5.3.3. Naprawa uszkodzen betonu
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny
by¢ naprawiane. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury
ze stykajacymi sie z nig powierzchniami betonu. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materiatow
nalezy okresli¢ technike naprawy i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

5.4. Beton wodoszczelny

— wodoszczelno$¢ i wskaznik cementowo - wodny - cisle wg projektu konstrukcji

— przed przystapieniem do wykonania nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie wodoszczelno$¢ betonu,

— mieszanka betonowa powinna by¢ co najmniej o konsystencji gestoplastyczne;j,

Zageszczenie betonu wodoszczelnego powinno by¢ wytacznie mechaniczne.

Beton wodoszczelny nalezy utrzymaé w statym nawilzeniu wodg co najmniej przez 14 dni oraz chroni¢ przed

bezposrednimi wptywami atmosferycznymi do czasu uzyskania przez niego wymaganej wytrzymatosci na

Sciskanie.

Zasady ustalania sktadu betonu.

a) Sktad betonu wodoszczelnego powinien by¢ sprawdzany doswiadczalnie w drodze badan wstepnych z
uwzglednieniem rzeczywistych warunkow wykonania betonu, zaktadajac, ze beton o wymaganych
wiasciwosciach nalezy uzyskaé przy najmniejszej ilosci cementu.

b) Przy ustalaniu sktadu betonu wodoszczelnego nalezy uwzglednié: cechy fizyczne wynikajace z funkcji i
przeznaczenia wykonywanego betonu, zwilaszcza cechy decydujace o trwato$ci i czasie eksploatacii
(porowato$¢, nasigkliwos¢é, wodoszczelno$¢ i ew. inne), wymagang wytrzymato$¢ betonu, wymagang
konsystencije i urabialno$¢.

5.5. Sciany murowane

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z kotwieniem do
écian budynku. Sciany z elementéw silikatowych przewiazywa¢ ze $cianami istnigjacymi systemowymi
wktadkami zbrojeniowymi, wklejajac je w $ciany istniejgce. Potgczenie Scian murowanych z elementami
zelbetowymi nalezy wykonaC w sposéb zapewniajacy przeniesienie sit Scinajacych powstajacych na styku
réznych materiatow.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

>

>

>

Jakos$ci wszystkich materiatow przed ich wbudowaniem (w tym zgodno$¢ z projektem klasy oznaczonej na
cegtach)

Deskowanie - wymagania szczego6towe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63B-06251.
Szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage na prostoliniowos¢ czesci pionowych, ktdre przenosza zasadnicze
obcigzenie pionowe.

Zbrojenie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe utozenie pretow zbrojeniowych

w prostopadtych potaczeniach elementow zelbetowych i prawidtowe grubosci otulin
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1.

Zbrojenie wszystkich elementow Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem.

Kontrola zbrojenia obejmuie:
o zgodno$¢ ksztattu pretow,

O O O O

zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

zgodnosci liczby pretow i ich Srednic w poszczegdlnych przekrojach oraz rozstaw,
zgodno$¢ usytuowania zbrojenia oraz grubosci otuliny,
prawidtowe wykonanie ztgcz i dtugosci zakotwien,

o badanie jako$ci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz podano w tabeli ponize

Okres$lenie wymiaru warto$¢ odchytki
Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych:
a) w dtugosci elementu +10mm
b) w szerokoSci (wysokosci) elementu
przy wymiarze do 1m +5mm
przy wymiarze powyzej 1m +10mm

Odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pretami
(a - jest odlegtoscig projektowang pomiedzy
powierzchniami przylegtych pretow)

dla a<0,05m w=+5mm
dla a<0,20m w=+10mm
dla a<0,40m w=+20mm
dlaa>0,40m w=+30mm

Odgiecie (odchylenie w stosunku do potozenia

dla L<0,5m = +£10mm

okreslonego w projekcie) 0,5m<L<1,5m = £15mm
L>1,5m = £20mm
W grubosci warstwy otulajace; +bmm
Beton
— Kontroli podlegajg wiasciwo$ci mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-88B-06250. Inspektor
powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli dokumentow wszystkich partii betonu
—  Sposobu utozenia betonu i jego zageszczenia (w tym wykonanie szczelin dylatacyjnych)
— Dokfadnosci prac wykofczeniowych
— Pielegnacji betonu.
—  Sprawdzenie zgodnos¢ gotowej powierzchni betonu architektonicznego z zatwierdzonym wzorcem.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla $cian murowanych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
Mury spoinowane Mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia :
-na 1 m dtugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu :
- na wysoko$ci 1m 3 6
- na wysokos$ci kondygnacii 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
-na 1 m dtugosci 1 2
- na catej diugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu:
-na 1 m dtugosci 1 2
- na catej diugosci 10 20
Odchylenia wymiaréw otworoéw w Swietle o
wymiarach :
Do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15,-10
Ponad 100 cm szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10
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Sprawdzeniu podlega szeroko$¢ spoin w murach: 12mm- spoiny poziome (max.17mm - min.10mm) i 10mm spoiny

pionowe (max.15mm i min.5mm).
» Dopuszczalne odchytki wymiarowe dla Scian szybu windowego - sprawdzenie odchytek $cian przednich i
pozostatych:
— Dopuszcza sie odchylenie wewnetrznych powierzchni $cian szybu tylko na zewnatrz, przy czym warto$¢
odchytek dla $cian z drzwiami nie powinna przekracza¢ 10 mm, dla pozostatych $cian 20 mm.
Odchytki wykonania szybu: BS — szeroko$¢ szybu + 25 mm, TS - gteboko$¢ szybu + 10 mm.
—  Powierzchnia wewnetrznych $cian i podtogi szybu windowego musi by¢ niepylaca.
7. Obmiar robot
OgoIne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarto w OST.
W zaleznosci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca roboty budowlane
realizowane w ramach zadania:
— nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru. Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych
lub
— beda rozliczane na podstawie obmiaru, a jednostkami obmiaru bedg jednostki zgodne z kosztorysem
ofertowym dla danej pozyciji robot. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiory robot

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

Odbior zbrojenia dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchyler od wymagan zawartych w dokumentacji projektowej, SST, Inspektor Nadzoru
ustala rodzaj i zakres niezbednych do wykonania robét poprawkowych z podaniem terminu ich wykonania albo
nakazuje usuniecie wadliwie wykonanego zbrojenia.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktorym powinny by¢ podane numery rysunkow
roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek
zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczajacym
zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane i nalezy je poprawic.

Przedmiotem odbioru bedzie prawidtowo$¢ i doktadnosé wykonania robét, m.in.: uktad cegiet (bloczkéw), styki
murdw i narozniki, ksztatt i wymiary wykonywanych elementow, grubos¢ i wypetnienie spoin, prawidtowo$¢
wykonania powierzchni (zachowanie poziomu, pionu) i krawedzi muru..

9. Podstawa ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Podstawa ptatnosci jest

ryczatt za wykonane roboty lub cena jednostkowa — w zalezno$ci od zapisow zawartych w Umowie pomiedzy

Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 . Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, wtadciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-06240-44 Domieszki do betonu. Wymagania i badania oddziatywania na beton.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty - wymagania i badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.01. — Instalowanie wind CPV 45313100-5

I. CZESC OGOLNA

1.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dzwigu

osobowego przy realizacji zadania: Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego koSciota ewangelickiego w

Katach Wroctawskich.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST)

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania

Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy czynnosci umozliwiajacych montaz dzwigu osobowego, w tym:

a) Roboty przygotowawcze; koordynacja z wykonawcami robét przylegtych i zwigzanych;

b) Uzyskanie wstepnej akceptacji Urzedu Dozoru Technicznego w przypadku zanizonego podszybia;

c) Roboty zwigzane z dostawg i montazem dzwigu umozliwiajacego komunikacje pionowa w budynku (dzwig
osobowy)

d) Nadzor nad montazem

e) Roboty wykoriczeniowe;

f)  Uporzadkowanie miejsca wykonywania robét, utylizacja opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze
wskazaniami ich producentéw

g) Rozruch

h) Wykonanie niezbednych zabezpieczen wykonanych prac;

i) Przeprowadzenie wymaganych procedur dopuszczajacych dzwig do uzytkowania - przygotowanie
dokumentacji technicznej (odbiorowej) wraz z wymaganymi certyfikatami i dopuszczeniami zgodnie z
wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego, odbiér urzadzenia przez jednostke Notyfikowang i wydanie
Certyfikatu Zgodnosci

j)  Przeszkolenie w zakresie obstugi dzwigu oraz awaryjnego uwalniania 0séb.

IIl. WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.

Warunki ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,

Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Nalezy przestrzegac instrukcji producentow dotyczacych stosowanych materiatow.

Dla zanizonego podszybia Wykonawca winien uzyska¢ wstepng akceptacje Urzedu Dozoru Technicznego

Materiaty

Dzwig i urzadzenia uzyte do realizacji jego instalacji musza by¢ fabrycznie nowe oraz zgodne z normami i winny

posiada¢ odpowiednie znaki jakosci.

Dzwig musi spetnia¢ wymogi przepisow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku, w sprawie

zasadniczych wymagan dla dzwigdw i ich elementow bezpieczenstwa (Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2198 z p6zn. zm.) i

obowigzujacej Dyrektywy Dzwigowej i norm zharmonizowanych.

Dzwig osobowy elektryczny, bez maszynowni — wg wymagan okreslonych w projekcie:

Udzwig nominalny 630 kg lub 8 osob

Predkos¢ 1m/s

Wysoko$¢ podnoszenia 340 cm

Wymiary szybu: 1600 mm szeroko$¢ x 1775 mm gteboko$¢. Nalezy zapewni¢ wentylacje szybu zgodnie z

wytycznymi producenta. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego nalezy uwzgledni¢ podang przez

producenta emisje ciepta zainstalowanych urzadzen

e Gteboko$¢ podszybia 800 mm. Dla zanizonego podszybia Wykonawca winien uzyska¢ wstepng
akceptacje Urzedu Dozoru Technicznego.

o Wysoko$¢ nadszybia 3500 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego
przystanku wykoriczonej na gotowo do spodu haka

e Kabina dostosowana do transportu 0sob niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich. Wymiary kabiny
1100 (szer.) x 1400 mm (gt.) x 2100 mm (wys.). Kabina nieprzelotowa
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e Drzwi dwupanelowe, 900 mm x 2000 mm, szkto przezroczyste z ogranicznikiem sity domykania (by
uchroni¢ osoby w sytuacji przyciecia przez skrzydta drzwi)
e Konstrukcja wsparta na ramie z profili stalowych, z chwytaczami i prowadnikami $lizgowymi, $ciany kabiny
panelowe, pokryte materiatem ttumigcym drgania
e Kabina:
— Sciany kabiny w wykonaniu: stal nierdzewna szczotkowana, pionowe panele $cian
— sufit stal nierdzewna szczotkowana z okragtymi punktami $wietlnymi LED,
— podioga: kompozyt kamienny
— lustro (czeSciowa szeroko$¢, srednia wysoko$¢) na Scianie tylnej
— porecz stalowa okragta z zaokraglonymi zakonczeniami, stal nierdzewna szczotkowana
— panel dyspozyciji, wySwietlacz LCD segmentowy. Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana. Przyciski
kwadratowe, oznaczenia wypukte, przycisk alarmu oznaczony z6ttym pierscieniem, przycisk
otwierania drzwi.
— Informacja gtosowa w kabinie
— Prég drzwi kabinowych wykonany z profilu stalowego z aluminiowg nakfadka wierzchnig
— Typ progu: z listwg maskujaca o szerokosci ok. 48mm
e Sygnalizacja przystankowa: kaseta wezwan. Na kazdym przystanku kaseta z jednym przyciskiem.
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana. Przyciski z podswietleniem biatym. Kasety montowane w
oscieznicy. Pietrowskazywacz na przystanku podstawowym, a strzatki kierunku na pozostatych.
Obudowa: stal nierdzewna szczotkowana.
e Dzwonek alarmowy na dachu kabiny. Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy
e Automatyczne wytgczenie oSwietlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozyciji.
e Zasilanie awaryjne umozliwiajgce automatyczny dojazd kabiny do najblizszego przystanku w przypadku
zaniku napiecia.
e Wentylacja: otwory w dolnej czesci kabiny oraz wentylator
o Naped bezreduktorowy tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym, wykonanym z
odlewu odpornego na Scieranie. Podwdjny uktad hamulcow elektromagnetycznych. Oktadziny szczek
hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajacego azbestu. Reczne luzowanie hamulcow w
sytuacjach awaryjnych.
Wymagania elektryczne nie wyzsze niz:
— Moc wyjéciowa napedu P 4,0 kW. Prad znamionowy 10.00 A
— Prad rozruchowy 15,0 A
— Prad nominalny 12,0 A
— Zasilanie napedu 3 x 400 V, 50 Hz
e Oswietlenie dostarczane przez producenta, zgodne z normg EN81-20
e  Potozenie napedu: izolowany wibracyjnie zespot napedowy mocowany bezpo$rednio do prowadnic w
nadszybiu, po stronie przeciwwagi - brak koniecznosci budowy maszynowni.
e Kabina dzwigu spetniajaca wymagania transportu oséb na wéozkach inwalidzkich.
UWAGA: W przypadku zamiaru zastosowania réwnowaznego innego modelu dzwigu (lub urzadzenia do
transportu 0séb niepetnosprawnych) niz zastosowany w projekcie, pasujacego do zaprojektowanego szybu,
nalezy sprawdzi¢ wymagane dla tego modelu potozenie hakéw montazowych wg wytycznych producenta.
Ewentualne zmiany potozenia hakéw wymagajg akceptacji ze strony projektanta branzy konstrukcje.
Sprawdzi¢ nalezy rowniez wszystkie pozostate parametry — w szczegdlnosci zwrdci¢ uwage na wymagania
dotyczace zasilania. Dla proponowanego modelu uzyskac nalezy akceptacje nadzoru autorskiego i
inwestorskiego

2.1. Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia

Sposoby zawieszenia i sposoby podparcia kabiny, jej potaczenia i elementy mocujace muszg by¢ tak dobrane i
zaprojektowane, aby zapewni¢ odpowiedni ogdlny poziom bezpieczenstwa i zminimalizowac ryzyko spadku
kabiny, uwzgledniajac warunki uzytkowania, uzyte materiaty i warunki produkcji. Przy zastosowaniu lin lub
tancuchdw do zawieszenia kabiny, muszg istnie¢ co najmniej dwie niezalezne liny lub tancuchy, kazda(-y) z
wtasnym systemem zamocowania.

2.2. Kontrola obciazenia (réwniez nadmiernej predkosci)

Dzwig musi by¢ tak zaprojektowany, skonstruowany i zainstalowany tak, aby niemozliwe byto jego normalne
uruchomienie, jezeli udzwig nominalny jest przekroczony.
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Dzwig musi by¢é wyposazony w ogranicznik predkosci.
Wymogi te nie obowigzujg dzwigdw, w ktdrych konstrukcja uktadu napedowego uniemozliwia osiggniecie
nadmiernej predkosci.
Dzwigi szybkobiezne musza by¢ wyposazone w urzadzenia do kontrolowania predkosci i ograniczania
predkosci.
Dzwigi z napedem ciernym muszg by¢ tak skonstruowane, aby zapewni¢ stabilno$¢ lin no$nych na kole
ciernym i kotach linowych.

2.3. Zespot napedowy
Wszystkie dzwigi osobowe muszg posiada¢ indywidualne zespoty napedowe. Wymagania te nie dotyczg
dzwigow, w ktorych przeciwwaga zastgpiona jest drugg kabing.
Instalator dzwigu musi zapewni¢, aby dostep do zespotu napedowego i urzadzen towarzyszacych, za wyjatkiem
przypadkéw konserwacii i awarii, nie byt mozliwy.

2.4. Urzadzenia do sterowania dzwigiem
Urzadzenia do sterowania dzwigdw przeznaczonych do korzystania przez osoby niepetnosprawne muszg by¢ w
odpowiedni sposdb zaprojektowane i umiejscowione. Funkcja urzadzen sterujgcych musi by¢ wyraznie
okreslona. Wyposazenie elektryczne musi by¢ tak zamontowane i potaczone, aby: nie byto mozliwosci
pomylenia z obwodami, ktdre nie majg bezposredniego potaczenia z dzwigiem, zasilanie w energie mogto by¢
odfaczane pod obcigzeniem, ruch dzwigu byt uzalezniony od elektrycznych urzadzen zabezpieczajacych
znajdujacych sie w odrebnym elektrycznym obwodzie bezpieczenstwa, defekt instalacii elektrycznej nie
prowadzit do niebezpiecznych sytuaci.

2.5. Zagrozenia dla os6b poza kabing
Dzwig musi by¢ tak zaprojektowany i skonstruowany, aby przestrzen, w ktdrej porusza sie kabina, nie byta
dostepna, za wyjatkiem prac konserwatorskich i awarii. Przed wej$ciem osoby do tej przestrzeni normalna
praca dzwigu musi by¢ uniemozliwiona.
Dzwig musi by¢ zaprojektowany i skonstruowany tak, aby zapobiega¢ ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje
sie w jednej z pozycji ekstremalnych. Cel ten zostaje osiggniety poprzez zapewnienie wolnej przestrzeni lub
schronu poza obrebem potozen ekstremalnych. Dzwigi z zanizonym podszybiem wymagaja wstepnej akceptacji
Urzedu Dozoru Technicznego.
Podesty przy wejsciu i wyjsciu z kabiny muszg by¢ wyposazone w drzwi przystankowe o odpowiednie;
odpornosci mechanicznej dla przewidywanych warunkow uzytkowania.
Urzadzenie ryglujace przy normalnej pracy dzwigu musi zapobiegac: celowemu lub przypadkowemu
uruchomieniu kabiny, jesli wszystkie drzwi nie sg zamkniete i zaryglowane, otwarciu drzwi przystankowych w
czasie ruchu kabiny znajdujacej sie poza okreslong strefg przystankowa.
Jednakze, w okre$lonych strefach przy otwartych drzwiach musza by¢ dozwolone wszelkie ruchy korekcji
dojazdu, pod warunkiem kontrolowania predko$ci poziomowania.

2.6. Zagrozenia dla os6b znajdujacych sie w kabinie
Kabiny dzwigowe muszg by¢ catkowicie zabudowane Scianami o petnej wysokosci, wiacznie z dopasowang
podtoga i sufitem, za wyjatkiem otworéw wentylacyjnych oraz petno$ciennymi drzwiami. Drzwi kabinowe muszg
by¢ tak skonstruowane i zainstalowane, aby kabina nie mogta sie poruszac, jesli drzwi nie sg zamkniete, za
wyjatkiem okreslonych stref przy otwartych drzwiach, w ktérych musza by¢ dozwolone wszelkie ruchy korekgji
dojazdu, pod warunkiem kontrolowania predko$ci poziomowania.
Tam, gdzie istnieje ryzyko wypadniecia z kabiny do szybu lub szyb nie istnieje, drzwi kabiny muszg pozostawac
zamkniete i zazebione, gdy kabina zatrzyma sie migdzy przystankami.
Na wypadek odciecia zasilania lub awarii ktéregos z czesci sktadowych, dzwig musi by¢ wyposazony w
urzadzenia zapobiegajace swobodnemu spadkowi lub niekontrolowanemu ruchowi kabiny w gére.
Urzadzenie zapobiegajace swobodnemu spadkowi musi by¢ niezalezne od zawieszenia kabiny.
Urzadzenie to musi by¢ w stanie zatrzymac kabine obcigzong udzwigiem nominalnym przy maksymainej
predkos$ci przewidzianej przez instalatora dzwigu.
Zatrzymanie spowodowane przez to urzadzenie nie moze wywotywac opoznienia szkodliwego dla
uzytkownikow kabiny, bez wzgledu na warunki obcigzenia.
Zderzaki muszg by¢ zainstalowane miedzy dnem szybu a spodem kabiny. W tym przypadku wolna przestrzen,
zapobiegajaca ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje sie w jednej z pozycji ekstremalnych, musi by¢ mierzona
przy catkowicie Scisnietych zderzakach.
Wymogi te nie dotyczg dzwigéw, w ktdrych kabina nie moze sie znalez¢ w wolnej przestrzeni, zapobiegajacej
ryzyku zgniecenia, gdy kabina znajduje sie w jednej z pozycji ekstremalnych, ze wzgledu na konstrukcje
systemu napedzajacego.
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Dzwigi musza by¢ tak zaprojektowane i skonstruowane, aby uruchomienie ich byto niemozliwe, jezeli
urzadzenia zapobiegajace swobodnemu spadkowi, niezalezne od zawieszenia kabiny nie sg gotowe do
dziatania.

2.7. Inne zagrozenia

Drzwi przystankowe i/lub drzwi kabiny, jezeli sa napedzane, muszg by¢ wyposazone w urzadzenie

zapobiegajace zgnieceniu podczas ruchu.

Drzwi przystankowe, jezeli sg uwzglednione w ochronie przeciwpozarowej budynku, wigcznie z tymi, ktore majg

czesci szklane, musza by¢ ognioodporne w kategoriach zachowania postaci i swoich wtasno$ci w odniesieniu

do izolacji (ognioszczelno$¢) oraz przewodzenia ciepta.

Przeciwwagi musza byc¢ tak zainstalowane, aby unikna¢ ryzyka zderzenia z kabing lub spadku na kabine.

Dzwigi muszg by¢ wyposazone w srodki umozliwiajgce uwolnienie i ewakuacije ludzi uwigzionych w kabinie.

Kabiny muszg by¢ wyposazone w srodki dwustronnej tacznosci, umozliwiajace staty kontakt ze stuzbami

ratowniczymi.

Dzwigi musza by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w przypadku wzrostu temperatury zespotu napedowego

ponad maksimum ustalone przez instalatora dzwigu mogty zakornczy¢ rozpoczetq jazde, ale nie realizowaty

nowych polecen.

Kabiny muszg by¢ tak zaprojektowane i skonstruowane, aby zapewni¢ wystarczajacg wentylacje dla pasazeréw

nawet w przypadku przedtuzajacego sie postoju.

Kabina musi by¢ odpowiednio o$wietlona, jesli jest uzywana lub drzwi sg otwarte; musi réwniez posiadac

o$wietlenie awaryjne.

Srodki dwustronnej tacznosci ze stuzbami ratowniczymi o$wietlenie awaryjne, musza by¢ tak skonstruowane i

wykonane, aby funkcjonowaty nawet bez normalnego zasilania. Ich czas dziatania musi by¢ wystarczajaco

dtugi, aby umozliwi¢ normalne czynnosci procedury ratownicze;.
2.8. Napisy

Zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku, kazda kabina musi

posiadac fatwo widoczng tabliczke podajacg udzwig nominalny w kilogramach i maksymalna liczbe

przewozonych pasazerow.

Jezeli dzwig jest zaprojektowany tak, aby ludzie uwiezieni w kabinie mogli wydostac sie¢ bez pomocy z

zewnatrz, w kabinie muszg znajdowac sie odpowiednio zrozumiate i widoczne instrukcje.

Dzwig i czesci zabezpieczajace muszg posiada¢ oznakowanie CE i posiada¢ deklaracje zgodnosci WE.

Oznakowanie CE nalezy umiesci¢ na kazdej kabinie dzwigu w sposdb wyrazny i widoczny oraz na kazdej

czesci zabezpieczajacej lub, jezeli to niemozliwe, na etykiecie trwale przymocowanej do czesci

zabezpieczajacej.
2.9. Instrukcje obstugi

Zgodnie z § 24 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku wszystkie maszyny muszg by¢

zaopatrzone w instrukcje sporzadzone w oficjalnym jezyku lub jezykach wspdinotowych Panstwa

Cztonkowskiego, w ktdrym maszyna zostaje wprowadzona do obrotu lub oddana do uzytku.

m Instrukcja dotaczona do maszyny musi by¢ albo ,Instrukcja oryginalng" albo , Tlumaczeniem instrukcii

oryginalnej", w ktérym to przypadku oryginalna instrukcja musi by¢ dotgczona do ttumaczenia

m Do kazdego dzwigu musi by¢ dotgczona dokumentacja sporzadzona w oficjainym jezyku(-ach) Wspéinoty,

ktéry moze by¢ okreslony zgodnie z Traktatem przez Panstwo Czlonkowskie, w ktorym dzwig jest

zainstalowany. Dokumentacja musi zawiera¢ co najmniej:

— Instrukcje obstugi, zawierajacg rysunki i schematy konieczne do normalnego uzytkowania i odnoszace sie
do konserwacii, kontroli, napraw, przegladéw okresowych i dziatan ratunkowych umozliwiajacych
uwolnienie i ewakuacje ludzi uwiezionych w kabinie.

—  ksigzke dzwigu, w ktorej moga by¢ odnotowane naprawy oraz w odpowiednich przypadkach przeglady
okresowe.

2.10. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegoinieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii

technicznej,

- sq whasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,
— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.
3. Sprzet
Wymagania ogéine dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami
4. Transport
Wymagania ogéine dotyczace srodkow transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na
stan i jako$¢ transportowanych materiatéw
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i
wszelkich materiatow wymaganych w celu prowadzenia robét
5. Wykonanie robét
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Montaz dzwigéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, oraz zgodnie z PW. Montazu dokona¢
powinna specjalistyczna firma posiadajaca odpowiednig autoryzacje dostawcy urzadzenia. Montaz i instalacje
sprzetu nalezy realizowaC zgodnie ze sztukg budowlang, przestrzegajac jednoczesnie wymagan szczegolnych
odnoszacych sie do tego sprzetu, dotyczacych w szczegolnosci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji.
Wszystkie elementy metalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie obrobki budowlano-malarskie w obrebie drzwi przystankowych wykonuje sie po montazu dzwigu.
W szybie nie mogg by¢ zainstalowane urzadzenia (przewody elektryczne, rurociggi jak réwniez inne czesci i
instalacje), ktére nie nalezg do dzwigu - szyb stuzy wytacznie do pracy dzwigu.
Sciana szybu dzwigowego ponizej kazdego progu drzwi przystankowych powinna by¢ ciagta i gtadka.
5.1. Warunki rozpoczecia montazu
Aby zagwarantowac bezpieczenstwo pracownikow oraz terminowo$¢ prac zgodng z harmonogramem
przed przystapieniem do montazu urzadzen nalezy speti¢ nastepujace warunki:
1. Szyb dzwigu jest czysty i suchy.
2. Szyb jest zbudowany zgodnie z dokumentacjg techniczng stosowanego dzwigu, a otwory szybu
s zabezpieczone.
3. W gbrnej czesci szybu sg zamontowane haki montazowe zgodnie z wytycznymi producenta dla
wybranego modelu dzwigu.
4.  Zapewniony jest dostep do 3-fazowego zrodta zasilania w poblizu szybu.
5.2. Montaz nowych urzadzen dzwigowych obejmuje:
m sprawdzenie pionowosci Scian szybu i oznaczenie osi gtdwnych dzwigu na wszystkich elementach
konstrukcyjnych szybu
m zamocowanie konstrukcji wsporczych prowadnic kabinowych i przeciwwag w uzgodnieniu z
Wykonawcg robét budowlanych
m montaz prowadnic przeciwwagi i prowadnic kabiny dzwigu
m korekta ustawienia prowadnic kabinowych i przeciwwagowych
m montaz wciggarek z silnikami
m montaz tablic rozdzielczych i sterowniczych wraz z falownikami
m montaz o$wietlenia dla szybu
m montaz ram dzwigu wraz z linami i przeciwwagami
m montaz ogranicznika predkosci
m zamocowanie zderzakdw kabinowych i przeciwwagi w podszybiu
m osadzenie drzwi automatycznych
m montaz progdw szerokosci przy listwach dolnych drzwi szybowych
m montaz nowych pozostatych urzadzen dzwigowych w sktad ktérych wchodza: kabina z kompletem
drzwi kabinowych i poszczegdlinymi instalacjami, kasety wezwan wraz z wyswietlaczami pieter i
kierunku jazdy
m probny rozruch i przygotowanie do odbioru
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6. Kontrola jakosci robot
Wymagania ogoine dotyczace kontroli podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Ocena jakoSci powinna obejmowac:
—  sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw, udzwigu i innych parametrow z dokumentacjg
—  sprawdzenie odchytek $cian przednich i pozostatych. Dopuszcza sie odchylenie wewnetrznych powierzchni
$cian szybu tylko na zewnatrz, przy czym wartos¢ odchytek dla Scian z drzwiami nie powinna przekracza¢ 10
mm, dla pozostatych Scian 20 mm.
Odchytki wykonania szybu: BS - szeroko$¢ szybu + 25 mm, TS - gteboko$¢ szybu + 10 mm.
—  sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw
— sprawdzenie jakosci materiatéw (brak uszkodzern mechanicznych, rys, wgniecen i trwatych zabrudzen
elementéw dzwigu przed montazem i po montazu),
— sprawdzenie odchylert wymiarowych zamontowanych elementéw dzwigu wedtug danych producenta,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdétow konstrukcyjnych,
—  brak uszkodzen elementéw budynku stanowigcych podtoze montazowe dla urzadzen dzwigowych,
— sprawdzenie dziatania urzadzen wedtug parametréw producenta oraz wedtug warunkéw wykonania robét
okreslonych w niniejszej specyfikaci.
— sprawdzenie dziatania elementow ruchomych oraz ich funkcjonowania,
—  sprawdzenie prawidtowoSci zamontowania i uszczelnienia.
Wykona¢ pomiary obwoddw oraz badanie skuteczno$ci zerowania dla dzwigu.
Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po uprzednim zgtoszeniu zakonczenia robét dostawy i montazu
dzwigu przez Wykonawce, dokona oceny ich zgodnosci z dokumentacja,
7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét zawarto w OST.
W zaleznosci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca roboty budowlane
realizowane w ramach zadania:
— nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru. Cena wykonania rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych
lub
— beda rozliczane na podstawie obmiaru, a jednostkami obmiaru bedg jednostki zgodne z kosztorysem
ofertowym dla danej pozyciji robot. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych prob i weryfikacji w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewnieni energie elekiryczng potrzebng do przeprowadzenia prob. Wszystkie proby kontrolne i proby
prawidtowego dziatania bedg wykonane na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy. Odbiér urzadzen bedzie mozliwy
dopiero po zakonczeniu préb i stwierdzeniu, ze ich wyniki sa zadowalajace.
Roboty zwigzane z montazem dzwigu podlegaja:
—  Odbiorowi przed wbudowaniem na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania.
—  Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - zamocowanie o$cieznic, uszczelnienie luzéw.
—  Odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu urzadzen dzwigowych.
—  Odbiorowi koricowemu.
—  Odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.
Odbioru robdt montazu dzwigu dokonuje uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce do odbioru. Uprawniony przedstawiciel jednostki notyfikowanej przed wydaniem decyzji zezwalajacej
na eksploatacje przeprowadza:
— badania odbiorcze dzwigu w warunkach gotowosci do pracy,
— sprawdza kompletno$¢ i prawidtowo$¢ przedtozonej dokumentaci,
— dokonuje badania dzwigu poprzez sprawdzenie zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjq i warunkami
technicznymi dozoru technicznego, stanu urzadzenia, jego wyposazenia i oznakowan,
— przeprowadza proby techniczne przed uruchomieniem dzwigu oraz w warunkach pracy w zakresie ustalonym
dla dzwigu.
Na podstawie pozytywnych wynikéw badan i wykonanych czynnosci organ wtasciwej jednostki notyfikowanej wydaje
decyzje zezwalajacg na eksploatacje urzadzenia, w ktorej ustala forme dozoru technicznego, jakg bedzie objete to
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urzadzenie. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z uprawnionym
przedstawicielem jednostki notyfikowanej oraz Inspektorem nadzoru.
9. Podstawa ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine".
Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Podstawa ptatnosci jest
ryczatt za wykonane roboty lub cena jednostkowa — w zalezno$ci od zapisow zawartych w Umowie pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.
Ptaci sig¢ za komplet robot dzwigowych, ktory obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- montaz wind
- nadzér nad montazem,
- rozruch,
- przeszkolenie w zakresie obstugi dzwigéw oraz awaryjnego uwalniania 0séb,
- przygotowanie dokumentacji technicznej (odbiorowej) wraz z wymaganymi certyfikatami i dopuszczeniami zgodnie z
wymaganiami Urzedu Dozoru Technicznego,
- odbiér urzadzen przez jednostke Notyfikowang i wydanie Certyfikatu Zgodnosci,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
10. Dokumenty odniesienia
e PN-EN 81-1+A3:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Cze$¢ 1: Dzwigi elektryczne
e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigow i ich
elementéw bezpieczenstwa (Dz. Nr 263, poz. 2198 z pdzn. zmianami).
e  Dyrektywa 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006
e Instrukcja montazu wind osobowych i towarowych wybranego producenta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.02.-Roboty izolacyjne CPV 45320000-6

I WSTEP
1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych przy realizacji zadania: Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego
koSciofa ewangelickiego w Katach Wroctawskich.
2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.
3. Zakres robét objetych ST
Zakres rob6t obejmuje:
— lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne:
e  poziome (z wywinigciem na $ciany) na warstwach podtoza parteru — z materiatéw rolowych
e  poziome w pomieszczeniach mokrych — powtokowe
e  poziome z folii paroizolacyjnej — w warstwach stropowych
e w stropie oddzielajgcym cze$¢ uzytkowg od poddasza — zabezpieczajace przed wilgocig przenikajacq
od wnetrza (paroszczelne) i umozliwiajace odprowadzenie wilgoci na zewnatrz (paroprzepuszczalne)
— lzolacje termiczne i akustyczne:
posadzki na gruncie
w stropach projektowanych
na stropie istniejacym
docieplenie $cian zewnetrznych systemowe - od wewnatrz
docieplenia $cian na styku czesci uzytkowej ogrzewanej i nieuzytkowej (nieogrzewanej) systemowe —
od strony nieogrzewanej
wypetnienie z wetny mineralnej w $cianach i obudowach systemowych (ptyty gipsowo-kartonowe na



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét. REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOtA 41
EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAWSKICH ® maj 2015 ® CZESC 2 - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne @
BRANZA BUDOWLANA e

stelazu)
Izolacje przej$¢ instalacji przez elementy budowlane obiektu — wg specyfikacji branzowych.

1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. Warunki og6lne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru
2. Materialy
— Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w OST.
Nie nalezy stosowac materiatow przeterminowanych. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane,
przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
Materialy izolacyjne dostarczane na budowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa oraz posiadac¢
wymagane Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.
Nalezy zastosowa¢ kompleksowe technologie docieplenia $cian - niedopuszczalne jest stosowanie elementow
sktadowych z réznych systemdéw. Docieplenie Scian od wewnatrz musi by¢ wykonane w systemie
przeznaczonym do takich zastosowan.
Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng odporno$é w
Srodowisku, w ktérym zostajq uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod
badan podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB
Keramzyt lekki izolacyjny drobnoziarnisty S (izolacja termiczna na stropie z ptyt WPS)
— Folia PE grub. 0,2 mm i grub. 0,3 mm
Folia paroprzepuszczalna w potaci dachu — opisana w SST B.02.01.
Tasmy samoprzylepne do folii i membran dachowych — stosowa¢ nalezy produkty przeznaczone do danego
zastosowania — tadmy z klejem tak zmodyfikowanym (np. kauczukowy), aby posiadat dobrg adhezje do
materiatu 0 duzym kacie zwilzania, jakim jest np. folia polietylenowa lub membrana oparta na wtdknach
polipropylenowych. Uzycie innych, przypadkowych tasm moze skutkowac niepewnym potaczeniem, w wyniku
czego warstwa izolacyjna zostaje narazona na zbyt duze wchtanianie pary wodnej, a nastepnie jej kondensacije.
Tasmy dachowe musza mie¢ dobrg odporno$¢ na temperature, wilgo¢ i promieniowanie UV.
Folia paroszczelna od spodu w stropie nad 1.pietrem
e  Grubos¢ 0,20 +/-30% PN-EN 1849-2
e  Klasa palnosci F PN-EN 11925-2
e Wodoszczelno$¢ spetnienie wymagan przy 2 kPa PN-EN 1928 Metoda A
e  Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu:
— wzdtuz min. 100N/50 mm
—  w poprzek min. 100N/50 mm
PN-EN 12311-2 Metoda A
o  Wydtuzenie w kierunku:
— wzdtuznym min. 500 %
—  poprzecznym min. 500 %
o Wytrzymato$¢ na rozdzieranie:
—  wzdtuz min. 50 N
— wpoprzek min. 50 N
PN-EN 12310-1
— Folia paroprzepuszczalna w gornej cze$ci stropu nad 1.pietrem
Gramatura 185 +/- 20 [g/m2] PN-EN 1849-2
Reakcja na ogien E-d2 PN-EN 13501-1 + A1
Odporno$¢ na przesigkanie wody W1 PN-EN 1928 (metoda A)
Przenikanie pary wodnej — parametr Sd czyli dyfuzyjnie rownowazna grubo$¢ warstwy powietrza
0,015 +0,02/- 0,01 [m] PN-EN ISO 12572 (zestaw C)
Wtasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu:
—  wzdtuz 380 +/- 100 [N/50 mm]
—  wpoprzek 250 +/- 100 [N/50 mm]
Wydtuzenie w kierunku:
—  wzdtuznym 70 +40/- 30 [%]
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—  poprzecznym 90 +40/- 30 [%)]
PN-EN 12311-1 (PN-EN 13859-1 Zatgcznik A)

e  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie:

— wzdtuz 160 + 100 /- 50 [N]
— wpoprzek 200 + 100/- 50 [N]
PN-EN 12310-1 (PN-EN 13859-1 Zatacznik B)

e  Stabilno$¢ wymiaréw:

—  wzdhuz +/- 3 [%]
— wpoprzek +/- 1[%]
PN-EN 1107-2.
— Welna szklana — izolacja termiczna w stropie nad 1.pietrem

e Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ap= 0,033 W/mK

e Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej — MU: 1

e  Deklarowany poziom opornosci przeptywu powietrza AFr: 5 kPa s/m3(m2)

e  Klasa reakcji na ogien A1

— Wetna kamienna lamelowa — izolacja termiczna stropu nad magazynem ksiazek

e  Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta AD= 0,041 W/mK

e  Klasa reakcji na ogien A1

e Nasigkliwo$¢ wodg krotkotrwata, deklarowana WL(P) (zgodnie z EN 1609): 1 kg/im2

— Materiaty do izolaciji termicznych w systemie lekko-mokrym (grubosci wg opisu projektu wykonawczego)
e  Styropian EPS 40 Fasada
o Siatka zbrojgca do docieplen - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) wtapiana w
zaprawe zbrojaca; minimalne wymagane parametry:
= Gramatura min. 145 g/m2
Rodzaj splotu uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek
Wymiary oczek w $wietle min 3,5x3,5 [mm] +/- 10% max 6x6 [mm] +/- 10%
Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, N, badana na prébach przechowywanych 28 dni:
- w warunkach laboratoryjnych 21500 [N]
- W 5% roztworze wodnym wodorotlenku sodu =800 [N]
= Przyczepno$¢ migdzywarstwowa: 20,1 [MPa]
= Odpornos$¢ na uderzenia z tynkami mineralnymi (okre$lona w stanie powietrzno-suchym) =1 [J].
e Zaprawa (masa) klejgca do systemdw docieplen metoda lekko-mokrg — gotowy lub wymagajacy zarobienia

z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt

izolacji termicznej do podtoza, zrdznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna);

wodo- i mrozoodporna, paroprzepuszczalna, o dobrej przyczepnosci do podtoza. Wybor zaprawy ma wptyw
na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojone;.

— Do izolacji poziomej przeciwwilgociowej posadzek na gruncie stosowaé:

— podkfad gruntujacy: Srodek gruntujacy do gruntowania na zimno podtozy betonowych pod papy
termozgrzewalne, zapewniajacy dobra przyczepno$¢ bitumicznych powtok uszczelniajgcych do podtoza
betonowego.

— papa podktadowa zgrzewalna: papa asfaltowa typu T, na osnowie z widkniny poliestrowej, z obustronng
powtokg z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego elastomerami, z wypetniaczem mineralnym oraz
dodatkami zywicznymi; strona wierzchnia oraz spodnia zabezpieczone folig z tworzywa sztucznego,
dodatkowo strona spodnia profilowana. Minimalne wtasciwosci wyrobu:

— grubos$¢ 3,2 £0,2 mm

— wodoszczelna przy ci$nieniu 60 kPa

— whasciwos$ci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciagajaca:

e kierunek wzdtuz: 900+200 N/50mm
e kierunek w poprzek: 700200 N/50mm
— whasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzanie:
e kierunek wzdtuz: 50+10 %
e kierunek w poprzek: 60+10 %
— wytrzymato$¢ na rozdzieranie (gwozdziem)
e  kierunek wzdtuz: 250£50 N
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e kierunek w poprzek: 25050 N
— odporno$¢ na obcigzenie statyczne (PN-EN 12730:2002 Metoda B) 20 kg
— odporno$¢ na uderzenie (PN-EN 12691:2006(U) Metoda A 1250 mm, Metoda B 2000 mm
— wytrzymato$¢ ztaczy na Scinanie
e  zaktad podtuzny 700+100 N/50mm
e zaktad poprzeczny 1000+£100 N/50mm
— gietko$¢ w niskiej temperaturze <-10/@30mm °C

— Izolacja termiczna posadzki na gruncie: ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego,
samogasnacego EPS 250-036.

— Izolacja termiczna pozostatych posadzek (a wiec oprécz posadzki parteru): ptyty styropianu ekspandowanego,
samogasnacego EPS 100 - 038, przeznaczonego do wykonania izolacji termicznych przenoszacych $rednie
obcigzenia mechaniczne; wspdtczynnik U=0,036; grubosci wg opisu projektu wykonawczego

— W Sciankach systemowych lekkich oraz systemowych obudowach: wetna mineralna o parametrach (m.in.
gestosc) i grubosciach odpowiednich dla zaprojektowanych systeméw (lub ich odpowiednikéw o nie gorszych
parametrach)

— Styropian akustyczny podtogowy o grubo$ciach wskazanych w projekcie: charakteryzuje sie szczegdlnie matym
odksztatceniem przy dziataniu diugotrwatego obcigzenia i przewyzsza w tym wzgledzie wymagania stawiane
materiatom do podtdg ptywajacych.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

4. Transport
Wymagania ogdlne dotyczace $rodkéw transportu podano w OST. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich $rodkdw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania

Przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na:

— podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

— dopuszczalng temperature zewnetrzna, przy ktérej mozna prowadzi¢ roboty izolacyjne z uzyciem danego
materiatu,

— wymagane zaktady materiatow rolowych,

— gruntowanie powierzchni murowanych i betonowych po sprawdzeniu ich dopuszczalnej wilgotnosci,

— nanoszenie drugiej warstwy powtok gruntujacych po catkowitym wyschnieciu warstwy pierwszej.

— Powierzchnia podkfadu pod izolacje powtokowe z materiatdw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez
wgtebien wypukto$ci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

— Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
sfazowane pod katem 45° na szeroko$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

—  Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%.

— lzolacje poziome powinny by¢ potaczone z izolacjami pionowymi

— Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5° C.

— Izolacje powinny stanowiC ciggly i szczelny uktad warstwowy. 1zolacje powinny scisle przylega¢ do
izolowanego podktadu.

— Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.

— Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcii
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. NajczesSciej temperatury powietrza i
podioza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej 0 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu
rosy.

— Do gruntowania podtozy stykajgcych sie ze styropianem nie wolno stosowac roztworéw zawierajacych
rozpuszczalniki. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw oddziatujgcych na siebie w sposéb
destrukcyjny.

— miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajacy przenikanie wilgoci w tym rejonie.
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5.2. lzolacje termiczne i akustyczne

5.2.1.

Docieplenie $cian graniczacych z poddaszem nieogrzewanym — metodg lekko-mokrg z uzyciem

styropianu

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac zgodnie z informacjg podang w $wiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Nalezy pomierzy¢ konsystencje przygotowanej masy klejace;.

Ptyty nalezy przyklejac, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5° C.

Docieplenia o podanych grubosciach wykonywac z ptyt o jednej grubo$ci (niedopuszczalne jest
,doktadanie” grubo$ci). Miedzy kolejnymi ptytami nie powinny wystepowac szczeliny, ani spoiny z kleju.
Niedopuszczalne sg uskoki — ,klawiszowanie” ptyt. Ewentualne drobne nieréwno$ci nalezy przeszlifowac
papierem $ciernym

Ptyty powinny by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie $ciany i w naroznikach (w
naroznikach wypuktych nalezy wysuna¢ ptyte na zewnatrz linii krawedzi).

Po wykonaniu docieplenia dylatacje (m.in. na styku z o$cieznicami drzwi) wypetni¢ masg trwale
plastyczna.

Podczas uktadania ptyt nalezy wyprowadzi¢ wszelkie instalacje (zasilanie opraw o$wietlenia itp.)
zwracajgc uwage na lokalizacje zgodnie z projektem

Narozniki wypukte nalezy wzmocni¢ profilami ochronnymi z blachy aluminiowej:

- narozniki wypukle do wys. 2,0 m

- narozniki otwordw drzwiowych

Narozniki ochronne nalezy zatapiaC w zaprawie klejowe;.

Wszystkie siatki i narozniki zatapiane w zaprawie klejowej nalezy przeszpachlowa¢ zaprawg — masg
zbrojeniowa do siatki, a nastepnie przeszlifowac

Ptyty docieplenia nalezy kotwic i dyblowac kotkami plastikowymi. Niedopuszczalne jest obcinanie
niecatkowicie wbitych trzpieni.

Wykonanie warstwy zbrojonej mozna wykonywac przy temperaturze powietrza min. 5°C i nie wyzszej niz
25°C. Jezeli jest zapowiedziany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu najblizszych 24 godzin — nie
nalezy przyklejac siatki, nawet jesli aktualna temperatura przekracza +5°C.

Jezeli po doktadnych ogledzinach powierzchni zostang odkryte miejsca z niedokfadnie zatopiong siatkg
nalezy je doszpachlowac zaprawg klejowa. Siatka musi by¢ catkowicie pokryta warstwg zaprawy. Siatke
nalezy wtopi¢ w mase zbrojeniowg tak, zeby znajdowata sie w 1/3 grubo$ci masy zbrojeniowe.
Warstwa zbrojona pod tynk powinna by¢ idealnie réwna. Wszelkie nierdwnosci i $lady po pacy nalezy
zeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym

Narozniki wypukte i wkleste nalezy wykonywac z wywinieciem siatki 15,0 cm poza krawedz. Wyjatkiem
sg narozniki , gdzie przewidziano wykonanie dylatacji

Po wykonaniu warstwy zbrojonej nalezy odczeka¢ dwa dni dla petnego zwigzania kleju.
Niedopuszczalne jest wykonywanie podktadu tynkarskiego na mokrej zaprawie klejowe;.

Przed natozeniem tynku w celu poprawienia jego przyczepnosci, zmniejszenia chtonno$ci podtoza,
zabezpieczenia przed powstawaniem przebarwien, warstwe zbrojong nalezy zagruntowac podktadem
gruntujgcym (rodzaj zalezy od rodzaju naktadanego tynku)

Docieplenie Scian zewnetrznych systemowe - od wewnatrz

Rozwigzanie systemowe — docieplenie wykonywac przestrzegajac wytycznych zawartych w instrukcji
producenta.

W miejscach przewidzianych do zamontowania elementéw zewnetrznych (np. porecze, uchwyty dla
niepetnosprwanych itp.) nalezy odpowiednio wzmocnié, aby nie spowodowaé wgniecenia materiatu
docieplajacego pod naciskiem ciezaru wtasnego elementu i obcigzen uzytkowych. W takich miejscach
nalezy wycig¢ styropian i zamontowac na kotki rozprezne zaimpregnowane klocki drewniane lub inny
rodzaj podkonstrukciji. Miejsce mocowania kotka (podkonstrukcji) nalezy dodatkowo wzmocni¢ warstwa,
siatki szklanej zatopionej w kleju. Siatka powinna siega¢ min. 15cm poza obrys kotka. Miejsce, w ktorym
zamontowano kotek (podkonstrukcje) nalezy domierzy¢ lub oznakowac.

Izolacje akustyczne $cian dziatowych systemowych

5.2.2.

Stosowa¢ materiat 0 parametrach wskazanych w instrukcji systemu.
Izolacje termiczne i akustyczne posadzki
Na izolacji termicznej i akustycznej ze styropianu nalezy utozyc¢ folie PE jako warstwe rozdzielcza,
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zabezpieczajac ptyty przed wilgocig i penetrowaniem masy podktadu (wylewki) pomiedzy szczeliny piyt
styropianowych
5.3. lzolacie paroszczelne i paroprzepuszczalne z foli: wykonywa¢ z potaczeniem na zakfad, stosujac
przeznaczone do tego celu tasmy. Zwroci¢ uwage na szczelnos¢ miejsc styku folii ze $cianami.
5.4. l|zolacja przeciwwigociowa posadzki parteru
Izolacja pozioma posadzki parteru nalezy wywingé na $ciane.
6. Kontrola jakosci robét
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza i poszczegoine
warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior poditozy (sprawdzenie réwnosci, wilgotno$ci i nosnosci podioza
przygotowanego pod izolacje) musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét izolacyjnych, natomiast odbior kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.
Zasady szczegOtowe:
1. Odbior izolacji przeciwwilgociowej
- Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:
po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
po przygotowaniu podktadu pod izolacje
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
- Odbiér powinien obejmowac:
— sprawdzenie jako$ci materiatow
— sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkfadu
— sprawdzenie spadkow podtoza lub podkfadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
— sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadno$ci jej potaczenia z podtozem
— sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podfogowe itp.
2. Odbiér izolacji termiczne;
— W czasie odbioru ocenie podlega: sposob utozenia izolacji, grubos¢ utozenia izolacji.
— Laczna grubo$é izolacji powinna odpowiada¢ warto$ciom podanym w projekcie wykonawczym.
—  Plyty powinny $ci$le do siebie przylegac.
— lzolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowa grubosc.
— Materiat izolacyjny nie powinien ulec zawilgoceniu
— Sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie rozpuszczalniki
lub substancije oleiste.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong,
jednostke.
Nalezy sprawdzi¢ termin przydatnosci materiatow do uzycia.
7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt zawarto w OST.
W zaleznosci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca roboty budowlane
realizowane w ramach zadania:
— nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru. Cena wykonania rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych
lub
— beda rozliczane na podstawie obmiaru, a jednostkami obmiaru bedg jednostki zgodne z kosztorysem
ofertowym dla danej pozyciji robét. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST.
Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiordw cze$ciowych, a fakt ten powinien znalezé
odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
9. Podstawy ptatnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej (OST)
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Podstawg ptatnosci
jest ryczatt za wykonane roboty lub cena jednostkowa — w zalezno$ci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.
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10. Przepisy zwigzane

—  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
— PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
— PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

— PN-EN 14064-1:2012 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) w postaci niezwigzane;
formowane in situ - Cze$¢ 1: Specyfikacja wyrobéw w postaci niezwigzanej, przed ich zastosowaniem

— PN-EN 13970:2006P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania
pary wodnej.

—  PN-EN 13859-1 Wyroby podktadowe pod nieciggte pokrycia dachowe
— PN-B-20130 Plyty styropianowe (PS-E FS)
— Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkoéw metoda lekkg mokra.

—  Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do mocowania plyt termoizolacyjnych.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Arkady 1990

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.01. - Tynkowanie CPV 45410000-4

l. WSTEP

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich (w tym: oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych — suchych tynkow gipsowych) wystepujacych przy
realizacji zadania: Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kosciota ewangelickiego w Katach
Wroctawskich.

2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST

Specyfikacja technicznaéest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.
3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot tynkarskich obejmuije:

e Skucie tynkdw istniejacych w niezbednym zakresie — ujeto w odrebnej SST

e Przygotowanie podfoza (oczyszczenie, usuniecie odspojonych warstw malarskich, mycie $cian, naprawa
ewentualnych spekan $cian, gruntowanie) i wykonanie uzupetnien tynkéw sufitu i $cian (oprocz $cian
docieplanych, ktore tynkowa¢ nalezy tynkiem cienkowarstwowym silikatowym!) lekkim tynkiem trasowym.
Szpachlowanie scalajace naprawianych $cian i sufitdw

o Wykonanie tynkdw cienkowarstwowych silikatowych na dociepleniu wewnetrznym $cian

e  Wykonanie obudéw i Scianek — obudowy systemowe z uzyciem ptyt GK (w tym: obudowy zapewniajace
wymagang odporno$¢ ogniowa)
— Obudowa szachu instalacyjnego oraz pionéw wentylacyjnych REI 60
— Scianki wezta sanitarnego na 1. pietrze i pomieszczenia gospodarczego
— obudowa pionu kanalizacyjnego w fazience personelu
— obudowa instalacji kanalizacji biegnacej pod stropem wzdtuz szybu dzwigowego
— obudowa instalacji w pomieszczeniu kustosza
Scianki systemowe z uzyciem ptyt zwyktych lub impregnowanych — w zalezno$ci od charakteru
pomieszczenia
Wykonanie tynkdw zewnetrznych trassowych
Odtworzenie elementow sztukatorskich oraz wykonanie elementow projektowanych

Il WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT TYNKARSKICH

1. Warunki ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty murowe i tynkarskie powinny by¢ wykonywane w temp. nie nizszej niz +5°C.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST. Zastosowanie
materiatow zamiennych wymaga zgody Inspektora Nadzoru i musi spetnia¢ warunki okre$lone w pkt. 2.4. OST.
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— Plyty gipsowo-kartonowe GK powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo —kartonowych .

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB zwykta GKF GKBI GKFI wodo- i
ognioodporna wodoodporna ogniodporna
1. | Powierzchnia réwna, gadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2. | Przyczepnosc¢ kartonu do Karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby
rdzenia gipsowego przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
3. | Wymiary i tolerancje Grubo$é 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; 218+0,5
Szeroko$¢ 1200 (+0; -5)
Diugosé [2000-3000] (+0; -6)
Prostopadto$¢ | réznica w diugo$ci przekatnych <5
4. | Masa 1m? ptyty o 9,5 <95 - - -
grubosci [kg] 12,5 <125 11,0+13,0 <125 11,0+13,0
15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. | Wilgotnos¢ [%] <10,0 %
6. | Trwato$¢ struktury przy opalaniu - =20 - =20
[min.]
7. | Nasigkliwos¢ [% - - <10,0 <10,0
8. | Oznakowanie | Napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢; PN......; data produkcji
stronie piyty
Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
Barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

Przy realizacji zadania stosowane bedg ptyty wg instrukcji wykonania przyjetych systeméw spetniajacych

wymagania okreslone w projekcie (odporno$¢ pozarowa, odporno$¢ na wilgo¢ — w zaleznosci od pomieszczenia),

47

profile systemowe z blach o grubosci min. 0,55mm z powtokg cynkowa, uchwyty, wkrety, faczniki, blachowkrety wg

wytycznych AT.

— Masa szpachlowa wewnetrzna biata

— Wypetnienie Scianek systemowych - wetna mineralna o gestosci zgodnej z przyjetym systemem i
zastosowaniem

— Tynk do docieplen od wewnatrz: cienkowarstwowy, silikatowy, ziarno 1,5 mm - gotowa do uzycia masa

tynkarska do wykonywania wypraw tynkarskich o grubo$ci okreslanej gruboscia ziarna fakturujgcego w systemie

docieplen.
— Pokfady gruntujace - $rodki wyréwnujace chtonno$¢ podtoza, odpowiednie dla danego rodzaju tynku

— Do tynkowania fragmentéw elewacii: lekki elastyczny tynk o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej, zalecany do
obiektéw zabytkowych - sucha fabrycznie produkowana wyprawa tynkarska na bazie hydraulicznego wapna z

trassem oraz lekkich frakcjonowanych srednioziarnistych kruszyw 0-2mm. Zaprawa niskoalkaliczna — zawarto$¢

tlenkéw zasadowych ponizej 0,1%, dzieki czemu nie wprowadza w mur szkodliwych zwigzkéw soli.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie >5N/mm2, wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u<15.

— Do wykonania elementéw sztukatorskich — zaprawy specjalne systemowe do wykonywania elementéw
sztukatorskich, pochodzace z systemu jednego producenta:
1.mineralna szybkowigzaca zaprawa o niskim ciezarze wtasciwym - do wykonywania odlewow,

2.lekka zaprawa do wykonywania narzutu w technice ciagnietej, do warstw 10-50 mm. Wysoka przyczepno$¢ i

plastycznosé, niski skurcz

3.zaprawa do rekonstrukcji dekoracji sztukatorskiej w technice ciggnietej do warstw 2-20 mm w jednym cyklu,

wysoka przyczepno$¢, drobnoziarnista (0,4mm) zawierajaca mikrowtokna, krotki czas wigzania.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogolne. Wykonawca przystepujacy do wykonania
robét tynkarskich powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Prace nalezy prowadzi¢ przy uzyciu kielni, pac, tat, poziomic, desek szlifierskich, agregatu tynkarskiego, naczyn do
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wody i zapraw. Przewiduije sie réwniez mechanizacje czesci robdt polegajaca na wykorzystaniu urzadzen
mechanicznych (wiertarka, mieszadto ocynkowane).
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST Wymagania ogoine.
Przewozone materiaty chroni¢ przed niekontrolowanym przesuwaniem si¢ i zawilgoceniem.
5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST.
Tynki zwykte powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze".
Chroni¢ przed zabrudzeniem sasiadujgce powierzchnie z inny materiatéw oraz zamontowane, wbudowane,
wykoriczone elementy budowlane.
5.1. Warunki prowadzenia robot tynkarskich
Podczas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura powinna wynosi¢ +5°C, a max. +25°C. Chroni¢
mase przed silnym wiatrem, deszczem i mrozem do momentu jej petnego zwigzania.
Swieze tynki zabezpieczy¢ przed gwattownym wysychaniem. Zaleca sie chronié $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Tynki na dociepleniach wewnetrznych
Tynki wykonywac $cisle wg zalecen systemu docieplen, nie przekraczajac dopuszczalnej grubo$ci warstwy
wyprawy tynkarskiej. Dla systemu docieplen zastosowanego w projekcie nie dopuszcza si¢ zastosowania
innego rodzaju tynku niz cienkowarstwowy silikatowy.

5.3. Warunki przystapienia do robét oktadzinowych z plyt GK
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw oraz
powinny by¢ zakonczone i odebrane posadzki wylewane
Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0 °C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.
Montaz ptyt z wykonaniem spoinowania nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej +15°C. Spoinowanie ptyt
nalezy wykona¢ gestym zaczynem gipsowym, nalezycie dociskanym do podfoza. Spoiny ptaskie nalezy po
stwardnieniu zaczynu wyréwnac do lica ptyt szpachléwka. Potaczenia zmontowanych ptyt oktadzinowych
nalezy doktadnie zaszpachlowa¢. W tym celu wgtebienia na stykach ptyt powinny by¢ wypetnione szpachlowka,
gipsowa i przykryte taSma tynkarska (np. z widkna szklanego). Szpachlowanie powinno by¢ wykonane
dwukrotnie. Kolejng warstwe mozna naktada¢ po wyschnieciu warstwy podktadu. Po stwardnieniu i
wyschnieciu szpachlowki nalezy oszlifowaé jg drobnym papierem $ciernym. Powierzchnie ptyt bedg
oktadzinowane ptytkami ceramicznymi badz malowane - w zaleznosci od lokalizacj.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzane.
Lby wkretow moga sie wgniataC w ptyty oktadzin, lecz nie powinny przerywac kartonu. Lby wkretéw nalezy
zaszpachlowac.
Przy wykonywaniu oktadzin przestrzegac $cisle instrukciji systemu dla uzyskania wymaganych parametrow
odporno$ci pozarowe;.
Wykonanie oktadzin nalezy koordynowac¢ z robotami instalacyjnymi z uwagi na zakrywanie elementéw
instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, montaz elementoéw oswietlenia itp..
Przegrody powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta dla danego zastosowania (rodzaj piyt,
maksymalne dopuszczalne wymiary przegrody, sposob taczenia ze $ciang lub stropem).

5.4. Montaz oktadzin z ptyt g-k na ruszcie

e Prawa” strona ptyty petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia.
Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zaktadkowe potgczenia kartonu.

o  Okfadziny na stelazu nosnym z cienkosciennych profili z blachy stalowej wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg,
montazowg systemu przy pomocy wkretdw samogwintujgcych. Wkrety powinny by¢ ocynkowane lub
oksydowane. Rozstaw wkretow powinien by¢ nie wiekszy niz 300mm, a odlegtos¢ od krawedzi ptyt
powinna wynosi¢ 10-15mm. Lby wkretow mogq sie wgniata¢ w ptyty oktadzin, lecz nie powinny przerywaé
kartonu. by wkretow nalezy zaszpachlowac.

e Materiat termoizolacyjny umieszczony pod oktadzing powinien odpowiadaé wymaganiom norm lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, mie¢ wymagana gestos¢ i powinien by¢
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chroniony przed zawilgoceniem w trakcie sktadowania i wbudowywania. Warstwa izolacji termiczne;
powinna by¢ szczelna, ciggta — bez widocznych przerw
e W pomieszczeniach mokrych (np. sanitariaty) stosowaé ptyte impregnowang (zielona)
o Niedopuszczalne jest pozostawianie $mieci i gruzu w przestrzeniach pomiedzy ptyta, a Sciang
5.5. Odtworzenie elementéw sztukatorskich
Przed skuciem tynkéw nalezy zdjaé przekrdj profila sztukatorskiego dla jego prawidtowego odtworzenia.
Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST .
6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t
Nalezy sprawdzi¢ termin przydatno$ci materiatéw do uzycia. Bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkarskich nalezy przeprowadzi¢ odbiér podtoza
Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélno$ci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
przyczepnosci tynkéw do podtoza,
grubosci tynku
wygladu powierzchni tynku
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
przestrzegania wtasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdinymi warstwami,
wykonczenie tynku na narozach i stykach.

Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t zawarto w OST.

W zaleznosci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca roboty budowlane

realizowane w ramach zadania:

— nie beda rozliczane na podstawie obmiaru. Cena wykonania rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych

lub

— beda rozliczane na podstawie obmiaru, a jednostkami obmiaru beda jednostki zgodne z kosztorysem
ofertowym dla danej pozyciji robét. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot
8.1. OgolIne zasady odbioru rob6t podano w OST Wymagania ogdine.
8.2. Przy odbiorze tynkéw nalezy sprawdzié:
e  Wykonanie tynkdw - za pomocg ogledzin zewnetrznych (barwa, faktura).
o  Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjq techniczng
o Jako$¢ wykonczenia tynkdw na narozach, ociezach, stykach przy szczelinach dylatacyjnych — wzrokowo
oraz przez pomiar powierzchni krawedzi zgodnie z PN-70/B-10100
o  Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia przy potarciu tynku reka, przyczepno$¢ miedzywarstwowg oraz
odporno$¢ tynku na uszkodzenia mechaniczne
e Przyczepnos¢ do podtoza
e  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg
byC wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe; taty.
o Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
> wykwity w postaci nalotow krystalizujgcych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,
» trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;
przyczepnosci tynku do podfoza, spekania tynkdw.
e QOdbiér gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:
» ocene wynikéw badan,
» wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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» stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

8.3. Dla okfadzin z g-k sprawdzeniu podlega:

e  zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

e rodzaj zastosowanych materiatow

e prawidlowos¢ zamontowania ptyt i ich wykoniczenia na stykach, narozach i obrzezach

e wichrowato$¢ powierzchni.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzi¢
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty
kontrolnej o dtugosci ok. 2mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy fatg, a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne
odchytki podaje ponizsza tabela:

Odchylenie powierzchni | Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
suchego tynku od przecinajacych sie
ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenia krawedzi od przewidzianego w
linii proste; dokumentacji
Nie wieksze niz 2mmi | Nie wieksze niz 1,5mm na Nie wieksze niz 2mm Nie wieksze niz 2 mm
w liczbie nie wiekszej 1mb i ogdtem nie wigcej niz | na 1 mb i ogétem nie
niz 2 na catej dtugosci | 3mm w pomieszczeniach do | wiecej niz 3 mm na
taty kontrolnej o 3,5m wysokosci oraz nie catej powierzchni
dtugosci 2mb wiecej niz4 mmw ograniczonej cianami ,

pomieszczeniach powyzej belkami itp.

3,5 m wysokosci

Podstawa ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Podstawg ptatnosci jest
ryczatt za wykonane roboty lub cena jednostkowa — w zalezno$ci od zapisow zawartych w Umowie pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca,

10. Dokumenty odniesienia

PN-EN 1015-3:2000 i PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie konsystencji Swiezej zaprawy
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 12. Okre$lenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw
na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Warunki techn. wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (Cze$¢ | Roboty ogéinobudowlane ITB wyd.ll)
Wytyczne WTA 2.2.912.6.99.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.02. - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw CPV 45421100-5

. WSTEP

1.

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem oraz montazem stolarki okiennej i drzwiowej przy realizacji zadania: Rewitalizacja Rynku
wraz z remontem dawnego kosciota ewangelickiego w Katach Wroctawskich.



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét. REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOtA 51
EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAWSKICH @ maj 2015 ® CZESC 2 - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne @
BRANZA BUDOWLANA e

Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST)

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania

Zakres rohot objetych ST

W zakresie prac jest:

e  Pomiary otwordw okiennych i drzwiowych umozliwiajace prawidtowe wykonanie i osadzenie stolarki - z
pomiarem szerokosci i gteboko$ci parapetow

e Oczyszczenie i przygotowanie (ew. wyréwnanie) ociezy

e Sprawdzenie (zweryfikowanie) przez Wykonawce zestawien stolarki okiennej i drzwiowej - pod wzgledem ilosci
i wymiarow oraz w odniesieniu do rzeczywistych warunkéw montazu.

¢ Wykonanie zgodnie ze standardami okreslonymi w dokumentacji projektowej i montaz:

» nowych kompletnych systemowych okien statych o konstrukcji aluminiowej, w tym okien ppoz. oraz okien
z elementami o okreslonej klasie odpornosci ogniowej (pas nierzezierny) — wykonanych na indywidualne
zamowienie.

» nowych kompletnych systemowych drzwi zewnetrznych o konstrukcji z profili aluminiowych, w tym
dwuskrzydtowych drzwi sterowanych fotokomérka z rownoczesnym otwarciem obu skrzydet (wraz z
podtgczeniem do zasilania) — wykonanych na indywidualne zaméwienie

» nowych kompletnych systemowych $cianek wewnetrznych aluminiowo-szklanych wraz z elementami
pomocniczymi montazowymi (mocowanie konstrukcji do belek drewnianych stropu bezposrednio lub za
pomocg dodatkowych elementéw poziomych rozmieszczonych pomigdzy sasiednimi belkami. Elementy
powyzej sufitu pozarowego musza by¢ obudowane w wymaganej klasie odporno$ci pozarowe;)

» nowych kompletnych $cianek szklanych systemowych z segmentami przesuwnymi umozliwiajacymi
wydzielenie pomieszczenia czytelni na parterze. Uwaga: wyklucza sie mozliwos¢ montazu $cianek w
systemie przesuwnym podwieszanym do stropu (podciggéw, zeber) — system jezdny musi by¢ oparty na
podtodze parteru (szyna jezdna, kétka, rolki) i nie moze obcigza¢ stropu, a sposéb montazu gérnej szyny
prowadzacej musi by¢ elastyczny (w zwigzku niezbednych mozliwym ugieciem zebra/podciagu).

e Wykonanie niezbednych rysunkéw warsztatowych

e Montaz parapetow wewnetrznych z ptyty okleinowanej laminatem HPL

Dostawa i montaz nowych drzwi wewnetrznych z oferty katalogowej wybranego producenta, z oscieznicami
regulowanymi

Dostawa i montaz nowych drzwi ocieplonych o wymaganej klasie ppoz. oraz drzwi stalowych technicznych
Uszczelnienie stykow o$cieznic z oSciezami i ich oblistwowanie

Regulacja (w tym regulacja samozamykaczy)

Oczyszczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej po montazu (umycie).

Dostawa i montaz zaluzji wewnetrznych systemowych w pomieszczeniu biurowym i socjalnym.

Uwaga: Zaluzje wentylacyjne w okulusach malowane proszkowo w kolorze RAL 7043 — wg cze$ci branzowej
instalacje sanitarne (zastosowane zaluzje nie powinny zawezac $wiatta otworu oraz muszg uniemozliwia¢
przedostawanie si¢ wody opadowej do wnetrza budynku - dobor zaluzji nalezy uzgodni¢ w trybie nadzoru)

IIl. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.

Warunki ogélne

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow, jakos¢ wykonania robét oraz za zgodno$é
wykonawstwa rob6t z Umowa, dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

b)  Wykonawca jest zobowigzany do dokonania doktadnych pomiaréw umozliwiajgcych wtasciwe wykonanie
poszczegolnych okien, drzwi, parapetow, $cianek

c) W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub trudno$ci technicznych, nalezy skonsultowa¢ problemy z nadzorem
przed wykonaniem elementu. Koszt naprawy (fgcznie z ew. wymiang elementu) rozwigzania przyjetego btednie
wskutek braku konsultacji z nadzorem autorskim — ponosi Wykonawca.

d)  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wtasciwg konstrukcje okien, $cianek i drzwi pod wzgledem
sztywnosci i trwatoSci oraz zobowigzuje sie do zastosowania rozwigzan technicznych umozliwiajgcych
uzyskanie wymaganych parametrow, prawidtowe funkcjonowanie okien i drzwi i spetnienie wymogow
estetycznych. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wykonane wyroby.
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2. Materialy
2.1. Stolarka

Szczegbtowy opis parametréw konstrukcyjnych, termicznych, pozarowych, estetycznych (w tym podziaty i
grubosci elementow, wytyczne montazowe) zawarto w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Wyroby musza by¢ wykonane w atestowanych systemach spetniajacych wymagania okreslone dokfadnie w
opisie i na rysunkach projektu wykonawczego (opis i rysunki uwzgledniac facznie).

Wyroby gotowe i elementy sktadowe do produkciji stolarki na indywidualne zamdwienie musza by¢ fabrycznie
nowe.

Okna i drzwi zewnetrzne nalezy wykona¢ w jednym wybranym systemie (cieptym) w celu uzyskania jednolitego
wyrazu plastycznego. Uwaga: Dopuszcza sie po uzgodnieniu z nadzorem zastosowanie innego systemu o
zblizonej szeroko$ci i wygladzie profila dla kompletu stolarki w elewacii frontowej (dwie sztuki witryn i drzwi
dwuskrzydfowe rozwierane - bez wymagan ppoz.)

Drzwi wewnetrzne drewniane laminowane CPL HQ 0,2mm -z oferty jednego wybranego producenta.
Wszystkie Scianki aluminiowo-szklane z drzwiami rozwieranymi wykonac w jednym wybranym systemie.

Obie Scianki szklane z modutami przesuwnymi wydzielajace czytelnie — w jednym wybranym systemie (nie
obcigzajacym stropu nad parterem).

Podzialy okien — na wzér podziatéw okien oryginalnych (z korekta wynikajacq z koniecznosci zastosowania
pasa nieprzeziernego 0 wymaganej odpornosci pozarowej). Okna parteru — bez podziatow

Szprosy okien konstrukcyjne oraz naklejane z przektadkg wewnetrzng — ptaskie, o tej samej szerokosci -
nawigzujgce wizualnie do wygladu okien stalowych oryginalnych.

Wszystkie materiaty mocujgce takie jak: $ruby, rozpory, kotki, trzpienie, kotwy itd. oraz taczniki i elementy
podkonstrukcji musza by¢ wykonane jako nierdzewne oraz z materiatow trwale zabezpieczonych przed korozja.
Do uszczelnienia stykdw oscieznic drzwi pozarowych z murem stosowac pianke specjalng ppoz.

Materiaty do montazu cieptego — systemowe (od strony pomieszczenia taSma paroszczelna, od zewnatrz
paroprzepuszczalna)

Uszczelnienie stykéw parapetow wewnetrznych z o$ciezem wykona¢ akrylem elastycznym w kolorze parapetu
Samozamykacze w wytypowanych drzwiach.

Drzwi frontowe rozwierane mechanicznie o napedzie elektrycznym, sterowane fotokomorka (czujnik ruchu), w
przypadku zaniku napiecia muszg posiada¢ mozliwos¢ otwarcia recznego. Drzwi odpowiednio wzmocnione pod
montaz sitownka. Sitownik dobrany do ciezaru i szerokosci skrzydet.

Konstrukcje stolarki aluminiowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemowymi wg zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru systemoéw. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ rysunki warsztatowe wszystkich
witryn do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie sktadniki systemu powinny by¢ ujete w aprobacie technicznej catego rozwigzania i posiada¢
certyfikat zgodnosci. Rysunki wykonawcze i warsztatowe systemu oraz komplet niezbednych dokumentéw — po
stronie Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu
konstrukcii.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki pasowaty do siebie
(materiaty kompatybilne systemu) i spetniaty wymagania wykonawcze i projektowe.

Mocowanie i wykonanie elementdw nosnych zgodnie z przyjetym do zastosowania systemem, spetniajace
odpowiednie wymagania dla zapewnienia wymaganych parametréw i warunkow statycznych. Wyznaczenie
miejsc kotwienia zgodnie z dokumentacjg projektowa warsztatowg. Mocowania muszg by¢ dobrane i
zwymiarowane tak, aby przenosity wszelkie sity od obcigzen w danej lokalizacji. Sposéb montazu, jak i schemat
rozmieszczenia punktéw mocowania do konstrukcji budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe
systemu.

Wszystkie profilowane uszczelki musza by¢ odporne na starzenie; powinny zachowac elastycznos¢

i przyleganie do powierzchni co najmniej przez 10 lat. Profile uszczelniajgce musza zachowywaé swoje
wiasciwosci elastyczne (tylko czasowa odksztatcalno$¢) w wystepujacym normalnie zakresie temperatur.

W drzwiach nalezy stosowa¢ kompletne okucia renomowanych firm dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych i dopuszczone do obrotu. Wszelkie okucia i elementy powinny by¢
mocowane przez producenta, badz za jego zgoda. Zawiasy muszg by¢ trwate i odporne na obcigzenie
wynikajace z czestotliwosci otwierania.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet oraz uszczelki przylgowe do
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uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z o$cieznicg (stupkiem, Slemieniem) powinny by¢ wykonane z
kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302-01, E2.
Dobér profili i mozliwosci wykonania poszczegolnych elementéw powinny byé wykonane na podstawie obliczen
statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowigzujace
dopuszczenia).
Wszelkie ewentualne watpliwo$ci dotyczace wymiardw, parametréw, wyposazenia poszczegdlnych drzwi
wyjasni¢ z nadzorem autorskim przed zaméwieniem elementu.
Drzwi wskazane w projekcie wykonawczym wyposazy¢ w trwaty samozamykacz. Niezaleznie od wszelkich
oznaczen w samozamykacz powinny by¢ wyposazone wszystkie drzwi:
- Pozarowe,
- Dymoszczelne,
- Zewnetrzne,
- Z kontrolg dostepu lub zamkami elektrycznymi,
- Obie pary drzwi w przedsionkach prowadzacych do pomieszczen sanitarnych,
- Do pomieszczen porzadkowych
2.2. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z ptyty meblowej drewnianej gr. 30 mm, powierzchnia zewnetrzna parapetu wykoriczona
wysokogatunkowym laminatem, odpornym na zarysowanie i odbarwienie. Kolor popielaty w odcieniu wg
projektu wykonawczego.
3. Sprzet
Do wykonania robét zwigzanych z montazem stolarki przewiduje sie wykorzystanie sprzetu do systemowego
montazu (wiertarki, wkretarki, poziomnice, piony traserskie itp.). Pomosty robocze i rusztowania przeno$ne.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST Wymagania ogoine. Materialy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ i zamoknigciem. Okucia nie zamontowane do wyrobu transportowa¢ w
opakowaniach.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST
5.2. Demontaze - opisano w specyfikacji B-01.01.
5.3. Przygotowanie osciezy
Oscieza po demontazu nalezy oczysci¢, odpyli¢ i ew. wyrownaé w przypadku powstania ubytkow (tynkowanie i
szpachlowanie zgodnie z technologig wskazang w projekcie wykonawczym) lub wzmocni¢ odpowiednim
Srodkiem gruntujgcym.
5.4. Wykonanie nowych okien i drzwi
Nowe okna muszg spetnia¢ wszystkie wymagania wymienione w projekcie wykonawczym oraz niniejsze;
specyfikaciji. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne powinny zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i trwato$¢
wyrobu.
5.5. Osadzenie stolarki
Whbudowanie stolarki powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg systemu. Do montazu nalezy stosowaé
taczniki atestowane, mocowanie wykonywac¢ w wyznaczonych miejscach na obwodzie o$cieznicy i zgodnie z
wytycznymi systemu z zastosowaniem elementéw stabilizujgcych dolng cze$¢ oscieznicy.
Okna i drzwi powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.
Okna i drzwi powinny by¢ mniejsze od otwordéw zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez producenta tak,
aby zapewniony byt luz niezbedny do swobodnego odksztatcania sie oraz prawidtowego wykonania
potaczenia na styku ze Sciang (miejsce na zatozenie kotew i uszczelnienie).
Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby przewidywalne obcigzenia zewngtrzne, byty
przenoszone za posrednictwem tgcznikdw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ skrzydet byta
zachowana, tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Czynno$ci montazowe:
e Wytrasowanie miejsc montazu
e  Ustawienie o$cieznic — przy pomocy klindw wykonuje sie poziomowanie i pionowanie. Dopuszczalne
odchyiki od pionu i poziomu max 2 mm na 1m wysokosci okna, jednak nie wigcej niz 3mm na cate;
dtugo$ci elementu oScieznicy
e Po ustawieniu o$cieznicy w otworze nalezy sprawdzi¢ geometrie przez pomiar przekatnych
e Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m;
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- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m;
-4 mm przy dtugosci powyzej 2 m.

e Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu mocowaé uwazajac, aby przy dokrecaniu nie odksztatci¢
profilu o$cieznicy

e Zamocowanie w punktach rozmieszczonych w o$ciezy — w zaleznosci od wysokosci i szerokosci od 4-10
punktéw, zgodnie z norma (odlegtos¢ miedzy punktami mocowania max 70cm, a max odlegto$ci od
narozy osciezy — nie wigksze niz 15 cm). Montaz za pomocag kotew rozpreznych odpowiednich dla
obcigzen (wiatr, eksploatacyjne, termiczne). Kliny stabilizujace wyjaé po ostatecznym zamocowaniu
tacznikow

e  Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu

e Montaz oku¢ tj. klamek, zamkow itp.

e Osadzone drzwi i okna po zmontowaniu nalezy pozostawi¢ doktadnie zamkniete.

Przy wbudowywaniu stolarki nie powinno doj$¢ do zmiany cech geometrycznych o$cieznic, uszkodzen

mechanicznych i trwatych zabrudzer ram, szyb, okug.

5.6. Uszczelnienie stolarki zewnetrznej wykona¢ w systemie cieptym.

Podczas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki, drzwi i okna muszg by¢ ostonigte folig i ochronng tama

malarska. Styk drzwi wewnetrznych — o$cieznica/o$cieza po uszczelnieniu piang nalezy wykoriczy¢ obwodowg

listwg drewniang.

1.1, Witryny aluminiowo-szklane. Wykonanie witryn obejmuije:

— Sprawdzenie zgodnosci wymiaréw rzeczywistych konstrukcji budynku z projektem

— Przedtozenie do akceptacji nadzoru rysunkdw wykonawczych i warsztatowych.

— Montaz pomostow systemowych

— Montaz konstrukcji do konstrukcji budynku;

— Wykonanie koniecznych mocowarn, wzmocnien i usztywnien.

— Montaz przeszklen i okué

— Podtgczenie sterowania mechanizmami rozwierania drzwi frontowych.

— Regulacja

— Czyszczenie koncowe.

Roboty nalezy wykonywac tak, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztatcona. Witryny powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem opracowanym indywidualnie dla
obiektu.
Dopuszcza si¢ nastepujaca tolerancje wymiaréw przy montazu Scian szklano-metalowych: odchytka od pionu
na catej wysoko$ci: = 3 mm.

1.1.1.  Parapety wewnetrzne

o Parapet wewnetrzny musi by¢ podparty na catej powierzchni.

Koncowki parapetu montowac przy pomocy kleju do drewna. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage zeby nie
zabrudzi¢ klejem powierzchni widocznych parapetu.

e  Montujac parapety przy pomocy kotew mocujacych nalezy uwzglednic, ze maksymalnie dopuszczalny
odstep pomiedzy kotwami wynosi 50 cm, za$ maksymalna odlegtos$¢ kotew od konca parapetu nie
moze przekraczaé 25 cm.

e Do czasu zakonczenia robét budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ powierzchnie zewnetrzne
parapetow przed ewentualnym uszkodzeniem.

e  Styki parapetow z oscieznicg i osciezami nalezy uszczelni¢ akrylem elastycznym w kolorze parapetu

6. Kontrola jakosci
Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ wykonanych robét z projektem, ST, obowigzujacymi przepisami i pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.
Kontrola polega m.in. na ocenie jakosci dostarczonej stolarki, w ramach ktorej nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢
wymiarow, jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana (w tym zgodno$¢ koloru i jednolito$¢ barwy oraz
powierzchnie powtok malarskich i powierzchnie elementéw niemalowanych), kompletno$¢ wyrobu oraz jako$¢
potaczen i szczegdtow konstrukcyjnych.
W ramach odbioru robét ulegajgcych zakryciu w trakcie prac — sprawdzi¢ zamocowanie o$cieznic (il0$¢ i rozstaw
kotew - na zasadach podanych w instrukciji), uszczelnienie luzéw.

Polakierowana proszkowo powierzchnia elementow aluminiowych powinna charakteryzowac sie rownomiernym
zabarwieniem, potyskiem oraz dobrze pokrywaé¢ zabezpieczang powierzchnie. Przy sprawdzaniu danej partii
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9.
Ogd

polakierowanych elementéw zadne réznice zabarwienia i potysku poszczegdlnych elementéw nie moga by¢
widoczne gotym okiem.

— Dla zastosowan na zewnatrz budynku ocena dokonywana jest z odlegto$ci 5 metrow.

— Dla zastosowan wewnetrznych ocena dokonywana jest z odlegtosci 3 metrow.

Na widocznych powierzchniach powtoki lakierniczej nie moga by¢ widoczne zadne $lady uszkodzen, w wyniku
ktorych odkryta bytaby powierzchnia bazowego metalu. Podczas ogladania polakierowanych powierzchni pod katem
prostym nie moga by¢ widoczne nastepujace wady powtoki lakierniczej:

— chropowato$¢ powierzchni;
— pecherze lakiernicze;
— Zjawisko tzw. ,skorki pomarafnczowe]”;
— wirgcenia w powtoce lakierniczej;
— kratery;
— miejscowe zmatowienia powierzchni;
— Zzagtebienia;
— zarysowania.
Sprawdzi¢ stabilnos¢ montazu i wypoziomowanie parapetéw.
Obmiar
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét zawarto w OST.
W zaleznosci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca roboty budowlane
realizowane w ramach zadania:
— nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru. Cena wykonania rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych
lub
— beda rozliczane na podstawie obmiaru, a jednostkami obmiaru bedg jednostki zgodne z kosztorysem
ofertowym dla danej pozyciji robot. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
Odbior koricowy
Przy odbiorze stolarki nalezy sprawdzi¢: prawidtowo$¢ montazu, dopuszczalne odchytki, sprawno$¢ skrzydet i
elementéw ruchomych, prawidtowos¢ montazu i funkcjonowanie oku¢, prawidtowos$¢ montazu uszczelek, jakosé
powtoki malarskiej.
Stolarka nie moze nosic¢ $ladéw trwatych zabrudzen, powinna by¢ czysta. Stolarka nie moze nosic¢ $ladéw
uszkodzen mechanicznych (wgniecen, odpryskéw, zadzioréw, rys).
Witryny aluminiowe: podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
— atestacje dostarczonych elementéw.
— zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych,
— sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
— sprawdzenie prawidtowosci mocowan, izolacji, obrébek
— wyposazenie dodatkowe, okucia itd.
— Jakos¢ powtok lakierniczych
Otwarte skrzydta nie mogg samoczynnie (pod wiasnym cigzarem) dalej sie otwiera¢ lub zamykac.
Zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do o$cieznicy rGwnomiernie wszystkimi narozami.
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania samozamykaczy drzwiowych.
Nalezy sporzadzi¢ protokét przekazania kluczy (min. 3 komplety) — klucze musza by¢ jednoznacznie przypisane do
konkretnych drzwi.
Elementem dokumentacji odbiorowej jest protokét potwierdzajacy sprawdzenie funkcjonowania sitownikéw drzwi
Podstawy ptatnosci
Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej (OST)

Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Podstawa ptatnosci jest
ryczatt za wykonane roboty lub cena jednostkowa — w zalezno$ci od zapisow zawartych w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

10.

Przepisy zwigzane

— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania
— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
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— PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

— PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania

— PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

— PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania

— EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

— PN-88/B-10085 Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej dotyczace elementéw budynku

— Przepisy bhp przy robotach pt. ,Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej”

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogéinobudowlane (aktualnie obowigzujace).
— Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw

56

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.03. — Instalowanie sufitow podwieszonych CPV 45421146-9

l WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace dostawy i montazu sufitow
podwieszanych przy realizacji zadania Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego ko$ciofa ewangelickiego w

Katach Wroctawskich.
2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.
3. Zakres prac objetych SST
Prace, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynno$ci umozliwiajace i majace na celu dokonanie dostawy i
montazu systemowych sufitdw podwieszanych oraz obudéw z ptyt gk elementow instalacji.
W zakres tych czynno$ci wchodza;
Dla sufitbw podwieszonych gk
— sprawdzenie katow i poziomdw pomieszczenia i instalaci
— potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia
— rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych
— zamocowanie wieszakow sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania
— zamocowanie profili przy$ciennych
— zawieszenie rusztu sufitu
— wypetnienie sufitu ptytami g-k
— szpachlowanie i wzmacnianie ztgczy i naroznikow
— impregnowanie i malowanie powierzchni
— usuniecie pozostato$ci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen
Dla obudow instalacji wewnetrznych
— wytyczenie przebiegu $ciany
— mocowanie profili przytaczeniowych UW do $cian i stropéw
— wiozenie profili CW
— pokrycie rusztu ptytg gk z wypetieniem wetng mineraing
— szpachlowanie i wzmacnianie zlgczy i naroznikow
— impregnowanie i malowanie powierzchni
— usuniecie pozostato$ci z montazu i wyczyszczenie zabrudzen
Dla sufitdw napinanych
— specyfikacja materiatow
— zamawianie materiatéw i ustug montazowych
— dostawa, transport, sktadowanie materiatow
— sprawdzenie podtoza, ew. poziome wzmocnienie Scianki w linii montazu profila obwodowego
— wyznaczenie poziomu i montaz sufitow
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Il. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1. Warunki ogdlne
Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami Projektanta.
2. Materialy
Sufit podwieszony i obudowy gk

Piyty GK grubosci 12,5 mm.

Masa szpachlowa: Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa: urabialno$¢ ok.60min,
przyczepno$¢ do podtoza >0,3MPa

Metalowa konstrukcja nosna

e Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

e grubo$¢ blachy min. 0,55mm

e powloka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19um

e mogq by¢ stosowane w pomieszczeniach zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza 75%
System zawieszenia — wg instrukcji producenta (profile systemowe, wieszaki, taczniki zabezpieczone
antykorozyjnie - ocynkowane). Zabezpieczenie przed wypieciem i wysunigciem z profila gtownego

Sufity napinane

Materiat sufitu napinanego: kopolimer na bazie polichlorku winylu, ktérego specyfikacja jest indywidualna.
Materiaty sufitow napinanych sg klasyfikowane B s2 d0, na reakcje ognia, nietoksyczne i 100% podlegajq
recyklingowi. Odporny na dziatanie wody, wilgoci, chloru, roztworéw soli, promieni rentgenowskich, kwaséw:
siarkowego i azotowego (przy stezeniu do 15%), proszkéw pioracych (stezenie do 10%). Materiat
nietoksyczny, niedopuszczajacy do rozwoju grzybow, nadajacy sie do sterylizacji, zmywalny. Wzér i kolor
wg opisu w projekcie wykonawczym. Grubo$¢: 170 um £10%.

Odpornos¢ na rozdarcie: wzdtuz 196,50 kg/cm?, w poprzek 220,80 kg/m?

Systemowe materiaty montazowe, listwa obwodowa klinowa z za$lepka w kolorze popielatym — rodzaj listwy
wg opisu projektu, wkrety nierdzewne dostosowane do materiatu podtoza. Montaz przez wyspecjalizowang
ekipe.

Materiaty sktadowe powinny stanowi¢ jeden system i pochodzi¢ od jednego wybranego producenta.

Masa powierzchniowa oraz grubo$¢ materiatu sufitu napinanego nie moga sie rozni¢ od masy deklarowanej
wigcej niz 0 £10%.

Trwato$¢ barwy na Swiatto sufitbw napinanych powinna by¢ nie mniejsza niz 6 wg PN-EN ISO 105-
B02:2014-11.

Wymagania dla folii w zakresie sity zrywajacej (sity potrzebnej do rozerwania materiatu sufitu) oraz
wydtuzeniu przy zerwaniu (wymadg dotyczy réwniez pospawanych fragmentdw folii): w kierunku wzdtuznym
sita zrywajgca powinna by¢ nie mniejsza niz 12 N/mm2, a wydtuzenie przy zerwaniu powinno by¢ nie
mniejsze niz 140%. W kierunku poprzecznym sita zrywajaca powinna by¢ nie mniejsza niz 10 N/mmz2,

a wydtuzenie przy zerwaniu powinno by¢ nie mniejsze niz 150%.

3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. Wykonawca moze stosowaé dowolny sprzet do wykonania
rob6t objetych niniejsza ST, gwarantujgcy wiasciwe wykonanie rob6t. Montaz sufitu napinanego wymaga
specjalnego sprzet m.in. do spawania stykéw. Sprzet i narzedzia stosowane do montazu sufitbw musza, spetnia¢
wszelkie wymogi BHP.

4. Transport
Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio zabezpieczone. Kartony

nalezy

umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1.

Przygotowanie robét

— Wykonanie sufitdw koordynowa¢ z robotami instancyjnymi (sanitarne, elektryczne).
— Sprawdzenie wymiaréw pomieszczen i ich zgodnosci z projektem.
— Wytyczenie ptaszczyzny (ptaszczyzn) poziomej za pomocg poziomicy laserowej, na wysokos$ci ustalonej w

5.2.

projekcie.
Montaz sufitéw gk

— zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu
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5.3.

5.4.

wyznaczenie rozstawu wieszakow
zamocowanie wieszakow do konstrukcji
zamocowanie profili gldwnych podtuznych
montaz profili poprzecznych
sprawdzenie poziomu profili za pomocg poziomicy laserowej
metoda kotwienia musi spetniaC warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatoSci przy obcigzaniu -
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obciazenia
przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
jezeli zachodzi potrzeba instalowania bezposrednio w ptytach sufitowych dodatkowych obcigzen (lampy,
czujki itp.) nalezy zweryfikowac warto$¢ dopuszczalnych obcigzen dodatkowych. Gdy warto$c¢ ta jest
mniejsza niz cigzar instalowanego elementu, element ten nalezy bezwzglednie podwieszac¢ indywidualnie.
pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocg wkretdéw co 15 cm.
szpachlowanie spoin
Gruntowanie i malowanie farbg akrylowa.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od lini
prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1mm/m.

Montaz obudéw gk

Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do $cian i stropéw przy pomocy uniwersalnych elementéw mocujgcych
rozmieszczonych co 100 cm. Na otaczajacych Scianach potaczenie uzyskuje sie przy pomocy profilu CW.
Profile stupkowe CW musza by¢ wtozone w gorny profil UW na gtebokos$¢ co najmniej 1,5 cm.

Profile stupkowe rozmieszczac¢ w odlegtosci co 60 cm od siebie otwartg strong w kierunku montazu. W razie
potrzeby pod ptyte uktadaé paroizolacje z folii polietylenowej. Pyte przykreca¢ do profilu CW w odstepach co 25
cm Materiat izolacyjny z wetny mineralnej wypetniajacy Scianke zabezpieczy¢ przed osunieciem. Na
krawedziach wypuktych obudow zastosowaé profil narozny. Dalsza obrébka powierzchni jak dla sufitow gk

Montaz sufitow napinanych

Przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zmierzy¢ plan pomieszczenia. Btona sufitowa powinna by¢
wykrojona i w odpowiedni sposob zespawana (jezeli wymaga stykéw) w warunkach fabrycznych. Wymiar
ptata jest okre$lany z uwzglednieniem jego rozciggliwosci.

Do montazu sufitdw napinanych przystepuje sie po wykonaniu innych prac wykoriczeniowych (w tym

malarskich). Pomieszczenie, w ktérym bedzie montowany sufit napinany z PCV, powinno by¢ ogrzewane

(nalezy unika¢ temperatur ponizej 18°C). W momencie montazu sufitdw z PCV w pomieszczeniu nalezy

utrzymaé temperature ok. +40°C, a sama folie ogrza¢ do temperatury ok. 60-70°C. Przy montowaniu sufitu

z PCV stosowane sg specjalne nagrzewnice.

Przed rozpoczeciem montazu sufitu napinanego nalezy sprawdzi¢ czy krawedzie $cian dziatowych sg

odpowiednio wzmocnione (sufit podlega naprezeniu)

Sufity napinane montowane sg do tak zwanych bagietek — specjalnych profili mocowanych po obwodzie

Scian. Napinanie btony sufitowej wykonywane jest przez 2-4 montazystéw (zaleznie od powierzchni

pomieszczenia).

Kolejno$¢ montazu sufitow napinanych z folii z PCV jest nastepujaca:

1. Okreslenie poziomu sufitu. Po okresleniu poziomu sufitu wykonywany jest montaz profili mocujacych, tak
zwanych bagietek. Przy mocowaniu po obwodzie $cian bagietek nalezy w odpowiedni sposéb dobraé
taczniki mechaniczne, gdyz elementy te bedg przenosity obcigzenia od napietej btony sufitu (obcigzenie
na metr biezacy profilu mocujacego wynosi ok. 70 kg). W przypadku nieodpowiedniego doboru takich
tacznikow bagietka moze by¢ oderwana od Sciany. Nie nalezy mocowac bagietek do ptyt gipsowo--
kartonowych za pomocg zwyktych wkretow.

2. Przed rozpoczeciem montazu folii sufitowej folia PCV oraz pomieszczenie, w ktdrym jest montowany
sufit, powinny by¢ wystarczajaco wygrzane. Przy tym nalezy zwrdci¢ uwage na rownomierne rozgrzanie
folii. Przy oddziatywaniu na folie sufitowg temperaturg powyzej 70°C folia moze zosta¢ uszkodzona.

3. Montaz folii zaczyna si¢ od jej zamocowania w profilu montazowym w naroznikach, a nastepnie
w kierunku centrum $ciany

4. Ostatnim etapem jest instalacja listwy maskujace;.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci zrédet ciepta od powierzchni sufitu wg wytycznych producenta, aby

unikna¢ deformaciji i zétknigciu folii. Nadmuch cieptego powietrza nie moze by¢ skierowany na powierzchnig

sufitu.
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— Dla sufitéw napinanych wykonanych z folii istotng wtasciwoscig jest zgrzewalno$¢. Parametr okre$la
wizualng ocene jakosci styku, pomiar grubo$ci styku oraz wytrzymato$ci na zrywanie. Zgrzany styk powinien
by¢ jednorodny. Grubos¢ styku nie powinna przekracza¢ iloczynu 0,5-0,65 x (suma grubo$ci dwoch
arkuszy). Stosunek otrzymanej sity zrywajacej probki ze spawem do probki bez spawu powinien by¢
powyzej 0,5.

5.5. Eksploatacja sufitow podwieszanych

— po zamontowaniu sufitow w pomieszczeniu nie nalezy wykonywa¢ brudnych robét, ktére mogg doprowadzi¢
do jego trwatego zabrudzenia (prace mocno pylace itp.)

— konstrukgji sufitu nie nalezy docigza¢ ponad dopuszczalne normy

6. Kontrola jakosci robét
Nalezy sprawdzi¢ montaz podkonstrukcji:
- montaz zawiesi, utozenie profili wzgledem siebie, ich réwnolegtos¢, stan potaczen
- montaz profila obwodowego sufitdw napinanych pod wzgledem wypoziomowania oraz trwato$ci zamocowania.
Do montaz piyt sufitdw z gk oraz folii sufitow napinanych mozna przystapi¢ po odebraniu podkonstrukcji.
Sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu ptyt, jakos¢ potaczen, stan powierzchni (brak uszkodzen). Sprawdzié¢ zgodnos¢ z
projektem rozmieszczenia opraw o$wietleniowych oraz innych elementow i estetyke ich montazu (styki krawedzi,
symetria). Niedopuszczalne sg zabrudzenia powierzchni.
7. Obmiar rohét
OgoIne wymagania dotyczace obmiaru robot zawarto w OST.
W zaleznosci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca roboty budowlane
realizowane w ramach zadania:
— nie beda rozliczane na podstawie obmiaru. Cena wykonania rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych
lub
— beda rozliczane na podstawie obmiaru, a jednostkami obmiaru bedg jednostki zgodne z kosztorysem
ofertowym dla danej pozyciji robét. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét zawarto w OST.
Przedmiotem odbioru bedzie prawidtowo$¢ i doktadnos¢ wykonania robét, spetnione musza by¢ wymagania
wymienione w pkt.6.
9. Podstawa ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Podstawa ptatnosci
jest ryczatt za wykonane roboty lub cena jednostkowa — w zalezno$ci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane
— PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
— PN-EN 14716:2008 Sufity napinane - Wymagania i metody badan
— PN-EN ISO 105-B02:2014-11 Tekstylia -- Badania odpornosci wybarwien -- Cze¢$¢ B02: Odporno$¢ wybarwien na dziatanie
Swiatta sztucznego: Test ptowienia w Swietle tukowej lampy ksenonowej
— Instrukcje techniczne producenta systemu
— PN-EN 13964 :2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.04. — Ktadzenie i wyktadania podiog i Scian CPV 45432000-4

. WSTEP

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania podiozy, posadzek i
oktadzin przy realizacji zadania: Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego koSciota ewangelickiego w Katach
Wroctawskich.
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2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST)
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania
3. Zakres robot objetych ST
Przedmiotem zadania jest wykonanie:
e przygotowanie podtozy (warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, gruntowanie itp.)
e posadzki z ptytek granitogres na kleju elastycznym z cokolikami systemowymi wys. 8 cm oraz oktadzina
$cianek podparapetowych 3 okien sali bibliotecznej

e posadzki z ptytek gresowych z cokolikami wys. 10 cm (za wyjatkiem miejsc, gdzie zaprojektowano oktadzine

$cienng z ptytek)

oktadziny $cienne i oktadziny obuddw stelazy - z ptytek ceramicznych

oktadzina parapetow wewnetrznych z ptyty laminowane;

wykonanie posadzki z wysokogatunkowego PCV z oblistwowaniem stykéw ze $cianami

wykonanie posadzki epoksydowej cienkowarstwowej z posypka, z wywinieciem na $ciany

montaz wycieraczek wewnetrznych niskoprofilowych wtopionych w warstwe posadzki ceramicznej (po
uprzednim pomalowaniu podtoza farbg dekoracyjno-ochronng do betonu)

e montaz luster wklejanych o wymiarach 100 x 60 cm w pomieszczeniach we

e oktadzina parapetow zewnetrznych z ksztattek klinkierowych

e okfadzina granitowa — ptyta progowa

Miejsca zastosowania poszczegolnych typéw podtozy i posadzek — wg rysunkow i opisu projektu.

Po wykonaniu robét oktadzinowych — montaz wyposazenia tazienki dla oséb niepetnosprawnych (uchwyty
montowane w uprzednio przygotowanych do tego celu wzmocnionych miejscach oraz lustro uchylane)

IIl. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Warunki ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji producentéw dotyczacych stosowanych materiatow.

Uwaga: w przypadku zamiaru zastosowania materiatu zamiennego (przy zachowaniu wymaganych parametrow i

spetniajac wymagania OST dotyczace stosowania materiatdw zamiennych) nalezy bezwzglednie uzgodnic¢ z
projektantem dobdr koloru wyktadzin i oktadzin z palety danego producenta — materiat zamienny (oprécz
parametrow technicznych) musi by¢ bezwzglednie rownowazny pod wzgledem kolorystyki i wymiaru. Probki
materiatow zamiennych nalezy przedstawi¢ do akceptacji Projektanta i Zamawiajgacego z odpowiednim

wyprzedzeniem, umozliwiajacym przygotowanie innej propozycji w przypadku braku zgody na ich zastosowanie.

2. Materialy
e Jastrych anhydrytowy o grubosci od 3,5 cm, fabryczne przygotowana sucha zaprawa na bazie siarczanu

wapnia, ktérg rozrabia sie z czystg woda. Sktada sie z anhydrytu, gipséw specjalnych, srodkow rozptywnych i
wypetniaczy (0-4mm). Klasyfikacja jakosci wg PN EN 13813: CA -C25-F5: wytrzymatos¢ na Sciskanie C > 25

N/mm2 - na zginanie F > 5 N/mm2
o Srodki gruntujace — bezrozpuszczalnikowe, polepszajace przywieranie dla nastepnie nanoszonych,
zawierajacych wode, warstw. Srodek gruntujacy musi by¢ zgodny ze stosowanymi masami niwelujacymi
e Tasmy dylatacyjne

o Wylewka samopoziomujgca cienkowarstwowa gr. ok. 12 mm: masa niwelujgca o wytrzymatosci na Sciskanie
220N/mm2, na zginanie = 4 N/mm2. Typ wylewki dobra¢ odpowiednio do grubosci koniecznej do wykonania
warstwy. Masy przeznaczone do wykonywania cienkich warstw wyréwnujaco - wygtadzajacych na podtozach

betonowych, cementowych, anhydrytowych i z kamienia naturalnego, przeznaczonych pod wykfadziny
podtogowe i posadzki w obiektach budownictwa ogélnego i mieszkaniowego

o Wszystkie materialy oktadzinowe i wyktadzinowe: gatunek 1 (nie dopuszcza sie nizszego gatunku).

e Materiaty dylatacyjne

e  Plytki ceramiczne w kolorystyce i uktadzie wg projektu — nastepujace rodzaje:
»  Plytki gresowe w kolorystyce i uktadzie wg rysunkow szczegotowych projektu, wymiary 30x60 (w tym

antyposlizgowe, ze Ztobieniem krawedzi), 60x60 i 40x40 cm wraz z cokolikami systemowymi 0 wysokosci

8cm — pochodzace z jednej rodziny:
o Nasigkliwosé - <0,05%
o Wytrzymatos¢ na zginanie - min. 45N/m2

60
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o Twardos¢ - 8
o Mrozoodporno$é - tak
o Odpornos¢ na Scieranie wgtebne - max. 130mm3
o Odpornos¢ na plamienie - odporne
»  Plytki podtogowe gresowe szesciokatne kolor ceglasto-pomaranczowy, wymiar 17,5x20, gr. 8 mm, PEIl 4
mrozoodporne,

> Plytki gresowe 30 x 30 cm mrozoodporne, antyposlizgowo$¢ min. R, kolor $redni popiel (zblizony do
koloru posadzki epoksydowej sasiedniego pomieszczenia technicznego). Cokoliki wys. 10 cm cigte z plytki
— utozZenie: od gory krawedz fabryczna
o Klej elastyczny do ptytek ceramicznych. Parametry kleju nie gorsze niz:
= 51 -Kklej odksztatcalny
= (2 - klej cementowy 0 podwyzszonych parametrach.

e spoina elastyczna waska w kolorach wg projektu

e Silikon

e Lustra wklejane o wymiarach wg rysunku aranzacji wnetrz; wymiar nalezy sprawdzi¢ - domierzony¢ do
przygotowanego miejsca montazu. Lustra klejone do $ciany - licowane z oktadzing z ptytek ceramicznych.

e Wykfadziny z tworzyw PVC: panele podtogowe winylowe o wygladzie i strukturze drewna, gr. 3 mm, wymiar
203 x 1219 mm w kolorze srebrzystopopielatym oraz ptytki winylowe gr. 3 mm o wymiarach 610 x 610 mm o
wygladzie i strukturze betonu surowego, Odporne na kotka meblowe, pozostato$¢ wgniecenia <0,05 mm.
Trudnopalne, klasa $cieralno$ci: grupa T, antyposlizgowo$¢ R10, antyelektrostatyczne. Kierunek utozenia
pokazano na rzutach. Kolor i desen ewentualnego zamiennika musi odpowiada¢ wzorcowi wskazanemu w
projekcie i uzyskac¢ akceptacje nadzoru autorskiego

o listwy kryjace — przejsciowe, na potaczeniu réznych materiatéw — metalowe, kolor srebrny satyna

o kleje do wyktadziny PCV — kompatybilne z zastosowanymi materiatami i materiatem podtoza

e Listwa przyscienna pvc o przekroju prostokatnym o wysokosci ok. 60 mm, dopasowana kolorystycznie do
wyktadziny, montowana na klipsy - propozycje przedstawi¢ do akceptaciji projektanta.

e Listwa podtogowa na styku z oknami w pomieszczeniu wystawowym — ptaska lub lekko wybrzuszona, o
szerokosci 2,8-4,0 cm, aluminiowa malowana proszkowo w kolorze stolarki lub okleinowana w kolorze
wyktadziny lub inna z niewidocznym mocowaniem. Typ listwy dopasowany kolorystycznie do sasiadujacych
materiatow przedstawi¢ do akceptacji projektanta.

e Plyta progowa gr. 4,0 cm z granitu szarego (w typie granitu Strzegom), faktura ptomieniowana. Wymiary
podane na rysunku rzutu sprawdzi¢ w odniesieniu do warunkow rzeczywistych

e Zaprawa klejowa do granitu

e Posadzka epoksydowa zywiczna odporna na obcigzenia mechaniczne, tréjwarstwowa:

» przezroczysta, bezrozpuszczalnikowa, epoksydowa powtoka gruntujaca naniesiona na przygotowane
oczyszczone podtoze betonowe

» posypka z piasku kwarcowego o frakcji 0.2-1.0 mm (ewentualnie 0.4 — 0.8 mm)

» wiasciwa, barwna powtoka zamykajaca gr. ok. 2.0 mm z bezrozpuszczalnikowej samo rozlewnej zywicy
epoksydowej, zmieszanej z drobnym piaskiem kwarcowym.

» wytrzymato$¢ na $ciskanie: (zywica wypetniona piaskiem F34 w proporcji 1 : 0,9) ~ 50 MPa (28 dni /
+23°C) (PN-EN 196-1)

» wytrzymato$¢ na zginanie (zywica wypetniona piaskiem F34 w proporcji 1 : 0,9) ~ 20 MPa (28 dni / +23°C)
(PN-EN 196-1)

» twardos¢ Shore’a D ~ 76 (7 dni / +23°C) (DIN 53 505)

» odpornos¢ na $cieranie ~ 41 mg (CS 10/1000/1000) (8 dni/ +23°C) Metoda Tabera (DIN 53109)

» reakcja na ogien Bfl - s1

e Woda - powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych watpliwosci i spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg
wode pitna.

Warunki przyjecia na budowe materiatow
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi
producenta. Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej,
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— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia

2.2 Warunki przechowywania materiatdw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Wyktadziny oraz kleje
przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w
temperaturze 5-25°C oraz zabezpieczonych przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi i przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Zaleca sie sposéb sktadowania materiatow umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

3. Sprzet

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST. Wykonawca moze stosowa¢ dowolny sprzet do wykonania rob6t
objetych niniejszg ST, gwarantujacy wtasciwe wykonanie robdt.

4. Transport

Materialy oktadzinowe przewozi¢ Srodkami transportu dostosowanymi wielko$cig do ilosci i wagi materiatu na paletach,
zabezpieczonych przed przesuwaniem i uderzeniami. Sktadowanie materiatu na budowie - w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Wykonanie robét

1.1.

1.2.

1.3.

14.

Uwagi
Wylewka anhydrytowa wskazana do zastosowania w dokumentaciji nie moze by¢ zastapiona wylewka o
wiekszym ciezarze (wylewka cementowa) z uwagi na dopuszczalne obcigzenia stropu istniejacego.

Wilgotno$¢
Wilgotno$¢ dopuszczalna mierzona metoda elektroniczng: dla podtoza cementowego 3%, anhydrytowego lub
gipsowego — 1,5%, za$ mierzona hydrometrem CM to dla podtoza cementowego 2%, anhydrytowego lub

gipsowego — 0,5%.

Podstawowe wytyczne wykonania izolacji akustycznej stropéw

Podtoze powinno by¢ ptaskie i suche, w przeciwnym razie nalezy je wyrownac. Na styku stropu ze $ciang
nalezy zastosowac taSmy dylatacyjne i nie dopusci¢ do stycznosci uktadu podtogowego (szczegdlnie wylewka)
do kontaktu ze $ciang. Uktadanie ptyt rozpocza¢ w narozniku i pierwszy rzad ptyt uktadac od $ciany dociskajac
je do tasmy dylatacyjnej. Kolejne rzedy plyt nalezy uktadac z przesunietymi spoinami, unikajac krzyzowania
sie stykow ptyt. Po utozeniu ciggtej warstwy z ptyt nalezy roztozy¢ folie PE grubo$ci min. 0,2 mm,
zabezpieczajac ptyty przed wilgocig i penetrowaniem masy podktadu (wylewki) pomiedzy szczeliny ptyt
styropianowych.

Podtoza z jastrychu anhydrytowego

— Sciany i inne elementy wystepujace w polu wykonywanych prac powinny byé oddzielone (zdylatowane) od
przysztej posadzki

— Podtoze pod ptynny jastrych musi by¢ szczelne, aby masa jastrychu nie wptyneta pod folie lub ptyty
styropianowe. Folia PE musi by¢ utozona na zaktad min. 10 cm i sklejona ze sobg na catej powierzchni.
Tasmy brzegowe na catej powierzchni przytwierdzone $cisle do Scian. Zwréci¢ uwage na uszczelnienie w
naroznikach. Fartuch foliowy tasmy brzegowej sklejony bez naprezen na catej dtugosci z folig PE.

— Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

— Zaprawe nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej
grubo$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym
wyrownaniem i zatarciem.

— W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Wielko$¢ pola dylatacyjnego nie powinna
przekracza¢ 20 m2. Uszczelnienie dylatacji wykonywaé uszczelnieniem elastycznym dostosowanym do
wymagan uzytkowych.
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— W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folig
polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

— Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych nalezy dokona¢ pomiaru poziomu wilgotno$ci dopuszczalnego
dla danego materiatu oktadzinowego. Wyschnigtg powierzchnie jastrychu zagruntowac odpowiednig
emulsja.

1.5.  Podtoze pod oktadzine z ptytek ceramicznych

a) Do wykonania wyktadzin oraz oktadzin z ptytek ceramicznych mozna przystapi¢ po zakofczeniu robdt
budowlanych stanu surowego, robét tynkarskich oraz robot instalacyjnych (wraz z prébami cisnieniowymi
instalaciji).

b) Przed rozpoczeciem prac wyktadzinowych, a pézniej podczas odbioru trzeba sprawdzi¢ protokoty odbiorow
podktadu. W przypadku braku takich protokotow i watpliwosci dotyczacych wiarygodnos$ci protokotéw lub
uptywu znacznego czasu (powyzej 6 miesiecy) od momentu protokolarnego odbioru nalezy przeprowadzi¢
weryfikacje stanu podktadu. Podktad podtogowy na bazie cementéw musi by¢ odpowiednio diugo
sezonowany. W przypadku naklejenia ptytek na niesezonowany podktad moze doj$¢ do odspojenia lub
spekan ptytek ceramicznych wskutek zjawiska skurczu wystepujacego w materiale podktadu.

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i suche, nie spekane, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (takich
jak: kurz, thuszcz, pyly i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Podtoza chtonne nalezy
zagruntowac preparatem gruntujacym. Preparat gruntujacy i klej powinny by¢ kompatybilne (najlepiej,
aby pochodzity od jednego producenta).

1.6.  Wylewka samopoziomujaca — podioze pod wyktadzing PCV

Mase otrzymuije sie po zmieszaniu suchej mieszanki z woda, w proporcji wagowej okreslonej przez producenta .
Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ pozbawione rys, wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz w razie potrzeby nasycone wodg. W przypadku stwierdzenia rys podtoza nalezy przed
zastosowaniem masy samopoziomujgcej dokona¢ naprawy i wypetnienia ubytkow, nierdwno$ci oraz zarysowan
przy uzyciu zaprawy szpachlowo-renowacyjnej. Substancje oleiste, ttuszcze, smary, woski, bitumy wykluczajq
odpowiednig przyczepno$¢ wylewanej masy samopoziomujacej. Takie substancje nalezy catkowicie usuna¢
poprzez skuwanie czy frezowanie. W przypadku pytéw i btota na ogét wystarcza doktadne zamiecenie,
mechaniczne usuwanie wyschnigtych zanieczyszczen i ostateczne odkurzenie
Prace z zastosowaniem suchych mieszanek powinny by¢ prowadzone zgodnie z firmowa instrukcjg ich producenta.
Instrukcja ta powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- wymagania dla podfoza

- wytyczne przygotowania podtoza (z ewentualnym uwzglednieniem gruntowania),

- warunki wykonywania robot (temperatura, wilgotno$¢),

- wymagany sprzet i narzedzia,

- zasady przygotowania masy (proporcja i sposdb mieszania suchej mieszanki z woda, ewentualne odczekanie

i ponowne wymieszanie),

- wytyczne wykonywania robét (kolejno$¢ czynnosci, normy zuzycia, graniczne grubosci),

- Sposdb sezonowania i czas utwardzania warstwy wyréwnujgaco-wygtadzajacej.
Do wykonania warstw wyréwnujaco -wygtadzajacych mozna przystapi¢ po zrealizowaniu wszystkich prac
montazowych, instalacyjnych, tynkarskich i malarskich.
Ustalajac grubos¢ wylewki nalezy uwzgledni¢ grubos¢ warstw materiatdw wykonczeniowych poszczegélnych
pomieszczen tak, aby w stanie wykornczonym uzyskac powierzchnie bez uskokdw na styku réznych materiatow
wykoniczeniowych (panele winylowe, ptytki ceramiczne).
Chtonno$¢ podioza zredukowac stosujac odpowiednig emulsje. Przed wylewaniem masy samopoziomujace;
niezbedne jest wykonanie dylatacji oddzielajacej wylang mase od Sciany stosujac specjalng brzegowa tasme
dylatacyjna lub cienkie paski styropianu. Réwniez konieczne jest przeniesienie istniejacych szczelin dylatacyjnych z
podtoza. W celu ograniczenia rys tworzacych sie w wyniku naprezen skurczowych wycina sie dylatacje kontrolne w
$wiezej zaprawie w ciggu 24 godzin od jej wylania. Dylatacje kontrolne wykonujemy przy uskokach powierzchni, w
strefie drzwi oraz w celu dalszego podziatu powierzchni w wiekszych od 20 m2.
Bezposrednio po wylaniu materiat odpowietrzyé. Swieza warstwe masy chroni¢ przed nastonecznieniem i
przeciggami. Czas wysychania wylewki zalezy od grubosci warstwy oraz warunkow cieplno-wilgotno$ciowych
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panujacych w pomieszczeniu. Jezeli na gotowej powierzchni pojawi sie biaty nalot powierzchniowy nalezy go
usunaé mechanicznie przez zeszlifowanie, a nastepnie catg powierzchnie odkurzyé.

Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych nalezy dokona¢ pomiaru poziomu wilgotnosci dopuszczalnego dla danego
materiatu oktadzinowego. Klejenie ptytek ceramicznych przy wilgotnosci < 3%, - klejenie oktadzin PCV przy
wilgotnosci < 2,5%.

Wyschnietg powierzchnie wylewki zagruntowa¢ odpowiednig emulsja.

1.7.  Okfadziny ceramiczne

Do wykonania wyktadzin oraz oktadzin z ptytek ceramicznych mozna przystapi¢ dopiero po zakoficzeniu robét

budowlanych stanu surowego, robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych (wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji).

Przed rozpoczeciem prac wyktadzinowych, a pdzniej podczas odbioru trzeba sprawdzi¢ protokoty odbiorow

podktadu. W przypadku braku takich protokotow i watpliwosci dotyczacych wiarygodnos$ci protokotow lub uptywu

znacznego czasu (powyzej 6 miesiecy) od momentu protokolarnego odbioru nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje
stanu podktadu.

Podktad podtogowy musi by¢ odpowiednio diugo sezonowany. W przypadku naklejenia ptytek na niesezonowany

podktad moze doj$¢ do odspojenia lub spekan ptytek ceramicznych wskutek zjawiska skurczu wystepujacego

w materiale podktadu.

Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i suche, nie spekane, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (takich jak: kurz,

ttuszcz, pyly i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Podtoza chtonne nalezy zagruntowac

preparatem gruntujacym. Preparat gruntujacy i klej powinny by¢ kompatybilne (najlepiej, aby pochodzity od jednego
producenta). Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5Smm na
catej dtugo$ci taty kontrolnej o dtugosci 2m.

Nie nalezy przygotowywac porcji masy klejowej wigkszych niz moga by¢ zuzyte w ciggu ok. 1 godziny (czas

wykorzystania zarobionej wodg zaprawy podaje instrukcja producenta).

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych

c) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

d) powierzchnia oktadziny powinna byC czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywania oktadziny,

e) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokos¢ posadzki powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wigcej niz:

-2mmna 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,
-3mmna 1 mi5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego.
Szeroko$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata — przyjeto spoine waska 3mm.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek.

f) Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaC catg powierzchnie poditoza. Wielko$¢
zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy klejowej na
catej swej powierzchni (bez pustek powietrznych). Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy
uzywac pac zebatych. Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej i rozmiaru phytki.

g) W posadzce wyprofilowaé¢ spadki do kratek zgodnie z projektem

h) Rozkrdj ptytek nalezy zaplanowac w taki sposéb, aby unikngé waskich docinek o szerokosci ponizej 5,0cm.

i) Wykonac trwale elastyczne fugi przy potaczeniu elementéw konstrukcyjnych, wpustéw podiogowych, na
przejéciach pomiedzy pomieszczeniami o réznym przeznaczeniu (dodatkowo stosowac listwy progowe), w
naroznikach wklestych. Pola dylatacyjne wykonywac z uzyciem systemowych profili dylatacyjnych. Pola

dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. W posadzce ze spadkiem na linii wodorozdziatu
powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna. Szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana w miejscach
przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce

j)  Krawedzie wypukte wykonac¢ jako szlifowane — nie dopuszcza sie stosowania listew naroznych

k) Utozenie ptytek podtogowych i §ciennych — w uktadzie prostym (nie ,w karo”). Zasady ukiadania ptytek pokazano
na rysunkach projektu wykonawczego.

1.8.  Panele winylowe
Podtoze powinno by¢ gtadkie, czyste i trwale suche, wszelkie wcze$niej zainstalowane pokrycia muszg zosta¢

usuniete.
Panele nalezy aklimatyzowa¢ w otwartych kartonach przez przynajmniej 24h w takiej temperaturze, w ktorej
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bedg odbywac sie instalacja i uzytkowanie — 18-27°C. Jesli transport/magazynowanie odbywaty sie w temp.
ponizej 10°C, aklimatyzacje nalezy zwigkszy¢ do 48h.

Nalezy instalowac panele z tej samej serii produkcyjnej w celu unikniecia roznic w odcieniu. Aby unikna¢ przy
instalacji jednego koloru wystepowania jasniejszych i ciemniejszych miejsc konieczne jest przed
zainstalowaniem rozpakowanie materiatu i przemieszanie miedzy sobg ptytek lub paneli w taki sposéb, aby po
zainstalowaniu nie wystepowaty jasniejsze lub ciemniejsze miejsca. Wzory na ptytkach wyttaczanych nie
pasujq do siebie idealnie - jest to efekt zamierzony, nadajacy podtodze bardziej realistyczny wyglad.
Roztozenie paneli najpierw na sucho umozliwia dobranie ich najlepszego zestawienia.

Montaz wykonywac¢ $cisle wg zalecen producenta. Stosowac kleje rekomendowane przez producenta
wybranego typu paneli. Uwaga: w pomieszczeniach przeszklonych lub z duzymi potaciami okien o wysokim
stopniu nastonecznienia producent moze rekomendowac specjalny rodzaj kleju.

Po zakoniczeniu czesci instalacji konieczne jest docisniecie ptytek lub paneli podtogowym walcem o wadze 68
kg celem doktadnego przylegania materiatu do podtoza.

Po montazu wykona¢ czyszczenie zgodnie z instrukcjg producenta i upewni¢ sie, ze usunieto wszelkie $lady
kleju. Przy pielegnacji stosowa¢ wytacznie srodki do tego przeznaczone.

Stosowac listwy przyscienne PCV , a na styku przy oknach w sali wystawowej stosowac listwy ptaskie lezace
(podtogowe) — wzory listew musza by¢ zaakceptowane przez projektanta.

Posadzka zywiczna bezspoinowa
Przygotowanie podfoza
Podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ — $rednia wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie nie powinna by¢
mniejsza od 25 MPa. Powierzchnia musi by¢ réwna, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z
niezwigzanych czastek. Fragmenty podfoza o niewystarczajacej wytrzymato$ci, mleczko cementowe oraz
fragmenty zanieczyszczone olejami musi zostaC usunigte mechanicznie, np. przez $rutowanie lub frezowanie.
Nalezy uzyska¢ powierzchnie o otwartej teksturze. Usterki podtoza takie jak ubytki i nieciggtosci musza by¢ w
petni widoczne. Wigksze nieréwnosci podioza musza zostaé zeszlifowane lub naprawione materiatami
systemowymi. W celu uzyskania rownej powierzchni podtoze musi by¢ wyréwnane i i zagruntowane.
Bezposrednio przed aplikacjg materiatu podtoze nalezy odpyli¢ i odkurzyc¢.
Wilgotno$¢ podtoza maksimum 4% wagowo, wilgotno$¢ wzgledna powietrza maksimum 80%.
Aplikacja.

Przestrzegac sposobu aplikacji podanego w instrukcji producenta oraz czasu pomiedzy utozeniem kolejnych
warstw.

Przed aplikacjg nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podtoza, wilgotno$¢ wzgledng i punkt rosy. W przypadku
wilgotno$ci podioza >4% nalezy stosowa¢ wskazany przez producenta materiat systemowy jako czasowg,
bariere przeciwwilgociowa.

Gruntowanie: nalezy sie upewni¢, ze warstwa pokrywa catkowicie podtoze. Jesli to koniecznie wykona¢ drugq
warstwe gruntujaca. Warstwa gruntujaca musi utworzyé ciagty, szczelny film na catej powierzchni.
Warstwa wyréwnawcza: powierzchnie zbyt szorstkie wymagajg wyréwnania np. zaprawg systemowq
Powtoka fakturowa: zywice nalezy rozprowadzi¢ watkiem z krotkim wiosiem, watkujac technikg ,na krzyz”.
Warstwa zamykajaca: dla lepszego efektu wizualnego oraz fatwiejszego utrzymania w czysto$ci posadzki
antyposlizgowej zaleca sie zamykanie posypki kwarcowej w dwdch cyklach roboczych.

6. Kontrola jakosci robét
W trakcie prac dotyczacych podtozy i oktadzin sg wymagane nastepujace odbiory przejsciowe:

— odbiér materiatéw na budowie (sprawdzenie zgodnosci z projektem, jakoci, ilosci)

— odbidr podioza pod warstwe wykoniczeniowg (m.in. sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod
wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci, wilgotnosci. Sprawdzenie ciagtosci warstwy
uszczelniajace))

— odbiér oktadzin, sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobow

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia

Zakres czynno$ci kontrolnych:

Okfadziny z ptytek ceramicznych

— utozenie okfadzin oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem - cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z
wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktdrych réznorodno$¢ barw jest zamierzona)
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cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepno$¢) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjq lub instrukcjg producenta,

sprawdzenie wyprofilowania spadkéw

dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny z plytek od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg diugosci
2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugo$ci lub
szerokosci posadzki,

spoiny na catej dtugosci i szerokos$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz podano w punkcie 5.c).
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie elastycznym materiatem dylatacyjnym

Podtoze z jastrychu

Sprawdzenie rownosci podktadu. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac prze$witow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/1m i 5 mm na catej
dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Podczas odbioru podktadéw podtogowych nalezy sprawdzi¢, czy dylatacje (w tym przeciwskurczowe)
zostaly wykonane zgodnie z zatozeniami projektu.

Odchylenia od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem sprawdza sie za pomoca,
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy. Odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm.

W momencie dokonania odbioru robét podktad powinien by¢ suchy.

Wyk’radzma PCV (panele winylowe)

poprawnos¢ przyklejenia wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przyklejonych, fatd, pecherzy, odstajacych brzegdw),
wyglad powierzchni — powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona klejem.

Posadzki zywiczne

Sprawdzenie jako$ci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna by¢ jednolitej barwy,
bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zalezno$ci od rodzaju.

Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wptywem wilgoci.

Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym przedmiotem,
po naciskaniu nie powinny pozostawa¢ w posadzce trwate odksztatcenia,

Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym mtotkiem. Posadzka nie powinna wydawac charakterystycznego gtuchego
odgtosu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz poprzez zmierzenie
ich szerokosci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢, a masa dylatacyjna powinna doktadnie wypetnia¢ przestrzen pomiedzy polami posadzki.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkdw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje kierunkéw
sptywu rozlanej wody.

Sprawdzenie rownosci powierzchni posadzki za pomoca faty o diugo$ci 2 m, odchylenie na jej diugosci nie
powinno przekracza¢ 1 mm.

Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowos$ci wykonania szczegdtéw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie
mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.
7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt zawarto w OST.
W zaleznosci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca roboty budowlane
realizowane w ramach zadania:
— nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru. Cena wykonania rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych

lub

— beda rozliczane na podstawie obmiaru, a jednostkami obmiaru bedg jednostki zgodne z kosztorysem
ofertowym dla danej pozyciji robét. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot
W trakcie prac dotyczacych oktadzin sq wymagane nastepujace odbiory przejsciowe:
e odbidr podktadu pod warstwe wykoriczeniowa (m.in. sprawdzenie wizualne powierzchni podioza pod wzgledem

wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci, dopuszczalnej wilgotnosci)
e odbidr oktadzin
Odbiér wyktadzin i oktadzin powinien obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg
— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni
— sprawdzenie potaczenia nawierzchni z podktadem (przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie) i innymi
materiatami podfogowymi (listwy przej$ciowe)
— sprawdzenie prawidtowo$ci mocowania listew podtogowych lub cokotow; badania nalezy wykonaC przez
ogledziny

Uznaje sieg, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne zostaty ocenione
pozytywnie. Elementem dokumentacji odbiorowej sg zalecenia eksploatacyjne oktadzin i wyktadzin okreslajace
sposob ich biezacej pielegnacji i konserwacji. Z czynno$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i
dotaczy¢ go do dokumentacji budowy.

9. Podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Podstawg ptatnosci jest

ryczatt za wykonane roboty lub cena jednostkowa — w zalezno$ci od zapisow zawartych w Umowie pomiedzy

Zamawiajacym, a Wykonawca,

10. Przepisy zwigzane:

— PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

— PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

— PN-EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

— PN-EN 12004:2002  Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

— PN-EN 13888:2003  Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

— PN-EN 13813:2003  Podkiady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania — Materiaty — Wiasciwo$ci i wymagania

— PN-ISO 13006:2001  Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

— PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

—  PN-EN 12004+A1:2012. Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

— PN-EN 649: 2002 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu) —
Wymagania

—  PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podiogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu) - Wymagania - zmiany

— PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
przy odbiorze

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogélne, cze$¢ 4, Arkady,
Warszawa 1990.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.05. - Roboty malarskie CPV 45442100-8

l. WSTEP | ZALOZENIA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich przy wykonaniu zadania: Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego koSciofa ewangelickiego
w Katach Wroctawskich.

2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem prac

malarskich i obejmujg gruntowanie i malowanie dwukrotne:
» tynkdw wewnetrznych Scian (w tym suche tynki): farbg silikatowg



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét. REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOtA 68
EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAWSKICH @ maj 2015 ® CZESC 2 - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne @
BRANZA BUDOWLANA e

> sufitow z dociepleniem systemowym wykoriczonych tynkiem mineralnym: farba silikatowa, pozostatych
sufitéw: farbg akrylowq

» podciggéw stanowigcych tlo napiséw widocznych przez przeszklenia w elewacii frontowej — ptaszczyzna

pionowa od frontu i ptaszczyzna pozioma - farba silikatowa

tynkéw zewnetrznych i profili sztukatorskich — farba elewacyjna silikatowa

malowanie elementéw Zeliwnych po naprawie, renowacji i przygotowaniu powierzchni - proszkowo

malowanie posadzki wnek pod wycieraczki farbg do betonu dekoracyjno-ochronng

malowanie antykorozyjne i nawierzchniowe istniejgcych i projektowanych stalowych facznikow i elementow

wzmocnien wiezby dachowej oraz innych elementéw wzmocnien wskazanych w projekcie konstrukcji (po

przygotowaniu powierzchni).

» Malowanie antykorozyjne i nawierzchniowe konstrukcji i balustrady schodow stalowych prowadzacych na
poddasze nieuzytkowe.

Kolorystyka — wg projektu wykonawczego.

Czyszczenie ewentualnych zabrudzen — na biezaco.

Po zakoniczeniu robdt malarskich nalezy wykona¢ montaz pochwytéw klatki schodowej i kratownic o$wietlenia

sali wystaw. Montaze na dociepleniu wykonywa¢ w miejscach uprzednio do tego przygotowanych (wzmocnienia

w warstwie docieplenia) i z zastosowaniem odpowiednich elementéw montazowych.

Malowanie farbami zabezpieczajacymi elementy przeciwpozarowo uwzgledniono w odrebnej SST.

YV VYV YV

Il. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT MALARSKICH
1. Warunki ogdlne.
a) Do malowania $cian mozna przystapi¢ po dokonaniu ich odbioru przez Inspektora Nadzoru i przy zachowaniu
wymogow technologicznych dotyczacych wilgotnosci podtoza przeznaczonego pod malowanie.
Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen, a wystajace metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, gipsu, plam tluszczu i rdzy (do czystej
ISnigcej powierzchni).
Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane.

Podtoza z drewna i materiatdw drewnopochodnych powinno by¢ niezmurszate, bez zepsutych lub wypadajgcych
sekow i zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ rdwna bez ubytkow, odkurzona i oczyszczona z plam
ttluszczu, zywicy i innych zanieczyszczen.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami jw. nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje materiatow

oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy, a wyniki

odnotowac w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania proéby wymalowan koloréw tynkoéw na elewacji okreslonych w
projekcie.

c) Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zalecen producenta $cisle jak w karcie technicznej.

d) W ramach prac przygotowawczych do malowania nalezy zabezpieczy¢é zamontowane, wbudowane,
wykoriczone elementy budowlane przed zabrudzeniem i zniszczeniem

2. Materialy
e Stosowac preparaty gruntujgce kompatybilne z zastosowanymi farbami i odpowiednie dla poszczeg6inych
podtozy

e Malowanie tynkow $cian i elementow sztukatorskich zewnetrznych
Malowanie dwukrotne hydrofobowa farbg elewacyjna na bazie silikatowe]. Nie dopuszcza sie mozliwosci
zastosowania farby o gorszych parametrach niz farba wskazana w projekcie.
Wybrane parametry farby:
- wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego Sd<0,010 m
- wspotczynnik nasigkliwosci W < 0,10 kg/m2 * h 05

e Malowanie tynkéw oraz oktadzin $cian farbg silikatowg paroprzepuszczalng. Uwaga: malowanie farbg
paroprzepuszczalng o oporze dyfuzyjnym Sd < 0,1 m jest bezwzglednie wymagane w systemie
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docieplenia od wewnatrz zastosowanym w projekcie.

Farba na bazie szkta wodnego potasowego, wysoce dyfuzyjna, odporna na szorowanie:

— Klasa odpornosci nascieranie: Il

— Granulacja drobna <100 pym

— Polysk: gteboki mat

— Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd <0,05

Farba do betonu do zastosowan dekoracyjno-ochronnych: zawiesina wypetniaczy mineralnych, pigmentow,

dyspersji polimerowej i dodatkéw, kolor grafitowy, pétmat lub mat, zmywalna odporna na szorowanie (10000

cykli), oleje, detergenty, wilgo¢

Farba do metalu antykorozyjna i nawierzchniowa poliuretanowa w kolorze zottym (do malowania tacznikow i

elementéw stalowych wzmocnien wiezby) oraz popielata RAL 7047 (do malowania balustrady i konstrukcii

schodéw stalowych).

Elementy do zamontowania po robotach malarskich:

— kratownice do montazu o$wietlenia (reflektorki): typowe kratownice typu quadro 290 (o przekroju
kwadratowym), przeznaczone do systemow oswietleniowych. Dtugo$¢ pojedynczego zestawu (réwna
szeroko$ci pomieszczenia w Swietle Scian wykoriczonych): 12,97 m. llo$¢ zestawdw: 3 kpl. Uwaga: na
kazdym zestawie kratownic nalezy umiescic informacje o dopuszczalnym jego obcigzeniu — ktére okresli
producent wybranego typu kratownicy. Projektowana ilos¢ reflektorow na pojedynczy zestaw: 14 sztuk +
rezerwa (nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ zastosowania kolejnych 14 sztuk). Waga pojedynczego
zaprojektowanego reflektora: 1,7 kg. W przypadku zastosowania innej oprawy o$wietleniowej — nalezy
uwzgledni¢ jej rzeczywisty ciezar w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen zestawdw kratownic.
Wysokos¢ montazu — wg wytycznych projektu wykonawczego
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— pochwyty klatki schodowej — systemowe, rura fi 5 cm, stal nierdzewna satyna z systemem montazowym na

wspornikach z podej$ciem od dotu. Rozety okragte na styku ze $ciana.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
Do wykonania robét malarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu :

watki malarskie, szczotki, pedzle, szpachelki, pojemniki na farby itp.
natychmiast po uzyciu narzedzia czysci¢ woda, narzedzia w czasie przerw w pracy trzymaé w pojemniku z
farbg lub w wodzie

4. Transport
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
drogowym. Sktadowanie w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu, temp. min +5° C.

5. Wykonanie robot
5.1. Warunki prowadzenia robét

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
— wtemperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C.
— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza
niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc podtozy mineralnych
przeznaczonych pod malowanie

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢
podioza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodq 4
} 2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych | 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi
w postaci suchych mieszanek rozciericzalnych wodg lub w postaci
cieklej

} 4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych | 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét. REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOtA
EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAWSKICH @ maj 2015 ® CZESC 2 - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne @
BRANZA BUDOWLANA e

5.2. Wytyczne prowadzenia robét

e Do rob6t malarskich przystapi¢ po wyschnigciu gruntu - z reguty po ok. 24 godzinach. Srodek gruntujacy po

wyschnieciu nie moze tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni tynku
e Podtoze musi by¢ suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepno$c.
e Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
— informacje o $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
— spos6b przygotowania farby do malowania,
— sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach, (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
— krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
— czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,
— zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
— zalecenia w zakresie bhp.
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e Otoczenie powierzchni przeznaczonych do malowania, szczegdlnie szkfo, ceramike, powierzchnie lakierowane,
kamienie naturalne, metal oraz nie malowane lub lazurowane drewno nalezy doktadnie nakry¢. Rozpryski farby

zmywacé czystg woda.
5.3. Montaz elementéw réznych po zakonczeniu robé6t malarskich
Montaz nie moze powodowaé uszkodzen gotowej powierzchni. Miejsca montazu elementéw na $cianach

docieplanych od wewnatrz muszg by¢ odpowiednio wzmocnione, aby nie spowodowa¢ wgniecenia materiatu

docieplajacego pod naciskiem ciezaru wtasnego elementu i obcigzen uzytkowych.

Montaz kratownic do $cian i wspomagajaco w strefie srodkowej — podwieszenie do belek stropowych (ilo$¢

przejs¢ przez sufit ppoz. nalezy minimalizowaé. Przejscia uszczelni¢ odpowiednig masg ppoz.). Montaz nalezy

wykonywa¢ w warstwie no$nej sciany. Dobdr sposobu montazu i szczegoty rozwigzan mozliwe beda dla
konkretnego wyrobu. Projekt warsztatowy wymaga zatwierdzenia przez nadzér autorski.

6. Kontrola jakosci

e Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni (powinna by¢ gtadka i réwna, dostatecznie mocna, nie wykruszajaca sie, bez

widocznych rys, spekan, rozwarstwien)

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wilgotnosci przygotowanego podtoza pod malowanie

- sprawdzenie czystosci (tzn. bez plam, zattuszczen i innych zanieczyszczen)

Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym Swietle dziennym lub

sztucznym. Wyniki kontroli podfozy nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

e W czasie wykonywania rob6t malarskich nalezy dokonywa¢ kontroli miedzyfazowych:
- sprawdzi¢ jako$¢ materiatow malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami lub $wiadectwami

dopuszczenia) i termin przydatno$ci do stosowania. Powtoki m.in. nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i

zawiera¢ substanciji szkodliwych dla zdrowia
- sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich.
e W odniesieniu do elementéw montowanych na $cianach po malowaniu:
- sprawdzenie zgodno$ci materiatdw i ilosci z dokumentacjq
- sprawdzenie jako$ci materiatéw i wyrobdw

- sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania (stabilno$¢, pion i poziom, odlegto$¢ poreczy od Sciany min. 5 cm,

estetyka montazu)
7. Obmiar
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt zawarto w OST.
W zaleznosci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca roboty budowlane
realizowane w ramach zadania:

— nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru. Cena wykonania rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych

cenach ryczattowych
lub
— beda rozliczane na podstawie obmiaru, a jednostkami obmiaru bedg jednostki zgodne z kosztorysem
ofertowym dla danej pozyciji robét. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr koricowy robét malarskich

Badania powtok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesnigj niz

po 14 dniach.
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W ramach odbioru powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny powtoki malarskiej (réwnomierno$¢

roztozenia farby, jednolito$¢ natezenia barwy, zgodnos¢ z wzorcem producenta, stopien potysku zgodny z wzorcem) Nie

dopuszcza sig: prze$witow, plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatkdw powtok, $ladéw pedzla, potysku. Nie

dopuszcza sie widocznych tgczen i poprawek oraz innych widocznych uszkodzen. Sprawdzi¢ odpornos¢ powtoki na

wycieranie, zarysowania i uderzenia, twardo$¢ powtoki, przyczepno$¢ do podtoza.

9. Podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Podstawa ptatnosci jest

ryczatt za wykonane roboty lub cena jednostkowa — w zalezno$ci od zapisow zawartych w Umowie pomigdzy

Zamawiajacym, a Wykonawca,

10. Przepisy zwigzane

— PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcierczalne stosowane wewnatrz.

— Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B - Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”. wydane ITB - 2003r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.06. - Roboty w zakresie ochrony powierzchni CPV 45442300-0

l. WSTEP | ZALOZENIA

1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
impregnacyjnych przeciw korozji biologicznej i przeciwpozarowych przy realizacji zadania: Rewitalizacja Rynku
wraz z remontem dawnego kosciota ewangelickiego w Katach Wroctawskich.

2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.
3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja;
— zabezpieczenie przed grzybami i technicznymi szkodnikami drewna elementéw wiezby dachowe;j,
— zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw drewnianej wigzby dachowej — do stanu NRO, klasa reakcii
na ogien B-s2,d0,
— zabezpieczenie przeciwpozarowe stalowej podkonstrukcji pomostu w pomieszczeniu technicznym w
klasie R30, zestawem farb z farbg peczniejacq
— zabezpieczenie przeciwpozarowe tynkiem natryskiwanym belek stalowych konstrukcji stropu nad
pomieszczeniem magazynu
wraz z przygotowaniem powierzchni (oczyszczenie elementdw drewnianych, umycie belek drewnianych
stropu, usuniecie skutkdéw korozji biologicznej itp., umycie, odttuszczenie i oczyszczenie elementdw stalowych
do wymaganego stopnia)
— wykonanie tablicy informujacej o sposobie zabezpieczenia elementéw drewnianych i stalowych
(technologia, $rodki, data wykonania).

Il. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT IMPREGNACYJNYCH
1. Warunki og6lne
1.1. Elementy drewniane nowo wbudowane
o Wszystkie elementy drewniane nowo wbhudowane powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczna i
zabezpieczone przeciwpozarowo do stanu NRO (niepalne) w wytworni elementdw, metoda kapieli lub
metoda ci$nieniowa.
o Wykonawca robdét jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zabezpieczenie elementow w
wytworni.
1.2. Roboty impregnacyjne rozpocza¢ od wykonania zabezpieczenia pomieszczen i terenu budowy znajdujacego
sie pod strefg wykonywanych robot przed dostepem ludzi oraz przed zniszczeniem elementéw budowlanych
obiektu.
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1.3.

W czasie impregnacji pracowa¢ w ubraniu roboczym i rekawicach ochronnych oraz unika¢ bezpo$redniego
kontaktu preparatu ze skéra.

2. Materialy

2.1.

2.2.

2.3.

24.

Do impregnaciji grzybobdjczej belek drewnianych stropu

Ochrone przed korozjg biologiczng uzyskac stosujac preparat do stosowania wewnatrz pomieszczen
utrwalajacy sie w drewnie po zastosowaniu, zabezpieczajacy drewno przed grzybami i owadami zerujacymi w
drewnie (technicznymi szkodnikami drewna). Preparat nie zawierajacy metali ciezkich, charakteryzujacy sie
wysoka zdolnoscig do penetracji w gtab drewna. Aplikacja przez malowanie lub natrysk.

Do impregnaciji ogniochronnej elementéw drewnianych nalezy uzy¢ preparatu do ochrony drewna przed
ogniem gwarantujgcego osiagniecie wymaganego poziomu zabezpieczenia (klasa reakcji na ogien B-s2,d0,
materiat nie rozprzestrzeniajgcy ognia NRO), spetniajgcego wymagania norm panstwowych (PN-C-
04906:2002), dopuszczonego do stosowania w budownictwie w pomieszczeniach wewnetrznych, na
podstawie aktualnych aprobat technicznych, umozliwiajgcego impregnacje metodami powierzchniowymi
poprzez smarowanie pedzlem lub natryskiwanie.

Preparat przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wentylowanych i zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem. Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ termin przydatno$ci impregnatu do uzycia.
Nie stosowac innego barwnika utatwiajacego identyfikacje zaimpregnowanych elementow, niz dotaczony przez
producenta.

Preparaty przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wentylowanych i zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem. Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ termin przydatno$ci impregnatéw do uzycia.
Do impregnacii ogniochronnej elementéw stalowych zastosowac system farb peczniejacych posiadajacy
aktualng aprobate i gwarantujgcy mozliwo$¢ wykonania zabezpieczen do klasy R30

System farb peczniejacych sktada sie z:

e warstwa podktadowa - farba antykorozyjna

e warstwa zasadnicza - farba ogniochronna

e warstwa nawierzchniowa — w kolorze popielatym standardowym.

System musi by¢ dopuszczony do stosowania wewnatrz pomieszczen.

Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru dla rodzaju proponowanych produktéw do
wykonania zabezpieczen pozarowych.

3. Sprzet
Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robét nie przewiduje sie wystapienia potrzeby zastosowania maszyn i
urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie.

4. Transport
W trakcie realizacji robot nalezy stosowac $rodki transportowe sprawne technicznie nie powodujace nadmiernego
hatasu i zanieczyszczenia $rodowiska itp. Roztadunek reczny, transport na placu budowy reczny.

5. Wykonanie robét

5.1.

5.2.

Przygotowanie elementdw drewnianych do impregnacji

e Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania $rodkami ochrony drewna
odpowiednio przygotowane — pozbawione starych powtok malarskich, odttuszczone, oczyszczone poprzez
szczotkowanie, umyte ciepta wodg z dodatkiem detergentu i wysuszone.

o Nalezy wymieni¢ zniszczone lub uszkodzone elementy, wzmocni¢ niestabilne potaczenia, uzupetnic¢ ubytki,
odtworzy¢ brakujace elementy.

e Nalezy usunag skutki korozji biologicznej w sposob zalezny od stopnia porazenia elementu. Ociosa¢
skorodowane biologicznie czesci elementu do warstwy drewna zdrowego (lecz nie gtebiej niz 2,0cm). W
przypadku wykrycia w trakcie rob6t ognisk korozji biologicznej gtebszych niz 1cm sposob postepowania
uzgodni¢ z nadzorem z uwagi na konieczno$¢ ustalenia rozwigzan (wzmocnienie ostabionych miejsc np.
przez wykonanie nadbitek z desek). Elementy porazone w wigkszym stopniu - wymienic.

e Uwaga: znaczna cze$¢ elementdw drewnianych dachu na etapie projektowania byta niedostepna
(zabudowana). Obowigzkiem Wykonawcy jest naprawa wszystkich stwierdzonych uszkodzen.

Wykonanie zabezpieczen elementéw drewnianych:

e Dostep do miejsca wykonywania impregnacji powinny mie¢ tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju
robotach.

e  Wilgotno$¢ drewna w przypadku nasycania roztworami Srodkow solnych nie wigksza niz 10%;

e Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farbg lub lakierem.
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Przygotowanie preparatu oraz impregnacje wykona¢ scisle wg instrukcji producenta wybranego preparatu
dla uzyskania wymaganego stopnia zabezpieczenia. Zabieg nalezy powtarzac, az do naniesienia
wymaganej ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowac kilkugodzinne przerwy, aby
nastapito dobre wchtonigcie impregnatu. Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed
oddziatywaniem wody, opadéw atmosferycznych powodujacych wymycie $rodka impregnacyjnego.
Zabezpieczenie drewna wykona¢ metodq smarowania za pomoca pedzli. llo$¢ warstw i odstepy czasu
miedzy kolejnymi aplikacjami (tak, aby nastapito dobre wchtoniecie impregnatu) - w zaleznosci od rodzaju
srodka i temperatury otoczenia i zgodnie z instrukcjg producenta wybranego preparatu. Normy zuzycia
przy smarowaniu elementéw pionowych i skosnych nalezy zwigkszy¢ mniej wiecej dwukrotnie.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy na biezaco kontrolowa¢ zuzycie preparatu

Elementow z drewna zabezpieczonego nie nalezy poddawac¢ zadnej dodatkowej obrobce

Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu do
opakowania srodka do impregnacji dotacza sie saszetki z barwnikiem, ktory nalezy rozpusci¢ w roztworze
roboczym. Nie nalezy stosowac¢ innego barwnika niz dotaczony przez producenta..

5.3. Wykonanie zabezpieczen elementdw stalowych przeciwpozarowo przy uzyciu zestawu farb

Zabezpieczenia konstrukcji moga by¢ wykonywane jedynie przez firmy licencjonowane i przeszkolone w
zakresie warunkow i technologii wykonywania zabezpieczen w wybranym systemie.

Dostep do miejsca wykonywania impregnacji powinny mie¢ tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju
robotach.

Elementy stalowe umy¢, odttuscic i osuszy¢

Elementy stalowe oczysci¢ do stopnia St3 (czyszczenie reczne z wykorzystaniem narzedzi o napgdzie
mechanicznym), zgodnie z PN-EN ISO 12944-4:2001

W przypadku stwierdzenia brakow lub uszkodzen elementow sktadowych konstrukcji stalowej Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania naprawy lub wymiany elementu — w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru

Zabezpieczenia nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej ni. +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wyzszej ni. 80%. Nalezy przestrzegac zasady, aby malowana powierzchnia
stalowa miata temperature min. 3°C wyzsza niz punkt rosy powietrza.

Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego typu zabezpieczen ogniochronnych.
Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdza¢ bezpo$rednio przed naktadaniem powtok. Malowanie
konstrukcji nalezy wykonywa¢ wedtug wymagan podanych w gwarancji trwatosci powtok.

6. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci zabezpieczer impregnacyjnych, kontroli jako$ci zastosowanych
materiatow i preparatow. Sprawdzic:

prawidtowo$¢ przeprowadzenia zabiegéw impregnacyjnych,

dotrzymywanie przewidzianej liczby powtdrzen zabiegéw smarowaniem,

wiasciwe stezenie i temperatura cieczy impregnacyjnej,

normy zuzycia impregnatu, ktére powinny by¢ kontrolowane na biezaco podczas aplikaci,

gtebokos$¢ wnikniecia impregnatu do drewna (na probkach i na podstawie analizy zuzytych materiatow
impregnacyjnych w odniesieniu do impregnowanej powierzchni)

Wykonawca rob6t impregnacyjnych sktada o$wiadczenie o wykonaniu robét zgodnie z instrukcjg w postaci wpisu do
dziennika budowy. Zgodno$¢ tego o$wiadczenia ze stanem faktycznym potwierdza Inspektor Nadzoru.

Ponadto

nalezy mie¢ na uwadze, ze kontrole wykonywanych rob6t w konstrukcjach podlegajacych zakryciu nalezy

przeprowadzi¢ przed ich zakryciem
Wyniki przeprowadzonej kontroli jakosci robot impregnacyjnych nalezy zanotowa¢ w dzienniku budowy i sporzadzi¢

protokoét.
7. Obmiar

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét zawarto w OST.

W zaleznosci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca roboty budowlane

realizowane w ramach zadania:

— nie beda rozliczane na podstawie obmiaru. Cena wykonania robét budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych

lub
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— beda rozliczane na podstawie obmiaru, a jednostkami obmiaru beda jednostki zgodne z kosztorysem
ofertowym dla danej pozyciji rob6t. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ wykonanych robét z projektem, ST, obowigzujacymi przepisami i pisemnymi

decyzjami Inspektora Nadzoru. Dla zabezpieczanych elementéw drewnianych sprawdzeniu podlega w

szczegblno$ci staranno$¢ i ciggto$¢ powtoki impregnacyjne;.

Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe stali - sprawdzeniu podlega:

—  grubos$¢ powtok w stanie mokrym i po wyschnigciu. Pomiar grubosci powtok nalezy wykonywac co najmniej w
czterech punktach na nie mniej niz 10% elementéw powlekanych. Na kazdym z badanych elementéw $rednia z
pomiaru grubosci nie powinna by¢ mniejsza od grubosci wymaganej, a tylko jeden z odczytow moze wykazac
grubos¢ mniejsza, ale nie wiecej niz 20% od grubo$ci wymaganej w aprobacie technicznej dla danego typu
farb.

—  przyczepno$¢ warstwy gruntujgcej do podtoza

— wyglad gotowej powierzchni - niedopuszczalne sg nierbwnosci w kryciu farbg ochronng

9. Podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogédlnej Specyfikacji Technicznej (OST)

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Podstawg ptatnosci

jest ryczalt za wykonane roboty lub cena jednostkowa — w zalezno$ci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy

Zamawiajacym, a Wykonawca,

10. Przepisy zwigzane

e PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna — Ogélne wymagania i badania

e PN-75/C-04901 Srodki ochronne drewna .Oznaczenia glebokosci wnikania w drewno

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.47 poz.401)

e |SO 8502-3 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badania stuzace do oceny
czystosci powierzchni.

e  PN-ENISO 12944-4 [2001] Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich. Cz4. Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
Aprobaty techniczne stosowanych materiatéw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.07. — Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45453000-7

I WSTEP
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
remontowych i renowacyjnych elewacji wykonywanych przy realizacji zadania: Rewitalizacja Rynku wraz z
remontem dawnego koSciota ewangelickiego w Katach Wroctawskich.
2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.
3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie renowacji i
remontu elewacji z cegly licowe;
Roboty obejmujg

e Naprawa muréw ceglanych: przemurowania wytypowanych fragmentdow lica Scian ceglanych (ubytki,
fragmenty lica mocno skorodowane lub o naruszonej stabilno$ci)

e Renowacja $cian licowanych cegla: oczyszczenie, uzupetnienia ubytkdw (flekowanie, kitowanie),
wzmocnienie, konserwacja i wymiana spoinowania, scalenie kolorystyczne Scian w niezbednym zakresie.
Renowacja elementéw z terakoty

e Renowacija elementéw zeliwnych — rozety w okulusach i akroteriony
Montaz elementdw zabezpieczajgcych przed ptakami
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Roboty tynkarskie i oktadzinowe (parapety zewnetrzne z ksztattek klinkierowych, ptyta progowa granitowa) oraz
odtworzenie gzymsu kapnikowego z wykonaniem blokéw parapetowych w $wietle okien wtérnie powiekszonych
w elewacji bocznej i wymiane elementéw blacharskich opisano w odno$nych SST.

W ramach prac na $cianach licowanych cegtg (na zakoriczenie) nalezy zamontowac na elewacji uchwyty flagowe,
tablice pamiatkowa, oprawe zewnetrzng o$wietlenia (z doprowadzeniem zasilania)

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT RENOWACYJNYCH
Warunki ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Prace z uzyciem srodkéw chemicznych wykonywac zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta i po
obowigzkowym zapoznaniu si¢ z kartami charakterystyk tych substanciji. Przydatno$¢ poszczegdinych preparatéw
nalezy sprawdzi¢ przez wykonanie proby. W przypadku trudnosci - powiadomi¢ nadzér autorski.
Zastosowanie materiatdw zamiennych wymaga zgody Inspektora Nadzoru - przy czym nie mogg to by¢ materiaty o
gorszych wiasciwosciach technicznych od wiasciwo$ci materiatdw wskazanych w projekcie i specyfikacji, a ponadto
nalezy zastosowa¢ kompleksowa technologie renowacii (nie stosowac¢ materiatéw kilku réznych producentéw).
Dopuszczenie do stosowania materiatow zamiennych wg zasad opisanych w pkt. 2.4. OST.
Materiaty
2.1. Naprawa murdw ceglanych
W przemurowaniach (i flekowaniu) lica $cian stosowac¢ cegte do muréw licowych — klasy min. 10MPa. ktéra
powinna pod wzgledem wymiaréw oraz kolorystycznie odpowiadac cegle oryginalnej. Na elewacjach
wystepujg cegty w trzech kolorach, tworzace dekoracyjng kompozycje — nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowe odtworzenie uktadu kolorystycznego (dekoracyjnego wzoru). Prébki wszystkich trzech rodzajow
(koloréw) cegiet do przemurowan nalezy przedstawi¢ do akceptacji nadzoru autorskiego i konserwatorskiego —
poréwnujac z odczyszczonym oryginalnym materiatem elewaci.
e Zaprawa murarska do przemurowan lica $cian: gotowa mieszanka na bazie hydraulicznego wapna z trassem,
o niskiej alkalicznosci
2.2. Renowacja $cian licowanych cegta
Uwaga: Oczyszczenie $cian wykonac nalezy suchg metodg gumkowania — wskazane $rodki chemiczne mogg
by¢ uzyte tylko pomocniczo i za zgodq nadzoru konserwatorskiego.
e  Usuniecie zamalowan farbami i grafitti:
— koncentrat zawierajacy kwasy mineralne do oczyszczania podtozy mineralnych z zanieczyszczen
organicznych i nieorganicznych, do rozcienczania w wodzie. Czynnik pH: ok. 1 (dla koncentratu).
— alkaliczna pasta do oczyszczania i usuwania lakierow z fugoodpornych podtozy. Sktadniki: wodorotienek
sodu, alkohole, niejonowe tensydy, rozpuszczalniki i zageszczacz roslinny
e Usuniecie zaciekow — produktdw korozji zelaza — aktywny koncentrat dopuszczony do stosowania na cegle
e  Usuniecie zanieczyszczen cementowych — koncentrat zawierajacy kwasy mineralne i organiczne o starannie
dobranej kombinacji odpowiednich inhibitoréw i zwilzaczy
e Dezynfekcja Scian, usuniecie mikroorganizméw (glony, porosty) — koncentrat do rozciericzania wodg wnikajacy
gteboko w podtoze i niszczacy gteboko zalegajace grzybnie oraz gteboko tkwigce zarodniki glondw i porostow,
stuzacy do likwidacji skazenia mikrobiologicznego
e Wzmocnienie strukturalne cegty — uelastyczniony preparat do wzmacniania kamienia oparty na estrach
etylowych kwasu krzemowego o stopniu wytracania® zelu ok. 30%.
e Rozcieficzalnik zapobiegajacy zmianie odcienia wzmacnianej powierzchni ceglanej — kombinacja estrow i
weglowodoréw
e  Kitowanie cegly: wapienno-trassowa zaprawa do uzupetniania ubytkéw w cegle, kamieniu lub detalu
sztukatorskim, wyprodukowana na bazie wysokiej jakosci spoiw wigzacych wg PN-EN 459-1 i PN-EN 197-1,
trasu, dodatkow mikrowtdkien oraz frakcjonowanych kruszyw 0-0,5 mm. Charakteryzujaca sie bardzo dobrg
plastycznoscia, niskim skurczem, przyczepnoscia i tatwa obrobka z mozliwoscig koncowego szlifowania lub
gracowania zaleznie od zadanej faktury. Barwiona w masie — umozliwia dobdr koloru do oryginatu. Nadajaca
sie do obiektdéw zabytkowych dzieki zachowaniu optymalnego transportu wody i wiasciwej wytrzymatosci. Do
warstw 2-50 mm w jednym cyklu roboczym. Klasa M5 GP CS Il wg PN-EN 998-1,
—  Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 5,0 N/mm?
—  Wytrzymato$¢ na zginanie ok. 2,0 N'mm?
— Absorpcja wody przez kapilarne podcigganie: W1




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét. REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOtA 76
EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAWSKICH @ maj 2015 ® CZESC 2 - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne @
BRANZA BUDOWLANA e

— Wsp. dyfuzji pary wodnej u (PN-EN 998-1): <15
e  Spoina: barwiona w masie zaprawa do spoinowania zabytkowych muréw ceglanych i kamiennych
wyprodukowana przy uzyciu wapna, trassu oraz frakcjonowanych kruszyw o frakcji 0-0,5, 0-1, 0-2, 0-2,5, lub 0-
4 mm. Na zyczenie produkt moze by¢ przygotowany indywidualnie z uwzglednieniem wymogoéw obiektu
(zmiana barwy, dobor kruszyw, hydrofobizacja w masie). Posiadajaca cechy specjalnie dopasowane do
stabszych i chtonnych podtozy — szybki transport wody, niski skurcz, optymalna wytrzymato$¢. Dzigki dodatkom
trassu renskiego zapobiegajaca powstawaniu wykwitdw wapiennych na licu muru.
—  Wytrzymato$¢ na Sciskanie > 5,0 N/mm?
—  Wytrzymato$¢ na zginanie ok. 2,0 N/mm?
— Szybko$¢ podciggania kapilarnego do wysokosci 5 cm — ok. 30 minut.
— Wsp. oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15/35
e Farba laserunkowa do scalenia kolorystycznego - silikatowa. Wodorozcieficzalna emulsja na bazie
krzemiandw. Laserunek wykonywac farbg odpowiednio rozcieficzona. Wymagana proba — do akceptaciji przez
nadzoér
e  Hydrofobizacja muru ceglanego: gotowy preparat do hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanéw i siloksanow w
rozpuszczalniku organicznym do chtonnych podtozy mineralnych, o bardzo duzej zdolno$¢ penetracii, nie
ograniczajacy dyfuzji pary wodnej i nie tworzacy btony, nie powodujacy wybtyszczen i zmian kolorystycznych
podtoza. Powtoka ochronna odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV
2.3. Renowacja elementéw z terakoty materiaty jak przy renowacji cegty z indywidualnym doborem koloru i
struktury zaprawy do uzupetnienia ubytkéw oraz doborem koloru farby laserunkowe;j
2.4. Elementy zeliwne
Malowanie: proszkowe po naprawie i renowacji
2.5. Zabezpieczenia przed ptakami
Stosowac elementy fabryczne — rodzaje zabezpieczen wg opisu do projektu wykonawczego (siatka z
systemem montazowym, listwy z bolcami przyklejane, listwy ruchome przyklejane). Typ listew
zabezpieczajacych z bolcami dostosowaé do miejsc montazu (listwy tego rodzaju roznig sie szerokoscig
zabezpieczanego pasma)
2.6. Uchwyty flagowe pojedyncze, na prostokatnej ptytce o wymiarach max. 7,5x10 cm, w wykonaniu ze stali
ocynkowanej, malowane fabrycznie w kolorze grafitowym
2.7. Tablica pamiatkowa ze szkta bezpiecznego/laminowanego hartowanego — grubo$¢ 9 mm, o wymiarach ok.
230 x 90 cm — opisana szczegdtowo w projekcie wykonawczym.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, zapewniajacego nalezyte wykonanie robot. Sprzet
spawalniczy musi by¢ sprawny i umozliwia¢ wykonanie ztaczy spawanych zgodnie z technologia. Sprzet powinien
by¢ obstugiwany wytacznie przez osoby uprawnione do jego uzycia i stosowany z zachowaniem przepiséw BHP
obowigzujacych przy jego uzytkowaniu, konserwacji i przechowywaniu.
4. Transport
Materiaty przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci i charakteru fadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty ptynne
pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznieciem. Przewozone materiaty chroni¢ przed
niekontrolowanym przemieszczaniem sie.
5. Wykonanie robét
5.1. Naprawa murdw ceglanych — przemurowania
W przemurowaniach nalezy zachowac¢ (odtworzyc¢) istniejace uktady wigzania cegty (watki wzoru), zachowaé
(odtworzy¢) istniejace szerokosci spoin poziomych i pionowych oraz zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
odtworzenie uktadu kolorystycznego (dekoracyjnego wzoru geometrycznego wykonanego przy zastosowaniu
cegiet w trzech kolorach).
Przemurowania $cian nalezy wykona¢ na gteboko$¢ 'z cegly chyba, ze w trakcie rozkuwania cegty gtowkowe
okaza sie luzno zwigzane - przypadki takie — a takze wszystkie inne nietypowe lub niebezpieczne dla
konstrukcji budynku — nalezy zgtosi¢ nadzorowi inwestorskiemu i autorskiemu.
5.2. Renowacja $cian licowanych cegta (wiekszo$¢ powierzchni elewaciji)
e  Ostrozny demontaz zbednych elementow ze $cian (haki, wsporniki, bolce itp. elementy)
e Uwaga: Oczyszczenie scian wykonac¢ nalezy sucha metoda gumkowania — w
projekcie wskazano srodki chemiczne, ktére mogq by¢ uzyte tylko pomocniczo w
uzasadnionych przypadkach i za zgoda nadzoru konserwatorskiego oraz po wykonaniu
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préby zastosowania. Nie dopuszcza sie zastosowania metody piaskowania elewac;ji
ceglanych obiektu. Nie dopuszcza sie mycia elewacji wodg pod ci$nieniem — miejscowe
stosowanie tej metody dopuszczalne tylko za zgodg nadzoru konserwatorskiego i pod
warunkiem wykonania wstepnego wzmocnienia materiatu ceglanego elewacji z
zachowaniem terminu technologicznego koniecznego dla wytracenia spoiwa
krzemionkowego (ok. 3 tygodnie)

Przed przystgpieniem do préby czyszczenia elewacji nalezy dokona¢ szczegdétowych
ogledzin stanu elewaciji z rusztowan. Metoda czyszczenia (Srednica czgstek pudru i
cisnienie, z jakim bedzie podawany) musi by¢ tak dobrana, aby nie naruszata naturalnej
warstwy spieku na cegfach. Zastosowanie metody czyszczenia dla catego obiektu
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem reprezentatywnej proby i na tej podstawie uzyskac
pisemng zgode nadzoru konserwatorskiego na jej stosowanie. Przebieg czyszczenia
elewacji nalezy kontrolowac na biezaco i w razie stwierdzenia niepozadanych zjawisk
(niszczenie substancji muru, trudnosci z bezinwazyjnym usuwaniem zanieczyszczen
itd.) zweryfikowa¢ metode w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim.

Ewentualne pomocnicze czyszczenie elewacii przy uzyciu $rodkéw chemicznych — jedynie w niezbednym
zakresie i po uzyskaniu zgody nadzoru konserwatorskiego oraz po wykonaniu proby:

— Usunigcie zamalowan farbg emulsyjng i ftalowa, usuniecie grafitti

— Usuniecie zaciekdw — produktéw korozji zelaza

— Usuniecie zanieczyszczen cementowych

Dezynfekcja $cian - usunigcie mikroorganizmow, glonéw, porostéw

Wzmaocnienie strukturalne - preparat aplikowaé scisle wg instrukciji producenta. Preparat do wzmacniania
reaguje ze znajdujacq sie w systemie poréw wodg wzglednie z wilgocig atmosferyczna. Podczas tej reakcji
wytraca sie potaczony miekkimi segmentami, amorficzny, uwodniony zel dwutlenku krzemu stanowiacy
spoiwo. Wytracony zel zastepuje utracone w wyniku wietrzenia materiatu pierwotne spoiwo. Dalsze zabieqi
na elewacjach mozna wykonywac po zakofczeniu wytracania sie zelu (w normalnych warunkach: 20°C,
50% wzglednej wilgotnosci powietrza, wytracanie spoiwa krzemionkowego jest zakoficzone po ok. 3
tygodniach - postepowa¢ zgodnie z instrukcjg techniczng zastosowanego preparatu wzmacniajacego)
Odsolenie $cian metoda migraciji do rozszerzonego $rodowiska przy uzyciu oktadéw (np. z pulpy
celulozowej) - w stopniu okreslonym w projekcie (w procentach powierzchni)

Odtworzenie lica muru: wklejenie flekdw i kitowanie. Wklejanie wykonywac z zachowaniem watku uktadu i
watku kolorystycznego cegiet, na zaprawie z dodatkiem trassu. Zwrdci¢ uwage na prawidtowy dobér
odcienia cegiet do uzupetnien. Uwaga: cegfa uzyta do budowy elewaciji jest staba, ze
skfonnoscig do ulegania korozji - lico $cian jest charakterystycznie nieréwne. Nie nalezy
dazy¢ do idealnego wyréwnania lica cegiet — kitowanie nalezy wykonywa¢ umiejetnie,
jedynie w miejscach gtebszych ubytkéw i nadajac powierzchni uzupetnien odpowiednig
fakture.

Wymiana zwietrzatych i spekanych spoin muru przez naciecie i wykucie za pomoca przecinakdw i rylcow
na gteboko$¢ odpowiadajgca dwukrotnej szeroko$ci spoin. Przy usuwaniu spoin nalezy zachowac
szczegdlng ostroznos¢ i staranno$¢ tak, aby nie uszkodzi¢ cegiet. Spoinowanie wykona¢ z zastosowaniem
spoiny w kolorze dobranym do oryginalnej i o formie spoiny jak oryginalna — wypukta p&tokragta.

Scalenie kolorystyczne przy uzyciu farby laserunkowej odpowiednio rozciericzonej. Ostateczna decyzja w
sprawie zakresu i barwy scalenia kolorystycznego zostanie podjeta przez nadzér konserwatorski i autorski
po odczyszczeniu elewacji ceglanych i na podstawie wykonanej proby scalenia. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji nadzoru autorskiego reprezentatywng
prébke scalenia kolorystycznego cegly, zawierajaca fragment lica przemurowanego na
styku z oczyszczonym licem oryginalnym. Scalenie nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum.

Impregnacja hydrofobowa - dodatkowe zabezpieczenie muru przed infiliracjq wody opadowe;.

5.3. Renowacja elementéw z terakoty — renowacje wykonac z uzyciem materiatow jak dla renowacji cegty

dobierajgc indywidualnie kolorystyke do materiatu odczyszczonych elementdw oryginalnych
5.4. Renowacja elementéw zeliwnych

Usuniecie listew stop-ptak przyklejonych na elementach rozet, z ostroznym mechanicznym usunigciem
resztek kleju montazowego
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5.5.

e Oczyszczenie elementdw z zanieczyszczen odchodami ptasimi — mechanicznie przy uzyciu szczotek i
szpachelek
Ostrozny demontaz, umycie elementéw i transport do warsztatu
Oczyszczenie z farby i nalotdw korozji przez mikropiaskowanie

Uzupetnienie brakujacych elementéw - rekonstrukcja wg zachowanych wzorcéw

Naprawa uszkodzonych elementéw, uzupetnienie drobnych ubytkdw, naprawa potaczen.
Sprawdzenie szczelno$ci akroteriondw — potaczenia muszg by¢ szczelne, aby po zamontowaniu woda
opadowa nie przedostawata si¢ do ich wnetrza.
e Przeszlifowanie, oczyszczenie i odttuszczenie powierzchni
e Malowanie proszkowe w kolorze wg projektu
e Transport i ponowny montaz

Montaz elementéw réznych na elewacji — zabezpieczenia przed ptakami, uchwyty flagowe, tablica
pamiatkowa, oprawa oswietlenia zewnetrznego

Montaz elementdw na elewacji po zakofczeniu zabiegdw renowacyjnych - montaz nie moze spowodowac
uszkodzen materiatu elewacji (wykruszen, ubytkow cegly, zabrudzen). Elementy montowaé¢ z zachowaniem
poziomu i pionu oraz symetrii, w miejscach wskazanych na rysunkach projektu — ewentualna korekta miejsc
montazu wymaga akceptacji nadzoru.

Zanieczyszczenia odchodami ptakdw stanowig duzy problem obiektu dawnego kosciota - w przypadku
zaobserwowania po zamontowaniu zaprojektowanych elementow zabezpieczajacych przysiadania gotebi w
miejscach nie przewidzianych do ochrony, nalezy zwigkszy¢ ilos¢ zabezpieczen uzgadniajgc sposéb i
dokfadng lokalizacje z nadzorem.

Montaz tablicy pamigtkowej - z rusztowan.

6. Kontrola jakosci robot
Przed przystapieniem do robot: nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontrolowa¢ nalezy
terminy przydatnosci, szczelnos¢ pojemnikow.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Naprawa murdw ceglanych

Ocenie podlega prawidtowo$¢ i doktadno$¢ wykonania robot, m.in.: uktad cegiet, grubos¢ i wypetnienie spoin,

prawidtowo$¢ wykonania powierzchni (zachowanie poziomu, pionu, licowanie z elewacjq) i krawedzi muru.

Niedopuszczalne sg zabrudzenia powierzchni cegiet i sasiednich elementdw.

Renowacja $cian licowanych cegta i elementow z terakoty

Elewacje podlegajg ocenie wizualnej - niedopuszczalne sg przebarwienia, widoczne réznice kolorystyczne

wynikajace z nieprawidtowego wykonania scalenia, wykwity, btyszczaca powtoka, ubytki spoin, zabrudzenia

cegiet, uzupetnienia nie licujace sie z elewacjq (wkleste lub wystajace).

Renowacia elementéw zeliwnych. Ocenie podlega:

o jako$¢ powtoki malarskiej i zgodno$¢ koloru z projektem

e prawidtowos$ci odtworzenia elementow wykonywanych na wzor i poddawanych renowacii

e wykonanie potaczen (w tym spawéw - kazde potaczenie spawane podlega kontroli — co najmnie]
ogledzinom zewnetrznym)

e prawidtowo$¢ montazu

Montaz elementdw réznych na elewacii

Kontroli podlega jako$¢ i stabilno$¢ montazu elementdw na elewacji. Ocenie wizualnej podlega estetyka

wykonania montazu i zgodno$¢ z wytycznymi zawartymi w projekcie dotyczacymi lokalizacji i sposobu montazu

(na dystansach lub bez)

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét zawarto w OST.
W zaleznosci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca roboty budowlane
realizowane w ramach zadania:

lub

nie bedg rozliczane na podstawie obmiaru. Cena wykonania rob6t budowlanych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych

beda rozliczane na podstawie obmiaru, a jednostkami obmiaru bedg jednostki zgodne z kosztorysem
ofertowym dla danej pozyciji robét. llos¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
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Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie wymienione operacje technologiczne zostaty
ocenione pozytywnie.

9. Podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST)
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Podstawg ptatnosci
jest ryczalt za wykonane roboty lub cena jednostkowa — w zalezno$ci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly - wymagania i badania przy odbiorze

— PN-H-97051+3 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali i zeliwa do malowania — ogdlne wytyczne

— Karty techniczne stosowanych materiatow i instrukcje stosowania producentow

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U.47 poz.401)

— Aprobaty techniczne stosowanych materiatéw




