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ROBOTY ELEKTRYCZNE kod crv 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
ELEKTROELEKTRYCZNYCH - KODY CPV

Kod CPV Opis
45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45314310-7 Uktadanie kabli
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45317300-5 Elektryczne urzadzenia rozdzielcze
45317300-5 Instalacje elektrycznych urzadzen rozdzielczych
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1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 ZAKRES STOSOWANIA STWiOR

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu roboét instalacji elektroenergetycznych, zgodnie z ustawa
o zaméwieniach publicznych.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem STWiOR jest wykonanie rob6t w zakresie instalacji elektroenergetycznych

zasilania:

- remontowanego 1 przebudowywanego budynku dawnego kosciota ewangelickiego
i jego adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamigci,

- projektowanej Fontanny,

- projektowanych Punktéw Odbioru Odpadéw Selektywnych - podziemnych (sztuk 4),
na terenie ptyty Rynku w miejscowosci Katy Wroctawskie.

Obecnie budynek petni funkcje handlowo-ustugowg na parterze, a na I pietrze znajduje

si¢ Regionalna Izba Pamigci.

Niniejsze zasilanie nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego wolnostojacego zestawu ztagczowo

- pomiarowego na fundamencie, typ ZK3c-2P + ZKl1e-1P zlokalizowanego w miejscu

istniejgcego ztacza Zk-1, zabudowanego na ptycie Rynku w miejscowosci Katy

Wroctawskie, ktdre zasilane jest kablem ziemnym z istniejgcej rozdzielnicy nn stacji

transformatorowej SN/nn R-2875, poprzez istniejace zgcze - obwdd kierunek Rynek 19/

Zk-3a Apteka, bedacej wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu,

Rejon Dystrybucji Sroda Slaska, ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-300 Sroda Slaska.

W zakres rob6ot wehodzi:

— zasilanie zewngtrzne podstawowe w energi¢ elektryczng projektowanej rozdzielnicy
elektrycznej gtéwnej RE-G.B remontowanego i przebudowywanego budynku dawnego
kosciola ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby
Pamieci zlokalizowanego na terenie ptyty Rynku w miejscowosci Katy Wroctawskie,
od projektowanego wolnostojacego zestawu ztagczowo - pomiarowego na fundamencie,
typ ZK3c-2P + ZKl1e-1P zlokalizowanego w miejscu istniejgcego i przeznaczonego
do demontazu ziacza kablowego Zk-1.

Uwaga: Istniejgca zewnetrzna linia kablowa zasilajaca obecnie budynek petnigcy funkcje
handlowo-ustugowa na parterze, a znajdujacg si¢ na I pigtrze Regionalng Izbg Pamigci,
wyprowadzona jest z istniejgcego zlacza kablowego Zk-1, ktéra wraz ze ztaczem ulega
demontazowi po uprzednim unieczynnieniu zasilania,

— zasilanie zewnetrzne w energi¢ elektryczng projektowanej rozdzielnicy elektrycznej
Fontanny zlokalizowanej na terenie ptyty Rynku w miejscowosci Katy Wroctawskie,
od projektowanego wolnostojacego zestawu ztagczowo - pomiarowego na fundamencie,
typ ZK3c-2P + ZKle-1P zlokalizowanego w miejscu istniejgcego i przeznaczonego do
demontazu zigcza kablowego Zk-1,

— zasilanie zewnetrzne w energi¢ elektryczng projektowanych rozdzielnic elektrycznych
Punktéw Odbioru Odpadow Selektywnych - podziemnych (sztuk 4) zlokalizowanych
na terenie ptyty Rynku w miejscowosci Katy Wroctawskie, od projektowanego
wolnostojgcego zestawu zigczowo - pomiarowego na fundamencie,
typ ZK3c-2P + ZKle-1P zlokalizowanego w miejscu istniejgcego i przeznaczonego
do demontazu ziacza kablowego Zk-1.

1.3 POLOZENIE i LOKALIZACJA

Remontowany i przebudowywany budynek dawnego kos$ciota ewangelickiego i jego
adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamiegci, projektowana Fontanna,




oraz projektowane Punkty Odbioru Odpadéw Selektywnych - podziemnych (sztuk 4),
zlokalizowane sa na terenie ptyty Rynku w miejscowosci Katy Wroctawskie.

1.4 PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem niniejszej STWi1OR sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektroenergetycznych, dotyczacych zasilania

w energi¢ elektryczng remontowanego i przebudowywanego budynku dawnego kosciota
ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamieci,
projektowanej Fontanna, oraz projektowanych Punktéw Odbioru Odpadéw Selektywnych -
podziemnych (sztuk 4), zlokalizowanych sg na terenie ptyty Rynku w miejscowosci Katy
Wroctawskie.

1.4.1 ZASILANIE

Zasilanie urzadzen elektrycznych w:

- remontowanym i przebudowywanym budynku dawnego kosciota ewangelickiego i jego
adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamigci,

- Fontanny,

- projektowanych Punktéw Odbioru Odpadéw Selektywnych - podziemnych (sztuk 4),
zlokalizowanych na ptycie Rynku w miejscowosci Katy Wroctawskie, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami przytagczenia:

A. BIBLIOTEKA ul. Rynek dz. nr 73

Warunki przytaczenia nt WP/052412/2015/0O05R05 z dnia 21.09.2015r. wydane przez

TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroctawiu, P1. Powstancéw Slaskich 20, 53-314

Wroctaw.

Miejsce przytaczenia do sieci rozdzielczej: istniejace ztacze kablowe Zk-1; obwdd kierunek

Rynek 19/ Zk-3a APTEKA, ze stacji transformatorowej SN/nn R-2875.

Przytacze:

- moc 42.0 kW, 3-fazy, 400V, piata grupa przylaczeniowa,

- zabezpieczenie gtéwne: 80A w szafce pomiarowej,

- uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0.4kV, bezposredni.

B. FONTANNA ul. Rynek dz. nr 71

Warunki przytaczenia nr WP/052406/2015/005R05 z dnia 21.09.2015r. wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroctawiu, P1. Powstancéw Slaskich 20, 53-314
Wroctaw.

Miejsce przytaczenia do sieci rozdzielczej: istniejgce ztacze kablowe Zk-1; obwdd kierunek
Rynek 19/ Zk-3a APTEKA, ze stacji transformatorowej SN/nn R-2875.

Przylacze:

- moc 7.0 kW, 3-fazy, 400V, piata grupa przylaczeniowa,

- zabezpieczenie gléwne: 13A w szafce pomiarowe;j,

- uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napi¢ciu 0.4kV, bezposredni.

C. PUNKT ODBIORU ODPADOW SELEKTYWNYCH ul. Rynek dz. nr 71

Warunki przytaczenia nt WP/052415/2015/0O05R05 z dnia 21.09.2015r. wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroctawiu, P1. Powstancéw Slaskich 20, 53-314
Wroctaw.

Miejsce przytaczenia do sieci rozdzielczej: istniejace ztacze kablowe Zk-1; obwdd kierunek
Rynek 19/ Zk-3a APTEKA, ze stacji transformatorowej SN/nn R-2875.

Przytacze:

- moc 13.0 kW, 3-fazy, 400V, piata grupa przytaczeniowa,

- zabezpieczenie gtéwne: 20A w szafce pomiarowej,

- uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0.4kV, bezposredni.



1.4.2 SPOSOB ZASILANIA

W miejsce istniejgcego ztacza kablowego Zk-1, projektuje si¢ wybudowa¢ wolno stojaca

szatke - zestaw zlaczowo - pomiarowy na fundamencie, typ ZK3c-2P + ZKle-1P.

Zasilanie projektowanych odbiornikéw energii elektrycznej w budynku i na zewnatrz

na terenie ptyty Rynku, w postaci nastepujacych odbiornikow:

- projektowanej rozdzielnicy elektrycznej gitéwnej RE-G.B budynku Biblioteki,

- firmowa rozdzielnica elektryczna zasilajaco-sterownicza Fontanny,

- firmowe rozdzielnice elektryczne zasilajaco-sterownicze Punktéw Odbioru Odpadéw
Selektywnych - podziemnych (sztuk 4),

nalezy wykona¢ z projektowanego zestawu ztgczowo - pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P.

A. Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej gtléwnej RE-G.B budynku Biblioteki

Zasilanie urzadzen elektrycznych zainstalowanych w remontowanym i przebudowywanym
budynku, nalezy wykonac z projektowanego zestawu ztagczowo - pomiarowego typ
7ZXK3c-2P + ZK1e-1P, linig kablowa utozong w ziemi, kablem miedzianym YKXSzo
5x50mm’ - 1kV (W1.3), 1=35m.

B. Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej zasilajaco-sterowniczej fontanny

Zasilanie urzadzen elektrycznych zainstalowanych w fontannie, nalezy wykonac

z projektowanego zestawu ztaczowo - pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P, linig kablowa
utozong w ziemi, kablem aluminiowym YAKXSzo 5x10mm? - 1kV (W1.1), I=45m.

C. Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej zasilajaco-sterowniczej PSM - Punktu Odbioru
Odpadéw Selektywnych - podziemnych (sztuk 4)

Zasilanie urzadzen elektrycznych zainstalowanych w maszynowni $§mietnikéw podziemnych,
nalezy wykona¢ z projektowanego zestawu ztagczowo - pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P,
liniami kablowymi ulozonymi w ziemi - kablami aluminiowym YAKXSzo 5x16mm” - 1kV:

~ PSMnr 1 (W1.4.1), 1=150m,
~ PSM nr2 (W1.4.2), 1=50m,
— PSM nr 3 (W1.4.3), 1=30m,
~ PSM nr 4 (W1.4.4), 1=130m.

1.4.3 LINIE KABLOWE

Projektowane linie kablowe na terenie ptyty Rynku, zasilajace budynek Biblioteki, Fontanne

1 podziemne Punkty Odbioru Odpadéw Selektywnych - sztuk 4, nalezy uktada¢ w ziemi

W nastepujacy sposob:

— droga - na glebokosci 1.0 m, trawnik - na gigbokosci 0.7 m. z uwzglednieniem ostony
kabla rurg ostonowa, gdzie glebokos¢ utozenia wynosi 1.0, lub 0.7m liczac od gérnej
krawedzi rury ostonowej do poziomu terenu,

— kable uktada¢ na podsypce z piasku -10 cm. i nastgpnie przykryciu ich warstwg -10cm
piasku, oraz nast¢pnie warstwa - 15 cm. rodzimego gruntu, a dalej przykryciu folig koloru
niebieskiego typ TO-ENN/50/40 -AROT, i reszt¢ wykopu uzupetni¢ rodzimym gruntem,

— na trasie skrzyzowania z drogami, kable nalezy uktada¢ w ostonie rur SRS 110 lub QRG
110 - odcinki pod droga, a w pozostalym terenie w miejscu skrzyzowania z chodnikami,
istniejagcym uzbrojeniem terenu, wykonac ostong¢ kabli rurami ostonowymi karbowanymi
DVK-110T firmy AROT lub QRK 110 QSYSTEMS Leszno, koloru niebieskiego,

— na istniejgce kable pod projektowanymi drogami, nalezy uktada¢ rury ostonowe
dwudzielne z zamkiem typ A160PS lub QRD160 - kable SN 1 inne sieci, 1 rurami
A110PS lub QRD110 - kable nn,

— przy przejsciach pod utwardzong powierzchnig nalezy stosowac co najmniej 2 rury
zapasowe, a rury uktada¢ ze spadkiem w jedng stron¢ - na zewnatrz, 1 konce rury



doktadnie uszczelni¢ wktadami uszczelniajacymi QSR110, lub dtawnicami czopowymi
typ EK firmy BUSCH POLSKA,

— wprowadzenie kabla przez scian¢ do budynku, komory technicznej fontanny 1 Smietnikéw
podziemnych wykona¢ wktadami uszczelniajagcymi HRD100-SG-4/8-30 (srednica
uszczelnianego kabla od 8 do 30 mm - sztuk 4), wodo 1 gazoszczelnymi, ze stali
szlachetnej i wktadu z gumy EPDM,

— kabel uktada¢ zgodnie z przepisami i normg N SEP-E-004 wydanie 11 2014
1 PN-S-02205

— roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i pod nadzorem
uprawnionych o0séb,

— linia kablowa podlega obowigzkowi zainwentaryzowania w celu naniesienia ich na
Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie Geodezyjnej Ewidencji Sieci
1 Uzbrojenia Terenu.

1.4.5 UZIEMIENIE

Nalezy wykona¢ uziemienie projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku RE-G.B
Biblioteki, rozdzielnicy zasilajaco - sterownicza Fontanny i rozdzielnic zasilajaco-
sterowniczych podziemnych Punktéw Odbioru Odpadéw Selektywnych - sztuk 4, poprzez
polaczenie z istniejagcym uziemieniem zigcza kablowego Zk-1, a obecnie projektowanego
zestawu ztagczowo - pomiarowego ZK3c-2P + ZK1e-1P.

Projektowane uziemienie nalezy wykona¢ poprzez utozenie pod projektowanymi kablami,

w pogiebionym o 25cm. wykopie 1 przykrytej rodzimym gruntem, tasmy Fe-Zn 30x4mm,
ktora nalezy uziemi¢ w wypadku ztych wynikéw pomiaru, poprzez uziom pretowy,

wbijany- pograzalny.

Rezystancja uziemienia koncowego nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q (N SEP-E-001).
Catosc¢ prac zwigzanych z uziemieniem wykonac zgodnie z obowigzujaca norma PN-HD
60364-5-54:2010 [ PN-HD 60364-5-54:2011(U)], N SEP-E-001.

Autor niniejszego projektu nie miat do dyspozycji wynikéw pomiaru rezystywnosci gruntu
przed sfinalizowaniem projektu. Pomiary rezystywnosci gruntu nie wchodzg w umowny zakres
prac projektowych. Z koniecznosci poczynit zatozenia opierajgc sie na geotechnicznych
badaniach warunkow gruntowo-wodnych. Jednak te zatozenia mogq nie byc¢ zbiezne ze
stanem rzeczywistym. Dlatego tez przed rozpoczeciem budowy systemu uziemien nalezy
wykonac pomiary rezystywnosci gruntu, i na ich podstawie zweryfikowa¢ zatozenia
projektowe oraz wprowadzi¢ ewentualne zmiany do projektu systemu uziemien.

Bez wykonania pomiaréw i stosownej weryfikacji autor projektu nie ponosi
odpowiedzialnosci za poprawnosc przyjetych, w niniejszym, rozwigzan projektowych,
tak w odniesienie do zawyZonych ponad potrzebe rzeczywistq kosztow budowy uziemien
lub zwigzanych z rozbudowa juz wykonanego systemu uziemien, jak i w odniesieniu
do zagrozenia Zycia lub zdrowia ludzi.

Wyniki pomiaréw rezystywnosci gruntu p sq niezbedne do:

a) wymiarowania systemu uziemien ze wzgledu na wymagania ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym. Tu mozna, metodq prob i btedow, uzyskac pozgdany wynik,
rozbudowujqc kolejno system uziemien, bez siegania po wynik pomiaru rezystywnosci
gruntu. Ale bedzie to zrealizowane poprzez ponoszenie dodatkowych, zbednych kosztow.

b) sprawdzenia wymaganej minimalnej dtugosci uziomu l] dla poziomu ochrony
odgromowej 1l. Dla poziomu 1l wymagania sq nieznaczne i praktycznie bedg spetnione.

c¢) ustalenia minimalnej dopuszczalnej rezystywnosci warstwy powierzchniowej ps ze
wzgledu na bezpieczne napiecie krokowe Us i dotykowe Ut, jakie moze wystgpic¢ podczas
uderzenia piorunu w obiekt. Tu bez pomiaru rezystywnosci gruntu si¢ nie obejdzie.



1.4.6 ZESTAW Z1.ACZOWO-POMIAROWY ZK3c-2P + ZKle-1P

Jako zestaw ztagczowo - pomiarowy ZK3c-2P + ZK1e-1P projektuje si¢ zastosowanie
typowych szafek wykonanych z poliestru wzmacnianego wiéknem szklanym - zgodnie
z zatgcznikiem nr 2 do standardu technicznego nr 1/DMN/2014 budowy zestawow
ztaczowych, ztaczowo - pomiarowych 1 pomiarowych w sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. spetniajacy wszystkie wymagania uzytkownikéw sieci
elektroenergetycznych: typ ZK3c-2P + ZK1e-1P, In=400A, Un=400V, o stopniu ochrony
IP44, I klasy izolacji, o wymiarach:

- wysokos¢ 950mm,

- szeroko$¢ 300+720+300+300=1620mm,

- glebokos¢ 400mm,

+ cokét uniwersalny o wysokosci 1107mm,

wyposazong w aparatur¢ zasilajgco - zabezpieczajaco - pomiarowa.

Zestaw ztaczowo - pomiarowy ZK3c-2P (nr 3-5 w/g zalacznika nr 2) sktada si¢ z dwoch

szafek wyposazonych w:

- FL roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2"400A, z zaciskami V - sztuk 1,

- XL podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2"400A z zaciskami typ V 1
kompletem zwieraczy - sztuk 2,

- FW zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "000"100A
przystosowany do plombowania - sztuk 2,

- FZ zabezpieczenie zalicznikowe - wylacznik 3F+ zacisk PEN, wyposazony w czton
przecigzeniowy ale bez cztonu zwarciowego, z funkcja r¢cznego roziaczania obwodu,
w obudowie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy
dzwignig zalacz/wylacz - sztuk 2,

- PL tablica + licznik energii tréjfazowy - sztuk 2,

- PEN szyna PEN z zaciskami typ V dla przylaczenia kabla magistralnego, a zestaw
ztaczowo - pomiarowy ZKle-1P (nr 5-2 w/g zatacznika nr 2) sktada si¢ szafki
wyposazonej w:

- FW zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "000"100A
przystosowany do plombowania - sztuk 1,

- FZ zabezpieczenie zalicznikowe - wytacznik 3F+ zacisk PEN, wyposazony w czton
przecigzeniowy ale bez cztonu zwarciowego, z funkcja rgcznego roziaczania obwodu,
w obudowie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostgpng dla Odbiorcy
dzwignig zalacz/wylacz - sztuk 1,

- PL tablica + licznik energii tréjfazowy - sztuk 1,

- PEN szyna PEN z zaciskami typ V dla przylaczenia kabla magistralnego.

Zestaw ztaczowo-pomiarowy ZK3c-2P + ZKle-1P, nalezy zainstalowa¢ w miejscu
istniejgcego ztacza kablowego Zk-1 przeznaczonego do demontazu, po uprzednim
unieczynnieniu zasilania.

1.4.7 ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
A.1 ISTNIEJACE
Zainstalowane obecnie w budynku istniejgce rozdzielnice elektryczne nalezy zdemontowac.

A.2. PROJEKTOWANE

1. PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA GLOWNA RG-G.B
BUDYNKU BIBLIOTEKI

W celu wyprowadzenia zasilania do projektowanych obwodoéw elektrycznych w budynku

Biblioteki, oraz zabudowy aparatury taczeniowej, sygnalizacyjnej i zabezpieczeniowej na



poszczegblnych obwodach instalacji elektrycznej, projektuje si¢ rozdzielnice elektryczna
w postaci szafy elektrycznej rozdzielczej, zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkowania
zaréwno personelowi obstugi jak 1 osobom postronnym , o obudowie metalowej malowane;j
RAL 7035, w postaci stojacej szafy rozdzielczej TwinLine typ TG412S, o stopniu ochrony
IP55, II klasy izolacji 1 liczbie modutéw SU=576 PLE, firmy ABB Striebel & John, ktéra
zlokalizowa¢ w pomieszczeniu nr O.P.01 - komunikacja - poziom parteru przy wejsciu
gléwnym do budynku.

2. PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA FONTANNY
Rozdzielnice elektryczng zasilajaco-sterowniczg Fontanny stanowi szafa elektryczna
firmowa, dostarczona przez dostawce Fontanny.

3. PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE PUNKTOW ODBIORU
ODPADOW SELEKTYWNYCH - sztuk 4

Rozdzielnice elektryczne zasilajgco-sterownicze Punktéw Odbioru Odpadéw Selektywnych

stanowig szafy elektryczne firmowa, dostarczona przez dostawce Punktow Odbioru Odpadow

Selektywnych.

1.4.8. GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, rozdzielnice elektryczng gtéwna RE-G.B budynku
Biblioteki, oraz Fontanny i Punktéw Odbioru Odpadéw Selektywnych nalezy wyposazy¢
w gléwne wytaczniki pradu.

1.4.9. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong przeciwporazeniowg w instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1kV, zwigzanych z budynku Biblioteki, Fontanny 1 Punktow
Odbioru Odpadéw Selektywnych zrealizowano w nastgpujacy sposob:

- ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

Ochrone podstawowa stanowi IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH.

Dla wszystkich urzadzen 1 instalacji elektroenergetycznych projektuje si¢ ochron¢ za pomoca
obudowy. Wymagany stopien dla obudéw wewnetrznych co najmniej IP20, a obudéw
zewngtrznych nie mniejszy niz [P44.

Na obudowie ztacz, szafek- rozdzielnic elektrycznych, nalezy umiescic¢ tablice
bezpieczenstwa wg PN-88/E-08501 z tekstem:

,Nie dotyka¢! Urzadzenie elektryczne” — tablica bezpieczenstwa ostrzegawcza

- ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrong dodatkowg stanowi SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Charakterystyka urzadzen odtaczajacych napiecie 1 przekroje przewoddw zostaly

tak dobrane, aby w przypadku zwarcia miedzy przewodem fazowym a ochronnym PE
nastgpowato samoczynne odiaczenie zasilania zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41:2009.
Instalacje odbiorczg do 1 kV nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S, co oznacza,
ze do kazdego odbiornika oprécz przewodow fazowych L1, L2, L3 nalezy doprowadzié¢
przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE.

1.4.10. OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Do ochrony instalacji 1 urzadzen przed przepigciami przejsciowymi pochodzenia
atmosferycznego (uderzenie pioruna w budynek lub poblizu), przenoszonych przez sie¢
zasilajaca, a takze generowanych wewnatrz instalacji (przepigcia zwarciowe, fgczeniowe itp.)
zaprojektowano ograniczniki przepig¢¢ zainstalowane w rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej
RE-G.B budynku Biblioteki, oraz w dostarczanych firmowych rozdzielnicach Fontanny

i Punktéw Odbioru Odpadéw Selektywnych.



Kompleksowa ochrong¢ przeciwprzepieciowa budynku wykonac¢ zgodnie z norma
PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61312-1, PN-HD 60364-4-443, oraz wytycznymi i publikacjami.
Maksymalne napigcie trwatej pracy ogranicznika Uc w instalacji niskiego napigcia nie
powinno by¢ mniejsze niz 255 V.
1. Podstawowg ochrong od przepie¢ elektrycznych, powstatych w skutek bezposredniego
uderzenia wyladowania atmosferycznego w budynek, stanowi instalacja odgromowa
budynku.
2. Ochrona urzadzen i aparatury przed skutkami przepie¢ zwarciowych i taczeniowych
pochodzacych z sieci elektroenergetycznej, oraz z wytadowan atmosferycznych stanowia:
e miejsce rozgatezienia si¢ instalacji —rozdzielnice elektryczne Biblioteki, Fontanny,
Punktéw Odbioru Odpadéw Selektywnych - sztuk 4 - ograniczniki hybrydowe
typ DEHNventil M TNS 255 (FM - styki stanu pracy i awarii).

1.4.11 UZIEMIENIA - POLACZENIA WYROWNAWCZE
W obrebie budynku Biblioteki, Fontanny i Punktéw Odbioru Odpadéw Selektywnych,
nalezy obowigzkowo wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych i potaczy¢ ja poprzez
puszki Pcc, z gtéwnag szyna uziemien Scc-G(GSU) zlokalizowang przy rozdzielnicy
elektrycznej budynku Biblioteki, Fontanny i Punktéw Odbioru Odpadéw Selektywnych,
do ktérej doprowadzone jest uziemienie zewngtrzne z projektowanego zestawu kablowo-
pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P, do ktérego doprowadzone jest uziemienie zewnetrzne,
w postaci tasmy stalowej ocynkowanej 30x4mm.
Nastepnie z szyn Scc-G nalezy wyprowadzié przewody LgYzo 25mm? do projektowanych
poszczegdlnych puszek ekwipotencjalizacyjnych Pcc.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 1.
Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-54 1 N SEP-E-001, kt6ra nalezy
doprowadzi¢ i podtaczy¢ do nastepujacych odbiornikow:

e przewody wodociggowe, kanalizacyjne i1 urzadzenia,
przewody grzewcze 1 urzadzenia,
przewody wentylacyjne i urzadzenia,
konstrukcje wsporcze metalowe,
urzadzenia i obudowy,
korytka kablowe metalowe elektryczne,

e obudowy rozdzielnic, szaf.
Niniejszg instalacje nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

e ciag gtéwny zewnetrzny — projektowana tasma Fe-Zn 30x4mm,
ciag gléwny zewnetrzno-wewnetrzny — projektowany przewod LgYzo 25mm’ -750V,
ciag dalszy wewnetrzny - projektowany przewod LgYzo 16mm?* -750V,
podiaczenia koncowe- projektowane przewody LgYzo - 6mm” -750V.

1.5 ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robot
objetych poszczegdlnymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.6 PODSTAWOWE OKRESLENIA

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robé6t — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci ustalonych jednostek
przedmiarowych.
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Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrece obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen

1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego
zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci
ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektow3.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestor

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie

w teks$cie do Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie
rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnos$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

Niniejsza STWiOR okresla wymagania dotyczace dostawy 1 montazu instalacji 1 urzadzen
elektrycznych zgodne z PN, i obowigzujacymi przepisami, oraz definicjami podanymi
ponizej:

Laboratorium — elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
zamawiajacego niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostanie okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6dt budowlanych.

Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inwestora,

w formie pisemnej dotyczacej sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczne bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja zwigzana z instalacjg zasilajaca
elektroenergetyczng budynku Biblioteki, Fontanny, Punktéw Odbioru Odpadéw
Selektywnych - sztuk 4, zlokalizowanych na ptycie Rynku w miejscowosci Katy
Wroctawskie.
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Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary terenu bedacego przedmiotem robaét.

OKreslenia podstawowe:

»Rozdzielnica elektryczna” - Miejsca bedace wezlem elektrycznym instalacji elektryczne;.
»Instalacje poziome” — Kable i przewody pomi¢dzy rozdzielnicg, zrédtem zasilania,

a urzadzeniami odbiorczymi.

»Oprawa o$wietleniowa” — Oprawa o§wietleniowa o$wietlenia bezposredniego, posredniego
zabudowana w stropie podwieszanym, na stropie rodzimym, $cianie i stupie o$wietleniowym.
»,Kabel miedziany” - Kabel zawierajacy zyly miedziane - 1kV

»Przewod miedziany” - Przewo6d zawierajacy zyly miedziane -750V.

»Opaska oznaczeniowa” - Opaska przymocowana do kabli pozwalajaca na ich identyfikacjg.

1.7 MATERIALY
Elementy instalacji
Podano Instalacje elektroenergetyczne, w kosztorysie Inwestorskim i w przedmiarze rob6t do
projektu.
Sktadowanie materiatow
Materiaty, zestaw ztaczowo-pomiarowy, rozdzielnice elektryczne, szafa sterownicze, aparaty
1 inne urzadzenia instalacji elektrycznej, a takze maszyny elektryczne, nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
1 oswietlonych, gdzie niniejsze materiaty nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne
i atmosferyczne.
Rury elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz —15° C i nie wyzszej niz 25° C — w wiazkach
odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.
Tasmy izolacyjne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Sktadowanie kabli 1 przewodow elektrycznych 1 teletechnicznych powinno by¢ zgodne
z warunkami:
— kable w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowac na begbnach, dopuszcza
si¢ sktadowanie krotkich odcinkéw w krggach w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie
izolacji,
— begbny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz,
a kregi utozone poziomo,
— konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.
Sprzet ochrony osobistej oraz BHP nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych i zabezpieczony przed ingerencja niepowotanych oséb.
Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw przeciwpozarowych i BHP.

1.8 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiOR lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robdét.

1.9 TRANSPORT

Za transport oraz sposéb i miejsce przechowywanie materiatéw elektrycznych oraz urzadzen

odpowiada wykonawca robét elektrycznych lub wykonawcy poszczegdlnych etapéw robot.

Materiaty i urzadzenia techniczne elektryczne, ktére bedg wbudowane w obiekt powinny by¢

transportowane 1 przechowywane w sposob okreslony przez ich producenta.

Wykonawca odpowiada za sprawno$¢ uzytych do transportu pojazdéw, tj. za ich stan

techniczny oraz dopuszczenie ich do ruchu po drogach publicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych

materiatow.

Podczas transportu materialdéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac

obowigzujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia

spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt.

Srodki transportowe powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

1 terminami okreslonymi w umowie.

Transport ztgcza kablowo-pomiarowego, rozdzielnic elektrycznych, szaf sterowniczych,

aparatow 1 inne urzadzenia instalacji elektrycznej, a takze maszyny elektryczne, musza by¢

transportowany przez srodki i urzagdzenia transportowe odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania
danego rodzaju robdt elektrycznych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy ich

przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Przy przewozie 1 transporcie materiatow, elementdw, konstrukcji, urzadzen, rozdzielnic

elektrycznych, zestawu zlagczowo-pomiarowego, szaf sterowniczych itp. za pomocg dzwigéw

oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny
pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku rgcznym - aktualnych przepiséw
dotyczacych rgcznego przenoszenia cigzarow.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej

oraz urzadzen rozdzielczych elektrycznych, nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow,

a w szczegblnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczyC przed nadmiernymi drganiami 1 wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady
pomiarowe, oraz inng aparatur¢ elektryczng mniej odporng na wstrzgsy 1 drgania,

— aparaturg i urzadzenia, a szczegdlnie zrodia §wiatla, ostroznie zaladowywac i zdejmowac,
nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub inne uszkodzenia np. powtok lakierniczych, oston
blaszanych, zamkow lub zbicie lamp oSwietleniowych itp.
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Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego
z magazynu budowy.

1.10 WYKONANIE ROBOT
Roboty przygotowawcze:
Wykonawca robét elektromontazowych moze przystapi¢ do wyprowadzenia zasilania do:
- rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej RE-G.B budynku Biblioteki z projektowanego zestawu
ztaczowo-pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P,
- rozdzielnicy elektrycznej Fontanny z projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego
ZK3c-2P + ZKle-1P,
- do rozdzielnic elektrycznych Punktéw Odbioru Odpadow Selektywnych - sztuk 4,
z projektowanego zestawu ztagczowo-pomiarowego typ ZK3c-2P + ZKle-1P,
dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane w obiektach
1 terenie zostaty zakonczone w niezbednym zakresie i odebrane zgodnie z obowigzujacymi
STWiOR czesci budowlanej, drogowe;j i instalacji sanitarnych.
Przed przystgpieniem do montazu zestawu kablowo-pomiarowego, rozdzielnic elektrycznych,
oraz pozostatych pracach elektrycznych, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ z robotami
budowlanymi.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu — kable
elektroenergetyczne oraz sieci wod-kan 1 kanalizacje telekomunikacyjna, oraz projektowane
uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne, instalacje odgromow3q - uziom otokowy.
Roboty instalacyjno-montazowe:
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz
z urzadzeniami oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.
Po zamontowaniu zestawu ztgczowo-pomiarowego, rozdzielnic elektrycznych, nalezy:
- zainstalowac¢ aparaty 1 przyrzady zdjete na czas transportu 1 dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
- zalozy¢ aparature elektryczng, zgodnie z projektem,
- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych,
1 mechanicznych,
- zalozy¢ ostony wewnatrz rozdzielnic zdjete w czasie montazu,
- zainstalowac urzadzenia w szafach sterowniczych.
Po zamontowaniu rozdzielnic elektrycznych nalezy:
- podlaczyc¢ kable zasilajace do zaciskow przyltaczeniowych,
- zainstalowa¢ niezbedne zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne,
- podlaczyc¢ zyty kabli 1 przewodow do odpowiedniej fazy- zachowac kolejnos¢ faz
w rozdzielnicach i odbiornikach.

Zakonczenie kabli i przewodéw nalezy wykona¢ z koncoéwka kablowa lub zaprasowang
tulejka.

Na przewodach nie stosowa¢ koncéwek zaciskanych srubami.

Kazdy kabel i przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajacych numer obwodu i symbol rozdzielnicy elektrycznej, z ktorej jest
zasilany.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewngtrzne potaczenia
ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.

Przewody neutralne N powinny by¢ w ostonie izolacyjnej koloru niebieskiego, a przewody
ochronne PE powinny by¢ w ostonie izolacyjnej oznaczonej kombinacjg barw zottej

i zielone;.

W szczegdlnosci nalezy wykonac roboty okreslone w projekcie 1 przedmiarze robot.
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1.11 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli:

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac

elektrycznych begdg na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot

elektrycznych bedg usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ beda nastgpujace urzadzenia (grupy urzadzen) 1 uktady po stronie instalacji

elektrycznych:

- linia zasilajgca zewngtrzna do rozdzielnicy elektrycznej gtownej RE-G.B budynku
Biblioteki z projektowanego zestawu ztagczowo-pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P,

- linia zasilajaca zewngtrzna rozdzielnicy elektrycznej Fontanny z projektowanego zestawu
ztaczowo-pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P

- linie zasilajace zewnetrze do rozdzielnic elektrycznych Punktéw Odbioru Odpadéw
Selektywnych - sztuk 4 z projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego typ
ZK3c-2P + ZKle-1P,

- uziemienia i potgczenia wyréwnawcze,

nalezy wykonac:

- pomiary rezystancji izolacji kabli elektrycznych zasilajacych i pomocniczych (oddzielnie
dla kazdego obwodu- od strony zasilania),

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

- pomiary instalacji uziemiajacej i potagczen wyréwnawczych.

Pomiary instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji

mierzona mi¢dzy badang faza i pozostalymi fazami potagczonymi z przewodem neutralnym

nie moze by¢ mniejsza od 0.25 MQ dla instalacji 230 V 1 0.5 MQ dla instalacji 400 V.

Rezystancja izolacji silnikow, itp. urzadzen nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ.

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzgtu, zabezpieczen, ogranicznikOw
przepie¢ 1 innych aparatow, oraz oprzewodowania w zakresie ochrony przed dotykiem
bezposrednim i ochrony przeciwporazeniowe;j,

- protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji urzadzen i instalacji elektrycznych
oraz ciagtosci przewodéw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych,

- protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien
ochronnych oraz préb dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan 1 pomiaréw objetych probami montazowymi

nalezy zalaczy¢ instalacje pod napigcie i sprawdzi¢ czy:

— zestaw kablowo-pomiarowy typ ZK3c-2P + ZKle-1P, rozdzielnica elektryczna gtéwna
RE-G.B budynku Biblioteki, rozdzielnice elektryczne Fontanny i Punktéw Odbioru
Odpadéw Selektywnych - sztuk 4 wraz z urzagdzeniami i odbiornikami dziatajg zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i ich przeznaczeniem,

— w urzadzeniach elektrycznych, przewody sg dotagczone do wtasciwych zaciskéw,

— instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych posiada prawidtowe potaczenia.

Z wykonanych pomiaréw 1 prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

Préby odbiorcze

W momencie, gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze

wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas

Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy beda

obecni przy czynno$ciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia

i préby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.

Woéwczas gdy w/w. sprawdzian, powtorzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, wykonawca

zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru

koncowego.
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Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

— instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

— dokumentacje powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

— szczegOlowy raport zawierajacy, co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

— atesty i aprobaty techniczne zestawu kablowo-pomiarowego, rozdzielnic elektrycznych,
kabli zasilajacych, oraz pozostatych urzadzen,

— atesty 1 aprobaty zainstalowanych urzadzen instalacji uziemiajacej i potaczen
wyroéwnawczych oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob

1 przeprowadzi wszystkie regulacje 1 zmiany, ktére okazatyby si¢ konieczne dla

prawidtowego funkcjonowania obiektéw - budynku Biblioteki, Fontanny i Punktéw Odbioru

Odpadéw Selektywnych - sztuk 4.

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ Audyt termograficzny, ktéry jest wypetnieniem

obowiazku prawnego wg ustawy Prawo Budowlane art. 62, ust. 1, punkt 1, 2 1 3, o kontroli

instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawnosci potaczen.

1.12 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét powinien by¢ dokonany zgodnie z umowg miedzy wykonawcg robét,

a Zamawiajacym, na podstawie kosztorysu wykonawcy rob6t i moze si¢ odbywaé wg:

— obmiaru powykonawczego potwierdzonego przez inspektora nadzoru Inwestorskiego,
w ktorym okreslone beda ilosci (takie jak; mb, mz, m”, ci¢zar lub ilos¢ sztuk — jednostki
miar dla kazdej z rob6t podano w przedmiarze robét) lub

— w/g ceny ryczaltowej za dany zakres robot okreslony w umowie.

1.13 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiOR
i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem
Inwestora, wykonawcéw, odpowiednich stuzb technicznych p.pozi BHP.
Komisja odbioru powinna:
- zbada¢ kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,
- dokonac¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia
jakosci robét i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,
- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ pomiary zgodnosci danych
z przedstawionymi dokumentami,
- ustali¢ warunki 1 mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji ,
- sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskéw.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyje¢cie instalacji do eksploatacji.
Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzadzen.
Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy,
ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel
wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia
bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen umownych roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy udziale Wykonawcy:
— odbidr robét zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu,
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— odbidr czesciowy,

— odbiér koncowy,

— odbidr ostateczny.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu i wiascicielom sieci,
ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci rob6t, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czgs¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentdw biezacej kontroli
jakosci, na podstawie zgodnosci rob6t z dokumentacja projektowa i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych
w czasie odbioru.

Odbiér czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czgsciowe rozliczenie zamdéwienia
protokot odbioru czgsciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

Odbiér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,

jakoSci 1 wartosci.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A. zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

B. odbiér koncowy zadania powinien nastagpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robot 1 prawidtowosci ich
wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

C. odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Zamawiajacego.

D. komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonywanych robét z dokumentacja
projektowa, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora
nadzoru Inwestorskiego.

E. w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rOwniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

F. w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji
technicznych.

G. podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢
ustalony ostateczny koszt budowy.

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru

koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami,

— szczegbdlowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot,

— dziennik budowy i ksigzke obmiar,
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— uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robdét,
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— receptury robocze i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow,

— ostateczny protokot odbioru wykonanych elementéw robot, obiektu,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny

termin odbioru.

Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Upowazniony przez Zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego wspolnie z
kierownikiem budowy powinni sporzadzi¢ protokot zakonczenia danego etapu robdét,
w ktérym stwierdza si¢, ze Inwestor nie wnosi uwag i zastrzezen do zakresu i jako$ci
wykonanych robét lub danego etapu robét. Protokét ten winien by¢ podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.14 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB,
ogOlnych przepiséw Prawa Budowlanego 1 Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Oferent winien zapoznac si¢ z placem budowy oraz projektem budowlanym i wykonawczym
oraz dokona¢ wilasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz
proponowanej technologii rob6t. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢

w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje

do prawidlowej wyceny przedmiotu zaméwienia.

Oferent jest swiadomy 1 przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wiasne, za wszystkie biedy,
uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni
przez Oferenta podczas wykonywania robot 1 dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.15 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng
czes¢ umowy. Oferent winien zapoznac si¢ z placem budowy oraz projektem 1 dokona¢
wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej
technologii robot.

1.16 BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120, poz. 1126),
stwierdza sie, ze przy realizacji robot w zakresie instalacji elektroenergetycznych zasilania:
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- remontowanego 1 przebudowywanego budynku dawnego kosciota ewangelickiego
i jego adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamigci,
- projektowanej Fontanny,
- projektowanych Punktéw Odbioru Odpadéw Selektywnych - podziemnych (sztuk 4),
na terenie ptyty Rynku w miejscowosci Katy Wroctawskie,
wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi na nastepujace
zagrozenia wynikajace z:
— §6, ust.1, pkt d tj.: roboty wykonywane na terenie czynnych obiektow uzytecznosci
publicznej.
— §6 ust.10 tj.: roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych,, ztgcze kablowo-pomiarowe, rozdzielnice elektryczne, szafy.
Obowiazek wykonania planu BIOZ projektant uzasadnia nastepujaco:
— obok i na terenie znajdujg si¢ czynne obiekty, w ktoérych przebywaja ludzie.
Na podstawie zamieszczonej wyzej informacji kierownik budowy powinien opracowac
1 zatwierdzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan BIOZ, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120, poz. 1126).
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie w nalezytym stanie utrzymywat niezbedny sprzet
1 wyposazenie konieczne do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow.
Wykonawca zapewni pracownikom:
- odpowiednie pomieszczenie socjalne,
- niezbedne wyposazenie sanitarne,
- odpowiednig do wykonywanej pracy odziez roboczg.
Wykonawca bedzie przestrzegal w trakcie wykonywania rob6t wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére dotycza rob6t wykonywanych przez
poszczegdlnych pracownikéw, stosownie do wykonywanego przez nich charakteru robét
elektrycznych.

1.17 OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji rob6t elektrycznych wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac

si¢ do wszystkich regulacji prawnych dotyczacych ochrony srodowiska, ktora zostata

zamieszczona w projekcie budowlanym.

Wykonawca bedzie eliminowat dziatania w zakresie zanieczyszczenia srodowiska,

bedzie dbat o sprzet elektroinstalacyjny, a takze dbat o zminimalizowanie hatasu

na budowie.

W czasie trwania prac elektrycznych powstang odpady instalacji elektrycznej, ktére

winny by¢ gromadzone na terenie budowy w specjalnych kontenerach podstawionych

na czas trwania przebudowy i opréznianych w miar¢ potrzeb.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska

z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw jako odpady z budowy,

remontOw 1 demontazu obiektow budowlanych m.in. — grupa 17) odpady te powinny by¢:

- segregowane w sposob zapewniajacy wydzielenie odpadéw nadajacych si¢ do odzysku
(m.in. ztomu),

- selektywnie gromadzone w sposéb pozwalajacy na sprawne ich usunigcie,

- przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadajgcym stosowne
decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

Dokumentem potwierdzajacym wilasciwe zagospodarowanie odpaddw jest dla wykonawcy

robét Karta Przekazania Odpadu wystawiona przez wytwoérce odpadu, potwierdzona przez

transportujgcego 1 uprawnionego posiadacza odpadu (odbiorce odpaddw).
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1.18 MATERIALY ELEKTRYCZNE

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych

materialéw uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca powinien

przedstawi¢ do zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia

materialow.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ (Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami: wyroby dopuszczone do obrotu

1 stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych

zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju

wyrobu forme:

— certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobatg techniczng
jezeli nie sg objete certyfikacja.

W przypadku materiatéw dla ktérych warunki szczegétowe wymagaja atestow, kazda partia

materiatéw dostarczona na budowg¢ powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej

cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowac jakos¢ wbudowanych materiatéw.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione

z placu budowy.

Materialy nie spetniajagce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wtasne ryzyko

liczac si¢ z konieczno$cig rozbidrki i ponownego wykonania robdt lub niezaptaceniem

za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow.

Po zakonczeniu robot miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny byc¢

doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska.

Wszelkie konsekwencje uzycia materialéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i1 szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja

mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,

Wykonawca powinien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o takim zamiarze

z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego pisemng akceptacje.

1.19 ODPOWIEDZIALNOSC ZA BEZPIECZENSTWO NA BUDOWIE

Za bezpieczenstwo na budowie odpowiada wytacznie wykonawca robdt lub wykonawcy
poszczegdlnych etapéw robot. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przez wykonawce powinni
posiadac aktualne badania lekarskie stwierdzajace, ze moga wykonywac powierzony im
zakres robot, a w wypadku robot specjalistycznych pracownicy powinni posiada¢ stosowne
swiadectwa ukonczenia kursow lub posiada¢ uprawnienia specjalistyczne.

1.20 ROZLICZENIE ROBOT - WARUNKI PEATNOSCI

Warunki ptatnosci bedg si¢ odbywaty na zasadach okreslonych w umowie migdzy

Zamawiajacym, a wykonawcg robét albo wykonawcami danego etapu robét, jedynie za

zakonczony zakres robodt lub etap robét, ktory zostat okreslony w umowie.

Podstawa ptatnosci jest umowa migdzy Zamawiajacym i wykonawcg oraz:

— wpis kierownika budowy do dziennika budowy informujacy o zakonczeniu przez
wykonawce umownego zakresu robdét,

20



— protokét zakonczenia danego etapu robot podpisany przez kierownika budowy
1 upowaznionego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego.

W wypadku uwag inspektora nadzoru, co do jakos$ci lub zakresu wykonach robét przez

wykonawce, inspektor nadzoru moze nakazac¢ ich poprawienie i uzupetnienie w okreslonym

czasie, a nawet odmowic podpisania protokotu.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

— robocizng bezposrednia,

— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

— oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

— ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystagpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje

w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty

za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow

omoéwionych w warunkach kontraktu.

UWAGA:

Petnigcym nadzor Inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi

inspektorami nadzoru.

Jezeli w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zostala zmieniona nazwa - Inspektor

Nadzoru lub Nadzor nalezy rozumie¢ to takze jako Menadzer Projektu.

1.21 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i jakosci materiatéw.
Pomiary 1 badania materiatéw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami
szczegblowymi oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli rob6t i materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce,

a w przypadkach szczegdlnych- Inwestora-Zamawiajacego.

Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra

obejmuje:

a) dziennik budowy,

b) ksiazke¢ obmiaru robdt,

¢) dokumentacj¢ laboratoryjng ( atesty materialow, recepty robocze, wyniki badan
kontrolnych),

d) inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,
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- dokumentacje projektowa,

- protokoét przekazania placu budowy,

- protokoty z narad i ustalen,

- protok6ty odbioréw czesciowych robaét.

Dokumenty powinny by¢ dostgpne dla Menadzera Projektu i przedstawione mu na kazde
zadanie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

1.22 AKTY PRAWNE, NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

AKTY PRAWNE

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. —Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami.

— Prawo Zamoéwien Publicznych — Ustawa z dnia 29.01.2004r. z p6zniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. Dz. U. Nr 202, poz.2072
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robét oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 10 grudnia 2010 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania [ Dz. U nr 239
poz. 1597].

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw [ Dz. U. nr 74 poz 836].

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157).

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321
z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.

Nr 62 poz. 285).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62
poz. 287).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Nr 62 poz. 288).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad

opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy,
oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow

na Rzeczoznawcow (Dz.U. Nr 62 poz. 290).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkéw i napojéw (Dz.U. Nr 60 poz. 278).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Normy elektryczne:

Norma: Opis zakresu normy

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne

N SEP-E-002 w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-003 Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi
oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

N SEP-E-004 wydanie I1 2014 Projektowanie i budowa.

Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych

N SEP-E-005 ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 -

PN-5-02205 Zasypki wykopdw na instalacje (przewody, kable)

Technika informatyczna. Instalacje okablowania - cze$¢ 2.

PN-EN 50174-2:2010 Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkdéw.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu p[rzemiennego powyzej 45kV.

PN-EN 50341-1:2005 Czes¢ 1: Wymagania ogélne. Specyfikacje wspdlne

PN-87/E- 93100.01+05 Sprzet elektroinstalacyjny
PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
PN-B-01058:1988 Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych
PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
PN-E 05115: 2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napi¢ciu wyzszym
(PN-EN 61936-1:2011) od 1 kV (Cze$¢ 1: - Postanowienia ogélne)
PN-E-05010:1991 Zakresy napi¢ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych

Parametry napigcia zasilajacego w publicznych sieciach

PN-EN 50160:2010/AC:2011 (U) elektroenergetycznych
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PN-EN 50274: 2004/AC:2011

Rozdzielnica i sterownice niskonapigciowe - Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim cze¢sci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50310:2007

Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych
w budynkach z zainstalowanym sprzg¢tem informatycznym

PN-EN 50525-1:2011

Przewody elektryczne - Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne
na napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/700V (Uo/U)

PN-EN 50525-2-71: 2011

Przewody elektryczne niskonapigciowe - Przewody elektroenergetyczne
na napigcie na znamionowe nie przekraczajace 450/700V (Uo/U) -
Przewody ogdlnego zastosowania -

Ptaskie przewody o izolacji z termoplastycznego polwinitu

PN-EN 60127-1:208/A1:2011 (U)

Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe - miniaturowe

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
7 maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw, urzadzen
i zakonczen przewodow.

PN-EN 60446: 2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka
z maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewod6éw kolorami,
albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529: 2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 60947-1: 2010/A1:2011 (U)

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa - Postanowienia ogélne

PN-EN 60947-1: 2010/A1:2011 (U)

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napigcia - Postanowienia ogdlne

PN-EN 61140: 2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspélne aspekty instalacji
iurzadzen

PN-EN 61439-5: 2011 (U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy do dystrybucji mocy
w sieciach publicznych

PN-EN 62053-52:2010

Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pradu przemiennego) -
Wymagania szczegétowe

PN-EN 62053-5-56: 2010 (U)

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa. Cz¢s$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych
i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4: 2009

Ochrona odgromowa. Cz¢s$¢ 4 : Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 62561-4: 2011 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) - Czgs$¢ 4:
Wymagania dotyczace uchwytéw

PN-EN 50164-1:2010

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czgsé¢ 1:
Wymagania dotyczace elementow polaczeniowych
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PN-EN 50164-2:2010

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czg$¢ 1:
Wymagania dotyczace przewoddéw i uziomoéw

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach, oraz w przewodach sznurowych

PN-HD 603 S1:2002 (U)

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
1 powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 1: Wymagania podstawowe -
ustalanie ogbélnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdélnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999
PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania
cieplnego

PN-IEC 6036404043:1999
PN-HD 60364-4-43: 2010 (U)

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-43. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-442: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napigcia.

PN-IEC 60364-4-443: 1999
PN-HD 60364-4-443: 2006

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-443. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przez przepi¢ciami. Ochrona przez
przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001
PN-HD 60364-4-444: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-444. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw
budowlanych

PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-HD 60364-5-51: 2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-51. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52: 2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-534:2003
PN-HD 60364-5-534: 2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odlaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-HD 60364-5-54: 2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN_IEC 60364-5-551:2003
PN-HD 60364-5-551: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-55: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 551;
niskonapigciowe zespoty pradotworcze
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PN-HD 60364-5-559: 2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
oSwietleniowe i instalacje o§wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999
PN-HD 60364-5-56: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcie - Czg$¢ 5-56: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6: 2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Czg$¢ 6: Sprawdzenie

PN-HD 60364-7-701: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone
w wanng lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999/AP:2002

PN-HD 60364-7-702:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-702: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703: 2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajace
ogrzewacze, sauny

PN-HD 60364-7-704: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy
lub rozbiorki

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i pogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000
PN-HD 60364-7-706: 2007

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-706: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia przewodzace i
ograniczajace swobode ruchu

PN-HD 60364-7-712: 2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cz¢$¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltoniczne (PV)
uktady zasilania

PN-HD 60364-7-715: 2006

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - instalacje o§wietlenia o bardzo niskim
napigciu

PN-HD 60364-7-717: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -Czes$¢ 7-717: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zespoty ruchome lub przewozne

PN-HD 60364-7-721: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -Czes$¢ 7-721: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w przyczepach
kempingowych i pojazdach z przestrzenig mieszkalna

PN-HD 60364-7-729: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-729: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Korytarze obstugi lub nadzoru

PN-HD 60364-7-740: 2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-740: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - tymczasowe instalacje elektryczne
obiektow, urzadzen rozrywkowych i straganéw na terenie targéw, wesotych
miasteczek i cyrkow
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PN-IEC- 364-4-481 : 1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobér §rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw
zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wplywéw zewngtrznych

PN-IEC- 60050-826:2000

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych

PN-IEC- 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie

PN-IEC- 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie §rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dob6r srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywow
zewnetrznych - Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci
od $rodkéw zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dob6r srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-6-61 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 61642-1

Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej

EN 947-3, EN 60204-7, VDE 0660

Laczniki mechanizmowe niskonapigciowe

IEC 60947-5-1, PN- 89/E- 05029

Przyciski i lampki sterownicze, Barwy wskaznikéw $wietlnych
i przyciskéw

IEC/EN 60898, IEC 60947-2

Wiyltaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych

PN-K 91002:1997

Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogélne wymagania i metody badan.

PN-K 92002:1997

Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania

PN-EN 50122-2:2002

Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Czg$é 2 Srodki ochrony
przed oddziatywaniem pradéw btadzacych wywotanych przez trakcje
elektryczng pradu statego.

PN-EN 50163:2006

PN-EN 50163:2006/A1:2007
PN-EN 50163:2006/AC:2010

Zastosowania kolejowe. Napigcie zasilania systeméw trakcyjnych.

PN-EN 50121-2:2004
PN-EN 50121-2:2010

Zastosowania kolejowe. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Czgsc:
Zastosowania kolejowe. Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Czgs$¢ 2:
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oddziatywanie systemu kolejowego na otoczenie.

Oswietlenie
PN-E 0204351984 Urzadzenia elektroenergetyczne. O$wietlenie elektryczne obiektow
energetycznych
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto 1 O§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czg$¢ 1.

Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2:2008

PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009 Swiatto i osw1elt\l/leireu.es:.cz(l)srzfllcetlrelzleemfjirc pracy. Czes¢ 2:
PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010 Jsca pracy na zewnatrz
PN-EN 12665:2008 Swiatlo 1 o§wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslenia wymagan

dotyczacych o$wietlenia

PN-EN 60598-1:2001 Oprawy o$wietleniowe - wymagania og6lne i badania
PN-EN 60598-2-22:2004 - . 2 . . .
PN-EN 60598-2-22:2006 Oprawy OSWICtle'nl(.)V&'/:le - Czqscd 2-2?. .V&gfm'agama sz'czegolowe - oprawy
PN-EN 60598-2-22-2010 o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego
PN-EN 13201:2007 Oswietlenie drég.
PN-EN 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Czg$¢ 1: Wybdr klas o§wietlenia
PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Czgs¢ 2: Wymagania o§wietleniowe
PN-EN 13201-3:2007 Os$wietlenie drog - Czg$¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych
PN-EN 13201-4:2007 Os$wietlenie drog - Czgs¢ 4: Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. O§wietlenie awaryjne
PN-EN 50172 Norma dotyczgca testu czasu §wiecenia opraw awaryjnych. Dziennik - Rejestr

kontroli i testOw systemu awaryjnego o§wietlenia systemu ewakuacyjnego

PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg$¢ 5-55. Dobor i
PN-HD 60364-5-559: 2010 montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy
os$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe

PN-IEC 60364-7-714:2003 Inst'fllaCJe el.ektryczqe w oblekFach.budowlan.ych.’ Wymagama dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o§wietlenia zewnetrznego

PN-N-01256-02:1999 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

1.23 UWAGA DOTYCZACA WSZYSTKICH ROBOT OBJETYCH STWiOR

Nieroztaczng czgscig niniejszej STWiOR sg:

- projekt budowlany w branzy elektrycznej,

- projekt wykonawczy w branzy elektrycznej,

- przedmiary robét

- kosztorysy ofertowe Wykonawcy

- umowa mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawcg rob6t na catos$¢ robot lub okreslony
w umowie etap robot.

1.24 UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie wyroby budowlane -zwigzane z instalacjg elektryczng, materialy i urzadzenia
stosowane do realizacji niniejszego zadania, winny odpowiada¢ obowigzujagcym
przepisom, a w szczegolnosci:
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10.

11.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881,
oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci:

a.) z normg zharmonizowang lub z europejska oceng techniczng, albo

b.) z Polska Normg przenoszacg norme¢ zharmonizowang lub z aprobatg techniczna.

Dla wszystkich czgsci instalacji nalezy dostarczy¢ instrukcje transportu, magazynowania,
budowy, obstugi, eksploatacji i konserwacji.

Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze
itp. powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Do wszystkich oryginalnych deklaracji zgodnosci pochodzacych z innych panstw
powinno by¢ dotaczone polskie thtumaczenie.

. Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi oraz

bezpieczenstwa urzgdzen i personelu powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim

lub oznakowane symbolami ujetymi w Polskich Normach.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej schematy zasadnicze,
schematy oprzewodowania, plany instalacji, instalacj¢ uziemiajaca. Schematy, plany,
rysunki powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych
przygotowania dokumentéw stosowanych w elektrotechnice i z zastosowaniem symboli
ujetych w Polskich Normach.

Dla wszystkich rozdzielnic powinny by¢ dostarczone protokoty z badan wyrobu.
Pomiary i badania odbiorcze nalezy wykona¢ wedtug wymagan przedstawionych

w PN-E-04700:1998 1 PN-HD 60364-6:2008 oraz norm przedmiotowych dotyczacych
poszczegbdlnych wyrobdow i instalacji.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych

a.) nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialnosci dla zachowania bezpieczenstwa pracy dla
poszczegdlnych uczestnikow procesu budowlanego, oraz sposoby oceny stanu BHP.

b.) nalezy okresli¢ restrykcje w wyniku nie przestrzegania przepisow BHP

c.) w czasie wykonywania rob6ot budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, oraz warunkéw BHP
(Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.)

d.) nie istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowg nie wymagajacego uzyskania decyzji o zmiang
pozwolenia

na budowe, jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy niezbednych elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem -
zmiana parametrow fizycznych, zmiana parametréw technicznych elementéw i urzadzen,
zmiana dostawcy urzadzen elektrycznych, aparatury, na innego pod warunkiem
dostarczenia elementéw i urzadzen o parametrach jak projektowane, oraz o posiadaniu
przez nich wymagan, certyfikatéw i dopuszczen stosowania t/j. - dopuszcza si¢
zastosowanie ,,rownowaznych’ materialéw i urzadzen do podanych w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materialéw lub urzadzen

o parametrach technicznych ,,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.

Nazwy wilasne

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wlasne materialow i urzadzen stuza okresleniu
standardu wykonania, lecz dopuszcza si¢ zastosowanie ,,rownowaznych’ materiatow
i urzadzen do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia
tych materiatéw lub urzadzen o parametrach technicznych ,,nie gorszych” niz
przyjete w projekcie.

Oznakowanie CE

Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji sg zgodne

z odpowiednig Dyrektywa Unii Europejskiej 1 polskimi przepisami 1 powinny by¢
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oznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje
zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzacego w zakres jego dostaw z wymaganiami
Dyrektywy w sprawie urzadzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie $redniego

i niskiego napigcia, oraz Dyrektywy w sprawie kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.
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