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TEMAT: REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOŚCIOŁA 
EWANGELICKIEGO W KĄTACH WROCŁAWSKICH  

BRANŻA:
Budowlana
Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne

ADRES:

55 - 080 Kąty Wrocławskie, 
AM – 13, dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 
obręb: Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie

INWESTOR:
Gmina Kąty Wrocławskie 
55 - 080 Kąty Wrocławskie, ul. Rynek-Ratusz 1

NAZWA
OPRACOWANIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
- CZĘŚĆ III

Oświadcza  się,  że  opracowanie  jest  zgodne  z  umową,  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  i  jest
kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Opracowanie
Branża budowlana
mgr inż. arch. Margareta Jarczewska

Branża elektryczna: 
tech. Roman Boroń   

Branża sanitarna: 
mgr inż. Mirosław Biczysko  

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
Grupy robót
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów bud. lub ich części
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Klasy robót
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych  
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne
CPC 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe   
Kategorie robót
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
CPV 45212350-4 Budynki o szczególnej wartości architektonicznej 
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowań
CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań
CPV 45262310-7 Zbrojenie
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 
CPV 45262522-6 Roboty murarskie 
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa



CPV 45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej 
CPV 45313100-5 Instalowanie wind
CPV 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
CPV 45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
CPV 45314310-7 Układanie kabli
CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
CPV 45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
CPV 45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
CPV 45317300-5 Instalacje elektrycznych urządzeń rozdzielczych
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych
CPV 45432000-4 Kładzenie i wykładania podłóg i ścian
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne
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ROBOTY ELEKTRYCZNE kod CPV 45310000-3 

ROBOTY TELETECHNICZNE kod CPV 45312000-7, 45314000-1
   
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 
ELEKTROELEKTRYCZNYCH - KODY CPV 

Kod CPV Opis 

45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych 

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45312310-3 Ochrona odgromowa 

45312311-0 Monta� instalacji piorunochronnej 

45314000-1 Instalowanie urz�dze� telekomunikacyjnych 

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych 

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 

45314310-7 Układanie kabli 

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego 

45315000-8 
Instalowanie urz�dze� elektrycznego ogrzewania i innego sprz�tu 

elektrycznego w budynkach 

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 

45315600-4 Instalacje niskiego napi�cia 

45316000-5 Instalowanie systemów o�wietleniowych i sygnalizacyjnych 

45316100-6 Instalowanie urz�dze� o�wietlenia zewn�trznego 

45316200-7 Instalowanie urz�dze� sygnalizacyjnych 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45317300-5 Elektryczne urz�dzenia rozdzielcze 

45317300-5 Instalacje elektrycznych urz�dze� rozdzielczych 



��

�

Spis tre�ci: 
1.0  WYMAGANIA OGÓLNE        
1.1  ZAKRES STOSOWANIA STWiOR       
1.2  PRZEDMIAR SPECYFIKACJI       
1.3  POŁO�ENIE i LOKALIZACJA       
1.4  PRZEDMIOT ROBÓT         
1.5  ZAKRES ROBÓT         
1.6  PODSTAWOWE OKRE�LENIA       
1.7  MATERIAŁY         
1.8  SPRZ�T           
1.9  TRANSPORT          
1.10  WYKONANIE ROBÓT        
1.11  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT       
1.12  OBMIAR ROBÓT         
1.13  ODBIÓR ROBÓT         
1.14  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT     
1.15  ZGODNO�C ROBÓT Z DOKUMENTACJ� PROJEKTOW�   
1.16  BEZPIECZE�STWO i OCHRONA ZDROWIA     
1.17  OCHRONA �RODOWISKA        
1.18  MATERIAŁY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE    
1.19  ODPOWIEDZIALNO�� ZA BEZPIECZE�STWO NA BUDOWIE  
1.20  ROZLICZENIE ROBÓT - WARUNKI PŁATNO�CI    
1.21  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT       
1.22  AKTY PRAWNE i NORMY BEZPIECZE�STWA ZWI�ZANE  
1.23  UWAGA DOTYCZACA WSZYSTKICH ROBÓT  
         OBJ�TYCH STWiOR         
1.24 UWAGI KO�COWE                                



��

�

1.0  WYMAGANIA OGÓLNE

1.1  ZAKRES STOSOWANIA STWiOR 
 Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu robót instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych, 
zgodnie z ustaw� o zamówieniach publicznych. 

1.2  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem STWiOR jest wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych i instalacji 
teletechnicznych w remontowanym i przebudowywanym budynku dawnego ko�cioła 
ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pami�ci. 
Obecnie budynek pełni funkcj� handlowo-usługow� na parterze, a na I pi�trze znajduje                
si� Regionalna Izba Pami�ci. 
Według kryteriów zawartych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiada� budynki 
i ich usytuowanie Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury - budynek zalicza si� do: 
- niskich ,,N" (wysoko�� budynku 9.35m), 
- kategoria zagro�enia ludzi:  ZL III,  
- klasa odporno�ci po�arowej ,,D".

W zakres robót wchodzi: 
− zasilanie wewn�trzne/zewn�trzne podstawowe w energi� elektryczn� projektowanej 

rozdzielnicy elektrycznej głównej RE-G.B budynku Biblioteki i Regionalnej Izby 
Pami�ci, od projektowanego zestawu zł�czowo-pomiarowego ZK3c-2P + ZK1e-1P  , 
zabudowanego w miejsce istniej�cego przeznaczonego do demonta�u zł�cza 
kablowego Zk-1 - zasilanie to uj�te w oddzielnym opracowaniu -
zagospodarowanie płyty Rynku. 
Uwaga: 

            Niniejsze zasilanie uj�te w oddzielnym opracowaniu wyprowadzone b�dzie                   
            z projektowanego wolnostoj�cego zestawu zł�czowo - pomiarowego na fundamencie,  
            typ ZK3c-2P + ZK1e-1P zlokalizowanego w miejscu istniej�cego zł�cza Zk-1,  
            zabudowanego na płycie Rynku w miejscowo�ci K�ty Wrocławskie, które zasilane  
            jest kablem ziemnym z istniej�cej rozdzielnicy nn stacji transformatorowej SN/nn  
            R-2875, poprzez istniej�ce zł�cze - obwód kierunek Rynek 19/Zk-3a Apteka,  
            b�d�cej własno�ci� TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, Rejon  
            Dystrybucji �roda �l�ska, ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-300 �roda �l�ska. 

− rozdzielnica elektryczna główna RE-G.B budynku Biblioteki i Regionalnej Izby 
Pami�ci, zasilana ze zestawu zł�czowo-pomiarowego ZK3c-2P + ZK1e-1P,  

− rozdzielnica elektryczna RE-I.1 na I pi�trze - Regionalnej Izby Pami�ci + poddasze, 
− wewn�trzne linie kablowe zasilaj�ce: 

- rozdzielnic� RE-I.1 - I pi�tro Regionalnej Izby Pami�ci + poddasze, 
       - K1.1;   klimatyzator - pompa ciepła - jednostka zewn�trzna klimatyzacji, typ    
          RXYQ12T - VRV, DAIKIN, moc chłodzenie/grzanie P=7.4/7.4 kW, In=10.2A,  
          napi�cie 400V AC; pomost na poziomie + 9.51 m, nr pomieszczenia 1.P.11a, 
       - K1.2;  klimatyzator - pompa ciepła - jednostka zewn�trzna klimatyzacji, typ       
          RXYQ12T - VRV, DAIKIN, moc chłodzenie/grzanie 7.4/7.4 kW, In=10.2A,    
          napi�cie 400V AC; pomost na poziomie + 9.51 m, nr pomieszczenia 1.P.11a, 
       - C. N-W; centrala nawiewno - wywiewna z dwoma wentylatorami o mocy 0.8 kW,   
          230V ka�dy + nagrzewnica elektryczna 7.5 kW, 400V AC: razem moc   
          0.8+0.8+7.5=9.1kW, 400V AC; pomieszczenie techniczne 1.P.11, I pi�tro, 
− instalacja zwi�zana z przyciskiem QP- wył�czaj�cym główny wył�cznik pr�du Q20  

zainstalowany w rozdzielnicy elektrycznej głównej RE-G.B budynku Biblioteki           
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i Regionalnej Izby Pami�ci - kabel E90+system prowadzenia E90 = trasa E90, 
− instalacji siły i sterowania, 
− instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i komputerowych 230V AC,  
− instalacji �wiatła - o�wietlenia wewn�trznego i zewn�trznego, wraz ze sterowaniem 

r�cznym i czujnikiem jasno�ci-sensorem �wiatła, 
− instalacja uziemie� i poł�cze� wyrównawczych, 
− instalacja odgromowa, 
− monta�u szaf GPD-0 parter - Biblioteka i szafy GPD-I I pi�tro - Regionalnej Izby 

Pami�ci, stanowi�cej główne punkty dystrybucyjne GPD, sieci teletechnicznej - 
telefonicznej, logicznej, 

− instalacja teletechniczna - telefoniczna, logiczna,
− demonta� istniej�cego zasilania, rozdzielnic elektrycznych, instalacji elektrycznej, 

teletechnicznej i odgromowej zwi�zanej z budynkiem. 

1.3  POŁO�ENIE i LOKALIZACJA
Remontowany i przebudowywany budynek dawnego ko�cioła ewangelickiego i jego 
adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pami�ci, projektowana Fontanna,                                                   
oraz projektowane Punkty Odbioru Odpadów Selektywnych - podziemnych (sztuk 4),                      
zlokalizowane s� na terenie płyty Rynku w miejscowo�ci K�ty Wrocławskie. 

1.4  PRZEDMIOT ROBÓT
Przedmiotem niniejszej STWiOR s� wymagania szczegółowe dotycz�ce wykonania  
i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych  
w remontowanym i przebudowywanym budynku dawnego ko�cioła ewangelickiego i jego 
adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pami�ci. 

Przedmiotem robót instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych jest: 
1.4.1. ROBOTY ELEKTRYCZNE
A. ZASILANIE  
A.1 ZASILANIE ISTNIEJ�CE                                                                                            
Obecnie budynek zasilany jest z istniej�cego na zewn�trz budynku zł�cza kablowego Zk-1, 
które zasilane jest kablem ziemnym z istniej�cej rozdzielnicy nn stacji transformatorowej 
SN/nn R-2875, poprzez istniej�ce zł�cze - obwód kierunek Rynek 19/Zk-3a Apteka, b�d�cej 
własno�ci� TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, Rejon Dystrybucji �roda 
�l�ska, ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-300 �roda �l�ska.
Moc przył�czeniowa w istniej�cym obecnie zł�czu kablowym Zk-1 dla budynku wynosi:       
-  15.00 kW, odbiorca: Gospodarka Komunalna,                                                                         
-  26.00 kW, odbiorca: firma SIMA Sp. z o.o.,                                                                            
-    5.00 kW, odbiorca: Totalizator Sportowy.                                                                       
Ł�cznie moc przył�czeniowa do budynku wynosi obecnie: 15.00 + 26.00 + 5.00 = 46.00 kW. 

A.2  ZASILANIE PROJEKTOWANE����������������������������������������������������������������������������������������������������

Zasilanie urz�dze� elektrycznych w remontowanym i przebudowywanym budynku dawnego 
ko�cioła ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pami�ci, 
zlokalizowanym na płycie Rynku w miejscowo�ci K�ty Wrocławskie, nale�y wykona�
zgodnie z warunkami przył�czenia nr WP/052412/2015/O05R05 z dnia 21.09.2015r. wydane 
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, Pl. Powsta�ców �l�skich 20, 53-
314 Wrocław.                                                                                                                             

Miejsce przył�czenia do sieci rozdzielczej: istniej�ce zł�cze kablowe Zk-1; obwód kierunek 
Rynek 19/ Zk-3a APTEKA, ze stacji SN/nn R-2875.                                                              
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Przył�cze:                                                                                                                                      
- moc 42.0 kW, 3-fazy, 400V, pi�ta grupa przył�czeniowa,                                                                                                 
- zabezpieczenie główne: 80A w szafce pomiarowej,                                                                             
- układ pomiarowo-rozliczeniowy na napi�ciu 0.4kV, bezpo�redni.   
                                                                              �
A.3  SPOSÓB ZASILANIA BUDYNKU BIBLIOTEKI i REGIONALNEJ IZBY                            
        PAMI�CI                                                                                                                                            
W miejsce istniej�cego zł�cza kablowego Zk-1, projektuje si� wybudowa� wolno stoj�c�
szafk� - zestaw zł�czowo - pomiarowy na fundamencie, typ ZK3c-2P + ZK1e-1P.           
Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej głównej RE-G.B budynku Biblioteki i Regionalnej       
Izby Pami�ci, nale�y wykona� lini� kablow� uło�on� w ziemi, kablem miedzianym    
YKXS�o 5x50mm2 - 1kV (W1.3), l=35m.
UWAGA: Niniejsze zasilanie uj�te w oddzielnym opracowaniu - zagospodarowanie 
płyty Rynku. 

B.  LINIE KABLOWE                                                                                                               
Projektowan� lini� kablow� na terenie Rynku, zasilaj�c� budynek Biblioteki i Regionalnej 
Izby Pami�ci, uj�ta w oddzielnym opracowaniu - zagospodarowanie płyty Rynku.

C.  UZIEMIENIE                                                                                                                             
Nale�y wykona� uziemienie projektowanej rozdzielnicy głównej RE-G.B budynku  
Biblioteki i Regionalnej Izby Pami�ci, poprzez poł�czenie szyny GSU (Scc-G) budynku          
z uziemieniem projektowanego zestawu zł�czowo - pomiarowego  ZK3c-2P + ZK1e-1P.                                                    
Projektowane uziemienie nale�y wykona� poprzez uło�enie pod projektowanym kablem 
zasilaj�cym budynek, w pogł�bionym o 25cm. wykopie i przykrytej rodzimym gruntem, 
ta�my Fe-Zn 30x4mm, któr� nale�y uziemi� w wypadku złych wyników pomiaru, poprzez 
uziom pr�towy, wbijany  - pogr��alny.                                                                                                                             
Rezystancja uziemienia ko�cowego nie powinna przekracza� warto�ci 5	 (N SEP-E-001).   
Cało�� prac zwi�zanych z uziemieniem wykona� zgodnie z obowi�zuj�c� norm� PN-HD 
60364-5-54:2010 [ PN-HD 60364-5-54:2011(U)],  N SEP-E-001. 

D.  POMIAR ENERGII                                                                                                           
Zgodnie z Warunkami Przył�czenia do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej TAURON 
Dystrybucja S.A., pomiar energii elektrycznej - układ pomiarowo - rozliczeniowy,                            
dla odbiorników energii elektrycznej budynku, odbywa� si� b�d� na napi�ciu 0,4kV,         
jako układ bezpo�redni w postaci licznika elektronicznego trójfazowego energii czynnej             
i biernej oraz Pmax, bezpo�redni, typ EC3 3x230/400V, 100A, kl. 0.5, w obudowie II klasy, 
IP53; APATOR - PAFAL. 

E.  ROZDZIELNICE ELKTRYCZNE
E.1  ISTNIEJ�CE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU                                                
Wszystkie istniej�ce rozdzielnice elektryczne zlokalizowane w budynku nale	y
zdemontowa
, po uprzednim unieczynnieniu zasilania.                                                                            
W budynku s� dwa rodzaje istniej�cych rozdzielnic elektrycznych:
- rozdzielnice elektryczne zbudowane ze skrzynek �eliwnych systemu S Elektromonta�,
- rozdzielnice elektryczne w postaci szafek elektrycznych, o obudowie metalowej                                      

i z tworzywa sztucznego.  
Rozdzielnice te wyposa�one s� w liczniki energii elektrycznej, aparatur� zabezpieczaj�c�                      
oraz inne elementy do prawidłowego funkcjonowania instalacji.
E.2 PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU
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�E2.1  ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA GŁÓWNA BUDYNKU RE-G.B�������������������������������

W celu wyprowadzenia zasilania do projektowanych obwodów elektrycznych w budynku 
Biblioteki, oraz zabudowy aparatury ł�czeniowej, sygnalizacyjnej i zabezpieczeniowej na 
poszczególnych obwodach instalacji elektrycznej, projektuje si� rozdzielnic� elektryczn� �����������
w postaci szafy elektrycznej rozdzielczej, zapewniaj�cych bezpiecze�stwo u�ytkowania 
zarówno personelowi obsługi jak i osobom postronnym , o obudowie metalowej malowanej 
RAL 7035, w postaci stoj�cej szafy rozdzielczej TwinLine typ TG412S, o stopniu ochrony 
IP55,  II klasy izolacji i liczbie modułów SU=576 PLE, firmy ABB Striebel & John, któr�
zlokalizowa�  w pomieszczeniu nr O.P.01 - komunikacja - poziom parteru przy wej�ciu 
głównym do budynku. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Wymiary szafy s� nast�puj�ce:��
- wysoko�� 1850mm + cokół TZG410 o wysoko�� 100mm,�
- szeroko�� 1050mm, �
- gł�boko�� 225mm. �
Szaf� na zewn�trz nale�y wyposa�y� w:��
- klamk� obrotow� TZ510 z zamkiem ZH 137,���
- przepusty kablowe TZ101 (sztuk 4),���������������������������������������������������������������������������������
a wn�trze szafy nale�y wyposa�y� w panele Combi-Line-M  zainstalowane na ramie 
wsporczej EDF + ta�ma zamykaj�ca 12PLE -ZA1P (sztuk 16) + kiesze� płaska 
samoprzylepna ZA13. 
W celu zapewnienia wył�czania głównego oraz wyprowadzenia zasilania do projektowanych 
obwodów elektrycznych, niniejsz� rozdzielnic� nale�y wyposa�y� w nast�puj�c� aparatur�:             
1. Wewn�trz szafy - rozdzielnicy nale	y zabudowa
: 
- wył�cznik niskiego napi�cia Tmax XT2N 160A, 415V, 4-bieg.+ zabezpieczenie 

elektroniczne  Ekip LSIG + wyzwalacz wzrostowy SOR(YO) 220-230V AC; ABB, 
- szyny ł�czeniowe główne E-Cu 12x5mm, 250A, L1, L2, L3, N, PE; ABB,  
- szyny ł�czeniowe - zasilanie trójfazowe typ SZ-PSB 11N, 4x3, 16mm2; ABB,  
- szyny ł�czeniowe - zasilanie trójfazowe do wył�czników DS, typ PS4/58/16, L1+N, L2+N, 

L3+N, 16mm2; ABB,  
- przeciwprzepi�ciowe ograniczniki hybrydowe  typ DEHNventil M TNS 255 (FM - styki 

stanu pracy - zadziałania); DEHN,  
- bloki dystrybucyjne UD 160, 600V; ERICO,  
- lampki kontrolne - sygnalizator �wietlny LED, E219B, biały, 115-230V AC; ABB,  
- rozł�czniki bezpiecznikowe mocy - (uj�te w konfiguracji rozdzielnicy) MT132-NH00, 

160A, 400V; ABB,  
- rozł�czniki bezpiecznikowe instalacyjne ILTS-E3, 63A, 400V, 3-bieg.; ABB,  
- wył�czniki instalacyjne nadmiarowopr�dowe S201-B, 253V; ABB,  
- wył�czniki instalacyjne nadmiarowopr�dowe S203-C, 440V; ABB,  
- wył�czniki ró�nicowopr�dowe z wbudowanym zabezpieczeniem przeci��eniowym i 

zwarciowym typ DS201A -B/0.03, typ A, 1P+N, Idn=30mA, 230(254)V; ABB,  
- wył�czniki ró�nicowopr�dowe z wbudowanym zabezpieczeniem przeci��eniowym                            

i zwarciowym typ DS201A -C/0.03, typ A, 1P+N, Idn=30mA, 230(254)V; ABB,  
- wył�czniki ró�nicowopr�dowe typ F204 A-40/0.03, typ A, 3P+N, Idn=30mA, In=40A, 

400(440V); ABB, stycznik ESB 63-40/230V, 63A, 400V AC, 4NO, cewka 230V AC; 
ABB, 

- zmierzchowy TW1, 16A, 230V, 1-NO, cewka 230V AC + czujnik fotoelektryczny LS-SP, 
230V, IP 65; ABB, lub zegar astronomiczny,  

- przeł�cznik dwustanowy E211-16-10, 16A, 230V AC, 1N0; ABB,  
- przeka
nik bistabilny E251, 16A, 230V AC, 1N0; ABB,  
- przeka
nik bistabilny E255, 16A, 230V AC, 2N0; ABB,  
- listwy zaciskowe SNK-ZS; ABB.      
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2. Na zewn�trz szafy - rozdzielnicy nale	y zabudowa
:
- przycisk awaryjny (p.po�. i bezpiecze�stwa) z nap�dem grzybkowym CE 4P-10R-11, 

czerwony, fi 40, 10A, 230V AC, 1NO, z tabliczk� opisow� �ółt�, i czarnym napisem               
1 SFA 615  915 R1005;ABB, 

- lampk� sygnalizacyjn� z diod� LED, CL523W, biała, 230V AC; ABB, 
- lampk� sygnalizacyjn� z diod� LED, CL523G, zielona, 230V AC; ABB,  
- lampk� sygnalizacyjn� z diod� LED, CL523Y, �ółta, 230V AC; ABB. 
UWAGA:                                                                                                                                      
1. Przewody wychodz�cy z rozdzielnicy powinny posiada� oznakowanie zgodne z numerem     
    obwodu na schemacie zasadniczym rozdzielnicy, a jej schemat nale�y oprawi� i umie�ci�       
    w kieszeni przyklejonej do drzwi wewn�trz rozdzielnicy.                                                                        
2. Przy ka�dym aparacie nale�y umie�ci� dokładny opis zgodny ze schematem zasadniczym  
    rozdzielnicy, a jej schemat nale�y oprawi� i umie�ci� w kieszeni przyklejonej do drzwi   
    wewn�trz rozdzielnicy.                                                                                                                                  
3. Rozdzielnic� nale�y zabudowa� w projektowanym szachcie technicznym we wn�ce                        
    w pomieszczeniu nr O.P.01 - komunikacja - poziom parteru.   

E2.2  PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE-I.1, I pi�tro                                     
W celu wyprowadzenia zasilania do projektowanych obwodów elektrycznych na I pi�trze                         
i poddaszu  budynku, oraz zabudowy aparatury ł�czeniowej, sygnalizacyjnej                                             
i zabezpieczeniowej na poszczególnych obwodach instalacji elektrycznej, projektuje si�
rozdzielnic� elektryczn�, zapewniaj�c� bezpiecze�stwo u�ytkowania zarówno personelowi 
obsługi jak i osobom postronnym o obudowie metalowej z blachy stalowej malowanej 
RAL7035, oraz panelami Combi-Line-M i ram� wsporcz� EDF, natynkow�, TwinLine-L 
typ TL308S, IP55, II klasy izolacji, SU=288 PLE, In=250A + uchwyt klamkowy TZ510 
zamkiem ZH137 + kiesze� płaska ZA6 + przepusty kablowe TZ101 (sztuk 3) + listwy 
zaciskowe, firmy ABB Striebel & John, któr� zlokalizowa� w pomieszczeniu nr 1.P.06 - 
magazynek, I pi�tro.                                                                                                                           
Wymiary szaf s� nast�puj�ce:                                                                                                                  
- wysoko�� 1250mm,                                                                                                                                 
- szeroko�� 800mm,                                                                                                                                   
- gł�boko�� 275mm.                                                                                                                                  
W celu wyprowadzenia nowego zasilania do istniej�cych obwodów elektrycznych 
komputerowych, niniejsze rozdzielnice nale�y wyposa�y� w nast�puj�c� aparatur�:                      
1. We wn�trzu szafy-rozdzielnicy nale	y zabudowa
:  
- rozł�cznik niskiego napi�cia OT100 F4N2, 100A, 400V, 4-bieg.; ABB,
- bloki dystrybucyjne UD125A, 600V, (L1, L2, L3, N, PE); ERICO,  
- szyny ł�czeniowe - zasilanie trójfazowe typ SZ-PSB 11N, 4x3, 16mm2; ABB,  
- szyny ł�czeniowe - zasilanie trójfazowe do wył�czników DS, typ PS4/58/16, L1+N, L2+N, 

L3+N, 16mm2; ABB,
- wył�czniki instalacyjne nadmiarowopr�dowe S201 B6, In=6A, Un=253V, 50Hz; ABB,
- lampki kontrolne - sygnalizator �wietlny LED E219B, 115-230V AC, kolor biały; ABB,  
- przeciwprzepi�ciowe ograniczniki hybrydowe typ DEHNventil M TN 255 (FM - styki 

stanu pracy - zadziałania); DEHN,
- wył�czniki ró�nicowopr�dowe z wbudowanym zabezpieczeniem przeci��eniowym                            

i zwarciowym typ DS201A -B/0.03, typ A, 1P+N, Idn=30mA, 230(254)V; ABA
- listwy zaciskowe SNK-ZS; ABB.   
2. Na zewn�trz szaf - rozdzielnic nale	y zabudowa
: 
- lampk� sygnalizacyjn� z diod� LED, CL523W, biała, 230V AC; ABB,
- lampk� sygnalizacyjn� z diod� LED, CL523G, zielona, 230V AC; ABB,  
- lampk� sygnalizacyjn� z diod� LED, CL523Y, �ółta, 230V AC; ABB,  
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- wieszak WC50 - sztuk 2. 
UWAGA:
1. Przewody wychodz�cy z rozdzielnicy powinny posiada� oznakowanie zgodne z numerem 

obwodu na schemacie zasadniczym rozdzielnicy, a jej schemat nale�y oprawi� i umie�ci�
w kieszeni przyklejonej do drzwi wewn�trz rozdzielnicy. 

2. Przy ka�dym aparacie nale�y umie�ci� dokładny opis zgodny ze schematem zasadniczym. 
3. Rozdzielnic nale�y zainstalowa� na �cianie pomieszczenia nr 1.P.06 - magazynek.  

F.  GŁÓWNY WYŁ�CZNIK PR�DU Q.P. BUDYNKU                                                    
Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami rozdzielnic� elektryczn� główn� RE-G.B budynku 
Biblioteki, nale�y wyposa�y�  w Główny Wył�cznik Pr�du Q20, w postaci wył�czników 
TmaxXT2, zabudowanego w obwodzie zasilaj�cym, projektowan� rozdzielnic� elektryczn�
główna RE-G.B.                                                                                                                                             
Wył�czanie wył�cznika głównego Q20 odbywa� si� b�dzie poprzez przyciski Q.P.                                    
na rozdzielnicy RE-G.B, oraz poprzez przyciski Q.P.1, które nale�y zabudowa� na �cianie 
zewn�trznej przy wej�ciu do budynku.  
Przycisk Q.P.1 zainstalowa� w skrzynce typ 13 171 RAL 3000 red, do systemów           
alarmowych koloru czerwonego, z drzwiczkami wyposa�onymi w szybk� do zbicia                         
w wypadku zagro�enia.                                                                                                                      
Skrzynk� zabudowa� na �cianie na wysoko�ci 1.8 m.                                                                         
Zbicie szybki i przyci�ni�cie przycisku Q.P.1 powoduje wył�czenie, w projektowanej 
rozdzielnicy elektrycznej głównej RE-G.B.                                                                                  
Instalacj� zwi�zan� z głównym wył�cznikiem pr�du Q20 a przyciskiem Q.P.1, nale�y 
wykona� w systemie podtrzymania funkcji o odporno�ci ogniowej E90 t.j.                                           
- kabel NHXH FE 180/E90 2x1,5mm² -1kV o klasyfikacji E90 + system prowadzenia E90                                                               
(utrzymania sprawno�ci działania E90) = trasa E90.                                                                   

G.  INSTALACJA SIŁY BUDYNKU                                                                                          
Instalacje siły w budynku stanowi� nast�puj�ce odbiorniki:
- K1.1;   klimatyzator - pompa ciepła - jednostka zewn�trzna klimatyzacji, typ RXYQ12T - 

VRV, DAIKIN, moc chłodzenie/grzanie P=7.4/7.4 kW, In=10.2A, napi�cie 400V AC; 
pomost  na poziomie + 9.51 m, nr pomieszczenia 1.P.11a, 

- K1.2;  klimatyzator - pompa ciepła - jednostka zewn�trzna klimatyzacji, typ RXYQ12T - 
VRV, DAIKIN, moc chłodzenie/grzanie 7.4/7.4 kW, In=10.2A, napi�cie 400V AC; 
pomost na poziomie + 9.51 m, nr pomieszczenia 1.P.11a, 

- K1,2-01 do 08  i K1,2- 10 do 15 FXAQ15, 25, 32P;  klimatyzatory - jednostki 
wewn�trzne, moc 0.017, 0.028, 0.030, 230V, AC, sterowane sterownikiem  BRC1E52A, 

- C. N-W; centrala nawiewno - wywiewna z dwoma wentylatorami o mocy 0.8 kW, 230V 
ka�dy + nagrzewnica elektryczna 7.5 kW, 400V AC: razem moc 0.8+0.8+7.5=9.1kW, 
400V AC; pomieszczenie techniczne 1.P.11, I pi�tro, 

- W-1 do W-6; wentylator kanałowy, typ SILENT SXA 60G z regulowanym opó
nieniem 
czasowym, moc 0.025 kW, napi�cie 230V AC; WC parter, I pietro, 

- RE-D; rozdzielnica elektryczna zasil - sterow. d
wigu KONE MonoSpace, moc 3.6 kW, 
400V AC; nr pomieszczenia - szyb d
wigu 1.P.07, 

- GE1 do GE5; grzejniki elektryczne, moc 0.5 kW, 230V; pomieszczenia WC na parterze    
i I pi�trze, 

- EPW1 do EPW3; elektryczne podgrzewacze wody, moc 1.5 kW, 230V; pomieszczenia 
WC - 0.P.05 i pom. socjalne - 0.P.06 na parterze, oraz WC - 1.P.02 na I pi�trze, 

- KP; kurtyna powietrzna elektryczna, moc 1.0(0.2) kW, 230V; pomieszczenie nr 0.P.01 
komunikacja - nad drzwiami wej�ciowymi,  

- APIS 5; bezdotykowy zawór pisuarowy z zasilaczem 230V AC; WC parter, I pi�tro, 
- DW; drzwi wej�ciowe otwierane elektrycznie poprzez fotokomórk�, moc 0.3(0.24) kW, 
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230V; pomieszczenie nr 0.P.01 komunikacja - drzwi wej�ciowe,  
- SSWiN i KD; centralki systemu napadu i włamania i kontroli dost�pu, moc 0.1 kW, 230V; 

pomieszczenie nr 0.P.01 komunikacja - przy rozdzielnicy elektrycznej głównej RE-G.B     
i pomieszczenie 1.P.06  magazynek - przy rozdzielnicy RE-I.1, 

- CMO.0 i CMO.1; centralki monitorowania opraw awaryjnych, moc 0.1kW, 230V; 
pomieszczenie nr 0.P.01 komunikacja - przy rozdzielnicy elektrycznej głównej RE-G.B  
i pomieszczenie 1.P.06  magazynek - przy rozdzielnicy RE-I.1, 

- GPD-0  i GPD-1; główne punkty dystrybucyjne sieci teleinformatycznej, moc 1.0 kW, 
230V; pomieszczenie nr 0.P.01 komunikacja - przy rozdzielnicy elektrycznej głównej    
RE-G.B i pomieszczenie 1.P.06  magazynek - przy rozdzielnicy RE-I.1. 

Zasilanie w/w odbiorników nale�y wykona� kablami i przewodami kabelkowymi 
miedzianymi: 
- zasilanie projektowanej jednostki zewn�trznej klimatyzacji K1.1, nale�y wykona� kablem 

YKY�o 5x10mm2-1kV, z rozdzielnicy RE-G.B, 
- zasilanie projektowanej jednostki zewn�trznej klimatyzacji K1.2, nale�y wykona� kablem 

YKY�o 5x10mm² - 1kV, wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-G.B, 
- zasilanie klimatyzatorów - jednostki wewn�trzne K1,2-01 do 08  i K1,2- 10 do 15, nale�y 

wykona� przewodami miedzianymi kabelkowymi YDY�o 3x1.5mm² -750V, 
wyprowadzonymi z rozdzielnicy RE-G.B,

- zasilanie centrali wentylacyjnej  C. N-W (RE-C. N-W), nale�y wykona� kablem YKY�o 
5x10mm2 - 750V, wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-G.B, 

- zasilanie d
wigu - rozdzielnicy RE-D, nale�y wykona� kablem YKY�o 5x4mm2 - 750V, 
wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-G.B, 

- zasilanie grzejników elektrycznych GE1 do GE5, szaf GPD-0 i GPD-1, drzwi 
wej�ciowych DW i elektrycznych podgrzewaczy wody EPW1 do EPW3 nale�y wykona�
przewodami miedzianymi kabelkowymi YDY�o 3x2.5mm² -750V, 

- zasilanie kurtyny powietrznej KP(KZ), nale�y wykona� przewodem miedzianym 
kabelkowym  YDY�o 3x2.5mm2 - 750V, wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-G.B,

- instalacj� do wentylatorów W-1 do W-6, zasilacze APIS 5 spłuczek pisuarów, centralek 
SSWiN i KD oraz CMO nale�y wykona� przewodami miedzianymi kabelkowymi YDY�o 
3x1.5mm² -750V, wyprowadzonymi z odpowiednich rozdzielnic RE-G.B i RE-I.1. 

H.  STEROWANIE WENTYLACJ� i KLIMATYZACJ�                                                 
H.1. WENTYLACJA                                                                                                                                            
Sterowanie wentylatorami kanałowymi W1 do W6 zainstalowanymi w WC na poziomie 
parteru i I pi�tra, odbywa� si� b�dzie poprzez czujnik ruchu do zał�czania odbiorników - 
wentylatorów w zale�no�ci od ruchu, typ 6810-214-101-500, koloru biel alpejska + ramka 
pojedy�cza nr 2511-214K-102 firmy ABB Busch-Jaeger, zainstalowanymi na �cianie 
pomieszcze� w puszkach p/t � 60 firmy KAISER.                                                                                                      
Natomiast sterowanie central� wentylacyjn�  C. N-W, odbywa� si� b�dzie regulatorem 
firmowym , zabudowanym  w szafie firmowej zasil - sterow. (rozdzielnica RE-C. N-W)              
H.2. KLIMATYZACJA                                                                                                                  
Sterowanie projektowan� klimatyzacj� w pomieszczeniach biurowych i korytarzach, 
odbywa� si� b�dzie poprzez firmowe - dostarczonej przez dostawc� urz�dze�, sterowniki 
bezprzewodowe BRC1E52A.       
                                                                                 
I.  INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGÓLNYCH                                                       
W pomieszczeniach budynku, zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych – 230V słu��ce 
do zasilania odbiorników ogólnych i urz�dze� utrzymania czysto�ci.                                
Zaprojektowano nast�puj�cy typ gniazd:
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- gniazdo wtyczkowe podtynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V,  nr 20 M-500 - szt. 1             
+ pokrywa nr 2399 UCKS-214 - szt.1 + ramka pojedy�cza nr 2511-214K-102 - szt.1  typ 
REFLEX SI LINEAR, koloru biel alpejska + puszka p/t � 60 - szt. 1, (pomieszczenia 
suche i korytarze), 

- gniazdo wtyczkowe podtynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V,  nr 20 M-500 - szt. 2 + 
pokrywa nr 2399 UCKS-214 - szt.2 + ramka podwójna nr 2512-214K-102 - szt.1 typ 
REFLEX SI LINEAR, koloru biel alpejska + puszka p/t � 60 - szt.2, (pomieszczenia 
biblioteki, wystawiennicze i biura)  

- gniazdo wtyczkowe podtynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V,  nr 20 M-500 - szt.1, 
wodoodporne z klapk� IP44 NR 2118 GK-34 - szt.1, serii ALLWETTER 44 (IP44) + 
ramka ALLWETTER 44 (IP44) nr 2101-34,  koloru biel alpejska, + puszka p/t � 60 - szt.1, 
(WC, pomieszczenie socjalne) 

- gniazdo wtyczkowe natynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V, 2P+PE, typ PGZ1/11,  
typ Simon PROTECTOR, koloru białego firmy KONTAKT Simon - pomieszczenia 
techniczne, klatka schodowa - poddasze,  

lub w wypadku monta�u n/t, dodatkowo w puszkach natynkowych typ:                                                
      - PSC gł�boka pojedy�cza + element rozszerzaj�cy PSH do wielokrotno�ci puszki,                                  
      - MNP1 płytka pojedy�cza, MNP2 płytka podwójna, MNP3 płytka potrójna,                                    
lub obudowy natynkowe zespolone CIMA typ:                                                                                          
      - SBC100 pojedy�cza,                                                                                                                               
      - SBC200 podwójna,                                                                                                                       
      - SBC300 potrójna,                                                                                                                         
pod gniazda K45.                                                                                                                                              
Instalacj� gniazd wtyczkowych, nale�y wykona� przewodami miedzianymi kabelkowymi   
YDY�o 3x2,5mm2-750V.        
                                                                                                                        
J.  INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH KOMPUTEROWYCH - 230V

W wybranych pomieszczeniach budynku, zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych 
komputerowych – 230V AC, słu��ce do zasilania sprz�tu komputerowego i urz�dze� z nimi 
zwi�zanych oraz innego sprz�tu teleinformatycznego.                                                       
Zaprojektowano gniazdo "DATA" kodowane, z uziemieniem, 16A, 230V AC, 2P+PE,     
koloru biel alpejska typ REFLEX Si LINEAR - sztuk 2, nr 2301-MUCC-214-500 + ramka 
podwójna, kolor biel alpejska, z okienkiem i polem opisowym -pozioma (LINEAR SI), nr 
1733 NSKA -214 - sztuk 1, ABB BUSCH-JAEGER + puszka p/t � 60 - szt. 2 firmy KAISER, 
lub w wypadku monta�u n/t, dodatkowo w puszkach natynkowych typ:                                     
      - PSC gł�boka pojedy�cza + element rozszerzaj�cy PSH do wielokrotno�ci puszki,                   
      - MNP1 płytka pojedy�cza, MNP2 płytka podwójna, MNP3 płytka potrójna,                                 
lub obudowy natynkowe zespolone CIMA typ:                                                                            
      - SBC100 pojedy�cza,                                                                                                                                 
      - SBC200 podwójna,                                                                                                                      
      - SBC300 potrójna,                                                                                                                                                                                
pod gniazda K45.                                                                                                                             
Instalacje gniazd wtyczkowych nale�y wykona� przewodami miedzianymi kabelkowymi            
typ YDY�o 3x2,5mm2 -750V.    
                                                                                                      
K.  INSTALACJA O�WIETLENIA                                                                                                     
1. O�wietlenie podstawowe                                                                                                                                
O�wietlenie w pomieszczeniach budynku, zaprojektowano w oparciu o Polsk� Norm� PN-EN 
12464-1, Grudzie� 2012 r. – �wiatło i o�wietlenie. O�wietlenie miejsc pracy. Cz��� 1: 
Miejsca Pracy we Wn�trzach.                                                                                                      
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Projektuje si� nast�puj�cy typ opraw o�wietleniowych:                                                                
Oprawa nr 1 - oprawa kwadratowa, korpus malowany na biało, typ OKTALITE Ldt 105   
seg-led-bestcolour, moc oprawy 35W, LED, strumie� �wietlny 3074 lm, firmy TRILUX.
Oprawa nr 2 - oprawa na�cienna, korpus stalowy malowany na biało, typ 7483, G2, LED 
1900-830, moc oprawy 20W, LED, strumie� �wietlny 1799 lm, firmy TRILUX.               
Oprawa nr 3 - oprawa na�cienna, korpus stalowy malowany na biało, typ ACURO, LED 
1000ww, 01, Ge2, moc oprawy 14W, LED, strumie� �wietlny 1100 lm, firmy TRILUX.
Oprawa nr 4 - oprawa nastropowa, korpus stalowy malowany na biało, typ BELVISO D 625 
CDP LED3900nw, 01, moc oprawy 35W, LED, strumie� �wietlny 3799 lm, firmy TRILUX.
Oprawa nr 5 -oprawa zwieszana, korpus stalowy malowany na biało, typ LATERALOP H2, 
BLGS 9000-840, 01, moc oprawy 90W, LED, strumie� �wietlny 9597 lm, firmy TRILUX.
Oprawa nr 6 - oprawa zwieszana, korpus stalowy malowany na biało, typ SOLVAN D2-L, 
UXP-H 228W, moc oprawy 64W, 01, T5, strumie� �wietlny 4376 lm, z rastrem 
segmentowym, parabolicznym, firmy TRILUX.                                                                          
Oprawa nr 7 - oprawa wpuszczana, kwadratowa, korpus aluminiowy szary, typ 
ATHENIKLP C05, HR22, 1800-830, 01, moc oprawy 64W, strumie� �wietlny 4376 lm, 
firmy TRILUX.                                                                                                                           
Oprawa nr 8 - oprawa na�cienna, kwadratowa, korpus aluminiowy, typ DECA WD3, 
3TCL24 + ZBB 03E, moc oprawy 81W, strumie� �wietlny 1924 lm, firmy TRILUX.             
Oprawa nr 9 - oprawa zwieszana, korpus aluminiowy, szary, typ LATERALOL H-LA, LGS, 
4200-84-,01, ET, moc oprawy 46W, strumie� �wietlny 4298 lm, firmy TRILUX.                           
Oprawa nr 10 - oprawa zwieszana, korpus stalowy malowany na biało, typ OLEVEON 
228E, 2x28W, moc oprawy 64W, strumie� �wietlny 4328 lm, firmy TRILUX.                                 
Oprawa nr 11 - oprawa zwieszana, korpus stalowy malowany na biało, typ OLEVEON 
254E, 2x54W, moc oprawy 118W, strumie� �wietlny 7299 lm, firmy TRILUX.                              
Oprawa nr 12 - oprawa nastropowa/zwieszana, okr�gła, malowana na biało,                                         
typ POLARONIQ H2D, LED2000-830, ET, moc oprawy 17W, strumie� �wietlny 1900 lm, 
firmy TRILUX.                                                                                                                                   
Oprawa nr 13 - oprawa na�cienna, okr�gła, korpus stalowy malowany na biało,                                  
typ POLARONIQ W2, LED2000-830, ET, moc oprawy 17W, strumie� �wietlny 1700 lm, 
firmy TRILUX.                                                                                                                                         
Oprawa nr 14 -oprawa do nabudowania, korpus stalowy lakierowany, kolor biały, klosz                    
z poliw�glanu, typ SOLVAN D1 - L 128/54, IP20, moc oprawy 54W, �wietlówka T5 1x54W, 
długos� 1176mm, firmy TRILUX.                                                                                                  
Oprawa zewn�trzna nad drzwiami - oprawa na�cienna zewn�trzna, typu kinkiet, obudowa z 
aluminium i stali nierdzewnej w kolorze grafitowym, klosz ze szkła trójwarstwowego 
opalowy, typ BEGA 6290, 1TC-TEL 42W, strumie� �wietlny 3200 lm, IP44, firmy BEGA.                                   

Instalacj� o�wietlenia nale�y wykona� przewodami miedzianymi typ:                                                        
- YDY�o 3x1.5mm² -750V - obwody opraw bez modułu AW,                                                                  
- YDY�o 4x1.5mm² -750V - obwody opraw z modułem AW,                                                                    
- YDY�o 2x1.5mm² -750V - sterowanie przyciskami.
Zał�czenie-wył�czenie poszczególnych obwodów o�wietleniowych w pomieszczeniach 
odbywa� si� b�dzie poprzez przyciski zainstalowane na �cianach korytarzy, i poprzez ł�czniki 
zabudowane przy drzwiach wej�ciowych do poszczególnych pomieszcze�, oraz poprzez 
czujniki ruchu zabudowane na �cianie w pomieszczeniach WC.                                       
Zaprojektowano nast�puj�ce przyciski sterownicze ł�czniki i czujniki ruchu: 
- przycisk podtynkowy, 10A, 250V, typ REFLEX SI LINEAR,  IP20, koloru biel alpejska, 

firmy BUSCH - JAEGER ABB + puszka p/t � 60 - szt.1, firmy KAISER 
- ł�cznik pojedy�czy, podtynkowy, 10A, 250V, typ REFLEX SI LINEAR,  IP20, koloru biel 

alpejska, firmy BUSCH - JAEGER ABB + puszka p/t � 60 - szt.1, firmy KAISER 
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- ł�cznik �wiecznikowy, podtynkowy, 10A, 250V, typ REFLEX SI LINEAR, IP20, koloru 
biel alpejska, firmy BUSCH - JAEGER ABB + puszka p/t � 60 - szt.1, firmy KAISER 

- ł�cznik schodowy, podtynkowy, 10A, 250V, typ REFLEX SI LINEAR,  IP20, koloru biel 
alpejska, firmy BUSCH - JAEGER ABB + puszka p/t � 60 - szt.1, firmy KAISER 

- czujnik ruchu do zał�czania odbiorników w zale�no�ci od ruchu, typ 6810-214-101-500, 
koloru biel alpejska + ramka pojedy�cza nr 2511-214K-102 firmy ABB Busch-Jaeger, 
zainstalowanymi na �cianie pomieszcze� WC, w puszkach p/t � 60 firmy KAISER.  
  

2. O�wietlenie awaryjne                                                                                                                                      
Zgodnie z poni�sz� Norm� nale�y w pomieszczeniach obj�tym zakresem opracowania 
zaprojektowa� o�wietlenie awaryjne: 
- Polska Norma PN-EN 1838  Listopad 2013r. –Zastosowanie o�wietlenia. O�wietlenie 

awaryjne.     
Minimalny wymagany czas pracy o�wietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godz.  
Jako o�wietlenie awaryjne zaprojektowano certyfikowane - CNBOP, oprawy o�wietlenia 
awaryjnego, typ: 
- oprawa o�wietlenia awaryjnego AW1 typ iTECH 3W 3L/1 ST AT DATA, 1x LED 2.8W,  

174 lm, z modułem awaryjnym; TM Technologie 
- oprawa o�wietlenia awaryjnego AW2 typ ONTEC A 302 PRO NM, 7x LED 1.8W, 250lm 

+ flat bracket z modułem awaryjnym; TM Technologie,  
- oprawa o�wietlenia awaryjnego AW3 typ RINO 3W 3L/1 ST AT DATA CB, 1x LED 

2.5W, 175lm, z modułem awaryjnym; TM Technologie,  
- oprawa o�wietlenia awaryjnego AW4 typ ONTEC S W1 302 NM COLD z modułem 

awaryjnym, zewn�trzna; TM Technologie.  
Jako o�wietlenie ewakuacyjne zaprojektowano oprawy o�wietlenia ewakuacyjnego, typ: 
- oprawa o�wietlenia ewakuacyjnego EW1 typ ONTEC S M1 301 M z modułem 

awaryjnym,  
- oprawa o�wietlenia ewakuacyjnego EW2 typ ONTEC AP 302 M z modułem awaryjnym,  
- oprawa o�wietlenia awaryjnego EW3 typ ONTEC PP 302 M z modułem awaryjnym. 
Oprawy awaryjne i ewakuacyjne firmy TM Technologie.
Uwagi: 
1. Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce monta�u opraw kierunkowych, nale�y ustali�  
    z nadzorem p.po�. 
2. Oprawy kierunkowe instalowa� centralnie nad osi� drogi ewakuacyjnej. 
3. Dodatkowo nale�y przewidzie� oprawy awaryjne nad ka�de urz�dzenie p.po�, punkt  
    pierwszej pomocy oraz przyciski alarmowe i Q.P.  
    Oprawy awaryjne nad urz�dzeniami p.po�. montowa� na wysoko�ci nie wy�ej jak 2.5    
    metra nad urz�dzeniem, a minimalne nat��enie o�wietlenia na urz�dzeniu wynosi 5lx. 

3. Monitorowanie opraw o�wietlenia awaryjnego - opcja
Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, nale�y wykona� monitorowanie certyfikowanych 
przez CNBOP opraw o�wietlenia awaryjnego w budynku w postaci zabudowanego auto-testu 
w oprawach lub poprzez centralki monitoruj�ce - opcja. 
Projektuje si� - opcja, centralki monitorowania opraw o�wietlenia awaryjnego o symbolu 
CMO.0 i CMO.1, zlokalizowane  przy projektowanych rozdzielnicach  RE-G,B - parter
i RE-I.1 - I pi�tro.                                                                                                                            
CMO.0 i CMO.1 s� to jednostki centralne, zabudowane w obudowach i umo�liwiaj�ce 
monitorowanie opraw.                                                                                                         
Zasilanie centralek CMO.0 i CMO.1 wykona� odpowiednio z rozdzielnic RE-G.B  - parter  
i RE-I.1 - I pi�tro, przewodem YDY  3x1,5mm2 - 750V.  
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UWAGA:  
Ze wzgl�du na du	e koszty okablowania i centralek monitorowania opraw                          
lub rozwi�zania radiowego przy niewielkiej ilo�ci opraw w obiekcie rezygnuje                
si� z centralnego monitorowania opraw na rozwi�zanie - zastosowanie opraw 
wyposa	onych w auto-test, sygnalizuj�cy stan pracy i awarii.                                                                             
Jednak ostateczna decyzja nale	y do Inwestora.  
                                                                                                                                                                     
4. Plan konserwacji opraw o�wietleniowych                                                                                                      
Co 3 lata dokonywa� profilaktycznej wymiany 
ródeł �wiatła w oprawach, z wyj�tkiem 
opraw LED, oraz ka�dorazowo po ewentualnej awarii 
ródła �wiatła. Wyeksploatowane lub 
zepsute 
ródła �wiatła nale�y przekazywa� wyspecjalizowanych firm celem ich utylizacji. 
Przy wymianie 
ródeł �wiatła dokona� czyszczenia opraw z kurzu.                                                                 
Nie rzadziej ni� 1 raz w roku dokona� ogl�dzin opraw, wszelkie stwierdzone 
nieprawidłowo�ci (w tym zabrudzenia opraw) nale�y natychmiast usun��.                                                      
Co 3 lata dokonywa� wymiany akumulatorów w inwerterach opraw awaryjnych                                                    
i kierunkowych. Wyeksploatowane lub zepsute akumulatory nale�y przekazywa�
wyspecjalizowanych firm celem ich utylizacji. 

L.  INSTALACJA TELETECHNICZNA

L.1 TELEINFORMATYCZNA                                                                                                               
1. GNIAZDA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ                                                                                  
W poszczególnych pomieszczeniach biblioteki na parter i pomieszczeniach Izby Pami�ci 
Regionalnej na I pi�trze budynku, zaprojektowano obwody gniazd sieci teleinformatycznej.                                  
Zaprojektowano nast�puj�ce gniazda:                                                                                                                             
- gniazdo wtyczkowe sieci teleinformatycznej podwójne 2xRJ45 kat.6, ekranowane, nr 0218 -       
sztuk 1 + pokrywa nr 1803-02-94-507 (dla kat.6) - sztuk 1 + ramka nr 1746 -214-101 typ 
REFLEX SI LINEAR,  koloru biel alpejska + puszka p/t �60 - GŁ�BOKA!!!!!                                    
lub w wypadku monta�u n/t, dodatkowo w puszkach natynkowych typ:                                                     
      - PSC gł�boka pojedy�cza + element rozszerzaj�cy PSH do wielokrotno�ci puszki,                                   
      - MNP1 płytka pojedy�cza, MNP2 płytka podwójna, MNP3 płytka potrójna,                           
lub obudowy natynkowe zespolone CIMA typ:                                                                                           
      - SBC100 pojedy�cza,                                                                                                                                   
      - SBC200 podwójna,                                                                                                                                 
      - SBC300 potrójna,                                                                                                                                        
pod gniazda K45.                                                                                                                                        
Gniazda sieci teleinformatycznej wyprowadzone s� z głównej szafy dystrybucyjnej GPD 
zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 0.P.06 - pomieszczenie socjalne, na poziomie parteru.  

2. GŁÓWNA SZAFA DYSTRYBUCYJNA GPD-0 i GPD-1                                                                 
W celu podł�czenia urz�dze� sieci teleinformatycznej w poszczególnych projektowanych 
pomieszczeniach biblioteki na parterze i pomieszczeniach Izby Pami�ci Regionalnej                
na I pi�trze budynku, projektuje si� dwie szafy GPD. 
W pomieszczeniu nr 0.P.06 - pomieszczenie socjalne, na poziomie parteru, projektuje si�
główn� szaf� dystrybucyjn�  GPD-0  z wyposa�eniem dla pomieszcze� biblioteki,                         
a w pomieszczeniu nr 1.P.06 - magazynek, na poziomie I pietra projektuje si� główn� szaf�
dystrybucyjn�  GPD-1  z wyposa�eniem dla pomieszcze� Izby Pami�ci Regionalnej,                         
do których zostan� doprowadzone projektowane instalacje sieci teleinformatycznej. 
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2.1  Szafa GPD-0, poziom parteru - Biblioteka                                                                                 
Poni�ej tabela zawieraj�ca elementy wyposa�enia szafy GPD-0 w/g firmy Reichle & De-
Massari Polska Sp. z o.o.
Lp. Nr. Kat. Opis produktu Ilo�
   

    
Szafa GPD - 0 (7 gniazd 2RJ45 S/FTP 
kat.6 + kabel telef.YTKSY 7x2x0,5) 

    

1. R181529
Szafka na�cienna R&M 19" 2-sekcyjna 

9U/500 
1   

2. R181504
Moduł wentylacyjny 1-wentylatorowy bez 

termostatu do szafek wisz�cych 
1   

3. R112073 Termostat KTS 1141 (zamykaj�cy) 1   

4. R181573
Listwa zasilaj�ca 1U 19" 250V/16A 9 x NF 

C61-314 (standard polski) max. 4000W, 
wtyk uniwersalny DIN49441 

1   

5. R812474 PP-24Pt PC-19" 1U-24xRJ45-C6/s-gy       1 

Do zarobienia  na 
gniazda RJ45 w 

panelu: 14 x S/FTP 
kat.6a z gniazd + 3 x 

S/FTP kat.6a z GPD-1 
+ YTKSY 7x2x0,5 (po 

1 parze na RJ45) 

6. R502272 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70mm         

          

    
Okablowanie poziome (7 gniazd 2RJ45 

S/FTP kat.6) 
    

1. R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s            14   

2. R305649
Real10 S/FTP 4P 650 MHz     LSZH 

op.500m cena jedn. za 1km 
530 
m 

  

          

    Kable krosowe     

1. R302332 Patch Cord CU PA C6R10 S GY 1m          14 
Do krosowania 

komputerów lub 
telefonów 

2. R302335 Patch Cord CU PA C6R10 S GY 3m          14 
Do podł�czania 

komuterów 

�
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2.2  Szafa GPD-1, poziom 1 pi�tra - Izba Pami�ci Regionalnej                                                        
Poni�ej tabela zawieraj�ca elementy wyposa�enia szafy GPD-1 w/g firmy Reichle & De-
Massari Polska Sp. z o.o.

Lp. Nr. Kat. Opis produktu Ilo�
   

    
Szafa GPD - 1 (5 gniazd 2RJ45 S/FTP 
kat.6 + kabel telef.YTKSY 7x2x0,5) 

    

1. R181529
Szafka na�cienna R&M 19" 2-sekcyjna 

9U/500 
1   

2. R181504
Moduł wentylacyjny 1-wentylatorowy bez 

termostatu do szafek wisz�cych 
1   

3. R112073   1   

4. R181573
Listwa zasilaj�ca 1U 19" 250V/16A 9 x NF 

C61-314 (standard polski) max. 4000W, 
wtyk uniwersalny DIN49441 

1   

5. R812474 PP-24Pt PC-19" 1U-24xRJ45-C6/s-gy       1 

Do zarobienia  na 
gniazda RJ45 w panelu: 

10 x S/FTP kat.6a z 
gniazd + 3 x S/FTP 
kat.6a z GPD-1 + 

YTKSY 7x2x0,5 (po 1 
parze na RJ45) 

6. R502272 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70mm         

Okablowanie poziome (5 gniazd 2RJ45 S/FTP kat.6)

1. R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s            10   

2. R305649
Real10 S/FTP 4P 650 MHz     LSZH 

op.500m cena jedn. za 1km 
410 
m 

  

Kable krosowe  

1. R302332 Patch Cord CU PA C6R10 S GY 1m          10 
Do krosowania 

komputerów lub 
telefonów 

2. R302335 Patch Cord CU PA C6R10 S GY 3m          10 
Do podł�czania 

komputerów 

Okablowanie pionowe mi�dzy GPD-0 a GPD-1 (3 x S/FTP kat.6a)  

1. R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz     LSZH  7,5 m   

Przył�cze operatora telekom.  
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1. 
R27102-

060 
SM intermediate distributor 6x10x2       1   

2. 
R27001-

20 
Connection module 10 pairs              1 

Do podł�czenia kabla 
zewn�trznego od 

operatora telekom. 

  
R27400-

20 
Protection Magazine-VSS-empty           1   

  
R21096-

3S 
Odgromnik trójelektrodowy ze zwor�

termiczn�
1   

3. 
R27002-

20 
Disconnection module 10 pairs           2 

Do podł�czenia kabli 
YTKSY 7x2x0,5 z 

GPD-0 i GPD-1 

4. 
R27007-

20 
Hinged Label Holder 10 pairs            3   

  
Okablowanie pionowe mi�dzy przył�czem operatora telekom. a GPD-0 i GPD-1 (2 

x YTKSY7x2x0,5)  

1. R Kabel YTKSY 7x2x0,5 65 m
�

3. PODŁ�CZENIE SZAF GPD-0 i GPD-1 DO SIECI ZEWN�TRZNEJ                                               
Do podł�czenia szaf GPD-0 (parter - biblioteka) i GPD-1 (I pi�tro - Izba Pami�ci 
Regionalnej) do sieci zewn�trznej, nale�y wykorzysta� istniej�ce przył�cze zewn�trzne. 
4. INSTALACJA SIECI LOGICZNEJ                                                                                       
Poł�czenie pomi�dzy poszczególnymi gniazdami sieci logicznej – PEL, w pomieszczeniach,  
a głównym punktem dystrybucyjnym GPD-0  i GPD-1  z wyposa�eniem, nale�y wykona�
kablem S/FTP 4x2x0,5 kat.6a. 
5. INSTALACJA TELEFONICZNA                                                                                              
Poł�czenie pomi�dzy poszczególnymi gniazdami sieci telefonicznej – PEL,                                       
w pomieszczeniach, a głównym punktem dystrybucyjnym GPD-0  i GPD-1 z wyposa�eniem, 
nale�y wykona� kablem S/FTP 4x2x0,5 kat.6a. 
6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI                                                                               
Instalacje teleinformatyczn� w poszczególnych pomieszczeniach zlokalizowanych                
na parterze i I pi�trze budynku, nale�y układa� w nast�puj�cy sposób: 
- ci�g główny w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych typ KCP200 H50/3N, 
- ci�g dalszy -KCP 100 H50/3N, kilka obwodów -KCP 50 H50/3N - firmy BAKS, 

zabudowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego, 
- pojedy�cze  obwody sieci teleinformatycznej prowadzi� w osłonie rurki 

elektroinstalacyjnej typ FPKu-EM-F-H0 typ 25),  
- korytka mocowa�, do �ciany wysi�gnikami WWC200, kotwionymi do �ciany tulejami  

metalowymi rozporowymi STS, STR, lub wsporników �cienno - sufitowych WSS 200, 
100, 50 firmy BAKS, 

- instalacj� mi�dzy �cian� a biurkami w sali biblioteki nr 0.P.11 i w pomieszczeniu nr 0.P11 
sala wielofunkcyjna, wykona� w osłonie korytka pełnego KBP 100 z pokryw� pełn�,      
lub w osłonie rurki elektroinstalacyjnej �50 - sztuk 3, uło�onej w posadzce.                 

Instalacj� teletechniczn� nale�y prowadzi� od instalacji elektrycznej w odległo�ci, zgodnie     
z norm�   PN-EN 50173, i uj�t� w tabeli poni�ej. 
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Typ instalacji 

Odległo�� A 

Bez separatora lub z 

separatorem niemetalowym 

separator 

aluminiowy 
separator stalowy

Nieekranowane kable 

elektroenergetyczne i 

nieekranowane kable IT 

200 mm 100 mm 50 mm 

Nieekranowane kable 

elektroenergetyczne i ekranowane 

kable IT (2) 

50 mm 20 mm 5 mm 

Ekranowane kable 

elektroenergetyczne i 

nieekranowane kable IT 

30 mm 10 mm 2 mm 

Ekranowane kable 

elektroenergetyczne i ekranowane 

kable IT (2) 

0 mm 0 mm 0 mm 

�

L.2  KONTROLA ANTYWŁAMANIOWA SSWiN                                                                                  
W poszczególnych  pomieszczeniach budynku wybranych przez u�ytkownika, osobno         
dla Biblioteki i osobno dla Izby Pami�ci Regionalnej nale�y wykona�:                                                 
1. System antywłamaniowy:                                                                                                              
System antywłamaniowy składa si� z: 
- centralek antywłamaniowych (np. SATEL INTEGRA 64 PLUS + obudowa centralki + 

akumulator 12V/17Ah + moduł komunikacyjny ETHM-1 PLUS, który pozwala sterowa�   
central� za po�rednictwem oprogramowania, poprzez sie� komputerow�), zasilanych 
przewodami YDY�o 3x1,5mm2 -750V, z rozdzielnic RE-G.B i RE-I.1,                                                    
oraz urz�dze�: 

- czujki ruchu (np. iVORY SATEL) - na wysoko�ci ok. 200cm do 250cm od poziomu 
posadzki,  

- czujki wibracyjne (np. VD-1, SATEL) - na wysoko�ci ok. 160cm od poziomu posadzki,  
- klawiatury (np. iNT-KLFR-BSB SATEL) - 140cm od poziomu posadzki,  
- sygnalizatory wewn�trzny (np. SPW-210) - na wysoko�ci min. 250cm,  
- sygnalizatory zewn�trzny (np. SP6500R) - na wysoko�ci min. 350 cm.                              
Okablowanie wykona� przewodem UTP kat 5+, od centralki do ka�dego urz�dzenia, przez  
co mamy zapas w przewodzie przy dodatkowych urz�dzeniach.                                                                                          
Dodatkowo moduły komunikacyjne w centralkach nale�y poł�czy� z serwerem - switch 
sieciowy szaf GPD-0 i GPD-1, przewodem UTP4P kat 5+. 
L.3 SYSTEM KONTROLI DOST�PU  - opcja, w decyzji u�ytkownika, w postaci: 
- centralek kontroli dost�pu, zasilanych przewodem YDY�o 3x1,5mm2 -750V,                                               

z rozdzielnic RE-G.B i RE-I.1, 
- terminali – czytników, zainstalowanych na �cianie przy drzwiach wej�ciowych,  
- elektrozaczepów w drzwiach. 
Ł.  INSTALACJA                                                                                                                          
Instalacj� od projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-G.B i RE-I.1 do odbiorników                
w pomieszczeniach budynku, nale�y układa� w nast�puj�cy sposób: 
- ci�g główny instalacji elektrycznej nale�y układa�, w korytkach kablowych stalowych 

ocynkowanych typ KCP 200 H50/3N, ci�g dalszy - KCP 100 H50/3N, kilka obwodów - 
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KCP 50 H50/3N -firmy BAKS, a pojedy�cze obwody wykona� w osłonie rurki 
elektroinstalacyjnej, typ FPKu-EM-F-H0 typ 25 , 

- korytka kablowe mocowa� do �cian powy�ej sufitu podwieszanego, za pomoc�
wysi�gników WWC 200, 100, lub wsporników �cienno - sufitowych WSS 200, 100, 50 - 
BAKS, 

- mocowanie wsporników nale�y wykona� wył�cznie �rubami tulejowymi, metalowymi, 
rozporowymi typ STR lub STS M10 -BAKS,  

- instalacj� w pomieszczeniach układa� po �cianie i suficie jako p/t, z wyj�tkiem sufitu       
na I pi�trze, gdzie instalacj� prowadzi� w korytkach i rurkach j/w, 

- instalacj� w pomieszczeniach WC, układa� po �cianie jako p/t, w osłonie rurki 
elektroinstalacyjnej typ FPKu-EM-F-H0 typ 25,  

- instalacj� mi�dzy �cian� a biurkami w sali biblioteki nr 0.P.10 i w pomieszczeniu nr 0.P11 
sala wielofunkcyjna, wykona� w osłonie korytka pełnego KBP 100 z pokryw� pełn�,      
lub w osłonie rurki elektroinstalacyjnej �50 - sztuk 3, uło�onej w posadzce,  

- pojedy�cze obwody sieci teleinformatycznej po suficie lub odcinki pionowe po �cianach 
wykona� w osłonie rurki elektroinstalacyjnej, typ FPKu-EM-F-H0 typ 25.  

- Instalacj� elektryczn� nale�y prowadzi� od instalacji teletechnicznej w odległo�ci,   
zgodnie z norm� PN-EN 50173.                                                                                                                       
UWAGA: Wszystkie przej�cia przewodów i kabli przez stropy i �ciany w budynku, 
mi�dzy strefami po	arowymi, nale	y wykona
 zgodnie z technicznym systemem 
przeciwpo	arowym. Oddzielenia przeciwpo	arowe t/j powinny by
 tak uszczelnione,   
aby stopie� odporno�ci przepustów był taki sam jak stopie� odporno�ci oddzielenia 
przeciwpo	arowego �cian i stropów przed wykonaniem przepustu.

M.  INSTALOWANIE OSPRZ�TU                                                                                         
Wysoko�� monta�u wynosi:                                                                                                                         
- ł�czniki, przyciski, czujniki ruchu  1,2 m,                                                                            
- gniazda wtyczkowe    0,3 m - korytarze, biura,                                                                             
- gniazda wtyczkowe    0,85 m - pom. techniczne,                                          
- gniazda wtyczkowe    1,1 m - pom. socjalne,                                                                      
- gniazda wtyczkowe    1,4 m - WC.    
                                                                                                                                                                                                   
N. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA                                                                        
Poni�sze uwagi dotycz� wykonania robót elektrycznych:

• przeprowadzi� kontrol� sprz�tu i urz�dze� zgodnie z przepisami i normami pod 
wzgl�dem prawidłowo�ci ich wykonania i funkcjonowania, 

• nale�y skrupulatnie przestrzega� kolorystycznego oznakowania �ył, przewodów,  
• w �adnym miejscu instalacji odbiorczej przewód neutralny i ochronny nie mog�

składa� si� z jednego przewodu, 
• cały sprz�t i urz�dzenia których konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy 

metalowe, a które w przypadku uszkodzenia izolacji mog� prowadzi� do pojawienia 
si� na nich napi�cia musz� by� obowi�zkowo przył�czone do przewodu ochronnego 
PE,  

• przewody w miejscach nara�onych na mechaniczne uszkodzenia nale�y osłania�
rurami osłonowymi, 

• wszystkie prace nale�y prowadzi� tak, aby nie uszkodzi� innych wykonanych  
ju� instalacji, 

• w przypadku, gdy Inwestor stwierdzi nie dokładno�� wykonania prac wówczas 
wykonawca zobowi�zany jest do wykonania reklamacji bez roszcze� do ich 
wynagrodzenia, 

• dokonywanie zmian w niniejszym projekcie wymaga opracowania dokumentacji 
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zamiennej wraz z niezb�dnymi uzgodnieniami, oraz zgody i uzgodnie� z autorem 
projektu elektrycznego, autorem projektu architektonicznego, inspektora nadzoru         
i przede wszystkim Inwestora, 

• zastosowana aparatura powinna posiada� opini� – certyfikaty wydane przez 
uprawnion� do tego jednostk�, (BBJ), ENERGOPOMIAR, INSTYTUT 
ENERGETYKI,  

• wszystkie prace elektryczne nale�y wykona� zgodnie z: 
A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. –Prawo budowlane z pó
niejszymi zmianami. 
B. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. nr 80- pozycja 717 z pó
niejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi 
do wy�ej wymienionych ustaw. 

C. Rozporz�dzenie Ministra infrastruktury z 10 grudnia 2010 r. zmieniaj�ce 
rozporz�dzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiada� budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597. 

D. Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 07 
czerwca 2010 r. – W sprawie ochrony przeciwpo�arowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów.  

E. Roboty nale�y wykonywa� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra 
Infrastruktury  w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr 47 – pozycja 401 z dnia 
06.02.2002 r. 

F. Zbiorem Polskich Norm PN-HD 60364- Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 

G. Zbiorem Polskich Norm PN-EN, PN-IEC, PN-HD oraz  
Norm N SEP-E-001 do N SEP-E-005 i PN-S-02205, 

H. PN-EN 62305- 1:2008[PN-EN 62305-1: 2011(U)],  PN-EN 62305-
2:2008[PN-EN 62305-2: 2011(U)], PN-EN 62305-3:2009, PN-EN 62305-
4:2009[PN-EN 62305-4: 2011(U)] - Ochrona odgromowa obiektów 
budowlanych.    

I. PN-EN 12464-1: Grudzie� 2012 – �wiatło i o�wietlenie. O�wietlenie miejsc 
pracy. Cz��� I: Miejsce pracy we wn�trzach.                                                                                  

J. PN-EN 1838: Listopad 2013r. – Zastosowanie o�wietlenia. O�wietlenie 
awaryjne.

�

O.  SYSTEM OCHRONY OD PORA�E�                                                                                
Ochron� przeciwpora�eniow� w instalacjach i urz�dzeniach elektroenergetycznych o napi�ciu 
znamionowym nie wy�szym ni� 1kV, zrealizowano w nast�puj�cy sposób:                                                  
- ochrona przed dotykiem bezpo�rednim (ochrona podstawowa) 

Ochron� podstawow� stanowi IZOLACJA CZ��CI CZYNNYCH. Dla wszystkich 
urz�dze� i instalacji elektroenergetycznych projektuje si� ochron� za pomoc� obudowy. 
Wymagany stopie� dla obudów wewn�trznych co najmniej IP20, a obudów zewn�trznych 
nie mniejszy ni� IP44.  
Na obudowie zł�cz, szafek- rozdzielnic elektrycznych, nale�y umie�ci� tablice 
bezpiecze�stwa wg PN-88/E-08501 z tekstem:  
„Nie dotyka�! Urz�dzenie elektryczne” – tablica bezpiecze�stwa ostrzegawcza  

- ochrona przed dotykiem po�rednim (ochrona dodatkowa)
Ochron� dodatkow� stanowi SAMOCZYNNE WYŁ�CZENIE ZASILANIA. 

P.  OCHRONA PRZECIWPRZEPI�CIOWA                                                                                   
Do ochrony instalacji i urz�dze� przed przepi�ciami przej�ciowymi pochodzenia 
atmosferycznego uderzenie pioruna w budynek i urz�dzenia lub pobli�e, przenoszonych przez 
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sie� zasilaj�c�, a tak�e generowanych wewn�trz instalacji (przepi�cia zwarciowe, ł�czeniowe 
itp.) zaprojektowano ograniczniki przepi�� które nale�y zainstalowa� w projektowanej 
rozdzielnicy elektrycznej głównej RE-G.B - budynku Biblioteki, oraz rozdzielnic 
elektrycznych fontanny i �mietnika podziemnego.                                                                       
Dobór i monta� ograniczników jest równie� konieczny dla potrzeb wewn�trznej ochrony 
odgromowej. W celu zapewnienia kompleksowej ochrony przeciwprzepi�ciowej obiektu 
zgodnie z norm� PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61312-1, PN-IEC 60364-4-443, oraz wytycznymi 
i publikacjami.Maksymalne napi�cie trwałej pracy ogranicznika Uc w instalacji niskiego 
napi�cia nie powinno by� mniejsze ni� 255 V.                                                                                     
Ochrona urz�dze� i aparatury przed skutkami przepi�� zwarciowych i ł�czeniowych 
pochodz�cych z sieci elektroenergetycznej, oraz z wyładowa� atmosferycznych: 

• miejsce rozgał�zienia si� instalacji – rozdzielnice elektryczne RE-G.B, RE-I.1    
oraz rozdzielnice fontanny i �mietnika podziemnego ograniczniki hybrydowe  typ 
DEHNventil M TNS 255 FM (FM - styki stanu pracy - zadziałania), układ TN-S, 

• instalowane w pierwszych puszkach – rozgał�zieniu poszczególnego obwodu   
zasilaj�cego sprz�t komputerowy – ograniczniki flex M typ DFL M 255 lub                     
na gniazdku wtyczkowym - typ S-PROTECTOR. 

�

R. UZIEMIENIA - POŁ�CZENIA WYRÓWNAWCZE
W obr�bie remontowanego i przebudowywanego budynku dawnego ko�cioła ewangelickiego 
i jego adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pami�ci, nale�y obowi�zkowo 
wykona� instalacj� uziemie� - poł�cze� wyrównawczych i poł�czy� j� poprzez puszki Pcc,  
szyny Scc, z główn� szyn� uziemie� Scc-G(GSU) zlokalizowan� przy rozdzielnicy głównej 
RE-G.B,  zabudowanej w projektowanym szachcie technicznym we wn�ce w pomieszczeniu 
nr O.P.01 - komunikacja - poziom parteru.                                                                                             
Do szyny Scc-G(GSU) doprowadzi� uziemienie zewn�trzne w postaci ta�my Fe-Zn 30x4mm, 
z projektowanego na płycie Rynku zestawu zł�czowo-pomiarowego ZK3c-2P + ZK1e-1P,    
do którego doprowadzone jest uziemienie zewn�trzne, w postaci ta�my stalowej ocynkowanej 
30x4mm, i podł�czonej do istniej�cego/projektowanego uziomu otokowego budynku.                  
Nast�pnie z Scc-G nale�y wyprowadzi� przewody LgY�o 25mm2 do poszczególnych szyn 
Scc i dalej przewodami LgY�o 16mm2 do puszek Pcc.                                              
Uziemienie i poł�czenia wyrównawcze  poł�czy� ze sob� jako skr�cane - wewn�trz budynku, 
a na zewn�trz budynku - w ziemi w sposób trwały metaliczny.                                                                            
1. Uziom zewn�trzny - parafundamentowy nale�y wykona� ta�m� stalow� ocynkowan�        
    30x4mm, uło�on� na zewn�trz budynku w rodzimym gruncie, na gł�boko�ci minimum    
    1.0m., lecz poni�ej strefy przemarzania i wysychania gruntu dla miasta K�ty Wrocławskie.               
2. Miejsce skrzy�owania projektowanego uziomu otokowego z istniej�cym i projektowanym  
    uzbrojeniem terenu i wej�ciami do budynku, nale�y osłoni� rur� osłonow�, grubo�cienn�   
    SRS-G 110/6.3 - na odcinku 1 metra od skrzy�owania.                                                                           
3. Uziemienie robocze, oraz uziemienie ochronne przył�czone obowi�zkowo dopiero w  
    ziemi-gruncie (min. 1.0 metra poni�ej terenu), jako wspólny uziom.                                                       
4. Zł�cza kontrolne od uziemienia roboczego i uziemienia ochronnego nale�y zabudowa�  
    jako niezale	ne w studzience kontrolnej do gruntu - kompletnej nr kat. 50 - ELKO-BIS +  
    zł�cze kontrolne z uziomem 3-metrowym nr kat. 41 - ELKO-BIS, i nast�pnie wprowadzi�   
    jako niezale	ne do uziomu w gruncie i tam je poł�czy�.                                                                                        
5. Bezwzgl�dnie zabrania si� poł�czenia uziomu roboczego i ochronnego z instalacj�  
    odgromow� nad poziomem gruntu, takie poł�czenie jest mo�liwe wył�cznie w gruncie.              
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza� warto�ci 1	.                                                        
Instalacj� nale�y wykona� zgodnie z PN-HD 60364-5-54, któr� nale�y doprowadzi� i 
podł�czy� do nast�puj�cych odbiorników: 

• przewody wodoci�gowe, kanalizacyjne i urz�dzenia,   
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• przewody grzewcze i urz�dzenia,  
• przewody wentylacyjne i urz�dzenia,  
• przewody klimatyzacyjne i urz�dzenia, 
• konstrukcje wsporcze metalowe, 
• urz�dzenia i obudowy,  
• korytka kablowe metalowe elektryczne,  
• obudowy rozdzielnic, szaf. 

Niniejsz� instalacje nale�y wykona� w nast�puj�cy sposób: 
• ci�g główny zewn�trzny –  projektowana ta�ma Fe-Zn 30x4mm, 
• ci�g główny zewn�trzno-wewn�trzny – projektowany przewód LgY�o 25mm2 -750V, 
• ci�g dalszy wewn�trzny - projektowany przewód LgY�o 16mm2 -750V, 
• podł�czenia ko�cowe- projektowane przewody LgY�o - 6mm2 -750V. 

S.  OCHRONA ODGROMOWA  
Obecnie remontowany i przebudowywany budynku dawnego ko�cioła ewangelickiego i jego 
adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pami�ci wyposa�ony jest w istniej�c�
instalacj� odgromow�, któr� ze wzgl�du na nowe pokrycie dachu, remont elewacji oraz na 
stan techniczny - długi okres eksploatacji, nale�y zdemontowa�, i wykona� now� instalacj�
odgromowa.                                                                                                                                 
Uwaga: Istniej�cy uziom otokowy instalacji odgromowej budynku uło�ony w ziemi, który   
w wypadku złego stanu technicznego, po wykonaniu odkrywki wymieni� na nowy, w postaci 
ta�my uziomu  sztucznego - parafundamentowego, uło�onego w ziemi, poni�ej strefy 
przemarzania  i wysychania gruntu, na zewn�trz budynku, w nast�puj�cy sposób:                                 
1. Uziom zewn�trzny - parafundamentowy nale�y wykona� ta�m� stalow� ocynkowan�     
    30x4mm, uło�on� na zewn�trz budynku w rodzimym gruncie, na gł�boko�ci minimum    
    1.0m., lecz poni�ej strefy przemarzania i wysychania gruntu dla miasta K�ty Wrocławskie.           
2. Miejsce skrzy�owania projektowanego uziomu otokowego z istniej�cym i projektowanym   
    uzbrojeniem terenu i wej�ciami do budynku, nale�y osłoni� rur� osłonow�, grubo�cienn�  
    SRS-G 110/6.3 - na odcinku 1 metra od skrzy�owania.                                                                               
3. Uziemienie robocze, oraz uziemienie ochronne przył�czone obowi�zkowo dopiero w  
    ziemi-gruncie (min. 1.0 metra poni�ej terenu), jako wspólny uziom.                                                         
4. Zł�cza kontrolne od uziemienia roboczego i uziemienia ochronnego nale�y zabudowa�  
    jako niezale	ne w studzience kontrolnej do gruntu - kompletnej nr kat. 50 - ELKO-BIS +  
    zł�cze kontrolne z uziomem 3-metrowym nr kat. 41 - ELKO-BIS, i nast�pnie wprowadzi�    
    jako niezale	ne do uziomu w gruncie i tam je poł�czy�.                                                                                      
5. Bezwzgl�dnie zabrania si� poł�czenia uziomu roboczego i ochronnego z instalacj�  
    odgromow� nad poziomem gruntu, takie poł�czenie jest mo�liwe wył�cznie w gruncie.                           
6. Ł�czenie uziomu w ziemi wykona� w sposób trwały metaliczny zabezpieczony przed  
    korozj�.                                                                                                                                                           
7. W wypadku nie osi�gni�cia wymaganej warto�� rezystancji wykonanego uziomu, nale�y    
    niniejszy uziom rozbudowa� o nast�pne elementy poziome i pionowe, poprzez uziom  
    pr�towy, wbijany - pogr��alny, St/tZn ∅ 20/1500 -sztuk 6 + grot do uziomów �20 -              
    sztuk 1 + uchwyt  krzy�owy uziomowy UKU20-40 -sztuk 1.                                                                  
8. W celu unikni�cia korozji galwanicznej - ochrony od korozji wprowadzanych do budynku   
    ruroci�gów, obowi�zkowe jest pokrycie ich powierzchni trwałymi powłokami    
    elektroizolacyjnymi. 
Projektowan� instalacj� odgromow� budynku nale�y wykona� w nast�pujacy sposób: 
1. Istniej�cy obecnie budynek, wyposa�ony w istniej�c� instalacje odgromow� , któr�    

nale�y zdemontowa�.  
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2. Projektowane zwody na dachu wykona� z drutu stalowego ocynkowanego �8 (DR8), 
mocowanych na połaci dachowej na uchwytach z kołkiem nr 12.6 - na cegle lub  
piaskowcu i uchwytem pod dachówk� skr�conym nr 11.4.1Z, oraz na kalenicy poprzez 
uchwyt g�siorowy uniwersalny G 6 max nr 59.2, firmy ELKO-BIS. 

3. Ł�czenie zwodów ze sob�, wykona� poprzez uchwyty -zł�cza krzy�owe 4 otworowe        
nr 1.2 ELKO-BIS. 

4. Zwody poziome i pionowe przy zbli�eniu do instalacji elektrycznej, na odcinku 1,0m.      
na obu ko�cach zbli�enia, nale�y osłania� rurk� izolacyjn� na otwarte przestrzenie  
nierozprzestrzeniaj�c� płomienia typ BE 50 FP -50x40mm, l=6m. z kielichem,  lub SV 50 
-50x40mm FP, l=2,5. bez kielicha -AROT, o grubo�ci �cianki 5 mm. 

5. Projektowane zwody na �cianach wykona� z drutu stalowego ocynkowanego �8 (DR8) 
w nast�puj�cy sposób: 
- prowadzonych przy rurach spustowych poprzez uchwyt do rury spustowej nr kat. 64 -    
  ELKO-BIS, 
- prowadzonych po elewacji na wspornikach klejonych, z tworzywa sztucznego, typ  
  297110 - model A, mocowanych klejem nr 297199, firmy DEHN, 
- uchwytami z kołkiem - wkr�canym nr 12.4 - ELKO-BIS.   

6. Zabrania si� mocowania uchwytów zwodów na dachu i na �cianach bezpo�rednio              
w cegle lub piaskowcu. 
Dopuszczalne jest mocowanie w miejscach poł�cze� - spoinach 

7. Cało�� prac zwi�zanych z poł�czeniami wyrównawczymi wykona� zgodnie z PN-HD 60-
364-5-54:2010, a projektowan� instalacj� odgromow�, powinno si� wykona� zgodnie        
z norm�:                                                                                                                                             
- PN-EN 62305-1:2008 [2011 (U)] - Ochrona odgromowa - Cz��� 1: Zasady ogólne,                    
- PN-EN 62305-2:2008 [2011 (U)] - Ochrona odgromowa - Cz��� 2: Zarz�dzanie                                             
  ryzykiem,                                                                                                                                                                
- PN-EN 62305-3:2009 - Ochrona odgromowa - Cz��� 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów  
   budowlanych i zagro�enie �ycia,                                                                                                       
- PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa - Cz��� 4:Urz�dzenia elektryczne                            
  i elektroniczne w obiektach,                                                                                                                                       
- PN-EN 62305-4:2011 (U) - Ochrona odgromowa - Cz��� 4: Urz�dzenia elektryczne          
  i elektroniczne w obiektach                                                                                                                 
- PN-EN 62561-4:2011 (U) - Elementy urz�dzenia piorunochronnego (LPCS) - Cz��� 4:  
  Wymagania dotycz�ce uchwytów. 

Ustanowiona maju 2009 przez PKN zmiana A11 do PN-EN 62305-3 modyfikuje i u�ci�la 
zapisy istniej�cej do tej pory wersji normy (kwiecie� 2009) w zakresie elementów 
stosowanych do budowy LPS t/j. 
Zastosowane elementy LPS powinny wytrzymywa� bez uszkodzenia skutki pr�du pioruna,     
i przypadkowe napr��enia, co zapisano w punkcie 5.5 - PN-EN 62305-3: 2009/A11,                           
a materiały i komponenty stosowane do budowy LPS (zaciski i pr�ty) winny spełnia�
wymagania, wieloarkuszowej normy PN-EN 50164, dotyczy wymiarów - punkt 5.6.2             
- PN-EN 62305-3: 2009/A11. 

T.  OCHRONA PRZECIWPO�AROWA                                                                              
Ochrona przeciwpo�arowa budynku.                                                                                                       
Dla budynku nie jest wymagany system sygnalizacji po�arowej, jak równie� stały system 
ga�niczy. Pomieszczenia powinny by� wyposa�one jedynie w podr�czny sprz�t ga�niczy. 
Drzwi mi�dzy poszczególnymi strefami po�arowymi, powinny by� o okre�lonej                              
w cz��ci budowlanej odporno�ci ogniowej powinny by� niepalne.                                                   
Wszystkie przej�cia przewodów i kabli przez oddzielenia przeciwpo�arowe powinny                   
by�  tak uszczelnione, aby stopie� odporno�ci przepustów był taki sam jak stopie�  
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odporno�ci oddzielenia przeciwpo�arowego przed wykonaniem przepustu.                                                                  
Budynek wyposa�ony w główny wył�cznik pr�du, sterowany przyciskiem Q.P. 
zabudowanym na �cianie zewn�trznych budynku - przy głównych drzwiach wej�ciowych, 
powoduj�ce wył�czenie pr�du na rozdzielnicy elektrycznej główniej RE-G.B w budynku.            
Budynek wyposa�ony w istniej�ca i projektowan� instalacj� odgromow�.

1.5  ZAKRES ROBÓT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla robót 
obj�tych poszczególnymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.6  PODSTAWOWE OKRE�LENIA
  

U�yte w Specyfikacji wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku 
nast�puj�co: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmuj�ce zestawienie planowanych robót w kolejno�ci 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo�ci ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 
Roboty budowlane – budowa a tak�e prace polegaj�ce na przebudowie, monta�u, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e odbudow�, 
rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego. 
Teren budowy – przestrze� w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z przestrzeni�
zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 
Pozwolenie na budow� – decyzja administracyjna zezwalaj�ca na rozpocz�cie o prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu budowlanego. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, w miar�
potrzeby, rysunki i opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksi��ka obmiarów,   
a w przypadku realizacji obiektów metod� monta�u – tak�e dziennik monta�u. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzaj�ca jego przydatno��
do stosowania w budownictwie. 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez wła�ciwy organ zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze�         
i okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa�niona do 
kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosz�ca ustawow� odpowiedzialno�� za prowadzon� budow�. 
Inspektor Nadzoru /In	ynier/ - kompetentny, niezale�ny organ nadzorczy, którego 
zadaniem jest weryfikacja prawidłowo�ci wykonywanych robót budowlanych i zgodno�ci   
ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacj� Projektow�. 
Kierownik Projektu /Menad	er Projektu/ – Przedstawiciel Inwestor 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w 
tek�cie do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporz�dze�, Zarz�dze� lub Norm b�dzie 
rozumiane jako konieczno�� uzyskania zgodno�ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, 
Ustawami, Zarz�dzeniami i Normami razem, wła�ciwym dla danego zagadnienia.  
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Niniejsza STWiOR okre�la wymagania dotycz�ce dostawy i monta�u instalacji i urz�dze�
elektrycznych zgodne z PN, i obowi�zuj�cymi przepisami, oraz definicjami podanymi  
poni�ej : 
Laboratorium – elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
zamawiaj�cego niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen�
jako�ci materiałów oraz robót.  
Materiały – wszystkie tworzywa niezb�dne do wykonywania robót zgodnie z dokumentacj�
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Odpowiednia (bliska) zgodno�
 – zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie zostanie okre�lony – z przeci�tnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inwestora,        
w formie pisemnej dotycz�cej sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych              
z prowadzeniem budowy.   
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczne b�d�ca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przedsi�wzi�cie budowlane – kompleksowa realizacja zwi�zana z instalacj� elektryczn�  
i teletechniczn� modernizowanego budynku �wietlicy. 
Przetargowa dokumentacja projektowa – cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary terenu b�d�cego przedmiotem robót.  
Okre�lenia podstawowe : 
 „Rozdzielnica elektryczna” - Miejsca b�d�ce w�złem elektrycznym instalacji elektrycznej. 
„Instalacje poziome” – Kable i przewody pomi�dzy rozdzielnic�, 
ródłem zasilania,  
a urz�dzeniami odbiorczymi. 
„Oprawa o�wietleniowa” – Oprawa o�wietleniowa o�wietlenia bezpo�redniego, po�redniego 
zabudowana w stropie podwieszanym, na stropie rodzimym, �cianie i słupie o�wietleniowym. 
„Kabel miedziany” - Kabel zawieraj�cy �yły miedziane - 1kV   
 „Przewód miedziany” - Przewód zawieraj�cy �yły miedziane -750V. 
„Opaska oznaczeniowa” - Opaska przymocowana do kabli pozwalaj�ca na ich identyfikacj�. 
,,GPD" - Główny punkt dystrybucyjny sieci teleinformatycznej. 

1.7  MATERIAŁY
Elementy instalacji 
Podano Instalacje elektryczne i teletechniczne, w kosztorysie inwestorskim i w przedmiarze 
robót do projektu.  
Składowanie materiałów 
Materiały, zestawu zł�czowo-pomiarowe, rozdzielnice elektryczne, szafy GPD, oprawy 
o�wietleniowe, gniazda wtyczkowe, aparaty i inne urz�dzenia instalacji elektrycznej                 
i teletechnicznej, a tak�e maszyny elektryczne, nale�y przechowywa� w pomieszczeniach 
zamkni�tych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o�wietlonych,    
gdzie niniejsze materiały nie b�d� nara�one na uszkodzenia mechaniczne i atmosferyczne.  
Rury elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych nale�y przechowywa� w pomieszczeniach 
zamkni�tych w temperaturze nie ni�szej ni� –150 C i nie wy�szej ni� 250 C – w wi�zkach 
odpowiednio g�sto wi�zanych z dala od urz�dze� grzewczych.  
Ta�my izolacyjne nale�y przechowywa� w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
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Składowanie kabli i przewodów elektrycznych i teletechnicznych powinno by� zgodne  
z warunkami: 

− kable i przewody w czasie składowania powinny si� znajdowa� na b�bnach, dopuszcza  
si� składowanie krótkich odcinków w kr�gach w sposób uniemo�liwiaj�cy uszkodzenie 
izolacji, 

− b�bny z kablami i przewodami powinny by� ustawione na utwardzonym terenie na 
kraw�dziach tarcz, a kr�gi uło�one poziomo, 

−  ko�ce kabli i przewodów powinny by� zabezpieczone przed wilgoci�. 
Sprz�t ochrony osobistej oraz BHP nale�y przechowywa� w pomieszczeniach zamkni�tych, 
suchych i odpowiednio ogrzewanych i zabezpieczony przed ingerencj� niepowołanych osób. 
Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nale�y magazynowa� w oddzielnych 
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów przeciwpo�arowych i BHP.  

1.8  SPRZ�T
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót.  
Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada�
pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w STWiOR lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustale� w takich dokumentach 
sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Je�eli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia 
sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu.  
Wybrany sprz�t, po akceptacji Inwestora, nie mo�e by� pó
niej zmieniany bez jego zgody. 
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by�
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy.  
B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego 
u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych 
dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 
umowy, zostan� przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

1.9  TRANSPORT
Za transport oraz sposób i miejsce przechowywanie materiałów elektrycznych  
i teletechnicznych oraz urz�dze� odpowiada wykonawca robót elektrycznych  
i teletechnicznych lub wykonawcy poszczególnych etapów robót.  
Materiały i urz�dzenia techniczne elektryczne i teletechniczne, które b�d� wbudowane  
w obiekt powinny by� transportowane i przechowywane w sposób okre�lony przez ich 
producenta.   
Wykonawca odpowiada za sprawno�� u�ytych do transportu pojazdów, tj. za ich stan 
techniczny oraz dopuszczenie ich do ruchu po drogach publicznych. 
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Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które  
nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych 
materiałów. 
Podczas transportu materiałów po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzega�
obowi�zuj�cych ogranicze� odno�nie obci��e� osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia 
spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, 
Wykonawca b�dzie usuwał na bie��co, na własny koszt. 
�rodki transportowe powinny spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego. 
Liczba �rodków transportu powinna zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami            
i terminami okre�lonymi w umowie. 
Transport zł�cza kablowo-pomiarowego, rozdzielnic elektrycznych, szaf GPD, opraw 
o�wietleniowych, gniazd wtyczkowych, aparatów i inne urz�dzenia instalacji elektrycznej       
i teletechnicznej, a tak�e maszyny elektryczne, musz� by� transportowany przez �rodki i 
urz�dzenia transportowe odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, 
konstrukcji, urz�dze� itp. niezb�dnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych  
i teletechnicznych.  
W czasie transportu nale�y zabezpieczy� przedmioty w sposób zapobiegaj�cy ich 
przemieszczaniu i uszkodzeniu. 
Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urz�dze�, rozdzielnic 
elektrycznych, zestawu zł�czowo-pomiarowego, szaf GPD, opraw o�wietleniowych itp. za 
pomoc� d
wigów oraz na pochylniach nale�y przestrzega� aktualnych przepisów 
bezpiecze�stwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku r�cznym - 
aktualnych przepisów dotycz�cych r�cznego przenoszenia ci��arów. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej  
i teletechnicznej, oraz urz�dze� rozdzielczych elektrycznych i teletechnicznych, nale�y 
przestrzega� zalece� wytwórców, a w szczególno�ci: 

− transportowane urz�dzenia zabezpieczy� przed nadmiernymi drganiami i wstrz�sami oraz 
przesuwaniem si� wewn�trz ładowni; na czas transportu nale�y z przewo�onych urz�dze�
zdemontowa�, odpowiednio zabezpieczy� i przewozi� oddzielnie czułe przyrz�dy 
pomiarowe, oraz inn� aparatur� elektryczn� i teletechniczn� mniej odporn� na wstrz�sy  
i drgania, oprawy o�wietleniowe i 
ródła �wiatła, 

−  aparatur� i urz�dzenia, a szczególnie 
ródła �wiatła, ostro�nie załadowywa� i zdejmowa�, 
nie nara�aj�c ich na uderzenia, ubytki lub inne uszkodzenia np. powłok lakierniczych, osłon 
blaszanych, zamków lub zbicie lamp o�wietleniowych itp. 

Zaleca si� dostarczanie urz�dze� i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska monta�u 
bezpo�rednio przed monta�em, w celu unikni�cia dodatkowego transportu wewn�trznego  
z magazynu budowy.  

1.10   WYKONANIE ROBÓT
Roboty przygotowawcze: 
Wykonawca robót elektromonta�owych i robót teletechnicznych mo�e przyst�pi� do 
wyprowadzenia zasilania do: 
- rozdzielnicy elektrycznej głównej RE-G.B z zestawu zł�czowo-pomiarowego ZK3c-2P +    
  ZK1e-1P, 
- rozdzielnicy elektrycznej RE-I.1 - I pi�tro, z rozdzielnicy elektrycznej głównej RE-G.B,                                                           
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- klimatyzatora - pompa ciepła K1.1- jednostki zewn�trznej klimatyzacji, typ RXYQ12T -   
   VRV, DAIKIN; pomost  na poziomie + 9.51 m, nr pomieszczenia 1.P.11a,                           
- klimatyzator - pompa ciepła K1.2 - jednostka zewn�trzna klimatyzacji, typ RXYQ12T -  
   VRV, DAIKIN; pomost na poziomie + 9.51 m, nr pomieszczenia 1.P.11a                              
- centrali nawiewno - wywiewnej C. N-W; pomieszczenie techniczne 1.P.11, I pi�tro, 
- szaf GPD-0 i GPD-I z istniej�cego przył�cza telefonicznego, i po stronie elektrycznej                     
  z rozdzielnic elektrycznych RE-G.B parter i RE-I.1 I pi�tro,  
dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, �e roboty budowlane w obiekcie i terenie 
zostały zako�czone w niezb�dnym zakresie i odebrane zgodnie z obowi�zuj�cymi STWiOR 
cz��ci budowlanej i instalacji sanitarnych.  
Przed przyst�pieniem do monta�u zestawu zł�czowo-pomiarowego, rozdzielnic 
elektrycznych, szaf GPD w budynku, opraw o�wietleniowych, oraz pozostałych pracach 
elektrycznych i teletechnicznych oraz odgromowej, nale�y sprawdzi� zgodno�� z robotami 
budowlanymi.  
W szczególno�ci nale�y zwróci� uwag� na istniej�ce uzbrojenie terenu - kable 
elektroenergetyczne oraz sieci wod-kan i kanalizacj� telekomunikacyjn�, oraz projektowane 
uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne, instalacje odgromow�  - uziom otokowy. 
Roboty instalacyjno-monta�owe: 
Monta� urz�dze� nale�y wykona� zgodnie z instrukcj� monta�u dostarczon� wraz  
z urz�dzeniami oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.  
Po zamontowaniu zestawu zł�czowo-pomiarowego, rozdzielnic elektrycznych, szaf GPD: 
- zainstalowa� aparaty i przyrz�dy zdj�te na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach,
- zało�y� aparatur� elektryczn�, zgodnie z projektem,  
- dokr�ci� w sposób pewny wszystkie �ruby i wkr�ty w poł�czeniach elektrycznych, 

teletechnicznych i mechanicznych,
- zało�y� osłony wewn�trz rozdzielnic zdj�te w czasie monta�u,
- zainstalowa� urz�dzenia w szafie GPD.
Po zamontowaniu rozdzielnic elektrycznych nale�y:
- podł�czy� kable zasilaj�ce do zacisków przył�czeniowych,
- zainstalowa� niezb�dne zabezpieczenia elektryczne i mechaniczne,
- podł�czy� �yły kabli i przewodów do odpowiedniej fazy- zachowa� kolejno�� faz                 

w rozdzielnicach i odbiornikach,
- wyposa�y� oprawy w odpowiednie 
ródła �wiatła.
Zako�czenie kabli i przewodów nale�y wykona� z ko�cówk� kablow� lub zaprasowan�
tulejk�. 
Na przewodach nie stosowa� ko�cówek zaciskanych �rubami.  
Ka�dy kabel i przewód nale�y zaopatrzy� na obu ko�cach w oznaczniki z podaniem symboli 
projektowych okre�laj�cych numer obwodu i symbol rozdzielnicy elektrycznej, z której jest 
zasilany. 
Urz�dzenia dostarczone na miejsce monta�u powinny posiada� wewn�trzne poł�czenia 
ochronne. Pozostałe poł�czenia ochronne nale�y wykona� w czasie monta�u. 
Przewody neutralne N powinny by� w osłonie izolacyjnej koloru niebieskiego, a przewody 
ochronne PE powinny by� w osłonie izolacyjnej oznaczonej kombinacj� barw �ółtej                          
i zielonej.  
W szczególno�ci nale�y wykona� roboty okre�lone w projekcie i przedmiarze robót. 
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1.11  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
Zakres kontroli: 
Wykonawca musi przewidzie�, �e poszczególne etapy wykonanych przez niego prac 
elektrycznych i teletechnicznych b�d� na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie słu�by 
Inwestora. 
Z ka�dej kontroli sporz�dzony b�dzie protokół. Ewentualne niezgodno�ci wykonanych    
robót  elektrycznych i teletechnicznych b�d� usuwane na koszt wykonawcy w terminie 
wyznaczonym przez Inwestora. 
Kontroli podlega� b�d� nast�puj�ce urz�dzenia (grupy urz�dze�) i układy po stronie  
instalacji elektrycznych i teletechnicznych: 
- linia zasilaj�ca zewn�trzna do rozdzielnicy RE-G.B z zestawu zł�czowo-pomiarowego  
     ZK3c-2P + ZK1e-1P, 
- linia zasilaj�ca wewn�trzna do rozdzielnicy elektrycznej RE-I.1 
- rozdzielnice firmowe klimatyzatorów K1.1 i K1.2 oraz centrali wentylacyjnej C. N-W, 
- szaf GPD-0 i GPD-I,  
- instalacja siły i sterowania wraz z odbiornikami, 
- instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych i komputerowych 230V wraz z gniazdami, 
- instalacja �wiatła podstawowego wraz z oprawami i systemem sterowania,  
- instalacja �wiatła awaryjnego wraz z oprawami i systemem kontroli, 
- urz�dzenia – odbiorniki, 
- uziemienia i poł�czenia wyrównawcze, 
- linia telekomunikacyjna od istniej�cego przył�cza zewn�trznego do szaf GPD, 
- szafy GPD, wraz z wyposa�eniem, 
- instalacja telefoniczna wraz z urz�dzeniami, 
- instalacja logiczna wraz z urz�dzeniami, 
- instalacja odgromowa. 
Po zako�czeniu prac monta�owych nale�y wykona�: 
- pomiary rezystancji izolacji kabli elektrycznych zasilaj�cych i pomocniczych (oddzielnie  
  dla ka�dego obwodu- od strony zasilania), 
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
- pomiary instalacji sieci uziemie� i poł�cze� wyrównawczych, 
- pomiary instalacji sieci telefonicznej, logicznej, 
- pomiary instalacji odgromowej. 
Pomiary instalacji elektrycznej nale�y wykona� induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji 
mierzona mi�dzy badan� faz� i pozostałymi fazami poł�czonymi z przewodem neutralnym 
nie mo�e by� mniejsza od 0.25 M dla instalacji 230 V i 0.5 M dla instalacji 400 V.  
Rezystancja izolacji silników, itp. urz�dze� nie mo�e by� mniejsza od 1 M. 
- protokoły z ogl�dzin stanu sprawno�ci poł�cze� sprz�tu, zabezpiecze�, ograniczników 

przepi�� i innych aparatów, oraz oprzewodowania w zakresie ochrony przed dotykiem 
bezpo�rednim i ochrony przeciwpora�eniowej, 

-  protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji urz�dze� i instalacji elektrycznych 
oraz ci�gło�ci przewodów ochronnych, w tym poł�cze� wyrównawczych, 

- protokoły z wykonanych pomiarów impedancji p�tli zwarcia, rezystancji uziemie�
ochronnych oraz prób działania urz�dze� ochronnych ró�nicowopr�dowych, 

- pomiary instalacji uziemie� i poł�cze� wyrównawczych, 
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- protokóły z wykonania pomiarów instalacji teletechnicznych - telefonicznej, logicznej,  
- pomiary instalacji odgromowej. 
Po pozytywnym zako�czeniu wszystkich bada� i pomiarów obj�tych próbami monta�owymi 
nale�y zał�czy� instalacje pod napi�cie i sprawdzi� czy: 

− zestaw zestaw-pomiarowy ZK3c-2P + ZK1e-1P, rozdzielnica elektryczna główna RE-G.B, 
rozdzielnica elektryczna RE-I.1, rozdzielnice zasilaj�co-sterownicze klimatyzatorów K1.1 
i K1.2 oraz centrali wentylacyjnej CN-W, odbiorniki siły, oprawy o�wietleniowe 
wewn�trzne o�wietlenia podstawowego i o�wietlenia awaryjnego, oraz oprawa o�wietlenia 
zewn�trznego, gniazdo wtyczkowe i instalacje teletechniczne - telefoniczne, logiczne wraz 
z urz�dzeniami i odbiornikami działaj� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami                           
i ich przeznaczeniem, 

− w silnikach i urz�dzeniach, gniazdach wtyczkowych elektrycznych i teletechnicznych,  
przewody s� doł�czone do wła�ciwych zacisków, 

− oprawy o�wietleniowe posiadaj� prawidłowe wykonanie poł�cze� roboczych                        
i ochronnych, oraz prawidłowe zał�czenie i wył�czenie poszczególnych grup opraw 
zgodnie z projektem, 

− urz�dzenia teletechniczne - telefoniczne, logiczne działaj� zgodnie z przeznaczeniem, 

− instalacja uziemie� i poł�cze� wyrównawczych posiada prawidłowe poł�czenia, 

− instalacja odgromowa posiada prawidłowe poł�czenia. 
Z wykonanych pomiarów i prób winny by� sporz�dzone protokoły. 
Próby odbiorcze 
W momencie, gdy wykonawca uzna, �e prace monta�owe zostały zako�czone i �e 
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zako�czone, to zawiadamia on wówczas 
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy b�d�
obecni przy czynno�ciach odbiorczych instalacji. 
Przedstawiciele Inwestora w obecno�ci wykonawcy przeprowadzaj� kontrole, sprawdzenia  
i próby instalacji i ewentualnie zobowi�zuj� wykonawc� do usuni�cia stwierdzonych usterek. 
Wówczas gdy w.w. sprawdzian, powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalaj�cy,  
wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podaj�c proponowany termin gotowo�ci 
instalacji do odbioru ko�cowego.  
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza� Inwestorowi: 

− instrukcje pracy i obsługi urz�dze�, 
− dokumentacj� powykonawcz� (w formie uzgodnionej z Inwestorem), 
− szczegółowy raport zawieraj�cy, co najmniej wykaz i charakterystyk� zainstalowanych 

urz�dze� oraz wyniki przeprowadzonych bada� i pomiarów, 
− atesty i aprobaty techniczne zł�cza kablowo-pomiarowego, rozdzielnic elektrycznych, 

odbiorników siły, opraw o�wietleniowych, gniazd wtyczkowych, urz�dze�
teletechnicznych w tym przeł�cznicy telefonicznej, centrali telefonicznej, szaf GPD  
i K1.1, K1.2, CN-W wraz z wyposa�eniem, kabli i przewodów zasilaj�cych, oraz 
pozostałych urz�dze�, 

− atesty i aprobaty zainstalowanych urz�dze� instalacji uziemie�, poł�cze� wyrównawczych, 
odgromowej oraz wyniki przeprowadzonych bada� i pomiarów. 

Wykonawca dostarczy wszystkie urz�dzenia potrzebne do przeprowadzenia prób i 
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby si� konieczne dla prawidłowego 
funkcjonowania obiektu - budynku �wietlicy. 



���

�

Po wykonaniu instalacji nale�y sporz�dzi� Audyt termograficzny, który jest wypełnieniem 
obowi�zku prawnego wg ustawy Prawo Budowlane art. 62, ust. 1, punkt 1, 2 i 3, o kontroli 
instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawno�ci poł�cze�. 

1.12  OBMIAR ROBÓT  
Obmiar robót powinien by� dokonany zgodnie z umow� mi�dzy wykonawc� robót,                  
a Zamawiaj�cym, na podstawie kosztorysu wykonawcy robót i mo�e si� odbywa� wg: 
− obmiaru powykonawczego potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,               

w którym okre�lone b�d� ilo�ci (takie jak; mb, m2, m3, ci��ar lub ilo�� sztuk – jednostki 
miar dla ka�dej z robót podano w przedmiarze robót) lub

− wg ceny ryczałtowej za dany zakres robót okre�lony w umowie.

1.13  ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, STWiOR                     
i wymaganiami Inwestora, je�eli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
Ko�cowego odbioru dokonuje u�ytkownik, który ustala komisj� odbioru z udziałem 
Inwestora, wykonawców, odpowiednich słu�b technicznych, p.po� i BHP. 
Komisja odbioru powinna: 
- zbada� kompletno��, aktualno�� i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowa� j�, 
- dokona� bezpo�rednich ogl�dzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia 

jako�ci robót i zgodno�ci z otrzyman� dokumentacj� i przepisami, 
- sprawdzi� funkcjonowanie urz�dze� oraz przeprowadzi� pomiary zgodno�ci danych                  

z przedstawionymi dokumentami, 
- ustali� warunki i mo�liwo�ci przekazania instalacji do eksploatacji , 
- sporz�dzi� protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdze�, ustale� i wniosków. 
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyj�cie instalacji do eksploatacji. 
Z chwil� przej�cia instalacji przez u�ytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca 
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli� personel do obsługi 
zainstalowanych urz�dze�.  
Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urz�dze�, ich pracy, 
ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpiecze�stwa i kontroli. Przedstawiciel 
wykonawcy przeka�e tak�e wszelkie potrzebne informacje niezb�dne dla zapewnienia 
bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji.

Rodzaje odbiorów  
W zale�no�ci od ustale� umownych roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru, 
dokonywanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy udziale Wykonawcy: 
− odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
− odbiór cz��ciowy, 
− odbiór ko�cowy, 
− odbiór ostateczny. 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiaj�cemu i wła�cicielom sieci, 
ponosz�c wszelkie koszty zwi�zane z w/w odbiorami. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilo�ci i jako�ci robót, które w dalszej realizacji zostan� zakryte. 
Wykonawca zgłasza do odbioru dan� cz��� robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor 
nadzoru dokonuje odbioru.  
Jako�� i ilo�� robót ocenia Menad�er Projektu na podstawie dokumentów bie��cej kontroli 
jako�ci, na podstawie zgodno�ci robót z dokumentacj� projektow� i szczegółowymi 



���

�

specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie bada� kontrolnych   
w czasie odbioru. 

Odbiór cz��ciowy robót 
Polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót wraz z ustaleniem nale�nego 
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza cz��ciowe rozliczenie zamówienia 
protokół odbioru cz��ciowego robót stanowi podstaw� do wystawienia faktury. 

Odbiór ko�cowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod wzgl�dem ich ilo�ci, 
jako�ci i warto�ci. 
Zasady dokonywania odbioru ko�cowego:
A. zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru powinna by� stwierdzona wpisem 

Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Menad�era Projektu oraz 
pisemnym powiadomieniem Zamawiaj�cego. 

B. odbiór ko�cowy zadania powinien nast�pi� w terminie ustalonym w umowie licz�c od dnia 
potwierdzenia przez Menad�era Projektu zako�czenia robót i prawidłowo�ci ich 
wykonania oraz kompletno�ci dokumentów do odbioru ko�cowego. 

C. odbioru ko�cowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego, przy udziale 
Zamawiaj�cego 

D. komisja dokonuje oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników 
bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonywanych robót z dokumentacj�
projektow�, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

E. w czasie odbioru ko�cowego komisja zapoznaje si� równie� z realizacj� ustale� przyj�tych 
w trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

F. w czasie odbioru ko�cowego mog� by� dokonane badania i pomiary sprawdzaj�ce 
przewidziane przy odbiorach ko�cowych wg odpowiednich szczegółowych specyfikacji 
technicznych 

G. podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru ko�cowego robót 
sporz�dzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiaj�cego, w którym powinien by�
ustalony ostateczny koszt budowy . 

Dokumenty wymagane przy odbiorze ko�cowym robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego robót jest protokół odbioru 
ko�cowego. 
Do odbioru ko�cowego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
− dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami 
− szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót 
− dziennik budowy i ksi��k� obmiar 
− uwagi i zalecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalece�
− receptury robocze i ustalenia technologiczne 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych zgodne ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jako�ciowe wbudowanych materiałów 
− ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu, 
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj�cego. 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, �e roboty pod wzgl�dem przygotowania 
dokumentacyjnego nie s� gotowe do odbioru ko�cowego, to komisja wyznaczy ponowny 
termin odbioru. 

�
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Odbiór ostateczny robót 
Polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ko�cowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien by� dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania                   
z uwzgl�dnieniem zasad odbioru ko�cowego. 
Upowa�niony przez Zamawiaj�cego inspektor nadzoru inwestorskiego wspólnie z 
kierownikiem budowy powinni sporz�dzi� protokół zako�czenia danego etapu robót,                
w którym stwierdza si�, �e Inwestor nie wnosi uwag i zastrze�e� do zakresu i jako�ci 
wykonanych robót lub danego etapu robót. Protokół ten winien by� podpisany przez 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.14  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ�CE ROBÓT
Technologia wykonania robót wynika� powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiaj�cego, 
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegółowych instrukcji producentów, wytycznych ITB, 
ogólnych przepisów Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru robót budowlano – monta�owych. 

 Oferent winien zapozna� si� z placem budowy oraz projektem budowlanym i wykonawczym  
oraz dokona� własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz 
proponowanej technologii robót. Wszelkie niejasno�ci dot. przedmiaru nale�y wyja�nia�       
w trakcie negocjacji. 

 Po zło�eniu oferty przyjmuje si�, �e Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje                
do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. 

 Oferent jest �wiadomy i przyjmuje odpowiedzialno�� tak jak za własne, za wszystkie bł�dy, 
uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrz�dziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni 
przez Oferenta podczas wykonywania robót i dostaw. 
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

  
1.15  ZGODNO�� ROBÓT Z DOKUMENTACJ� PROJEKTOW�
Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowi� integraln�
cz��� umowy. Oferent winien zapozna� si� z placem budowy oraz projektem i dokona�
własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej 
technologii robót.         

1.16  BEZPIECZE�STWO i OCHRONA ZDROWIA
Na podstawie Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120, poz. 1126) stwierdza 
si�, �e przy realizacji w zakresie instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych                  
w remontowanym i przebudowywanym budynku dawnego ko�cioła ewangelickiego i jego 
adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pami�ci, wymagane jest sporz�dzenie 
planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia z uwagi na nast�puj�ce zagro�enia wynikaj�ce z:  
− §6, ust.1, pkt d tj.: roboty wykonywane na terenie czynnych obiektów u�yteczno�ci 

publicznej. 

− §6 ust.10 tj.: roboty budowlane prowadzone przy monta�u i demonta�u ci��kich elementów 

prefabrykowanych,, zestaw zła�czowo-pomiarowy, rozdzielnice elektryczne, szafy GPD, 

rozdzielnice urz�dze� klimatyzacji i wentylacji. 

Obowi�zek wykonania planu BIOZ projektant uzasadnia nast�puj�co: 
− obok i na terenie znajduj� si� czynne obiekty, w których przebywaj� ludzie. 
Na podstawie zamieszczonej wy�ej informacji kierownik budowy powinien opracowa�           
i zatwierdzi� przed rozpocz�ciem budowy plan BIOZ, zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra 
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Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa        
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120, poz. 1126). 
Wykonawca dostarczy na budow� i b�dzie w nale�ytym stanie utrzymywał niezb�dny sprz�t   
i wyposa�enie konieczne do zapewnienia bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia pracowników. 
Wykonawca zapewni pracownikom: 
- odpowiednie pomieszczenie socjalne  
- niezb�dne wyposa�enie sanitarne 
- odpowiedni� do wykonywanej pracy odzie� robocz�. 
Wykonawca b�dzie przestrzegał w trakcie wykonywania robót wszystkich przepisów 
dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy, które dotycz� robót wykonywanych przez 
poszczególnych pracowników, stosownie do wykonywanego przez nich charakteru robót 
elektrycznych i teletechnicznych. 

1.17  OCHRONA �RODOWISKA
W trakcie realizacji robót elektrycznych i teletechnicznych wykonawca jest zobowi�zany 
zna� i stosowa� si� do wszystkich regulacji prawnych dotycz�cych ochrony �rodowiska, 
która została zamieszczona w projekcie budowlanym.
Wykonawca b�dzie eliminował działania w zakresie zanieczyszczenia �rodowiska, 
b�dzie dbał o sprz�t elektroinstalacyjny, a tak�e dbał o zminimalizowanie hałasu na 
budowie. 
W czasie trwania prac elektrycznych i teletechnicznych powstan� odpady instalacji 
elektrycznej i teletechnicznych, które winny by� gromadzone na terenie budowy 
w specjalnych kontenerach podstawionych na czas trwania przebudowy i opró�nianych 
w miar� potrzeb. 
Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawa (Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska              
z dnia 27 wrze�nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadów jako odpady z budowy, remontów 
i demonta�u obiektów budowlanych m.in. – grupa 17) odpady te powinny by�: 
- segregowane w sposób zapewniaj�cy wydzielenie odpadów nadaj�cych si� do odzysku 
(m.in. złomu) 
- selektywnie gromadzone w sposób pozwalaj�cy na sprawne ich usuni�cie 
- przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadaj�cym stosowne 

decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. 
 Dokumentem potwierdzaj�cym wła�ciwe zagospodarowanie odpadów jest dla wykonawcy 

robót Karta Przekazania Odpadu wystawiona przez wytwórc� odpadu, potwierdzona przez 
transportuj�cego i uprawnionego posiadacza odpadu (odbiorc� odpadów). 

1.18  MATERIAŁY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE
Wykonawca ponosi pełn� odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� jako�ciowych 
materiałów u�ytych do realizacji robót. 
W terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca powinien 
przedstawi� do zatwierdzenia informacje dotycz�ce 
ródła wytwarzania lub wydobycia 
materiałów. 
Do wykonania robót budowlanych nale�y stosowa� (Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca  
1994 r. – Prawo budowlane z pó
niejszymi zmianami - Prawo Budowlane - Tekst jednolity    
z dnia 12.11.2010r. - Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623) wyroby dopuszczone do obrotu            
i stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si� wyroby, dla których 
zgodnie z odr�bnymi przepisami wydano atest zgodno�ci maj�cy w zale�no�ci od rodzaju 
wyrobu form�: 
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− certyfikatu – na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 
technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 

− deklaracji zgodno�ci lub certyfikatu zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� techniczn�
je�eli nie s� obj�te certyfikacj�.   

W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagaj� atestów, ka�da partia 
materiałów dostarczona na budow� powinna posiada� atest okre�laj�cy jednoznacznie jej 
cechy. 
Wykonawca zobowi�zany jest na bie��co kontrolowa� jako�� wbudowanych materiałów. 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom, powinny by� przez Wykonawc� wywiezione       
z placu budowy. 
Materiały nie spełniaj�ce wymaga� jako�ciowych Wykonawca wbuduje na własne ryzyko 
licz�c si� z konieczno�ci� rozbiórki i ponownego wykonania robót lub niezapłaceniem za 
wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów.  
Po zako�czeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny by�
doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla �rodowiska. 
Wszelkie konsekwencje u�ycia materiałów szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. 
Je�eli dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne przewiduj�  
mo�liwo�� wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powinien powiadomi� pisemnie Zamawiaj�cego o takim zamiarze                        
z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyska� jego pisemn� akceptacj�. 
  
1.19  ODPOWIEDZIALNO�� ZA BEZPIECZE�STWO NA BUDOWIE

Za bezpiecze�stwo na budowie odpowiada wył�cznie wykonawca robót lub wykonawcy 
poszczególnych etapów robót. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przez wykonawc� powinni 
posiada� aktualne badania lekarskie stwierdzaj�ce, �e mog� wykonywa� powierzony im 
zakres robót, a w wypadku robót specjalistycznych pracownicy powinni posiada� stosowne 
�wiadectwa uko�czenia kursów lub posiada� uprawnienia specjalistyczne. 

1.20  ROZLICZENIE ROBÓT  - WARUNKI PŁATNO�CI
Warunki płatno�ci b�d� si� odbywały na zasadach okre�lonych w umowie mi�dzy 
Zamawiaj�cym, a wykonawc� robót albo wykonawcami danego etapu robót, jedynie za 
zako�czony zakres robót lub etap robót, który został okre�lony w umowie. 
Podstaw� płatno�ci jest umowa mi�dzy Zamawiaj�cym i wykonawc� oraz:
− wpis kierownika budowy do dziennika budowy informuj�cy o zako�czeniu przez 

wykonawc� umownego zakresu robót,
− protokół zako�czenia danego etapu robót podpisany przez kierownika budowy                      

i upowa�nionego przez Zamawiaj�cego inspektora nadzoru inwestorskiego. 
W wypadku uwag inspektora nadzoru, co do jako�ci lub zakresu wykonach robót przez 
wykonawc�, inspektor nadzoru mo�e nakaza� ich poprawienie i uzupełnienie w okre�lonym 
czasie, a nawet odmówi� podpisania protokołu. 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk�
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowa�: 
− robocizn� bezpo�redni�, 
− warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie  sprz�tu na plac 

budowy i z powrotem, monta�, demonta� na stanowisku pracy), 
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− koszty po�rednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty 
urz�dzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotycz�ce BHP, 

− oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzier�aw�,  
− ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarz�du przedsi�biorstwa Wykonawcy 
− zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mog�cych wyst�pi� w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
− podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc� za dan� pozycj�  
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mo�liwo�� ��dania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie robót obj�tych t� pozycj� kosztorysow� za wyj�tkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu. 
UWAGA: 
Pełni�cym nadzór inwestorski jest Inspektor Nadzoru, który dysponuje bran�owymi 
inspektorami nadzoru. 
Je�eli w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie została zmieniona nazwa                          
- Inspektor Nadzoru lub Nadzór nale�y rozumie� to tak�e jako Menad�er Projektu. 

1.21  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót i jako�ci materiałów. 
Pomiary i badania materiałów Wykonawca powinien prowadzi� zgodnie z warunkami 
szczegółowymi oraz obowi�zuj�cymi normami. Wszystkie koszty zwi�zane  
z organizowaniem i prowadzeniem tych bada� ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Zamawiaj�cego, Wykonawca b�dzie zobowi�zany przeprowadzi� dodatkowe 
badania materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci. Koszty tych dodatkowych bada�
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku 
koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
Do kontroli robót i materiałów dostarczonych na budow� lub na niej wytwarzanych 
uprawniony jest Menad�er Projektu. O zauwa�onych wadach powiadomi Wykonawc�,           
a w przypadkach szczególnych - Inwestora-Zamawiaj�cego. 

Dokumenty budowy 
Wykonawca jest zobowi�zany do wła�ciwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 
obejmuje: 
a) dziennik budowy, 
b) ksi��k� obmiaru robót, 
c) dokumentacj� laboratoryjn� ( atesty materiałów, recepty robocze, wyniki bada�

kontrolnych), 
d) inne dokumenty jak: 

- uzgodnienia prawne dotycz�ce realizacji budowy, 
- dokumentacj� projektow�, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- protokóły z narad i ustale�, 
- protokóły odbiorów cz��ciowych robót. 

Dokumenty powinny by� dost�pne dla Menad�era Projektu i przedstawione mu na ka�de 
��danie. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. 

1.22  AKTY PRAWNE, NORMY i PRZEPISY ZWI�ZANE

AKTY PRAWNE
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. –Prawo budowlane z pó
niejszymi zmianami. 
− Prawo Zamówie� Publicznych – Ustawa z dnia 29.01.2004r. z pó
niejszymi zmianami 
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− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. Dz. U. Nr 202, poz.2072           
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania  i odbioru robót oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 10 grudnia 2010 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowania [ Dz. U nr 239 poz. 
1597]. 

− Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych u�ytkowania budynków [ Dz. U. nr 74 poz 836]. 

− Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia 

− Ustawa o dost�pie do informacji o �rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na �rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

− Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.   
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okre�lenia   
metod i podstaw sporz�dzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych  
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okre�lonych   
w programie funkcjonalno – u�ytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94    
z pó
niejszymi zmianami) 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321              
z pó
niejszymi zmianami) 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia 
bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

− Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U.            
Nr 62 poz. 285) 

− Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagaj�cych szczególnej sprawno�ci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62     
poz. 287) 

− Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny by� wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.     
Nr 62 poz. 288) 

− Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 
uprawnie� rzeczoznawców do spraw bezpiecze�stwa i higieny pracy, zasad opiniowania 
projektów budowlanych, w których przewiduje si� pomieszczenia pracy oraz trybu 
powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 
Rzeczoznawców (Dz.U. Nr 62 poz. 290) 

− Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60 poz. 278) 

− Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pó
n. zm.) 

− Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze�nia 20001 r. w sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urz�dze�
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263) 

− Rozporz�dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz�dze�
technicznych podlegaj�cych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)
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− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47 poz. 401). 

Normy elektryczne:
Norma: Opis zakresu normy 

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napi�cia. Ochrona przeciwpora�eniowa. 

N SEP-E-002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne         

w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania. 

N SEP-E-003 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.             

Linie pr�du przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi                        
oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. 

N SEP-E-004 wydanie II 2014 
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.                          

Projektowanie i budowa. 

N SEP-E-005 
Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urz�dze� przeciwpo�arowych 

których funkcjonowanie jest niezb�dne w czasie po�aru. 

PN-S-02205 
Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 -  

Zasypki wykopów na instalacje (przewody, kable) 

PN-EN 50174-2:2010 
Technika informatyczna. Instalacje okablowania - cz��� 2.  
Planowanie i wykonywanie instalacji wewn�trz budynków. 

PN-EN 50341-1:2005 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne pr�du p[rzemiennego powy�ej 45kV. 

Cz��� 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne 

PN-87/E- 93100.01÷05 Sprz�t elektroinstalacyjny 

PN-91/E-05010 Zakresy napi�ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

PN-B-01058:1988 
Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 

Wymagania koordynacyjne elementów wyposa�enia i powierzchni 
funkcjonalnych 

PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drga� na ludzi w budynkach 

PN-E 05115: 2002                                    
(PN-EN 61936-1:2011) 

Instalacje elektroenergetyczne pr�du przemiennego o napi�ciu wy�szym      
od 1 kV (Cz��� 1: - Postanowienia ogólne) 

PN-E-05010:1991 Zakresy napi�ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 

PN-E-08501:1988 Urz�dzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpiecze�stwa 

PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urz�dze� elektrycznych 

PN-EN 50160:2010/AC:2011 (U) 
Parametry napi�cia zasilaj�cego w publicznych sieciach 

elektroenergetycznych 

PN-EN 50274: 2004/AC:2011 
Rozdzielnica i sterownice niskonapi�ciowe - Ochrona przed pora�eniem 

pr�dem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 
bezpo�rednim cz��ci niebezpiecznych czynnych 

PN-EN 50310:2007 
Stosowanie poł�cze� wyrównawczych i uziemiaj�cych                                       

w budynkach z zainstalowanym sprz�tem informatycznym 

PN-EN 50525-1:2011 
Przewody elektryczne - Niskonapi�ciowe przewody elektroenergetyczne  

na napi�cie znamionowe nie przekraczaj�ce 450/700V (Uo/U) 

PN-EN 50525-2-71: 2011 

Przewody elektryczne niskonapi�ciowe - Przewody elektroenergetyczne  
na napi�cie na znamionowe nie przekraczaj�ce 450/700V (Uo/U) -  

Przewody ogólnego zastosowania - Płaskie przewody o izolacji  
z termoplastycznego polwinitu 
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PN-EN 60127-1:208/A1:2011 (U) Bezpieczniki topikowe niskonapi�ciowe - miniaturowe 

PN-EN 60445:2010  
Zasady podstawowe i bezpiecze�stwa przy współdziałaniu człowieka             

z maszyn�, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zacisków, urz�dze�       
i zako�cze� przewodów. 

PN-EN 60446: 2010 
Zasady podstawowe i bezpiecze�stwa przy współdziałaniu człowieka             

z maszyn�, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami, 
albo znakami alfanumerycznymi 

PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

PN-EN 60947-1: 2010/A1:2011 (U) Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi�ciowa - Postanowienia ogólne 

PN-EN 60947-1: 2010/A1:2011 (U)  Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napi�cia - Postanowienia ogólne 

PN-EN 61140: 2005/A1:2008 
Ochrona przed pora�eniem pr�dem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji 

i urz�dze�

PN-EN 61439-5: 2011 (U) 
Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe - Zestawy do dystrybucji mocy     

w sieciach publicznych 

PN-EN 62053-52:2010 
Urz�dzenia do pomiaru energii elektrycznej (pr�du przemiennego) - 

Wymagania szczegółowe 

PN-EN 62053-5-56: 2010 (U) 
Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Dobór i monta� wyposa�enia 

elektrycznego - Instalacje bezpiecze�stwa 

PN-EN 62305-1:2008  Ochrona odgromowa. Cz��� 1: Zasady ogólne 

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Cz��� 2: Zarz�dzanie ryzykiem 

PN-EN 62305-3:2009 
Ochrona odgromowa. Cz��� 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych 

i zagro�enie �ycia 

PN-EN 62305-4: 2009 
Ochrona odgromowa. Cz��� 4 : Urz�dzenia elektryczne i elektroniczne                

w obiektach  

 PN-EN 62561-4: 2011 (U) 
Elementy urz�dzenia piorunochronnego (LPCS) - Cz��� 4:               

Wymagania dotycz�ce uchwytów 

PN-EN 50164-1:2010 
Elementy urz�dzenia piorunochronnego (LPC) - Cz��� 1:                 

Wymagania dotycz�ce elementów poł�czeniowych  

PN-EN 50164-2:2010 
Elementy urz�dzenia piorunochronnego (LPC) - Cz��� 1:                

Wymagania dotycz�ce przewodów i uziomów 

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja �ył w kablach i przewodach, oraz w przewodach sznurowych 

PN-HD 603 S1:2002 (U) 
Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych                   

i powłoce polwinitowej na napi�cie znamionowe 0.6/1 kV 

PN-HD 60364-1:2010 
Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 1: Wymagania podstawowe - 

ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-IEC 60364-3:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 

PN-HD 60364-4-41:2009 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa. Ochrona przeciwpora�eniowa   
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PN-IEC 60364-4-42:1999                  
PN-HD 60364-4-42:2011 

Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 4-42. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania  

cieplnego 

PN-IEC 6036404043:1999                       
PN-HD 60364-4-43: 2010 (U) 

Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 4-43. Ochrona dla 
zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed pr�dem przet��eniowym 

PN-IEC 60364-4-45:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa. Ochrona przed obni�eniem napi�cia. 

PN-IEC 60364-4-442: 1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona przed przepi�ciami. Ochrona przed przej�ciowymi 

przepi�ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napi�cia. 

PN-IEC 60364-4-443: 1999                     
PN-HD 60364-4-443: 2006 

Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 4-443.  
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa.  Ochrona przez przepi�ciami. 

Ochrona przez przepi�ciami atmosferycznymi lub ł�czeniowymi 

PN-IEC 60364-4-444:2001                      
PN-HD 60364-4-444: 2010 

Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 4-444.  
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed przepi�ciami. 

Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 
obiektów budowlanych  

PN-IEC 60364-5-51:2000                  
PN-HD 60364-5-51: 2011 

Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 5-51. Dobór i monta�
wyposa�enia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52                                  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.                                        

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-HD 60364-5-52: 2011 
Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 5-52:                                      

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-534:2003                      
PN-HD 60364-5-534: 2009 

Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 5-53: Dobór i monta�
wyposa�enia elektrycznego - Odł�czanie izolacyjne, ł�czenie i sterowanie - 

Sekcja 534: Urz�dzenia do ochrony przed przepi�ciami 

PN-HD 60364-5-54: 2011 
Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 5-54: Dobór i monta�

wyposa�enia elektrycznego - Układy uziemiaj�ce i przewody ochronne 

PN_IEC 60364-5-551:2003                     
PN-HD 60364-5-551: 2010 

Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 5-55: Dobór i monta�
wyposa�enia elektrycznego - Inne wyposa�enie - Sekcja 551; 

niskonapi�ciowe zespoły pr�dotwórcze 

PN-HD 60364-5-559: 2010 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta�

wyposa�enia elektrycznego - Inne wyposa�enie - Sekcja 559:  
Oprawy o�wietleniowe i instalacje o�wietleniowe 

PN-IEC 60364-5-56:1999                       
PN-HD 60364-5-56: 2010  

Instalacje elektryczne niskiego napi�cie - Cz��� 5-56: Dobór i monta�
wyposa�enia elektrycznego - Instalacje bezpiecze�stwa 

PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napi�cia- Cz��� 6: Sprawdzenie 

PN-HD 60364-7-701:  2010 
Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 7-701:   

Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji -  
Pomieszczenia wyposa�one w wann� lub prysznic 

PN-IEC 60364-7-702:1999/AP:2002         
PN-HD 60364-7-702:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 7-702:  Wymagania 
dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny pływackie i inne 



���

�

PN-HD 60364-7-703:  2007 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotycz�ce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawieraj�ce 

ogrzewacze, sauny 

PN-HD 60364-7-704:  2010 
Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 7-704:   

Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji -  
Instalacj� na terenie budowy lub rozbiórki 

PN-IEC 60364-7-705:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  

Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji.  
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i pogrodniczych. 

PN-IEC 60364-7-706:2000                      
PN-HD 60364-7-706: 2007 

Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 7-706:  
Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji -  
Pomieszczenia przewodz�ce i ograniczaj�ce swobod� ruchu 

PN-HD 60364-7-712: 2007 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cz��� 7-712:  

Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji - 
Fotowoltoniczne (PV) układy zasilania 

PN-HD 60364-7-715: 2006 
Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 7-715:  

Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji -  
instalacje o�wietlenia o bardzo niskim napi�ciu 

PN-HD 60364-7-717: 2010 
Instalacje elektryczne niskiego napi�cia -Cz��� 7-717:  

Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji -  
Zespoły ruchome lub przewo
ne 

PN-HD 60364-7-721: 2010 

Instalacje elektryczne niskiego napi�cia -Cz��� 7-721:  
Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji -  

Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach  
z przestrzeni� mieszkaln�

PN-HD 60364-7-729: 2010 
Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 7-729:  

Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji -  
Korytarze obsługi lub nadzoru 

PN-HD 60364-7-740: 2009 

Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 7-740:  
Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji -  

tymczasowe instalacje elektryczne obiektów, urz�dze� rozrywkowych  
i straganów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków 

PN-IEC- 364-4-481 : 1994 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona zapewniaj�ca bezpiecze�stwo. Dobór �rodków ochrony w zale�no�ci 

od wpływów zewn�trznych. Wybór �rodków ochrony przeciwpora�eniowej  
w zale�no�ci od wpływów zewn�trznych 

PN-IEC- 60050-826:2000 
Mi�dzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-IEC- 60364-4-46:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa. Odł�czanie izolacyjne i ł�czenie 

PN-IEC- 60364-4-47:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa.  

Zastosowanie �rodków ochrony zapewniaj�cych bezpiecze�stwo. 
Postanowienia ogólne.  

�rodki ochrony przed pora�eniem pr�dem elektrycznym 



���

�

PN-IEC 60364-4-473:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa -  

Stosowanie �rodków ochrony zapewniaj�cych bezpiecze�stwo -  
�rodki ochrony przed pr�dem przet��eniowym 

PN-IEC 60364-4-481:1994 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa -  

Dobór �rodków ochrony w zale�no�ci od wpływów zewn�trznych -  
Wybór �rodków ochrony przeciwpora�eniowej w zale�no�ci od �rodków 

zewn�trznych 

PN-IEC 60364-4-482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  
Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa -  

Dobór �rodków ochrony w zale�no�ci od wpływów zewn�trznych -  
Ochrona przeciwpo�arowa 

PN-IEC 60364-5-523:2001 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i monta�

wyposa�enia elektrycznego. Obci��alno�� długotrwała przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta�
wyposa�enia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-537:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i monta�
wyposa�enia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - 

Urz�dzenia do odł�czania izolacyjnego i ł�czenia 

PN-IEC 60364-6-61 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 61642-1 Urz�dzenia ochrony przeciwprzepi�ciowej 

EN 947-3, EN 60204-7, VDE 0660 Ł�czniki mechanizmowe niskonapi�ciowe 

IEC 60947-5-1, PN- 89/E- 05029 
Przyciski i lampki sterownicze, Barwy wska
ników �wietlnych                           

i przycisków 

IEC/EN 60898, IEC 60947-2 Wył�czniki samoczynne do zabezpieczania urz�dze� elektrycznych 

PN-K 91002:1997 Sie� trakcyjna kolejowa. Osprz�t. Ogólne wymagania i metody bada�. 

PN-K 92002:1997 Komunikacja miejska. Sie� jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania 

PN-EN 50122-2:2002 

Zastosowania kolejowe. Urz�dzenia stacjonarne. Cz��� 2  

�rodki ochrony przed oddziaływaniem pr�dów bł�dz�cych wywołanych  

przez trakcj� elektryczn� pr�du stałego. 

PN-EN 50163:2006                                  

PN-EN 50163:2006/A1:2007           

PN-EN 50163:2006/AC:2010 

Zastosowania kolejowe. Napi�cie zasilania systemów trakcyjnych. 

PN-EN 50121-2:2004                               

PN-EN 50121-2:2010 

Zastosowania kolejowe. Kompatybilno�� elektromagnetyczna. Cz���: 
Zastosowania kolejowe. Kompatybilno�� elektromagnetyczna.  

Cz��� 2: oddziaływanie systemu kolejowego na otoczenie. 

O�wietlenie 

PN-E 020435:1984 
Urz�dzenia elektroenergetyczne. O�wietlenie elektryczne obiektów 

energetycznych 

PN-EN 12464-1:2012  
�wiatło i O�wietlenie. O�wietlenie miejsc pracy.  

Cz��� 1. Miejsca pracy we wn�trzach 

PN-EN 12464-2:2008                                 

PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009               

PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010 

�wiatło i o�wietlenie. O�wietlenie miejsc pracy.  

Cz��� 2: Miejsca pracy na zewn�trz 

PN-EN 12665:2008 
�wiatło i o�wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre�lenia wymaga�

dotycz�cych o�wietlenia 

PN-EN 60598-1:2001 Oprawy o�wietleniowe - wymagania ogólne i badania 
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PN-EN 60598-2-22:2004                            

PN-EN 60598-2-22:2006                           

PN-EN 60598-2-22:2010 

Oprawy o�wietleniowe - Cz��� 2-22: Wymagania szczegółowe -  

oprawy o�wietleniowe do o�wietlenia awaryjnego 

PN-EN 13201:2007 O�wietlenie dróg.  

PN-EN 13201-1:2007 O�wietlenie dróg - Cz��� 1: Wybór klas o�wietlenia 

PN-EN 13201-2:2007 O�wietlenie dróg - Cz��� 2: Wymagania o�wietleniowe 

PN-EN 13201-3:2007 O�wietlenie dróg - Cz��� 3: Obliczenia parametrów o�wietleniowych 

PN-EN 13201-4:2007 O�wietlenie dróg - Cz��� 4: Metody pomiarów parametrów o�wietlenia 

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o�wietlenia. O�wietlenie awaryjne 

PN-EN 50172  
Norma dotycz�ca testu czasu �wiecenia opraw awaryjnych. Dziennik - Rejestr 

kontroli i testów systemu awaryjnego o�wietlenia systemu ewakuacyjnego 

PN-EN 50172: 2005  Systemy awaryjnego o�wietlenia ewakuacyjnego  

PN-HD 60364-5-559: 2010  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cz��� 5-55.  

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego - Inne wyposa�enie - Sekcja 559: 

Oprawy o�wietleniowe i instalacje o�wietleniowe 

PN-IEC 60364-7-714:2003 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz�ce 

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o�wietlenia zewn�trznego 

PN-N-01256-02:1999  Znaki bezpiecze�stwa  - Ewakuacja 

1.23  UWAGA DOTYCZ�CA WSZYSTKICH ROBÓT OBJ�TYCH  STWiOR

Nierozł�czn� cz��ci� niniejszej STWiOR s�: 
- projekt budowlany w bran�y elektrycznej,  

- projekt wykonawczy w bran�y elektrycznej,  

- przedmiary robót  

- kosztorysy ofertowe Wykonawcy 

- umowa mi�dzy Zamawiaj�cym a Wykonawc� robót na cało�� robót lub okre�lony               

w umowie  etap robót. 

1.24  UWAGI KO�COWE

1. Wszystkie wyroby budowlane -zwi�zane z instalacj� elektryczn�, materiały i urz�dzenia 

stosowane do realizacji niniejszego zadania, winny odpowiada� obowi�zuj�cym 

przepisom, a w szczególno�ci: 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004  nr 92, poz. 881, 

oraz posiada� deklaracj� zgodno�ci: 

a.) z norm� zharmonizowan� lub z europejsk� ocen� techniczn�, albo 

b.) z Polsk� Norm� przenosz�c� norm� zharmonizowan� lub z aprobat� techniczn�. 
2. Dla wszystkich cz��ci instalacji nale�y dostarczy� instrukcje transportu, magazynowania, 

budowy, obsługi, eksploatacji i konserwacji. 

3. Wszystkie instrukcje, protokoły pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze 

itp. powinny by� sporz�dzone w j�zyku polskim. 

4. Do wszystkich oryginalnych deklaracji zgodno�ci pochodz�cych z innych pa�stw 

powinno by� doł�czone polskie tłumaczenie. 
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5. Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach maj�ce znaczenie dla ich obsługi oraz 

bezpiecze�stwa urz�dze� i personelu powinny by� sporz�dzone w j�zyku polskim         

lub oznakowane symbolami uj�tymi w Polskich Normach. 

6. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera� co najmniej schematy zasadnicze, 

schematy oprzewodowania, plany instalacji, instalacj� uziemiaj�c�. Schematy, plany, 

rysunki powinny by� wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotycz�cych 

przygotowania dokumentów stosowanych w elektrotechnice i z zastosowaniem symboli 

uj�tych w Polskich Normach. 

7. Dla wszystkich rozdzielnic powinny by� dostarczone protokoły z bada� wyrobu. 

8. Pomiary i badania odbiorcze nale�y wykona� według wymaga� przedstawionych                      

w PN-E-04700:1998 i PN-HD 60364-6:2008 oraz norm przedmiotowych dotycz�cych 

poszczególnych wyrobów i instalacji. 

9. �rodki organizacyjne zapobiegaj�ce niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonywania 

robót budowlanych 

a.) nale�y ustali� zakres odpowiedzialno�ci dla zachowania bezpiecze�stwa pracy dla 

poszczególnych uczestników procesu budowlanego, oraz sposoby oceny stanu BHP. 

b.) nale�y okre�li� restrykcje w wyniku nie przestrzegania przepisów BHP 

c.) w czasie wykonywania robót budowlanych nale�y przestrzega� warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych, oraz warunków BHP 

(Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.) 

d.) nie istotne odst�pienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budow� nie wymagaj�cego uzyskania decyzji o zmian�
pozwolenia   

na budow�, jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy niezb�dnych elementów wyposa�enia 

budowlano-instalacyjnego, zapewniaj�cych u�ytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - 

zmiana parametrów fizycznych, zmiana parametrów technicznych elementów i urz�dze�, 
zmiana dostawcy urz�dze� elektrycznych, aparatury, na innego pod warunkiem 

dostarczenia elementów i urz�dze� o parametrach jak projektowane, oraz o posiadaniu 

przez nich wymaga�, certyfikatów i dopuszcze� stosowania t/j. - dopuszcza si�
zastosowanie „równowa	nych” materiałów i urz�dze� do podanych w dokumentacji 
projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materiałów lub urz�dze�  

o parametrach technicznych „nie gorszych” ni	 przyj�te w projekcie. 

10. Nazwy własne 
      Wszelkie u	yte w projekcie nazwy własne materiałów i urz�dze� słu	� okre�leniu   
      standardu wykonania, lecz dopuszcza si� zastosowanie „równowa	nych” materiałów  

      i urz�dze� do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia  
      tych materiałów lub urz�dze� o parametrach technicznych „nie gorszych” ni	  
      przyj�te w projekcie. 
11. Oznakowanie CE 

      Cały dostarczony sprz�t i elementy wchodz�ce w skład instalacji s� zgodne  

      z odpowiedni� Dyrektyw� Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by�  
      oznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera� deklaracje  

      zgodno�ci sprz�tu elektrycznego wchodz�cego w zakres jego dostaw z wymaganiami  

      Dyrektywy w sprawie urz�dze� mechanicznych, Dyrektywy w sprawie �redniego  

      i niskiego napi�cia, oraz Dyrektywy w sprawie kompatybilno�ci elektromagnetycznej.  


