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REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOLA

TEMAT:
EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAWSKICH
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BRANZA: Instalacje elektryczne
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NAZWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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Oswiadcza sie, ze opracowanie jest zgodne z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletne z punktu widzeni

a celu, ktéremu ma stuzyc.

Opracowanie

Branza budowlana
mgr inz. arch. Margareta Jarczewska

Branza elektryczna:
tech. Roman Boron

Branza sanitarna:

mgr inz. Mirostaw Biczysko

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Grupy robét

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektow bud. lub ich czesci
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robét

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne
CPC 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Kategorie robot

CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45212350-4 Budynki o szczegdlnej wartosci architektonicznej
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan

CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

CPV 45262522-6 Roboty murarskie

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45312310-3 Ochrona odgromowa




CPV 45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

CPV 45313100-5 Instalowanie wind

CPV 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

CPV 45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

CPV 45314310-7 Uktadanie kabli

CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

CPV 45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

CPV 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

CPV 45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

CPV 45317300-5 Instalacje elektrycznych urzadzen rozdzielczych

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych

CPV 45432000-4 Ktadzenie i wyktadania podtdg i Scian

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne

Wroctaw, LISTOPAD 2016




ROBOTY ELEKTRYCZNE kod crv 45310000-3

ROBOTY TELETECHNICZNE kod cpv 45312000-7, 45314000-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT
ELEKTROELEKTRYCZNYCH - KODY CPV

Kod CPV Opis
45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronne;j
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu

elektrycznego w budynkach

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napigcia
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego
45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45317300-5 Elektryczne urzadzenia rozdzielcze
45317300-5 Instalacje elektrycznych urzadzen rozdzielczych
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1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 ZAKRES STOSOWANIA STWiOR

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu robo6t instalacji elektrycznych 1 instalacji teletechnicznych,
zgodnie z ustawg o zamoOwieniach publicznych.

1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem STWiOR jest wykonanie rob6t w zakresie instalacji elektrycznych 1 instalacji
teletechnicznych w remontowanym i przebudowywanym budynku dawnego kosciota
ewangelickiego 1 jego adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamiegci.
Obecnie budynek petni funkcje handlowo-ustugowa na parterze, a na I pietrze znajduje

si¢ Regionalna Izba Pamigci.

Wedtug kryteriow zawartych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - budynek zalicza si¢ do:

- niskich ,N'" (wysokos$¢ budynku 9.35m),

- kategoria zagrozenia ludzi: ZL III,

- klasa odpornos$ci pozarowe;j ,,D"'.

W zakres rob6t wchodzi:

— zasilanie wewngtrzne/zewnetrzne podstawowe w energi¢ elektryczna projektowanej
rozdzielnicy elektrycznej gitéwnej RE-G.B budynku Biblioteki 1 Regionalnej I1zby
Pamigci, od projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P
zabudowanego w miejsce istniejgcego przeznaczonego do demontazu ztgcza
kablowego Zk-1 - zasilanie to ujete w oddzielnym opracowaniu -
zagospodarowanie plyty Rynku.

Uwaga:

Niniejsze zasilanie ujete w oddzielnym opracowaniu wyprowadzone bedzie

z projektowanego wolnostojacego zestawu ztgczowo - pomiarowego na fundamencie,

typ ZK3c-2P + ZK1e-1P zlokalizowanego w miejscu istniejacego zlacza Zk-1,

zabudowanego na ptycie Rynku w miejscowosci Katy Wroctawskie, ktore zasilane
jest kablem ziemnym z istniejacej rozdzielnicy nn stacji transformatorowej SN/nn

R-2875, poprzez istniejace ztgcze - obwdd kierunek Rynek 19/7Zk-3a Apteka,

bedacej wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon

Dystrybucji Sroda Slaska, ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-300 Sroda Slaska.

— rozdzielnica elektryczna gtdéwna RE-G.B budynku Biblioteki 1 Regionalnej Izby
Pamigci, zasilana ze zestawu ztaczowo-pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P,

— rozdzielnica elektryczna RE-I.1 na I pietrze - Regionalnej Izby Pamigci + poddasze,

— wewnetrzne linie kablowe zasilajace:

- rozdzielnicg RE-I.1 - I pietro Regionalnej Izby Pamigci + poddasze,

- K1.1; klimatyzator - pompa ciepta - jednostka zewne¢trzna klimatyzacji, typ
RXYQI2T - VRV, DAIKIN, moc chtodzenie/grzanie P=7.4/7.4 kW, In=10.2A,
napiecie 400V AC; pomost na poziomie + 9.51 m, nr pomieszczenia 1.P.11a,

- K1.2; klimatyzator - pompa ciepta - jednostka zewnetrzna klimatyzacji, typ
RXYQI2T - VRV, DAIKIN, moc chtodzenie/grzanie 7.4/7.4 kW, In=10.2A,
napigcie 400V AC; pomost na poziomie + 9.51 m, nr pomieszczenia 1.P.11a,

- C. N-W; centrala nawiewno - wywiewna z dwoma wentylatorami o mocy 0.8 kW,
230V kazdy + nagrzewnica elektryczna 7.5 kW, 400V AC: razem moc
0.84+0.8+7.5=9.1kW, 400V AC; pomieszczenie techniczne 1.P.11, I pigtro,

— instalacja zwigzana z przyciskiem QP- wylaczajacym gtéwny wytacznik pradu Q20
zainstalowany w rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej RE-G.B budynku Biblioteki
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1 Regionalnej Izby Pamigci - kabel E90+system prowadzenia E90 = trasa E90,

— instalacji sily i sterowania,

— instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych i komputerowych 230V AC,

— instalacji swiatta - oswietlenia wewnetrznego 1 zewngtrznego, wraz ze sterowaniem
recznym 1 czujnikiem jasnosci-sensorem $wiatla,

— instalacja uziemien i polaczen wyréwnawczych,

— instalacja odgromowa,

— montazu szaf GPD-0 parter - Biblioteka i szafy GPD-I I pigtro - Regionalnej Izby
Pamigci, stanowigcej gtdwne punkty dystrybucyjne GPD, sieci teletechnicznej -
telefonicznej, logicznej,

— instalacja teletechniczna - telefoniczna, logiczna,

— demontaz istniejgcego zasilania, rozdzielnic elektrycznych, instalacji elektrycznej,
teletechnicznej 1 odgromowej zwigzanej z budynkiem.

1.3 POLOZENIE i LOKALIZACJA

Remontowany i przebudowywany budynek dawnego kos$ciota ewangelickiego i jego
adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamieci, projektowana Fontanna,
oraz projektowane Punkty Odbioru Odpadéw Selektywnych - podziemnych (sztuk 4),
zlokalizowane sg na terenie ptyty Rynku w miejscowosci Katy Wroctawskie.

1.4 PRZEDMIOT ROBOT

Przedmiotem niniejszej STWiOR sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania

1 odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych

w remontowanym i przebudowywanym budynku dawnego kosciota ewangelickiego i jego
adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamieci.

Przedmiotem robdt instalacyjnych elektrycznych i teletechnicznych jest:

1.4.1. ROBOTY ELEKTRYCZNE

A. ZASILANIE

A.1 ZASILANIE ISTNIEJACE

Obecnie budynek zasilany jest z istniejagcego na zewnatrz budynku ztacza kablowego Zk-1,
ktére zasilane jest kablem ziemnym z istniejacej rozdzielnicy nn stacji transformatorowej
SN/nn R-2875, poprzez istniejace ztacze - obwdd kierunek Rynek 19/Zk-3a Apteka, bedacej
whasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial we Wroctawiu, Rejon Dystrybuciji Sroda
Slaska, ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-300 Sroda Slaska.

Moc przylaczeniowa w istniejagcym obecnie ztaczu kablowym Zk-1 dla budynku wynosi:

- 15.00 kW, odbiorca: Gospodarka Komunalna,

- 26.00 kW, odbiorca: firma SIMA Sp. z o.0.,

- 5.00 kW, odbiorca: Totalizator Sportowy.

Lacznie moc przytaczeniowa do budynku wynosi obecnie: 15.00 + 26.00 + 5.00 = 46.00 kW.

A.2 ZASILANIE PROJEKTOWANE

Zasilanie urzadzen elektrycznych w remontowanym 1 przebudowywanym budynku dawnego
kosciota ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamieci,
zlokalizowanym na ptycie Rynku w miejscowosci Katy Wroctawskie, nalezy wykona¢
zgodnie z warunkami przytgczenia nr WP/052412/2015/005R05 z dnia 21.09.2015r. wydane
przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, Pl. Powstancéw Slaskich 20, 53-
314 Wroctaw.

Miejsce przytaczenia do sieci rozdzielczej: istniejgce ztacze kablowe Zk-1; obwdd kierunek
Rynek 19/ Zk-3a APTEKA, ze stacji SN/nn R-2875.



Przylacze:

- moc 42.0 kW, 3-fazy, 400V, piata grupa przylaczeniowa,

- zabezpieczenie gtowne: 80A w szafce pomiarowej,

- uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0.4kV, bezposredni.

A.3 SPOSOB ZASILANIA BUDYNKU BIBLIOTEKI i REGIONALNE]J IZBY
PAMIECI

W miejsce istniejgcego ztgcza kablowego Zk-1, projektuje si¢ wybudowaé wolno stojaca

szafke - zestaw ztagczowo - pomiarowy na fundamencie, typ ZK3c-2P + ZKle-1P.

Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej gtdwnej RE-G.B budynku Biblioteki i Regionalnej

Izby Pamigci, nalezy wykonac linig kablowg utozong w ziemi, kablem miedzianym

YKXSzo 5x50mm? - 1kV (W1.3), 1=35m.

UWAGA: Niniejsze zasilanie ujete w oddzielnym opracowaniu - zagospodarowanie

plyty Rynku.

B. LINIE KABLOWE
Projektowang lini¢ kablowa na terenie Rynku, zasilajacg budynek Biblioteki i Regionalne;j
Izby Pamigeci, ujeta w oddzielnym opracowaniu - zagospodarowanie plyty Rynku.

C. UZIEMIENIE

Nalezy wykona¢ uziemienie projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RE-G.B budynku
Biblioteki 1 Regionalnej Izby Pamigci, poprzez potaczenie szyny GSU (Sce-G) budynku

z uziemieniem projektowanego zestawu ztagczowo - pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P.
Projektowane uziemienie nalezy wykonac¢ poprzez utozenie pod projektowanym kablem
zasilajacym budynek, w poglebionym o 25cm. wykopie i przykrytej rodzimym gruntem,
taSmy Fe-Zn 30x4mm, ktora nalezy uziemi¢ w wypadku ztych wynikéw pomiaru, poprzez
uziom pretowy, wbijany - pograzalny.

Rezystancja uziemienia koncowego nie powinna przekracza¢ wartosci 5€ (N SEP-E-001).
Catos¢ prac zwigzanych z uziemieniem wykonac zgodnie z obowigzujacg normg PN-HD
60364-5-54:2010 [ PN-HD 60364-5-54:2011(U)], N SEP-E-001.

D. POMIAR ENERGII

Zgodnie z Warunkami Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A., pomiar energii elektrycznej - uktad pomiarowo - rozliczeniowy,

dla odbiornikéw energii elektrycznej budynku, odbywac si¢ beda na napieciu 0,4kV,

jako uktad bezposredni w postaci licznika elektronicznego tréjfazowego energii czynnej

i biernej oraz Pmax, bezposredni, typ EC3 3x230/400V, 100A, kl. 0.5, w obudowie II klasy,
IP53; APATOR - PAFAL.

E. ROZDZIELNICE ELKTRYCZNE
E.1 ISTNIEJACE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU
Wszystkie istniejgce rozdzielnice elektryczne zlokalizowane w budynku nalezy
zdemontowa¢, po uprzednim unieczynnieniu zasilania.
W budynku sg dwa rodzaje istniejacych rozdzielnic elektrycznych:
- rozdzielnice elektryczne zbudowane ze skrzynek zeliwnych systemu S Elektromontaz,
- rozdzielnice elektryczne w postaci szafek elektrycznych, o obudowie metalowej
1z tworzywa sztucznego.
Rozdzielnice te wyposazone sg w liczniki energii elektrycznej, aparature zabezpieczajaca
oraz inne elementy do prawidlowego funkcjonowania instalacji.
E.2 PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU




E2.1 ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA GELOWNA BUDYNKU RE-G.B

W celu wyprowadzenia zasilania do projektowanych obwodéw elektrycznych w budynku

Biblioteki, oraz zabudowy aparatury taczeniowej, sygnalizacyjnej i zabezpieczeniowej na

poszczegdlnych obwodach instalacji elektrycznej, projektuje si¢ rozdzielnice elektryczng

w postaci szafy elektrycznej rozdzielczej, zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkowania

zaréwno personelowi obstugi jak i osobom postronnym , o obudowie metalowej malowanej

RAL 7035, w postaci stojacej szafy rozdzielczej TwinLine typ TG412S, o stopniu ochrony

IP55, II klasy izolacji i liczbie modutéw SU=576 PLE, firmy ABB Striebel & John, kté6rg

zlokalizowa¢ w pomieszczeniu nr O.P.01 - komunikacja - poziom parteru przy wejsciu

gléwnym do budynku.

Wymiary szafy sg nast¢pujace:

- wysokos¢ 1850mm + cokét TZG410 o wysokos¢ 100mm,

- szerokos¢ 1050mm,

- glebokos¢ 225mm.

Szafe na zewnatrz nalezy wyposazyc¢ w:

- klamke obrotowg TZ510 z zamkiem ZH 137,

- przepusty kablowe TZ101 (sztuk 4),

a wnetrze szafy nalezy wyposazy¢ w panele Combi-Line-M zainstalowane na ramie

wsporczej EDF + tasma zamykajaca 12PLE -ZA1P (sztuk 16) + kieszen plaska

samoprzylepna ZA13.

W celu zapewnienia wylaczania gtéwnego oraz wyprowadzenia zasilania do projektowanych

obwodéw elektrycznych, niniejszg rozdzielnicg nalezy wyposazy¢ w nastepujaca aparaturg:

1. Wewnatrz szafy - rozdzielnicy nalezy zabudowac:

- wylacznik niskiego napiecia Tmax XT2N 160A, 415V, 4-bieg.+ zabezpieczenie
elektroniczne Ekip LSIG + wyzwalacz wzrostowy SOR(YO) 220-230V AC; ABB,

- szyny laczeniowe gtéwne E-Cu 12x5mm, 250A, L1, L2, L3, N, PE; ABB,

- szyny laczeniowe - zasilanie tréjfazowe typ SZ-PSB 11N, 4x3, 16mm?*; ABB,

- szyny laczeniowe - zasilanie tréjfazowe do wylacznikéw DS, typ PS4/58/16, L1+N, L2+N,
L3+N, 16mm’; ABB,

- przeciwprzepigciowe ograniczniki hybrydowe typ DEHNventil M TNS 255 (FM - styki
stanu pracy - zadziatania); DEHN,

- bloki dystrybucyjne UD 160, 600V; ERICO,

- lampki kontrolne - sygnalizator swietlny LED, E219B, biaty, 115-230V AC; ABB,

- rozlaczniki bezpiecznikowe mocy - (ujete w konfiguracji rozdzielnicy) MT132-NHOO,
160A, 400V; ABB,

- roztaczniki bezpiecznikowe instalacyjne ILTS-E3, 63A, 400V, 3-bieg.; ABB,

- wylaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe S201-B, 253V; ABB,

- wylaczniki instalacyjne nadmiarowopragdowe S203-C, 440V; ABB,

- wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym i
zwarciowym typ DS201A -B/0.03, typ A, 1P+N, Idn=30mA, 230(254)V; ABB,

- wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym
i zwarciowym typ DS201A -C/0.03, typ A, 1P+N, Idn=30mA, 230(254)V; ABB,

- wylaczniki réznicowopradowe typ F204 A-40/0.03, typ A, 3P+N, Idn=30mA, In=40A,
400(440V); ABB, stycznik ESB 63-40/230V, 63A, 400V AC, 4NO, cewka 230V AC;
ABB,

- zmierzchowy TWI1, 16A, 230V, 1-NO, cewka 230V AC + czujnik fotoelektryczny LS-SP,
230V, IP 65; ABB, lub zegar astronomiczny,

- przetacznik dwustanowy E211-16-10, 16A, 230V AC, 1NO; ABB,

- przekaznik bistabilny E251, 16A, 230V AC, 1NO; ABB,

- przekaznik bistabilny E255, 16A, 230V AC, 2NO; ABB,

- listwy zaciskowe SNK-ZS; ABB.
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. Na zewnatrz szafy - rozdzielnicy nalezy zabudowac:

- przycisk awaryjny (p.poz. i bezpieczenstwa) z napedem grzybkowym CE 4P-10R-11,

czerwony, fi 40, 10A, 230V AC, INO, z tabliczka opisowg z6ltg, i czarnym napisem
1 SFA 615 915 R1005;ABB,

- lampke sygnalizacyjna z dioda LED, CL523W, biata, 230V AC; ABB,
- lampke sygnalizacyjng z diodg LED, CL523G, zielona, 230V AC; ABB,

lampke sygnalizacyjna z dioda LED, CL523Y, z6tta, 230V AC; ABB.

UWAGA:

1

. Przewody wychodzacy z rozdzielnicy powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z numerem
obwodu na schemacie zasadniczym rozdzielnicy, a jej schemat nalezy oprawi¢ i umiescic¢
w kieszeni przyklejonej do drzwi wewnatrz rozdzielnicy.

. Przy kazdym aparacie nalezy umiesci¢ doktadny opis zgodny ze schematem zasadniczym
rozdzielnicy, a jej schemat nalezy oprawi¢ 1 umiesci¢ w kieszeni przyklejonej do drzwi
wewnatrz rozdzielnicy.

. Rozdzielnicg nalezy zabudowac¢ w projektowanym szachcie technicznym we wnece
w pomieszczeniu nr O.P.01 - komunikacja - poziom parteru.

E2.2 PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE-I.1, I pi¢tro
W celu wyprowadzenia zasilania do projektowanych obwodoéw elektrycznych na I pigtrze

i
1

poddaszu budynku, oraz zabudowy aparatury taczeniowej, sygnalizacyjnej
zabezpieczeniowe] na poszczegdélnych obwodach instalacji elektrycznej, projektuje sie

rozdzielnice elektryczng, zapewniajacg bezpieczenstwo uzytkowania zaréwno personelowi

(¢}

bstugi jak 1 osobom postronnym o obudowie metalowej z blachy stalowej malowanej

RAL7035, oraz panelami Combi-Line-M i ramg wsporczg EDF, natynkowa, TwinLine-L
typ TL308S, IP55, II klasy izolacji, SU=288 PLE, In=250A + uchwyt klamkowy TZ510

Z
zZ

amkiem ZH137 + kieszen ptaska ZA6 + przepusty kablowe TZ101 (sztuk 3) + listwy
aciskowe, firmy ABB Striebel & John, ktorg zlokalizowa¢ w pomieszczeniu nr 1.P.06 -

magazynek, I pietro.
Wymiary szaf sg nastepujace:

wysoko$¢ 1250mm,
szerokos¢ 800mm,
glebokos¢ 275mm.

W celu wyprowadzenia nowego zasilania do istniejagcych obwodoéw elektrycznych

k

[y

[\

omputerowych, niniejsze rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w nastepujaca aparaturg:
. We wnetrzu szafy-rozdzielnicy nalezy zabudowaé:
rozlacznik niskiego napigcia OT100 FAN2, 100A, 400V, 4-bieg.; ABB,
bloki dystrybucyjne UD125A, 600V, (L1, L2, L3, N, PE); ERICO,
szyny laczeniowe - zasilanie tréjfazowe typ SZ-PSB 11N, 4x3, 16mm’; ABB,
szyny faczeniowe - zasilanie trojfazowe do wytacznikow DS, typ PS4/58/16, L1+N, L2+N,
L3+N, 16mm*; ABB,
wylaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe S201 B6, In=6A, Un=253V, 50Hz; ABB,
lampki kontrolne - sygnalizator §wietlny LED E219B, 115-230V AC, kolor biaty; ABB,
przeciwprzepieciowe ograniczniki hybrydowe typ DEHNventil M TN 255 (FM - styki
stanu pracy - zadziatania); DEHN,
wylaczniki r6znicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym
i zwarciowym typ DS201A -B/0.03, typ A, 1P+N, Idn=30mA, 230(254)V; ABA
listwy zaciskowe SNK-ZS; ABB.
. Na zewnatrz szaf - rozdzielnic nalezy zabudowac¢:
lampke sygnalizacyjng z dioda LED, CL523W, biata, 230V AC; ABB,
lampke sygnalizacyjng z diodg LED, CL523G, zielona, 230V AC; ABB,
lampke sygnalizacyjng z diodg LED, CL523Y, z6tta, 230V AC; ABB,



- wieszak WC50 - sztuk 2.

UWAGA:

1. Przewody wychodzacy z rozdzielnicy powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z numerem
obwodu na schemacie zasadniczym rozdzielnicy, a jej schemat nalezy oprawi¢ i umiesci¢
w kieszeni przyklejonej do drzwi wewnatrz rozdzielnicy.

2. Przy kazdym aparacie nalezy umiesci¢ doktadny opis zgodny ze schematem zasadniczym.

3. Rozdzielnic nalezy zainstalowac¢ na scianie pomieszczenia nr 1.P.06 - magazynek.

F. GLOWNY WYLACZNIK PRADU Q.P. BUDYNKU

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami rozdzielnice¢ elektryczng gtéwng RE-G.B budynku
Biblioteki, nalezy wyposazy¢ w Gtéwny Wylacznik Pradu Q20, w postaci wytacznikéw
TmaxXT?2, zabudowanego w obwodzie zasilajagcym, projektowang rozdzielnice elektryczng
gtéwna RE-G.B.

Wylaczanie wytacznika gléwnego Q20 odbywac si¢ bedzie poprzez przyciski Q.P.

na rozdzielnicy RE-G.B, oraz poprzez przyciski Q.P.1, ktére nalezy zabudowac na $cianie
zewnetrznej przy wejsciu do budynku.

Przycisk Q.P.1 zainstalowa¢ w skrzynce typ 13 171 RAL 3000 red, do systemoéw
alarmowych koloru czerwonego, z drzwiczkami wyposazonymi w szybke do zbicia

w wypadku zagrozenia.

Skrzynke zabudowac¢ na $cianie na wysokosci 1.8 m.

Zbicie szybki i przycisnigcie przycisku Q.P.1 powoduje wyltaczenie, w projektowanej
rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej RE-G.B.

Instalacj¢ zwigzang z gtéwnym wylacznikiem pradu Q20 a przyciskiem Q.P.1, nalezy
wykona¢ w systemie podtrzymania funkcji o odpornosci ogniowej E90 t.j.

- kabel NHXH FE 180/E90 2x1,5mm? -1kV o klasyfikacji E90 + system prowadzenia E90
(utrzymania sprawnosci dziatania E90) = trasa E90.

G. INSTALACJA SILY BUDYNKU

Instalacje sity w budynku stanowig nastgepujace odbiorniki:

- K1.1; klimatyzator - pompa cieplta - jednostka zewnetrzna klimatyzacji, typ RXYQI12T -
VRV, DAIKIN, moc chtodzenie/grzanie P=7.4/7.4 kW, In=10.2A, napigcie 400V AC;
pomost na poziomie + 9.51 m, nr pomieszczenia 1.P.11a,

- K1.2; klimatyzator - pompa ciepta - jednostka zewngtrzna klimatyzacji, typ RXYQ12T -
VRV, DAIKIN, moc chtodzenie/grzanie 7.4/7.4 kW, In=10.2A, napiecie 400V AC;
pomost na poziomie + 9.51 m, nr pomieszczenia 1.P.11a,

- K1,2-01 do 08 i K1,2- 10 do 15 FXAQ1S5, 25, 32P; klimatyzatory - jednostki
wewnetrzne, moc 0.017, 0.028, 0.030, 230V, AC, sterowane sterownikiem BRCIES2A,

- C. N-W; centrala nawiewno - wywiewna z dwoma wentylatorami o mocy 0.8 kW, 230V
kazdy + nagrzewnica elektryczna 7.5 kW, 400V AC: razem moc 0.8+0.8+7.5=9.1kW,
400V AC; pomieszczenie techniczne 1.P.11, I pietro,

- W-1 do W-6; wentylator kanatowy, typ SILENT SXA 60G z regulowanym op6znieniem
czasowym, moc 0.025 kW, napigcie 230V AC; WC parter, I pietro,

- RE-D; rozdzielnica elektryczna zasil - sterow. dzwigu KONE MonoSpace, moc 3.6 kW,
400V AC; nr pomieszczenia - szyb dzwigu 1.P.07,

- GE1 do GES; grzejniki elektryczne, moc 0.5 kW, 230V; pomieszczenia WC na parterze
i I pigtrze,

- EPWI1 do EPWS3; elektryczne podgrzewacze wody, moc 1.5 kW, 230V; pomieszczenia
WC - 0.P.05 i pom. socjalne - 0.P.06 na parterze, oraz WC - 1.P.02 na I pigtrze,

- KP; kurtyna powietrzna elektryczna, moc 1.0(0.2) kW, 230V; pomieszczenie nr 0.P.01
komunikacja - nad drzwiami wej$ciowymi,

- APIS 5; bezdotykowy zawér pisuarowy z zasilaczem 230V AC; WC parter, I pigtro,

- DW; drzwi wejsciowe otwierane elektrycznie poprzez fotokomoérke, moc 0.3(0.24) kW,




230V; pomieszczenie nr 0.P.01 komunikacja - drzwi wejsciowe,

- SSWiN i KD; centralki systemu napadu i wlamania i kontroli dost¢pu, moc 0.1 kW, 230V;
pomieszczenie nr 0.P.01 komunikacja - przy rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej RE-G.B
i pomieszczenie 1.P.06 magazynek - przy rozdzielnicy RE-I.1,

- CMO.0 i CMO.1; centralki monitorowania opraw awaryjnych, moc 0.1kW, 230V;
pomieszczenie nr 0.P.01 komunikacja - przy rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej RE-G.B
1 pomieszczenie 1.P.06 magazynek - przy rozdzielnicy RE-I.1,

- GPD-0 i GPD-1; gtéwne punkty dystrybucyjne sieci teleinformatycznej, moc 1.0 kW,
230V; pomieszczenie nr 0.P.01 komunikacja - przy rozdzielnicy elektrycznej gléwne;j
RE-G.B i pomieszczenie 1.P.06 magazynek - przy rozdzielnicy RE-I.1.

Zasilanie w/w odbiornikéw nalezy wykona¢ kablami i1 przewodami kabelkowymi

miedzianymi:

- zasilanie projektowanej jednostki zewnetrznej klimatyzacji K1.1, nalezy wykona¢ kablem
YKYzo 5x10mm*-1kV, z rozdzielnicy RE-G.B,

- zasilanie projektowanej jednostki zewnetrznej klimatyzacji K1.2, nalezy wykona¢ kablem
YKYZo 5x10mm? - 1kV, wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-G.B,

- zasilanie klimatyzatoréw - jednostki wewngtrzne K1,2-01 do 08 i K1,2- 10 do 15, nalezy
wykona¢ przewodami miedzianymi kabelkowymi YDYzZo 3x1.5mm? -750V,
wyprowadzonymi z rozdzielnicy RE-G.B,

- zasilanie centrali wentylacyjnej C. N-W (RE-C. N-W), nalezy wykona¢ kablem YKYzZo
5x10mm’ - 750V, wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-G.B,

~ zasilanie dzwigu - rozdzielnicy RE-D, nalezy wykonaé kablem YKYzo 5x4mm” - 750V,
wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-G.B,

- zasilanie grzejnikéw elektrycznych GE1 do GES, szaf GPD-0 i GPD-1, drzwi
wejsciowych DW i elektrycznych podgrzewaczy wody EPW1 do EPW3 nalezy wykona¢
przewodami miedzianymi kabelkowymi YDYZo 3x2.5mm? -750V,

- zasilanie kurtyny powietrznej KP(KZ), nalezy wykona¢ przewodem miedzianym
kabelkowym YDYzo 3x2.5mm” - 750V, wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-G.B,

- instalacj¢ do wentylatorow W-1 do W-6, zasilacze APIS 5 sptuczek pisuaréw, centralek
SSWiN i KD oraz CMO nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi kabelkowymi YDYzZo
3x1.5mm? -750V, wyprowadzonymi z odpowiednich rozdzielnic RE-G.B i RE-L.1.

H. STEROWANIE WENTYLACJA i KLIMATYZACJA

H.1. WENTYLACJA

Sterowanie wentylatorami kanatowymi W1 do W6 zainstalowanymi w WC na poziomie
parteru i [ pietra, odbywac si¢ bedzie poprzez czujnik ruchu do zatgczania odbiornikéw -
wentylatorow w zaleznosci od ruchu, typ 6810-214-101-500, koloru biel alpejska + ramka
pojedyncza nr 2511-214K-102 firmy ABB Busch-Jaeger, zainstalowanymi na $cianie
pomieszczen w puszkach p/t ¢ 60 firmy KAISER.

Natomiast sterowanie centralg wentylacyjng C. N-W, odbywac si¢ bedzie regulatorem
firmowym , zabudowanym w szafie firmowej zasil - sterow. (rozdzielnica RE-C. N-W)
H.2. KLIMATYZACJA

Sterowanie projektowang klimatyzacjag w pomieszczeniach biurowych i korytarzach,
odbywac sie¢ bedzie poprzez firmowe - dostarczonej przez dostawce urzadzen, sterowniki
bezprzewodowe BRCI1ES2A.

L_INSTALACJA GNIAZD WIYCZKOWYCH OGOLNYCH

W pomieszczeniach budynku, zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych — 230V stuzace
do zasilania odbiornikéw ogdlnych 1 urzadzen utrzymania czystosci.

Zaprojektowano nastepujacy typ gniazd:
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- gniazdo wtyczkowe podtynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V, nr 20 M-500 - szt. 1
+ pokrywa nr 2399 UCKS-214 - szt.1 + ramka pojedyncza nr 2511-214K-102 - szt.1 typ
REFLEX SI LINEAR, koloru biel alpejska + puszka p/t ¢ 60 - szt. 1, (pomieszczenia
suche i korytarze),

- gniazdo wtyczkowe podtynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V, nr 20 M-500 - szt. 2 +
pokrywa nr 2399 UCKS-214 - szt.2 + ramka podwéjna nr 2512-214K-102 - szt.1 typ
REFLEX SI LINEAR, koloru biel alpejska + puszka p/t ¢ 60 - szt.2, (pomieszczenia
biblioteki, wystawiennicze i biura)

- gniazdo wtyczkowe podtynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V, nr 20 M-500 - szt.1,
wodoodporne z klapka P44 NR 2118 GK-34 - szt.1, serit ALLWETTER 44 (IP44) +
ramka ALLWETTER 44 (IP44) nr 2101-34, koloru biel alpejska, + puszka p/t @ 60 - szt.1,
(WC, pomieszczenie socjalne)

- gniazdo wtyczkowe natynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V, 2P+PE, typ PGZ1/11,
typ Simon PROTECTOR, koloru biatego firmy KONTAKT Simon - pomieszczenia
techniczne, klatka schodowa - poddasze,

lub w wypadku montazu n/t, dodatkowo w puszkach natynkowych typ:

- PSC gteboka pojedyncza + element rozszerzajacy PSH do wielokrotnos$ci puszki,
- MNP1 ptytka pojedyncza, MNP2 ptytka podwdjna, MNP3 ptytka potrdjna,
lub obudowy natynkowe zespolone CIMA typ:
- SBC100 pojedyncza,
- SBC200 podwdijna,
- SBC300 potrdjna,

pod gniazda K45.

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych, nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi kabelkowymi

YDYzo 3x2,5mm’-750V.

J. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH KOMPUTEROWYCH - 230V

W wybranych pomieszczeniach budynku, zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych
komputerowych — 230V AC, stuzace do zasilania sprzetu komputerowego 1 urzadzen z nimi
zwigzanych oraz innego sprz¢tu teleinformatycznego.
Zaprojektowano gniazdo "DATA" kodowane, z uziemieniem, 16A, 230V AC, 2P+PE,
koloru biel alpejska typ REFLEX Si LINEAR - sztuk 2, nr 2301-MUCC-214-500 + ramka
podwajna, kolor biel alpejska, z okienkiem 1 polem opisowym -pozioma (LINEAR SI), nr
1733 NSKA -214 - sztuk 1, ABB BUSCH-JAEGER + puszka p/t ¢ 60 - szt. 2 firmy KAISER,
lub w wypadku montazu n/t, dodatkowo w puszkach natynkowych typ:

- PSC gl¢boka pojedyncza + element rozszerzajacy PSH do wielokrotnos$ci puszki,

- MNP1 ptytka pojedyncza, MNP2 ptytka podwdjna, MNP3 ptytka potrdjna,
lub obudowy natynkowe zespolone CIMA typ:

- SBC100 pojedyncza,

- SBC200 podwdjna,

- SBC300 potrdjna,
pod gniazda K45.
Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi kabelkowymi
typ YDYzo 3x2,5mm?” -750V.

K. INSTALACJA OSWIETLENIA

1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie w pomieszczeniach budynku, zaprojektowano w oparciu o Polskg Norme¢ PN-EN
12464-1, Grudzien 2012 r. — Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1:
Miejsca Pracy we Wngetrzach.

11



Projektuje si¢ nastepujacy typ opraw oswietleniowych:

Oprawa nr 1 - oprawa kwadratowa, korpus malowany na biato, typ OKTALITE Ldt 105
seg-led-bestcolour, moc oprawy 35W, LED, strumien $wietlny 3074 Im, firmy TRILUX.
Oprawa nr 2 - oprawa nascienna, korpus stalowy malowany na biato, typ 7483, G2, LED
1900-830, moc oprawy 20W, LED, strumien swietlny 1799 Im, firmy TRILUX.

Oprawa nr 3 - oprawa nascienna, korpus stalowy malowany na biato, typ ACURO, LED
1000ww, 01, Ge2, moc oprawy 14W, LED, strumien §wietlny 1100 Im, firmy TRILUX.
Oprawa nr 4 - oprawa nastropowa, korpus stalowy malowany na biato, typ BELVISO D 625
CDP LED3900nw, 01, moc oprawy 35W, LED, strumien swietlny 3799 Im, firmy TRILUX.
Oprawa nr S -oprawa zwieszana, korpus stalowy malowany na biato, typ LATERALOP H2,
BLGS 9000-840, 01, moc oprawy 90W, LED, strumien $wietlny 9597 Im, firmy TRILUX.
Oprawa nr 6 - oprawa zwieszana, korpus stalowy malowany na biato, typ SOLVAN D2-L,
UXP-H 228W, moc oprawy 64W, 01, T5, strumien §wietlny 4376 Im, z rastrem
segmentowym, parabolicznym, firmy TRILUX.

Oprawa nr 7 - oprawa wpuszczana, kwadratowa, korpus aluminiowy szary, typ
ATHENIKLP C05, HR22, 1800-830, 01, moc oprawy 64W, strumien $swietlny 4376 Im,
firmy TRILUX.

Oprawa nr 8 - oprawa nascienna, kwadratowa, korpus aluminiowy, typ DECA WD3,
3TCL24 + ZBB 03E, moc oprawy 81W, strumien swietlny 1924 Im, firmy TRILUX.
Oprawa nr 9 - oprawa zwieszana, korpus aluminiowy, szary, typ LATERALOL H-LA, LGS,
4200-84-,01, ET, moc oprawy 46W, strumien swietlny 4298 Im, firmy TRILUX.

Oprawa nr 10 - oprawa zwieszana, korpus stalowy malowany na biato, typ OLEVEON
228E, 2x28W, moc oprawy 64W, strumien swietlny 4328 Im, firmy TRILUX.

Oprawa nr 11 - oprawa zwieszana, korpus stalowy malowany na biato, typ OLEVEON
254E, 2x54W, moc oprawy 118W, strumien Swietlny 7299 Im, firmy TRILUX.

Oprawa nr 12 - oprawa nastropowa/zwieszana, okragta, malowana na biato,

typ POLARONIQ H2D, LED2000-830, ET, moc oprawy 17W,_strumien swietlny 1900 Im,
firmy TRILUX.

Oprawa nr 13 - oprawa nascienna, okragla, korpus stalowy malowany na biato,

typ POLARONIQ W2, LED2000-830, ET, moc oprawy 17W, strumien §wietlny 1700 Im,
firmy TRILUX.

Oprawa nr 14 -oprawa do nabudowania, korpus stalowy lakierowany, kolor biaty, klosz

z poliweglanu, typ SOLVAN D1 - L 128/54, IP20, moc oprawy 54W, swietlowka TS5 1x54W,
dlugos¢ 1176mm, firmy TRILUX.

Oprawa zewnetrzna nad drzwiami - oprawa nascienna zewngtrzna, typu kinkiet, obudowa z
aluminium i stali nierdzewnej w kolorze grafitowym, klosz ze szkta tréjwarstwowego
opalowy, typ BEGA 6290, 1TC-TEL 42W, strumien swietlny 3200 Im, IP44, firmy BEGA.

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi typ:

- YDYzZo 3x1.5mm? -750V - obwody opraw bez modutu AW,

- YDYzZo 4x1.5mm? -750V - obwody opraw z modutem AW,

-YDYzZo 2x1.5mm? -750V - sterowanie przyciskami.

Zalaczenie-wylaczenie poszczegdlnych obwodéw oswietleniowych w pomieszczeniach

odbywac sie¢ bedzie poprzez przyciski zainstalowane na $cianach korytarzy, i poprzez taczniki

zabudowane przy drzwiach wejsciowych do poszczegdlnych pomieszczen, oraz poprzez

czujniki ruchu zabudowane na $cianie w pomieszczeniach WC.

Zaprojektowano nastepujace przyciski sterownicze taczniki 1 czujniki ruchu:

- przycisk podtynkowy, 10A, 250V, typ REFLEX SI LINEAR, IP20, koloru biel alpejska,
firmy BUSCH - JAEGER ABB + puszka p/t ¢ 60 - szt.1, firmy KAISER

- 1Iacznik pojedynczy, podtynkowy, 10A, 250V, typ REFLEX SI LINEAR, IP20, koloru biel
alpejska, firmy BUSCH - JAEGER ABB + puszka p/t ¢ 60 - szt.1, firmy KAISER
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- lacznik Swiecznikowy, podtynkowy, 10A, 250V, typ REFLEX SI LINEAR, IP20, koloru
biel alpejska, firmy BUSCH - JAEGER ABB + puszka p/t ¢ 60 - szt.1, firmy KAISER

- tacznik schodowy, podtynkowy, 10A, 250V, typ REFLEX SI LINEAR, IP20, koloru biel
alpejska, firmy BUSCH - JAEGER ABB + puszka p/t ¢ 60 - szt.1, firmy KAISER

- czujnik ruchu do zalagczania odbiornikéw w zaleznosci od ruchu, typ 6810-214-101-500,
koloru biel alpejska + ramka pojedyncza nr 2511-214K-102 firmy ABB Busch-Jaeger,
zainstalowanymi na $cianie pomieszczen WC, w puszkach p/t ¢ 60 firmy KAISER.

2. Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z ponizszg Normga nalezy w pomieszczeniach objetym zakresem opracowania

zaprojektowac oswietlenie awaryjne:

- Polska Norma PN-EN 1838 Listopad 2013r. —Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie
awaryjne.

Minimalny wymagany czas pracy oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godz.

Jako o$wietlenie awaryjne zaprojektowano certyfikowane - CNBOP, oprawy o§wietlenia

awaryjnego, typ:

- oprawa oswietlenia awaryjnego AW1 typ iTECH 3W 3L/1 ST AT DATA, 1x LED 2.8W,
174 Im, z modutem awaryjnym; TM Technologie

- oprawa o$wietlenia awaryjnego AW2 typ ONTEC A 302 PRO NM, 7x LED 1.8W, 250Im
+ flat bracket z modutem awaryjnym; TM Technologie,

- oprawa o$wietlenia awaryjnego AW3 typ RINO 3W 3L/1 ST AT DATA CB, 1x LED
2.5W, 175lm, z modutem awaryjnym; TM Technologie,

- oprawa o$wietlenia awaryjnego AW4 typ ONTEC S W1 302 NM COLD z modutem
awaryjnym, zewnetrzna; TM Technologie.

Jako o$wietlenie ewakuacyjne zaprojektowano oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego, typ:

- oprawa oswietlenia ewakuacyjnego EW1 typ ONTEC S M1 301 M z modutem
awaryjnym,

- oprawa oswietlenia ewakuacyjnego EW2 typ ONTEC AP 302 M z modulem awaryjnym,

- oprawa os$wietlenia awaryjnego EW3 typ ONTEC PP 302 M z modutem awaryjnym.

Oprawy awaryjne 1 ewakuacyjne firmy TM Technologie.

Uwagi:

1. Rodzaj, kierunek piktogramdéw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych, nalezy ustali¢
z nadzorem p.poz.

2. Oprawy kierunkowe instalowac centralnie nad osia drogi ewakuacyjnej.

3. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzadzenie p.poz, punkt
pierwszej pomocy oraz przyciski alarmowe 1 Q.P.
Oprawy awaryjne nad urzagdzeniami p.poz. montowac¢ na wysokosci nie wyzej jak 2.5
metra nad urzagdzeniem, a minimalne natezenie oSwietlenia na urzadzeniu wynosi Slx.

3. Monitorowanie opraw oswietlenia awaryjnego - opcja

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nalezy wykona¢ monitorowanie certyfikowanych
przez CNBOP opraw oswietlenia awaryjnego w budynku w postaci zabudowanego auto-testu
w oprawach lub poprzez centralki monitorujace - opcja.

Projektuje si¢ - opcja, centralki monitorowania opraw oswietlenia awaryjnego o symbolu
CMO.0 i CMO.1, zlokalizowane przy projektowanych rozdzielnicach RE-G,B - parter

i RE-L.1 - I pietro.

CMO.0 i CMO.1 s3 to jednostki centralne, zabudowane w obudowach i umozliwiajace
monitorowanie opraw.

Zasilanie centralek CMO.0 i CMO.1 wykona¢ odpowiednio z rozdzielnic RE-G.B - parter
i RE-L1 - I pietro, przewodem YDY 3x1,5mm” - 750V.
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UWAGA:

Ze wzgledu na duze koszty okablowania i centralek monitorowania opraw
lub rozwiazania radiowego przy niewielkiej iloSci opraw w obiekcie rezygnuje
sie z centralnego monitorowania opraw na rozwigzanie - zastosowanie opraw
wyposazonych w auto-test, sygnalizujacy stan pracy i awarii.

Jednak ostateczna decyzja nalezy do Inwestora.

4. Plan konserwacji opraw o$wietleniowych

Co 3 lata dokonywac profilaktycznej wymiany zrédet Swiatta w oprawach, z wyjatkiem
opraw LED, oraz kazdorazowo po ewentualnej awarii zrodta §wiatta. Wyeksploatowane lub
zepsute zrodta swiatta nalezy przekazywac¢ wyspecjalizowanych firm celem ich utylizacji.
Przy wymianie Zrédet §wiatta dokona¢ czyszczenia opraw z kurzu.

Nie rzadziej niz 1 raz w roku dokona¢ ogledzin opraw, wszelkie stwierdzone
nieprawidtowosci (w tym zabrudzenia opraw) nalezy natychmiast usunac.

Co 3 lata dokonywa¢ wymiany akumulatorow w inwerterach opraw awaryjnych

i kierunkowych. Wyeksploatowane lub zepsute akumulatory nalezy przekazywac
wyspecjalizowanych firm celem ich utylizacji.

L. INSTALACJA TELETECHNICZNA

L.1 TELEINFORMATYCZNA

1. GNIAZDA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ

W poszczegdlnych pomieszczeniach biblioteki na parter 1 pomieszczeniach Izby Pamigci
Regionalnej na I pigtrze budynku, zaprojektowano obwody gniazd sieci teleinformatyczne;.
Zaprojektowano nastepujace gniazda:

- gniazdo wtyczkowe sieci teleinformatycznej podwdjne 2xRJ45 kat.6, ekranowane, nr 0218 -
sztuk 1 + pokrywa nr 1803-02-94-507 (dla kat.6) - sztuk 1 + ramka nr 1746 -214-101 typ

lub w wypadku montazu n/t, dodatkowo w puszkach natynkowych typ:
- PSC gteboka pojedyncza + element rozszerzajacy PSH do wielokrotnos$ci puszki,
- MNP1 ptytka pojedyncza, MNP2 ptytka podwdjna, MNP3 ptytka potrdjna,
lub obudowy natynkowe zespolone CIMA typ:
- SBC100 pojedyncza,
- SBC200 podwdijna,
- SBC300 potrdjna,
pod gniazda K45.
Gniazda sieci teleinformatycznej wyprowadzone sa z gtéwnej szafy dystrybucyjnej GPD
zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 0.P.06 - pomieszczenie socjalne, na poziomie parteru.

2. GEOWNA SZAFA DYSTRYBUCYJINA GPD-0 i GPD-1

W celu podigczenia urzadzen sieci teleinformatycznej w poszczegdlnych projektowanych
pomieszczeniach biblioteki na parterze i pomieszczeniach Izby Pamigci Regionalnej

na I pigtrze budynku, projektuje si¢ dwie szafy GPD.

W pomieszczeniu nr 0.P.06 - pomieszczenie socjalne, na poziomie parteru, projektuje si¢
gtéwna szafe dystrybucyjng GPD-0 z wyposazeniem dla pomieszczen biblioteki,

a w pomieszczeniu nr 1.P.06 - magazynek, na poziomie I pietra projektuje si¢ gléwng szafe
dystrybucyjng GPD-1 z wyposazeniem dla pomieszczen Izby Pamigci Regionalnej,

do ktérych zostang doprowadzone projektowane instalacje sieci teleinformatyczne;.
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2.1 Szafa GPD-0, poziom parteru - Biblioteka
Ponizej tabela zawierajaca elementy wyposazenia szafy GPD-0 w/g firmy Reichle & De-
Massari Polska Sp. z o.0.

Lp. | Nr. Kat. Opis produktu Hlosé
Szafa GPD - 0 (7 gniazd 2RJ45 S/FTP
kat.6 + kabel telef. YTKSY 7x2x0,5)
Szatka nascienna R&M 19" 2-sekcyjna
1. |R181529 9U/500 1
> |R181504 Modut wentylacyjny l—wentylatorowy bez |
termostatu do szafek wiszacych
3. |R112073 Termostat KTS 1141 (zamykajacy) 1
Listwa zasilajaca 1U 19" 250V/16A 9 x NF
4. |R181573| C61-314 (standard polski) max. 4000W, 1
wtyk uniwersalny DIN49441
Do zarobienia na
gniazda RJ45 w
panelu: 14 x S/FTP
5. |R812474 PP-24Pt PC-19" 1U-24xRJ45-C6/s-gy 1 kat.6a z gniazd + 3 x
S/FTP kat.6a z GPD-1
+ YTKSY 7x2x0,5 (po
1 parze na RJ45)
6. |R502272| CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70mm
Okablowanie poziome (7 gniazd 2RJ45
S/FTP kat.6)
1. |R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s 14
> | R305649 Reall0 S/FTP 4P 650 MHz LSZH 530
op.500m cena jedn. za 1km m
Kable krosowe
Do krosowania
1. [R302332 Patch Cord CU PA C6R10 S GY Im 14 komputeroéw lub
telefonow
2. |R302335|  Patch Cord CU PA C6R10 S GY 3m 14 Do podigezania
komuterow
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2.2 Szafa GPD-1, poziom 1 pigtra - Izba Pamigci Regionalnej

Ponizej tabela zawierajaca elementy wyposazenia szafy GPD-1 w/g firmy Reichle & De-
Massari Polska Sp. z o.0.

Lp. | Nr. Kat. Opis produktu Ilosé
Szafa GPD - 1 (5 gniazd 2RJ45 S/FTP
kat.6 + kabel telef. YTKSY 7x2x0,5)
Szatka nascienna R&M 19" 2-sekcyjna
1. |R181529 9U/500 1
5> |R181504 Modut wentylacyjny l—wentylatorowy bez |
termostatu do szafek wiszacych
3. |R112073 1
Listwa zasilajaca 1U 19" 250V/16A 9 x NF
4. |R181573| (C61-314 (standard polski) max. 4000W, 1
wtyk uniwersalny DIN49441
Do zarobienia na
gniazda RJ45 w panelu:
10 x S/FTP kat.6a z
5. |R812474 PP-24Pt PC-19" 1U-24xRJ45-C6/s-gy 1 gniazd + 3 x S/FTP
kat.6a z GPD-1 +
YTKSY 7x2x0,5 (po 1
parze na RJ45)
6. |R502272| CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70mm
Okablowanie poziome (5 gniazd 2RJ45 S/FTP kat.6)
1. |R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s 10
5> | R305649 Reall0 S/FTP 4P 6§O MHz LSZH 410
op.500m cena jedn. za 1km m
Kable krosowe
Do krosowania
1. |R302332 Patch Cord CU PA C6R10 S GY Im 10 komputeréw lub
telefonow
2. |[R302335|  Patch Cord CU PA C6R10 S GY 3m 10 Do podigezania
komputeréw
Okablowanie pionowe miedzy GPD-0 a GPD-1 (3 x S/FTP kat.6a)
1. |[R305649 Reall0 S/FTP 4P 650 MHz LSZH 7,5 m

Przylacze operatora telekom.
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R27102-

1. 060 SM intermediate distributor 6x10x2 1

R27001- ' ‘ Do podtaczenia kabla
2. 20 Connection module 10 pairs 1 zewngtrznego od

operatora telekom.
R2724(1)00— Protection Magazine-VSS-empty 1
R21096- Odgromnik tréjelektrodowy ze zwora 1
3S termiczng

R27002- . . . Do podtaczenia kabli

3. 20 Disconnection module 10 pairs 2 YTKSY 7x2x0,5 z
GPD-0 i1 GPD-1

4. R272(())07_ Hinged Label Holder 10 pairs 3

Okablowanie pionowe miedzy przylaczem operatora telekom. a GPD-0 i GPD-1 (2

x YTKSY7x2x0,5)

1. R | Kabel YTKSY 7x2x0,5 | 65m |

3. PODEACZENIE SZAF GPD-0 1 GPD-1 DO SIECI ZEWNETRZNEJ

Do podtaczenia szaf GPD-0 (parter - biblioteka) i GPD-1 (I pigtro - Izba Pamiegci

Regionalnej) do sieci zewngtrznej, nalezy wykorzystac istniejace przytacze zewngtrzne.

4. INSTALACJA SIECI LOGICZNEJ

Potaczenie pomiedzy poszczegdlnymi gniazdami sieci logicznej — PEL, w pomieszczeniach,

a gtébwnym punktem dystrybucyjnym GPD-0 i GPD-1 z wyposazeniem, nalezy wykona¢

kablem S/FTP 4x2x0,5 kat.6a.

5. INSTALACJA TELEFONICZNA

Potaczenie pomiedzy poszczegdlnymi gniazdami sieci telefonicznej — PEL,

w pomieszczeniach, a gfléwnym punktem dystrybucyjnym GPD-0 i GPD-1 z wyposazeniem,

nalezy wykonac¢ kablem S/FTP 4x2x0,5 kat.6a.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTALACII

Instalacje teleinformatyczng w poszczegdlnych pomieszczeniach zlokalizowanych

na parterze i [ pietrze budynku, nalezy uktada¢ w nastgpujacy sposob:

- cigg gtéwny w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych typ KCP200 H50/3N,

- ciag dalszy -KCP 100 H50/3N, kilka obwodéw -KCP 50 H50/3N - firmy BAKS,
zabudowanych w przestrzeni sufitu podwieszanego,

- pojedyncze obwody sieci teleinformatycznej prowadzi¢ w ostonie rurki
elektroinstalacyjnej typ FPKu-EM-F-HO typ 25),

- korytka mocowa¢, do Sciany wysiggnikami WWC200, kotwionymi do $ciany tulejami
metalowymi rozporowymi STS, STR, lub wspornikdéw Scienno - sufitowych WSS 200,
100, 50 firmy BAKS,

- 1instalacje migdzy Sciang a biurkami w sali biblioteki nr 0.P.11 i w pomieszczeniu nr 0.P11
sala wielofunkcyjna, wykona¢ w ostonie korytka petnego KBP 100 z pokrywa petna,
lub w ostonie rurki elektroinstalacyjnej ¢50 - sztuk 3, utozonej w posadzce.

Instalacje teletechniczng nalezy prowadzi¢ od instalacji elektrycznej w odlegtosci, zgodnie

znormg PN-EN 50173, i ujeta w tabeli ponize;.
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Odlegtos¢ A

Typ instalacji Bez separatora lub z separator

. - separator stalowy
separatorem niemetalowym aluminiowy

Nieekranowane kable
elektroenergetyczne i 200 mm 100 mm 50 mm
nieekranowane kable IT

Nieekranowane kable
elektroenergetyczne i ekranowane 50 mm 20 mm 5 mm
kable IT (2)

Ekranowane kable
elektroenergetyczne i 30 mm 10 mm 2mm
nieekranowane kable IT

Ekranowane kable
elektroenergetyczne i ekranowane 0mm 0mm 0mm
kable IT (2)

L.2 KONTROLA ANTYWLEAMANIOWA SSWiN

W poszczegblnych pomieszczeniach budynku wybranych przez uzytkownika, osobno

dla Biblioteki 1 osobno dla Izby Pamigci Regionalnej nalezy wykonac:

1. System antywtamaniowy:

System antywlamaniowy skfada si¢ z:

- centralek antywlamaniowych (np. SATEL INTEGRA 64 PLUS + obudowa centralki +
akumulator 12V/17Ah + modut komunikacyjny ETHM-1 PLUS, ktéry pozwala sterowac
centralg za posrednictwem oprogramowania, poprzez sie¢ komputerowg), zasilanych
przewodami YDYzZo 3)(1,5mm2 -750V, z rozdzielnic RE-G.B 1 RE-I.1,
oraz urzadzen:

- czujki ruchu (np. iVORY SATEL) - na wysokosci ok. 200cm do 250cm od poziomu
posadzki,

- czujki wibracyjne (np. VD-1, SATEL) - na wysokosci ok. 160cm od poziomu posadzki,

- klawiatury (np. iNT-KLFR-BSB SATEL) - 140cm od poziomu posadzki,

- sygnalizatory wewnetrzny (np. SPW-210) - na wysoko$ci min. 250cm,

- sygnalizatory zewnetrzny (np. SP6500R) - na wysokosci min. 350 cm.

Okablowanie wykona¢ przewodem UTP kat 5+, od centralki do kazdego urzadzenia, przez

co mamy zapas w przewodzie przy dodatkowych urzadzeniach.

Dodatkowo moduty komunikacyjne w centralkach nalezy potaczy¢ z serwerem - switch

sieciowy szaf GPD-0 i GPD-1, przewodem UTP4P kat 5+.

L.3 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU - opcja, w decyzji uzytkownika, w postaci:

— centralek kontroli dostepu, zasilanych przewodem YDYzo 3x1,5mm?”-750V,

z rozdzielnic RE-G.B 1 RE-I.1,

- terminali — czytnikow, zainstalowanych na Scianie przy drzwiach wejsciowych,

- elektrozaczepéw w drzwiach.

L. INSTALACJA

Instalacj¢ od projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-G.B i1 RE-1.1 do odbiornikéw

w pomieszczeniach budynku, nalezy uktada¢ w nastepujacy sposob:

- ciag gtéwny instalacji elektrycznej nalezy uktada¢, w korytkach kablowych stalowych
ocynkowanych typ KCP 200 H50/3N, ciagg dalszy - KCP 100 H50/3N, kilka obwodow -
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KCP 50 H50/3N -firmy BAKS, a pojedyncze obwody wykona¢ w ostonie rurki
elektroinstalacyjnej, typ FPKu-EM-F-HO typ 25,

korytka kablowe mocowac¢ do scian powyzej sufitu podwieszanego, za pomoca
wysiegnikéw WWC 200, 100, lub wspornikéw $cienno - sufitowych WSS 200, 100, 50 -
BAKS,

mocowanie wspornikow nalezy wykona¢ wylgcznie srubami tulejowymi, metalowymi,
rozporowymi typ STR lub STS M10 -BAKS,

instalacje w pomieszczeniach uktada¢ po $cianie i suficie jako p/t, z wyjatkiem sufitu

na I pietrze, gdzie instalacje prowadzi¢ w korytkach 1 rurkach j/w,

instalacje w pomieszczeniach WC, uktada¢ po Scianie jako p/t, w ostonie rurki
elektroinstalacyjnej typ FPKu-EM-F-HO typ 25,

instalacj¢ miedzy Sciang a biurkami w sali biblioteki nr 0.P.10 i w pomieszczeniu nr 0.P11
sala wielofunkcyjna, wykona¢ w ostonie korytka petnego KBP 100 z pokrywa peina,

lub w ostonie rurki elektroinstalacyjnej 50 - sztuk 3, utozonej w posadzce,

pojedyncze obwody sieci teleinformatycznej po suficie lub odcinki pionowe po Scianach
wykona¢ w ostonie rurki elektroinstalacyjnej, typ FPKu-EM-F-HO typ 25.

Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ od instalacji teletechnicznej w odlegtosci,
zgodnie z normg PN-EN 50173.

UWAGA: Wszystkie przej$cia przewodoéw i kabli przez stropy i §ciany w budynku,
miedzy strefami pozarowymi, nalezy wykona¢ zgodnie z technicznym systemem
przeciwpozarowym. Oddzielenia przeciwpozarowe t/j powinny by¢ tak uszczelnione,
aby stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia
przeciwpozarowego $cian i stropéw przed wykonaniem przepustu.

M. INSTALOWANIE OSPRZETU
Wysoko$¢ montazu wynosi:

- Iaczniki, przyciski, czujniki ruchu

- gniazda wtyczkowe

- gniazda wtyczkowe

- gniazda wtyczkowe

- gniazda wtyczkowe

1,2 m,

0,3 m - korytarze, biura,
0,85 m - pom. techniczne,
1,1 m - pom. socjalne,

1,4 m- WC.

N. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Ponizsze uwagi dotycza wykonania robét elektrycznych:
e przeprowadzi¢ kontrole sprz¢tu 1 urzadzen zgodnie z przepisami 1 normami pod
wzgledem prawidtowosci ich wykonania i1 funkcjonowania,
e nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt, przewodow,
e w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd neutralny i ochronny nie moga

sktada¢ si¢ z jednego przewodu,

e caly sprzet 1 urzadzenia ktorych konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy
metalowe, a ktére w przypadku uszkodzenia izolacji mogg prowadzi¢ do pojawienia
si¢ na nich napigcia muszg by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego

PE,

e przewody w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia nalezy ostania¢

rurami ostonowymi,

e wszystkie prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ innych wykonanych

juz instalacji,

e w przypadku, gdy Inwestor stwierdzi nie doktadnos¢ wykonania prac woéwczas
wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacji bez roszczen do ich

wynagrodzenia,

e dokonywanie zmian w niniejszym projekcie wymaga opracowania dokumentacji

19



zamiennej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, oraz zgody i uzgodnien z autorem
projektu elektrycznego, autorem projektu architektonicznego, inspektora nadzoru
1 przede wszystkim Inwestora,

e zastosowana aparatura powinna posiada¢ opini¢ — certyfikaty wydane przez
uprawniong do tego jednostke, (BBJ), ENERGOPOMIAR, INSTYTUT
ENERGETYKI,

e wszystkie prace elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

A.
B.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. —Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80- pozycja 717 z pdzniejszymi zmianami) 1 aktami wykonawczymi
do wyzej wymienionych ustaw.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 10 grudnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. — W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 — pozycja 401 z dnia
06.02.2002 r.

Zbiorem Polskich Norm PN-HD 60364- Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Zbiorem Polskich Norm PN-EN, PN-IEC, PN-HD oraz

Norm N SEP-E-001 do N SEP-E-005 i PN-S-02205,

PN-EN 62305- 1:2008[PN-EN 62305-1: 2011(U)], PN-EN 62305-
2:2008[PN-EN 62305-2: 2011(U)], PN-EN 62305-3:2009, PN-EN 62305-
4:2009[PN-EN 62305-4: 2011(U)] - Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych.

PN-EN 12464-1: Grudzien 2012 — Swiatlo i odwietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czes¢ I: Miejsce pracy we wnetrzach.

PN-EN 1838: Listopad 2013r. — Zastosowanie o$swietlenia. Oswietlenie
awaryjne.

0. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Ochrong przeciwporazeniowa w instalacjach 1 urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1kV, zrealizowano w nastepujacy sposéb:
- ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)
Ochrone podstawowa stanowi IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH. Dla wszystkich
urzadzen 1 instalacji elektroenergetycznych projektuje si¢ ochron¢ za pomoca obudowy.
Wymagany stopien dla obudéw wewngetrznych co najmniej P20, a obudéw zewngetrznych
nie mniejszy niz [P44.
Na obudowie ztacz, szafek- rozdzielnic elektrycznych, nalezy umiesci¢ tablice
bezpieczenstwa wg PN-88/E-08501 z tekstem:
,Nie dotykac¢! Urzadzenie elektryczne” — tablica bezpieczenstwa ostrzegawcza
- ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
Ochrong dodatkowg stanowi SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

P. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Do ochrony instalacji 1 urzadzen przed przepigciami przejsciowymi pochodzenia
atmosferycznego uderzenie pioruna w budynek i urzadzenia lub poblize, przenoszonych przez
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sie¢ zasilajaca, a takze generowanych wewnatrz instalacji (przepigcia zwarciowe, faczeniowe
itp.) zaprojektowano ograniczniki przepiec¢ ktére nalezy zainstalowa¢ w projektowanej
rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej RE-G.B - budynku Biblioteki, oraz rozdzielnic
elektrycznych fontanny i §mietnika podziemnego.

Dob6r 1 montaz ogranicznikow jest rowniez konieczny dla potrzeb wewnetrznej ochrony
odgromowej. W celu zapewnienia kompleksowej ochrony przeciwprzepieciowej obiektu
zgodnie z normg PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61312-1, PN-IEC 60364-4-443, oraz wytycznymi
i publikacjami.Maksymalne napi¢cie trwatej pracy ogranicznika Uc w instalacji niskiego
napigcia nie powinno by¢ mniejsze niz 255 V.

Ochrona urzadzen i aparatury przed skutkami przepie¢ zwarciowych i laczeniowych
pochodzacych z sieci elektroenergetycznej, oraz z wytadowan atmosferycznych:

e miejsce rozgalg¢zienia si¢ instalacji — rozdzielnice elektryczne RE-G.B, RE-I.1
oraz rozdzielnice fontanny 1 Smietnika podziemnego ograniczniki hybrydowe typ
DEHNventil M TNS 255 FM (FM - styki stanu pracy - zadziatania), uktad TN-S,

e instalowane w pierwszych puszkach — rozgatezieniu poszczegdlnego obwodu
zasilajacego sprzet komputerowy — ograniczniki flex M typ DFL M 255 lub
na gniazdku wtyczkowym - typ S-PROTECTOR.

R. UZIEMIENIA - POEACZENIA WYROWNAWCZE

W obrgbie remontowanego i przebudowywanego budynku dawnego kosciota ewangelickiego

1 jego adaptacja na potrzeby Biblioteki 1 Regionalnej Izby Pamigci, nalezy obowigzkowo

wykonac instalacje uziemien - polgczen wyréwnawczych i potaczy¢ ja poprzez puszki Pcc,

szyny Scc, z gtdwna szyna uziemien Scc-G(GSU) zlokalizowang przy rozdzielnicy gidwnej

RE-G.B, zabudowanej w projektowanym szachcie technicznym we wnece w pomieszczeniu

nr O.P.01 - komunikacja - poziom parteru.

Do szyny Scc-G(GSU) doprowadzi¢ uziemienie zewngtrzne w postaci tasmy Fe-Zn 30x4mm,

z projektowanego na ptycie Rynku zestawu ztagczowo-pomiarowego ZK3c-2P + ZKl1e-1P,

do ktérego doprowadzone jest uziemienie zewngtrzne, w postaci tasSmy stalowej ocynkowane;j

30x4mm, i podtaczonej do istniejgcego/projektowanego uziomu otokowego budynku.

Nastepnie z Scc-G nalezy wyprowadzi¢ przewody LgYzo 25mm? do poszczegdlnych szyn

Scc i dalej przewodami LgYzo 16mm? do puszek Pcc.

Uziemienie 1 potaczenia wyréwnawcze potaczyc ze soba jako skrecane - wewnatrz budynku,

a na zewnatrz budynku - w ziemi w sposé6b trwaly metaliczny.

1. Uziom zewng¢trzny - parafundamentowy nalezy wykonac¢ tasma stalowa ocynkowana
30x4mm, ulozong na zewnatrz budynku w rodzimym gruncie, na glebokosci minimum
1.0m., lecz ponizej strefy przemarzania i wysychania gruntu dla miasta Katy Wroctawskie.

2. Miejsce skrzyzowania projektowanego uziomu otokowego z istniejagcym i projektowanym
uzbrojeniem terenu i wejSciami do budynku, nalezy ostoni¢ rurg ostonowa, gruboscienng
SRS-G 110/6.3 - na odcinku 1 metra od skrzyzowania.

3. Uziemienie robocze, oraz uziemienie ochronne przytaczone obowigzkowo dopiero w
ziemi-gruncie (min. 1.0 metra ponizej terenu), jako wspdlny uziom.

4. Z¥acza kontrolne od uziemienia roboczego 1 uziemienia ochronnego nalezy zabudowac
jako niezalezne w studzience kontrolnej do gruntu - kompletnej nr kat. 50 - ELKO-BIS +
ztacze kontrolne z uziomem 3-metrowym nr kat. 41 - ELKO-BIS, 1 nastgpnie wprowadzi¢
jako niezalezne do uziomu w gruncie i tam je potaczyc.

5. Bezwzglednie zabrania si¢ potaczenia uziomu roboczego i ochronnego z instalacja
odgromowg nad poziomem gruntu, takie potaczenie jest mozliwe wyltacznie w gruncie.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 1€2.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-54, ktéra nalezy doprowadzi¢ i

podiaczy¢ do nastepujacych odbiornikow:

e przewody wodociggowe, kanalizacyjne i urzadzenia,
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przewody grzewcze 1 urzadzenia,

przewody wentylacyjne i urzadzenia,

przewody klimatyzacyjne i urzadzenia,

konstrukcje wsporcze metalowe,

urzadzenia i obudowy,

korytka kablowe metalowe elektryczne,
e obudowy rozdzielnic, szaf.

Niniejsza instalacje nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:
e ciag gtdwny zewnetrzny — projektowana tasma Fe-Zn 30x4mm,
e ciag gtéwny zewnetrzno-wewnetrzny — projektowany przewéd LgYzo 25mm? -750V,
e ciag dalszy wewnetrzny - projektowany przewéd LgYzo 16mm?* -750V,
e podlaczenia koficowe- projektowane przewody LgYzo - 6mm? -750V.

S. OCHRONA ODGROMOWA

Obecnie remontowany i przebudowywany budynku dawnego kosciota ewangelickiego i jego
adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamigci wyposazony jest w istniejaca
instalacje odgromowa, ktérg ze wzgledu na nowe pokrycie dachu, remont elewacji oraz na
stan techniczny - diugi okres eksploatacji, nalezy zdemontowac, i wykona¢ nowa instalacje
odgromowa.

Uwaga: Istniejacy uziom otokowy instalacji odgromowej budynku utozony w ziemi, ktory

w wypadku ztego stanu technicznego, po wykonaniu odkrywki wymieni¢ na nowy, w postaci

taSmy uziomu sztucznego - parafundamentowego, utozonego w ziemi, ponizej strefy

przemarzania i wysychania gruntu, na zewnatrz budynku, w nast¢pujacy sposob:

1. Uziom zewngtrzny - parafundamentowy nalezy wykonac¢ tasmg stalowg ocynkowang
30x4mm, ulozong na zewnatrz budynku w rodzimym gruncie, na giebokosci minimum
1.0m., lecz ponizej strefy przemarzania i wysychania gruntu dla miasta Katy Wroctawskie.

2. Miejsce skrzyzowania projektowanego uziomu otokowego z istniejagcym i projektowanym
uzbrojeniem terenu i wejsciami do budynku, nalezy ostoni¢ rurg ostonowa, gruboscienng
SRS-G 110/6.3 - na odcinku 1 metra od skrzyzowania.

3. Uziemienie robocze, oraz uziemienie ochronne przytagczone obowigzkowo dopiero w
ziemi-gruncie (min. 1.0 metra ponizej terenu), jako wspdlny uziom.

4. Z¥acza kontrolne od uziemienia roboczego i uziemienia ochronnego nalezy zabudowac
jako niezalezne w studzience kontrolnej do gruntu - kompletnej nr kat. 50 - ELKO-BIS +
ztacze kontrolne z uziomem 3-metrowym nr kat. 41 - ELKO-BIS, i nastepnie wprowadzi¢
jako niezalezne do uziomu w gruncie i tam je potaczyc.

5. Bezwzglednie zabrania si¢ potaczenia uziomu roboczego i ochronnego z instalacja
odgromowa nad poziomem gruntu, takie potaczenie jest mozliwe wytacznie w gruncie.

6. Laczenie uziomu w ziemi wykona¢ w sposéb trwaty metaliczny zabezpieczony przed
korozja.

7. W wypadku nie osiggni¢cia wymaganej warto$¢ rezystancji wykonanego uziomu, nalezy
niniejszy uziom rozbudowac o nast¢pne elementy poziome i pionowe, poprzez uziom
pretowy, wbijany - pograzalny, St/tZn & 20/1500 -sztuk 6 + grot do uzioméw $20 -
sztuk 1 + uchwyt krzyzowy uziomowy UKU20-40 -sztuk 1.

8. W celu uniknigcia korozji galwanicznej - ochrony od korozji wprowadzanych do budynku
rurociggdéw, obowigzkowe jest pokrycie ich powierzchni trwatymi powtokami
elektroizolacyjnymi.

Projektowang instalacje odgromowa budynku nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

1. Istniejacy obecnie budynek, wyposazony w istniejacg instalacje odgromow3 , ktérg
nalezy zdemontowac.
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2. Projektowane zwody na dachu wykonac z drutu stalowego ocynkowanego #8 (DRS),
mocowanych na potaci dachowej na uchwytach z kotkiem nr 12.6 - na cegle lub
piaskowcu 1 uchwytem pod dachéwke skreconym nr 11.4.1Z, oraz na kalenicy poprzez
uchwyt gasiorowy uniwersalny G 6 max nr 59.2, firmy ELKO-BIS.

3. Laczenie zwodow ze soba, wykona¢ poprzez uchwyty -ztacza krzyzowe 4 otworowe
nr 1.2 ELKO-BIS.

4. Zwody poziome i pionowe przy zblizeniu do instalacji elektrycznej, na odcinku 1,0m.
na obu koncach zblizenia, nalezy ostania¢ rurkg izolacyjng na otwarte przestrzenie
nierozprzestrzeniajaca ptomienia typ BE 50 FP -50x40mm, 1=6m. z kielichem, lub SV 50
-50x40mm FP, 1=2,5. bez kielicha -AROT, o grubosci $cianki 5 mm.

5. Projektowane zwody na scianach wykonac z drutu stalowego ocynkowanego ¢8 (DRS)
W nastepujacy sposob:

- prowadzonych przy rurach spustowych poprzez uchwyt do rury spustowej nr kat. 64 -
ELKO-BIS,

- prowadzonych po elewacji na wspornikach klejonych, z tworzywa sztucznego, typ
297110 - model A, mocowanych klejem nr 297199, firmy DEHN,

- uchwytami z kotkiem - wkrecanym nr 12.4 - ELKO-BIS.

6. Zabrania si¢ mocowania uchwytow zwoddw na dachu 1 na scianach bezposrednio
w cegle lub piaskowcu.

Dopuszczalne jest mocowanie w miejscach polgczen - spoinach

7. Catos¢ prac zwigzanych z potagczeniami wyréwnawczymi wykona¢ zgodnie z PN-HD 60-
364-5-54:2010, a projektowang instalacj¢ odgromowa, powinno si¢ wykona¢ zgodnie
Z norma:

- PN-EN 62305-1:2008 [2011 (U)] - Ochrona odgromowa - Cze¢s¢ 1: Zasady ogdlne,

- PN-EN 62305-2:2008 [2011 (U)] - Ochrona odgromowa - Czeg$¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem,

- PN-EN 62305-3:2009 - Ochrona odgromowa - Cz¢s$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagrozenie zycia,

- PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa - Cz¢s$¢ 4:Urzadzenia elektryczne
1 elektroniczne w obiektach,

- PN-EN 62305-4:2011 (U) - Ochrona odgromowa - Czeg$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
1 elektroniczne w obiektach

- PN-EN 62561-4:2011 (U) - Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) - Cz¢$¢ 4:
Wymagania dotyczace uchwytow.

Ustanowiona maju 2009 przez PKN zmiana A11 do PN-EN 62305-3 modyfikuje i uscisla

zapisy istniejacej do tej pory wersji normy (kwiecien 2009) w zakresie elementow

stosowanych do budowy LPS t/j.

Zastosowane elementy LPS powinny wytrzymywac bez uszkodzenia skutki pradu pioruna,

i przypadkowe naprg¢zenia, co zapisano w punkcie 5.5 - PN-EN 62305-3: 2009/A11,

a materiaty 1 komponenty stosowane do budowy LPS (zaciski 1 prety) winny spetnia¢

wymagania, wieloarkuszowej normy PN-EN 50164, dotyczy wymiaréw - punkt 5.6.2

- PN-EN 62305-3: 2009/A11.

T. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ochrona przeciwpozarowa budynku.

Dla budynku nie jest wymagany system sygnalizacji pozarowej, jak rOwniez staty system
gasniczy. Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone jedynie w podrgczny sprzet gasniczy.
Drzwi migdzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi, powinny by¢ o okreslonej

w czeSci budowlanej odpornosci ogniowej powinny by¢ niepalne.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny

by¢ tak uszczelnione, aby stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopien
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odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed wykonaniem przepustu.

Budynek wyposazony w gtéwny wylacznik pradu, sterowany przyciskiem Q.P.
zabudowanym na Scianie zewnetrznych budynku - przy gtéwnych drzwiach wejsciowych,
powodujace wylgczenie pradu na rozdzielnicy elektrycznej gtéwniej RE-G.B w budynku.
Budynek wyposazony w istniejaca i projektowang instalacj¢ odgromowa.

1.5 ZAKRES ROBOT
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspdlne dla robét
objetych poszczegblnymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.6 PODSTAWOWE OKRESLENIA

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrece obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budow¢ wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokéty odbioréow czesciowych 1 koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzegdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen

1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego
zadaniem jest weryfikacja prawidlowosci wykonywanych rob6t budowlanych i zgodnosci
ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

Kierownik Projektu /Menadzer Projektu/ — Przedstawiciel Inwestor

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w
tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie
rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnos$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.
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Niniejsza STWiOR okresla wymagania dotyczace dostawy i montazu instalacji i urzadzen
elektrycznych zgodne z PN, 1 obowigzujacymi przepisami, oraz definicjami podanymi
ponizej :

Laboratorium — elektryczne lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
zamawiajacego niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

Materialy — wszystkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania rob6t zgodnie z dokumentacijg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostanie okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inwestora,

w formie pisemnej dotyczacej sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczne bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja zwigzana z instalacja elektryczng

1 teletechniczna modernizowanego budynku swietlicy.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary terenu bedacego przedmiotem robaét.

OKkreslenia podstawowe :

»Rozdzielnica elektryczna” - Miejsca bedace wezlem elektrycznym instalacji elektryczne;.
,Instalacje poziome” — Kable i przewody pomiedzy rozdzielnica, Zrédtem zasilania,

a urzgdzeniami odbiorczymi.

,»Oprawa oswietleniowa” — Oprawa oswietleniowa o$wietlenia bezposredniego, posredniego
zabudowana w stropie podwieszanym, na stropie rodzimym, $cianie i stupie o$wietleniowym.
»,Kabel miedziany” - Kabel zawierajacy zyly miedziane - 1kV

»,Przewod miedziany” - Przew6d zawierajacy zyty miedziane -750V.

»Opaska oznaczeniowa” - Opaska przymocowana do kabli pozwalajaca na ich identyfikacje.
»GPD'" - Giéwny punkt dystrybucyjny sieci teleinformatyczne;.

1.7 MATERIALY
Elementy instalacji

Podano Instalacje elektryczne i teletechniczne, w kosztorysie inwestorskim i w przedmiarze
robét do projektu.

Sktadowanie materiatow

Materiaty, zestawu ztagczowo-pomiarowe, rozdzielnice elektryczne, szafy GPD, oprawy
oswietleniowe, gniazda wtyczkowe, aparaty i inne urzadzenia instalacji elektryczne;j

1 teletechnicznej, a takze maszyny elektryczne, nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych,
gdzie niniejsze materiaty nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne i atmosferyczne.
Rury elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz ~15°C i nie WyzZszej niz 25°C — w wiazkach
odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych.

Tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych 1 chtodnych.
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Sktadowanie kabli i przewoddéw elektrycznych i teletechnicznych powinno by¢ zgodne

z warunkami:

— kable i przewody w czasie sktadowania powinny si¢ znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza
si¢ sktadowanie krétkich odcinkéw w krggach w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie
izolacji,

— bebny z kablami i przewodami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na
krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo,

— konce kabli i przewodéw powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Sprzet ochrony osobistej oraz BHP nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,

suchych i odpowiednio ogrzewanych i zabezpieczony przed ingerencja niepowotanych oséb.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowac¢ w oddzielnych

pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisow przeciwpozarowych i BHP.

1.8 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiOR lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzg¢tu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.

1.9 TRANSPORT

Za transport oraz sposéb i miejsce przechowywanie materiatéw elektrycznych

1 teletechnicznych oraz urzadzen odpowiada wykonawca robét elektrycznych

1 teletechnicznych lub wykonawcy poszczegdlnych etapdw robot.

Materiaty 1 urzadzenia techniczne elektryczne i teletechniczne, ktére beda wbudowane

w obiekt powinny by¢ transportowane i przechowywane w sposéb okreslony przez ich
producenta.

Wykonawca odpowiada za sprawno$¢ uzytych do transportu pojazdéw, tj. za ich stan
techniczny oraz dopuszczenie ich do ruchu po drogach publicznych.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych

materiatow.

Podczas transportu materialéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac¢

obowiazujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia

spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy,

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt.

Srodki transportowe powinny spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami

1 terminami okreslonymi w umowie.

Transport ztacza kablowo-pomiarowego, rozdzielnic elektrycznych, szaf GPD, opraw

oswietleniowych, gniazd wtyczkowych, aparatow i inne urzadzenia instalacji elektrycznej

1 teletechnicznej, a takze maszyny elektryczne, musza by¢ transportowany przez srodki 1

urzadzenia transportowe odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,

konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych

i teletechnicznych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy ich

przemieszczaniu i1 uszkodzeniu.

Przy przewozie 1 transporcie materiatow, elementdéw, konstrukcji, urzadzen, rozdzielnic

elektrycznych, zestawu ztaczowo-pomiarowego, szat GPD, opraw o$wietleniowych itp. za

pomoca dzwigéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym -
aktualnych przepiséw dotyczacych rgcznego przenoszenia cigzaréw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej

i teletechnicznej, oraz urzadzen rozdzielczych elektrycznych i teletechnicznych, nalezy

przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady
pomiarowe, oraz inng aparature elektryczng i teletechniczng mniej odporng na wstrzasy
1 drgania, oprawy o$wietleniowe 1 zrédta Swiatla,

— aparaturg i urzadzenia, a szczegdlnie zrodia §wiatla, ostroznie zaladowywac i zdejmowac,
nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub inne uszkodzenia np. powtok lakierniczych, oston
blaszanych, zamkéw lub zbicie lamp o$wietleniowych itp.

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen 1 ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu

bezposrednio przed montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego

z magazynu budowy.

1.10 WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze:

Wykonawca robét elektromontazowych i robét teletechnicznych moze przystapi¢ do
wyprowadzenia zasilania do:

- rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej RE-G.B z zestawu zlgczowo-pomiarowego ZK3c-2P +
ZKle-1P,
- rozdzielnicy elektrycznej RE-I.1 - I pigtro, z rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej RE-G.B,
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- klimatyzatora - pompa ciepta K1.1- jednostki zewng¢trznej klimatyzacji, typ RXYQI2T -
VRV, DAIKIN; pomost na poziomie + 9.51 m, nr pomieszczenia 1.P.11a,
- klimatyzator - pompa ciepta K1.2 - jednostka zewnetrzna klimatyzacji, typ RXYQ12T -
VRV, DAIKIN; pomost na poziomie + 9.51 m, nr pomieszczenia 1.P.11a
- centrali nawiewno - wywiewnej C. N-W; pomieszczenie techniczne 1.P.11, I pigtro,
- szaf GPD-0 1 GPD-I z istniejacego przylacza telefonicznego, 1 po stronie elektrycznej
z rozdzielnic elektrycznych RE-G.B parter i RE-1.1 I pigtro,
dopiero po otrzymaniu od Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane w obiekcie i terenie
zostaty zakonczone w niezbednym zakresie i odebrane zgodnie z obowigzujagcymi STWiOR
czesci budowlanej 1 instalacji sanitarnych.
Przed przystgpieniem do montazu zestawu ztgczowo-pomiarowego, rozdzielnic
elektrycznych, szat GPD w budynku, opraw oswietleniowych, oraz pozostatych pracach
elektrycznych i teletechnicznych oraz odgromowej, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z robotami
budowlanymi.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu - kable
elektroenergetyczne oraz sieci wod-kan i kanalizacj¢ telekomunikacyjna, oraz projektowane
uzbrojenie terenu w sieci wodno-kanalizacyjne, instalacje odgromowa - uziom otokowy.
Roboty instalacyjno-montazowe:
Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz
z urzadzeniami oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale.
Po zamontowaniu zestawu zfaczowo-pomiarowego, rozdzielnic elektrycznych, szat GPD:
- zainstalowac¢ aparaty 1 przyrzady zdjete na czas transportu 1 dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,
- zalozy¢ aparaturg elektryczng, zgodnie z projektem,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych,
teletechnicznych i mechanicznych,
- zalozy¢ ostony wewnatrz rozdzielnic zdjete w czasie montazu,
- zainstalowa¢ urzadzenia w szafie GPD.
Po zamontowaniu rozdzielnic elektrycznych nalezy:
- podiaczy¢ kable zasilajace do zaciskéw przylaczeniowych,
- zainstalowac niezbedne zabezpieczenia elektryczne 1 mechaniczne,
- podiaczy¢ zyty kabli i przewodéw do odpowiedniej fazy- zachowac kolejnos¢ faz
w rozdzielnicach i odbiornikach,
- wyposazy¢ oprawy w odpowiednie zrédia swiatla.
Zakonczenie kabli 1 przewodow nalezy wykonac z koncowka kablowg lub zaprasowana
tulejka.
Na przewodach nie stosowa¢ koncéwek zaciskanych srubami.
Kazdy kabel i przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych okreslajacych numer obwodu 1 symbol rozdzielnicy elektrycznej, z ktorej jest
zasilany.
Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potaczenia
ochronne. Pozostale potaczenia ochronne nalezy wykona¢ w czasie montazu.
Przewody neutralne N powinny by¢ w ostonie izolacyjnej koloru niebieskiego, a przewody
ochronne PE powinny by¢ w ostonie izolacyjnej oznaczonej kombinacjg barw zoéltej
1 zielone;j.
W szczegdlnosci nalezy wykonac roboty okreslone w projekcie i przedmiarze robot.
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1.11 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli:

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac

elektrycznych i teletechnicznych beda na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby

Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych

robot elektrycznych i teletechnicznych beda usuwane na koszt wykonawcy w terminie

wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlega¢ beda nastgpujace urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady po stronie

instalacji elektrycznych 1 teletechnicznych:

— linia zasilajaca zewnetrzna do rozdzielnicy RE-G.B z zestawu ztaczowo-pomiarowego
ZK3c-2P + ZKle-1P,

- linia zasilajaca wewnetrzna do rozdzielnicy elektrycznej RE-I.1

- rozdzielnice firmowe klimatyzatoréw K1.1 i K1.2 oraz centrali wentylacyjnej C. N-W,

- szaf GPD-0 i GPD-I,

- instalacja sily i sterowania wraz z odbiornikami,

- instalacja gniazd wtyczkowych og6lnych i komputerowych 230V wraz z gniazdami,

- Instalacja swiatla podstawowego wraz z oprawami i1 systemem sterowania,

- instalacja swiatla awaryjnego wraz z oprawami i systemem kontroli,

- urzadzenia — odbiorniki,

- uziemienia i potaczenia wyréwnawcze,

- linia telekomunikacyjna od istniejgcego przytacza zewnetrznego do szaf GPD,

- szafy GPD, wraz z wyposazeniem,

- instalacja telefoniczna wraz z urzadzeniami,

- instalacja logiczna wraz z urzadzeniami,

- instalacja odgromowa.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac:

- pomiary rezystancji izolacji kabli elektrycznych zasilajacych i pomocniczych (oddzielnie

dla kazdego obwodu- od strony zasilania),

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,

- pomiary instalacji sieci uziemien i potaczen wyréwnawczych,

- pomiary instalacji sieci telefonicznej, logiczne;,

- pomiary instalacji odgromowe;j.

Pomiary instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji

mierzona miedzy badang faza i pozostalymi fazami potagczonymi z przewodem neutralnym

nie moze by¢ mniejsza od 0.25 MQ dla instalacji 230 V 1 0.5 MQ dla instalacji 400 V.

Rezystancja izolacji silnikow, itp. urzadzen nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ.

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, ogranicznikow
przepie¢ i innych aparatéw, oraz oprzewodowania w zakresie ochrony przed dotykiem
bezposrednim i ochrony przeciwporazeniowe;j,

- protokoly z wykonanych pomiaréw rezystancji izolacji urzadzen i instalacji elektrycznych

oraz ciagtosci przewodéw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych,

- protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien
ochronnych oraz préb dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

- pomiary instalacji uziemien i potaczen wyréwnawczych,
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- protokoty z wykonania pomiaréw instalacji teletechnicznych - telefonicznej, logicznej,

- pomiary instalacji odgromowe;.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi

nalezy zataczy¢ instalacje pod napiecie 1 sprawdzi¢ czy:

— zestaw zestaw-pomiarowy ZK3c-2P + ZKle-1P, rozdzielnica elektryczna gtéwna RE-G.B,
rozdzielnica elektryczna RE-I.1, rozdzielnice zasilajgco-sterownicze klimatyzatorow K1.1
1 K1.2 oraz centrali wentylacyjnej CN-W, odbiorniki sity, oprawy oswietleniowe
wewnetrzne oswietlenia podstawowego 1 oswietlenia awaryjnego, oraz oprawa oswietlenia
zewngetrznego, gniazdo wtyczkowe i instalacje teletechniczne - telefoniczne, logiczne wraz
z urzadzeniami i odbiornikami dzialaja zgodnie z obowigzujacymi przepisami
iich przeznaczeniem,

— w silnikach 1 urzadzeniach, gniazdach wtyczkowych elektrycznych i teletechnicznych,
przewody sa dotaczone do wtasciwych zaciskow,

— oprawy oswietleniowe posiadaja prawidtowe wykonanie potaczen roboczych
1 ochronnych, oraz prawidtowe zataczenie 1 wylaczenie poszczeg6lnych grup opraw
zgodnie z projektem,

— urzadzenia teletechniczne - telefoniczne, logiczne dziataja zgodnie z przeznaczeniem,

— instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych posiada prawidtowe potaczenia,

instalacja odgromowa posiada prawidtowe potaczenia.

Z wykonanych pomiaréw i préb winny by¢ sporzadzone protokoty.

Préby odbiorcze

W momencie, gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaly zakonczone i ze

wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on woéwczas

Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy beda

obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecno$ci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia

i préby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usunigcia stwierdzonych usterek.

Woéwczas gdy w.w. sprawdzian, powtdrzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy,

wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci

instalacji do odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Inwestorowi:

— instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

— dokumentacj¢ powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

— szczegblowy raport zawierajacy, co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

— atesty 1 aprobaty techniczne zigcza kablowo-pomiarowego, rozdzielnic elektrycznych,
odbiornikéw sity, opraw o$wietleniowych, gniazd wtyczkowych, urzadzen
teletechnicznych w tym przetacznicy telefonicznej, centrali telefonicznej, szatf GPD
i K1.1, K1.2, CN-W wraz z wyposazeniem, kabli i przewodow zasilajacych, oraz
pozostatych urzadzen,

— atesty i aprobaty zainstalowanych urzadzen instalacji uziemien, potaczen wyréwnawczych,
odgromowej oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i

przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktére okazatyby si¢ konieczne dla prawidtowego

funkcjonowania obiektu - budynku swietlicy.
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Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ Audyt termograficzny, ktory jest wypetnieniem
obowiazku prawnego wg ustawy Prawo Budowlane art. 62, ust. 1, punkt 1, 2 1 3, o kontroli
instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawnosci pofaczen.

1.12 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét powinien by¢ dokonany zgodnie z umowg miedzy wykonawca robét,

a Zamawiajacym, na podstawie kosztorysu wykonawcy robot 1 moze si¢ odbywac wg:

— obmiaru powykonawczego potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
w ktérym okreglone beda ilosci (takie jak; mb, m?, m’, ciezar lub ilo§¢ sztuk — jednostki
miar dla kazdej z rob6t podano w przedmiarze robét) lub

— wg ceny ryczattowej za dany zakres robdt okres§lony w umowie.

1.13 ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiOR
i wymaganiami Inwestora, jeZeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry ustala komisje odbioru z udziatem
Inwestora, wykonawcéw, odpowiednich stuzb technicznych, p.poz i BHP.
Komisja odbioru powinna:
- zbada¢ kompletnos¢, aktualnos¢ 1 stan dokumentacji powykonawczej 1 zaakceptowac ja,
- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji w celu sprawdzenia
jakosci robot 1 zgodnosci z otrzymang dokumentacjg 1 przepisami,
- sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ pomiary zgodno$ci danych
z przedstawionymi dokumentami,
- ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji ,
- sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen 1 wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyje¢cie instalacji do eksploatacji.
Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca
wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi
zainstalowanych urzadzen.
Przedstawiciel wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy,
ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel
wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia
bezawaryjnej pracy 1 obstugi codziennej instalacji.

Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen umownych roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy udziale Wykonawcy:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czesciowy,

— odbidr koncowy,

— odbidr ostateczny.

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu 1 wiascicielom sieci,
ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci 1 jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czegs$¢ robdt wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ocenia Menadzer Projektu na podstawie dokumentéw biezacej kontroli
jakosci, na podstawie zgodnosci robot z dokumentacja projektowa 1 szczegétowymi
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specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych
w czasie odbioru.

Odbiér czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czgsciowe rozliczenie zamdwienia
protokot odbioru czgsciowego robot stanowi podstawe do wystawienia faktury.

Odbiér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,

jakoSci 1 wartosci.

Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A. zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Menadzera Projektu oraz
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

B. odbiér koncowy zadania powinien nastagpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia
potwierdzenia przez Menadzera Projektu zakonczenia robot 1 prawidtowosci ich
wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

C. odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Zamawiajacego

D. komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonywanych robét z dokumentacja
projektowa, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

E. w czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

F. w czasie odbioru koncowego moga by¢ dokonane badania 1 pomiary sprawdzajace
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegétowych specyfikacji
technicznych

G. podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktorym powinien by¢
ustalony ostateczny koszt budowy .

Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru

koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami

— szczegbdlowe specyfikacje techniczne na poszczegdlne asortymenty robot

— dziennik budowy i ksigzke obmiar

— uwagi i zalecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen

— receptury robocze i ustalenia technologiczne

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

— ostateczny protokét odbioru wykonanych elementéw robét, obiektu,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to komisja wyznaczy ponowny

termin odbioru.
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Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Upowazniony przez Zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego wspolnie z
kierownikiem budowy powinni sporzadzi¢ protokét zakonczenia danego etapu robdét,
w ktérym stwierdza si¢, ze Inwestor nie wnosi uwag i zastrzezen do zakresu i jako$ci
wykonanych robét lub danego etapu robét. Protokét ten winien by¢ podpisany przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.14 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB,
ogOlnych przepiséw Prawa Budowlanego 1 Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Oferent winien zapoznac si¢ z placem budowy oraz projektem budowlanym i wykonawczym
oraz dokona¢ wilasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz
proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢

w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje

do prawidlowej wyceny przedmiotu zaméwienia.

Oferent jest swiadomy 1 przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wiasne, za wszystkie biedy,
uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni
przez Oferenta podczas wykonywania robot 1 dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.15 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja techniczna oraz szczegétowe specyfikacje techniczne stanowig integralng
czg¢s¢ umowy. Oferent winien zapoznac si¢ z placem budowy oraz projektem i1 dokonac
wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej
technologii robot.

1.16 BEZPIECZENSTWO i OCHRONA ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120, poz. 1126) stwierdza

si¢, ze przy realizacji w zakresie instalacji elektrycznych i instalacji teletechnicznych

w remontowanym i przebudowywanym budynku dawnego kosciota ewangelickiego i jego

adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamigci, wymagane jest sporzadzenie

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi na nastgpujace zagrozenia wynikajace z:

— §6, ust.1, pkt d tj.: roboty wykonywane na terenie czynnych obiektow uzytecznosci
publicznej.

— §6 ust.10 tj.: roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych,, zestaw ztagczowo-pomiarowy, rozdzielnice elektryczne, szafy GPD,
rozdzielnice urzgdzen klimatyzacji i wentylacji.

Obowigzek wykonania planu BIOZ projektant uzasadnia nastepujaco:

— obok i na terenie znajdujg si¢ czynne obiekty, w ktérych przebywaja ludzie.

Na podstawie zamieszczonej wyzej informacji kierownik budowy powinien opracowac

i zatwierdzi¢ przed rozpocz¢ciem budowy plan BIOZ, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120, poz. 1126).

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie w nalezytym stanie utrzymywat niezbedny sprzet
i wyposazenie konieczne do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikow.
Wykonawca zapewni pracownikom:

- odpowiednie pomieszczenie socjalne

- niezbedne wyposazenie sanitarne

- odpowiednig do wykonywanej pracy odziez roboczg.

Wykonawca bedzie przestrzegat w trakcie wykonywania rob6t wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére dotycza rob6t wykonywanych przez
poszczegdlnych pracownikow, stosownie do wykonywanego przez nich charakteru robot
elektrycznych i teletechnicznych.

1.17 OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robo6t elektrycznych i teletechnicznych wykonawca jest zobowigzany

znac i stosowac si¢ do wszystkich regulacji prawnych dotyczacych ochrony srodowiska,

ktora zostata zamieszczona w projekcie budowlanym.

Wykonawca bedzie eliminowat dziatania w zakresie zanieczyszczenia Srodowiska,

bedzie dbat o sprzet elektroinstalacyjny, a takze dbat o zminimalizowanie hatasu na

budowie.

W czasie trwania prac elektrycznych i teletechnicznych powstang odpady instalacji

elektrycznej i teletechnicznych, ktére winny by¢ gromadzone na terenie budowy

w specjalnych kontenerach podstawionych na czas trwania przebudowy 1 opr6znianych

w miar¢ potrzeb.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska

z dnia 27 wrze$nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw jako odpady z budowy, remontéw

1 demontazu obiektéw budowlanych m.in. — grupa 17) odpady te powinny by¢:

- segregowane w sposéb zapewniajacy wydzielenie odpadéw nadajacych si¢ do odzysku

(m.in. ztomu)

- selektywnie gromadzone w sposéb pozwalajacy na sprawne ich usunigcie

- przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadajgcym stosowne
decyzje w zakresie gospodarowania odpadami.

Dokumentem potwierdzajacym wilasciwe zagospodarowanie odpaddw jest dla wykonawcy

robét Karta Przekazania Odpadu wystawiona przez wytwoérce odpadu, potwierdzona przez

transportujgcego 1 uprawnionego posiadacza odpadu (odbiorce odpadéw).

1.18 MATERIALY ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych
materiatow uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonawca powinien
przedstawi¢ do zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia
materiatow.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ (Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami - Prawo Budowlane - Tekst jednolity
z dnia 12.11.2010r. - Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623) wyroby dopuszczone do obrotu

1 stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznos$ci od rodzaju
wyrobu forme:
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— certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng
jezeli nie sg objete certyfikacja.

W przypadku materialéw dla ktoérych warunki szczegétowe wymagaja atestow, kazda partia

materiatow dostarczona na budowg¢ powinna posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej

cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowac jako$¢ wbudowanych materiatéw.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione

z placu budowy.

Materialy nie spetniajagce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wtasne ryzyko

liczac si¢ z konieczno$cig rozbidrki i ponownego wykonania robét lub niezaptaceniem za

wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow.

Po zakonczeniu robot miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny byc¢

doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla srodowiska.

Wszelkie konsekwencje uzycia materialéw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa 1 szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja

mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,

Wykonawca powinien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o takim zamiarze

z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego pisemng akceptacje.

1.19 ODPOWIEDZIALNOSC ZA BEZPIECZENSTWO NA BUDOWIE

Za bezpieczenstwo na budowie odpowiada wytacznie wykonawca robét lub wykonawcy
poszczegdlnych etapéw roboét. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przez wykonawce powinni
posiadac aktualne badania lekarskie stwierdzajace, ze moga wykonywac powierzony im
zakres robot, a w wypadku robot specjalistycznych pracownicy powinni posiada¢ stosowne
swiadectwa ukonczenia kurséw lub posiada¢ uprawnienia specjalistyczne.

1.20 ROZLICZENIE ROBOT - WARUNKI PLATNOSCI

Warunki ptatnosci beda si¢ odbywaty na zasadach okreslonych w umowie miedzy

Zamawiajacym, a wykonawcg robét albo wykonawcami danego etapu robét, jedynie za

zakonczony zakres robot lub etap robot, ktory zostat okreslony w umowie.

Podstawg ptatnos$ci jest umowa miedzy Zamawiajacym i wykonawcg oraz:

— wpis kierownika budowy do dziennika budowy informujacy o zakonczeniu przez
wykonawce umownego zakresu robdét,

— protokét zakonczenia danego etapu rob6t podpisany przez kierownika budowy
1 upowaznionego przez Zamawiajacego inspektora nadzoru inwestorskiego.

W wypadku uwag inspektora nadzoru, co do jakosci lub zakresu wykonach robét przez

wykonawce, inspektor nadzoru moze nakazac¢ ich poprawienie i uzupetnienie w okreslonym

czasie, a nawet odmowi¢ podpisania protokotu.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

— robocizng bezposrednig,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

35



— koszty posrednie: ptace personelu 1 kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

— oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

— ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje

w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty

za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw

oméwionych w warunkach kontraktu.

UWAGA:

Pelnigcym nadzo6r inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi

inspektorami nadzoru.

Jezeli w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa

- Inspektor Nadzoru lub Nadzo6r nalezy rozumie¢ to takze jako Menadzer Projektu.

1.21 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot 1 jakosci materiatow.
Pomiary i badania materiatéw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami
szczegblowymi oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Zamawiajacego, Wykonawca bgdzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe
badania materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Do kontroli rob6t 1 materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Menadzer Projektu. O zauwazonych wadach powiadomi Wykonawce,

a w przypadkach szczegdlnych - Inwestora-Zamawiajacego.

Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuje:
a) dziennik budowy,
b) ksigzke obmiaru robot,
c) dokumentacje¢ laboratoryjng ( atesty materialéw, recepty robocze, wyniki badan
kontrolnych),
d) inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,
- dokumentacj¢ projektowa,
- protokét przekazania placu budowy,
- protokéty z narad i ustalen,
- protokéty odbioréw czesciowych robaét.
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Menadzera Projektu 1 przedstawione mu na kazde
zadanie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

1.22 AKTY PRAWNE, NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

AKTY PRAWNE
- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. —Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.
— Prawo Zamowien Publicznych — Ustawa z dnia 29.01.2004r. z p6zniejszymi zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. Dz. U. Nr 202, poz.2072

w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 10 grudnia 2010 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania [ Dz. U nr 239 poz.
1597].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw [ Dz. U. nr 74 poz 836].
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 poz.1321

z péZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbétowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.

Nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. Nr 62
poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcéw (Dz.U. Nr 62 poz. 290)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow 1 napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

Normy elektryczne:

Norma: Opis zakresu normy
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
N SEP-E-002 ; . .
w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
N SEP-E-003 Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi
oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
N SEP-E-004 wydanie IT 2014 Elektroenergetyc'zne i sygrllalilzacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Dobér przewoddéw elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozarowych
N SEP-E-005 ) . . . . .
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.
Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 -
PN-S-02205 . ’ . .
Zasypki wykopdw na instalacje (przewody, kable)
PN-EN 50174-2:2010 Techmka.mformatyczna. .In§talaqe .(.Jkablowama - cze;sc’Z.
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.
PN-EN 50341-1:2005 Elektroenergetyc’z’ne linie napov&fletrz?e pradu p[r.zemlienneg(? powyzej 45kV.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspdlne
PN-87/E- 93100.01+05 Sprzet elektroinstalacyjny
PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach.
PN-B-01058:1988 Wymagania koordynacyjne elementéw wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych
PN-B-02171:1988 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
PN-E 05115: 2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym
(PN-EN 61936-1:2011) od 1 kV (Czg¢s¢ 1: - Postanowienia og6lne)
PN-E-05010:1991 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-EN 50110-1:2001 Eksploatacja urzadzen elektrycznych
PN-EN 50160:2010/AC:2011 (U) Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych
Rozdzielnica i sterownice niskonapi¢ciowe - Ochrona przed porazeniem
PN-EN 50274: 2004/AC:2011 pradem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czg¢sci niebezpiecznych czynnych
PN-EN 50310:2007 Stosowanie polq'czen wyréwnawczych i uziemiaj acych
w budynkach z zainstalowanym sprz¢tem informatycznym
) Przewody elektryczne - Niskonapieciowe przewody elektroenergetyczne
PN-EN 50525-1:2011 na napiecie znamionowe nie przekraczajace 450/700V (Uo/U)
Przewody elektryczne niskonapigciowe - Przewody elektroenergetyczne
PN-EN 50525-2-71: 2011 na napigcie na znamionowe nie prizekracza].qce 450/700V .(Uo/U“) -
Przewody og6lnego zastosowania - Plaskie przewody o izolacji
z termoplastycznego polwinitu
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PN-EN 60127-1:208/A1:2011 (U)

Bezpieczniki topikowe niskonapig¢ciowe - miniaturowe

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka
7 maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw, urzadzen
i zakonczen przewodow.

PN-EN 60446: 2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka
7 maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewoddéw kolorami,
albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529: 2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 60947-1: 2010/A1:2011 (U)

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Postanowienia ogélne

PN-EN 60947-1: 2010/A1:2011 (U)

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskiego napigcia - Postanowienia ogélne

PN-EN 61140: 2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji
i urzadzen

PN-EN 61439-5: 2011 (U)

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Zestawy do dystrybucji mocy
w sieciach publicznych

PN-EN 62053-52:2010

Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pradu przemiennego) -
Wymagania szczegétowe

PN-EN 62053-5-56: 2010 (U)

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa. Cze¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw budowlanych
i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4: 2009

Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 4 : Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 62561-4: 2011 (U)

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) - Czg$¢ 4:
Wymagania dotyczace uchwytéw

PN-EN 50164-1:2010

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czgs¢ 1:
Wymagania dotyczace elementéw potaczeniowych

PN-EN 50164-2:2010

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czgsé¢ 1:
Wymagania dotyczace przewoddw i uziomow

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach, oraz w przewodach sznurowych

PN-HD 603 S1:2002 (U)

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0.6/1 kV

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe -
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych
charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
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PN-IEC 60364-4-42:1999
PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czeg$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania
cieplnego

PN-IEC 6036404043:1999

PN-HD 60364-4-43: 2010 (U)

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg¢$¢ 4-43. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-442: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

PN-IEC 60364-4-443: 1999
PN-HD 60364-4-443: 2006

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - CzeS$¢ 4-443.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przez przepigciami.
Ochrona przez przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001
PN-HD 60364-4-444: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-444.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed zakt6ceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-5-51:2000
PN-HD 60364-5-51: 2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 5-51. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52: 2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-52:
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-534:2003
PN-HD 60364-5-534: 2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odlagczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-54: 2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN_IEC 60364-5-551:2003
PN-HD 60364-5-551: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 551;
niskonapigciowe zespoty pradotworcze

PN-HD 60364-5-559: 2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999
PN-HD 60364-5-56: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcie - Czg$¢ 5-56: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6: 2008

Instalacje elektryczne niskiego napigcia- Cze$¢ 6: Sprawdzenie

PN-HD 60364-7-701: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999/AP:2002

PN-HD 60364-7-702:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 7-702: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Baseny ptywackie i inne
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PN-HD 60364-7-703: 2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajace
ogrzewacze, sauny

PN-HD 60364-7-704: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Instalacj¢ na terenie budowy lub rozbidrki

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i pogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000
PN-HD 60364-7-706: 2007

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze¢$¢ 7-706:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Pomieszczenia przewodzace i ograniczajace swobode¢ ruchu

PN-HD 60364-7-712: 2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Fotowoltoniczne (PV) uktady zasilania

PN-HD 60364-7-715: 2006

Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czes¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
instalacje o$wietlenia o bardzo niskim napigciu

PN-HD 60364-7-717: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -Cz¢s¢ 7-717:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Zespoty ruchome lub przewozne

PN-HD 60364-7-721: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -Czes$¢ 7-721:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Instalacje elektryczne w przyczepach kempingowych i pojazdach
Z przestrzenig mieszkalng

PN-HD 60364-7-729: 2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-729:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Korytarze obstugi lub nadzoru

PN-HD 60364-7-740: 2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
tymczasowe instalacje elektryczne obiektéw, urzadzen rozrywkowych
i straganOw na terenie targow, wesotych miasteczek i cyrkéw

PN-IEC- 364-4-481 : 1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobér §rodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych. Wyb6r srodkéw ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznosci od wpltywéw zewnetrznych

PN-IEC- 60050-826:2000

Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-IEC- 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie

PN-IEC- 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
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PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Dobér srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych -
Wybér §rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od srodkéw
zewngtrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Dob6r $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-6-61 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 61642-1

Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej

EN 947-3, EN 60204-7, VDE 0660

Laczniki mechanizmowe niskonapieciowe

IEC 60947-5-1, PN- 89/E- 05029

Przyciski i lampki sterownicze, Barwy wskaznikéw $wietlnych
i przyciskéw

IEC/EN 60898, IEC 60947-2

Wiyltaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen elektrycznych

PN-K 91002:1997

Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogélne wymagania i metody badan.

PN-K 92002:1997

Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania

PN-EN 50122-2:2002

) Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Czgs¢ 2
Srodki ochrony przed oddziatywaniem pradéw btadzacych wywotanych
przez trakcje elektryczng pradu statego.

PN-EN 50163:2006
PN-EN 50163:2006/A1:2007
PN-EN 50163:2006/AC:2010

Zastosowania kolejowe. Napigcie zasilania systeméw trakcyjnych.

PN-EN 50121-2:2004
PN-EN 50121-2:2010

Zastosowania kolejowe. Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Czgsc:
Zastosowania kolejowe. Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna.
Cze$¢ 2: oddziatywanie systemu kolejowego na otoczenie.

Oswietlenie

PN-E 020435:1984

Urzadzenia elektroenergetyczne. O$wietlenie elektryczne obiektow
energetycznych

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i O$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 12464-2:2008
PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2009
PN-EN 12464-2:2008/Ap2:2010

Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz

PN-EN 12665:2008

Swiatlo i o§wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslenia wymagan
dotyczacych o$wietlenia

PN-EN 60598-1:2001

Oprawy o$wietleniowe - wymagania og6lne i badania

42




PN-EN 60598-2-22:2004
PN-EN 60598-2-22:2006
PN-EN 60598-2-22:2010

Oprawy o$wietleniowe - Czgs$¢ 2-22: Wymagania szczegétowe -
oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

PN-EN 13201:2007

Oswietlenie drég.

PN-EN 13201-1:2007

Oswietlenie drég - Czgs¢ 1: Wybdr klas o§wietlenia

PN-EN 13201-2:2007

Oswietlenie drég - Czgs$¢ 2: Wymagania o§wietleniowe

PN-EN 13201-3:2007

Oswietlenie drég - Cz¢s$¢ 3: Obliczenia parametréw o§wietleniowych

PN-EN 13201-4:2007

Oswietlenie drég - Czes$¢ 4: Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia

PN-EN 1838:2005

Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne

PN-EN 50172

Norma dotyczaca testu czasu §wiecenia opraw awaryjnych. Dziennik - Rejestr
kontroli i testéw systemu awaryjnego o$wietlenia systemu ewakuacyjnego

PN-EN 50172: 2005

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-HD 60364-5-559: 2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55.
Dob6ér i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559:
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o§wietlenia zewngtrznego

PN-N-01256-02:1999

Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

1.23 UWAGA DOTYCZACA WSZYSTKICH ROBOT OBJETYCH STWiOR

Nierozlaczng cz¢scig niniejszej STWiOR sa:
- projekt budowlany w branzy elektrycznej,
- projekt wykonawczy w branzy elektrycznej,

- przedmiary robot

- kosztorysy ofertowe Wykonawcy
- umowa mi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca robodt na catos¢ robdt lub okreslony

w umowie etap robot.

1.24 UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie wyroby budowlane -zwigzane z instalacjq elektryczna, materialy i urzadzenia
stosowane do realizacji niniejszego zadania, winny odpowiada¢ obowigzujagcym

przepisom, a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881,
oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci:
a.) z normg zharmonizowang lub z europejska oceng techniczng, albo
b.) z Polska Normg przenoszacg norme¢ zharmonizowang lub z aprobatg techniczna.

2. Dla wszystkich czesci instalacji nalezy dostarczy¢ instrukcje transportu, magazynowania,
budowy, obstugi, eksploatacji i konserwacji.

3. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze
itp. powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

4. Do wszystkich oryginalnych deklaracji zgodnosci pochodzacych z innych panstw
powinno by¢ dotaczone polskie tltumaczenie.
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10.

11.

. Wszystkie teksty 1 oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi oraz

bezpieczenstwa urzadzen i personelu powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim

lub oznakowane symbolami ujetymi w Polskich Normach.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej schematy zasadnicze,
schematy oprzewodowania, plany instalacji, instalacj¢ uziemiajaca. Schematy, plany,
rysunki powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych
przygotowania dokumentéw stosowanych w elektrotechnice 1 z zastosowaniem symboli
ujetych w Polskich Normach.

Dla wszystkich rozdzielnic powinny by¢ dostarczone protokoty z badan wyrobu.
Pomiary i badania odbiorcze nalezy wykona¢ wedtug wymagan przedstawionych

w PN-E-04700:1998 1 PN-HD 60364-6:2008 oraz norm przedmiotowych dotyczacych
poszczegbdlnych wyrobow i instalacji.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych

a.) nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialnosci dla zachowania bezpieczenstwa pracy dla
poszczegdlnych uczestnikow procesu budowlanego, oraz sposoby oceny stanu BHP.

b.) nalezy okresli¢ restrykcje w wyniku nie przestrzegania przepisow BHP

c.) w czasie wykonywania rob6ot budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, oraz warunkéw BHP
(Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.)

d.) nie istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowg nie wymagajacego uzyskania decyzji o zmiang
pozwolenia

na budowe, jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy niezbednych elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem -
zmiana parametréw fizycznych, zmiana parametréw technicznych elementéw i urzadzen,
zmiana dostawcy urzadzen elektrycznych, aparatury, na innego pod warunkiem
dostarczenia elementéw i urzadzen o parametrach jak projektowane, oraz o posiadaniu
przez nich wymagan, certyfikatéw i dopuszczen stosowania t/j. - dopuszcza si¢
zastosowanie ,,rownowaznych’ materialéow i urzadzen do podanych w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materialéw lub urzadzen

o parametrach technicznych ,,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.

Nazwy wlasne

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wlasne materialow i urzadzen stuza okresleniu
standardu wykonania, lecz dopuszcza si¢ zastosowanie ,,rownowaznych’ materiatow
i urzadzen do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia
tych materiatéw lub urzadzen o parametrach technicznych ,,nie gorszych” niz
przyjete w projekcie.

Oznakowanie CE

Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji sg zgodne

z odpowiednig Dyrektywa Unii Europejskiej 1 polskimi przepisami i powinny by¢
oznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje
zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzacego w zakres jego dostaw z wymaganiami
Dyrektywy w sprawie urzadzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie sredniego

1 niskiego napigcia, oraz Dyrektywy w sprawie kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
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