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CPV 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i $mieci

CPV 45112710-

5 Roboty budowlane w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej(SST), badz Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiIORB). Niniejsze opracowanie stanowi wymagania
ogolne, ktére nalezy mie¢ na uwadze czytajgc poszczegdlne specyfikacje dotyczace przeprowadzenia
branzowych robét budowlanych n/w zadania.

Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego:
Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kosciota ewangelickiego w Katach Wroctawskich.

Inwestor:

GMINA KATY WROCLAWSKIE
Rynek — Ratusz 1

55-080 Katy Wroctawskie

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami projektu architektonicznego i projektdéw branzowych oraz
innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi ona integralng czes¢ dokumentéw kontraktowych.
Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi,
a nie zawarte w dokumentacji, winny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg
budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzgdzen winny byé uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac
zatwierdzone przez Inwestora i Projektanta.

1.2. Przedmiot i zakres robot

® Przedmiot zadania (inwestycji)
Przedmiotem zadania jest remont i przebudowa ptyty Rynku, drég i terenéw zieleni wokét Rynku
oraz remont dawnego kosciota ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby biblioteki i izby pamieci
w Katach Wroctawskich.
Osrodek historyczny miasta jest wpisany do rejestru zabytkéw - poz. A/3818/447 z dnia 08.12.1958
roku.
Kosciot ewangelicki sw. Elzbiety (obecnie sklep) jest wpisany do rejestru zabytkow - poz.
A/1203/1252 z dnia 05.03.1965 roku

e Zakres terytorialny zadania
Granicg opracowania jest obrys terenu (zaznaczony na rysunku PZT) w granicach dziatek
wchodzgcych w zakres opracowania.

e Zakres przedmiotowy opracowania
Inwestycja bedzie prowadzona jednoetapowo. Dopuszcza sie mozliwos¢ podziatu na etapy.
Ewentualny podziat zadania na etapy ustali Inwestor. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem archeologicznym.

Zakres jest zgodny z zakresem projektu budowlanego i obejmuje:

1. Remont i przebudowe budynku dawnego kosciota (odrebne opracowanie)
. Remont i przebudowe dréq i ptyty rynku (odrebne opracowanie
3. Remont i przebudowe kanalizacji deszczowej (odrebne opracowanie)
4. Zasilanie urzadzen elektrycznych budynku dawnego kosciota, fontanny i podziemnych punktow
zbiorki odpadow selektywnych (odrebne opracowanie)

5. Zagospodarowanie terendw rekreacyjnych i zielen i obejmuje:
e Roboty rozbiérkowe, demontaz istniejgcych elementéw matej architektury

e Woycinka zieleni istniejgcej we wskazanym zakresie
e Przebudowa terendw zieleni wokét Rynku; przebudowa nawierzchni pieszych, wykonanie i
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montaz elementdéw matej architektury (skate-park, urzadzenia sportowe i zabawowe,
elementy wyposazenia terenu itp.)
¢ Wykonanie i montaz elementéw matej architektury w obrebie ptyty Rynku (fontanna,
elementy wyposazenia terenu, podziemne punkty selektywnej zbidrki odpaddw itp.)
e Rewaloryzacja szaty roslinnej

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Jako roboty tymczasowe traktuje sie:
e przygotowanie terenu,
e wybudowanie objazdow/ przejazddw i organizacji ruchu zastepczego, zabezpieczenie terenu
budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkancéw,

e opfaty dzierzawy terenu,

e wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

e odwodnienie wykopow

e dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki
ostrzegawcze, itp.) dla terenu budowy,

e eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

e pobdr niezbednych medidéw z sieci i zrzut do kanalizaciji,

e demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych,

e prace porzgdkowe.

Jako roboty towarzyszgce Zamawiajacy traktuje:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

wykonanie niezbednych badan archeologicznych

wykonanie niezbednych odkrywek i badan wskazanych w projekcie

koszt rekultywaciji terenu,

koszt wywozu odpadoéw i ich utylizacja,

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatow

oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakohczone zostang osiggnieciem

zatozonych efektow inwestycyjnych,

e wykonanie niezbednej wycinki i przesadzenia drzew i krzewow zgodnie z wymaganiami Decyzji,
wywoOz materiatéw,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiorow, testéw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu,

e wykonanie niezbednych robot, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami,

e opfaty wynikajgce ze wspétuczestnictwa instytuciji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robdét,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej fgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
Prawem zakresie,

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

e przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét, ktdre limitujg uzyskanie tego pozwolenia.

1.4. Informacja o terenie budowy
e Teren objety zadaniem znajduje sie w Scistym centrum miasta Kgty Wroctawskie, w obrysie
historycznym Starego Miasta wyznaczonego fortyfikacjami. Obejmuje dziatki przywotane w pkt.1.10
powierzchni catkowitej 2,85 ha
e Teren jest stosunkowo ptaski, z niewielkimi pasmowymi obnizeniami w miejscu dawnych fos
obwarowan miejskich.

e |stniejgce zagospodarowanie na obszarze obejmujgcym teren inwestycji zostato opisane w
Projekcie zagospodarowania terenu.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

1. Zamawiajgcy, tj. udzielajacy zamowienia Wykonawcy, przekaze protokolarnie w terminie ustalonym
umowa plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi
oraz wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego. Do wykonywania nadzoru
inwestorskiego moga by¢ zatrudnione osoby, ktére posiadajg uprawnienia budowlane okreslone
przepisami Prawa budowlanego oraz wykazg sie co najmniej 2-letnig praktykg na budowie przy
zabytkach nieruchomych.

2 . Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg zawierajgcg petnobranzowy
projekt wykonawczy pt.: Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego ko$ciota ewangelickiego
w Katach Wroctawskich opracowany przez Vertigo Margareta Jarczewska 51-661 Wroctaw ul.
Jackowskiego 33.

3. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakonczenia realizaciji
inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robé6t oraz mienia Zamawiajgcego,
przekazanego razem z placem budowy.

4. Utrzymanie robot powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy bylty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

5. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze dziennik budowy.

6. Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przytagczenie wszelkich
czynnikéw i medidw energetycznych na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie Sciekow itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkoéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen oraz opomiarowanie poboru mediéw.

1. Wykonawca jest zobowigzany do:
© uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu i harmonogramu dostepu do poszczegodlnych czesci
budynku i terenu oraz harmonogramu wykonania prac.
o koordynac;ji robot na terenie budowy. Wykonawca bedzie prowadzit roboty tak, aby zapewni¢ ich
prawidtowg kolejnos¢, bezkolizyjnosé i terminowe wykonanie.
2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficznag, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowili, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

1 Przedstawienia Inspektorowi Nadzoru projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy
oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spetniajgce wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy
zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i jego rozbiorki

2 Ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z Obowigzujgcymi przepisami, wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi oraz elementami
Srodowiska przyrodniczego

3 Zapewnienia dostawy mediéw (prad, woda) niezbednych do wykonywania robét budowlanych oraz

oswietlenia placu budowy

Utrzymania porzadku na placu budowy

Utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy.

Umieszczenia tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznos$ci w dzieh i w nocy tych zapoér i znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedq
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi jest zabronione.

Fakt przystgpienia do prowadzenia rob6ot Wykonawca obwiesci poprzez umieszczenie tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi.

Wykonawca Robét jest zobowigzany rowniez do umieszczenia tablicy informacyjnej promujgcej

dofinansowanie projektu ze srodkéw unijnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

~N O D b

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci

dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac siE do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
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2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
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budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobow

Materiaty wykorzystywane do realizacji rob6t objetych niniejsza specyfikacja musza spetnia¢ wymogi
odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zgodnie z wymaganiami art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z
2004 r. poz. 881), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli
jest:

a) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng bgdz krajowa specyfikacjg techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym B, z
zastrzezeniem (art. 5 ust. 4 ustawy), ze zgodnie z wykazem norm zharmonizowanych i
wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do Spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), wybrane wyroby budowlane, podlegajg obowigzkowi oznakowania CE.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenie Wykonawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnos¢
wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi normami. Oswiadczenie dostawcy
wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Dz.U. nr92 poz.881 z dnia 30 kwietnia
2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i elementy budowlane, montowane lub instalowane
w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy- Prawo
Budowlane, w PB, PW, ST. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.
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2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKOANAIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg  mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robaot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
roboét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Jednostki miar

Jednostki miar bedg okreslane gtéwnie w systemie metrycznym (SI) uzywane jednostki wykazano ponize;j

Czas sekunda 1s, s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Dtugosé kilometr 1 km
metr 1m
milimetr 1mm=0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m2
Objetos¢ metr szescienny 1m3
1 litr 11=0,001 m3
Masa kilogram 1 kg
tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1N =1mkg/s2
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m2
1 N/mm2
Cisnienie Pascal 1Pa=1N/m2
Moc wat 1W =1m2 kg/s3
kilowat 1 kW = 1000 W
kon mechaniczny 1 KM = 073549 kW
Temperatura stopien Celsjusza 1°C
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6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
ztgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robat,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
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* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawniehn do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) zgtoszenie robdt budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robét,
) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

c
d
e

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
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w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych (i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.)

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odno$snym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
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komplet wynikdbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (korncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny roboét (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

 wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowa: Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego koSciota ewangelickiego w Katach
Wroctawskich opracowany przez Vertigo Margareta Jarczewska 51-661 Wroctaw ul. Jackowskiego 33, tel.

071 347 87 51.

- Pozwolenie na budowe - dla inwestycji j.w.

- Projekt budowlany - dla inwestycji j.w.

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).
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10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, 11, IlI, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Verlag Dashofer , Warszawa 2005



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét. REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOLA 1§
EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAWSKICH ® maj 2015 ® CZESC 2 - Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne @
ZAGOSPODAROWANIE TERENU @

CZESC 2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

UWAGI WSTEPNE
e Dla wszystkich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (SST) obowigzujg wymagania ogoine
zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) - CZESC 1 niniejszego opracowania .

ZT.01.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Zbrojenie CPV 45262310-7
Betonowanie konstrukcji CPV 45262311-4

- WSTEP
1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania robot
konstrukcyjnych, zbrojarskich, betoniarskich i podobnych przy realizacji elementow matej
architektury (fontanny oraz murku skate-parku) przy realizacji zadania: Rewitalizacja Rynku wraz z
remontem dawnego koSciota ewangelickiego w Kgtach Wroctawskich.
2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizaciji
zadania.
3. Zakres robét objetych ST
Zakres robot obejmuije:
- Wykonanie komory technicznej i niecki fontanny w Rynku
- Wykonanie betonowej ptyty jezdnej wraz w przeszkodami oraz murkéw otaczajgcych w skate-parku

Il. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- Warunki ogélne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijg
projektows.

Przed przystgpieniem do realizacji Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji
robot.

Roboty betoniarskie powinny by¢é wykonywane w temp. nie nizszej niz +5°C.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
projektu konstrukciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru.

Wszelkie watpliwosci wyjasniaé na biezgco z nadzorem autorskim.

- Materialy
IBeton - 0 klasach zgodnych z projektem:
elementy zelbetowe $cian i ptyty fundamentowej fontanny - beton C30/37, W8, F150
podbeton C12/15
Sciany zelbetowe skate-parku - beton C35/45, W8, F150
Producent betonu do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, powinien
dostarczy¢ metryke dostawy i atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty:
cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wymagania dla danej klasy betonu, oraz ze stosowany przez
niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnoéci i trwatosci. Przedstawiona dokumentacja powinna by¢ kompletna i zawierac
wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji wytworni.
Sktadniki betonu:
I1. Cement
Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300.
I2. Kruszywa
Do betondw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodne z normami panstwowymi PN-B-06712 i
PN-B-06714. Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
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3. Woda
I Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do zapraw i
betonéw”.
Deskowania systemowe
Stal konstrukcyjna S235 (St3SX)

Stal zbrojeniowa A-lll (34 GS) - ilosci i dlugosci elementdéw wg zestawien stali na rysunkach projektu.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu stalowego (o grubosci 1 mm - przy
Srednicy pretéw do 12 mm) tzw. wigzatkowego, jezeli nie stosuje sie potgczen spawanych lub
zgrzewanych.
Prety proste powinny by¢ dostarczone o dtugosciach 10-12 m - jezeli w zamdwieniu nie okreslono innej
dtugosci wymagane;j.
Siatki zbrojeniowe powinny by¢ produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach, wyposazonych w auto-
matyczne zgrzewarki i powinny by¢ wykonywane ze stalowych pretéw prostych krzyzujagcych sie pod katem
90°, potgczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach stykow.
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - w swiadectwach Instytutu Techniki Budowlane;j.
Odbidr stali na budowie powinien by¢é dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie powinno zawierac: znak wytworcy, Srednice
nominalng, znak stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej. Cechowanie powinno byc¢
dokonane na przywieszkach metalowych.
Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wéwczas, jezeli na probkach zginanych nie
nastepuje pekniecie lub rozwarstwienie.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

- Sprzet

Roboty nalezy wykonywacé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji
robot zgodnie z zatozong technologig. Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujace powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

Do wykonywania prac zbrojarskich Wykonawca powinien posiadac: gietarki, nozyce, klucze zbrojarskie
do wigzania pretow, szczotki druciane, prostowarki lub wciggarki.

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢
odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wplywéw atmosferycznych Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone, z dostateczng
wentylacjg. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

- Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST Transport mieszanki betonowej nie powinien
powodowac jej segregacji, zmian konsystenciji i sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana
mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) - stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest
niedopuszczalne. Czas transportu nie moze by¢ dtuzszy niz:

- 90 min.- przy temperaturze otoczenia do +15 °C

- 70 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

- 30 min.- przy temperaturze otoczenia do +30 °C
Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przystosowanymi dla danego typu materiatow.

- Wykonanie robét
1. Zbrojenie
- Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy
oczyscic z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczeh metodami
nie powodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej korozji.
- Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
- Ciecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac recznie (do fi 10mm) lub mechanicznie.
Dopuszczalna wielkos¢ odchylenia miejscowego od linii prostej wynosi 4 mm
- Giecie pretéw o $rednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Zaktadanie pretéw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretow zbrojeniowych na
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mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki. Dopuszczalna
réznica dtugosci preta, liczona wzdtuz jego osi od odgiecia do odgiecia, w stosunku do podanych na
rysunkach projektu nie powinna przekracza¢ 10 mm.

- Stoly warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny by¢ ustawione co najmniej pod
wiatami, z umocowanymi do nich od strony nawietrznej odpowiednimi przegrodami.

- Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzgdkowanych
miejscach, w sposob nie powodujgcy ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po odgietych
pretach zbrojeniowych jest zabronione. Przemieszczane elementy zbrojenia nalezy opuszczac i
uktadac¢ ostroznie. Rzucanie elementéw zbrojenia jest zabronione

- Odgiecia, rozmieszczenie zbrojenia i tgczenie pretéw wykonywac wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264::2002.

- Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;.

- Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosc¢ otuliny betonu od-
powiadata wartosciom podanym w projekcie. Zapewnienie wiasciwych grubosci otulin dzieki
odpowiednim przektadkom dystansowym.

2. Roboty betoniarskie

Otulina zbrojenia - wg projektu wykonawczego branza konstrukcje.

Budowe deskowan prowadzié zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wg wymagan BN-70/9080-
02. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos$c¢ i niezmiennos$¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Klamry lub inne urzgdzenia tgczgce powinny zapewni¢ sztywne
potgczenie szalunkdéw i mozliwos¢ ich usuniecia bez zniszczenh betonu. Deskowania przed
wypetnieniem masg betonowg muszg by¢ doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwosé,
jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowos$é
wykonania deskowan powinna byc¢ stwierdzona i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Umieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed
utozeniem betonu

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04 i
PN-63/B-06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

2.1. Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przed przystgpieniem do betonowania powinna byc¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

wykonanie deskowania, usztywnien itp.,

wykonanie zbrojenia

wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych poziomych,

osadzenie i wyregulowanie wszystkich elementéw technologicznych kotwionych w betonie (m.in.

przejs¢ szczelnych)

e gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

W czasie oktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogoélnych zasad:

1. Nie wolno uktadaé mieszanki w temperaturze nizszej lub réwnej 5°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru

2. Mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac
do jej segregaciji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o stal zbrojeniows.
Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium. W czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie sie
deskowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji,

3. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot.

Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ przeprowadzone za pomoca urzgdzenh

mechanicznych i w czasie zageszczania mieszanka nie moze ulegac rozsegregowaniu.
Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1.  Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczgtkowym okresie
twardnienia powinny:

e zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymato$ci betonu,
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e uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

e chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi
jego jakos¢ w konstrukciji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegodlnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych,

b) utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

- 7 dni — przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

- 14 dni — przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

Przy temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac. Beton zniszczony przez

dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

2.2. Naprawa uszkodzen betonu

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢
zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu. Przed
rozpoczeciem napraw i zamoéwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy i uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

3. Beton wodoszczelny
- wodoszczelnos¢ i wskaznik cementowo - wodny - Scisle wg projektu konstrukcji
- przed przystgpieniem do wykonania nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie wodoszczelnosc¢ betonu,
- mieszanka betonowa powinna by¢ co najmniej o konsystencji gesto plastycznej,
- rodzaj i ilo$¢ dodatkdw uszczelniajgcych powinny byé dobierane na podstawie préb laboratoryjnych.

Zageszczenie betonu wodoszczelnego powinno by¢ wytgcznie mechaniczne.

Beton wodoszczelny nalezy utrzymaé w statym nawilzeniu wodg co najmniej przez 14 dni oraz

chroni¢ przed bezposrednimi wptywami atmosferycznymi do czasu uzyskania przez niego

wymaganej wytrzymato$ci na Sciskanie.

Zasady ustalania sktadu betonu.

e Skfad betonu wodoszczelnego powinien by¢ sprawdzany doswiadczalnie w drodze badan
wstepnych z uwzglednieniem rzeczywistych warunkéw wykonania betonu, zakfadajgc, ze beton
o wymaganych wtasciwosciach nalezy uzyskac przy najmniejszej ilosci cementu.

e Przy ustalaniu sktadu betonu wodoszczelnego nalezy uwzgledni¢: cechy fizyczne wynikajgce z
funkcji i przeznaczenia wykonywanego betonu, zwtaszcza cechy decydujgce o trwatosci i czasie
eksploatacji (porowatos¢, nasigkliwosé, wodoszczelnos¢ i ew. inne), wymagang wytrzymatos¢
betonu, wymagang konsystencje i urabialno$c.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

3. Jakosci wszystkich materiatéw przed ich wbudowaniem (w tym zgodnos$¢ z projektem klasy
oznaczonej na cegtach)

4. Deskowanie - wymagania szczegotowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63B-06251.
Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na prostoliniowosé czesci pionowych, ktére przenoszg
zasadnicze obcigzenie pionowe.

5. Zbrojenie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe utozenie pretdw zbrojeniowych
w prostopadtych potgczeniach elementow zelbetowych i prawidtowe grubosci otulin

1. Zbrojenie wszystkich elementow zZelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed za-
betonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

zgodnos¢ ksztattu pretow,

zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

zgodnosci liczby pretow i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach oraz rozstaw,
zgodnos¢ usytuowania zbrojenia oraz grubosci otuliny,

prawidtowe wykonanie ztgcz i dtugosci zakotwien,

badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

OOk wWN =

- Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz podano w tabeli
ponizej
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Okreslenie wymiaru warto$¢ odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych:
- w dlugoséci elementu +10mm
- w sze_rokosm (wysokosci) elementu +5mm
przy wymiarze do 1m +10mm
przy wymiarze powyzej 1m B
Odstepy pomiedzy sgsiednimi rownolegtymi dla a<0,05m w=+5mm
pretami dla a<0,20m w=+10mm
(a - jest odlegtoscig projektowang pomiedzy dla a<0,40m w=+20mm
powierzchniami przylegtych pretéw) dla a>0,40m w=+30mm
Odgiecie (odchylenie w stosunku do potozenia dla L<0,5m = £10mm
okreslonego w projekcie) 0,5m<L<1,5m = £15mm
L>1,5m = +20mm
W grubosci warstwy otulajgcej +5mm

6. Beton

- Kontroli podlegajg wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-88B-06250.
Inspektor powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli dokumentéw wszystkich partii betonu

- Sposobu ufozenia betonu i jego zageszczenia (w tym wykonanie szczelin dylatacyjnych)

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnaciji betonu.

- Sprawdzenie zgodnos$¢ gotowej powierzchni betonu architektonicznego z zatwierdzonym wzorcem.

7. Obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét zawarto w OST.

W zaleznosci od zapiséw zawartych w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg roboty

budowlane realizowane w ramach zadania:

— nie beda rozliczane na podstawie obmiaru. Cena wykonania robot budowlanych bedzie zawarta w
scalonych cenach ryczattowych

lub

— bedg rozliczane na podstawie obmiaru, a jednostkami obmiaru bedg jednostki zgodne z
kosztorysem ofertowym dla danej pozyciji robot. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentac;i
projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiory robét

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

Odbidr zbrojenia dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia odchylen od wymagan zawartych w dokumentaciji projektowej, SST, Inspektor
Nadzoru ustala rodzaj i zakres niezbednych do wykonania robét poprawkowych z podaniem terminu
ich wykonania albo nakazuje usuniecie wadliwie wykonanego zbrojenia.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢é podane numery
rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik

badania daje wynik negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane i nalezy je poprawic.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej (OST)
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru. Podstawg
ptatnosci jest ryczatt za wykonane roboty lub cena jednostkowa — w zaleznosci od zapiséw zawartych w
Umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. Przepisy i dokumenty zwigzane
PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki
PN-82/H-93215 . Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
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PN-EN 206:2014-04  Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-B-06240-44 Domieszki do betonu. Wymagania i badania oddziatywania na beton.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
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ZT.01.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI CPV 45233200-1
(PLYTA SKATE-PARKU)

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania robot
konstrukcyjnych, zbrojarskich, betoniarskich i podobnych przy realizacji elementéw matej architektury (ptyt
jezdnej oraz przeszkdd betonowych skate-parku ) w ramach realizacji zadania: Rewitalizacja Rynku wraz z
remontem dawnego koSciota ewangelickiego w Kgtach Wroctawskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z  wykonaniem
ptyty jezdnej skateparku oraz przeszkdd betonowych w skateparku i obejmuja:

- wytyczenie lokalizacji skate-parku oraz jego podstawy (ptyty zelbetowej)

- korytowanie pod ptyte

- pomiary przy wykopach

- wykonanie ptyty Zzelbetowej

- wykonanie betonowych elementoéw (przeszkdd skateparku)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST.00.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST.00.0 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow

Nalezy stosowac materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w mysl|
art. 10 obowigzujgcej ustawy Prawo budowlane

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wskazanych w pkt.1.3 niniejszej SST sa:
- Pospodtka
- Kruszywo famane frakgcji 0-31,5 mm
- Kruszywo famane frakgcji 0-63,0 mm
- Beton C30/37, W8, F150 — na ptyte zelbetowg Skateparku
- Beton C35/45, W8, F150 — na betonowe elementy Skateparku
- Siatka @ 8mm(AlIIN) o oczkach 15x15cm
— Stal 34GS, A-lll o $rednicy fi 12 zebrowana
- Impregnat bezbarwny wytworzony na bazie rozpuszczalnikowej zywicy akrylowej do pielegnacji i
utwardzania powierzchni betonowych
- Masa poliuretanowa na wypetnienie dylatacji
- Rura ze stali cynkowanej ogniowo o srednicach 48 mm (copping)
- Profile ze stali cynkowanej ogniowo 40x40x4 mm z wyoblonymi krawedziami (okucia)

Materiaty uzyte do wykonania robét budowlanych powinny posiada¢ swiadectwa jakosciowe, certyfikat na
znak bezpieczenhstwa i aprobate techniczng oraz spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami.

2.3. Plyta gtéwna

Wymagania dotyczace ptyty na ktérej uktadane bedg elementy skateparku - nawierzchnia betonowa —
wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 cm z betonu co najmniej klasy C30/37,
hydrotechnicznego W8, mrozoodpornos¢ F150 o wytrzymato$ci na Scieranie 2,5 cm?®50 cm?, zbrojona dotem
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siatkami @ 8mm (AllIN) o oczkach 15x15cm.

1. W ptycie powinny znajdowac sie szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5 m
x 5 m na gtebokosci 1/3 grubosci ptyty lub naciecia przeciwskurczowe. Wypetnienie dylatacji po min.
30 dniach. Fazowanie krawedzi dylatacji, zatozenie sznuréw dylatacyjnych oraz wypetnienie dylataciji
masg poliuretanowg. Poszczegdlne obiekty ,wtopione” w posadzke, w sposéb umozliwiajgcy ptynny
najazd na poszczegolne elementy skateparku. Nie dopuszcza sie stosowania zadnych elementow
posrednich (np. blach najazdowych - podatne na kradziez, w trakcie uzytkowania skateparku
odkrecajg sie, powodujg duzy hatas przy najezdzaniu na element).

2. Plyta musi posiada¢ spadek w przedziale 1 - 1,5%, najlepiej jednostronny.

Nawierzchnia powinna by¢: rowna i gtadka (dla oséb poruszajacych sie na deskorolce lub
rolkach z kétkami o srednicy 44 — 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w
nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia.

2.4. Przeszkody- urzadzenia skateparku

Przeszkody projektuje sie w formie elementdw zelbetowych, ptyt lub Scian, zbrojonych siatkg @ 8mm (AIIIN)
o oczku 15x15cm, beton C35/45, W-8, F150. Mieszanka betonowa powinna zostaé opracowana przez
technologa — tzw. beton recepturowy. Wewnetrzny szkielet przeszkody stanowi wyprofilowany blok
styropianu EPS-200. W przypadku kiedy przeszkoda posiada najazdy, w ich miejscu ptyta gtdbwna musi
zostac¢ nacieta tak aby najazd mozna byto wtopi¢ i zlicowac z ptytg w celu uzyskania tagodniej linii najazdu
(zatgcznik nr.1). W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja przeszkody nalezy wbetonowacé profil
stalowy, ktory ma za zadanie chroni¢ ich krawedzie (zatacznik nr.2).

W przypadku elementéw tukowych i spadkowch o wiekszych gabarytach zaleca sie wykonywanie ich metodg
torkretowania na mokro —beton naktadany metodg natryskowa przy uzyciu mieszanki recepturowe;.
Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwac¢ osoba specjalnie do tego przygotowana/przeszkolona i
legitymujaca sie odpowiednim uprawnieniami (wymagania przetargowe).

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz $ciggaczki muszg by¢ wykonane na
maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchylen od docelowych gabarytéw elementéw.

Uwaga !!! Nie dopuszcza sie malowania powierzchni plyty gtownej skateparku, ani powierzchni
jezdnej urzadzen, stanowi to zagrozenie dla uzytkownikéw poniewaz powierzchnia pokryta farba
staje sie bardzo sliska i zwieksza ryzyko upadku i kontuzji - farba moze znajdowac¢ sie tylko na
bokach przeszkod.

2.5, Stal
Wszystkie elementy stalowe: porecze, barierki i okucia muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy w przedziale od 48 do 60,3 mm.
Koncéwki rur muszg by¢ zaslepione stalowymi zaslepkami, aby zapobiec skaleczeniom (zatgcznik nr 4).
o Wszystkie profile i kgtowniki muszg mie¢ na zgieciu zaokrgglenia (stal walcowana na zimno).

o Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy porecze do $lizgania sie musza by¢
wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone.

e Profile ochronne na przeszkodach do muszg mie¢ minimalny wymiar 50x50x3 mm

¢ Profile na elementach takich jak grindbox czy tawka betonowa muszg by¢ osadzone na rowno z
gorng powierzchnig elementu.

Barierki ochronne

Wszystkie podesty o wysokosci powyzej 1m muszg mie¢ barierki ochronne wzdtuz tytu i bokéw (nie dotyczy
to wysokich funboxéw do skokow, gdzie zastosowanie barierek w takim elemencie prowadzi do zwiekszenia
ryzyka wypadku)(zatgcznik nr 5).

e Barierki musza posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaty nikogo do wspinania sie.

e  Wysokos¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.Porecze muszg
by¢ wykonane ze stali galwanizowanej, z profili 30x30mm i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z
obowigzujgcg normg PN-EN 14974 z pézniejszymi zmianami.

e Tylne i boczne barierki muszg by¢ skrecone razem ze sobg za pomocg srub metrycznych. Barierki
muszg by¢ przymocowane do przeszkéd za pomocg kotkdw montazowych.
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COPING: Na zaznaczonych w projekcie krawedziach elementéw powinien sie znajdowa¢ Coping. Nalezy go
wykonac ze stalowej rury, walcowanej na gorgco: grubo$é 3,0 mm, @80 mm. Rura powinna sktadac sie z 1
czesci. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek szczeliny, szpary, lub nieréwnosci.

2.3. Warunki dostawy i sktadowanie materiatow

Materialy muszg by¢ dostarczane na budowe w sposdb zgodne z przepisami bhp oraz odpowiednim
transportem uzaleznionym od rodzaju materiatu budowlanego. Materiaty dostarczone na budowe nie mogg
by¢ uszkodzone. W przypadku ich uszkodzenia, kwalifikacji mozliwosci ich zastosowania do budowy
Skateparku dokonuje kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz w
oparciu o art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymagania jako$ciowe wynikajgce z Polskich Norm.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Szczegolng uwage nalezy zachowac przy montazu tj. krawedzie elementéw zestawianych jeden do drugiego
nalezy zabezpieczy¢ silikonem przed ich uszczerbieniem. Natomiast powstate uszkodzenia naprawic
masami B10 oraz zabezpieczy¢ zywicami polimerowymi. Wieksze uszkodzenia kwalifikujg element do
bezwzglednej wymiany.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST.00.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania ptyty skate-parku wraz z przeszkodami powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Bezwzglednie wymagane jest, ze Wykonawca wykaze, iz dysponuje ttokowa pompg do betonu o cisnieniu
roboczym od 68 bar do 76 bar oraz z wydajnoscig minimum 16 m3/h do maksimum 31 m3/h. Wykonawca
wykaze, ze posiada osprzet do natrysku betonu (torkretowania) oraz, ze zatrudnia pracownika z
uprawnieniami do obstugi tego typu maszyn tj. Operatora pompy do mieszkanki betonowe;j.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST.00.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST.01.1. ,Roboty ziemne” oraz SST.02.1.1
~Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza”.

Warstwy odcinajgca powinna by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
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Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowans.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy
odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania.

5.2.4. Torkretowanie
W czasie naktadania betonu natryskowego nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:
— grubos¢ narzucanej warstwy — 2 cm,
- duze wneki wypemi¢ wczesniej przed wiasciwym torkretowaniem,
- nie wypeiaé torkretem waskich rys, szczelin i pekniec,
- torkret wykonywac¢ od dotu w goére warstwami o grubosci 1+2 cm,
- przerwy w natryskiwaniu (betonowaniu) poszczegdélnych warstw - od 1 do 2 dni,
- przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grubosci pierwszej warstwy powinna by¢ tak dobrana,
aby catkowicie wypetnita przestrzen pod pretami i pomiedzy pretami,
- warstwa torkretu powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych,
- torkretowanie powinno odbywac sie w nastepujgcych warunkach atmosferycznych: - temperatura
powietrza co najmniej + 5 °C,, - temperatura podifoza powyzej 0 °C, - wilgotno$¢ wzgledna powietrza
nie powinna przekracza¢ 80% - bez intensywnego nastonecznienia, wysuszajgcego wiatru i wysokiej
temperatury (powyzej 35 °C,), a takze przy zapewnieniu w ciggu pierwszych dni po betonowaniu
temperatury powietrza powyzej 0 °C,
- wbudowanie mieszanki powinno nastgpi¢ bezposrednio po wymieszaniu, a najpozniej po 2
godzinach, gdy wilgotnos¢ sktadnikéw jest mniejsza od 2%, 1 godziny, gdy wilgotnos¢ wynosi 2 -
4%, 0.5 godziny przy wilgotnosci sktadnikdw powyzej 4%.
Zgoda na wykonanie kolejnej warstwy na utozonym torkrecie powinna by¢ wyrazona przez Inzyniera wpisem
do Dziennika budowy.
Narzucony torkret powinien by¢ zbity, wilgotny i matowy i nie powinien ugina¢ sie pod naciskiem palca.
Potysk na powierzchni $wiadczy o nadmiarze wody.

5.2.6. Pielegnacja torkretu

Natychmiast po zatorkretowaniu i wyréwnaniu nalezy rozpoczac¢ zabiegi pielegnacyjne trwajgce przez 7 dni,
polegajgce przede wszystkim na zabezpieczeniu swiezego betonu przed odparowaniem wody. Pielegnacja
polega na zraszaniu (tworzenie mgty), a nie polewaniu strumieniem wody. W przypadku, gdy wilgotnos¢
powietrza przekracza 85% mozna zrezygnowac z tych zabiegéw. Powierzchnie torkretowane nalezy chronic
przed deszczem, wiatrem i intensywnym nastonecznieniem. Do chwili uzyskania przez torkret wytrzymatosci
5 MPa nalezy torkret chroni¢ przed mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST.00.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw oraz mieszanek
betonowych przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢é 4 metrowg tatg. Nierdwnosci nie
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moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cmi-2cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie warto$ci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnosc¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnos$c¢ kruszywa powinna byc¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m3 wykonanej konstrukciji.
— 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyzej.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje:
— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji
— oczyszczenie podtoza —
— wykonanie deskowania z rusztowaniem —
— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni —
— pielegnacje betonu —
— rozbiérkg deskowania i rusztowan —
— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
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PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci i zgodnosé

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienie

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13369:2005 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.
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ZT.01.03. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWA NAWIERZCHNI PLACOW | SCIEZEK CPV 45233220-7

ZT.01.03.1 - KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
wykonywaniem koryta, profilowania i zageszczania podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne nowych
nawierzchni terendw rekreacyjnych dla potrzeb projektu

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kosciofa ewangelickiego w Kgtach Wrocfawskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 ,, Wymagania ogdélne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
koryta, profilowaniem i zageszczeniem podioza pod warstwy $ciezek i placéw o nawierzchni zwirowej
mineralnej, z kostki betonowej i kamiennej oraz nawierzchni bezpiecznych z tworzywa sztucznego typu
EPDM.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
- samochody samowytadowcze
- topaty, kilofy, taczki
- inny jesli Wykonawca uzna, ze bedzie niezbedny
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podioza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyczgce transportu materiatdw podano w poszczegodlnych specyfikacjach tgcznie z ogéing w
pkt 4. W przypadku nadmiaru materiatu pozostatego po wyprofilowaniu nalezy postepowac¢ zgodnie z pkt. 4.1
ST00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania profilowania koryta i zageszczenia podtoza bezposrednio
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przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do
wykonania profilowania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

Na wykonanym podtozu tzn. wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie podtoza

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania poditoza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Powierzchnie pod warstwy konstrukcyjne mozna wykonywac¢ recznie, gdy jej szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Wykonawce a nastepnie na ,wysyp”
lub bezposrednio na ,wysyp”. Miejsce wywozu wskazuje Wykonawca (odl. do 15km) i to on ponosi koszty
zwigzane z utylizacja/sktadowaniem .

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty
0 €O najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z PN-S-02205:1998

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is:
Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch pieszy i mniejszy od
ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1 1
Na gtebokosci od 20 do 50 cm 1 0,97
powierzchni podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
-20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem lub nawodnieniem, na przyktad przez roztozenie folii,
odpompowanie lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania kolejne;j
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
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6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia i
wyprofilowanego poditoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarobw  Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Szerokos¢ ) co50m

2 Rownos¢ podtuzna co20m

3 Réwnos¢ poprzeczna co50m

4 Spadki poprzeczne *) co50m

5 Rzedne wysokosciowe co25m

6 Uksztattowanie osi w planie *) co25m

7 Zageszczenie w 2 punktach jednym etapie,

lecz nie rzadziej niz raz na 500 m2
Miejsce badan i pomiaréow bedzie wskazane przez Inzyniera.

6.2.2. Szerokos¢ profilowanego podtoza.
Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3. Réwnos¢ profilowanego podtoza.

Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN- 68/8931-
04 [4].Nierdwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm.

6.2.7. Zageszczenie (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowq i przedmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wyprofilowanego i
zageszczonego podfoza.

Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostkg obmiarowa.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9. Koszt
robot tymczasowych i towarzyszacych ujeto w cenie jednostki obmiarowej podanej nizej:

9.2. Cena jednostki obmiarowe

Cena wykonania 1 m2 wyprofilowanego i zageszczonego podtoza/ koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu

- w przypadku sytuacji opisanej w pkt 5.4 dowdz i pozyskanie ( lub zakup ) dodatkowego gruntu.
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub na
sktadowisko wraz z kosztami sktadowania ( ew. najpierw na odktad a potem na sktadowisko)

- profilowanie podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie podtoza w nalezytym stanie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatéw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie normami
wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne
nalezy traktowac jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowac normy przywotane w dokumentac;ji projektowej oraz inne
obowigzujgce nie wskazane w dokumentaciji.

Wszelkie watpliwosci dotyczgce wymagan normowych nalezy omoéwic z Inzynierem Budowy.
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ZT.01.03.2 - WARSTWA ODSACZAJACA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgcej w ramach budowy nawierzchni dla potrzeb
projektu pn:

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kosSciofa ewangelickiego w Kgtach Wrocfawskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
warstw odsgczajgcych:

- z piachu réznoziarnistego - gr. 10,0 cm - pod pod $ciezki i place o nawierzchni z kostki betonowej
lub kamiennej i nawierzchnie bezpieczne z tworzywa sztucznego typu EPDM

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST.00.0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST.00.0 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST.00.0 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych s3a:
— piaski roznoziarniste,

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

Dis/des <5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsgczajgcej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatdow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi byc
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U=dso /d1o 25
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca,
d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcg. 50
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Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.

2.4. Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST.00.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek,

- walcéw statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST.00.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST.00.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST.01.1. ,Roboty ziemne” oraz SST.02.1.1
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza”.

Warstwy odcinajgca powinna by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu roéwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowans.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpic¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
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pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo
naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsaczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug
PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreSli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy
wediug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac¢ 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymaline;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdywilgotnos¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscig wody i réwnomiernie
wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.00.0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
whasdciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztattowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
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7 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8 Zageszczenie, wilgotnosc w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm -5 cm.

6.3.3. Rbwnos¢é warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata, zgodnie z normg
BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢é 4 metrowg tatg. Nierbwnosci nie
moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cmi-2cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzyé
tgczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien
by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnosc¢ kruszywa powinna byc¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST.00.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinajgce;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST.00.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubo$ci i
jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu 54

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptyta

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

OO WN -

oo N
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ZT .01.03.3 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego w zwigzku projektem

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kosciofa ewangelickiego w Kgtach Wrocfawskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. SST - 00.0 , Wymagania ogdélne”.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuje:
- podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm: gr.15 cm, - w konstrukcjach podbudowy wykonywanych
nawierzchni z kostki betonowej, kamiennej oraz z tworzyw sztucznych

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej lub chodnikowej.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST-00.0 ,, Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST-00.0
Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3 Wymagania dla kruszywa
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanych w tablicy nr 1.

Tablica 1 - Uziarnienie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%]
63
31,5 100
20 78 -100
16 70-95
8 51-75
4 37-58
2 25-42
0,5 13-23
0,075 2-10
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sagsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Witasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2 — Wymagania dla kruszywa

L.p. Wyszczegodlnienie wtasciwosci Wymagania Badania wedtug
Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, %(m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15
Zawartos$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15
Zawartosc¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej 35 PN-B-06714-16
niz
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych Barwa nie ciemnejsza PN-B-06714-26

niz wzorcowa
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30 do 70 BN-64/8931-01

zageszczeniu metodg | lub Il wg PN-B-04481, %

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie

obrotéw,nie wiecej niz 35

b) Scieralnos$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby PN-B-06714-42
obrotéw, w stosunku do ubytku masy po petne;j

liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30

Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18
Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz

Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3, 1 PN-B-06714-28
%(m/m), nie wiecej niz

Wskaznik nosnosci wnes mieszanki kruszywa, %, PN-S-06102
nie mniejszy niz: 80

a) przy zageszczeniu Is = 1,00%

2.3.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST-00.0 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonej w urzadzenia dozujgce wode Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymailne;j,
b) uktadarek lub rowniarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do wody ( np. z hydrantu miejskiego) po uzgodnieniu z wiascicielem
sieci wodociggowe;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST-00.0 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatdéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych lub
wymagan podanych w specyfikacjach technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST-00.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w SST.02.1.1 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IlI). Materiat nhadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i
réGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy i minimalne moduty odksztatcenia podano w normie PN-S-06102

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST-00.0 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN
1097-5:2001
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6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 oraz PN-S 06102:1997.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na ciggach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o warto$¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;j.

6.4.2 Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [28].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
— 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg + 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.6. Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w SST 00.0 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostkg obmiarowg

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Koszt robdt tymczasowych i towarzyszgcych jak i zakres robét ujeto w cenie jednostki obmiarowej
podbudowy z kruszywa tamanego. Zakres n/w prac jest taki sam dla réznych grubosci podbudowy i roznej
granulacji kruszywa.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg w wytworni,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub posrednio na odktad a potem na miejsce wbudowania.
- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- uzupetnienie kruszywem podbudowy w miejscach, gdzie niema zamknietej struktury

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych PN-EN 13043:2004
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004
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ZT .01.03.4 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ | KAM IENNEJ, TYPU TERRAWAY
ORAZ NAWIERZCHNIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH TYPU EPDM

* Nawierzchnia z kostki betonowej

* Nawierzchnia typu Terraway

* Nawierzchnia z kostki kamiennej

* Nawierzchnia bezpieczna z tworzyw sztucznych typu EPDM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej, typu Terraway i kamiennej z podsypka oraz
nawierzchni bezpiecznych z tworzyw sztucznych typu EPDM, w ramach projektu.

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego ko  sciota ewangelickiego w K gtach Wroctawskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. SST-00.0. ,Wymagania” ogélne”.punkt 1.2.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem:

- Nawierzchni z kostki betonowej 8x20x20 cm, ptukanej w kolorze szaro-granitowym z podsypka
cementowo-piaskowg (np. kostka Libet Quadro granito)

- Nawierzchni typu Terraway

- Nawierzchni z kostki kamiennej (granitowej) 7/9 cm, cieto-tupanej w kolorze jasnoszarym z podsypkag
cementowo-piaskowg

- Nawierzchni bezpiecznej z tworzywa sztucznego typu EPDM

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z kostki betonowej lub kamiennej - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest
wykonana z kostek betonowych lub kamiennych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST00.0 “Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Kostka betonowa 8x20x20 cm, ptukana

Zaprojektowano kostke betonowg 8x20x20 cm z fazg, powierzchnia ptaska, ptukana, z wykohczeniem, w
kolorze jasnego granitu, spetniajgca wymogi normy PN-EN 1338:2003/AC:2006, np. kostka betonowa
Quadra/Deco Elegante, granito firmy Libet

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek powinna
by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia niepowinny przekracza¢ 2 mm dla
kostek o grubosci < 80 mm.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2. Nawierzchnia Terraway
Do wykonania nawierzchni Terraway nalezy uzy¢ kruszywa grysowego ze skat twardych lub zwir tamany
rzeczny waskich frakcji 1 — 8 mm (1 -3 mm; 3 -5 mm; 5 — 8 mm). Projektuje sie uzycie kruszywa w kolorze:
— jasnoszarym: zwir granitowy
— zielonoszarym: zwir z gabro
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Spoiwo stuzgce do wigzania skfadnika mineralnego - (zywica + utwardzacz) wedtug technologii TerraWay lub
réwnowazne;j.

2.3. Kostka kamienna granitowa
Kamienna kostka jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej.
W zalezno$ci od ksztaltéw rozréznia sie trzy typy kostki:

- - regularna,

- - rzedowa,

- - nieregularna.

Rozrdznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tacznikowa.
W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia sie dwie klasy kostki: I, II.
W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozréznia sie trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia sie nastepujgce wielkosci (cm):
- kostka regularna i rzedowa - 12, 14, 16 i 18,
- kostka nieregularna - 5, 6, 8 10.

W projekcie zastosowano kostki regularne, ci  eto-tupane (jedna powierzchnia ci  eta i ptomieniowana),
gr. 8cm/ozn. 7/9 cm/, klasy I i w 1 gatunku. Przy jeto kostk e granitow g strzegomsk g w kolorze
jasnoszarym

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe Badania wediug
1 Wytrzymatos¢ na sciskanie

w stanie powietrznosuchym MPa,

nie mniej niz PN-EN 1926:2001
2 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, w

centymetrach, nie wiecej niz PN-EN 14157:2005
3 Nasigkliwosé woda, w %, nie wiecej niz PN-EN 13755:2002
4 Odpornos¢ na zamrazanie PN-EN 12371:2002

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztalt szescianu.

W normie aktualnej PN-EN 1342:2001 podano nastepujgce odchyiki:
Odchytka od nominalnych wymiaréw powierzchni ( waha sie w granicach £ 5— 15 mm)

Odchytka od nominalnej grubosci (zaleznie od klasy i powierzchni : £ 5 — 30 mm)
Odchytka od nieréwnosci powierzchni (obrabianej 5mm, ciosanej 3mm)

Kostka nieregularna powinna miec¢ ksztalt zblizony do prostopadfoscianu
Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyiki wg norm wycofanych

Wielkos¢ (cm)
Wyszczegoblnienie 5 6 8 10 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 10 +1,0 10 1,0
Stosunek pola powierzchni
dolnej(stopki) do gornej (czota),
W cm, nie mniejszy niz - - - - 0,7 0,6 0,5

Nieréwnosci powierzchni
gornej (czota),w cm,
nie wieksze niz - - - - +04 +06 0,8

Wypuktosé powierzchni
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bocznej, w cm, nie wieksza niz - - - - 0,6 0,6 0,8

Odchyiki od kata prostego

krawedzi powierzchni gérnej

(czota), w stopniach,

nie wieksze niz - - - - 16 +8 +10

Odchylenie od réwnolegtosci

ptaszczyzny powierzchni dolnej w

stosunku do gérnej, w stopniach,

nie wieksze niz - - - - 16 +8 +10

2.4. Nawierzchnia bezpieczna z tworzyw sztucznycht  ypu EPDM — granulaty

Nawierzchnie bezpieczng z tworzyw sztucznych nalezy wykona¢ z dwoch warstw:
- dolna warstwa amortyzujgca, wykonana jest z r6znoksztaltnego granulatu SBR o frakcji 2-6 mm
pochodzacego z recyklingu odpadéw na bazie roznych kauczukéw, wymieszanego z odpowiednig
proporcjg kleju poliuretanowego grubosci 5,0 cm. Dolna warstwa nawierzchni nie jest zageszczana,
dzieki czemu na jej powierzchni powstajg wolne przestrzenie nadajgce jej odpowiednie wiasciwosci
amortyzujgce oraz pozwalajgce na sciste potgczenie jej z warstwg wlasciwg.
- gérna warstwa wtasciwa wykonana jest z réznoksztattnego, kolorowego granulatu EPDM Virgin z
produkcji pierwotnej o frakcji 1-3,5mm, pochodzgcego z mieszanki na bazie kauczukéw typu EPDM,
barwionego w r6znokolorowych masach pod wysokim cisnieniem, wymieszanego z odpowiednig
proporcjg kleju poliuretanowego, o grubosci 1,0 cm.
Gorna warstwa nawierzchni powinna by¢ antyposlizgowa, odporna na czynniki zewnetrzne
(temperatura, deszcz, $nieg) oraz mie¢ wiekszg odpornosc na scieranie. Warstwa z granulatu EPDM
jest zageszczana i wypetnia wolne przestrzenie w warstwie z granulatu SBR, tgczgc obie warstwy
trwale ze soba.
NIE DOPUSZCZA SIE GRANULATU EPDM BARWIONEGO POWIERZCHOWNIOWO JAK |
WIERZCHNIA WARSTWA Z GRANULATU EPDM NIE MOZE BYC MALOWANA WSZELKIEGO
RODZAJU FARBAMI.

Grubos¢ dolnej warstwy wynosi 5,0 cm, grubosé gérnej warstwy wynosi 1,0 cm. Catkowita grubosé

nawierzchni z tworzywa wynosi 6,0 cm i powinna posiada¢ certyfikat zgodnosci z normami PN-EN 1176 i

PN-EN 1177.

2.5. Podsypka cementowo - piaskowa

Podsypka cementowo piaskowa powinna byé wytwarzana w stosunku 1:4. Na podsypke nalezy stosowac
piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.
Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna byé
zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod obrzeza betonowe i z tworzyw sztucznych stosowac beton klasy C12/15. Zatozono
zakup i dow6z betonu z betoniarni wskazanej przez Wykonawce. Kruszywo do betonu powinno odpowiadac
wymaganiom PN-EN 12620:2004, woda- PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.0 “Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej, typu Terraway, kamiennej oraz nawierzchni z
tworzyw sztucznych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania wymienionych nawierzchni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: koparek, tadowarek: do przewozu materiatu wewnatrz placu budowy
ubijakow recznych i mechanicznych.

4, TRANSPORT

46
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4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport kostek kamiennych i betonowych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularng nalezy uktadac na podiodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie srodka
transportowego. Na tak utlozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.

Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypang. tadowanie reczne kostek regularnych i rzedowych
powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikow tasmowych, kostki regularne powinny
by¢ podawane i odbierane recznie.

Kostke regularng nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowa¢ w pryzmach.
Wysokos$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

4.2.3 Transport betonu
Beton nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi odpowiednio zabezpieczone przed
wysypywaniem i zaleznie od warunkow atmosferycznych: pod przykryciem

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST00.0 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich ZT-01.3.2

5.3. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej gr. 8 cm stosowaé podsypke cementowopiaskowg

w stosunku 1:4. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu 3 cm .

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych,
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic szczeliny materialem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.

5.5. Wykonanie nawierzchni - ukladanie kostki regul  arnej, ci etej, ptomieniowanej

Desen nawierzchni z kostki regularnej powinien by¢ dostosowany do wymiardw kostki. Kostki mate, o
wysokosci od 6 do 8 cm, mogg by¢ uktadane w rzedy poprzeczne, w rzedy ukosne lub w jodetke.
Uktadanie kostek przy kraweznikach wymaga stosowania kostek regularnych tgcznikowych dla uzyskania
mijania sie spoin w kierunku podtuznym.

Szerokos¢ spoin miedzy kostkami 6/8 cm nie powinna przekracza¢ 6 mm. Spoiny w sgsiednich rzedach
powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do ukfadania nawierzchni powinna byé¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Nie nalezy uktadac kostki w temperaturze 00C lub nizszej - z uwagi na mozliwo$é przemarzania podsypki .

Spos6b ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do wypetnienia spoin.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypetnieniu spoin miatem lub piaskiem nalezy ubija¢
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dwukrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin materiatem z
podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ nie wiecej 1 cm.

Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie miatem kamiennym ( lub mialem z cementem do wys. 2/3 kostki i
reszte dopetni¢ miatem o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa¢ wodg i szczotkami wprowadza sie kruszywo w
spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po
czym nalezy przystgpi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajgc ubijakiem kazdg kostke
oddzielnie lub przez dobicie mtotkiem brukarskim. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od
kraweznika do srodka chodnika. Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.
Zageszczenie mozna wykonac¢ poprzez watowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku

podiuznym, postepujgc od kraweznikow w kierunku osi, a nastepnie w kierunku poprzecznym.

Wypetnianie szczelin w nawierzchni sciekéw i rolek nalezy wykonywaé zaczynem cementowo - piaskowym w
stosunku 1:3 wcierajgc jg szczotkami w szczeliny. Przed zalaniem $cieku nalezy uszczelni¢ bok scieku ( od
strony nawierzchni) zaprawg aby zaczyn nie wylewat sie na zewnatrz.

Powierzchnie z kostki zalewane zaczynem cementowo-piaskowym nalezy zmy¢ wodg w celu usuniecia
zabrudzen z pozostatosci zaczynu i oczyscié.

W przypadku wypetniania spoin zaprawg cementowo-piaskowg na sucho, nalezy zapewni¢ odpowiednie
warunki wigzania cementu poprzez zabezpieczenie przed zbyt szybkim wysychaniem, wyptukaniem lub
przemarznieciem.

5.6. Wykonanie nawierzchni Terraway

W celu wykonania nawierzchni Terraway nalezy przygotowaé spoiwo poprzez wymieszanie komponentéw w
odpowiednim stosunku wagowym, spoiwo wykonane jest w technologii firmy Terraway. Nastepnie nalezy
wymiesza¢ mase z kruszywem w mieszarce z wymuszonym mieszaniem zarobu. A nastepnie roztozy¢
maszynowo warstwa gr. 2,5 cm warstwy wierzchniej z zacieraniem, na przygotowanej wczesniej |
wyprofilowanej podbudowie. W trakcie uktadania warstwy wierzchniej nalezy wykonaé dylatacje nawierzchni.
Czas wigzania warstwy wierzchniej od 60 minut do 8 godzin, w zalezno$ci od temperatury i wilgotno$ci. Przy
temperaturze 15°C wynosi 8 godzin, przy czym nawierzchnia nadaje sie do chodzenia. Po 1-3 dniach moze
przenosic¢ catkowite obcigzenie.

5.7. Uktadanie nawierzchni z tworzyw sztucznych

Nawierzchnia z tworzyw sztucznych moze by¢ instalowana wytacznie przez wykwalifikowanych i
autoryzowanych przez producenta instalatorow. Mieszanie sktadnikéw nawierzchni odbywa sie w miegjscu jej
wbudowania przy uzyciu specjalistycznej mieszarki. Nawierzchnia powinna by¢ instalowana w czasie pogody
bezdeszczowej w temperaturach powietrza i podtoza od +5 do +25 stopni Celsjusza.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przyst agpieniem do robét
Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien byé zgodny z wymaganiami wg PN-EN 1342:2001
Dopuszcza sie stosowanie innych norm zgodnie z uwagg zamieszczong na koncu specyfikacji

6.3. Badania w czasie robot
1.Sprawdzenie podio za, podbudowy z kruszywa okreslono w poszczegoélnych specyfikacjach
dotyczacych: wykonania koryta , utozenia podbudowy z kruszywa

- Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg co do grubosci 3cm po zageszczeniu Dopuszczalne
odchylenia w grubosci podsypki nie mogg przekracza¢ 0,5 cm.

- Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni chodnika polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Przy pracach zwigzanych z utozeniem nawierzchni z kamiennych kostek nalezy sprawdzi¢ szerokosci spoin,
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prawidtowosci ubijania (wibrowania), wypetnienie spoin, sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor
nawierzchni jest zachowany.
- Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
- Sprawdzenie rownosci przeprowadzaé¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonej
nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalny przeswit pod tatg nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.
- Sprawdzenie profilu podiu  znego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ +3
cm.
- Sprawdzenie profilu poprzecznego  dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 nawierzchni w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.
- Sprawdzenie réwnolegto $ci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwéch sznuréw napietych wzdtuz
spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi = 1 cm.
- Sprawdzenie szeroko $ci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.
- Sprawdzenie wi gzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni
- Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie
25 kg na poszczegolne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno byé
dostrzegane.
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cmi-2cm.
Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostkg przedmiarowg i obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni: z kostki kamiennej i betonowej, typu Terraway oraz z tworzyw sztucznych jest 1m2
obrzeza betonowego i z tworzyw sztucznych jest 1mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZ ACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ogdine ustalenia dotycz agce podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
Koszty robot towarzyszgcych i tymczasowych ujeto w n/w cenach jednostkowych poszczegdinych
elementow rozliczeniowych.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j .

Cena wykonania 1 m2 utozenia nawierzchni z kostki granitowej i betonowej gr 8cm obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
zakup i dostarczenie materiatow
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utozenie i zageszczenie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin, oczyszczenie

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

Cena wykonania 1 mb obrzeza obejmuije:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatow,
wykonanie wykopu pod tawe wywéz materiatu z wykopu na sktadowisko + koszty sktadowania zgodnie z
zalozeniami D 00.00.00,
- ew. wykonanie szalunku,
wykonanie fawy,
pielegnacje betonu i ew. rozbidrke szalunku,
wykonanie podsypki,
utozenie obrzeza betonowego
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN13755:2002 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg

2. PN-EN12371:2002 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig

3. PN-EN1926:2001 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

4. PN-EN14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na scieranie

5. PN-EN12372:2001 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie

. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

7 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

8 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

9 PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10 PN-EN206-1:2003 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

11 PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

12 PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu

13 PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

14. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu

15 PN-EN-197-1:2002 Cement . Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

16 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17 PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

18 PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

19 BN-86/6747-06 Elementy ptytowe z kamienia naturalnego. Plyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne

o]

Uwaga

W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane

W przypadku braku peinych wymagan dla materiatébw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie normami
wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne
nalezy traktowaé jako dokumenty nadrzedne.

W pierwszej kolejnosci nalezy stosowac¢ normy przywotane w dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie watpliwosci dotyczace wymagan normowych nalezy oméwié z Inzynierem Budowy.
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ZT.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ]
URZADZENIA SPORTOWE | REKREACYJNE DOSTAWA | MONTAZ
CPV 45212140-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace dostawy oraz
montazu wyposazenia w elementy matej architektury w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn.:

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kosciota ewangelickiego w Katach Wroctawskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robot obejmuje dostawe i montaz nastepujgcych urzgdzen:

1. POIDELKO (ZDROJ ULICZNY)
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- poidetko w formie prostopadto$ciennej belki o wym. 10x20x99cm z wmontowanym kranikiem ze stali
nierdzewnej z podtgczeniem do sieci wodociggowej oraz rusztem kanalizacyjnym o wym. 29,6x89 cm, ze
stali nierdzewnej z odptywem do kanalizacji. Poidetko ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze
grafitowym RAL 9005, (np. poidetko FuenteR, Metalco). Poidetko powinno spetniaé w zakresie wewnetrznej
kontroli produkcji — zgodnos¢ z normg UNI EN ISO 9001.
e w zakresie procesu cynkowania — zgodno$¢ z normg UNI EN I1SO 1461
e w zakresie cynkowania metodg sendzimira — zgodnos$¢ z normg UNI 7947
e w zakresie badania korozyjnego w sztucznych atmosferach — Badania w rozpylonej solance —
zgodnosé z normg I1ISO 9227
e w zakresie oznaczania potysku zwierciadlanego niemetalicznych powtok lakierowych pod kgtem 20
stopni, 60 stopni i 85 stopni — zgodno$¢ z norma ISO 2813
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2. tAWKA DREWNIANA Z OPARCIEM DWUOSOBOWA

805

670 " 1800

- fawka drewniana, podwdjna o wym. 67x180x80,5cm, na stalowym stelazu, z podtokietnikami, stelaz
cynkowany ogniowo i pokryty piecowym lakierem proszkowym w kolorze grafitowym, listwy z drewna
akacjowego. tawka kotwiona do fundamentéw betonowych, o parametrach nie gorszych niz tawka Aviela
LAV156r, Mmcite - Dwa spawane boki wykonane z ptaskownikéw 40x8 mm i kwadratowych rur 40x40x2
mm , siedzisko: 3 deski z masywnego drewna o prostokatnym przekroju 110x33 mm, dtugos¢ 1800mm,
oparcie: 1 deska z masywnego drewna o prostokatnym przekroju 110x33mm, dtugos¢ 1800mm, 1 deska z
masywnego drewna o prostokatnym przekroju 70x33mm, dlugo$¢ 1800mm

52
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3. tAWKA DREWNIANA Z OPARCIEM POJEDYNCZA

1
|

&70 600

- fawka drewniana, pojedyncza o wym. 67x60x80,5cm, na stalowym stelazu, z podtokietnikami, stelaz
cynkowany ogniowo i pokryty piecowym lakierem proszkowym w kolorze grafitowym, listwy z drewna
akacjowego. tawka kotwiona do fundamentéw betonowych, wzdtuz ciggdéw spacerowych i na terenach
rekreacyjnych — o parametrach nie gorszych niz fawka Aviela LAV156r, Mmcite -
Dwa spawane boki wykonane z ptaskownikéw 40x8 mm i kwadratowych rur 40x40x2 mm ,
Siedzisko: 3 deski z masywnego drewna o prostokatnym przekroju 110x33 mm, dtugo$¢ 600mm,
Oparcie: 1 deska z masywnego drewna o prostokatnym przekroju 110x33mm, dtugos¢ 600mm, 1
deska z masywnego drewna o prostokatnym przekroju 70x33mm, dlugos¢ 600mm
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4. KOSZ NA SMIECI

NNK 366

- kosze na smieci o poj. 50 I i wym. 31,5x31,5x95,5cm ze stali cynkowanej ogniowo i pokrytej piecowym
lakierem proszkowym w kolorze grafitowym. Kosze kotwione sg do prefabrykowanej stopy betonowej, o
parametrach nie gorszych niz kosz Nanuk NNK366, Mmcite -
Konstrukcja - stalowa konstrukcja z ocynkowanej blachy potgczona za pomocg srubowych
nierdzewnych spoin, stalowa konstrukcja jest pokryta ochronng warstwg cynku i piecowym
lakierem proszkowym w kolorze RAL9005
Konstrukcja no$na - spawana ze stalowej blachy o grubosci 4mm i kwadratowych rur o przekroju
80x80x3 mm
Obudowa - 4 sciany z ocynkowanej gietej blachy o grubosci 2mm
Pojemnik wewnetrzny - giety ocynkowana stalowa blacha o grubosci 0,8mm, objetos$¢ 50l
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Daszek - spawany z wycinanej laserowo stalowej blachy o grubosci 3 i 5mm, zamykany na tréjkatny
klucz 9mm

5. STOJAKI ROWEROWE

60 600

1005

- stojaki ze stali ocynkowanej powlekanej piecowym lakierem proszkowym w kolorze grafitowym RAL9005 ,
0 wym. 6x60x100,5cm, kotwienie pod kostki niewidocznymi Srubami, o parametrach nie gorszych niz stojak
Lotlimit SL505, Mmcite

Charakter konstrukcji: Stalowa konstrukcja z L-profilu.

Konstrukcja pokryta ochronng warstwg ocynku i piecowym lakierem proszkowym.

Korpus - spawany z stalowego L-profilu 60x60x6mm i blachy stalowej o grubosci 10mm.
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Catkowita wysokos¢ 1100mm, szerokos¢ 600mm.

6. SLUPKI SEPARACYJNE STALE | SKLADANE

1000

1000

80 80

Sl e,

- stupki z profila L60x60mm z zaokrgglonym daszkiem, ze stali ocynkowanej powlekanej piecowym lakierem
proszkowym w kolorze grafitowym wys. 100 cm, kotwione Srubami do stopy fundamentowej pod
nawierzchnig z kostki, np. Lot SL100 i SL150, Mmcite.
Charakter konstrukcji: stalowa z profilu L z kwadratowym zakonczeniem
Zabezpieczenie wierzchnie: konstrukcja stalowa jest zabezpieczona warstwg ochronng ocynku oraz
piecowym lakierem proszkowym w kolorze grafitowym 9005
Korpus:  spwany z wycinanej plazmowo stalowej blachy o grubosci 6 i 10 i stalowego profilu
60x60x6mm, catkowita wysokos¢ 1100mm
Zamek: umieszczony w dolnej czesci stupka, zamkniecie blokuje mozliwo$¢ wysuniecia goérnej
czesci stupka.
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Kotwienie: dolna czes¢ (do kowienia) przygotowana do montazu w betonie C15/20, pod
fundamentem nalezy przewidzie¢ warstwe drenazowg zwiru 32/63
7. BARIERKI

-

1000

60, 2500

- barierka o konstrukcji prostych stupkéw z profila L60x60mm, wys. 1,0m i dtugosci 2,5 m, ze stali
ocynkowanej powlekanej piecowym lakierem proszkowym w kolorze grafitowym, np. Lotlimit SL500, Mmcite.
Charakter konstrukcji: stalowa z profilu L z kwadratowym zakonczeniem
Zabezpieczenie wierzchnie: konstrukcja stalowa jest zabezpieczona warstwg ochronng ocynku oraz
piecowym lakierem proszkowym, w kolorze grafitowym RAL 9005
Korpus: spawany z wycinanej plazmowo stalowej blachy o grubosci 10 i stalowego profilu
60x60x6mm + 4 nierdzewne linki wypetniajgce przestrzen pomiedzy pochwytem i linig chodnika
Catkowita wysokos¢ 1100mm, dtugos¢é modutu 2500mm
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Kotwienie: kotwienie pod kostke lub do utwardzonego terenu do betonowej stopy fundamentowe;j
przy pomocy kotew M12
8. WITRYNA INFORMACYJNA

230 1320

2270

- dwustronna witryna o konstrukcji stalowej, o wym. 23x128x224cm malowana w kolorze grafitowym, z
przestrzenig wystawienniczg o wym. 110x168cm zabezpieczong szktem hartowanym. Podstawa witryny
obudowana listwami z drewna akacjowego, np. witryna typ C-light CL-R270, Mmcite
Charakter konstrukcji: witryna stuzy jako oswietlony nosnik reklamowych lub informacyjnych
plakatéw, konstrukcja — trojdzielny ,kanapkowy* sktadany produkt, w ktérym srodkowg czes¢ stanowi
rama gtéwna, zewnetrzne elementy zestawu to z obu stron okna witryny, do gtéwnej ramy
wmonowano rame elektryczng zawierajgcg wszystkie elementy elektryczne zestawu. Podstawa
obudowana drewnianymi lamelami.
Wykorzystanie: witryna przystosowana jako powierzchnia reklamowa dla plakatéw klasycznego
formatu europejskiego 1200%1700 mm (1300%x1850 mm bez obciecia); konstruowana do uzytku na
wolnym powietrzu, nadaje sie réwniez do uzycia wewnatrz lokali
Zabezpieczenie powierzchni: konstrukcja stalowa, ocynkowana, cze$¢ elementéw zewnetrznych
lakierowana piecowym lakierem proszkowym
Rama gléwna: spawany element ze stalowego zamknietego profilu o przekroju prostokgta o
wymiarach 70x50 mm oraz z U—profilu 70x40 mm; stuzy jako nosnik ramy elektrycznej; umozliwia
otwieranie witryny przy pomocy diagonalnie umieszczonych otworow z kryjacg nierdzewng siateczkg
zapobiegajgca przedostaniu sie owaddéw
Okno: element spawany z prostokgtnego profilu o przekroju prostokgta i wymiarach 5020 mm, na
ktory nalepiono tafle szkta i przykrecono listwy kryjagce — poziome ( giete z blachy aluminiowej ) i
pionowe (aluminiowy stupek ptaski) w ramie okna wmontowany zamek witryny, uszczelki i uchwyt
plakatu, okno w pozycji otwartej podtrzymujg dwa podnosniki hydrauliczne 450 N
Uchwycenie plakatu: za pomocg klipséw umieszczonych w rogach, plakaty naciggane za pomocg
sprezynek umozliwiajgcych réwne rozmieszczenie plakatdéw zaréwno w suchym jak i wilgotnym
stanie
Kotwienie do betonowej stopy fundamentowej, pod kostke, przy pomocy kotew M16 x300, na zywicy
epoksydowej stopa fundamentowa betonowa C20/25, zalecana wielko$¢ 110x44 cm, wysokosé 70
cm, rozstaw miedzy kotwami: na dtugosci 75 cm, na szerokosci 11 cm.
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9. KRATY POD DRZEWA

- kwadratowe kraty zeliwne w kolorze grafitowym, o wym. 3,5x203x203 cm, z otworem o $rednicy 62 cm oraz
stalowym stelazem montazowym, np. krata Olcha 014121, Komserwis.
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10. URZADZENIA ZABAWOWE

—  PIRAMIDA LINOWA ZE SLIZGIEM, SLIZGIEM RURKOWYM | RURKA STRAZACKA

Linarium piramidy ztozone jest z 5-cio metrowego stupa stalowego ze stali ocynkowanej, o $r.168,3mm, na
ktorym napieta jest konstrukcja linowa, ktorg tworzy 6 lin gtdwnych zakotwionych w gruncie za pomocg stép
zelbetowych. Pomiedzy sgsiadujgcymi linami no$nymi rozpietych jest szes$¢ Scian linowych, dodatkowo
znajduja sie dwie linowe ptaszczyzny poziome na wysokosci 1,6 i 3,0 m.
Wymiary piramidy:

dtugosé: 8,7 m

szerokos¢: 8,7 m

wysokos$¢: 5,0 m

przestrzeh minimalna: okrgg o Srednicy 11,0 m

gtebokos¢ posadowienia: 0,8 m

wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,6 m

dtugosc¢ uzytej liny: 336 m

Slizg wykonany w cato$ci ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Poczatek cze$ci startowej znajduje sie
na wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu. Elementy konstrukcyjne dodatku wykonane sg z rury
kwadratowej o przekroju 100x100 mm, ktére sg zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe.
Fundamenty wykonane sg jako stopy zelbetowe posadowione na gtebokosci 1m. Przejscie tgczgce $lizg z
piramidg ma ksztatt litery V i jest wykonane z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy fgczace liny ze sobg
wykonane sg z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej i aluminium.
Wymiary urzadzenia:

dtugosé: 6,7 m

szerokos¢: 1,0 m

wysoko$¢: 3,0 m

przestrzeh minimalna piramidy: + 14,5m2

gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m
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Rurka strazacka wykonana w catosci ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Srednica spirali wynosi
0,65 m. Podest startowy znajduje sie na wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu. Elementy konstrukcyjne
dodatku wykonane s3 z rury kwadratowej o przekroju 100x100 mm, ktére sg zabezpieczone przed korozjg
poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane sg jako stopy Zelbetowe posadowione na gtebokosci
1m. PrzejScie tgczace slizg z piramidg ma ksztatt litery U i jest wykonane z liny poliamidowej, plecionej,
klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm.
Elementy tgczgce liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium.
Wymiary urzgdzenia:

dtugosé: 4,1 m

szerokosc: 1,0 m

wysokosé: 3,0 m

przestrzeh minimalna piramidy: + 14,5m2

gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m

Slizg rurkowy wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9. Slizg rurkowy tworzg dwie
wygiete rury o $rednicy 42,4 mm. Poczatek czesci startowej znajduje sie na wysokosci 2 m powyzej poziomu
terenu. Elementy konstrukcyjne dodatku wykonane sg z rury kwadratowej o przekroju 100x100 mm, ktére sg
zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Fundamenty wykonane sg jako stopy zelbetowe
posadowione na gtebokosci 1m. Przejscie fgczace $lizg z piramidg ma ksztatt litery V i jest wykonane z liny
poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny
wynosi 18 mm. Elementy tgczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa sztucznego, stali nierdzewne;j i
aluminium.
Wymiary urzadzenia:

dtugosé: 6,7 m

szerokosc: 1,0 m

wysokos$¢: 3,0 m

przestrzeh minimalna piramidy: + 14,5m2

gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m

- ZESTAW ZABAWOWY DWA DOMKI

- zestaw zabawowy ztozony z dwdéch domkéw potgczonych Sciankg linowg. Wejscia do domku o
zroznicowanym stopniu trudno$ci: drabinka i Scianka wspinaczkowa. Zestaw wyposazony w dwie
zjezdzalnie, spiralng drabinke zjazdowg, panele manipulacyjne, otwory i przejscia.

Konstrukcja opiera sie na stalowej, ocynkowanej i galwanizowanej ramie o srednicy 48,3mm i

grubosci scianki 3,2 mm.

Podest i scianka wspinaczkowa wykonane sg z HPL o grubosci 18mm.

Panele wykonane sg HDPE o grubosci 19mm.

Elementy wspinaczkowe pokryte sg antyposlizgowg gumag

Zjezdzalnia spiralna wykonana jest ze stali nierdzewne;j.
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Wymiary urzadzenia:
dtugosé: 8,23 m
szerokosc¢: 4,72 m
wysokos$¢: 2,85 m
przestrzen strefy bezpieczenstwa: 8,80x11,24 m

- ZESTAW ZABAWOWY DOM | WOZ STRAZACKI

- zestaw zabawowy zlozony z domku i wozu strazackiego potgczone obszernym podestem na ktéry
prowadzg dwie drogi o zréznicowanym stopniu trudnosci: drabinka i $cianka wspinaczkowa. Domek ze
zjezdzalnig oraz dwoma pokoikami, woz strazacki ze spiralng drabinkg zjazdowg. Domek i wdz wyposazone
w panele manipulacyjne, otwory i przejscia.

Konstrukcja opiera sie na stalowej, ocynkowanej i galwanizowanej ramie o $rednicy 48,3mm i

grubosci scianki 3,2 mm.

Podest i Scianka wspinaczkowa wykonane sg z HPL o grubosci 18mm.

Panele wykonane sg HDPE o grubosci 19mm.

Elementy wspinaczkowe pokryte sg antyposlizgowg gumag

Zjezdzalnia spiralna wykonana jest ze stali nierdzewne;j.
Wymiary urzadzenia:

dtugosé: 4,32 m

szerokos$c¢: 3,59 m

wysokosé: 2,85 m

przestrzen strefy bezpieczenstwa: 6,59x8,40 m
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- ZESTAW ZABAWOWY Z PIASKOWNICA

- zestaw zabawowy ztozony z piaskownicy ze stolikami i urzgdzeniami do zabaw piaskiem, ze $ciankag
domku.
Konstrukcja opiera sie na stalowej, ocynkowanej i galwanizowanej ramie o $rednicy 48,3mm i
grubosci scianki 3,2 mm.
Podest i Scianka wspinaczkowa wykonane sg z HPL o grubosci 18mm.
Panele wykonane sg HDPE o grubosci 19mm.
Elementy wspinaczkowe pokryte sg antyposlizgowg gumag
Zjezdzalnia spiralna wykonana jest ze stali nierdzewne;.
Wymiary urzadzenia:
dtugosé: 1,80 m
szerokosc¢: 1,39 m
wysokos¢: 1,31 m
przestrzeh strefy bezpieczenstwa: 4,39x4,80 m

- BUJAK KACZUSZKA

- bujak w ksztatcie kaczuszki - siedzisko i panel wykonane z HDPE o grubosci 19mm, mechanizm wahadta
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ze stali ocynkowanej montowany do prefabrykowanej stopy betonowej 40x40x50 cm.
Wymiary urzgdzenia:
dtugosé: 0,66 m
szerokosc: 0,28 m
wysokos$¢: 0,58 m
przestrzen strefy bezpieczenstwa: 2,28x2,66 m

- BUJAK SEONIK

- bujak w ksztatcie stonia do bujania na stojgco - podstawa i panel wykonane z HDPE o grubosci 19mm,
mechanizm wahadta ze stali ocynkowanej montowany do prefabrykowanej stopy betonowej 40x40x50 cm.
Wymiary urzadzenia:
dtugosé: 0,80 m
szerokosc¢: 0,40 m
wysokosé: 0,86 m
przestrzen strefy bezpieczenstwa: 2,60x2,80 m

- HUSTAWKA WAHADLOWA DWUOSOBOWA 'KUCYKI'

- bujak dwuosobowy wahadtowy w ksztatcie kucykéw - podstawa i panel wykonane z HDPE o grubosci
19mm, mechanizm wahadta ze stali ocynkowanej montowany do prefabrykowanej stopy betonowej
40x40x50 cm.
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Wymiary urzgdzenia:

dtugosé: 1,18 m

szerokosc¢: 0,42 m

wysokosé: 0,60 m

przestrzen strefy bezpieczenstwa: 2,48x3,38 m

- HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

- hustawka bocianie gniazdo z podporami ze stali ocynkowanej galwanizowanej, wys. 2,0m, siedziska
mocowane sg za pomocg tancuchow ze stali ocynkowanej, wyposazona w siedzisko typu gniazdo o srednicy
2100cm, wyplatane z lin z tworzywa sztucznego

Wymiary urzgdzenia:

dtugosé: 2,45 m

szerokosc¢: 2,00 m

wysokos$¢: 2,24 m

przestrzen strefy bezpieczenstwa: 2,45x6,98 m

- KARUZELA TARCZOWA

- karuzela tarczowa z 5 siedziskami, wykonana z tworzywa sztucznego, mechanizm karuzeli zabudowany,
kotwiony na stupie ze stali ocynkowanej galwanizowanej,

Wymiary urzgdzenia:

Srednica: 1,76 m

wysokos$¢: 0,77 m

przestrzenh strefy bezpieczenstwa: @ 5,76m
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- TRAMPOLINA

- urzadzenie linowe z membrang do skakania, konstrukcje nosng stanowi szesc¢ stalowych stupow
zabezpieczonych przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Stupy sg zakotwione w gruncie za pomocg
zelbetowych stép fundamentowych. Konstrukcja linowa sktada sie z lin poliamidowych plecionych,
wzmocnionych strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, oraz elementéw ztgcznych wykonanych z
poliamidu, aluminium i stali nierdzewnej. Srednica liny wynosi 18mm. Gumowa membrana w ksztaltcie kota o
srednicy 2,0m potgczona jest z konstrukcjg linowg za pomocg kausz poliamidowych. Membrana wykonana
jest z maty gumowej zbrojonej czterema warstwami siatki poliamidowej. Konstrukcja linowa potgczona jest
ze stupami za pomocg kausz ze stali nierdzewnej, mocowanych na cybantach wykonanych ze stali
nierdzewnej, umozliwiajgcych nacigg urzadzenia.

Wymiary urzgdzenia:

Srednica: 4,75 x 5,48 m

wysokos$¢: 0,77 m

przestrzen strefy bezpieczenstwa: g 8,44 m

- ZESTAW SPRAWNOSCIOWY — 1 SZT.

- zestaw sprawnosciowy ztozony z konstrukcyjnych rur ze stali ocynkowanej galwanizowanej, lin do wpinania
i balansowania oraz paneli z otworami do wspinaczki, wykonanymi z HDPE o grubo$ci 19mm.
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Wymiary urzadzenia:
dtugosé: 8,13 m
szerokosc¢: 4,91 m
wysokos$¢: 2,77 m
przestrzen strefy bezpieczenstwa: 8,42x11,78 m

- ZESTAW HUSTAWEK — 1 SZT.

- :
S e

- modutowy system hustawek, ztozony z dwoch hustawek wahadtowych z siedziskami standartowymi oraz 1
siedziskiem typu bocianie gniazdo. Konstrukcja hustawki z podporami ze stali ocynkowanej galwanizowanej,
wys. 2,5m, siedziska mocowane sg za pomocg tancuchow ze stali ocynkowanej, wyposazona w siedzisko
typu gniazdo o srednicy 8120cm, wyplatane z lin z tworzywa sztucznego.

Wymiary urzgdzenia:

dtugosé: 6,55 m

szerokosc¢: 2,40 m

wysokos$¢: 2,74 m

przestrzen strefy bezpieczenstwa: 5,66x7,96 m
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10. URZADZENIA SPORTOWE SILOWNI TERENOWEJ

- ORBITREK — 1 SZT.

432

188 cm

360

- TWISTER Z WAHADLEM — 1 SZT.

444

178 cm

387
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- WIOSLARZ + PRASA NOZNA — 1 SZT.

8298

- WYCIAG GORNY + WYCISKANIE SIEDZAC - 1 SZT.

500

384

Urzadzenia treningowe modutowe do ¢wiczen, przeznaczone do instalacji i uzytkowania na dworze.
Urzadzenia modutowe pozwalajgce na dowolng konfiguracje dwdch urzgdzeh po obu stronach jednego
stupa nosnego.

Pylon - nogi i gtdwna konstrukcja nosna wykonana z dwéch stalowych rur o przekroju @ 90 mm, grubos¢ 3,6
mm. Miedzy nogami znajdujg sie dwie blachy grubosci 7 mm do mocowania urzgdzen po obu stronach.
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Miedzy nogami znajdujg sie blachy grubosci 2 mm na ktérych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi
urzgdzenia i dane producenta.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 90 mm i grubosci 3,6 mm.
Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur @ 40 mm, grubo$¢ 2 mm. Rury
zakonczone plastikowymi zatyczkami. Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej blachy grubosci 2 mm z
otworami. Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg $ruby z gwintem metrycznym
do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kolpakowe ocynkowane zabezpieczonymi
przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

W urzgdzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ¢wiczgcego,
zastosowane sg sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory). Malowanie proszkowe z podktadem
cynkowym zapewniajgce ochrone antykorozyjng.

Instalacja do fundamentéw betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig gruntu.

Urzgdzenia sg wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym swiadectwem lub
certyfikatem.

Urzadzenia sg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorostych i seniorow w podesziym wieku.
Dopuszczalna waga ¢wiczacego to 120 kg.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-16.6.1.0.0 Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobow
Wykonawca jest zobowigzany do:
- dostarczenia materiatéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
- stosowania materiatéw i wyrobow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajgcych aprobate
techniczng odpowiednich instytutéw badawczych
- poinformowania Inzyniera (Inspektora Nadzoru) przed rozpoczeciem dostaw o
proponowanych zrédtach materiatéw oraz uzyskania zgody Inzyniera.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”
pkt 4.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale srodkow, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty fundamentowania i montazu
wyposazenia .

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy materiaty posiadajg atest wyrobu wedtug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg dla wyposazenia zabawowego i terenowego jest 1 kpl.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
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Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny jednostkowej skalkulowane;j
przez Wykonawce. Cena jednostkowa obejmuje nastepujgce czynnosci :

- dostawe i montaz wyposazenia rekreacyjnego realizowanych wg projektu

- uporzgdkowanie miejsca robot

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera.

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan
Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane

1/ Norma europejska dotyczgca wyposazenia placow zabaw i nawierzchni — PN-EN 1176-1 Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badanh.

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz 2072, Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 75,

poz. 664).
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ZT.02.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ROBOT INZYNIERYJNYCH, Z WYJATKIEM
MOSTOW, TUNELI, SZYBOW | KOLEI PODZIEMNEJ — CPV 45222000-9

POJEMNIKI | KOSZE NA ODPADY | SMIECI — CPV 34928480-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczagce dostawy oraz
montazu podziemnych pojemnikéw na odpady selekcjonowane typ A3 podnoszonych hydraulicznie, z
niezalezng centralg sterujaca, w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn.:

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kosSciofa ewangelickiego w Kgtach Wrocfawskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robot zwigzanych z montazem podziemnych pojemnikéw na obejmuje nastepujgcy rodzaj robot:

— wykonanie wykopdéw pod montaz zbiornikéw na odpady komunalne,

— osadzenie betonowego prefabrykatu dla podziemnych pojemnikébw na $mieci i centrali
sterowniczej

— montaz zbiornikbw na odpady komunalne, podnoszonych hydraulicznie, oproznianych
systemem tylnego roztadunku - typ A3

— montaz centrali sterowniczej

— przytaczenie centrali sterowniczej (przytgcze wg odrebnego opracowania)

— wykonanie obsypki z piasku wraz z zageszczeniem,

— wyrownywanie i wykonczenie powierzchni wokét podziemnego $mietnika

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-16.6.1.0.0 Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéw i wyrobéw

Wykonawca jest zobowigzany do:
- dostarczenia materiatéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
- stosowania materiatéw i wyrobdw produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajgcych aprobate
techniczng odpowiednich instytutéw badawczych
-poinformowania Inzyniera (Inspektora Nadzoru) przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych
zrodtach materiatow oraz uzyskania zgody Inzyniera.

2.2. Prefabrykat dla podziemnych pojemnikéw typ A3
Prefabrykat zelbetowy 1 modutowy, wodoodporny, o wym. wewnetrznych 3890x1570x1900mm, wymiarach
zewnetrznych 4190x1870x2050mm, grubos¢ podstawy 130mm, grubos¢ scianki 130mm.
Sktadniki uszczelnienia prefabrykatu: Cement 42,5 R: 18,6% Kruszywo 0/5: 42,7% Zwir 6/12: 15,3%
Zwir 12/20: 15,3% Chryso Fluid Premia 180 (superplastyfikator, silny reduktor wody zarobowe;j):
0,2% Chrysofuge E (domieszka uszczelniajgca): 0,2% Woda: 7,7%, dodatkowo prefabrykat z
zewnatrz zabezpieczy¢ produktem LAMPOSILEX (izolacja zewnetrzna)
Zbrojenie: - stalowa siatka zgrzewana B500 SD 10

2.2. Prefabrykat dla centrali sterujace;j
Prefabrykat zelbetowy 1 modutowy, wodoodporny, o wym. wewnetrznych1060x1060x1300 mm, wymiarach
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zewnetrznych 1160x116x1180 mm, oraz wymiar wykopu 1400x1400x1530 mm.
Skitadniki uszczelnienia prefabrykatu: Cement 42,5 R: 18,6% Kruszywo 0/5: 42,7% Zwir 6/12: 15,3%
Zwir 12/20: 15,3% Chryso Fluid Premia 180 (superplastyfikator, silny reduktor wody zarobowe;j):
0,2% Chrysofuge E (domieszka uszczelniajgca): 0,2% Woda: 7,7%, dodatkowo prefabrykat z
zewnatrz zabezpieczy¢ produktem LAMPOSILEX (izolacja zewnetrzna)
Zbrojenie: - stalowa siatka zgrzewana B500 SD 10

2.3. Podziemny pojemnik typ A3
Podziemny pojemnik ztozony z platformy dolnej, na ktérej umieszczone sg kontenery na $mieci oraz gornej
platformy do ktérej montowane sg kioski wrzutowe. Platformy gérna i dolna ze stali cynkowanej ogniowo (60
do 200 mikrondéw) wyposazone sg w podnosnik nozycowy o konstrukcji z rury 80x80x6mm, z napedem
hydraulicznym z 2 cylindrami mocowanymi do dolnej platformy za pomocg 6 srub. Wykonczenie gérnej
platformy — kostka kamienna granitowa 5/7 cm cieta z granitu strzegomskiego. Platforma zabezpieczona
uszczelkg EPDM - znajdujgcg sie pod ramg. Chroni wnetrze prefabrykatu przed zamarzaniem,
przedostawaniem sie wod opadowych i nieczystosci do wnetrza prefabrykatu. (Uszczelki EPDM wykonane
sg z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne - wilgo¢, zmiane temperatur oraz promieniowanie UV.
Wysoka jakos¢ uszczelnienia).

Obcigzenie gornej platformy: max. 3500kg.

Wymiary gérnej platformy 4050x1730x2050mm.

Pojemnos¢ platformy: 3 kontenery: min. 3300 L — max. 3900 L
Uwaga: platforma musi byé wyposazona w stalowy pret blokujgcy, mocowany na fancuchach,
zabezpieczajgcy wysunietg do gory konstrukcje przed niekontrolowanym samoczynnym opuszczeniem.

2.4. Centrala sterujaca
W prefabrykacie nalezy zamontowac niezalezng centrale hydrauliczng spetniajgca nastepujgce parametry:
Moc teoretyczna: 4,9 kW
Zuzycie nominalne: 5,5 kW (11,7A)
Przytacze trzyfazowe: 380 V ( wg SST - roboty elektryczne)
Silnik trzyfazowy: 6,6 CV
Zabezpieczenie: bezpiecznik gtéwny 40A
Wytwarzane cisnienie: P=200bar
Przepustowo$¢ Q=12I/min
Nad centralg nalezy zamontowac¢ wiezyczke (skrzynke sterowniczg), z kidrej za pomoca klucza zostaje
uruchomiony system hydrauliczny.
Centrala powinna by¢ wyposazona w nastepujgce elementy:
— Pojemnik na ptyn hydrauliczny.
— Plyn ISO 46 Energol SHF- HV46 lub podobny do obwodu hydraulicznego.
— Pompa zebata o przeptywie 12 I/min.
— Silnik elektryczny 0 5,5 Kw. 380 |V [lI+N+T.
— Zawor bezpieczenstwa.
— Elektrozawory typ NG6.
— Bagnet do sprawdzania poziomu oleju.
— Filtr

2.4. Kioski wrzutowe

Kioski wrzutowe ze stali (ST-37,F-114,F-125), gr. 2 mm, zabezpieczone przed korozjg metodq kataforeza +
malowanie proszkowe w kolorze grafitowym RAL 9005, o wymiarach 735x460x900mm. Wyposazony w
beben ze stali nierdzewnej (AISI-304) gr. 1,5 mm, o pojemnosci 90 L, z przeciwwagg do zamykania bebna,
uszczelkami ograniczajgcymi hatas i aluminiowym uchwytem elektrostatycznym, dt. 33 cm. Na kiosku
zamontowane tabliczki informacyjne ze stali nierdzewnej (napisy grawerowane) informujgce o rodzaju
odpadow (zmieszane x4, plastik x4, szkio x2, papier x2).

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”
pkt 4.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu oraz zgodnie z przepisami
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BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale Srodkéw, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty fundamentowania i montazu
wyposazenia .

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest wyrobu wedtug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg dla wyposazenia terenowego jest 1 kpl.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny jednostkowej skalkulowane;j
przez Wykonawce. Cena jednostkowa obejmuje nastepujgce czynnosci :

- dostawe i montaz wyposazenia realizowanych wg projektu

- uporzgdkowanie miejsca robot

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera.

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane

EN-ISO 12100-1:2004 Bezpieczenstwo maszyn — pojecia podstawowe, ogdlne zasady projektowania, Cz. I:
Podstawowa terminologia, metodyka.)

EN-ISO 12100-2:2004 Maszyny — bezpieczenstwo — pojecia podstawowe, ogdlne zasady projektowania —
Cz. II: zasady techniczne

EN 60204-1:2006 Bezpieczenstwo maszyn — wyposazenie elektryczne maszyn — Czes¢ 1: wymagania
EN-ISO 14121-1:2008 Bezpieczenstwo maszyn — ocena ryzyka — Cz.1: zasady

EN 614-1:1995 Maszyny — bezpieczenstwo — ergonomiczne zasady projektowania — terminologii i wytyczne
0ogolne

EN 954-1:1997 Maszyny. Bezpieczenstwo — elementy systeméw sterowania zwigzane z bezpieczehstwem.
EN 982:1996 Bezpieczenstwo maszyn — wymagania bezpieczenstwa dotyczgce uktadow hydraulicznych,
pneumatycznych i ich elementéw - hydraulika.

EN 953:1992 Maszyny — bezpieczenstwo — ostony — ogoélne wymagania dotyczgce projektowania i budowy
oston statych i ruchomych.

EN 981:1997 Maszyny — bezpieczenstwo — system dzwiekowych i wizualnych sygnatéw bezpieczenstwa
oraz sygnatéw informacyjnych.

EN 1037:1996 Maszyny — bezpieczenstwo — zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu.

EN 1570:1999 Wymagania bezpieczenstwa dotyczgce podnosnikéw stotowych.

EN 50081-1:1994 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - wymagania ogodlne dotyczace emisyjno$ci -
Srodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemystowione.

PN EN-ISO 3746:1995; EN-ISO 11202:1995 Hatas maszynowy. EN 50081-2:1994 Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna - wymagania ogolne dotyczgce emisyjnosci - sSrodowisko przemystowe.

EN 50082-1:1998 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna — wymagania ogdélne dotyczgce odpornosci na
zaktdcenia - sSrodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemystowione.

EN 50082-2:1996 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - wymagania ogodlne dotyczace odpornosci na
zabrudzenia - srodowisko przemystowe.

USTAWA 5/2003 z dnia 2 grudnia w sprawie rownych szans, niedyskryminacji i powszechnej dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZT.01.02. - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA
TERENOW ZIELONYCH
Kod CPV 45112710-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw oraz sadzeniem roslin i utrzymaniem terenéw zielonych
zwigzanych z realizacjg Zadania Inwestycyjnego o nazwie:

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kosciota ewangelickiego w Katach Wroctawskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robot. Niniejsza
specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawag do wykonania robot okreslonych w Projekcie
Budowlanym oraz powigzanych Projektach Wykonawczych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie roboét zwigzanych z sadzeniem drzew i oraz utrzymaniem terenéw zielonych i obejmuja:

- rozscielenie ziemi urodzajnej,

- roboty porzagdkowe w zieleni

- wycinke drzew i krzewdw,

- usuniecie karp korzeniowych,

-wywiezienie pni, gatezi i karpiny,

- prace pielegnacyjne w koronach drzew,

- przygotowanie terenu do nasadzen,

- wykonanie obrzezy trawnikowych,

- wykonanie nasadzen drzew lisciastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,
- wykonanie nasadzen krzewdw iglastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,
- wykonanie nasadzen krzewodw lisciastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,
- wykonanie nasadzen bylin wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- zatozenie trawnikow siewem,

- trzyletnig pielegnacje gwarancyjng i pogwarancyjng.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2. Materiat rodlinny - sadzonki drzew i krzewdw, nasiona traw,
1.4.3. Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.
1.4.4. Forma pienna (alejowa) - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci od 1,8-2,2m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong

1.4.5. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci
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1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robdét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogodlne". Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatlow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.00
~WVymagania ogolne"

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysoko$ci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
rodlinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi
z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen
w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67022 i PN-R-67023 oraz wtasciwie oznaczo-
ne, tzn. musza miec etykiety, na ktérych podane sg: nazwa tacinska, forma, wybdér, numer normy.

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla ga-
tunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

- u drzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkiele-
towych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa po-
winna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
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pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce,

np. u form kulistych,

pedy boczne korony drzew i krzewéw powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro-

$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Ponadto drzewa muszg spieniaé ponizsze wymagania:

- drzewa muszg by¢ zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji przetargu, posiada¢ cechy
charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spetnia¢ bez zastrzezen wymagania klienta dotyczace
wielkosci. Rosliny muszg by¢ w dobrym stanie;

- rosliny muszg by¢ oznaczone etykietg zawierajgca petng nazwe rosliny, w tym nazwe facin-
ska,

- dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowg, w kontenerach lub w alternatywnych opakowa-
niach przeznaczonych gtéwnie do uprawy roslin (dalej ,kontener”);

- drzewa z brylg korzeniowg o obwodzie pnia do 12 cm muszg by¢ co najmniej 2 razy przesa-
dzane, od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25 cm 1 m nad szyjg ko-
rzeniowg co najmniej 4 razy;

- dopuszczalne sg drzewa z korzeniowg w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu nie-
powlekanego, ciasno $ciggnietego. Niedopuszczalne sg powazne deformacje bryty korzeniowej, jak
réwniez rosliny przesadzane mniej razy, niz okreslono powyzej. Niedopuszczalne sg rozpadajace sie
bryty korzeniowe;

- wielkos¢ bryty korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa, lub ob-
wodu na wysokosci 1 m nad szyjg korzeniowg. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta ko-
rzeniami, niedopuszczalne sg drzewa z przycietymi korzeniami powstatymi przed ostatnim przesa-
dzaniem. Niedopuszczalne sg drzewa z obcietymi podczas wykopywania korzeniami o $rednicy wiek-
szej niz 3 cm;

- rosliny w kontenerach mogg by¢ uprawiane w tym samym pojemniku nie diuzej niz przez
dwa lata, a catkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach catego cyklu uprawiania nie
moze przekroczy¢ dwdch lat;

- wielkos¢ kontenera musi by¢ proporcjonalna do wielkosci i gatunku rosliny. Kontener musi
by¢ dobrze przerosniety korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczanie drzew sadzonych bezpo-
Srednio przed wysytka lub w takim okresie, ze ro$liny nie miaty przed wysytkg mozliwosci zapuszcze -
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nia wystarczajgcej ilosci korzeni w kontenerze. Dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowg swiezo
osadzone w kontenerach, jezeli bryta jest zgodna z powyzszym opisem;

- niedopuszczalne sg korzenie skrecone w spirale w przypadku roslin uprawianych w kontene-
rach;

- pnie drzew nie moga mie¢ widocznych uszkodzen zwigzanych ze zwyktg interwencjg ogrod-
niczg lub pogodg. Réwnie niedopuszczalne sg rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane ztg
lub p6zng interwencjg (na przyklad péznym usunieciem bocznych pedoéw, zbyt silnych gatezi lub
bocznych pedéw przy pniu). Niedopuszczalne sg réwniez jakiekolwiek inne $wieze uszkodzenia gate-
Zi i pnia;

- pnie drzew z obwodem pnia powyzej 12 cm w wysokosci jednego metra nad szyjg korzenio-
wg muszg mie¢ co najmniej 220 cm wysokosci, muszg by¢ proste i nie odbiega¢ w zadnym miejscu o
wiecej niz 5 cm od osi tgczacej szyje korzeniowg z korong. Wysokos¢ pnia okragtych zwisajgcych lub
szeroko rosngcych odmian musi wynosi¢ co najmniej 220 cm, niezaleznie od obwodu. Kora drzewa
nie moze by¢ zwiotczata lub zmarznieta. Obwdd na wysokosci 1 m musi przedstawiac jeden z poniz-
szych standardowych rozmiarow: 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25, 25-30, 30-35
itd.

Jezeli w specyfikacji przetargu podano konkretny rozmiar, nalezacy do jednego z powyzszych prze-
dziatéw, wtedy za dopuszczalny rozmiar uwaza sie jakikolwiek rozmiar z tego przedziatu (np. jezeli
podano obwdd 15 cm na wysokos$ci 1 m, obwdd roslin moze wynosi¢ od 14 do 16 cm na wysokosci 1
m);

- ksztatt i charakter gatezi korony musi by¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i
wielkosci drzewa;

- korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtdéwnego; ped gtéwny nie moze by¢ uszko-
dzony. Ped gtéwny musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacje pnia. Wyjgtkiem sg odmiany rosngce na-
turalnie w sposob kulisty, szeroki lub zwisajgcy;

- zadna z gafezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtéwnego, szersza niz ped
gtldwny w tym samym miejscu;

- korona nie moze mie¢ widlastych rozgatezien (oprécz odmian, gdzie jest to naturalne - na
przyktad deby, graby), grozgcych roztamaniem korony w pézniejszym wieku drzewa;

- korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawiera¢ co najmniej 5 gatezi, oprocz
drzew, ktore sie w mtodym wieku rzadko rozgateziajg (np. Catalpa bignonioides albo Paulownia to-
mentosa). Za gatgz nie mozna uzna¢ pedu jednorocznego; gatezie muszg mie¢ co najmniej dwa lata;
- jezeli rosliny sg dostarczane z lisémi, niedopuszczalne jest, aby wykazywaty one objawy
przesuszenia (np. suche krawedzie lisci.);

- drzewa stozkowate ogatezione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszg osiggnaé okreslg
przez klienta wysokos$¢, a takze szeroko$¢ na wysokosci 1 m, jesli klient takg podat;

- niedopuszczalne sg jakiekolwiek szkodniki lub choroby;

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkétkarskim. Materiat w jednym gatunku i od-
mianie musi by¢ wyréwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowg i korong oraz w po-
kroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

Przyjmuje sie, iz dostawca, skladajgc oferte na podstawie przetargu ogtoszonego przez Kupujgcego, w petni
zapoznat sie i zgadza sie z powyzszymi warunkami.
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2.5. Projektowane rosliny - zestawienie i wymagania

Do nasadzen w niniejszym projekcie przewidziano rosliny o nastepujgcych wielko$ciach i parametrach:

n Nazwa tacinska Nazwa polska llos¢ wielkosci uwagi
r roslin
DRZEWA LISCIASTE:
1 | Acer platanoides klon pospolity 28 | obwdd: 14-16 cm drzewa alejowe, forma
wysokosc¢: 400-500 cm, pienna, 3 razy szkétkowane
Pa min 220 cm, z brytg korzeniowg
Srednica korony 1,2 m, balotowang, drzewa w
Srednica bryly korzeniowej | gatunku
min. 50 cm
2 | Acer rubrum klon czerwony 1 | obwdd: 16-18 cm drzewa alejowe, forma
wysokosc¢: 400-500 cm, pienna, 3 razy szkétkowane
Pa min. 220 cm, z brytg korzeniowa
Srednica korony min. 1,5 balotowang, drzewa w
m, gatunku
Srednica bryty korzeniowej
min. 60 cm
3 | Crataegus laevigata gtég dwuszyjkowy 7 | obwdd: 14-16 cm drzewa alejowe, forma
"Alba Plena’ ‘Alba Plena’ wysokosc¢: 400-500 cm, pienna, 3 razy szkétkowane
Pa min 220 cm, z brytg korzeniowa
$rednica korony 1,2 m, balotowang
Srednica bryly korzeniowej
min. 50 cm
4 | Tilia sp. lipa 25 | obwdd: 25-30 cm topiary - drzewa formowane
wysokosc¢: 300-400 cm, w formie prostopadfoscianu,
Pa min 220 cm drzewa alejowe, forma
pienna, 5 razy szkétkowane
z brytg korzeniowg
balotowang
5 | Tilia x europaea lipa holenderska 36 = obwdd: 14-16 cm drzewa alejowe, forma
wysokosc¢: 400-500 cm, pienna, 3 razy szkétkowane
Pa min 220 cm z brytg korzeniowa
Srednica korony 1,2 m, balotowang, drzewa w
Srednica bryly korzeniowej | gatunku
min. 50 cm
KRZEWY IGLASTE:
6 | Taxus x media 'Hick- cis posredni 'Hicksii’ 17 | wysokos¢: 100-125 cm, 3 razy szkétkowane z brytg
sii’ Srednica korony min. 50 korzeniowg balotowana,
cm mocno rozkrzewione
KRZEWY LISCIASTE:
7 | Acer tataricum ssp. klon tatarski ssp. gin- 1 | wysokos¢: 150-200 cm soliter, forma wielopniowa,
ginnala nala minimum 3-5 pedéw
szkieletowych, 4 razy
szkotkowany z brytg
korzeniowg balotowang
8 | Amelanchier lamarc- Swidosliwa Lamarcka 1 | wysokosc¢: 250-300 cm topiary - krzew formowany,
kii Srednica korony 150-200 forma parasolowata, soliter,
cm 5 razy szkétkowany z brytg
korzeniowg balotowang,
min. 3 pnie o obwodzie min.
10 cm kazdy, podkrzesane
na wysokos$¢ 125-150 cm,
nie dopuszczalne sg swiezo
podkrzesane rosliny
9 | Buxus sempervirens bukszpan wieczniezie- 2678 | wysokos¢ 25-30 cm, pojemnik C-2, krzewy
lony Srednica korony min. 20 zageszczone, formowane
cm
1 | Cercis siliquastrum judaszowiec potudnio- 1 | wysokos¢: 150-200 cm soliter, forma wielopniowa,
0 wy minimum 3-5 pedéw
szkieletowych, pojemnik C-
30, pedy szkieletowe
rozpoczynajgce sie na
wysokosci maksymalnie 20
cm od ziemi
1 | Cornus mas deren jadalny 1 | wysokos¢: 175-200 cm soliter, forma wielopniowa,
1 Srednica korony 150-200 minimum 3-5 pedow

cm

szkieletowych, 3 razy
szkotkowany z brytg
korzeniowg balotowang,
pedy szkieletowe
rozpoczynajgce sie na
wysokosci maksymalnie 20
cm od ziemi
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n Nazwa tacinska Nazwa polska llos¢ wielkosci uwagi

r roslin

1 | Euonymus fortunei trzemilina Fortune’a 81 | wysokos¢ 20-30 cm pojemnik P-11, krzewy

2 | "Minimus’ ‘Minimus’ zageszczone, min 3-5
pedow szkieletowych

1 | Hydrangea macro- hortensja ogrodowa 204 | wysokos¢ 40-60 cm soliter, pojemnik C-7,5,

3 | phylla Bodensee’ ‘Bodensee’ krzewy mocno
zageszczone, min 5 pedéw
szkieletowych

1 | Philadelphus corona- | jasminowiec wonny 14 | wysokosé: 100-125 cm soliter, pojemnik C-20,

4 | rius krzewy zageszczone, min,
10 pedow szkieletowych

1 | Prunus laurocerasus laurowisnia wschodnia 48 | wysokos¢: 100-125 cm, soliter, 3 razy szkotkowany

5 | 'Herbergii’ "Herbergii’ Srednica korony min. 70 z brytg korzeniowg

cm balotowang

1 | Prunus laurocerasus laurowisnia wschodnia 128 | wysokosc¢ 50-60 cm, pojemnik C-5, krzewy

6 | 'Otto Luyken’ 'Otto Luyken’ Srednica korony 50-60 cm | zageszczone, min 5 pedéw
szkieletowych

1 | Spiraea betulifolia tawuta brzozolistna 216 | wysokosc¢ 25-30 cm pojemnik C-2, krzewy

7 | Tor "Tor’ zageszczone, formowane

1 | Spiraea vanhouttei tawuta van Houtte’a 16 | wysoko$c¢: 100-125 cm soliter, pojemnik C-20, min

8 10 pedow szkieletowych,
rosliny uprawiane minimum
1 sezon w pojemniku C-20

1 | Syringa vulgaris 'Ma- lilak pospolity 'Marie 36 | wysokos¢: 100-125 cm soliter, pojemnik C-20-C35,

9 | rie Legraye’ Legraye’ min 5 pedow szkieletowych,
rosliny uprawiane minimum
1 sezon w pojemniku C-20-
C35

2 | Viburnum opulus 'Ro- | kalina koralowa 'Ro- 37 | wysokos¢: 100-125 cm soliter, pojemnik C-20, min

0 | seum’ seum’ 10 pedoéw szkieletowych,
rosliny uprawiane minimum
1 sezon w pojemniku C-20

BYLINY:

2 | Allium giganteum czosnek olbrzymi 'Mo- 661 | - cebule, odmiana o kwiatach

1 | 'Mount Blanc' unt Blanc' biatych!

2 | Heuchera 'Mint Julep’ | Zzurawka 'Mint Julep’ 335 | - pojemnik P-11, odmiana o

2 kwiatach biatych i lisciach
zielonych

2 | Molinia caerulea 'Va- trzeslica modra 'Varie- 329 | - pojemnik P-11

3 | riegata' gata'

2 | Pachysandra termi- runianka japonska 1125 | - pojemnik C-2

4 | nalis

80

Nalezy zastosowa¢ wytgcznie materiat roslinny w | gatunku. Materiat roslinny musi spetnia¢ wymagania jako-
sciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z norma: PN-R67023 - drzewa i krzewy lisciaste oraz PN-R67022 -

drzewa i krzewy iglaste.

Sadzonki ro$lin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkétkarskim. Materiat w jednym gatunku i od-
mianie musi by¢ wyréwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowg i korong oraz w po-
kroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

2.6. Nasiona traw

Nasiona traw w postaci gotowej mieszanki nasion réznych gatunkéw przeznaczonej na trawnik uniwersalny.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg kto-
rej zostata wyprodukowana i podang zdolno$¢ kietkowania.

2.7. Kora

Do $cidtkowania powierzchni pod roslinami zastosowaé kore mielong drzew iglastych o frakcji 0-60 mm. Ma-
teriat powinien by¢ odpowiednio przekompostowany, wolny od smieci, szkodnikéw, choréb, chwastéw oraz
zanieczyszczen metalami ciezkimi. Odczyn jej powinien by¢ obojetny.

2.8. Pale do drzew

Pale drewniane o Srednicy minimum 3 cm, w ilo$ci 3 sztuki na jedno sadzone drzewo.
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2.9. Tasma bawetniana

Tasmy bawetniane elastyczne o szerokosci minimum 5 cm do mocowania posadzonych i przesadzonych
drzew.

2.10. Nawéz do roslin

Nawo6z powinien by¢é w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Do
nawozenia roslin zastosowa¢ nawdéz otoczkowany o przedtuzonym dziataniu.

2.11. Obrzeze trawnikowe

Obrzeza trawnikowe w formie okreslonej w projekcie wykonawczym o wymiarach 45x80x1000mm, z tworzy-
wa sztucznego posiadajgce atest PZH. Do mocowania obrzezy wykorzysta¢ gwozdzie metalowe.

2.12. System nawadniajgco-napowietrzajgcy

Zestaw nawadniajaco-napowietrzajgcy bryly korzeniowej drzewa wykonany z karbowanych, perforowanych
rur HDPE o s$rednicy 60 mm, diugosci 3,0 m lub 5,0 m, z zamontowanym na state wlewem HDPE z tapa-
czem lisci, umozliwiajgcy swobodny przeptyw wody i dostep powietrza bezposrednio w strefe bryly korzenio-
wej roslin.

2.13. System kotwienia bryly korzeniowej

Zestaw wykonany z trzech samoklinujgcych sie, ustawionych w tréjkgt wokot bryty korzeniowej oraz pasa z
tasmy polipropylenowej szerokosci min. 50 mm z klamrg napinajgca

2.14. Hydrozel

Hydrozel - zel polimerowy w formie granulatu, bez dodatkéw mineralnych, posiadajgcy zdolno$¢ absorbowa-
nia i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozel powinien by¢ w oryginal-
nym opakowaniu z podang nazwg, sktadem i sposobem stosowania. Preparat nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Ogodlne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogdlne.

Roboty zwigzane z zaktadaniem terendw zieleni mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzy-
ciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé wy-
tgcznie sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet. Wykonawca zadania powi-
nien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarki do uprawy gleby,

- watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- siewnika do wysiewu trawnika i nawozenia,

- kosiarki mechanicznej do koszenia trawnikow,
- pity mechanicznej do Scinania drzew,

- nozyc do formowania zywoptotéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$c¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie do-
kumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. TRANSPORT

Ogodlne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogodlne.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Transport materiatdéw do zieleni moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie po-
gorszy jakosci transportowanych materiatéw. W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedow. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ rosliny przed wysycha-
niem i przemarzaniem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzo-
ne, a jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie su-
szy podlewa

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéle
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow,
norm oraz postanowieniami umowy.

5.2. Wycinka drzew i krzewoéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy oraz zasypanie dotow. Zakres wycinki wskazuje Projekt Szaty Roslinne;.
Dodatkowe informacje i uwarunkowania opisano w SST 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w odpowiedniej Decyzji. Jakiekolwiek wy-
cinki nalezy prowadzi¢ wytgcznie w okresie jesienno-zimowym, za$ w okresach legowych ptakéw wytgcznie
po konsultacji i zatwierdzeniu przez ornitologa.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Odpady powstate w wyniku wycinki winny zosta¢ unieszkodliwione w sposéb zgodny z wymogami okreslony-
mi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 p6zn. zmianami).

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposoéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji kontraktu.

W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu,
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

W przypadku dopuszczenia spalania roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadba

, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgodag Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one ukfadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta
warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zageszczona.
Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

5.4. Zabezpieczenie drzew i krzewéw
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Roslinnos¢ istniejgca w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byc¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa i krzewy w poblizu ktérych prowadzone
bedg prace ziemne i inne prace budowlane - pien i korong przed uszkodzeniami mechanicznymi, a system
korzeniowy przed wysychaniem, przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w poblizu drzew i
krzewow nalezy prowadzié recznie.

Pnie drzew zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem wigzanym do drzewa powro-
zem lub poprzez obudowanie pnia skrzynig z desek przywigzang do drzewa za pomocg elastycznych szero-
kich tasm na wysoko$¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sie mocowania jakichkol-
wiek elementdéw, drutdéw, kabli itp. do pni drzew.

System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy. Poszczegodine korzenie o srednicy powyzej 4
cm, jesli zostaty uszkodzone, nalezy odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ réwna i
gtadka) i zasmarowac¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobojczego), np. Funaben.

Powierzchnie $cian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami stomianymi lub
jutowymi, ktére nalezy silnie zwilzaé wodg celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy
ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia
korzeni przed przemarzaniem.

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca. Kierownik budowy powinien
by¢ poinformowany przez Zamawiajgcego o wysokosci optat i kar przewidzianych prawnie za zniszczenie
konkretnego drzewa.

5.5. Prace pielegnacyjne w koronach drzew

Prace pielegnacyjne w koronach drzew wykonywac¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Prace pielegnacyjne
obejmujg jedynie usuniecie posuszu i skupisk jemioty z wytypowanych do pielegnacji drzew w Projekcie Sza-
ty Roslinnej. Zaleca sie wykonanie ww prac w okresie jesienno-zimowym w stanie bezlistym drzew. Wszelkie
prace pielegnacyjne w koronach drzew muszg by¢ wykonywane przez profesjonalng firme.

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Odpady powstate w wyniku prac pielegnacyjnych winny zosta¢ unieszkodliwione w sposob zgodny z wymo-
gami okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682
pdzn. zmianami).

5.6. Przygotowanie terenu do nasadzen

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych elementéw zago-
spodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczysci¢ z ewentualnych resztek gruzu oraz $mie-
Ci.

Na terenach po rozbiérce dawnych nawierzchni itp. nawiez¢ 40 cm ziemi urodzajnej (humus), wyréwnac i
zwatowa. Na terenach trawnikow dowiez¢ 5 cm ziemi urodzajnej. Na tereny projektowanych rabat krzewia-
stych nalezy dowiez¢ 30 cm humusu.

5.7. Sadzenie drzew

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona $mieci i pozostatosci bo budo-
wie. Gleba pod nasadzenie drzew powinna by¢ przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dotéw).

Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig, zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Wymagania
dotyczgce jakosci i wielkosci sadzonek wedtug pkt 9 - Wymagania dotyczgce sadzonych roslin.

Wszystkie projektowane drzewa nalezy sadzi¢ w doty o srednicy 1,2 m i gtebokosci 0,8 m z catkowitg zapra -
w3 ziemig urodzajna.

Podczas sadzenia nalezy wykonaé system nawadniajgco-napowietrzajgcy z rur perforowanych srednicy 60
mm o dtugosci 3,0 m z zamontowanym wlewem HDPE z tapaczem liéci np. Greenleaf RootRain Urban lub
réwnowaznych.
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ny. Wlew do zestawu nalezy umiesci¢ nieco ponad poziomem gruntu, aby sciétkowanie roslin go nie przykry-
wato (drzewa w rabatach) lub na réwni z projektowang nawierzchnig wokot drzew (drzewa na placu). Drzewa
z systemem nawadniajgcym zostaty oznaczone na czesci graficznej projektu. Przewiduje sie 50 sztuk drzew
z systemem nawadniajgco-napowietrzajgcym.

Posadzone drzewa lisciaste nalezy opalikowa¢ w ilosci 3 paliki na jedno drzewo. Paliki nalezy w goérnej cze -
Sci potgczyC€ na sztywno, a drzewo umocowac do palikbw przy pomocy elastycznych bawetnianych tasm o
szerokosci min. 5 cm. Wysoko$¢ palikéw nalezy dostosowaé do wielkosci sadzonek.

Dla drzew sadzonych w kratach w nawierzchni, podczas sadzenia, bryte korzeniowg drzewa nalezy przymo-
cowac za pomocg 3 samoklinujgcych sie kotw ustawionych wokét bryty korzeniowej i ustawionych w tréjkat
oraz pasa szerokosci min. 50 mm z klamrg napinajgcg np. za pomocg systemu kotwienia bryly korzeniowej
Greenleaf SAS-L lub rownowaznego. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadze-
niem przycigé¢. Przewiduje sie 32 sztuki drzew mocowanych w sposob opisany powyzej.

Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowac tak, aby powstata misa gromadzaca wode. Przy sa-
dzeniu drzewa obficie podla¢, a misy wyscidtkowac korg mielong - warstwg o migzszosci 3-5 cm. Ewentual-
ne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigc.

Wszystkie drzewa lisciaste nalezy po posadzeniu przycig¢ redukujgc korone o okoto 1/3 objetosci i obficie
podla¢. Nie nalezy przycina¢ przewodnika. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku
po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg - projektem wyko-
nawczym szaty roslinne;.

5.8. Sadzenie krzewow i bylin

Wszystkie krzewy, i byliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im prawidtowego
wzrostu i rozwoju. Nasadzenia roslin nalezy wykonac¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze sztukg ogrod -
niczg. Wymagania dotyczgce jakos$ci i wielkosci sadzonek wedtug pkt 9 - Wymagania dotyczace sadzonych
ro$lin.

Rosliny sadzi¢ bezposrednio w przygotowane rabaty. Podczas sadzenia roslin nalezy przewidzie¢ miejsce w
rabatach na wys$ciotkowanie roslin korg drobno mielong - warstwg o grubosci 3-5 cm. Przy sadzeniu rosliny
obficie podla¢, a rabaty wyscidtkowac¢ korg drobno mielong. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie
nalezy przed posadzeniem przycigg¢.

Pojedyncze duze krzewy tj. klon tatarski, swidosliwa Lamarcka, judaszowiec potudniowy i deren jadalny sa-
dzi¢ w doty o s$rednicy 1,2 m i gtebokosci 0,8 m z catkowitg zaprawg ziemig urodzajng. Podczas sadzenia
ww. krzewow, bryte korzeniowg drzewa nalezy przymocowac za pomocg 3 samoklinujgcych sie kotw usta-
wionych wokét bryty korzeniowej i ustawionych w tréjkat oraz pasa szerokosci min. 50 mm z klamrg napina-
jaca np. za pomocg systemu kotwienia bryty korzeniowej Greenleaf SAS-L lub réwnowaznego. Ewentualne
ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigé. Przewiduje sie 4 sztuki pojedynczych
duzych krzewdéw mocowanych w sposéb opisany powyze;j.

Wszystkie krzewy lisciaste nieformowane (z wyjgtkiem laurowis$ni) nalezy po posadzeniu przycigé redukujgc
korone o okoto 1/3 objetosci i obficie podla¢. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym
roku po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg - projektem wyko-
nawczym szaty roslinne;.

5.9. Wykonanie trawnikow

Projektowane trawniki nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Trawnik nalezy zaktada¢ w
sezonie wegetacyjnym najpozniej do potowy wrzesnia. Ziemie wymiesza¢ z nawozem mineralnym, zwato-
wag, a nastepnie wysia¢ nasiona za pomocg siewnika w dwoch prostopadtych kierunkach.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke traw na trawnik uniwersalny np. w sktadzie: zycica trwata NAKI (Lolium pe-
renne ‘Naki’) - 65%, kostrzewa owcza Bonito (Festuca ovina ‘Bonito’) - 5%, kostrzewa czerwona Areta (Fe-
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stuca rubra ‘Areta’) - 20% kostrzewa czerwona Adio (Festuca rubra ‘Adio’) - 5%, wiechlina tgkowa Balin (Poa
pratensis ‘Balin’) - 5%.

Po wysianiu nasion, w ilosci zalecanej przez producenta, nasiona przykry¢ cienkg warstwg gleby grabigc
sprezystymi grabiami i zwatowaé. Po tych czynnosciach trawnik nalezy podla¢ rozproszonym strumieniem
wody uwazajgc, aby nie wyptukac nasion. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osig-
gnag wysokosc¢ 8-10 cm — skrocenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywaé coraz nizej, az do osiggnie -
cia zgdanej wysokosci koszenia — proponowane 3-3,5 cm.

5.10. Sposob ciecia krzewow

Do formowania przeznaczone zostaty nasadzenia z bukszpanu wieczniezielonego (Buxus sempervirens).
Grupy bukszpandéw nalezy formowac jako zywoptoty o wysoko$ci maksymalnej 1m.

Pozostate krzewy lisciaste przycina¢ zgodnie ze sztukg, aby uzyskane rosliny byty odpowiednio zageszczo-
ne oraz utrzymywaty wtasciwe wymiary i forme. Dla krzewow kwitngcych przeprowadzaé ciecia w terminie
zgodnym z wymaganiami poszczegolnych gatunkéw tak, aby rosliny kwitty obficie i ewentualnie powtarzaty
kwitnienie.

5.11. Pielegnacja roslin

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objg¢ pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie minimum 3
lat. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zaleznosci od warun -
kéw pogodowych,

- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia,

- regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od posadzenia roslin (nawo-
zami mineralnymi, zalecane jest stosowania dtugodziatajgcych nawozéw otoczkowanych),

- usuwaniu odrostéw korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

- poprawianiu uksztattowanych wokét drzew mis - wedtug potrzeb,

- uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku,

- uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,

- wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

- wymianie roslin, ktdre sie nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby,
- regularnym przycinaniu krzewéw formowanych - 4 razy w ciggu roku,

- usuwaniu przekwittych kwiatostanow itp.,

- regularnych cieciach zageszczajgcych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w roku,

- oprysku w razie wystgpienia chordb i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby,

- regularnym wygrabianiu liSci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgcym wygrabianiu w okresie wio-
sennym.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

5.12. Pielegnacja trawnikéw

Wszystkie zatozone trawniki objg¢ pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie minimum 3 lat. Piele-
gnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- czestym i w regularnych odstepach czasu koszeniu dostosowanym do intensywnos$ci wzro-
stu trawnika (tj. min. raz w tygodniu w petni sezonu wegetacyjnego),

- regularnym podlewaniu - szczegdlnie po zatozeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym
w | roku po zatozeniu,
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- regularnym odchwaszczaniu - chwasty trwate w pierwszym roku nalezy usuwac recznie,
Srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po
uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

- regularnym nawozeniu - minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o sktadzie nawozu do-
stosowanym do pory roku,

- watowaniu - raz w roku,

- aeracji - raz z w roku,

- uzupetnianiu i renowacji - w razie potrzeby,

- odcinaniu brzegéw trawnika od strony nawierzchni i obrzezy rabat - 2 razy w roku,

- regularnym wygrabianiu liSci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgcym w okresie wiosen-
nym.
Wszelkie zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

5.13. Obrzeza trawnikowe

Obrzeza nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem i zamocowa¢ do podtoza przy pomocy metalowych gwozdzi.
Obrzeza nalezy wykonaé przed sadzeniem roslin. Nalezy zwracac szczegdlng uwage na dokladne potacze-
nia elementéw systemowych i regularne kotwienie obrzezy do podtoza w ilosci 3 szt/mb obrzeza.

5.14. Zestaw nawadniajgco-napowietrzajacy

Zestawy nawadniajgco-napowietrzajgce przy drzewach wykonac¢ podczas ich sadzenia. Nalezy zwréci¢ uwa-
ge, aby do rur systemu nie dostaty sie zanieszczysznia moggce mie¢ wptyw na droznos¢ systemu. Wlew do
zestawu nalezy umies$ci¢ nieco ponad poziomem gruntu, aby Scidtkowanie roslin go nie przykrywato.

5.15. Zestaw do mocowania bryty korzeniowej

Zestawy mocujgce bryty korzeniowe drzew sadzonych w nawierzchni wykona¢ podczas ich sadzenia. Nalezy
zwrdci¢ uwage na prawidtowe osadzenie kotw, prawidtowos$¢ lokalizacji drzew oraz pionowe ustawienie rosli-
ny. Pas klinujgcy bryte korzeniowg powinien by¢ mocno napiety.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Trawniki

Kontrola robét w zakresie trawnikow polega na sprawdzeniu:

- grubo$ci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na trawniki,

- oczyszczenia terenu z gruzu, $mieci, chwastow itp,

- prawidtowosci uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza w okresie suszy i pierwszych tygodniach po zatozeniu trawnika,

- dosiewania w miejscach o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy,

- regularnego nawozenia.

6.3. Drzewa, krzewy i byliny
Kontrola robét w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielegnacji roslin polega na sprawdzeniu:
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- prawidtowosci wykonania prac pielegnacyjnych w koronach drzew,

- wielkosci dotéw pod sadzone i przesadzane drzewa,

- grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,
- zaprawienia dotow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdéw i odmian oraz
odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i zgodnosci z normg PN-R-67023 - drzewa i
krzewy lisciaste, oraz wymaganiami jakosciowymi i wielkosciowymi okreslonymi w projekcie wykonaw-
czym i niniejszej ST,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich termindw sadzenia,

- prawidtowosci wykonania mis i $cidtkowania drzew,

- grubosci warstwy Sciétki pod drzewami i krzewami

- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi.

6.4. Obrzeza trawnikowe
Kontrola robét w zakresie wykonania obrzezy polega na sprawdzeniu:

- dokfadnosci mocowania poszczegoélnych elementéw do siebie,

- zgodnosci z projektem zamocowania obrzezy do podtoza,

- lokalizacji wykonanych obrzezy z projektem.

6.5. Zestawy nawadniajgco-napowietrzajgce
Kontrola robét w zakresie zestawdw nawadniajgco-napowietrzajgcych polega na:

- sprawdzeniu srednic rur perforowanych z projektem,
- sprawdzeniu lokalizacji zgodnie z projektem,

- osadzenia wlewdw do systemu.

6.6. Zestaw do mocowania bryty korzeniowej
Kontrola robét w zakresie zestawdw mocowania bryty korzeniowej polega na:

- sprawdzeniu osadzenia kotew,
- sprawdzeniu lokalizacji zgodnie z projektem,

- sprawdzeniu prawidtowego napiecia paséw mocujgcych

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine" Jednostka obmiarowg jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikoéw, sciétkowania rabat

- mb (metr biezgcy) wykonania obrzezy trawnikowych

- szt (sztuka) - posadzonych roslin, zatozonych zestawdw nawadniajgco-napowietrzajgcych,
wykonania zestawdéw mocowania bryt korzeniowych.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podaje SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci wyko-
nania robo6t z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty
uznaje sie za zgodne z powyzszymi wymaganiami jezeli wszystkie pomiary, badania i ogledziny daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne"
Cena wykonania 1 mkw trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania nasadzen ros$lin obejmuje czynnosci :

- wykonanie wykopu jamistego,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- umieszczenie materiatu w wykopie,

- zasypanie z ubiciem bryty korzeniowej,

- Scidtkowanie roslin,

- pielegnacje posadzonych roslin - wedtug opisu w pkt. 5 niniejszej SST.
Cena usuniecia drzew i krzewdw obejmuje:

- wyciecie drzewa lub krzewu,

- obciecie gatezi,

- wykarczowanie karpiny,

- zasypanie wykopu,

- wywiezienie pni, gatezi, krzewdw, karpiny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. zm.).

4. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek opfat dla
poszczegolnych rodzajow i gatunkow drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).

5. Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

6. Norma PN-R-67022 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
7. Norma PN-R-67023 Materiat szkotkarski . Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
8. Norma PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

9. Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.



