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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

(Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany
RATUSZ MIEJSKI — ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN

miejscowos¢ Katy Wroctawskie, Rynek — Ratusz 1,
obreb Katy Wroctawskie, AM 13, dziatka nr 72

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)

(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot opracowania
Przedmiot opracowania — zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen przyziemia, nie
ingeruje w zagospodarowanie terenu.

lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przedmiot opracowania

przedmiot inwestycji ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
adres inwestycji Rynek — Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie
dziatka Dz. nr 72, AM 13, obreb Katy Wroctawskie
inwestor GMINA KATY WROCLAWSKIE
Rynek — Ratusz 1
55 — 080 Katy Wroctawskie

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen przyziemia z
funkcji archiwum na pomieszczenia do pracy biurowej oraz prace remontowe w wybranych
pomieszczeniach.

3. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
¢ Inwentaryzacja architektoniczna.

¢ Przepisy Prawa Budowlanego
4. Charakterystyka obiektu

4.1. Ogdlna charakterystyka obiektu - ratusza

Budynek na rzucie zblizonym do kwadratu z dziedzincem wewnetrznym. W poétnocno-wschodnim
narozniku budynek potaczony jest z wiezg ratuszowa.

4.2. Historia obiektu

Budynek Ratusza w Katach Wroctawskich wzniesiony zostat w miejscu dawnego Ratusza z
XVIllw., ktory ulegt spaleniu. Za rok ukonczenia budowy przyjmuje sie 1878-1879. Zlokalizowany
jest w centralnej czesci Rynku w Katach Wroctawskich. Pierwotnie budynek posiadat formy
neoromanskie, czesci wystroju elewacji zostaty usuniete po remoncie w latach 1933-1934.
Budynek dwupietrowy, (trzykondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym) na planie zblizonym do
kwadratu z dziedzihcem w srodku, czteroskrzydtowy, nakryty dachem wielospadowym, krytym
dachowkg karpidwka utozong w koronke. W potudniowo-wschodnim narozniku przylega do wiezy
ratuszowej, datowanej na rok 1613. Budynek Ratusza jest murowany, otynkowany z ryzalitami w
elewacjach poétnocno — wschodniej, potnocno — zachodniej, potudniowo — zachodniej. W
ryzalitach na elewacjach poinocno — wschodniegj i potudniowo — zachodniej zlokalizowano wejscia
do budynku. Od strony dziedzinca zlokalizowano wachlarzowg klatke schodowg wychodzgcg w
obrysie murow na kwadratowy dziedziniec. Klatka schodowa przekryta jest dachem ptaskim z
pokryciem bitumicznym. Z klatki schodowej istnieje wyjscie na dziedziniec, nad nim w osi jest
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okno z tukowym zakonczeniem oraz okulus | mate okna prostokgtne na poddaszu. W roku 2013
przeprowadzono remont poddasza, a nastepnie w 2014 dobudowano szyb windowy w
dziedzihcu, ktory obejmuje zasiegiem windy pieta: parter, | pietro i Il pietro.

4.3 Opis funkcjonalny obiektu i przeprojektowywanej czesci

Obecnie w budynku Ratusza miesci sie Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie. Wszystkie
pomieszczenia przeznaczone na prace biurowg sg obecnie wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. W celu powiekszenia niewystarczajgcej powierzchniowo czesci biurowej
projektanci projektujgcy remont strychu w 2009 roku rozwazyli mozliwos¢ adaptacji poddasza na
cele biurowe. Ze wzgledu na konstrukcje stropu poddasza odrzucono ten zamyst.

Podjeto decyzje o adaptacji na cele pracy biurowej pomieszczeh w przyziemiu, gdzie obecnie
znajduje sie archiwum. Przeprojektowywana czes¢ budynku bedzie wykorzystywana na biura
jednego z wydziatéw urzedu.

4.4. Opis techniczny elementéw budynku - stan istniejacy
» $ciany murowane ceglane,
» stropy tukowe odcinkowe,

» stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

Elementy istniejgce nie zostang przeprojektowane.

4.5. opis techniczny konstrukcji - stan istniejacy
¢ konstrukcyjne elementy budynku nie zostang przeprojektowane

e konstrukcja budynku, sciany i stropy nie wykazujg spekan.

5. Opis projektowanych zmian

5.1 Zmiana sposobu uzytkowania — praca biurowa

Pracownicy

Pomieszczeniami pracy sg pomieszczenia nr K-1.8 i K-1.9, w ktérych wydzielono strefy pracy
biurowej. W pomieszczeniu nr K-1.9 zaprojektowano miejsce pracy dla jednej osoby, natomiast w
pomieszczeniu K-1.8 dla trzech osdb.

Charakterystyka pracy:

Praca polega na opracowywaniu dokumentacji. Dla kazdego pracownika przewidziano biurko
wraz z krzestem.

Przestrzen w pomieszczeniach nr K-1.8 i K-1.9 poza strefami pracy biurowej jest przestrzenig
pomocniczg i strefg podrecznego archiwum.

Toalety dla tych pracownikéw znajdujg sie na parterze budynku.

Odziez wierzchnig pracownicy przechowujg w przeznaczonych do tego szafkach w
pomieszczeniach nr K-1.8 i K-1.9.

Ze wzgledu na potozenie czesciowo ponizej terenu pomieszczen przeprojektowywanych w
przyziemiu budynku uzyskano decyzje Dolnoslgskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego nr 567/2016 z dnia 25.04.2016. dopuszczajgcq zagtebienie pomieszczen do pracy
biurowej adaptowanych z archiwum.



Dostepnos¢ dla 0s6b niepetnoprawnych

Osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich bedg obstugiwane w Wydziale
Klienta zlokalizowanym na parterze budynku, ktéry jest przystosowany dla osob
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich.

5.2 Wymiana kraty okiennej
Projektuje sie usuniecie istniejgcej kraty okiennej w otworze okiennym znajdujgcym sie w
poziomie przyziemia pomiedzy osiami D i E w przedmiotowym obiekcie i montaz w jej miejsce
kraty o podobnych parametrach z mozliwoscig otwierania (z zamkiem dostepnym od wewnatrz).
Istniejgca krata zostata wykonana z pretow i ptaskownikéw potgczonych w technologi spawane;.
Nie zawiera Zzadnych detali oraz elementéw ozdobnych wskazujgcych na dany styl

architektoniczny. W zwigzku z powyzszym krata nie wykazuje wartosci historycznych i nie ma
przeciwwskazah aby jg usungé.

W celu usuniecia (wyjecia) kraty nalezy przecig¢ mechanicznie ptaskowniki przy wnece okienne;j.

Nowg krate nalezy zmontowaé wykorzystujgc pozostate ptaskowniki zakotwione we wnece
okiennej.

5.3. Opis wentylacji w pomieszczeniach

W pomieszczeniach nr K-1.7, K-1.8, K-1.9 projektuje sie nawietrzaki w strefie wnek okiennych.

Dla pomieszczenia nr K-1.8 oraz K-1.9 przewiduje sie wspolny kanat wywiewny, wykorzystujgc

istniejgcy kanat w Scinie na osi D.

Dla potrzeby wentylacji nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ powietrza wynoszacg: 30 m3/h/osobe.

5.4. Prace dodatkowe

- malowanie korytarza na kondygnaciji przyziemia — pomieszczenie K-1.28
- malowanie pomieszczen: K-1.7, K-1.8, K-1.9, K1.20
- zamurowanie kratki na korytarzu (K-1.28) pomiedzy korytarzem a serwerownig (K-1.5)

- wymiane drzwi do pomieszczenia serwerowni (K-1.5) na drzwi zgodne z wymaganiami
normy PN EN-1627 RC4 wyposazone w dwa zamki typu C, dostosowane do montazu zwory
elektromagnetycznej i systemu KD, kat otwierania skrzydta 180°. Wymiary nowych drzwi sg
dopasowane do istniejgcego otworu w Scianie.

5.5 Charakterystyka pracy w pomieszczeniu

Charakter pracy w pomieszczeniu opisany jest w pkt. 5.1. Dodatkowo z uwagi iz pomieszczenia
K1,8 i K1.9 nie posiadajg normatywnego oswietlenia swiattem dziennym wynoszgcym 1:8,
zaktada sie w pomieszczeniach tych prace czasowg. W przypadku pracy statej w tych
pomieszczeniach nalezy uzyskac¢ zgode na odstepstwo w tym zakresie wydang przez
Dolnoslgskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu wydang na
podstawie par 2 pkt 2 warunkéw technicznych.



6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Uzgodnienie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wg §5 ust.1 (Dz.U.
z 2003r. nr 121, poz.1137, dz.u. Nr 119 poz 998) ustalono dane dotyczgce warunkéw ochrony
przeciwpozarowej obiektu okreslone przez projektanta, ktére stanowig podstawe do uzgodnienia.

Ze wzgledu na niespetnianie aktualnych warunkéw ochrony p.poz budynku uzyskano stanowisko
komendanta wojewddzkiego PSP zawarte w Postanowieniu nr WZ.5595.331.2.2016.

6.1. Dane o obiekcie

Kondygnacja

Liczba

kondygnac;ji 3 + poddasze nieuzytkowe
nadziemnych

Liczba
kondygnac;ji 0
podziemnych

Wysokosc¢

budynku (m) 1,75

powierzchnia
czesci ~2147
nadziemnej (m?)

Kubatura czeéci

nadziemnej (m3) ~8340

6.2. Odlegtos$¢ od obiektow sasiadujacych

Odlegtosci budynkéw na dziatkach sgsiadujgcych pozostang spetnione w zakresie wymagan
ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami, §218, punkt 1.

Analizowany obiekt jest budynkiem wolnostojgcym posadowionym na dziatce o numerze 72, o
powierzchni okoto 2744 m?. Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w Kgtach Wroctawskich.
Najblizej potozony budynek zlokalizowany jest na dziatce sgsiedniej o nr 73 w odlegtosci od 8,4
m do 12,6 m od strony potudniowo-zachodniej. Wieza ratuszowa zlokalizowana jest na tej samej
dziatce co analizowany budynek i jak powyzej opisano sg one konstrukcyjnie zdylatowane.

Budynek posadowiony jest w centralnej czesci dziatki. Zachowuje wymagang odlegtosé od
granicy z dziatkami sgsiednimi, ktérymi sg w przewazajgcej czesci dziafki zajmowane przez
drogi (dziatki o nr 70 i 71).

Mozliwy jest przejazd wokét analizowanego budynku.

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Wyposazenie budynku stanowi wyposazenie biur. Poza wymienionymi powyzej materiatami nie
beda wystepowaty inne materiaty palne.

W budynku nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne oraz takie, ktorych produkty rozktadu
termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.



6.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia.

6.5.

Obiekt o charakterze biurowym zaliczony bedzie do kategorii zagrozenia ludzi w zwigzku z
powyzszym nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego. Jednakze chcac w przyblizeniu
okreslic moggce wystepowaé obcigzenie ogniowe mozna przyjgcé, ze jest ono ponizej 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia Iudzi, przewidywana liczba o0s6éb w poszczegélnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji.

Analizowany obiekt zaliczony jest do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi. W budynku nie znajdujg sie
pomieszczenia, w ktérych moze przebywac réwnoczesnie wiecej niz 50 osob.

Na poziomie przyziemia w czesci gastronomicznej moze przebywa¢ do 50 oséb, natomiast
w pozostatej czesci tgcznie do 20 osob. Parter przeznaczony dla okoto 30 pracownikéw i 20 os6b
z zewnatrz. Na poziomie pierwszego pietra moze przebywac okoto 50 pracownikéw urzedu oraz
20 os6b z zewnatrz. Lgcznie w budynku w ciggu dnia przebywaé moze okoto 190 osob.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem.

6.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg z wydzielonymi pomieszczeniami
kottowni gazowej, serwerowni, pomieszczen poddawanych adaptacji, archiwum oraz
wejs¢ do pomieszczen technicznych. Wymienione powyzej pomieszczenia zamkniete
sg drzwiami w klasie EI60 odpornosci ogniowej. Ponadto nieuzytkowane poddasze
zamknieto drzwiami w klasie EI30 odpornosci ogniowe;.

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

6.8.1. Klasa odpornosci pozarowej budynkow:

Budynek

Niski do 4 kondygnaciji ZLII
wigcznie (do ok. 12m)

Wymagane klasy

odpornosci pozarowe;j

6.8.3. Klasa odpornosci ogniowej oraz stopieh rozprzestrzeniania ognia elementéw

budowlanych:

Tabelaryczne zestawienie klasy odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia
elementow budynku dla poszczegolnych stref

Klasa odpornosci

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

pozarowej Gloéwna
konstrukcja
no$na

Konstrukcja Sciana Sciana

dachu Strop zewngtrzna | wewngtrzna Przekrycie dachu

»C” R 60 R 15 REI 60 EI30 EI 15 RE 15




R — nosnosé ogniowa,

E — szczelnos¢ ogniowa,
I —izolacyjnos¢ ogniowa,
S — dymoszczelnosé.

6.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Budynek posiada dwie klatki schodowe usytuowane po dwdch stronach analizowanego obiektu z
wyjéciem na zewnatrz. Gtéwna klatka schodowa (Nr 2) posiada stopnie zabiegowe rowniez klatka
schodowa Nr 4 posiada ostatnie 5 stopni jako zabiegowe.

Z budynku na zewnatrz prowadzg cztery wyjscia, w tym jedno na dziedziniec. Ponadto z czesci
gastronomicznej nie potaczonej z pozostatg czescig budynku istnieje réwniez wyjscie na
zewnatrz. W zwigzku z dwiema klatkami schodowymi dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg
przekroczone w zwigzku z powyzszym nie ma koniecznosci zamkniecia klatek drzwiami w klasie
EI30 odpornosci ogniowej oraz oddymiania ich. Czesci techniczne zlokalizowane na poziomie
przyziemia sg zamkniete drzwiami w klasie EI60 odpornosci ogniowe;.

Szerokos¢ biegow w klatkach schodowych wynosi 1,07 m pomiedzy piwnicg a parterem, od
1,49 m do 1,5 m pomiedzy parterem a drugim pietrem oraz 0,98 pomiedzy drugim pietrem a
poddaszem przy wymaganiach minimum 1,2 m. Konstrukcja tej klatki jest drewniana, stopnie
wykonane z materiatu palnego (z drewna). Szerokos$¢ spocznikdw pomiedzy piwnicg a parterem
o0 wymiarach niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami (1,34 m przy wymaganej 1,5 m). llos¢
stopni w jednym biegu wynosi od 8 do 12 w klatkach schodowych przy dopuszczalnej ilosci 17.
Wysokos¢ stopni wynosi 0,18 m przy dopuszczalnej wysokosci do 0,175 m. Poddasze zamknigte
drzwiami w klasie EI30 odpornosci ogniowe;j.

Z budynku na zewnatrz prowadzi pie¢ wyj$¢ ewakuacyjnych. Dwa z klatek schodowych
taczacych wszystkie kondygnacje (Nr 2 i 4), dwa z poziomu parteru (klatki schodowe Nr 1 i 3)
oraz jedno z czesci gastronomicznej. Z klatki schodowej Nr 4 drzwi o szerokosci 0,9 m
wymagane o szerokosci 1,2 m w Swietle oscieznicy, z klatki schodowej Nr 2 na zewnatrz
prowadzg drzwi o szerokosci 1,15 m w Swietle oscieznicy (nieblokowane skrzydto o szerokosci
0,75 m — wymagana 0.9 m) drzwi potozone w odlegtosci 2,7 m od oszklonej windy. Z czesci
gastronomicznej drzwi o szerokosci 0,9 m wymagane o szerokosci 1,2 m w swietle oscieznicy.
Czwarte i pigte z poziomu kondygnacji parteru spetniajg wymagania w zakresie szerokosci
nieblokowanego skrzydta oraz szerokosci pomiedzy oscieznicami drzwi. Drzwi otwierajg sie do
wewnatrz, jednakze jest to obiekt zabytkowy, w ktérym przepisy dopuszczajg takie rozwigzania.

W budynku znajduje sie kottownia gazowa na poziomie przyziemia, ktéra zamknieta
jest drzwiami w klasie EI60.

Ewakuacja z poziomu pierwszego pietra

Na poziomie pierwszego pietra znajdujg sie pomieszczenia biurowe i higieniczno-sanitarne. Po
wyjsciu z pomieszczen wychodzimy na korytarz o szerokosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami, nastepnie mamy do dyspozycji dwa kierunki ewakuacji poprzez klatki schodowe Nr 2
i 4. Z klatki schodowej Nr 2 schodzimy bezposrednio na zewngtrz (na dziedziniec) lub na
parterze poprzez drzwi w przeszklonej scianie klatkg schodowg Nr 1 na zewnatrz od strony drogi
pozarowej (szerokos¢ drzwi 0,9 wymagana 1,2 m w Swietle oscieznicy drzwi). Schodzgc klatkg
schodowg Nr 4 wychodzimy bezposrednio na zewnatrz od strony przeciwnej. Wyjscie
zlokalizowane przy wiezy ratuszowej. W zwigzku z dwoma kierunkami ewakuacji dojscie
ewakuacyjne nie jest przekroczone (najkrotsza diugos¢ dojscia ewakuacyjnego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami moze wynosi¢ 60 m). Parametry klatki schodowej w zakresie
szerokosci spocznikéw i biegow oraz wysokosci stopni opisane powyze;j.

Kondygnacja zaliczona do kategorii ZLIlI zagrozenia ludzi.

Ewakuacja z poziomu parteru

Na poziomie parteru znajdujg sie pomieszczenia biurowe i higieniczno-sanitarne. Ze wszystkich
pomieszczen wychodzi sie bezposrednio na korytarz o szerokosci zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami, nastepnie poprzez klatki schodowe Nr 1 i 3 drzwiami na zewngtrz budynku.

9



6.10.

6.11.

6.12.

Parametry klatki schodowej w zakresie szerokosci spocznikow i biegéw oraz wysokosci stopni
opisane powyzej.

Kondygnacja zaliczona do kategorii ZLIll zagrozenia ludzi.

Ewakuacja z poziomu przyziemia

Na poziomie przyziemia zlokalizowana jest czes¢ gastronomiczna, z ktorej jest osobne
wyjécie na zewnagtrz. Z czesci biurowej pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
Zlokalizowane bedg w czesci obstugiwanej przez klatke schodowa Nr 2. Ewakuacja
z poziomu przyziemia odbywa sie wspomniang klatkg do drzwi prowadzacych na dziedziniec
a nastepnie korytarzem (przejsciem pod budynkiem) o dtugosci 12 m poza obrys budynku.
Kondygnacja réwniez zaliczona do kategorii ZLIlIl zagrozenia ludzi i PM (pomieszczenia
techniczne).

Zgodnie z § 181 przepiséw warunkow technicznych awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne
nalezy stosowac na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym.

W budynku wymagane jest oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) w klatkach schodowych.
Korytarze sg o$wietlone sSwiattem naturalnym. Jednakze rowniez w korytarza zostato ono
wykonane. Natezenie oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze
niz 1 Ix, a czas dziatania nie jest krétszy niz 1 godzina.

Budynek wyposazony jest w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w osi korytarzy na klatkach
schodowych.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci,
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Wg. projektéw branzowych.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

system sygnalizacji pozaru — jest / nie wymagany,

oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — jest / wymagane na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych wytgcznie swiattem sztucznym (klatki schodowe),

o$wietlenie przeszkodowe — nie ma / nie wymagane,

hydranty 25 — sg dwa piony / wymagane na kondygnacjach nadziemnych,

przeciwpozarowe klapy odcinajgce — bedg na przejsciach przez strefy pozarowe / z uwagi
na wentylacje i wydzielone pomieszczenia wymagane sg klapy w miejscach
przechodzacych przez stropy pomieszczen, Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego,

dzwiekowy system ostrzegawczy — nie ma / nie wymagany,

pompy przeciwpozarowe — nie ma / wystepujgce cisnienie z sieci wodociggowej zapewnia
wymaganych parametrow dla instalacji hydrantowej wewnetrznej,

urzagdzenie oddymiajgce — nie ma / nie wymagane w klatkach schodowych,

przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — jest / wymagany z uwagi na kubature budynku powyzej
1000 m3,

urzgdzenia odcinajgce — nie ma / wymagane na instalacji wody uzytkowej zapewniajgce
odciecie wody uzytkowej w przypadku  koniecznosci uzycia hydrantéw wewnetrznych,
przepusty instalacyjne — beda / wymagane w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego.

Wyposazenie w gasnice.

Budynek powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice ze sSrodkiem
gasniczym w ilosci wynikajgcej z zatozenia, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
w budynku.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
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- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.
Lokalizacja gasnic powinna by¢ oznakowana znakami zgodnymi z PN.

Budynek zostat wyposazony w gasnice z srodkiem gasniczym dostosowanym do panujgcego
zagrozenia pozarowego w obiekcie, a ilos¢ $rodka gasniczego wynosi 2 kg na kazde 100 m?
powierzchni. Miejsca usytuowania gasnic zostaty oznakowane znakami informac;ji
przeciwpozarowej zgodnie z PN.

Oznakowania ewakuacyjne powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z normg PN/N-01256/05
dotyczgcg sposobow oznakowania drog ewakuacyjnych. Uwzglednione powinny by¢
oznakowania wyjS¢ na zewnatrz budynku. Do oznakowania nalezy uzywac¢ znaki
fotoluminescencyjne zgodne z Polskimi Normami Ilub podswietlane znaki ewakuacyjne.
Oznakowanie powinno by¢ zgodne z PN/N-01256/01-02 lub najnowszg normg PN-EN ISO
7010:2012. Na drogach ewakuacyjnych powinny by¢ stosowane ewakuacyjne znaki kierunkowe.

Obiekt wyposazony bedzie w znaki ewakuacyjne fotoluminescencyjne.

Budynek w strefie pozarowej zaliczanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlIl o powierzchni
powyzej 200 m? wyposazony jest w wewnetrzng instalacje hydrantowg z hydrantami 25 mm z
wezem potsztywnym (dwa piony). Hydranty 25 sg usytuowane w korytarzach na wszystkich
kondygnacjach nadziemnych. Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmie catg
powierzchnie chronionego budynku — strefy pozarowej. Cidnienie z sieci wodociggowej miejskiej
zapewnia wymaganych parametrow dla wewnetrznej instalacji hydrantowe;j.

6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynkow ZL okresla sie na
podstawie wymagan rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. Nr 124 poz. 1030). Dla budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze brutto do 5000 m®i o
powierzchni wewnetrznej do 1000 m? wymagana ilo§¢ wody do celdw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?®s, natomiast dla innych o parametrach
przekraczajgcych podane powyzej 20 dm?/s.

Analizowany budynek wymaga dostarczenia wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci
20 dm?/s.

W najblizszym otoczeniu budynku znajdujg sie cztery hydranty, wszystkie podziemne. Dwa
DN 80 usytuowane sg od strony gidwnego wejscia (strona potudniowa) w odlegtosci okoto 23 m i
55,5 m. Pozostate dwa od strony potnocnej budynku w odlegtosci okoto 24 m i 55 m.

Powyzsze hydranty zapewniajg wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

6.14. Drogi pozarowe.

Budynek objety opracowaniem zaliczany jest do grupy budynkéw niskich (N) o czterech
kondygnacjach nadziemnych (w tym trzy uzytkowe i nieuzytkowe poddasze), zawierajacy strefe
pozarowg zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlIl. Do budynku nalezy umozliwi¢ dojazd
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz.
1030).

Budynek usytuowany w centrum miejscowosci. Teren dziatki budowlanej, na ktorej
posadowiony jest analizowany obiekt otoczony jest wokdt utwardzonymi drogami. Wzdtuz
dtuzszego boku przebiega droga pozarowa, jest ona oddalona od chronionego budynku na
odlegtos¢ okoto 14 m. Istnieje mozliwos¢ dojazdu z kazdej strony budynku, jednakze od strony
potnocno-wschodniej i pétnocno-zachodniej wystepujg drzewa o wysokos$ci wiekszej niz 3 m.



7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1. Dane inwestycji

adres inwestycji: Rynek — Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie
dziatka: Dz. nr 72, AM 13, obreb Katy Wroctawskie
inwestor: GMINA KATY WROCLAWSKIE
Rynek — Ratusz 1
55 — 080 Katy Wroctawskie
jednostka projektowa: IDEA ARCHITEKCI
WOJCIECH DOBROWOLSKI
ul. Bystrzycka 69C lok.6, 54-215 Wroctaw
tel. 607 292 399
projektant: mgr inz. arch. Wojciech Dobrowolski

nr uprawnien 08/DSOKK/2011

7.2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Inwestycja obejmuje zmiane sposobu uzytkowania przyziemia Ratusza w Katach Wroctawskich.
W zakresie prac znajduje sie:

malowanie $cian i sufitéw:

o korytarza na kondygnaciji przyziemia — pomieszczenie K-1.28
o malowanie pomieszczen: K-1.7, K-1.8, K-1.9, K1.20

montaz opraw elektrycznych - 1 metr biezgcy

wykucie otworow wentylacyjnych 14cm x 14cm w Scianie i wstawienie kratek
wentylacyjnych

montaz kratek wentylacyjnych — 3szt.

montaz nawietrzakow okiennych #125— 3 szt.

wymiana jednej kraty okiennej

zamurowanie kratki na korytarzu (K-1.28) pomiedzy korytarzem a serwerownig (K-1.5)

wymiane drzwi do pomieszczenia serwerowni (K-1.5) na drzwi zgodne z wymaganiami
normy PN EN-1627 RC4 wyposazone w dwa zamki typu C, dostosowane do montazu
zwory elektromagnetycznej i systemu KD, kat otwierania skrzydta 180°. Wymiary nowych
drzwi sg dopasowane do istniejgcego otworu w Scianie.

7.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce nr 72, AM 13, obreb Katy Wroctawskie znajduje sie budynek Ratusza wraz z Wiezag
Ratuszowa.

7.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na dziatce, na ktérej wzniesiony zostat budynek Ratusza nie wystepujg elementy, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



7.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ przeszkoleni z przepisow BHP przed
przystgpieniem do robét. Powinni byé poinformowani o wszelkich zagrozeniach jakie mogg
wystgpi¢ podczas prac i o sposobach zminimalizowania zagrozen. Pracownicy powinni posiada¢
informacje o zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

7.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan BIOZ w oparciu o Dz. U. Nr 120 poz. 1226 z dnia 23
czerwca 2003r.

Wszelkie prace powinny by¢é wykonywane przez osoby odpowiednio wykwalifikowane i
przeszkolone. Roboty powinny by¢ kierowane i nadzorowane przez osoby z uprawnieniami
budowlanymi. W czasie wykonywania prac teren, nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych. W kazdym dniu przed przystgpieniem do robét nalezy upewnié sie czy osoba
postronna nie znajduje sie na terenie budowy. Teren inwestycji nalezy oznaczy¢ wiasciwymi
tablicami informacyjnymi ostrzegajgcymi przed wystepujgcymi zagrozeniami.

Nalezy opracowac i oznaczyC przebieg sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy opracowacC i zabezpieczy¢ miejsca przechowywania materialtdw budowlanych oraz
materiatdw usuwanych z miejsca budowy. Nalezy opracowaé sposoby przemieszczania na
terenie budowy materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych powinny by¢ przechowywane w wyznaczonym miejscu.



8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

8.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remont instalacji elektrycznej trzech
pomieszczen technicznych adaptowanych na pomieszczenia biurowe w piwnicach
budynku Urzedu Miejskiego w Katach Wroctawskich.

8.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:

* Oswietlenie adaptowanych pomieszczen

* Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych

* Instalacja gniazd wtykowych komputerowych

» Instalacja gniazd logicznych

* Wymiana rozdzielnicy TG

* Wymiana obudowy w jednym z pomieszczen

» Udroznienie przebicia z poziomu piwnicy na parter

* Przygotowanie miejsca dla rejestratora czasu pracy przy windzie na poziomi parteru

8.3. ZASILANIE

Zasilania instalacji w remontowanych pomieszczeniach nalez wykonaé z rozdzielnicy TG5-
obwody 15,161 17.

8.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

8.5.1 Informacje ogélne

W budynku Ratusza w pomieszczeniach technicznych wykonana jest instalacja
elektryczna. Ze wzgledu na remont pomieszczenia nalezy zdemontowac istniejgcg
instalacje i utozy¢ nowe przewody YDYzo 3x2,5mm2 dla zasilania gniazd wtykowych oraz
YDYzo 3x1,5mm2 dla zasilania oswietlenia z rozdzielnicy TG5.

Dla zasilania obwodéw komputerowych przewidziano nowg rozdzielnice TK4 zasilang za
posrednictwem UPS przewodem YDYzo5x6mm? w rozdzielnicy UPS nalezy dotozy¢
wytgcznik nadpragdowy B32A. Do pomieszczen nalezy doprowadzi¢ okablowanie logiczne
kablem UTPkat.6 poftgczone z serwerem PD2. Instalacje prowadzi¢ zgodnie z rzutem
piwnicy rys.nr 01/IE.



8.5.2 Poziomy natezen

Przyjete rozwigzania pozwalajg uzyska¢ nastepujgce poziomy natezenia oswietlenia,
zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2011 ,Swiatfo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”
Pomieszczenia biurowe — 500Ix,

Pomieszczenie poczekalni- 200Ix (ze wzgledu na opcjonalng zainstalowanie
komputerdw).

8.5.3 Instalacje oswietlenia

Zaprojektowano w pomieszczeniach biurowych oprawy ze zrodtami typu LED nastropowe

35W, w pomieszczeniu poczekalni zaprojektowano oprawy ze zrédtami typu LED

nastropowe 23W.

Jako zatgcznik do projektu zamieszczono obliczenia oswietlenia , dopuszcza sie zamiane

opraw o takich samych bgdz nie gorszych parametrach w porozumieniu z Inwestorem.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wykonacC jako podtynkowg stosujgc osprzet

podtynkowy montowany w puszkach instalacyjnych o zwiekszonej gtebokosci,

ograniczajgc do niezbednego minimum puszki rozgatezne.

Wytgczniki oswietleniowe montowac na wysokosci 110cm od posadzki.

8.5.4. Instalacja gniazda wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych ogdlnych w remontowanych pomieszczeniach nalezy zasili¢ z
istniejgcej rozdzielnicy TG5. Gniazda komputerowe nalezy zasilic z nowoprojektowanej
rozdzielnicy TK4 zlokalizowanej z ciggu komunikacyjnym obok rozdzielnicy TGS. Istniejgce
gniazda logiczne pozostajg bez zmian dla nowoprojektowanych oprzewodowanie logiczne
nalezy wykona¢ zgodnie z rzutami Potgczenie z serwerem PD-2 nalezy wykonacC z
wykorzystaniem istniejgcych koryt kablowych. W remontowanych pomieszczeniach nalezy
stosowac koryta PCV zamkniete, dzielone. Gniazda nalezy montowa¢ zgodnie z rys 1 na
wysokosci 0,3m od podtfoza.

8.5.5 Wymiana rozdzielnicy TG5

Ze wzgledu na stan techniczny i konieczno$¢ rozbudowy nalezy wymieni¢ istniejgca
rozdzielnice wraz z osprzetem. W tym celu przewidziano obudowe min.56polowg
podtynkowa, petng, metalowg wyposazong w zamek.

8.5.6 Przebicie piwnica -parter

Przebicie pomiedzy poziomem piwnicy i parteru nalezy powiekszyC ze wzgledu na
aktualng ilos¢ przewodow przechodzgca w tym miejscu i brak mozliwosci
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przeprowadzenia dodatkowych przewoddéw. Przejscie zlokalizowane na poziomie piwnicy
przy scianie na poziomi parteru wypada w pomieszczeniu sekretariatu w Scianie .Nalezy
zdemontowa¢ fragment Sciany z piyty kartonowo gipsowej oraz panele. Przejscie
powiekszy¢ oraz dostosowacC do wprowadzenia przewodow ,istniejgce przewody nalezy
zabezpieczyC przed uszkodzeniem.

8.5.7 Kontrola dostepu

Przy wyjsciu z windy na poziomie piwnicy nalezy przygotowaé miejsce oraz okablowanie
dla rejestratora czasu pracy. W tym celu nalezy z rozdzielnicy TGS doprowadzi¢ przewdd
YDYZ03x2,5 oraz kabel UTP kat.6 z PD1. Ostateczng lokalizacje montazu rejestratora
nalezy uzgodnic z Inwestorem.

8.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wytgczenie obwodu w ktérym nastgpito uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony
zastosowano wytgczniki instalacyjne nadprgdowe oraz wytgczniki réznicowoprgdowe.

8.7. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu prac nalezy postepowaé zgodnie z:
Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tj. Dz.U. nr 207 z 2003r., poz.2016 z pézn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690 z pézn. zm.),
odpowiednimi arkuszami Przepisow Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych izgodnie z
wymaganiami PN-IEC 60364-5-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i
szczegoétowymi normami i wytycznymi branzowymi,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401),
Ustawg z dnia 16.06.2003r. — w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz. 1138).



IV. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
1. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr |A-61-PB-PZT skala 1:500
2.  Razut przyziemia rys. nr |A-61-PB-A01 skala 1:50
3. Elewacja potnocno-zachodnia rys. nr |A-61-PB-A02 skala 1:150



V. DOKUMENTY - KOPIE, ODPISY, ZASWIADCZENIA

SPIS ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZB | DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN

1 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Zawodowej mgr inz. arch. Wojciech str

’ Pawet Dobrowolski )

> Decyzja o nadaniu uprawnien mgr inz. arch. Wojciech Pawet Dobrowolski str

3 Zaswiadczenie o przynaleznosci do I1zby Zawodowej mgr inz. arch. Tomasz str

) Sylwester Szmit )

4 Decyzja o nadaniu uprawnien mgr inz. arch. Tomasz Sylwester Szmit str
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