AR TS

OBMIAR

a KST
_kp.  Podstawa Opis | wyliczenia ‘ j.m. Poszcz Razem
1 BRANZA BUDOWLANA
1 KNR-W 4.01 Zabezpeczenie poclog folia m2
d11216-01
76.20 m2 76.20
. RAZEM 76.20
2 KNR 4-01 Demoentaz kraty oxierng) szt prz
d.1 1306-01 ec.
4 szl.pre 4.00
ac
RAZEN 4.00
3 KNR 2-02 Kraty otwierane odchyinie staiowe pretowe o pawierzchri do 1 m2 - gostawa 1 mée
c.1 1271014 nontaz.
<(0.32*1.0¢>
0.85 m? 0.85
; RAZEM 285
4 KNR-W 2-17 Navaetrzaki podokienne 2 zawcremn termostalycznym (czujka termostalyczng) szt
d.1 0156-03_ fi 160, o wielkosci (grub.muru v cegltach} powyzej 2.5 - dostawa | meniaz
ANALOGIA
<pom.1.9 >1 szt 100
<pom.1.8>3 szl 300
<pom.1.7>1 2t 100
‘ RAZEM 5.00
5 KNR 4-01 Cosadzenie kralek wentylacynych w ecianach z cegiel szt.
d.1 0322-02
<pom, ! §>1 szl 1.00
<pom.i.7>1 szt ©.00
_ RAZEM 2.00
S KNR 4-01 Zamurowanie klatki wenlylacyjne; w scianach z cegiet o grubosci do 1/2 ceg. szt
d.7 0323-02
1 szt 1.00
) RAZEM 1.00
7 KNR 4.01 Przygotowanie powierzchni poc malowanie ‘arbami emuisyjnymi slarych tyn. m2
d.1 1204-08 kows 2 poszpachlowaniem nierdbwnasa
<SCIANY >
<pom.§.28>({1.245+7.675)+2 18)"273.05-0 90"2.207£-0.90°2.00"1-0.80 1. ¥0- 48.97
251*305
<pom. 1 8>(5 75+3.00)"2°3.05.(2 00+2 20)°0.99 49.60
<pont 1 82(5.75+535)°2°3.05.0.90"2 0¢ 65.91
<pom.1.5>(2.860+3.50)°2°3.05-0.90°2 20 36.45
A (obliczenia pumocriicze) SZLES=oss
20092
<SUFITY:>
<pom 1.28218.20
<pom.1.9>13.90
<pom.1.8>30.30
<pom.1.5>3 80
B (obliczenia pomocnicze)
<wspolczynnik krzywizny stropu 1.02>
75.20"1.02 m? 77.72
<QGOLEM>200 63 m 200.93
RAZEM 27865
8 KNR 4-01 Dwukrolng malowanie farbami emuisyjnymi starych tynkdw wewnetrznych mz
d.1 120402 scian
200.93 m? 200.82
RAZEM 20093
9 KNR 4-01 Dwukroine malowanie farbarmi emulsyinymi starych tynkdw wewnetrznych sufi- m?
d.1 1204-01 ow
1.2 m? 77.72
} RAZEM 77.72
10 KNR 2-02 Drzwi slalowe do serwerowni 0 powierzchni do 2 m2 (demontaz starych, dosta- m?
d.3 1204-05_ wa | montaz nowych)
ANALOGA
1.8 m2 1.98
. RAZEM 1.98
11 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych | betonowych m2
d11215.08
76.2C m< 76.20
RAZEM 762G
12 KNR 4.01 Mycie po robolach malarskich okien irnych niz zespolone mé
d 1121503
<0 82%1 04'2°6>
m? 10.23

10.23

[
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a KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM 10.23
13 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskicn drzwi m?2
d.11215-02
<0.80"2.00"2°3+0 902 20"2°2>
18.72 m? 18.7¢
RAZEM 18.72
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a2 K57

_Lp. Podstawa
1
1 KNR-W 4-01
d11216-01
2 KNR 4-01 13086-
d. i 01
3 KNR 2.02 1211

agt01

4 KNR-W 2-17
¢.1 0156-03_ANA-

LOGIA

5 KNR 4-01 0322-
a.1 02

€ KN 4-010323-
d.102 ;

7 KNR 4-01 1204-
d.108

8 KNR 4-01 1204-
a1.02 o

9 KNR £-01 1204-
¢.1 01

10 KNR 2-02 1204-
.1 03_ANALOGIA
11 KNR 4-C1 1215-
d108 !
12 KNR 4-01 1215-
d105 .
13 KNR 4-01 1215
4102

POZYCJE KOSZTORYSU

i ) o QOpis
BRANZA BUDOWLANA

‘Zabezpieczenie poctog folia

Demontaz kraty okiennegj

Kraty otwierane ogchylnie slalowe prelowe ¢ powserzehni do i
m2 - dostawa t montaz

Nawielrzaki podokienne z zaworem termoslalycznym [Czujky
termostatyczna) fi 180, o wielkascl (grub.mury w ceglach) pe-
wyzej 2.5 - dastawa i monlaz.

Obsedzeme kralek wenlylacynych w scianach z cegiel

Zamurowanie klatki weniylacyjne) w scianach z cegiet o gru-
hosci do 1/2 ceg

Przygolowanie powierzenni pod mafowanie farbam, emulsyjny-
mi starych tynkdw z poszpachlcwaniem nierownosci
Dwukrotne malowanie farbami emlsyjnymi starych tynkdw
wawnetrznych scian

Dwukratne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw
wewnetrznych sufitow

Dizwi slalowe Co serwerowni o powierzchni ds 2 m2 (demonlaz
starych, dasiawa | montaz nowych}

Mycie po robotach malarskicn posadzek lastrykowych | belono-
wych ‘

Mycie po robetach maiarskich oken innych niz zespolune

Mycie po robotach malarskich drzwi

Notsa 0 Weisn 4 A0 B sorygty 1503

Jedn.obm.
m?
s2i.przec
me

szt

szl
szt
m?

m#

76.20

085
5.00

20C

278.65
200 93
77.72
1.98
76.20
10 23

18.72

Obmiar






