D-05.02.02. NAWIERZCHNIA Z BRUKOWCA - KAMIENIA POLN EGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfika@chhicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru nawierzchni brukowcowej, kt@estan wykonane w ramacRrzebudowy drogi gminnej
w Kilebowicach Gmina Katy Wroctawskie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w kil

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
nawierzchni brukowcowe;.
Nawierzchnie brukowcowe madpy¢ wykonywane na drogach miejscowego przeznaczenia.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktérej waesscieralna jest wykonana z brukowca.

1.4.2. Brukowiec - kamié narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub karmiebrobiony, wzgidnie ptytowany
kamien tamany, o ksztalcie zhbnym do graniastostupa lub ostrostugeigtego o nieregularnych lub
zaokgglonych krawdziach, stosowany do wykonywania nawierzchni brut@mych.

1.4.3.Kamien oporowy - brukowiec kamiepolny osadzony jako obramowanie i zabezpieczeaigierzchni
przed rozsuwaniemesjej na boki pod wpltywem ubijania i olgienia ruchem.

1.4.4. Podsypka - ag¢ nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistegateriatu, w ktorej osadzagsi
brukowiec.

1.4.5.Podsypka cementowo-piaskowa €&znawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w ktosadza si
brukowiec.

1.4.6.Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.7.Piasek - kruszywo naturalne o wietkoziarn do 2 mm.

1.4.8. Pozostate okienia g zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie tisanieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-05.02.00
.Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogghkeé 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchnikowcowej, wg PN-B-06101 [19]as
— brukowiec nieobrobiony, obrobiony lub brukowiectolwany, wg PN-B-11104 [14],
— kliniec, wg PN-B-11112 [15],
— piasek na podsygkoraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PNEBAB [16],
— cement portlandzki zwykly, w przypadku wykonywamadsypki cementowo-piaskowej, wg PN-B-19701
[17],
- woda, wg PN-B-32250 [18],
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- materialy na warstyodsiczapca, w przypadku gdy dokumentacja projektowa przevedjgj wykonanie;
materiaty te powinny odpowiadavymaganiom SST D-04.02.01 ,Warstwy adsajce i odcinajce”.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Brukowiec / kamié polny pochodacy z rozbiérki

Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej (anker polny pochodgcy z rozbiorki nawierzchni
drogowej ) powinien hy kamieniem trwatym, niezwietrzatym, ndiestruktug mozliwie drobnoziarnist i
zwiezta, bez gknigé i zyt. Srednica kamienia min fi 12 cm max fi 15cm.

Materiatem na brukowiec/ kanfiepolny powinny by skaty o cechach fizycznych i wytrzymétdowych
podanych w tablicy 1.

Brukowiec nieobrobiony (kamfenarzutowy) powinien mienaturala czgs¢ powierzchni maliwie ptasky, ktora
mazna by wyodebni¢ jako powierzchri gérm (czoto).

Brukowiec obrobiony powinien mieksztat zblzony do prostopadkeianu. Powierzchnia gdrna (czoto) i dolna
(stopka) powinna hy zblizona do prostajta. Ptaszczyzny powierzchni gérnej i dolnej powinby¢ w
przyblizeniu réwnolegte. Cata bryla powinna fu& sic w prostopadtécianie zbudowanym na powierzchni
gornej jako podstawie. Krawizie powierzchni gérnej powinny byroste.

Brukowiec ptytowany (brukowiec z kamienia tamanegmwinien mi€ gorma powierzchng (czoto) plask,
uzyskam z roziupania wikszego kamienia przynajmniej na dwiec&d i w przyblizeniu prostopadt do osi
pionowej. Powierzchnia dolna (stopka) i powierzehndbczne nie powinny Bywkleste.

Wymiary i doktadné¢ wykonania brukowcéw powinny odpowiadaielkosciom podanym w tablicy 2.

Tablica 1. Wiaciwosci fizyczne i wytrzymatéciowe dla kamienia na brukowiec,
wg PN-B-11104 [14]

Lp. Wiasciwosci Wartas¢ Badania wedtug

1 Wytrzymaitasé na_suskgr_ug_w stanie powietrznp- 160 PN-B-04110 [3]
suchym, MPa, nie mniej i

5 iic;.eralnoic na tarczy Boehmego, cm, niecegj 0.2 PN-B-04111 [4]

3 Wytrzyma_k};c na uq.erzeme (zwitose), liczba 12 PN-B-04115 [5]
uderzé, nie mniej ni:

4 | Nasikliwos¢ wodg, % (m/m), nie wgcej niz: 0,5 PN-B-04101 [2]

Tablica 2. Wymiary i doktadrié wykonania brukowca, wg PN-B-11104 [14]

Brukowiec Brukowiec Brukowiec

Lp. Wiasciwosci nieobrobiony| obrobiony plytowany
1 | Wysoka¢ (W), cm 0d15do 20 od16do2p od 16 do RO
2 | Powierzchnia gérna, ém od 160 do 36(0od 160 do 36(0od 160 do 360
3 (I:\Irra:jwwksza diugé¢ krawedzi czota, nie bada si 1.0W 1.6W
4 | Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), nie mnigjnie bada si 0,5 0,3
niz:
5 | Odchylenie od rownolegioi
ptaszczyzny powierzchni dolnej wnie bada si 13 15

stosunku do powierzchni gornej, |w
stopniach, nie wicej niz:

6 | Gibokas¢ wklgsniecia lub wysoké¢
wypukiosci powierzchni gérnej, cm, nie bada si 0,8 1,0
nie wiecej niz:

7 | Gkbokas¢ wklgsniecia lub wysoké¢
wypukiosci  powierzchni bocznej |i nie bada si 1,5 1,5




dolnej, cm, nie wicej niz: | |

8 | Pekniecia powierzchni niedopuszczalne

Kamienie oporowe powinny odpowiadantasciwosciom przewidzianym dla brukowca i ndie
pottorakrotn wysoka¢ w stosunku do stosowanego brukowca.
Brukowiec naley uklad& w pryzmy lub stosy o wysokoi nie przekraczagej 1m.

2.3.2.Kliniec

Kliniec uzywany do klinowania nawierzchni powinien mierymiary od 4 do 12,8 mm i od 12,8 do 20 mm i
powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kica, wg PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 |Scieralng¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42
[13]:
a) przy petnej liczbie obrotéw, % ubytku masyg niecej niz: 40
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stdsu do
ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, niecogj niz: 30

2 | Nasjkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie gdej niz,
dla kruszywa ze skat:

a) magmowych i przeobtanych 2,0

b) osadowych 3,0
3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ulbytk

masy, nie wgcej niz, dla kruszywa ze skat:

a) magmowych i przeobtanych 4,0

b) osadowych 50

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metady
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B1112 [15], 30
% ubytku masy nie wtej niz:

5 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [7]
a) zawart@¢ ziarn mniejszych 10,075 mm odsianych na mokio,

% (m/m), nie w¢cej niz: 4
b) zawartd¢ frakcji podstawowej, % (m/m), nie mniejni 75
c) zawart@¢ podziarna, % (m/m), nie wéej niz: 15
d) zawart@¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz: 15

6 |Zawartd¢ zanieczyszcze obcych, wg PN-B-067142 [6],

% (m/m), nie w¢cej niz: 0.2

7 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, wg PN-B-06714-26 [12],

: AN wzorcowa
barwa cieczy nie ciemniejszazni

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeileigszone.
Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni brukowcowej powinierkaga sie mozliwoscig
korzystania z nagpujagcego sprztu:
- ubijakow stalowych o masie od 25 do 35 kg, mtothiwkarskich, dggéw stalowych do wyjmowania bruku,

lopat, pit, siekier,

— przewanych zbiornikéw do wody (beczkowozow),
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- ew. walcow statycznych o nacisku jednostkowym odd®545 kN/m, w przypadku zagienia trzeciego
ubijania kcznego brukowca na podsypce piaskowej,

- ew. walcéw wibracyjnych o nacisku jednostkowym wadibbrujacego co najmniej 18 kN/m lub piytowych
zagszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym conmigj 16 kN/ns.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchhiearde
nieulepszone. Wymagania ogoélne” pkt 4.
Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [21].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdét podano w SST D-0802Nawierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze pod nawierzchai brukowcows powinno by przygotowane zgodnie z warunkami ogolnymi
okreslonymi w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nigagzone. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.

Oprocz szpilek ustawionych w osi i wedach réwnolegtych do osi drogi (w tym na keglziach
jezdni), naley réwnolegle do osi ustawidodatkowo szpilki p&rednie, rozgraniczage pasy przeznaczone dla
poszczegolnych brukarzy. Najodpowiedniejsza szexogpasa dla jednego brukarza wynosi 1,5 m i zmiegia s
w pewnych granicach zaleie od szerokéci nawierzchni i liczby brukarzy.

5.3. Wykonanie podsypki
5.3.1.Podsypka piaskowa

Podsypka pod nawierzcknpowinna by wykonana z piasku odpowiagaeggo wymaganiom punktu
2.3.3.

J&li dokumentacja projektowa nie okta inaczej, to grubid warstwy podsypki powinna wynd@siLO
cm, a po ubiciu brukowca powinna wyndsio najmniej od 2 do 3 cm ligz od spodu brukowca, o napkszej
znormalizowanej wysoki, do spodu podsypki.

Przy podtau z gruntéw przepuszczalnych podsypkziciela s¢ bezpdrednio na dnie koryta, a przy
podiazu nieprzepuszczalnym - na wyréwnanej i gggzonej warstwie odszapce).

5.3.2.Podsypka cementowo-piaskowa

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ofteeinaczej, to skiad podsypki cementowo-piaskowej
powinien by ustalony laboratoryjnie.

Wytrzymaltd¢ na $ciskanie po 7 dniach prébek walcowychirednicy 8 cm z podsypki cementowo-
piaskowej powinna wynosico najmniej 20 MPa, a po 28 dniach nie mnigj2s MPa.

Mieszanie skfadnikéw powinno bydokonywane w betoniarkach. Podsypka jest dobrzeieszana,
gdy kolor mieszanki jest jednakowy. Przy mieszgodsypki naley doda& wody w ilosci od 0,20 do 0,25 masy
cementu w posypce. Wilgotéo podsypki powinna kytaka, aby pdcisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata sii nie byto na diongladéw wody, a po nagigciu palcami podsypka rozsypywata.si

Piasek powinien odpowiadavymaganiom punktu 2.3.3, cement - punktu 2.3woda - punktu 2.3.5.

Podtaze pod podsypkcementowo-piaskoamusi by catkowicie ustabilizowane.

Jeli dokumentacja projektowa nie oktia inaczej, to grub& warstwy podsypki powinna wyn@siL.O
cm, przy czym po ubiciu brukowca jej gréildgod poszczegdlnymi kamieniami nie powinng byniejsza ni 2
cm oraz nie wiksza nk 6 cm.

RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wepza uktadanie brukowca od 3 do 4 m.
Rozcielorg podsypk nalezy wyrowna: cisle do profilu.

5.4. Ukfadanie i ubijanie nawierzchni brukowcowej ra podsypce piaskowej

Kamienie oporowe powinny byosadzone na podsypce wedtug sznura, stosownigajekfpwanego
przekroju poprzecznego i wysakd niwelety jezdni oraz zabezpieczone przed prziectigm s¢ w kierunku
pobocza za pomacubitegozwiru (lub tlucznia). Kamienie oporowe naleustawia, wyprzedzajc ukladanie
nawierzchni co najmniej o 10 m.

Wszystkie sznury umocowuje¢so 3 do 4 cm wiej niz projektowana niweleta, mgj na uwadze
osiadanie brukowca w czasie ubijania.



Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinig przesortowany. Brukowiec wigzy powinien
by¢ osadzany od strony zewtrenej jezdni, niszy z& ku jej srodkowi. R&nica wysokdci dwéch kamieni
bezpdrednio przylegajcych do siebie nie powinna przekra¢Zacm.

Kazdy kamier ustawiony pionowo na sztorc, czotem do gory posinby osadzony w podsypce
najwyzej do potowy wysokéci (od 8 do 10 cm) i mocno wbity uderzeniami mtotkagdrry powierzchrg tak,
aby nie wychylat i przy poruszaniu. Podczas brukowania podsypka pigglpowinna b§ nieco wilgotna, lecz
nie nadmiernie. Na zamarzhj podsypk nie wolno kt&¢ brukowca. Nawierzchai brukowcows nalery
wykonywat jednoczénie na catej jej szerokoi.

Nawierzchnia powinna leyutozonascisle, z przewazaniem szczelin tak w kierunku podhym jak i
poprzecznym, a kaly osadzony brukowiec musi przykry§vazczelig powsta miedzy dwoma uprzednio
osadzonymi kamieniami i ma &go nichscisle dosungty.

Szczeliny podhane nie mog by¢ diuzsze nk dwa brukowce. Widziane z gory szczeliny powinngdmi
ksztatt podobny do trégtéw utworzonych z linii krzywych. Dobrze osadzonywkowiec nie powinien osiada
pod naciskiem nogi i nie powinien tatwo dawske wyciggmé reka.

Nawierzchng brukowcow nalezy ubijac trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 dok8b Na
odcinkach prostych ubijanie rozpoczyna ail kamieni oporowych i stopniowo przesuwalgi srodkowi jezdni.
Na tukach poziomych o spadkach jednostronnych nlgjaozpoczyna siod nizszych kamieni oporowych i
przesuwa si stopniowo do wyej utozonych na tuku zewgtrznym.

Pierwsze ubijanie wykonujeesbez wypetniania spoin i bez polewania brukowcaijdsie to ma na
celu wyréwnanie nawierzchni do profilu orazeg@owe osadzenie brukowca. Ubijakiem uderzavgisrodek
czotfa brukowca z wysokoi 15 do 20 cm tak, aby zaplienie brukowca wynosito od 2 do 3 cm.

Po pierwszym ubiciu brukowiec klinujeesklincem o wymiarach 12,8 mm do 20 mm,
przesuwagc go miottami w celu naigitego zapetnienia spoin i polewaj wody. Nastpnie usuwa $i z
nawierzchni pozostaly materiat i ubijac g§o po raz drugi, uderzgj silnie wsrodek brukowca. Przy drugim
ubiciu brukowiec powinien zagia¢ sic 0 1 do 2 cm.

Po drugim ubiciu uzupetnia esiwypetnienie spoin kiicem o wymiarach 4 mm do 12,8 mm z
przesuwaniem materiatbw miottami i polewaniem wollateriat pozostaty na nawierzchni usuwa idiibija po
raz trzeci, uderzag ubijakiem 2 lub 3gsiednie brukowce dla wyréwnania powierzchni.

Zamiast trzeciego ubicia nawierzchni zaoby¢ zastosowane watowanie. Przed watowaniem zyale
usurg¢ z nawierzchni lano lezacy materiat. Watowanie wykonujegsivalcem lekkim o nacisku od 25 do 45
kN/m, zaczynajc od kamieni oporowych i stopniowo przesweajse ku srodkowi. Nasgpnie watuje si
nawierzchng w kierunku ukénym do osi drogi. Walec po kdym pasie powinien przetaczaic od 5 do 6 razy.
Podczas watowania nawierzchmalezy polewa& wods.

Ubijanie naley prowadzt jednoczénie z ukladaniem brukowca. Pozostawieniezaiego brukowca
na kilka dni bez ubicia jest niedopuszczalne.

Podczas kalego kolejnego ubijania przekréj nawierzchni ngleprawdza szablonem, a tatréwnasé
w kierunku podtanym.

Brukowce zapadete naley podnigé, uzupetniajc brakugjca podsypk, a wystajgce dobté. Brukowce
uszkodzone przy ubijaniu nale wyjaé¢ i zamiené nowymi. Ubijanie nalgy zakaczy¢ na 3 do 5 m przed
koncem odcinka, na ktérym utono brukowiec.

Po ostatecznym ubiciu lub uwatowaniu, przed odelando ruchu, nawierzchninalezy przysypa
warstwg 1,5 do 2 cm piasku (lultwiru) w celu zabezpieczenia materialu wypelgiago spoiny przed
wyrywaniem kotami pojazdéw, uzupetnienia wypetn@sipoin i ztagodzenia uderz&dt pojazdéw. Warstey
piasku naley utrzymywa& przez okres 2 tygodni w stanie wilgotnym. Kruszymsuwane przez ruch w steon
poboczy nalgy podmiata nasrodek jezdni.

Nawierzchnia brukowcowa powinna raiev przekroju poprzecznym przekrdj daszkowy o spadku
zgodnym z dokumentagijprojektovs, a jeli dokumentacja projektowa nie okfiga tego inaczej to o spadku 3
do 4% z zaolygleniem pasrodku jezdni o wysokixi 1,5 do 2 cm.

5.5. Ukfadnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej nhapodsypce cementowo-piaskowej

Kolejnos¢ uktadania i ubijania nawierzchni brukowcowej nalpypce cementowo-piaskowej obejmuje

nastpujace czynneci:

1. osadzenie kamieni oporowych, wg punktu 5.4,

2. przesortowanie brukowca i dostarczenie do korytapunktu 5.4,

3. ulozenie brukowca, wg punktu 5.4,

4. pierwsze ubicie brukowca, wg punktu 5.4, z tymjest to mocne ubicie, powodag obnienie brukowcow
mniej wigcej o cad nadwyzke w uktadaniu,

5. zaklinowanie spoin brukowca kliem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4 mm d@ 18m z
przesuwaniem go miottami w celu wypetnienia spoin,
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6. zalanie spoin brukowca zaprawementowo-piaskoyy

Sktad zaprawy cementowo-piaskowej ustataladoratoryjnie. Wytrzymakd nasciskanie zaprawy nie
powinna by mniejsza po 28 dniach od 25 MPa.

Zaprawe przygotowuje & w betoniarkach lube¢cznie. Wody dodaje sityle, aby zaprawa miata
wystarczajca ptynnasc.

Przed rozpoezxiem zalewania brukowiec naleoczysci¢ z piasku i zla wody, dodajc do wody 1%
cementu klasy 32,5 w stosunku ¢tbgciowym. Zalewanie spoin mioa wykona przez rozlanie zaprawy na
powierzchn¢ nawierzchni i wprowadzenie jej do spoin przez eomgcie $ciggaczami gumowymi lub
szczotkami. Po pierwszym zalaniu spoin niglgoone catkowicie wypetnione i nate uzupeiné wypetnienie
spoin zalewajc je po raz drugi zapraw

Zaprawy cementowo-piaskowej najeprzygotowa tyle, aby mogta by zuzyta w chgu jednej godziny.
7. drugie ubicie brukowca, wykonane bezgamnio po zalaniu spoingbace lekkim ubiciem, ktére ma na celu

petry regulacg przekroju podtanego i poprzecznego nawierzchni.

Zamiast drugiego ubijanizeznego mena zastosowawatowanie lekkimi walcami wibracyjnymi lub
zag:szczanie ptytowymi zagzczarkami wibracyjnymi.

8. pielegnacg nawierzchni polegags na:

— przykryciu warstw piasku o grubgci co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w statej witgasci przez okres
od 7 do 10 dni,

— dokltadnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku, po skagiu przez zapraw cementowo-piaskoy
wytrzymataici okreslonej w punkcie 5.5 podpunkcie 6, a rastie oddaniu nawierzchni do ruchu.

5.6. Warunki prowadzenia robét

1. Przy ukiadaniu brukowca na podsypce cementowo-piaskwszystkie czynnigi od roztazenia podsypki do
ostatecznego ubicia z zalaniem spoin zapraementowo-piaskoavnalery wykona przed uptywem 3
godzin.

2. Brukowiec na podsypce cementowo-piaskowegmaouktadd bezsrodkdéw ochronnych przed mrozem tylko
przy temperaturze powietrza paoigy +5°C. Nie mana uktadé nawierzchni jéli temperatura powietrza
jest ponkej O°C. Przy spodziewanym obminiu temperatury w nocy pamij (°C nawierzchni naley
zabezpieczy przed dziataniem mrozu, nakrywaejja matami ze stomy, paplub innymi materiatami
ocieplapgcymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w punkcie 6 SST D-05.02.00 ,Nawshrie twarde
nieulepszone. Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania materiatéw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t Wykonawcadizie sprawdzat, zgodnie z wymaganiami podanymi wkpie 5.4 lub
5.5:
— sortowanie brukowca i osadzanie asgych brukowcéw od strony zegtrenej jezdni, a riszych ku jej
srodkowi,

— nieprzekraczanie wysoka dwoch kamieni bezgoednio przylegajcych do siebie o 2.cm,
- whasciwg wilgotnos¢ podsypki,
— osadzanie brukowcow w podsypce co naeyydo potowy ich wysokei (od 8 do 10 cm),

— sposéb klinowania brukowca,
- sposo6b ubijania brukowca,
— réwnaos¢ podtuzng i poprzeczg nawierzchni.

6.4. Badania i pomiary dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni
brukowcowej

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchankdvcowej Wykonawca, w obecém Inzyniera,
sprawdza:



a) konstrukcg nawierzchni,

b) uksztattowanie osi nawierzchni,

¢) rzedne nawierzchni,

d) przekroje poprzeczne,

e) szerokd¢ nawierzchni,

f) réwnas¢ nawierzchni,

g) scistos¢ utozenia nawierzchni,

h) doktadnd¢ ubicia nawierzchni,

i) pielegnacg nawierzchni przed oddaniem do ruchu.

6.4.2.Wymagania dotycgce konstrukcji nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni sprawdzacsico do zgodngei z dokumentagj projektows przez rozebranie
nawierzchni na powierzchni okoto 0,1°ma co drugim kilometrze, lecz nie mniepzn dwéch miejscach w
calaici odbieranego odcinka i stwierdzenie wielgio ksztaitu i jakéci brukowca oraz gruldci podsypki, jak
rowniez makroskopowo - jakiei uzytego materiatu.

6.4.3.Wymagania dotycgce przekroju poprzecznego

Przekroje poprzeczne sprawdza si 10 miejscach na kdym kilometrze przez przykenie szablonu
profilowego. Przekroje poprzeczne powinny ligk wykonane, aby prieit miedzy dolry krawedzig szablonu
profilowego a powierzchninawierzchni nie przekraczat 20 mm.

W miejscach wyznaczonych przezzyniera naley dokon& sprawdzenia spadku poprzecznego
nawierzchni wedtug ustalepunktu 6.2.2 SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twardeulepszone. Wymagania
ogolne”.

6.4.4.Wymagania dotycescistosci utozenia nawierzchni

Scistasé utozenia brukowca sprawdzaes? razy na 1 km przez wytamanie od 1,5 do 2bmukowca i
ponowne zabrukowanie tym samym kamieniSnistos¢ utozenia brukowca przyjmuje gjako dostateczy jesli
przy ponownym zabrukowaniu wytamanej nawierzchriiraknie kamienia do zabrukowania nie;edj niz 3%
wylamanej powierzchni.

6.4.5.Wymagania dotycgce doktadnéci ubicia nawierzchni

Doktadna¢ ubicia nawierzchni sprawdzaesb razy na 1 km ubijakiem o masie od 25 do 35 kg,
uzywanym do ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu ddkéici ubicia brukowiec nie powinien okazydva
widocznych oznak osiadania pod wptywem trzech useubijakiem.

6.4.6.Pozostate cechy i wdaiwosci wykonanej nawierzchni

Uksztaltowanie osi w planie, gdne wysokéciowe, szerok& nawierzchni i rown& nawierzchni
naley wykona wedtug ustale® SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszaffgmagania ogéine” pkt
6.2, z czstotliwoscia podamn w tablicy 2.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.5.1. Niewtasciwe cechy materiatdw kamiennych

Wszystkie materialy kamienne nie spelpi@ wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostam odrzucone. J materiaty kamienne nie spetnjgp wymaga zostan wbudowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vitzwe, na wkasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punktach 6.1 i 6.4 powinny bponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogllne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-05002/awierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy).
8. ODBIOR ROBOT

Ogllne zasady odbioru robo6t podano w SST D-05028awierzchnie twarde nieulepszone.
Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotysze podstawy ptatrsoi podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twarde
nieulepszone. Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 rhnawierzchni brukowcowej obejmuije:
— prace pomiarowe i oznakowanie robét,
— przygotowanie podim,
— dostarczenie brukowca i innych materiatéw,
- wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— ustawienie kamieni oporowych,
— ulozenie brukowca,
— ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywéamanym bez zalewania spoin lub z wypetnieniem
spoin zapraw cementowo-piaskoyy
— przysypanie warstavpiasku lubzwiru,
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwizane podano w SST D-05.02.00 ,Nawierzchnie twaidalepszone. Wymagania ogolne”
pkt 10.



