D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
terenéw zielonych przy wykonanilPrzebudowy drogi w miejsco¥@ Kiebowice , Gmina Katy Wroctawskie
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stosowariggks dokument przetargowy i kontraktowy przy et i
realizacji rob6t na drogach.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z:
— zakladaniem i piegnacp trawnikdw na terenie ptaskim,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wigciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwoj.
1.4.7.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami .
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét wg SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnet plb.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowaniano$&T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna Byzdjcta przed rozpogziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaieh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy - nie meze by¢ zagruzowana, przefoieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.5. Nasiona traw
Nasiona traw najezciej wysepuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimg@h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna /ieznaczony procentowy sklad gatunkowy, &lasumer normy wg ktorej zostala
wyprodukowana, zdolréo kietkowania.
2.6. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zaé@razotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy neale zabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoiprzechowywania.3.

sprat

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézsic mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upragheby, watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaleaia
trawnikéw, kosiarki mechanicznej do gighacji trawnikow sprgu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki
gasiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagigine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Trawniki

5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikow

Wymagania dotyee wykonania rob6t zwkanych z trawnikamigsnastpujace:

— teren pod trawniki musi lgyoczyszczony z gruzu i zanieczysatze

- przy wymianie gruntu rodzimego na zienirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub
kraweznikow o ok. 20 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasie2-3 cm nad terenem,

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna &yozcielona réwig warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnyni ora
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziermalezy watowa: watem gtadkim, a potem watem - kolczatkb zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpgj do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewanevslosci od 1 do 4 kg na 1003 chybaze SST przewiduje inaczej (
zalecane 25g/m2) ,
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- na skarpach nasiona traw wysiewanevslosci 4 kg na 100 ) chybaze SST przewiduje inaczej,
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk
- po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrOwaastworzenia dobrych
warunkoéw dla podgkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowéa
watu gtadkiego,
— mieszanka nasion trawnikowych paoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.2.2.Piekgnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pignacji trawnikéw jest koszenie:
— pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10 cm,
- nastpne koszenia powinnyesbdbywa w takich odsipach czasu, aby wysadtrawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokei 10 do 12 cm,
— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinndwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Pofakzna przyj¢ pierwsz potowe pazdziernika),
- koszenia trawnikbw w catym okresie pighacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgbach czasu, przy
czym czstos¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
— chwasty trwate w pierwszym okresie nglaisuwa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu pgle
stosowa z dwg ostraznoscia | dopiero po okresie 6 migesi od zataenia trawnika.
Trawniki wymagaj nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozéw nale
przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:
— wiosmg, trawnik wymaga mieszanki z przevasaggotu,
- od potowy lata naley ograniczy azot, zw¢kszapc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ylacéw, parkingéw itp. wasiedztwie istnigjcych drzew, naspuje
pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnigywa na wzrost i rozwoj tych drzew. zHdi istniegce drzewa
nie kedg wycinane lub przesadzane, to powinnyg bgbezpieczene na czas trwania budowy oraz po \aylkomnych robét.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polegaspaawdzeniu:
— o0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze
— okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nr),
- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwalk,
- wymiany gleby jatlowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
— (Qestaici zasiewu nasion,
- prawidlowej czstotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,
— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt malggtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecndci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietniké raslin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (opmc
roslin cebulkowych i r@),
Ogollne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 frtrawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovi€émizurodzajnej, roielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
- zakfadanie trawnikow,
- pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naignie, odchwaszczanie.
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