D-03.01.01. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
KANALIZACJA DESZCZOWA

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikagjhhicznej $ wymagania dotyegce wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem przykanalikbéw kanalizacji adzewej realizowanych w ramach zadania:
zadania Przebudowa drogi gminnej w migjscowo$ci Kebfowice ,gmina Katy Wroctawskie"
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.2.1. Okre&lenia podstawowe

Studzienka prefabrykowana— studzienka, ktorej co najmniej zasadniczgs&€komory roboczej i komin wtazowys
wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana— studzienka, ktorej co najmniej zasadniczgé€komory roboczej wykonana jest z cegty.
Studzienka wlazowa— studzienka przystosowana do wchodzenia i wychuidzi#la wykonywania czyndoi
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegddowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonyavamynndci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni tereaupomog urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz
techniki video do przegtiéw kanatow.

Komora robocza— cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyoheksploatacyjnych.

Komin wtazowy — szyb czacy komor robocz z powierzchnj terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia
obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznawe do przeptywdciekow.

Ztgcze— pohczenie mgdzy gsiadugcymi ze sob koncami dwoch elementéw wraz z uszczelnieniem.

Kanat — przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podzierzaprojektowana w celu odprowadzaggaéekow i/lub
wod powierzchniowych z wtej niz jednegazrodia.

Element prefabrykowany — wyréb wyprodukowany poza miejscem budowy przawath ogét w warunkach, gdzie
stosuje s norme wyrobu i/lub ma miejsce sterowanie jak u wytworcy.

Dno rury — najnizszy punkt powierzchni wewetrznej trzonu rury lub kanatu w dowolnym przekrpjoprzecznym
Grunt rodzimy — grunt wydobyty z wykonanego wykopu

Przewéd- rurociyg ztozony z odcinkdw rur, ksztattek igdzy miedzy studzienkami kanalizacyjnymi lub innymi
obiektami technicznymi

Podsypka— materiat gruntowy mdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obgypk

RoOw przydrozny — row zbierajcy wody z korpusu drogi

Wylot sciekdw - element na kicu kanatu odprowadzgiegoscieki do odbiornika.

Woda zwzyta — woda zmieniona na skutek jejyaia i odprowadzona do systemu kanalizacyjnego.

Infiltracja — przedostawaniegivody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.

Eksfiltracja — wycieksciekéw z systemu kanalizacyjnego do otagzefio gruntu.

Powierzchnia zwizona— wewretrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanajigach obgtych badaniem
szczelndci

1.3. Zakres robét obfych niniejsz SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyoastpujacych robot :

a) Budowa przykanalikow do wpustéw ulicznych

b) Budowa nowych wpustow ulicznych Dn500, betondwyc

c¢) Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowejo@ 4

d) Oczyszczenie istnigjej kanalizacji deszczowej - odcinki wskazaneeprzarzdcg sieci.

2. MATERIALY

Dopuszcza gido stosowania:
1. Wyroby posiadage znak CE — bez ogranigze
2. Wyroby, ktoére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski:
- W zgodzie z istnigca Polska Norma, a producent eyt deklarag zgodndci z ta norms,
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- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnegmicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskaprobad technicza,
a producent zatzyt deklarag} zgodndci z t3 aprobad,

- posiada znak budowlaryiadczcy o zgodnéci wyrobu z Polsk Normg albo z aprobattechniczig, a producent
zalczyt odpowiednj informacg o wyrobie;

b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Pplale udzielono mu aprobaty technicznej a produzaehczyt
do wyrobu deklaracje zgodém z t3 aprobad;

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazgobdw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgédnp uznanymi regutami sztuki budowlanej.

2.1. Wpusty uliczne klasy D 400 o formie ptaskigjymiarach rzutu 500 x 305(500x400) mm z kolm@am. Dla
zapewnienia trwakei studzienki, wpustygeliwne uliczne naley osadzt na piescieniu odcizajacym z betonu
minimum C35/45. Studzienki wpustowe z ptbetowych klasy wytrzymadai 11l — beton C45/55 np. WIPRO DN
500 mm. Wysok&t czesci osadowej studzienki min 0,5m. Weytrz studzienekciekowych montowawiaderka na
zanieczyszczenia z blachy ocynkowanej o wysokmin. 0,5 m. Studzienki wpustowe najenykonywa: tagcznie z
podstavy.

2.1.1 Kanal deszczowy do wymiany
Kanat z rur PCV - do uzgodnienia na etapie izaaji robot.

2.2. Materiat na podsygk obsypanie rur — pospotka.

2.3. Materialy izolacyjne:
- lepik asfaltowy
- abizol ,R” — roztwor asfaltowy do gruntowania
- abizol ,P" —roztwér asfaltowy do zabezpiedz@zeciwwilgociowych obiektéw z betonu

2.4. Materialy na wdczenie do rur do studni i wpustow ulicznych — @dap 200 mm
2.5. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna kiywykonana z:

- kregéw betonowych lubelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],

Komora robocza ponej wegcia kanatldw powinna lywykonana jako monolit z betonu oklenego w dokumentacji
projektowej, klasy B30, wodoszczekooW-8, mrozoodpornii F-100 wg PN-B-06250 [9

2.3.2. Komin wiazowy

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z:
- kregbw betonowych lukelbetowych drednicy 0,80 m odpowiadaych wymaganiom BN-86/8971-08 [19],

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego o setavosciach podanych w dokumentacji
projektowej — B40

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naly wykonywa jako:
- wihazy zeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-EN 124 [1] - umieszczone pozanigzd czsciowo
pod chodnikiem
2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie zlazoweeliwne odpowiadajice wymaganiom PN-EN 13101 [8].

2.4. Przykanaliki kanalizacji deszczowej wykérzarur i ksztattek z nie zrgkczonego polichlorku winylu
PVC-U kielichowego, litego o sztyws&o obwodowej SN8 KN/m2.
Rurocihgi musz odpowiadé normie wg PN-EN1401-1:1999, PN-EN1452-1,2,3:20R09;EN 476:2001.

3. SPRZET
Do zagszczenia naley zastosowa zag:szczarki ptytowe, ubijaki spalinowe . Do rob6t magatwych
stosowa wciggarke reczmg, mechaniczs, zurawie samochodowe.

4. TRANSPORT

4.1. Rury PVC naley przewozé w pozycji poziomej i zabezpieczyprzed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie
ruchu pojazdu. Przy przewozie naleprzestrzegaprzepisow obowgizujacych w publicznym transporcie drogowym i
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kotowym. Rury naley przewozé samochodami skrzyniowymi lub posiagiajmi wsporniki boczne o rozstawie max. 2
m, koace rur wystajce poza pojazd nie powinny bytuzsze nk 1 m.

4.2. Pozostate materialy przewézigodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
Transport powinien zapewrtia
- stabilnd¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatéw przed uszkodzeniem,
- kontrok zatadunku i wytadunku.
Transport mee by wykonany dowolnyngrodkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem

5. WYKONANIE ROBOT.

Tolerancja rzdnych dla dna wykopu wynosi £1 cm. W miejscach gkpavania kanatow z istniggym
uzbrojeniem wykon&azabezpieczenia przed uszkodzeniem poprzez podwiesistniejcego uzbrojenia .

Rurochgi uktada na podsypce z pospétki grudmd co najmniej 10 cm i obsypaiaskiem do 20 cm nad
wierzch rury. Rury naley uktad& od najniszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanglasypanie kanatu
nalezy rozpoca¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z dokjadmbiciem warstwami grusoi 10-20 cm .
Wykopy z obebie pasa drogowego pod jezglaasypé gruntem niewysadzinowym typu piaselir, pospotka i
zagsci¢ do wskanika zagszczenia minimum 1,03 i wtdrnego modutu odksztaie@20 natomiast w obloie
pozostatych nawierzchni zasypgruntem niewysadzinowym typu piaselyir, pospotka i zagsci¢ do wskanika
zagszczenia minimum 1,0 i wtérnego modutu odksztaledr@io.

Zewretrzne betonowesciany studni naley zaizolowa 2x Abizolem R . Studnie posadawia warstwie
podsypki z pospoiki grulai 15 cm. Styki elementéw prefabrykowanych studgpeinic zapravg cementow klasy
M-8.

Whprowadzenie rur kanalizacyjnych z PVC do studamor kanalizacyjnych betonowych poprzez
wmontowan tuleje przegciows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowiany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdnyobét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowgprzez Irzyniera.
W szczegdlngci kontrola powinna obejmowa

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniermywod

- badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,

- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektovy zalazenia przewoddw i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowgi uszczelniania przewodéw,

- badanie wskaikOw zagszczenia poszczegdélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rmnych posadowienia studni, studziedelekowych (kratek),

- sprawdzenie zabezpieczenia przed kaerozj

6.2. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze przykanalikow polegap sprawdzeniu :
- wiasciwych spadkow,
- szczelnéci wykonania palczen,
- zastosowania wigiwych materiatow.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa powinno wynosi wiecej
niz (15 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,
- odchylenie grubgci warstwy podtga nie powinno przekraczal 3 cm,
- odchylenie szerokmi warstwy podtéa nie powinno przekraczal 5 cm,

- wskanik zagszczenia zasypki wykopéw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§
zgodny z pkt 5,

- rzegdne kratekéciekowych powinny by wykonane z doktadrigia do 7 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar Robét polega na okteniu faktycznego zakresu Robét oraz podaniu ragistych ilosci uzytych
materiatdw. Obmiar Robét obejmuje RobotygbjUmows oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane,
ktérych konieczn& wykonania uwzgidniona lgdzie w trakcie trwania Rob6t guzy Wykonawg a
Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Jednostk obmiarove zasypania wykopow jest 1m3.

Pomiaru dtugéci uktadanych kolektoréw wykonujegsiv metrach bigacych, natomiast dla warstwy podsypkowej, taw
fundamentowych pod studnie 1 m2.

Dla studzienekciekowych ulicznych jednosikobmiarowy jest 1 sztuka .

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowg , SST i wymogami Inspektora zgli
pomiary i badania daty wynik pozytywny. Na odbiéykdnawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna
wykonana przez uprawnigijednostk geodezyjn.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
Cena jednostkowa obejmuje dla :
9.1. robé6t ziemnych
- oznakowanie robét ,
- zasypanie i zagzczenie wykopow,
- pomiary i badania sprawdaag , uporgdkowanie terenu.
9.2. dla przykanalikbw
- przygotowanie podia ,
- ulozenie przykanalikow ,
- ulozenie tamy ostrzegawczej
9.3. dla wpustow:
- dostarczenie materiatéw na budgw
- przygotowanie podiza,
- wykonanie taw fundamentowych ,
- wykonanie izolacji elementéw betonowychelbetowych
- wykonanie studni z elementéw prefabrykowanych ,
- inwentaryzacja powykonawcza .

9.4. studni:
- dostarczenie materiatéw na budgw
- przygotowanie podima,
- wykonanie rob6t ziemnych ,
- wykonanie izolacji elementéw betonowyckelbetowych
- wykonanie studni z elementéw prefabrykowanych ,
- inwentaryzacja powykonawcza .

9.5. dla czyszczenia kanalizacji deszczowej :
- dostarczenie materiatdow na budgw
- oczyszczenie kanatu fi 400- 500 mm
- okreslenie stanu technicznego oczyszczonego odckadalizacji deszczowej
- inwentaryzacja powykonawcza .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagamiarojektowaniu.

PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewtrzna. Przekroje poprzeczne zangtych kanatdwsciekowych.

PN-EN 752-1:2000 - Zewgitrzne systemy kanalizacyjne. Boip og6lne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 - Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 - Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-7:2002 - Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. §z 7: Eksploatacja izytkowanie.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kaaaiijnych.

PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanaljjae.

PN-EN 13598-1:2004 (U) - Systemy przewoddéw rurowygdtvorzyw sztucznych do beznieniowej
kanalizacji deszczowejstiekowej uktadanej pod ziemiNieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). €€ 1: Wymagania dla ksztaltek pomocniczygtznie z ptytkimi studzienkami
rewizyjnymi.
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PN-ENV 1401-2:2003 - Systemy przewodow rurowyctvarzyw sztucznych do podziemnej beniéniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikow poli(chlorek winylu) (PVC-U). G&¢ 2: Zalecenia dotyezre
oceny zgodngi.

PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewoddw rurolvgaworzyw sztucznych do podziemnej béainiowej
kanalizacji deszczowejstiekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) YfC-U). Czs¢ 3: Zalecenia dotyezre
wykonania instalaciji.

PN-C-89222:1997 - Rury z tworzyw termoplastyczngohprzesytania ptynéw. Wymiary.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cegftiimych i wytrzymatéciowych.

PN-EN 206-1:2003 - Beton. € 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrig.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Speagjikpobierania prébek, badanie i ocena przydatneody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z préagsrodukcji betonu.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementow powszechnego
uzytku.

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-podirowy z wypetniaczami stosowane naggor.

PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek wtazowyeiamagania, znakowanie, badania i ocena zgéxino
PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu pieszego i kotowego.
Instrukcja montaowa ukfadania ruroggéw z PVC.
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