D - 05.03.23 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
chodnikéw , wjazdéw sciekdw z kostki betonowej brukowej dla zadaRiraebudowa drogi gminne w Kiebowicach
gmina Kgty Wroctawskie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajes dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z wykonaniem chodnika , ,
wjazdoéw , z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm.

Kostka nowa betonowa zgodnie z uzgodnieniem Konsgatorskim Starobruk Dolnoslaski
Przed przystapieniem do robdt - Wykonawca przedstawi do zatwierdenia kostle ( kolor, faktur ¢, rozmiar itp.
Dolnoslaskiemu konserwatorowi Zabytkow

1.4. Okre&lenia podstawowe
1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzanatote metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwachygmdnych ze saptrwale w fazie produkcji.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania wgN-EN 1338
2.2.2. Wyglad zewretrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, gknig¢, plam i ubytkéw.Powierzchnia gérna kostek powiroyé
rowna i szorstka, a krayzie kostek rowne i proste, vgkhiecia nie powinny przekracz® mm dla kostek o gruoi
<80 mm.
2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnika stosujetstonowy kostke brukows
o grubdci 80 mm i 140 mm.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na diuggci 2 mm,
- na szeroki +2mm,
— na grubdci +3 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju twasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bzowy.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobteikowych

Lp. Cechy Wartasé

2 | Nasikliwos¢ wodh , %, nie wicej niz <6

3 | Odpornéé¢ na zamraanie, <1 kg/m2

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego mm, niegegj niz 18000mm3/5000mm?2

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych
2.3.1.Cement
Do produkciji kostki brukowej naky stosowd cement odpowiadggy wymaganiom PN-EN 197-1 .
2.3.2. Kruszywo do betonu
Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-EN 12620.Uziarnienie kruszywa powi
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bet@), przy zataonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.
2.3.3.Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 1008 .
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow,ainie z
recepi laboratoryjn.Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wikszy wytrzymatcé¢, mniejsa nasikliwosc i
wicksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.Stosowaaenvniki powinny zapewiikostce trwate
wybarwienie. Powinny to kiybarwniki nieorganiczne.
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3. SPRZET
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sjcznie. Jéli powierzchnie g duze, a kostki brukowe maj
jednolity ksztatt i kolor, mgna stosowé&mechaniczne uszizenia uktadajce. Uradzenie sktada siz wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogiéch utgenia. Do
zag:szczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkidae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaldici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewione g na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w fadii spina tdmg stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysastanie.
Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtas powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamilfjp@nymi i
poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanyr@SiT D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk I1s>1,0 wedtug normalnej
metody Proctora.deli dokumentacja projektowa nie okl inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej
mozna wykonywa bezpdrednio na podtzu z gruntu piaszczystego o VRB5
w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka
Na podsypk nalezy stosowé piasek odpowiadagy wymaganiom PN-EN 13043 .Grulégpodsypki po zagszczeniu
powinna zawier&sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnazwilzona wod, zagszczona i
wyprofilowana.
5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa @dgapca, to jej
wykonanie powinno hyzgodne z warunkami okilenymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy oglszapce i odcinajce”.
5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, ziwe jest ulczenie dowolnego
wzoru - wczéniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zzsgkowanego przez igniera.Kostl uktada s¢ na
podsypce lub podia piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk
nalezy ukfada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagszczeniu. Po uteniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni chodnika.
Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosujensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudreni®#ibrowanie naley prowadzt od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkurodka i jednoczenie w kierunku poprzecznym ksztattek.Do gsarzania hawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolngywaé walca.Po ubiciu nawierzchni naleuzupetné szczeliny piaskiem i
zamig&c¢ nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggegnacji - mae by zaraz oddany do
uzytkowania.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzgodnosc z norma dla kostki betonowej .Pozostate
wymagania okrdono w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulewetonowe;j”.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodob z dokumentag projektows i odpowiednimi
SST.Dopuszczalne tolerancje wynpsita:
— gtebokasci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: £1lcm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m: =2 cm,
— szerokdci koryta:= 5 cm.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST.
6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtovéai wykonania chodnika z betonowych kostek brukowymbiega na stwierdzeniu zgodd
wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.5 SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowgai ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przgtly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika
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Sprawdzenie réwrisi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kade 150 do 300 fm
utozonego chodnika i w miejscachytpliwych, jednak nie rzadziej araz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwée
pod tat 4 m nie powinien przekrac&al,0 cm.
6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziegj e 100 m.Odchylenia od projektowanej niwelety atikd w punktach
zalamania niwelety nie magrzekraczé+ 3 cm.
6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokoriymalery szablonem z poziomicco najmniej raz na kde
150 do 300 rhchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynogz 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowastki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami lryniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odszapcej,

— wykonanie podsypki,

— utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN-206-1:2003 Beton.Wymagania , $efavosci , produkcja i zgodnosc .

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu .

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad , wymaganiatekig zgodnéci dotyczce cementdw powszechnegoytku .

5. PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie ivska piaskowego.

7. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe . Wynmaga metody bada.

8. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach .

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonyshuthu

10.2. Inne dokumenty Nie wystpuja.
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