Projekt budowlany sieci wodagjowej w ul. Szkolnej w Sadkowie gmingyKWroctawskie.
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Czesé rysunkowa :
Rys. nr I1S-1 — Mapa sytuacyjno-wysadkmwa sieci wodoagigowe]
Rys. nr I1S-2 — Profil wodoggu .




Projekt budowlany sieci wodagjowej w ul. Szkolnej w Sadkowie gmingyKWroctawskie.

1 WSTEP

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora
- aktualny podktad geodezyjny
- obowigzujgce przepisy i normy

1.2. Celi zakres opracowania.

Projekt budowlany swym zakresem obejmuje r@zamie techniczne sieci wodagowe]

w ul. Szkolnej w Sadkowie gmina g Wroctawskie. Celem opracowania jest
zaprojektowanie wodogju zapewniajcego dostaw wody na cele przeciwparowe dla
nowobudowanej szkoty przy ul. Szkolnej w Sadkowie.

1.3. Dokumenty zwi gzane.

- Wstkgpne warunki techniczne dostawy wody wydane przektada Gospodarki
Komunalnej w Ktach Wroctawskich.

- zlecenie Inwestora

- aktualny podktad geodezyjny

- obowigzujgce przepisy i normy

1.4. Obszar oddziatywania inwestycji .

Obszar oddziatywania inwestycji @ sic w catagci na dziatkach , na ktérych zostata
przedmiotowa siewodocigowa zostata zaprojektowana czyli dz. 63 i 67 AM-bbrebie
ewidencyjnym Sadkéw gminaaly Wroctawskie. Odcinek sieci wodagowej w drodze nr
dz. 63 AM-1 w ob¢bie ewidencyjnym Sadkéw gminagtyy Wroctawskie- ze wzghtu na
drog; wojewoOdzlky objete jest odgbnym opracowaniem- w zgdzeniu decyzja DSDIK we
Wroctawiu , wydana na zgeda wefcie w drog nr dz. 63.

2 OPISTECHNICZNY.

2.1 Charakterystyka obiektow.

Przez miejscowit Sadkow aktualnie przebiega nowowybudowanéa \si@dochgowa.

W celu zapewnienia dostawy wody na cele przecaapmve Inwestor zdecydowal¢sna
wykonanie odcinka sieci wodagowej w ul. Szkolnej.

2. OPISTECHNICZNY PROPONOWANYCH ROZWIAZAN

3.1. Opisrozwi gzan technicznych.

Sie¢ wodochgowa lgdzie wykonana z rur PE-HD érednicy : 160 mm, SDR17 PN10,
przewody 4czone przez zgrzewanie , a armatieiwna na zicza kotnierzowe. Z uwagi na
gfebokas¢ przemarzania gruntu — 0,8m, zggienie przewoddw na ogot wynodiedzie 1,4m

( od powierzchni terenu do osi przewodu). Uzbragesieci stanowi beda zasuwy, hydranty
nadziemne, tamane przeciwaoowe DN 80 .

3.3. Obiekty na ruroci aggu.

Na projektowanym wodoggju przewiduje si budowe nastpujacych obiektow :
- hydranty

- zasuwy odcinage
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3.3.1. Hydranty.
Na wodocigu naley przewidzi€é hydranty nadziemne famane DN 80 ochgikdsci
zabudowy 1,0m
Wymagane parametry hydrantu :

srednica nominalna 80 DN (mm)

cisnienie nominalne 1,6 PN (MPa)

cisnienie probne 2,4 kadtuba wp@Pa)
cisnienie probne 1,8 zamknia wody MPa)

dop. cénienie robocze w temp. czynnika 50°C (MPa) 1,6

mozliwosé rozdzielenia ( w razie uszkodzenia) korpusu gdéoned dolnego, bez
uszkodzenia mechanizméw wegtiznych i niekontrolowanego wyptywu wody , a z
mozliwoscig ponownego montal

peine zabezpieczenie antykorozyjne (zewamie metod proszkovd przy wyciu
farby proszkowej, wewgtrznie metod proszkovd przy wyciu farby epoksydowej lub
emaliowane)

ogumowany grzybek Ilub pokryty innym tworzywem zap@éjcym pewndcé
zamkngcia

drugie zamknicie —szczelne- w postaci zaworu zwrotnego, kulowego

wrzeciono i trzpié@ uruchomiagcy wykonane ze stali nierdzewnej

uszczelnienie dtawicy typu o-ring

odwodnienie powinno dziataylko przy petnym zamkgciu hydrantu, w potgeniach
pasrednich i przy otwarciu odwodnienie powinnoétszczelne

nakrtka wrzeciona tuleja prowaglza ttok uszczelnigpy oraz gniazdo zaworu z
moshdzu utwardzonego

hydranty powinny posiad&arty katalogowe , atest PZH, atest CNBOP z Jévafo

Hydranty powinny spetntatakze rok odpowietrzenia sieci wodagjowe;.
W zwigzku z zaprojektowaniem hydrantow na przedmiotovwegiswodociggowej hydrant
pomidzy dziatkami 11/6 i 11/25 nalg takze podiczy¢ do projektowanej sieci.

3.3.2. Zasuwy.
Na wodociagu przy gtownych wztach pojczeniowych nalgy projektowane &da zasuwy
kotnierzowe klinowe z ngkkim uszczelnieniem klina w zabudowie diugiej F5.
Parametry zasuw :

cisnienie nominalne 1,6MPa

gtadki przelot korpusu zasuwy bez gniazda

migckko uszczelniajcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktwod
pitna

korpus- pokrywa wykonanazeliwa ciagliwvego min.GGG40

sruby gczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczonegrmakewovy
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring

wrzeciono powinno posiadaiskotarciowe podktadkédlizgowe lub tazysko
uszczelka zwrotna zabezpiecgs tuleg wrzeciona

owiercenie antykorozyjne ( zewinz i wewrgtrz) poprzez pokryciezywica
epoksydow w technologii fluidyzacyjnej, zapewnigie minimala grubagé warstwy
250um

zasuwy powinny posiad&arty katalogowe i atest PZH
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4. Wytyczne wykonania.

Roboty budowlano-montawe naley wykona zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétdbwlano-montaowych cz.ll
.Instalacje sanitarne i przemystowe”

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane . Posadowienigbeadnie budowy.

- PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

- PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte pod przewody waglpawe i kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne .Roboty ziemiWgmagania i badania przy
odbiorze.

- PN-70/B-10715 — Wodoggi . Szczeln& przewodow. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-10725;1997 — Wodagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

4.1. Monta z przewoddw.

Na trasie projektowanego wodggu wystpuja zblizenia i skrzyowania z
istniegcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: pragyv telekomunikacyjne,
kable i stupy elektryczne , sieci kanalizacyjneodachgowe i gazowe. Prz@jie pod drog
powiatowg nalezy wykona metoda przecisku. W miejscach kolizji z kablenefi@hicznym i
linig energetyczp na kable naley zabudowa rura ochronma dwudziel typu AROT o
dlugcéci 2m tak, aby zabezpieazyje przed uszkodzeniem, oraz zachéwermatywne
odlegtcci i roboty prowadz recznie. W miejscach skrzgwan z kablami podziemnymi SN i
nN, kable nalgy ochroné rurami ostonowymi dwudzielnymi, szczelnymi odpodné: dla
kabli SN AROT A160PS i dla nN AROT A110PS didgomin. 150 cm kada. Kace rur
uszczelnt. Przy zblzeniach do stupéw na odlegtol,0m i mniej nalgy wykon& przeciski.
Nalezy zachowé@ normatywn odlegta¢ od stupow linii napowietrznej 15 kV. Ze szczegpln
ostraznascig prowadzé roboty ziemne w pobtu punktow osnowy geodezyjnej. Wykonawca
rob6t ziemnych jest zobowdany do ochrony statych znakoéw stabilizowanej osnow
geodezyjnej. Punkty osnowy najew przypadku ich usugtia lub zniszczenia wznowi
geodezyjnie poprzez uprawnipnednostle wykonawstwa geodezyjnego. Ponadto male
zachowa normatywne odlegkei od sieci wodoagigowych , kanalizacyjnych i gazowych.
UWAGA'!

Podczas prowadzenia prac maataych naley sprawdzé schemat podtzenia przydczy do

budynkéw na wszystkich dziatkach wzdtulicy Szkolnej . Projekt przewiduje gpie tych

przylaczy poprzez podtzenie istnigjcej sieci wodogigowe] w weztach w2 i w3 oraz
przylacza do budynku nr 3. W przypadku jednak braku aasil ktoregé z budynkow naley

zgtosit takg sytuacg do projektanta i w ramach nadzoru autorskiegorejegtant poda
rozwigzanie techniczne.

5.0INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOzZ

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ustdPrawo Budowlane, jest zobazany
przed rozpoagziem robot sporgzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzglniajcy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob&czggétowy zakres i foren
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy zakres afine robot
budowlanych, stwarzagych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi nale sporadzi¢ w
oparciu o Rozporgzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacjlotyczcej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz. 1126 z dnia 23.06.2003r.).




