Projekt budowlany sieci wodaegjowej do ul. Szkolnej w Sadkowie gmingykWroctawskie.
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1 WSTEP

1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora
- aktualny podktad geodezyjny
- obowigzujace przepisy i normy

1.2. Celi zakres opracowania.

Projekt budowlany swym zakresem obejmuje r@zamie techniczne sieci wodagowej

do ul. Szkolnej z wgciem do sieci wodoggowej w ul. Wroctawskiej w Sadkowie gminagty

Wroctawskie. Celem opracowania jest zaprojektowarodochgu zapewniajcego dostawwody na
cele przeciwpgarowe dla nowobudowanej szkoty przy ul. Szkolnej Smdkowie. Inwestycja
projektowana jest na terenie efgym miejscowym planem zagospodarowania przestrzgnmesi

Sadkéw zatwierdzonym uchwgaRady Miejskiej w Katach Wroctawskich nr XXXI11/2626 z dnia 16
grudnia 1996r- publikacja w dzienniku DUW Nr 3 zal@1 luty 1997r. poz. 31

1.3. Dokumenty zwi gzane.

- Wstpne warunki techniczne dostawy wody wydane przeladaGospodarki Komunalnej w
Katach Wroctawskich.

- zlecenie Inwestora

- aktualny podkiad geodezyjny

- obowigzujgce przepisy i normy

1.4. Obszar oddziatywania inwestycji .

Obszar oddziatywania inwestycji nd@ si¢ w cataici na dziatkach , na ktérych zostata przedmiotowa
sie¢ wodochgowa zostata zaprojektowana czyli dz. 63 i 67 AM-tbbrebie ewidencyjnym Sadkow
gmina Katy Wroctawskie. Odcinek sieci wodagowej w drodze nr dz. 67 AM-1 w afinie
ewidencyjnym Sadkéw gminaaly Wroctawskie- ze wzghlu na drog powiatowg objete jest

odrebnym opracowaniem.

1.5 Tereny Podlegaj gce Ochronie

Zgodnie z Miejscowym Planem zagospodarowania plamaewinwestycja nie jest zlokalizowana na
terenach podlegggych ochronie konserwatorskiej , ani teren ten jeist wpisany do rejestru
zabytkéw . Ponadto inwestycja nie jest zlokalizowaa terenach podlegajch ochronie przyrody.

1.6 Uciazliwo $¢é inwestycji wobec otoczenia

WPLYW INWESTYCJI NASRODOWISKO

Prawidtowo wykonane i eksploatowane ¢swodochgowa oraz modernizacja nawierzchni nie
stanowy elementu infrastruktury terenu gegiiwego dla srodowiska. Na etapie budowy -
projektowana inwestycja nie¢tizie nadmiernie ugiliwa dla srodowiska gruntowo wodnego,
powietrza atmosferycznego oraz ze weggi na hatas, gospodagrkvodno —sciekows i odpadovy.
Uwarunkowane jest to dotrzymaniem zale@e/nikajacych z projektu budowlanego.
Omoéwienie mdiwosci oddziatywania inwestycji na poszczegodlne kompgnérodowiska oraz
sposobow ograniczenia tego oddziatywania:
» Ze wzgkdu na klimat akustyczny

- eksploatacja sieci i nawierzchni praktycznie ngddie wigzata s¢ z emisj hatasu,

- oddzialywanie planowanej inwestycji na klimat akwziny ograniczy si wytacznie

do etapu jej realizacji i wynilkabedzie z:

» ruchusrodkow transportu obstugagych budow,

= pracy maszyn i ugzlzer budowlanych,
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= prac budowlano-montawych,
» emisja halasu zwkana z w/w pracami i procesamgdzie miata charakter lokalny i
tymczasowy — ograniczony jedynie do rejonu prowagzt prac i czasu realizacji
poszczegoblnych etapow inwestycji. Wplyw na wattozmiennd¢ emisji hatasu z terenu
budowy Izdzie miato wiele czynnikow: il& obstugupcych budow samochodow i
maszyn i ich stan techniczny, sposéb i rodzaj pdzeaia prac budowlanych.
- ograniczenie emitowanego hatasu i wibracji na etamalizacji inwestycji nals
osiaga poprzez:
» zastosowanie elementéw amortygmyjch,
= zastosowanie wysokiej jaka ttumikow w silnikach spalinowych,
= utrzymywaniesrodkow transportu i maszyn w dobrym stanie techmjoz,
= odpowiednie prowadzenie prac budowlanych,
= wykonywanie prac w rejonachgsadupcych z zabudow mieszkala wytacznie w
porze dziennej.
» Ze wzgkdu na powietrze atmosferyczne — inwestycja w znikemstopniu kdzie
oddziatyw&.
- w trakcie robd6t budowlanych zwdanych planowan inwestychp bedzie miata
miejsce niezorganizowana emisja gazow i pytdw deiptrza wynikajca:
= 7z prowadzonych prac ziemnych i prac budowlanych ywdadunek kruszyw),
= 7z eksploatacjsrodkow transportu oraz maszyn i gdzer obstugujcych budow,
= ze skladowania np. kruszyw i mas ziemnych.
*= emisja substancji zanieczyszcgjch z w/w prac i proceséweltizie miata charakter
lokalny i tymczasowy — ograniczony jedynie do rejoprowadzonych prac i czasu
realizacji poszczegollnych etapow inwestycji. Wpipa wartd¢ i zmiennd¢ tej emisji
bedzie mialo wiele czynnikow: warunki atmosferyczniégs¢ obstugugcych budow
samochodow i maszyn, sposéb i rodzaj prowadzeria lpudowlanych.
» Ze wzgkdu nasrodowisko gruntowo-wodne
= zastosowane rurcggi, armatura i obiekty sieciowe wykonanedh z materiatéw
trwalych, szczelnych i niepodatnych na kotozj
= omawiana inwestycja polegag@a na budowie sieci wodagjowej przyczyni s do
poprawy jakdci srodowiska wodno-gruntowego,
» Ze wzgkdu na gospodatkodpadow:
- Zrodta powstajcych odpadéw: odpady powstate w wyniku rozbiérkiwiexzchni
drogowych.
- Ponadtozrodiem odpaddéw dilg takze prace ziemne, roboty instalacyjne, obstuga
maszyn i urgdzer budowlanych oraz funkcjonowanie zapleczy budowy.
- Powstawanie odpadéwetizie miato miejsce na etapie budowy.
- Dziatania zwijzane z wyeliminowaniem oddziatywania fradowisko polegatly &g
na:
=  Wszystkie wytworzone odpady powinny dynagazynowane w specjalnie do
tego celu wyznaczonych miejscach, w miamozliwosci o utwardzonym
podiazu. Odpady powinny by magazynowane selektywnie w odpowiednich
pojemnikach, boksach ewentualnie luzem. Odpady poyby magazynowane
w sposoOb uniemdiwiajacy migracg wyptukiwanych z nich zanieczyszazeo
srodowiska gruntowo-wodnego.
= Wytwlrca odpadéw powinien zwrdci szczegbls uwag na miejsce
magazynowania odpadow niebezpiecznych. Odpady npébezne powinny by
gromadzone selektywnie w odpowiednich, zamykanyclojemnikach
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wykonanych z tworzywa odpornego nha dzialanie graoagich w nich
odpadow. Dosp o0so6b niepowotanych do magazynowanych odpadow,
zwlaszcza niebezpiecznych, macébygraniczony. Miejsce magazynowania
odpadow niebezpiecznych powinno¢bgznaczone. Odpady te powinny ¢by
magazynowane w sposOb nie zagjacy srodowisku oraz zdrowiu ikyciu
ludzi.
= Oleje odpadowe powinny By magazynowane zgodnie 2z przepisami
rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sieap2004 r. w sprawie
szczegbtowego sposobu pgstwania z olejami odpadowymi (Dz.U. Nr 192,
poz. 1968).
= W obrbie zapleczy socjalnych dla pracownikow obstagy¢ch budow
powinny zosta ustawione odpowiednie pojemniki na odpady komumain
wywozone na skladowisko.
= Pozostajca gleba oraz grunt stanawy urobek ziemny z wykopdéw oraz
korytowania drog, w migrmozliwosci bedzie wykorzystywana do zasypywania
wykopow, albo wykorzystywana przez Inwestora jakateniat rekultywacyjny
lub jako materiat przesypowy na skltadowisku odpadéw
» Ze wzgkdu na ludné¢ i mozliwe konflikty spoteczne
- realizacja inwestycji przyniesie wymierne kofely dla okolicznych
mieszkacow orazsrodowiska przyrodniczego.
- budowa nowej sieci wodoggowe] usprawni system dostarczania wody do
pobliskich zabudowa
- modernizacja nawierzchni wyeliminuje pylenie naw@mi
- ucigzliwosé¢ dla mieszkacow wynika bedzie z procesu realizacji inwestycji na
ktora sktada sj:
= Kkoniecznd¢ zagcia terendéw na czas realizacji inwestycji,
= utrudnienia w ruchu samochodowym i pieszym,
= mozliwos¢ czasowego ograniczenia dostawy wody.

2 OPISTECHNICZNY.

2.1 Charakterystyka obiektow.

Przez miejscow&g Sadkow aktualnie przebiega nowowybudowané si@docigowa.
W celu zapewnienia dostawy wody na cele przeckapmve Inwestor zdecydowalksna wykonanie
odcinka sieci wodoggowej w ul. Szkolnej.

2. OPISTECHNICZNY PROPONOWANYCH ROZWIAZAN

3.1. Opisrozwi gzan technicznych.

Sie¢ wodocggowa fedzie wykonana z rur PE-HD &ednicy : 160 mm, SDR17 PN10, przewody
taczone przez zgrzewanie , a armatusdiwna na zcza kotnierzowe. Z uwagi na efpokasé
przemarzania gruntu — 0,8m, zggknie przewodéw na ogoét wynédicdzie 1,4m ( od powierzchni
terenu do osi przewodu). Uzbrojenie sieci stadoisidg zasuwy, hydranty nadziemne, tamane
przeciwpaarowe DN 80 .

3.3. Obiekty na ruroci aggu.

Na projektowanym wodoggu przewiduje si budowe nastpujacych obiektéw :
- hydranty

- zasuwy odcinaice
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3.3.1. Hydranty.
Na wodocigu naley przewidzi€ hydranty nadziemne tamane DN 80 ebgtkasci zabudowy 1,0m
Wymagane parametry hydrantu :

» $rednica nominalna 80 DN (mm)

* cisnienie nominalne 1,6 PN (MPa)

* ci$nienie prébne 2,4 kadtuba wo@Pa)

* ci$nienie prébne 1,8 zamknia wody MPa)

» dop. cknienie robocze w temp. czynnika 50°C (MPa) 1,6
* mozliwos¢ rozdzielenia ( w razie uszkodzenia) korpusu géonad) dolnego, bez uszkodzenia
mechanizméw wewgrznych i niekontrolowanego wyptywu wody , a z iiewoscia
ponownego montau
* peine zabezpieczenie antykorozyjne (zewamie metod proszkows przy wyciu farby
proszkowej, wewgtrznie metod proszkovy przy wyciu farby epoksydowej lub emaliowane)
* ogumowany grzybek lub pokryty innym tworzywem zap@jcym pewndé zamknecia
» drugie zamknicie —szczelne- w postaci zaworu zwrotnego, kulowego
* wrzeciono i trzpié uruchomiagcy wykonane ze stali nierdzewnej
» uszczelnienie dtawicy typu o-ring
» odwodnienie powinno dziadatylko przy petnym zamkgciu hydrantu, w potzeniach
paosrednich i przy otwarciu odwodnienie powinnotszczelne
* nakrtka wrzeciona tuleja prowaslza tlok uszczelnigpy oraz gniazdo zaworu z mediu
utwardzonego
» hydranty powinny posiadkarty katalogowe , atest PZH, atest CNBOP z Jée&fo
Hydranty powinny speintatakze rok odpowietrzenia sieci wodagjowe;j.
W zwiazku z zaprojektowaniem hydrantéw na przedmiotovasjisvodocagowe]j hydrant porngdzy
dziatkami 11/6 i 11/25 naky takze podhczy¢ do projektowanej sieci.

3.3.2. Zasuwy.
Na wodocijgu przy gtdbwnych wzltach pogczeniowych naley projektowane &da zasuwy
kotnierzowe klinowe z mgkkim uszczelnieniem klina w zabudowie dtugiej F5.
Parametry zasuw :
e cisnienie nominalne 1,6MPa
o gtadki przelot korpusu zasuwy bez gniazda
* migkko uszczelniajcy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do koniakivod pitng
* korpus- pokrywa wykonanazeliwa ciagliwego min.GGG40
» $ruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczongreaewove
* wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej
» uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring
* wrzeciono powinno posiadaniskotarciowe podktadkiizgowe lub tazysko
» uszczelka zwrotna zabezpiecs tuleg wrzeciona
» owiercenie antykorozyjne ( zewinz i wewrgtrz) poprzez pokrycieywica epoksydow w
technologii fluidyzacyjnej, zapewntge minimala grubcé¢ warstwy 250um
e zasuwy powinny posiad&arty katalogowe i atest PZH

4. Wytyczne wykonania.

Roboty budowlano-montawe naley wykona zgodnie z :

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robédbwlano-montaowych cz.ll ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane . Posadowieni@@&ednie budowy.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagama zakresie wykonania
i badania przy odbiorze.

- PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte pod przewody waglpawe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania.

- BN-83/8836-02 — Przewody podziemne .Roboty zieriignagania i badania przy odbiorze.
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- PN-70/B-10715 — Wodogiji . Szczelné& przewoddéw. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-10725;1997 — Wodagji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4.1. Monta z przewodow.

Na trasie projektowanego wodggu wystpuja zblizenia i skrzgowania z istnigicym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewodyekomunikacyjne, kable i stupy
elektryczne , sieci kanalizacyjne , wodmmwe i gazowe. Prz@jie pod drog powiatows nalery
wykona metoda przecisku. W miejscach kolizji z kablenefi@hicznym i ling energetyczmna kable
nalezy zabudowa rura ochronna dwudzielr typu AROT o dtugéci 2m tak, aby zabezpieazye
przed uszkodzeniem, oraz zachéwsrmatywne odlegkei. W miejscach skrzpowan z kablami
podziemnymi SN i nN, kable nalg ochroné rurami ostonowymi dwudzielnymi, szczelnymi
odpowiednio: dla kabli SN AROT A160PS i dla nN AR@IL10PS dtugéci min. 150 cm kada.
Konce rur uszczeldi Przy zblieniach do stupéw na odledgto 1,0m i mniej nalgy wykona
przeciski. Naley zachowa normatywn odlegiéé od stupow linii napowietrznej 15 kV. Ze
szczegOlla ostraznoscia prowadzé roboty ziemne w pobiu punktéw osnowy geodezyjne;.
Wykonawca rob6t ziemnych jest zobgwany do ochrony statych znakéw stabilizowanej ognow
geodezyjnej. Punkty osnowy najew przypadku ich usugtia lub zniszczenia wznowigeodezyjnie
poprzez uprawnianjednostle wykonawstwa geodezyjnego. Ponadto maleachowé normatywne
odlegtaici od sieci wodoeigowych , kanalizacyjnych i gazowych.

UWAGA !

Podczas prowadzenia prac maotaych naley sprawdzé schemat podtzenia przydczy do
budynkow na wszystkich dziatkach wzdtulicy Szkolnej . Projekt przewiduje gpie tych przydczy
poprzez podiczenie istniejcej sieci wodocigowej w weztach w2 i w3 oraz przgtza do budynku nr
3. W przypadku jednak braku zasilania ktorego budynkéw naley zgtosi taky sytuacg do
projektanta i w ramach nadzoru autorskiego — Btajg poda rozwizanie techniczne.

5.0INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOzZ

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.1 i 2 ustePrawo Budowlane, jest zobazany przed
rozpoczciem robdt spordzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzgdniajgcy specyfik
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robétzegotowy zakres i forenplanu bezpieczestwa

i ochrony zdrowia oraz szczego6towy zakres rodzajéldt budowlanych, stwarzgych zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi natey sporadzi¢ w oparciu 0 Rozpogzizenie Ministra Infrastruktury
w sprawie informacji dotycgej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z dnigDB3003r.).




