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Budowa sieci wodociągowej  w ul. Szkolnej w Sadkowie gmina Kąty Wrocławskie

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45233200-1 Roboty wstępne i rozbiórkowe 1 10
2 45111200-0 Roboty ziemne 11 20
3 45231300-8 Układanie sieci wodociągowej z uzbrojeniem 21 48
4 45231300-8 Przepięcie istniejącego przyłącza 49 53
5 45231300-8 Przepięcie wodociągu z demontażem istniejącego hydrantu 54 58
6 45233200-1 Odtworzenie nawierzchni 59 71
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Budowa sieci wodociągowej  w ul. Szkolnej w Sadkowie gmina Kąty Wrocławskie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45233200-1 Roboty wst ępne i rozbiórkowe
1
d.1

KNR AT-03
0101-01

SST-04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do
5 cm

m

(2,50+3,50)*2*5 m 60,00
RAZEM 60,00

2
d.1

KNR AT-03
0101-02

SST-04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-
10 cm

m

< skrzyż. ul. Kościelna/ droga wojewdzka> (2,0+3,50)*2 m 11,00
RAZEM 11,00

3
d.1

KNR 2-31
0803-01
0803-02

SST-04 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 5 cm

m2

2,50*3,50*5 m2 43,75
RAZEM 43,75

4
d.1

KNR 2-31
0803-01
0803-02

SST-04 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych o grubości 10 cm

m2

< w miejscu komór przewiertu> 2,50*3,50 m2 8,75
RAZEM 8,75

5
d.1

KNR 2-31
0802-05

SST-04 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
15 cm

m2

poz.3+poz.4 m2 52,50
RAZEM 52,50

6
d.1

KNR 2-31
0813-03

SST-04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m

2,0+4,0 m 6,00
RAZEM 6,00

7
d.1

KNR 2-31
0812-03

SST-04 Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

0,07*6,0*1,05 m3 0,44
RAZEM 0,44

8
d.1

KNR 2-31
0807-01
analogia

SST-04 Rozebranie nawierzchni w z kostki betonowej  na podsypce pias-
kowej

m2

 
10,0 m2 10,00

RAZEM 10,00
9
d.1

KNR 2-31
0802-05

SST-04 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
15 cm

m2

poz.8 m2 10,00
RAZEM 10,00

10
d.1

Kalk. indyw.
Scalona

SST-04 Wywóz gruzu z rozbiórki nawierzchni na wysypisko odpadów we
Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej, z uwzględnieniem opłat za uty-
lizację gruzu

m3

 
poz.3*0,20+poz.4*0,25+poz.7+poz.8*0,08*0,30 m3 11,62

RAZEM 11,62
2 45111200-0 Roboty ziemne 
11
d.2

Kalk. indyw.
Scalona

SST-02 Wykopy  o ścianach pionowych wyk. mechan. i ręcznie o głębo-
kości do 3,0 m, z wykonaniem robót pomiarowych, wykonaniem
wykopów kontrolnych, zabezpieczeniem istniejących sieci występu-
jących  na trasie wykopów, z umocnieniem wykopów w niezbęd-
nym zakresie - zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót.
Roboty wraz z kosztem odwodnienia wykopów, wykonywane w
gruntach kat. III -VI  na odkład

m3

 
<komory przewiertowe> 2,0*3,0*(1,72+0,30-0,25) m3 10,62
(2,0*3,0)*(1,69+0,30-0,20) m3 10,74
(2,0*3,0)*(1,63+0,30-0,20)*2 m3 20,76
2,0*3,0*(1,76+0,30-0,20) m3 11,16
1,50*2,0*(1,66+0,30-0,20) m3 5,28
0,90*(1,60+0,10)*(4,30+0,50-1,00)*2 m3 11,63
0,90*1,55*(4,30+3,40+5,50-1,0*3) m3 14,23

RAZEM 84,42
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Budowa sieci wodociągowej  w ul. Szkolnej w Sadkowie gmina Kąty Wrocławskie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

12
d.2

KNNR 1
0215-01 z.o.
2.10.1. 9901-
02 

SST-02 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio
odspojonych na odl.do 10 m - strefa niebezpieczna obok jezdni
(76-130 poj./h)- przemieszczanie urobku z wykopów-komora prze-
wiertowa w strefie drogi wojewódzkiej

m3

2,0*3,0*(1,72+0,30-0,25) m3 10,62
RAZEM 10,62

13
d.2

KNNR 4
1411-01

SST-02 Podłoża pod rurociągi  z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0,90*0,10*(4,30+0,50-1,00)*2 m3 0,68
0,90*0,10*(4,30+3,40+5,50-1,0*3) m3 0,92

RAZEM 1,60
14
d.2

KNNR 4
1411-04
analogia

SST-02 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

0,30*2,0*3,0*5+1,50*2,0*0,30 m3 9,90
RAZEM 9,90

15
d.2

KNNR 11
0501-05

SST-02 Zasypka do wysokości 30 cm ponad wierzch rury  i obsypka z kru-
szyw naturalnych  dowiezionych (piasku), z zagęszczeniem zasy-
pek i obsypek

m3

 
3,0*2,0*0,46*5+1,50*2,0*0,46 15,18
0,90*0,39*(4,30+0,50-1,00)*2 2,67
0,90*0,39*(4,30+3,40+5,50-1,0*3) 3,58
A  (obliczenia pomocnicze) ========

21,43
<przyjęto 50 % robót wykonywanych z kruszyw dowiezionych>
poz.A*0,50

m3 10,72

RAZEM 10,72
16
d.2

KNNR 11
0501-04

SST-02 Zasypka i obsypka rurociągów w strefie ochronnej, z kruszyw natu-
ralnych z wykopu z ich przesianiem

m3

 
poz.15A*0,50 m3 10,72

RAZEM 10,72
17
d.2

KNNR 1
0318-01 z.o.
2.11.4. 9911-
03 

SST-02 Ręczna zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości
0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszcze-
nia Js=1.00)

m3

<wykopy> poz.11 84,42
<potrąc.> -(poz.13+poz.14+poz.15+poz.16) -32,94
A  (obliczenia pomocnicze) ========

51,48
<zasypki wykon. ręcznie dla 20 % robót> poz.A*0,20 m3 10,30

RAZEM 10,30
18
d.2

KNNR 1
0214-05 z.o.
2.11.4. 9911-
03 

SST-02 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem me-
chanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.
gruntu III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

 
poz.17A*0,80 m3 41,18

RAZEM 41,18
19
d.2

KNNR 1
0215-01 z.o.
2.10.1. 9901-
02 

SST-02 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio
odspojonych na odl.do 10 m - strefa niebezpieczna obok jezdni
(76-130 poj./h)- przemieszczanie urobku na zasypki-komora prze-
wiertowa w strefie drogi wojewódzkiej

m3

2,0*3,0*(1,72+0,30-0,25) m3 10,62
-2,0*3,0*0,30 m3 -1,80
-2,0*3,0*0,46*0,50 m3 -1,38

RAZEM 7,44
20
d.2

Kalk. indyw.
Scalona

SST-02 Wywóz zbędnego urobku, z rozplantowaniem na bieżąco dostar-
czanych odpadów tj, gleby i ziemi (ozn. kodem 170504), utrzymy-
wanie w czystości oraz w stanie niepogorszonym dróg dojazdo-
wych w strefie wykonywanych robót

m3

 
<wykopy > poz.11 m3 84,4
<potrącenie-zasypki> -(poz.17+poz.18+poz.16) m3 -62,2
<urobek z przewiertów > 3,14*0,225^2/4*163,50*1,35 m3 8,8

RAZEM 31,0

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 3764



Budowa sieci wodociągowej  w ul. Szkolnej w Sadkowie gmina Kąty Wrocławskie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

3 45231300-8 Układanie sieci wodoci ągowej z uzbrojeniem
21
d.3

KNNR 4
1701-04
analogia

SST-03 Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki redukcyjne
PE 100 SDR17 o śr.  225/160/225 mm wbudowane do istniejących
rurociągów o śr. 225 mm

kpl.

 
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
22
d.3

KNNR 4
1112-04

SST-03 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa długa  z obudową o śr.
200 mm montowana na rurociągach PE 225, połączenie zasuwy z
siecią poprzez tuleje kołnierzowe

kpl.

 
2 kpl. 2,00
<uwaga: w nakładach należy przyjąć tuleje kołnierzowe>

RAZEM 2,00
23
d.3

KNNR 4
1010-10

SST-03 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 225 mm

złącz.

 
4 złącz. 4,00

RAZEM 4,00
24
d.3

KNNR 4
1112-03

SST-03 Zasuwa miękkouszczelniona kołnierzowa długa  z obudową o śr.
150 mm montowana na rurociągach PE, połączenie zasuwy z  sie-
cią poprzez tuleje kołnierzowe

kpl.

 
4 kpl. 4,00
<uwaga: w nakładach należy przyjąć tuleje kołnierzowe>

RAZEM 4,00
25
d.3

KNR-W 2-19
0134-02

SST-03 Oznakowanie zasuw na słupku stalowym kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

26
d.3

KNNR 4
1009-07

SST-03 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD SDR 17) o śr.zewnętrznej 160 x9,5mm

m

 
< odcinki sieci układane w komorach przewiertowych> 173,0-
163,50

m 9,50

RAZEM 9,50
27
d.3

Dostawa ma-
teriałów

SST-03 Kształtki PE-HD PE100 SDR 17 o śr. zewn. 160 mm- trójniki rów-
noprzelotowe  (kształtki monolityczne)

szt

 
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
28
d.3

Dostawa ma-
teriałów

SST-03 Kształtki PE-HD PE100 SDR 17 - trójniki redukcyjne 160/90 mm
(kształtki monolityczne)

szt

 
2 szt 2,00

RAZEM 2,00
29
d.3

Dostawa ma-
teriałów

SST-03 Kształtki PE-HD PE100 SDR 17 - czwórnik  160x160 mm szt

 
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
30
d.3

Dostawa ma-
teriałów

SST-03 Kształtki PE-HD PE100 SDR 17 o śr. zewn. 160 mm-zaślepka
(kształtki monolityczne)

szt

 
1 szt 1,00

RAZEM 1,00
31
d.3

KNNR 4
1010-07

SST-03 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm

złącz.

 
6+4*2 złącz. 14

RAZEM 14
32
d.3

KNNR 4
1206-06
analiza indy-
widualna

SST-03 Przewierty o długości do 50 m maszyną do wierceń poziomych
WP 15/25 rurami  PE-HD o śr.225 mm w gruntach kat.III-IV

m

33,50+18,0+50,0+24,0+38,0 m 163,50
RAZEM 163,50
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

33
d.3

KNNR 4
1209-01
analogia

SST-03 Przeciąganie rurociągów przewodowych PEHD  Dz 160 mm, na
płozach systemowych w rurach ochronnych

m

 
poz.32 m 163,50

RAZEM 163,50
34
d.3

KNR-W 2-19
0122-02
analogia

SST-03 Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom. 225 mm  pierście-
niami samouszczelniajacymi

szt.

2*5 szt. 10,00
RAZEM 10,00

35
d.3

KNR 2-19
0219-01

SST-03 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

 
173,0-163,50+10,0 m 19,50

RAZEM 19,50
36
d.3

KNR-W 2-20
0112-01
analogia

SST-03 Punkt stały żelbetowy, bloki oporowe m3

<trójniki> 0,127*4+0,139 m3 0,65
RAZEM 0,65

37
d.3

KNNR 4
1430-01

SST-03 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do
1.5 m3 - elementy betonowe, bloki podporowe

m3

 
<pod trójnik>  0,40*0,35*0,15*5 m3 0,11
<pod zasuwy> 0,40*0,40*0,20*6 m3 0,19
<obetonowanie skrzynek zasuw>  0,50*0,50*0,15*9 m3 0,34
<hydrant-kolano > (0,40*0,30*0,20)*3 m3 0,07
<naw. betonowa wokół hydrantu ( z zabeton. miejsca po zdemont.
hydrancie)> 0,60*0,60*0,20*3

m3 0,22

RAZEM 0,93
38
d.3

KNNR 4
1014-02

SST-03 Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o
śr. 80 mm- króćce dwukołnierzowe L=800 mm

szt

 
2 szt 2,00

RAZEM 2,00
39
d.3

KNNR 4
1119-03

SST-03 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm na kolanie stopowym,
z zasuwą kołn. żel. dn 80 mm

kpl.

 
2 kpl. 2,00

RAZEM 2,00
40
d.3

KNNR 4
1012-01

SST-03 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o
połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luź-
ny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm

szt.

 
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
41
d.3

KNNR 4
1010-03

SST-03 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

 
2*2 złącz. 4,00

RAZEM 4,00
42
d.3

KNNR 4
1009-03

SST-03 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm

m

 
3,40+4,30 m 7,70
<potrąc. króciec dwukołn. żel. L=800 mm+zasuwa> -1,0*2 m -2,00

RAZEM 5,70
43
d.3

KNNR 4
1014-04

SST-03 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 150 mm- zwęzka
dwukołnierzowa DN 150/100 mm (węzeł W2)

szt.

 
2 szt. 2,00

RAZEM 2,00
44
d.3

KNNR 4
1014-03
analogia

SST-03 Połączenia rurociągów wykonanych na bosych końcach rur żeliw-
nych do armatury kołnierzowej- łącznik rurowo kołnierzowy DN100
(węzeł Nr 2)

szt.
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Kod pozy-
cji

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

45
d.3

KNNR 4
1701-03
analogia

SST-03 Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki równoprze-
lotowy PE wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 160 mm
(węzeł Nr W3- spięcie wodociągu)

kpl.

 
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
46
d.3

KNNR 4
1606-02

SST-03 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PE,
PEHD o śr. 90 - 160 mm

200m
-1
prób.

 
1,0 200m

-1
prób.

1,00

RAZEM 1,00
47
d.3

KNNR 4
1611-01

SST-03 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do
150 mm

odc.
200m

1 odc.
200m

1,00

RAZEM 1,00
48
d.3

KNNR 4
1612-01

SST-03 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150
mm
Krotność = 2

odc.
200m

 
1 odc.

200m
1,00

RAZEM 1,00
4 45231300-8 Przepi ęcie istniej ącego przył ącza
49
d.4

KNNR 3
0102-02

SST-02 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do
3.0 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wy-
kopu

m3

 
1,20*1,50*1,70 m3 3,06

RAZEM 3,06
50
d.4

KNR 4-05I
0221-01
analogia

SST-03 Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 32
mm z obudową i odciniem ruroc. w wykopie

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

51
d.4

KNR-W 4-02
0105-05/06

SST-03 Wstawienie korka żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o śr. 65-
80 mm z uszczelnieniem folią aluminiową - ekstrapolacja (zaśle-
pienie trójnika)

szt.

 
1 szt. 1,00

RAZEM 1,00
52
d.4

KNNR 11
0306-02
analogia

SST-03 Obejma do nawiercania z odejściem kołnierzowym na rury PE o śr.
zewn. 160/DN40 mm- wpięcie istn. przyłącza do projektowanego
wodociągu

kpl.

 
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
53
d.4

KNNR 4
1105-01

SST-03 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.50
mm- z połączeniem istn. przyłącza DN32 mm

kpl.

 
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
5 45231300-8 Przepi ęcie wodoci ągu z demonta żem istniej ącego hydrantu
54
d.5

KNNR 3
0102-02

SST-02 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do
3.0 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wy-
kopu

m3

 
1,20*1,50*1,70 m3 3,06
<wykopy dodatkowe>

RAZEM 3,06
55
d.5

KNR 4-05I
0227-03

SST-03 Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm z
zasuwą i kształtkami żeliwnymi DN 80

kpl.
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1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

56
d.5

KNNR 4
1112-02

SST-03 Zasuwy kołnierzowe z obudową o śr. 80 mm montowane na ruro-
ciągach  PE

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

57
d.5

KNNR 4
1009-03

SST-03 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm

m

 
5,50 m 5,50

RAZEM 5,50
58
d.5

KNNR 4
1010-03

SST-03 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych
PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm

złącz.

 
2 złącz. 2,00

RAZEM 2,00
6 45233200-1 Odtworzenie nawierzchni
59
d.6

KNR-W 2-01
0113-03

SST-04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg
w terenie równinnym

km

 
0,05 km 0,05

RAZEM 0,05
60
d.6

KNR 2-31
0103-02

SST-04 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

 
( poz.3+poz.4+poz.8) m2 62,50

RAZEM 62,50
61
d.6

KNR 2-31
0106-03
0106-04
analiza indy-
widualna

SST-04 Stabilizacja 5,0 MPa - warstwa grub. 10 cm m2

poz.60 m2 62,50
RAZEM 62,50

62
d.6

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-02
0114-08

SST-04 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa o grubości
po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub
pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.3 m2 43,75
RAZEM 43,75

63
d.6

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-02
0114-06

SST-04 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po za-
gęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach węższych niż 2.5 m

m2

poz.4 m2 8,75
RAZEM 8,75

64
d.6

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-02

SST-04 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach węższych niż 2.5 m

m2

 
10 m2 10,00

RAZEM 10,00
65
d.6

KNR 2-31
0310-05 z.o.
2.12. 9901-04
0310-06

SST-04 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
pach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.62+poz.63 m2 52,50
RAZEM 52,50

66
d.6

KNR 2-31
0310-01 z.o.
2.12. 9901-04
0310-02

SST-04 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm - ro-
boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m

m2

poz.63 m2 8,75
RAZEM 8,75
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67
d.6

KNR 2-31
0110-01 z.o.
2.12. 9901-04
0110-02

SST-04 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P - grubość
warstwy po zagęszczeniu 7 cm - roboty na poszerzeniach, przeko-
pach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

poz.66 m2 8,75
RAZEM 8,75

68
d.6

KNR 2-31
23102-03

SST-04 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm,  na
podsypce z odsiewek kamiennych  o grubości 4 cm, z wypełnie-
niem spoin piaskiem ( z wykorzystaniem kostki z rozbiórki)

m2

 
10,0 m2 10,00

RAZEM 10,00
69
d.6

KNR 2-31
0402-04

SST-04 Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem, beton C12/15 m3

<krawężniki>
(0,35*0,15+0,15*0,15)*6,0 m3 0,45

RAZEM 0,45
70
d.6

KNR 2-31
0403-03

SST-04 Krawężniki betonowe wystające/wtopione o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m

6,0 m 6,00
RAZEM 6,00

71
d.6

KNR 2-31
0204-05 z.o.
2.12. 9901-02
0204-06

SST-04 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa z tłucznia 0/31,5
mm- grubość po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m- odtworzenie warstwy
ścieralnej pobocza

m2

10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00
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