PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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granica dziatki drogowe]
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granica nr 83
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granica dziaki drogowe]

Kraweznik betonowy 15x25x100cm

Regulacja skarpy rowu
przy robotach drogowych _
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tawa betonowa C12/15

Warstwa stabilizacji Rm>2,5MPa gr.15 cm

Jezdnia o szerokosc

s=3,50 m ograniczona

Pobocze utwardzone o szerokosc

Jezdnia o szerokosci

s=4 80 m

Pobocze utwardzone o szerokosc

AC 11 S 35/50 ogr.6cm

Skropienie asfaltem w ilosci 0,25-0,5 kg/m2

Podbudowa z kruszywa tamanego gr.20 cm

zageszczonego mechanicznie 0/63 mm

Warstwa stabilizacji Rm>2,5MPa gr.15 cm

wylotowa na cmentarz

kraweznikiem betonowym
2x75 cm - do granicy dziatk

ograniczond

Pobocze wzmocnione

Cwysiew traw 25¢/m2)

konstrukcija rowu
Ldowy
|

istniejgca
bez przeb

grunt z kruszywem gr min 15cm

Konary drzew do usuniecia

drogowe]|

kraweznikiem betonowym

2x100cm wiaczenie do nowego cmentarza

URZAD MIASTA | GMINY

W Katach Wroctawskich
ul.Ratusz - Rynek nr 1 , 55-080 Katy Wroctawskie

Inwestor

Jednostka
projektowa

Zaktad Budowlano—Projektowy "MARBUD”
53—-534 Wroctaw, ul. T. Zielifiskiego 26/17

Droga dojazdowa pomiedzy nowym a starym cmentarzem
wraz z doprowadzeniem przylacza wodociagowego z nowoprojketowanej
sieci do budynk na dzitce nr 380 obr.Smolec.

Nazwa i adres

Tytut rysunku

PRZEKROJ POPRZECZNY

Podpis

Projektant mgr inz. Marek Jakéb Nr uprawnien bud.

17/96/UW

Skala Data Nr rysunku Stadium

1:25 | grudzien 2015 D-1

PB, PW




