Kraweznik betonowy 15x25x100cm

tawa betonowa C12/15

Warstwa stabilizacji Rm>2,5MPa gr.15 cm

Bariera typu mostowego

150

pret stalowy =550 mm
2#32 co45cm

/5,00

AC 11 S 35/50 ogr.6cm
Skropienie asfaltem w ilosci 0,25-0,5 kg/m2

Podbudowa z kruszywa tamanego gr.20 cm
zageszczonego mechanicznie 0/63 mm

Warstwa stabilizacji Rm>2,5MPa gr.15 cm

Beton ochronny o gr.12 cm

Izolacja termozgrzewalna 2x

Warstwa spadkowa zbrojona #10cm ( siatka)

Prefabrykat 80 x 80 cm
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Prefabrykat 80 x 80 cm
Rved ot 98 50 Beton C20/25
zgdna - wiotu oYU mnpm Kanat kanalziagji kd fi 350 Inwestor
. N _
Czapa zbrojona 11 pretow 12w dwoch rzedach Nadbeton C20/25 / beton ochronny kd
. Jednostka
Stupek montowany do czapy bertonowe] projektowa

zgodnie z katalogiem detall

C30/35W8F 150
Fundament beton C20/25W&F150

Scianka czotowd

mostowych wg karty 035.08

Scianka czotowa zbrojona siatkg o oczkach 12x12 cm pretami #12 mm

w miejscu

kontaktu z prefabrykatem - nalezy wyciqgc prety

Zaktad Budowlano—Projektowy "MARBUD”
53—-534 Wroctaw, ul. T. Zielifiskiego 26/17

Nazwa i adres

Droga dojazdowa pomiedzy nowym a starym cmentarzem
wraz z doprowadzeniem przytacza wodociagowego z nowoprojketowanej
sieci do budynk na dzitce nr 380 obr.Smolec.

Tytut rysunku
PRZEPUST 80 x 80 cm
Podpis
Projektant mgr inz. Marek Jakob Nr uprawnien bud.
17/96/UW
Skala Data Nr rysunku Stadium
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