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CZESC OPISOWA

. MATERIALY WYJSCIOWE

Projekt budowlany

Opinia geotechniczna

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

Wypisy z ewidenciji gruntéw,

MPZP terenéw w rejonie ulicy Starowiejskiej we wsi Smolec, zatwierdzony uchwatg
Rady Miejskiej nr XLVI11/493/14 z dnia 28.08.2014 (dziennik DUW Poz. 3772 z dnia
11.09.2014)

Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego gminy Katy
Wroctawskie ( Uchwata nr XXV/234/12 z 27.09.2012)

Prognoza oddziatywania na $rodowisko MPZP dla terendw w rejonie ulicy
Starowiejskiej we wsi Smolec,

Mapy topograficzne w skali 1: 10 000,

Ustawa z dnia 18.07.2001r. — Prawo wodne (J.t.: Dz.U. z 2015r, poz. 469 z pozn.
Zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (J.t.: Dz.U. z 2013r. poz.
1232 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015r, poz 1651
z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27.06.2006r. w sprawie przebiegu granic
obszardéw dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie przebiegu granic obszarow dorzeczy i regiondw wodnych
(Dz. U. 2010 nr 130 poz. 874)

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (J.t.: Dz.U z 2013r. poz. 1409 z
pozn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w
sprawie Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.U. 2010 nr 65 poz. 408),

Polska Norma PN-S-02204:1997 — "Odwodnienie drog”.

Roman Edel ,Odwodnienie drég”.

Mapa Podziatu Hydrograficznego Polski, wykonana przez Zakiad Hydrografii i
Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na
zamdwienie Ministra Srodowiska i sfinansowana ze $rodkéw Narodowego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;j,

Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

ZAKLAD UBIEGAJACY SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodno prawnego jest:
GMINA KATY WROCLAWSKIE
Rynek —Ratusz nr 1, 55-080 Katy Wroctawskie

CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na wykonanie urzgdzen
wodnych — przepustu drogowego na cieku tugowina Il, potozonym na dzialce nr 83 w
obrebie Smolec, w jednostce ewidencyjnej Katy Wroctawskie.

Ciek ten na odcinku objetym przebudowg jest rowem ziemnym okresowo suchym ( zdj.1a i
1b) i zaliczany jest do urzadzen wodnych, definiowanych jako urzadzenia stuzgce
ksztattowaniu zasobéw wodnych oraz korzystaniu z nich, zgodnie z zapisem art.9 ust 19
ustawy Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015r poz.469 z p6zn. zm.).
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Wykonanie przepustu drogowego na wymienionym cieku, wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe istniejgcego cieku stanowigcego urzadzenie wodne.

Przepust bedzie wykonany w zwigzku z budowg drogi dojazdowej do nowego cmentarza
(dziatka nr 61/11 obreb Smolec).

dz=581/19

slraga 00 przebudowy:
_;;--‘(boczﬁa:g!. Starowiejskiej)

dz.531/19

~groga-do przebudow
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ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD OBEJMUJE:
¢ Wykonanie urzgdzeh wodnych — przepustu drogowego:

Zestawienie
Lp. | Oznaczenie Lokalizacja thr?:])sc PK;r;i':rolj kﬁ{%
na cieku tugowina Il
w km 7+419 — 7+440
. Prefabrykowany
1 P-1 (dziatka nr 83 (.)br' Smolec) 21,00 przepust skrzynkowy
pod drogg dojazdowg do 80 x 80 om
nowego cmentarza
(dziatka 61/11)

4. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

W zakresie zamierzonego korzystania z wod nie wystepujg urzadzenia pomiarowe ani znaki
zeglugowe.

5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA  ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA  Z woD |
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Wykaz wtascicieli dziatek (stan na dzien sporzadzania operatu)

Ciek wodny:

Nr dziatki 83

Jednostka ewidencyjna Katy Wroctawskie

Obreb Smolec

Wiasciciel Skarb Panstwa

Zarzadzajacy Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we
Wroctawiu, al. J. Matejki 5, 50-333 Wroctaw

Zakres zamierzonego Wykonanie urzadzen wodnych:

korzystania z wod - przepustu P-1 na dziatce nr 83 obreb Smolec

Dziatki pod budowe drogi

Nr dziatki 531/3, 531/19

Jednostka ewidencyjna Katy Wroctawskie

Obreb Smolec

Wiasciciel Gmina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie

Na terenie inwestycji obowigzujg zapisy MPZP terendéw w rejonie ulicy Starowiejskiej we wsi
Smolec, zatwierdzonego uchwalg Rady Miejskiej nr XLVII/493/14 z dnia 28.08.2014
(dziennik DUW Poz. 3772 z dnia 11.09.2014)

Zapis w §15 punkt 10 w/w uchwaty podaje ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu:

» Wyznacza sie teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1WS i 2WS, dla ktérego
obowigzujg nastepujace ustalenia:

1) przeznaczenie terenu: tereny wod powierzchniowych;

2) w granicach terenu, obejmujacego ciek Lugowina ll, dopuszcza sie:

a) wykonywanie przepustoéw oraz przej$¢ drég, dojazddéw i dojs¢ przez teren wod
powierzchniowych, a takze czesciowe lub catkowite przykrycie, zarurowanie potoku
tugowina ll,

b) budowle hydrotechniczne.
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6. OPIS URZADZENIA WODNEGO

6.1 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA DROGOWE
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje przebudowe drogi gminnej o dlugosci
L=145,00 m w granicach konstrukcji istniejgcej jezdni ziemnej oraz pobocza gruntowego.
W ramach robé6t drogowych zostanie oczyszczony z krzewow istniejgcy teren.
Niweleta ze wzgledu na przyjete rozwigzanie zostanie podniesiona o +15cm w stosunku do
istniejacej niwelety.

Jezdnia ciag gtéwny drogi gminnej KR1
— warstwa scieralna AC-11S o grubosci 6 cm,
— skropienie miedzywarstwowe z asfaltu D-200 w ilosci 0,25-0,5 kg/m? asfaltu
pozostatego po odparowaniu,

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm zageszczana mechanicznie
0 gr.20 cm,

— Warstwa stabilizacji dowiezionej o Rm>2,50 MPa gr.15 cm,

6.2 PROJEKTOWANY PRZEPUST DROGOWY
Przepust
— prefabrykat 80x80x 100cm ( dtugos¢ przepustu 21,00m),
— Scianki czotowe beton C 30/35W8F150
— fundament beton C20/25W8F150
— wylot ptyty betonowe azurowe 40x60x12 cm
— ubezpieczenie dna - ptytka 5x50x7 cm

Przepust zostanie posadowiony na podbudowie betonowej, aby nie naruszy¢ istniejacego
przepustu kd350 znajdujgcego sie na rowie ( ponizej )
Bariery - ochronne wynikajace z przepisow odrebnych

Skarpy rowu w rejonie wlotu i wylotu z przepustéw zostang umocnione za pomocg piyt
azurowych typu Meba gr 10cm.

Dno rowu w rejonie wlotu i wylotu z przepustéw zostanie umochione za pomoca ptyt
betonowych o grubosci 7cm, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 10cm.
Rzedne wlotow i wylotow przepustow oraz spadek rur przepustowych zostaly dostosowane
do istniejgcych parametrow rowu.

6.3 PARMETRY PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU
PRZEPUST P-1

Konstrukcja przepustu

Betonowy prefabrykowany
przepust skrzynkowy

Wymiary przepustu 800 x 800 mm
Dtugosc¢ przepustu 21,00 m
Rzedna wilotu 128,50 m npm
Rzedna wylotu 128,40 m npm
Spadek przepustu 0,47 %

Wlot w km cieku tugowina Il 7+419

Wylot w km cieku Lugowina Il 7+ 440

Kat nachylenia skarp nad wlotem 1:17

Kat nachylenia skarp nad wylotem 1:1,7

str. 6




Budowa gminnej drogi dojazdowej do terenu nowego cmentarza przy ulicy Starowigjskiej w Smolcu
wraz z budowg przepustu drogowego na cieku tugowina Il w km 7+419 — 7+440

6.4 WYKAZ WSPOLRZEDNYCH PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU

Wspotrzedne
WLOT WYLOT
L.p. Urzadzenie X Y X v
N E N E
1 b1 5660711,32 6420645,55 5660706,33 6420666,91
51° 4’ 33,48” 16°52’ 3,38” |51°4’ 33,33” 16° 52’ 4,48”

6.5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Pod wzgledem geologicznym obszar w rejonie inwestycji pokryty jest osadami
plejstocenskimi i holocenskimi. W budowie geologicznej podtoza przewazajg utwory czwarto
i trzeciorzedowe.

Pod warstwg gleby o grubosci do 0,3m wystepujg gliny pylaste zwiezte i ity. Sa to grunty
spoiste, o dobrej izolacji poziomu wodonosnego.

Strefa przemarzania gruntu —hz =0,8 m
Warunki geotechniczne dobre ( | warunki geotechniczne)
Kategoria obiektu - XXVIII (przepusty)

6.6 WYZNACZENIE SWIATLA PRZEPUSTU P1

Przyjete wymiary przepustu 0,8x0,8m i spadek przewodu rowny spadkowi dna rowu
i=4,7%o.

Dtugos¢ przepustu L,=21,0m

Obliczenia jak dla przepustu dtugiego (L, > 20x 0,8=16)

Przyjeto schemat obliczeniowy jak dla przepustu diugiego, o niezatopionym wiocie i
niezatopionym wylocie.

Warunks wystapienia
1) H< 12k,
2) t, < 1,250y,

y m

—
k]
” Py
=

gdzie:
— H — gfeboko$c spietrzonej wody przed wlotem,
— hp — wysoko$¢ przewodu przepustu,
— hy — glebokosc¢ krytyczna w przewodzie,
— hyg — gfebokos¢ wody dolnej nad dnem przepustu w przekroju wylotowym,
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dla cieku przed przepustem (wg obliczen ujetych w punkcie 7):
Przeptyw obliczeniowy Q = 0,41 m¥/s

By=2,80 m — Szeroko$¢ zwierciadta wody

Fo=1,03m2  — pole przekroju cieku

Vo=0,4m/s — predko$c¢ wody doptywajgcej

H=0,60m — wzniesienie zwierciadfa nad dnem przepustu na jego wlocie
Ho=H - wysoko$¢ energii strumienia na wlocie do przepustu

dla przepustu:

b=0,8m szeroko$c¢ przewodu przepustu

h, =0,8m wysokoS$¢ przewodu przepustu
Fp=0,64m2  pole przekroju przewodu przepustu
L,=21,0m dfugos$c¢ przewodu przepustu

ip=0,47% spadek dna przewodu przepustu
F pole przekroju strumienia wody w przewodzie przepustu
v= Qn/F predko$c wody w przepuscie

Obliczenia dla przeptywu spokojneqo (podkrytycznego)

Niezbedna szeroko$c¢ (Swiatfo) przekroju prostokatnego przepustu

l, = = 0,61m lb=0,6m

Gfebokos$c¢ wody w obrebie przepustu:

ho=Q/ lo=0,41/1,8%x0,9x0,63=0,40 m

gdzie:

m = 0,315 - wspofczynnik wydatku

Vmax = 1,8m/s — najwieksza dopuszczalna predko$¢ wody w przepuscie, przy ktorej
nie nastapi rozmycie tozyska (ziemia darniowa)

#=0,90 - wspofczynnik kontrakcji
a=1,2 - wspotczynnik Coriolisa
E - wysokoSc¢ energii cieku niezabudowanego

E=h+a—=06+1,20,4%2g =0,61m

rzeczywista predkos¢ wody w przepuscie:
Vo=Q/holg =1,62 m/s

wysokos¢ wody spietrzoneyj:
H=hp.aa—- —=0,73

Minimalna wysoko$¢ catkowita przepustu powinna by¢ wieksza niz 4/3 hy :
h,=0,8 m > 4/3hy =0,53m
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7. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Przebudowywanym urzadzeniem wodnym jest istniejgcy ciek — tugowina Il, zlokalizowany
na dziatce nr 82 w obrebie Smolec w jednostce ewidencyjnej Katy Wroctawskie.

Ciek ten zostat oddzielony od rzeki tugowina po wybudowaniu lotniska Strachowice

i wtgczony do zlewni rzeki Kasina.

Ciek tugowina Il uchodzi w km 1+351 rzeki Kasiny (brzeg lewy).

Catkowita powierzchnia zlewni Lugowiny Il wynosi 17795 km2.

Zabudowa przepustu projektowana jest w km 7+419 — 7+440 cieku Lugowina Il.

Parametry rowu w rejonie przebudowy:
Réw o przekroju trapezowym,

Srednia szeroko$é dna: 0,7m
Nachylenie skarp - 1:1,7

Wysoko$¢ H=1,6m

Spadek : 1=0,47%

W rowie okresowo brak jest przeptywu.

Jest to zlewnia niekontrolowana, Brak pomiarow przeptywow charakterystycznych.

Do obliczen przyjeto wysoko$¢ wypeinienia w rowie rowng 0,6m.

(w istniejgcym przepuscie dn800, ponizej projektowanego przepustu, nie wystepuje przeptyw
zatopiony)

Przeptyw obliczeniowy w rowie na wysokosci projektowanego przepustu:

L 6.0 ,

— L 2.8 |
Rl a—
0.7 e

Pole powierzchni czynnego przekroju:
F= h(b+nh) = 0,6x(0,7+1,7x0,6) = 1,03 m2

Obwdd zwilzony:
Lu = b+2h =3,06m

Promien hydrauliczny”

Rh = = — = 0,33

Srednia predko$é przeptywu w cieku:
V= =0,4m/s

=0,47%
Q=1,03x0,4=0,41 m3/s
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8. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA
OBSZARZE DORZECZA

Réw planowany do przebudowy zwigzanej z wykonaniem przepustu, znajduje sie na
obszarze dorzecza Odry.

Obowigzujg ustalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrow w dniu 22.02.2011r (M.P. 2011r nr 40
poz.451). W opracowaniu jest aktualizacja w/w planu.

Planowana przebudowa rowu, polegajaca na zabudowie przepustu pod budowang drogg
dojazdowg do cmentarza nie narusza ustalen w/w Planu.

9. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD
REGIONU WODNEGO

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (Dz. U. 2015r, poz. 469 z
pozn. zmianami), jednostkami powotanymi do bilansowania zasobow wodnych sg
Regionalne Zarzady Gospodarki Wodnej, na zlecenie, ktérych wykonywane sg bilanse
wodno-gospodarcze poszczegoélnych zlewni kraju.

Réw planowany do przebudowy zwigzanej z wykonaniem przepustu, znajduje sie w Regionie
Wodnym Srodkowej Odry:

- w obszarze Jednolitych Czesci Wod Powierzchniowych — Kasina,

- w obszarze Jednolitych Czesci Wod Podziemnych — nr 109 (2016).

Obszar inwestycji znajduje sie w zasiegu Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych GZWP
nr319 ,Subzbiornik Prochowice — Sroda Slaska”, gromadzacego wody podziemne w
trzeciorzedowych utworach porowych;

Inwestycja zlokalizowana jest w administracyjnym obszarze dziatania Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

Rozporzadzenie Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu w
sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Odry — w opracowaniu.

Lokalizacja przepustu

CANE 20! Gan
2 AMmEzei Gy

R L x
Do 2

§
a0t
BUR

Fragﬁiént Mapy P,bdzialu Hydrograficznego Polski 2010
—region wodny Srodkowej Odrry RZGW Wroctaw
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Planowana przebudowa rowu, polegajgca na zabudowie przepustu pod budowang drogg
dojazdowg do cmentarza nie narusza stosunkdw wodnych w rejonie inwestyciji.

Projektowany przepust pod droga dojazdowag nie powoduje zawezenia istniejgcego rowu a
tym samym nie nastepuje zaktdcenie swobodnego przeptywu wody w rowie.

10. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM
POWODZIOWYM:

Na obszarze Inwestycji obowigzujg ustalenia obowigzujgcego Planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla regionu wodnego Srodkowej Odry.

MZP i MRP dla regionu srodkowej Odry sporzgdzone przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Warszawie zostaly oficjalnie przekazane w dniu 15 kwietnia 2015 r.
dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu i stanowig podstawe
do wyznaczania obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig i planowania przestrzennego.

Teren Inwestycji nie znajduje sie na obszarze ryzyka i zagrozenia powodziowego.

11. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA SKUTKOM
SUSzy

Obecnie nie ma zatwierdzonego Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym
Srodkowej Odry. Zgodnie z obwieszczeniem Dyrektora RZGW we Wroctawiu z dnia
15.03.2016r, o sporzadzeniu projektu harmonogramu i programu prac zwigzanych z
przygotowaniem planu przeciwdziatania skutkom suszu w regionie wodnym Srodkowej Odry,
Izery, Metuje, Laby i Ostroznicy, Orlicy i Morawy — trwajg konsultacje spoteczne do dnia
15.09.2016r.

Planowana inwestycja polegajaca na zabudowie przepustu w dnie istniejacego cieku
nie narusza stosunkéw wodnych w rejonie inwestycji

12. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA
SCIEKOW KOMUNALNYCH

KPOSK zatwierdzony zostat przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r. i aktualizowany

07.06.2005r, 02.03.2010r, 01.02.2011r + projekt aktualizacji z 02.2016r). Program ten

zawiera wykaz aglomeracji o RLM od 2000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych

przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni sciekéw

komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systeméw kanalizacyjnych.

Planowana Inwestycja znajduje sie na terenie wsi Smolec.
Na terenie wsi istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-cisnieniowym, z
odprowadzeniem do oczyszczalni $ciekow w Jurczycach.

Planowana inwestycja polegajaca na zabudowie przepustu w dnie istniejacego cieku

nie wplywa na stan gospodarki sciekowej w rejonie inwestycji.

13.0KRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY
POWIERZCHNIOWE ORAZ PODZIEMNE

Planowana inwestycja polegajaca na zabudowie przepustéw w dnie istniejagcego rowu
nie narusza stosunkéw wodnych w rejonie inwestycji
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14.SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA AWARIlI ORAZ
ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD | URZADZEN WODNYCH W
TYCH SYTUACJACH

W przypadku wystapienia powaznej awarii, np. emisji do $srodowiska wskutek wypadku
drogowego i rozlania sie substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, oleje itp.) nalezy
niezwtocznie podjaé dziatania, ktére nie dopuszczg do przedostania sie szkodliwych
substancji do systemu odwadniania (studzienki, wpusty, rowy, Scieki betonowe). Wéwczas
nalezy zabezpiecza¢ teren zanim zajmie sie tym specjalistyczna jednostka ratownicza; w
miare mozliwosci odcigé doptywy do studzienek, np. workami z piaskiem, odpowiednimi
sorbentami, ziemig. Po zakonczeniu neutralizacji szkodliwej substancji, zuzyte
zanieczyszczone frakcje, elementy, nalezy usungé postepujac zgodnie z ustawg o
odpadach. Teren objety skazeniem zneutralizowa¢ w sposéb wiasciwy dla danej substanc;ji.
Po awarii w kolejnych badaniach wéd opadowych wprowadzonych do odbiornika, nalezy
wykonac takze badania pod katem zanieczyszczenia, ktdre bylo przedmiotem awarii.

15.INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY Z
DNIA 16 KWIETNIA 2004R (tekst jednolity Dz.U.2015 poz. 1651 z pézn. zm.)
W rejonie planowanej inwestycji nie stwierdzono form ochrony przyrody powotywanych
na mocy ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015
poz.1651 z pézn. zm.).

Najblizej usytuowane obszary chronione (w odlegtosci do 30 km) to:

Rezerwaty:
,Zabor ,, - w odlegtosci 17,53 km
~Jodlowice” - w odlegtosci 23,50 km
,Gora Sleza” - w odlegtosci 25,18 km
+Laka Sulistrowicka” - w odlegtosci 27,65 km
»,Gora Radunia” - w odlegtosci 28,41 km
,Las Bukowy w Skarszynie” - w odlegtosci 28,43 km
Parki Krajobrazowe
.Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy” —w odlegtosci 2,81 km,
,Slezanski Park Krajobrazowy” - w odlegtosci 21,31 km

Parki Narodowe

- brak w promieniu 30 km

Obszary chronionego krajobrazu
~Wzgorza Trzebnickie” - wodlegtosci 19,07 km

Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe
Szczytnicki Zespot Przyrodniczo-Krajobrazowy - w odlegtosci 14,35 km

Skalna - wodlegtosci 27,03 km
Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony

tegi Odrzanskie PLB020008 —w odlegtosci 16,05 km

Grady Odrzanskie PLB020002 —w odlegtosci 17,88 km

Zbiornik Mietkowski PLB020004 —w odlegtosci 19,81 km
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Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony

tegi nad Bystrzycg PLH020103 — w odlegtosci 2,83 km

Las Pilczycki PLH020069 — w odlegtosci 10,01 km

Przeplatki nad Bystrzyca PLH020055 — w odlegtosci 10,92 km

Dolina Widawy PLH02036 - w odlegtosci 11,02 km

Grady w dolinie Odry PLH020017 — w odlegtosci 15,09 km

tegi Odrzanskie PLH020018 — w odlegtosci 16,05 km

Kumaki Dobrej PLH020078 - w odlegtosci 20,78 km

Masyw Slezy PLH020040 - w odlegtosci 21,95 km

Lasy Gredzinskie PLH020081 - w odlegtosci 23,18 km

Jodtowice PLH020106 - w odlegtosci 23,50 km

Ludéw Slgski PLH020073 - w odlegtosci 24,78 km

Stawy w Borowej PLH020045 - w odlegtosci 28,33 km

Zagorzyckie aki PLH020053 - w odlegtosci 29,04 km
Uzytek ekologiczny

Stara piaskownia - wodlegtosci 2,86 km

Obszar na terenie Nowej Karczmy we Wroctawiu - w odlegtosci 12,00 km

Starorzecze tacha Farna - w odlegtosci 13,86 km

Dwa zbiorniki wodne wraz z otaczajgcym

Obszarem lesnym na terenie Janéwka - wodlegtosci 14,14 km

Pomniki przyrody

bez nazwy - w odlegtosci od 1,07 km
Mieszko - w odlegtosci 11,32 km

Tereny te ze wzgledu na odlegtosé a przede wszystkim ze wzgledu na brak powigzan
funkcjonalnych, nie beda narazone na niekorzystne oddzialywanie zwigzane z
realizacjq i eksploatacjg inwestycji.

16.0BOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE WODNOPRAWNE W
STOSUNKU DO 0SOB TRZECICH

Planowany zakres korzystania z wod nie powoduje naruszenia intereséw oséb trzecich.

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest do:

Wykonania urzadzen wodnych zgodnie z projektem,

Zapewnienia warunkéw swobodnego sptywu woéd w  korycie rowu podczas
wykonywania oraz uzytkowania wjazdéw,

Utrzymania w nalezytym stanie technicznym urzadzeh wodnych, tj. przepustu
drogowego,

Utrzymania w nalezytym stanie technicznym dna i skarp rowy w obrebie przepustu,
Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ wtascicieli terenu, ktory jest przewidziany do
zajecia na czas realizacji robdt, oraz =zainteresowane instytucje i wiascicieli
uzbrojenia, ktére znajduje sie w obrebie prowadzonych robét o terminie rozpoczecia
i zakonczenia robot.

17.STRONY WYSTEPUJACE W POSTEPOWANIU

Inwestor
Gmina Katy Wroctawskie Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie

Witasciciele i wtadajgcy gruntami:

Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, al. J. Matejki 5, 50-333
Wroctaw

Autor Projektu:

MARBUD Zaktad Budowlano-Projektowy
adres :ul. Zielinskiego nr 26 /17 , 53-534 Wroctaw

str. 13



Budowa gminnej drogi dojazdowej do terenu nowego cmentarza przy ulicy Starowigjskiej w Smolcu
wraz z budowg przepustu drogowego na cieku tugowina Il w km 7+419 — 7+440

18. WNIOSEK

Na podstawie niniejszego operatu wnioskuje o udzielenie Gminie Katy Wroctawskie

Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie,

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeh wodnych — przepustu, wg zestawienia:

PRZEPUST P-1

Konstrukcja przepustu

Betonowy prefabrykowany
przepust skrzynkowy

Wymiary przepustu 800 x 800 mm

Dtugosé przepustu 21,00 m

Rzedna wiotu 128,50 m npm

Rzedna wylotu 128,40 m npm

Spadek przepustu 0,47 %

Wilot w km cieku tugowina Il 7+419

Wylot w km cieku tugowina |l 7 + 440

Kat nachylenia skarp nad wlotem 1:1,7

Kat nachylenia skarp nad wylotem 1:17

Wspobtrzedne wlotu X 5660711,32
Y 6420645,55
N 51° 4’ 33,48”
E 16° 52’ 3,38”

Wspétrzedne wylotu X 5660706,33
Y 6420666,91
N 51° 4’ 33,33”
E 16° 52’ 4,48”

19.ZALACZNIKI

3. Uzgodnienie DZMiUW we Wroctawiu

1. Streszczenie w jezyku nietechnicznym
2. Mapa ewidencyjna i wypis z rejestru gruntow
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ZALACZNIK 1

STRESZCZENIE W JEZYKU NIETECHNICZNYM

W zwigzku z planowang przez Inwestora t.j. Gmine Katy Wroctawskie
budowa drogi dojazdowej do nowego cmentarza we wsi Smolec przy ulicy
Starowiejskiej, zachodzi koniecznos¢ przekroczenia istniejgcego cieku Lugowina Il.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny, obejmujgcy
swym zakresem zagadnienia zwigzane z przebudowg istniejagcego cieku przez
wykonanie przepustu pod projektowang drogg dojazdowg do nowego cmentarza w
miejscowosci Smolec.

Istniejgcy ciek tugowina |l zaliczany jest do urzadzen wodnych, definiowanych jako
urzadzenia stuzace ksztattowaniu zasobéw wodnych a ze wzgledu na przejmowanie i
odprowadzanie wdd opadowych i roztopowych z pasa drogowego stuzg korzystaniu
z wéd, polegajgcemu na odwadnianiu gruntéw i obiektow budowlanych.

Wobec tego wykonanie przepustu na cieku zwigzane z budowg drogi dojazdowe;,
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe istniejgcego cieku
stanowigcego urzgdzenie wodne.

Projektowany wjazd na dziatke 61/11 wraz z przepustem na dziatce nr 83 jest
elementem inwestycji obejmujgcej budowe drogi dojazdowej na dziatkach nr 531/3,
531/19 we wsi Smolec.

Urzadzenie wodne stanowi przepust prefabrykowany skrzynkowy 800x800mm,
umozliwiajgcy przeptyw wod opadowych z pobocza, oraz wéd odprowadzanych
istniejagcym ciekiem pod przeszkodg jakg bedzie projektowany przejazd, bez zmiany
poziomu dna i ksztattu istniejgcego cieku tugowina Il w km 7+419 — 7+440.

Ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodno prawnego jest:
GMINA KATY WROCLAWSKIE
Rynek —Ratusz nr 1, 55-080 Katy Wroctawskie



Nr. kanc.:TE.420.4525.2016

OjeWO/leLWO: dolnoslgskie ZAEACZNIK 22
Powiat: wroctawski

ewidency fna: 022304_5, Kgty Wroctawskie-obszar wie Jski

Obreb: 0025, Smolec
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ZALACZNIK 2B

Wroctaw, dnia 16-05-2016 r.

STAROSTA POWIATU WROCLAWSKIEGO Wojewddztwo: dolnosigskie
Powiatowy Zaklad Katastralny Powiat: wroctawski
we Wroctawiu J idencyjna: 022304_5, Katy Wroctawskie-obszar
ul. Tadeusza Kosciuszki 131 SdnoEa egidancyng E kl_ » Katy i
50-440 Wroctaw wiels

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny: TE.420.4525.2016

WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data sporzgdzenia: 16-05-2016 12:26:28

Obreb: Smolec [Nr 0025]

Osoby: 4
Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostka rejestrowa
1 |BURMISTRZ MIASTA | GMINY KATY WROCLAWSKIE REGON: - NIP: - G229,G1939
DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH WE WROCLAWIU REGON:
2 |932964788 NIP: 8982033688 G1651

siedziba: al. Jana Matejki 5, 50-333 Wroctaw
3 GMINA KATY WROCLAWSKIE REGON: 931935052 NIP: 9130005147

siedziba: Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie GegeGigad
4 |SKARB PANSTWA REGON: - NIP: - G1651
Dziatki: 3
Lp. Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 83 2.5 G1651
| 1 G229
s 531/19 1 G1939

Sporzadzit(a): Marlena Ja

podpis data i podpis osoby reprezentujgcej organ
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ZALACZNIK 3

DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH

we WROCLAWIU, BIURO we WROCEAWIU
Adres biura: 50-333 Wroclaw, al, Jana Matejki 6
Adres do korespondencji: 50-333 Wroclaw, al. Jana Matejki 5
7 Tel.: 071-322-66-81 do 83 www.dzmiuw.wroc.pl
Fax: 071-322-79-29 dzminw@dzmiuw.wroc.pl
NIP: 898-20-33-688 REGON: 632964788

DZMiU

Wroctaw, dn. 02.03.2016r.
Znak sprawy : W-ME-BWR.4600.6.2015.2

Ldz. 1141116

MARBUD

Zaktad Budowlano - Projektowy
ul. T. Zielinskiego 26 m 17

53 — 534 Wroclaw |

Dotyczy: budowy przepustu na cieku tugowina Il w Smolicu.

Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu dziala na podstawie
Statutu, nadanego Uchwalg Sejmiku Wojewoddztwa Dolnoslaskiego Nr XXXIX/624/09 z dnia
27 marca 2009r., jako wojewddzka samorzadowa jednostka organizacyjna wykonujgca zadania
Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego, w zakresie praw i obowigzkdw okreslonych przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (Dz. U z 2015 poz. 469 ze zm.).

Odpowiadajac na Panstwa pismo z dnia 03.02.2016r. (data wplywu 19.02.2016r.)
Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu uzgadnia przediozong
dokumentacje obstugi komunikacyjnej terenu nowego cmentarza przy ul. Starowiejskiej w Smolcu,
w zakresie budowy przepustu cieku Lugowina |l (dz. nr 83), o nastepujgcych parametrach:

a) prefabrykowany przepust skrzynkowy: 80x80cm;

b) dtugos¢ przepustu L=21,0m;

¢) km cieku Lugowina ll: 7+419 — 7+440;
d) rzedna wiotu przepustu 128,50m n.p.m.;
e) rzedna wylotu przepustu 128,40m n.p.m.

Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu z upowaznienia Marszatka
Wojewodztwa Dolnoélaskiego wyraza zgode na czasowe zajecie nieruchomosci oznaczonej
ewidencyjnie jako dziatka nr 83, obreb Smolec, gm. Katy Wroctawskie (dziatke stanowi ciek
tugowina Il) jako dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11
ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 2409. tekst jednolity z pdzn.
zm.) w celu wykonania budowli komunikacyjnej, pod nastepujgcymi warunkami:

1. Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy Prawo wodne wlasciciel/uzytkownik obiektu
jest zobowigzany do zawarcia z DZMiIUW we Wroctawiu umowy na uzytkowanie gruntéw
pokrytych wodami i wnoszenie corocznej optaty za zajecie gruntéw pod wodami Skarbu
Panstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 23.12.2002 r. w sprawie
wysokosci optat rocznych za oddanie w uzytkowanie gruntow pokrytych wodami (Dz. U.
nr 239 poz. 2036 z p6zn. zm.).

Umowe nalezy zawrze¢ po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawneqo oraz przed
przekazaniem terenu nieruchomosci i rozpoczeciem robét.

2. Przekazanie terenu i rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po uzyskaniu i dostarczeniu
do tut. Zarzadu pozwolenia wodnoprawnego, jesli jego uzyskanie jest wymagane
przepisami.




3. Przekazanie oraz odbiér terenu powinno nastapi¢- na podstawie protokolu zdawczo-
odbiorczego. Podczas odbioru terenu nalezy przedtozyé dokumentacje powykonawcza
wykonanego przepustu. '

4. O zakonczeniu robdt nalezy powiadomié z 7-dniowym wyprzedzeniem DZMiUW
we Wroctawiu, Biuro we Wroctawiu.
Czasowe dysponowanie ww. nieruchomoscia wydaje sie na okres realizacji robot.

6. Inwestor penosi peing odpowiedzialnosé za ewentualne szkody powstale w czasie
realizacji robét.

i

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ala DZMIUW BANTroctaw

Sprawe prowadzi:

Sebastian Karpinski

Tel. 71 394 36 80 wew. 510

&4 sebastian karpinski@dzmiuw.wroc.pl
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IENTAC

SKALA 1:10000

in Matkowice




Ukfad odhiesienia: PL-ETRFE9
Ukfad wspdtrzednyeh: PL-2000, strefa 6 (18)
Ukfad wysokosciowy: Kronsztad 60

MAPA DLA CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Sekcfe mapy: 6.148.11.21.1.4; 6.148.11.21.2.5 6.148.11.21.2.1; 6.148.11.21.1.2

Wojewddztwo: dolnosigskie
Powiat:  wrocfawski
Jednostka ewidencyjna: 022304_5, Kqty Wroctawskie—obszar wiejski

Obreb: 0025, Smolec

e

WLOT: rzedna 128,50

1304

f bRZEPUST P1

X=5660711,32

1=21,00m

Przepust 80x80cm

| e

_ WYLOT: rzedna 128,40

128,82

Wroctaw dn. 2016-01-27

Sporzqdzit wydruk: Jarostaw Wyszyiski

Informacfe o stuZebnosciach gruntowych majgcych wpfyw na zagospodarowanie

gruntdw Zlokalizowanych w granicach inwestyci : nie badano

Y=6420645,55 j ~——___X=5660706,33
N=51°4' 3348’ o 1 Y=6420666,91
E=16°92" 3,98 | N=5F 4 3333"
Fjg? o | E=16"52" 4,48
y !
e o) Rilla /
! 2724 . /
e A 1209 1892 |
l T, " ’ %W &
' fj g'? . s :__' : -
4533331158 ' e le/e
e s A T
= I X $660700 """""llum.fm. y _ 5
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| Wi 2 A : = " Budowa grinnej drogi dojazdowej do terena fowe:
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
RYS.K—1

PR/ZEPUST

400
I
I
- N
[-] o
= m
= ! I
b R | BB - o
| ! ! A S i ¥ !
A _ _ | _ _ i _
1 T = ! S R S |
I L 1Ll 0] _— 20 | Il
Ll Il ! | /[;—~— /% i it I
Zakotwienie typowe lzolacja ' R ' - Zakotwienie typowe
wg katalogu Co 4 — N = wg katalogu
g g przeciwwilgociowa \: io Prefabrykat Zelbetowy o J 9
Zakotwienie ptytow 80,00 -
w kapie $cianki : = /
| @ Beton wyréwnawczy
I
| (5% / £20/25 gr15cm
_________ 45— //
: . I / 7 l 1. Beton ochronny B15/20 o spadku min 2%
- | .
Rzedna wlotu 128,50 mnpm | - //,:_-: < | § 2. |zolacja 2x papa termozgrzewlana
: - ( N : ® 3. Warstwa spadkowa zbrojona # 10mm
Rzedna wylotu 128,40 mnpm | | = o oczkach 12x12 cm
| I

C30/35W8F150
Fundament beton C20/25W8F150

Scianka czotowa

400

Istniejgcy kanaf kd 350

Bezposrednio pod dnem rowu na gfebokosci zmiennej (okofo 60 c¢m) znajduje sie przepust rurowy

.

fi—350mm. Podzczas wykonywania stabilizacji i pfyty dennej pod przepust skrzynkowy nalezy wylaé

na odsfonietym kanale czape z betonu B12/30 o gr

Fundament posadowi¢ na gruncie

na gfebokosci

min 17,50 cm

Bariera stalowa drogowa bezprzekfadkowa wg PN—EN 1371 N1 W3

Zakoriczenie bariery ( typu barani rog)

Bariera na obiekcie mostowym typu mostowego.Dfugosc barier jak na P/

80 cm ponizej istniejgcego terenu

URZAD MIASTA | GMINY

Inwestor W Katach Wroctawskich
ul.Ratusz - Rynek nr 1 , 55-080 Katy Wroctawskie
Je",”its“‘a Zaktad Budowlano—Projektowy "MARBUD”
projefowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
Droga dojazdowa pomigdzy nowym a starym cmentarzem
Nazwa i adres wraz z doprowadzeniem przyfacza wodociagowego z nowoprojketowane]
sieci do budynk na dzifce nr 380 obr.Smolec.
Tytut rysunku
PRZEPUST 80 x 80 cm
Podpis
Projektant mgr inz. Marek Jakéb Nr uprawnieri bud.
17/96/UW
Skala Data Nr rysunku Stadium
1:25 Listopad 2015 K-1 RYSUNKI | SZKCE




Kraweznik betonowy 15x25x100cm

tawa betonowa C12/15

Warstwa stabilizacji Rm>2,5MPa gr.15 cm

AC 118 35/50 ogr.6cm

Skropienie asfaltem w ilosci 0,25-0,5 kg/m2

Podbudowa z kruszywa tamanego gr.20 cm

zageszczonego mechanicznie 0/63 mm
Warstwa stabilizacji Rm>2,5MPa gr.15 cm

Beton ochronny o ar.12 cm

Bariera typu mostowegg\ 150

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PR/ZEPUST WLOT
RYS.K—2

' Element prefabrykowany wykoanc¢

. W klasie obcigzenia B wg PN85-S-10030

Izolacja termozgrzewalna 2x
pret stalowy =550 mm A o Warstwa spadkowa zbrojona #10cm ( siatka)
2#32 co45cm ; Prefabrykat 80 x 80 cm
T \ 2% |
r——————————————A \ N ZN K 7N 7N AT
. / & S M fA X A e X N _‘: I
zielen
| (wsentwgm2) | T R !
I
I
! I
S |
1 0 |
I
o 128,50 | l !
dodatkowe prety zbr.
' 11 #12 1=3 800 mm\m\ . °
| w ™~ . beton ochronny kd fi 350 .
. M Kanat kanalziacji kd fi 350 istniejacy !
50

Rzedna wlotu 128,50 mnpm

Czapa zbrojona 11 pretéw # 12 w dwoch rzedach
Stupek montowany do czapy bertonowe;j

Prefabrykat 80 x 80 cm

Beton C20/25

Kanat kanalziacji kd fi 350

Nadbeton C20/25 / beton ochronny kd

zgodnie z katalogiem detali mostowych wg karty 03.08

Scianka czotowa C30/35W8F150
Fundament beton C20/25W8F150

Scianka czotowa zbrojona siatkg o oczkach 12x12 cm pretami #12 mm
w miejscu kontaktu z prefabrykatem - nalezy wycig¢ prety

URZAD MIASTA | GMINY
Inwestor W Katach Wroctawskich
ul.Ratusz - Rynek nr 1 , 55-080 Katy Wroctawskie
Jednostka Zaktad Budowlano—Projektowy "MARBUD”
projekiowa 53—534 Wroctaw, ul. T. Zieliskiego 26/17
Droga dojazdowa pomigdzy nowym a starym cmentarzem
Nazwa i adres wraz z doprowadzeniem przyfacza wodociagowego z nowoprojketowane]
sieci do budynk na dzifce nr 380 obr.Smolec.
Tytut rysunku
PRZEPUST 80 x 80 cm
Podpis
Projektant mgr inz. Marek Jakob Nr uprawnien bud.
17/96/UW
Skala Data Nr rysunku Stadium
1:25 Listopad 2015 K-2 RYSUNKI | SZKCE




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PR/ZEPUST WYLOT
RYS.K=3

' 630
500
| 100 45
o 400
jezdnia ¥
' / o
Pobocze utwardzone - plyta azurowa
—7 2% 2% To) typu Meba gr.10cm
| 5. 4N ]
. 1,3
. \ Zielen
(wysiew traw 25g/mp)
i _ 40 ||, 40 e
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Kanat kanalziacji kd fi 350 istniejacy Kanat kanalziacji kd fi 350 istniejacy '
Prefabrykat 80 x 80 cm
Beton C20/25 o0
URZAD MIASTA | GMINY
Kanta kanalziacji kd fi 350 Ptytka betonowa o gr 7 cm ( 50x50cm) Inwestor W Katach Wroctawskich
Nadbeton C20/25 / beton ochronny kd Podsypka cem-piaskowa 1:3 0 gr 10 cm iRalusz - Rynelenr 95080 Katy Wrockawside
Jednostka Zaktad Budowlano—Projektowy "MARBUD”
Kanat kanalziacji kd fi 350 projektowa 53—534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
i Droga dojazd igd t t
Scianka czotowa C30/35W8F150 Nadbeton C20/25 / beton ochronny kd ks | st s ramprojtlosons]
Fundament beton 020/25W8F1 50 sieci do budynk na dzifce nr 380 obr.Smolec.
Tytut rysunku
PRZEPUST 80 x 80 cm
Podpis
Projektant mgr inz. Marek Jakoéb Nr uprawnien bud.
17/96/UW
Skala Data Nr rysunku Stadium
1:25 Listopad 2015 K-3 RYSUNKI | SZKCE




