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Zakotwienie typowe lzolacja _ = ol  Zakotwienie typowe
W katalogu przeciwigociowa 4 D Prefabrykat zelbetowy _m/u, wg katalogu
Zakotwienie plytow _ 80,/00 2
w kapie $cianki _ _ %
| Beton wyrownawczy
128,50 £20/25 gr15 A
||||||||| L@M_H- v grvem 1. Beton ochronny B15/20 o spadku min 27
| 0 | | gl 2. Izolacja 2x papa termozgrzewlana
Rzedna wlotu 128,50 2 AN 0§
edna  wlotu ,00 mnpm | = S | S _ "
R7ed oty 128 40 | - TN | o 5. Warstwa spa _ﬁ@o zbrojona 10mm
zgana  wylotu , mnpm _ ) - _ c 0 oczkach | cm
_ 50 //// .\\\\\ Stabilizacja Rm>1,5MPa _ c
ﬁ 85 Istniejqcy kanat kd 350
Scianka czotowa C30/35W8F150 | 400

Fundament beton C20/25W8F150

_ . _.. . ... URZAD MIASTA | GMINY
Bezposrednio pod dnem rowu na gtebokosci zmiennej (okofo 60 cm) znajduje sie przepust rurowy Inwestor W Katach Wroctawskich

fi-350mm. Podzczas wykonywania stabilizacji i ptyty dennej pod przepust skrzynkowy nalezy wylac I Ratusz -Rynek e, 957080 Kaly Wiroclawskie
. . memmwﬂw Zaktad Budowlano—Projektowy "MARBUD”
na odsfonietym kanale czape z betonu B12/30 o gr min 17,50 cm i 53-534 Wroctaw, ul. T. Zieliiskiego 26/17
- . P N .. Droga dojazdowa vo.saaN< nowym a wS.QB cmentarzem ] )
Fundament posadowic  na gruncie na gtebokosci 80 cm ponize] Istniejgcego terenu Nazwaiadres | wraz 2 doprowadzeniem przylacza wodociogowego 2 nowopro etowanej
sieci do budynk na dzitce nr 380 obr.Smolec.
. Tytut rysunku

Bariera stalowa drogowa bezprzekiadkowa wg PN-EN 1571 N1 W3 PRZEPUST 80 x 80 cm

1 . . 3 1 Podpis
/akonczenie bariery ( typu barani rog) Projektant | mgrinz. Marek Jakob | rupravnierbuc.

17/96/UW

Bariera na obiekcie mostowym typu mostowego.Dlugosc barier jak na PZ

Skala Data Nr rysunku Stadium
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