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GMINA KATY WROCLAWSKIE
Rynek —-Ratusz nr 1

55-080 Katy Wroctawskie
INWESTOR

M A R B U D
Zaktad Budowlano -Projektowy

JEDNOSTKA adres : ul. Zielinskiego nr 26 /17, 53-534 Wroctaw
PROJEKTOWA filia : ul. Kowalska nr 126, 50-524 Wroctaw

B U D Telefon :501 715-167

Budowa gminnej drogi dojazdowej do terenu nowego cmentarza przy
NAZWA ul. Starowiejskiej w Smolcu wraz z przylgczem wodociggowym do
LADANIA | dziatki nr 380 .

TEMAT _ BRANZA DROGOWA
OPRACOWANIA BRANZA SANITARNA - przytlgcze wody

BRANZA STADIUM DOKUMENTACJI

PROJEKT BUDOWLNY
SZKICE | RYSUNKI

Specjalné¢
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Konstrukcyjno-
mgr inz. Marek Jakob Inzynieryjna 05.2016
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LOKALIZACJA ZADANIA - dziatki

Miejscowosci: SMOLEC , ul. STAROWIEJSKA
dz.nr:389,531/3,531/19 83 wp.41/11 Obr Smolec

KATY WROCLAWSKIE 2016
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OPRACOWANIE ZAWIERA

| . PODSTAWA OPRACOWANIA
Il. CZESC OPISOWA ,
IIl. RYSUNKI KNSTRUKCYJNE

| PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Wizja w terenie z przedstawicielem UMIG _ KATY WROCLAWSKIE
b) Pomiary inwentaryzacyjne dla pofrzeb zadania - styczen 2016 roku,
c) Ustalenia z Zamawiajgcym — wskazanie etapu do realizacji - Etap nr i,

1.1 Ustalenia z Zamawiajgcym zakresu opracowania .
Zamawiajgcy zlecit wykonanie :

. Opracowanie budowy drogi dojazdowej o dtugosci 140

. m tgczqcej istniejgcy odcinek ulicy Starowiejskiej z dz. nr 61/11
przeznaczong pod ,nowy cmentarz” wraz z wykonaniem przepustu
na dziatce nr 83 na podstawie koncepciji

. Rozebranie istniejgce] nawierzchni jezdni drogi gminne;j

. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych jak dlaKR 1,

" Remontu istniejacych zjazddw indywidualnych do granicy dziatki
drogi powiatowej,

" Remont pobocza gruntowego z materiatu pochodzgcego

z rozbidrki konstrukcji drogowej,
IIl. CZESC OPISOWA

2. Dane ogdlne
2.1 DANE INFORMACYJNE

Inwestor: Gmina Katy Wroctawskie
ul. Rynek -Ratusz nr 1, 55-088 KATY WROCALWSKIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
M ARB UD - ZBP - Marek Jakdéb
ul. Zielinskiego nr 26/17 , 53-534 Wroctaw

Obiekt: Budowa gminnej drogi dojazdowej do terenu nowego cmentarza przy
ul.Starowiejskiej w Smolcu wraz z przytgczem wodociggowym do dziatki nr 380 .

Stadium: Projekt budowlany - RYSUNKI | SZKICE

Branza: Drogowa , Sanitarna - przytgcze wodociggowe

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Celem opracowania jest: Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1277D na odcinaku
Winsko - Smogorzow Wielki .

Parametry techniczne drogi powiatowej ,

Klasa drogi—-Z,
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Kategoria ruchu KR 3,

Szerokos$c¢ jezdni - bez zmiany szerokosci pasa drogowego s = 3,50 m,

Pobocza o szerokosci 2 x 0,5-1,00 m

Zielen niska - trawniki

Przepust ramowy skrzynkowy o Swietle 80x80x 21 m dtugosci

Bariery na obiekcie - przepuscie

Doprowadzenie przytgcza wody z dziatki nr 279 dr do budynku na dziatce nr 380

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie ma zmian w zakresie zagospodarowania terenu, zwigzanego z realizacjg zadania
w czesci drogowej na dziatkach drogowych.

Wstepnie okreslony pod inwestycje teren obejmuje dziatki stanowigce wtasnos¢ Gminy
Katy Wroctawskie, (dz.: nr 379, nr 531/3, nr 378, nr 61/11 i nr 377), dziatke stanowigcq
wtasnos$¢ Skarbu Panstwa i znajdujgcqg sie obecnie w zarzgdzie DZMIUW (dz. nr 83) oraz
dziatke prywatng (dz. nr 531/18 - nalezgcg do p. Haliny, Jerzego, Marka 0Oz4g).
Na dz. nr 83 wystepuje ciek wodny czesciowo otwarty oraz czesciowo zarurowany
i przekryty nawierzchniqg asfaltowqg stanowigcqg ulice Starowiejskg. Na dz. nr 531, a takze
na czesci dz. nr 378, nr 379 oraz nr 531/18 znajdujqg sie drogi dojazdowe nieutwardzone,
ktére stanowiq dojazdy do okolicznych posesji. Dz. nr 61/11 stanowi teren inwestyciji
przeznaczony na cmentarz wraz z obstugg komunikacyjng. Na ww. dziatkach wystepujg
ponadto drzewa, elementy uzbrojenia podziemnego (woda, prad, gaz, telefon) oraz
naziemnego stup o$wietleniowy, hydrant, ogrodzenia.
Zmiang w zagospodarowaniu jest wykonanie przepustu 80x80 cm na dziatce nr 83 wp
Droga o konstrukcji  bitumicznej bedzie utozona na podbudowie  fttuczniowe]
bezposrednio na warstwach stabilizacji o RM >2,50MPa i glin zwieztych o stopniu
plastycznosci 11=0,20 z grupy G3/G4.Bezposredni pod zalegajg gliny zwiezte o stopniu
plastycznosci IL=0,10 z grupy nosnosci G2/G3 Poziom wody gruntowej stwierdzono na
poziomie - 1,7 - 1,45 m ponize] niwelety jezdni drogi powiatowej .Przepust wykonany
bedzie z prefabrykatéw betonowych 80cx80 cm

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagsopdarowanie terenu obejmuje przebudowe drogi gminnej o
dtugosci L=145,00 m w granicach konstrukcji istniejgcej jezdni ziemnej oraz pobocza
gruntowego. W ramach robdét drogowych zostanie oczyszczony z krzewow istniejgcy
terenNiweleta ze wzgledu na przyjete rozwigzanie zostanie podniesiona o +15 cm
w stosunku do istniejgcej niwelety.

Przepust zostanie posadowiony na podbudowie betonowej, aby nie naruszy¢
istniejgcego przepustu fi 350 znajdujgcego sie w rowie ( ponizej )

Bariery - ochronne wynikajgce z przepisdéw odrebnych

6 . ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA POSZCZEGOLNYCH CZESCI
LAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWANEJ LUB TERENU

6.1 Jezdnia cigg gtowny drogi gminnej KR1

v' warstwa Scieralna AC-11S o grubosci 6 cm,
v skropienie miedzywarstwowe z asfaltu D-200 w ilosci 0,25-0,5 kg/m?2 asfaltu
pozostatego po odparowaniu,
v podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm zageszczana mechanicznie
o gr.20cm,
v Warstwa stabilizacji dowiezionej o Rm>2,50 MPa gr.15cm,
F=569,50m?
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6,2 Konstrukcja jezdni zjazdy na pola (jak dlaruchu KR1)

warstwa scieralna AC 118 25/55-60 o grubosci 6 cm,

skropienie miedzywarstwowe z asfaltu D-200 w ilosci 0,25-0,5 kg/m?2 asfaltu
pozostatego po odparowaniu

podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm zageszczana mechanicznie
ogr.l7cm,

Warstwa stabilizacji dowiezionej o Rm>2,50 MPa gr.15cm

F= 4,00 m?
6.3 Pobocze wzmochione

o gr. 15 cmiszerokosci s=1,00 do 50 cm m wzmocniony kruszywem pochodzgcym
z rozbiorki

6.4 Przepust

prefabrykat 80x80x 100cm ( dtugosc przepustu 21,00m,
scianki czotowe beton C 30/35W8F150

fundament beton C20/25W8F150

wylot ptyty betonowe azurowe 40x60x12 cm
ubezpieczenie dna - ptytka 5x50x7 cm

7.0 DANE INFORMACYJNE , CZY DZIALKA LUB TEREN JEST PROJEKTOWANY OBIEKT SA
WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CIY PODLEGAJA OCHRONIE
KONSERWATORSKIEJ.

Droga gminna nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ona ochronie
konserwatorskiej .

. WPLYW EKSPLOATACJI GORNCZEJ

Zadanie - przebudowa drogi nie znajduje sie w strefie oddziatywan sejsmicznych
jak i w strefie eksploatacji goérniczej

. WLYW NA SRODOWISKO

W my$l Dz.U.10.213.1397 ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2010
r.w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko) (Dz. U.
z dnia 12 listopada 2010 r.) Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227, z pdzin. zm.)zamieszczony w § 2. 1. inwestycja w tym zakresie nie jest
vjeta ( poz 60 ) do przedsiewzieC mogqgcych zawsze znaczgco oddziatywac na
srodowisko. Projekt oraz rozwigzania technologiczne , funkcjonalne i techniczne
opracowano w ramach obowigzujgcych przepisdw i nie wywierajg negatywnych
wptywdw na Srodowisko  przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczehstwo innych
obiektéw

i inwestyciji realizowanych w tym rejonie. Projektowana inwestycja nie znajduje sie w
obszarze zadnej formy ochrony przyrody .

10. ODWODNIENIE

Nie nastgpig zmiany w systemie odwodnienia drogi gminne;j .
System odwodnienia to istniejgce rowy przydrozne.
Nowym elementem na rowie bedzie przepust skrzynkowy 80x80x21,00 m
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11 _UZGODNIENIA | SPECJALISTYCZNE OPINIE (ZGODNIE Z ART.34 UST.3 PKT 3 USTAWY
PRAWO BUDOWLANE

Os$wiadczenie projektanta

Uprawnienie projektanta

przynalezno$s¢ do DOIIB

Uzgodnienie branzowe

Prawo dysponowania terenem dla dziatek objetych opracowaniem.

AV NN

Catosc robdt wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru robét.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Remont nawierzchni jezdni pobocza nie bedzie miat negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne .
Materiaty pochodzqgce z rozbidrki , nalezy zutylizowac .

Podstawa prawna :

a) Ustaw z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - art.nrl ust.1 .
Zadanie spetnia warunki w zakresie opisanym w ustawie, a same roboty
budowlane w zakresie dostepu do terenu budowy, przysztej eksploatacji drogi jak
i dostepu do terenu budowy w czasie frwania robot budowlanych. Zakres robot
nie ma wptywu na dziatki sqsiednie. Zakres wszelkich robot budowlanych zostat
ograniczony do dziatek bedqgcych wtasnosciq Inwestora

b) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Zadanie spetnia warunki w zakresie opisanym w Rozporzqgdzeniu. Parametry
techniczne ( szerokosc , dtugosc , kategoria drogi, klasa obcigzenia) drogi
powiatowej -nie zostaty zmienione. Wykonujqc przebudowe drogi powiatowej
ciqgg gtowny uzyskano poprawe rownosci, ujednolicono konstrukcje - co
niewqtpliwie poprawia paramenty akustyczne . Wody opadowe zjezdni ze
wzgledu na zastosowane spadki podtuzne i poprzeczne w kierunku krawedzi
jezdni nie majg wptywu na dziatki sqsiednie. Wody opadowe sptywajq do
istniejgcych rowow

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.
460)Zastosowane rozwiqzania spetniajg wymagania w zakresie ustawy w stosunku
do dziatek przylegtych

Uwaga kohcowa
Zamierzenie budowlane nie ma wptywu na sgsiednie dziatki . Wszelkie opisane
oddziatywania mieszczq sie w zakresie dziatki inwestora.

Wstepnie okreslony pod inwestycje teren obejmuje dziatki stanowigce wtasnos¢ Gminy
Katy Wroctawskie, (dz.: nr 379, nr 531/3, nr 378, nr 61/11 i nr 377), dziatke stanowigcqg
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wtasnos$c Skarbu Panstwa i znajdujgcqg sie obecnie w zarzgdzie DZMIUW (dz. nr 83) oraz
dziatke prywatng (dz. nr 531/18 — nalezgcqg do p. Haliny, Jerzego, Marka Ozég). Na dz. nr
83 wystepuje ciek wodny czesciowo otwarty oraz czesSciowo zarurowany i przekryty
nawierzchniqg asfaltowqg stanowigcqg ulice Starowiejskg. Na dz. nr 531, a takze na czesci
dz. nr 378, nr 379 oraz nr 531/18 znajdujqg sie drogi dojazdowe nieutwardzone, ktdre
stanowiq dojazdy do okolicznych posesji. Dz. nr 61/11 stanowi teren inwestycji
przeznaczony na cmentarz wraz z obstugg komunikacyjng. Na ww. dziatkach wystepujg
ponadto drzewa, elementy uzbrojenia podziemnego (woda, prgd, gaz, telefon) oraz
naziemnego stup oswietleniowy, hydrant, ogrodzenia.

Opracowat: M Jakéb



