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Inwestor W KATACH WROCLAWSKICH
UWAGA ul.Ratusz nr1,55-080 Katy Wroctawskie
rzedna wlotu rzedna wylotu . AT .
Za zgoda Zamawiajgcego mozliwe jest zastosowanie Jednostka Zakiad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
£1 b ] b ] zamiennej technologi w wykonywaniu $cianek czotowuch prafabrykatéw . projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
przepus €z zmian €z zmian Zmiany gabarytéw -wymagaja pisemnej zgody projektanta. - -
miany gabarytow ~uymagaja pisemne) zgody Proj Nazwa | dz.nr58dr,224dr,160dr AMOO1,0br.Gniechowice
Scianka czotowa prefabrykat - beton o parametrach C20 / 25, W8, F150 i adres dz.nr646/56,645w AM-001 .Obr.Gniechowice
Rzedna wlotu i wylotu przeopustu pozostaje bez zmian
¢ YIOH Precopustl pozostal Tyt RYSUNEK KONSTRUKCYJNY
B . . rysunku PRZEKROJ-WIDOK-PRZEPUST fi400
Row na dziatce nr 645 w zostanie odmulony na dtugosci po 10 m od strony Fodme
wlotu jak i wylotu . mgr inz. INr uprawnien bud.
Projektant Marek Jakob 17/96UW
Skala Data Nr rysunku RYSUNKI
1:50 kwiecien 2016 K-3 i SZKICE




