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warstwa $cieralna AC 11 S 35/50 o gr.4 cm

Skropienie miedzywarstwowe w ilo$ci
do 0,5-0,7 kg/m? asfaltu pozostajgcego

warstwa wigzgca AC 16 W 35/50 o gr.8cm

Skropienie migdzywarstwowe w iloSci

do 0,5-0,7 kg/m? asfaltu pozostajgcego
Podbudowa mieszanka mineralna

0/63 mm jak dla KR2 o gr.20 cm

Warstwa stabilizacji Rm>1,5MPa gr. 15 cm
doprowadzenie do G1 w miejscach watpliwych

warstwa $cieralna AC 11 S 35/50 gr.4 cm Pojedyricze powierzchniowe utrwalenie

\4 \4 granica dziatki T_.oooém_
' granica dziatki drogowej .
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Zjazd

WIDOK' zjazd
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LEGENDA

NAWIERZCHNIA

NAWIERZCHNIA ZJAZD NA POSESJE

ZIELEN NISKA

POBOCZE WZMOCNIONE KRUSZYWO 0/31,5 mm

objety opracowaniem
ETAP I

Podbudowa mieszanka mineralna

-grys 6,3 -10mm w ilo$ci 7 dcm3¥/m?
Skropienie miedzywarstwowe w ilo$ci
do 0,5-0,7 kg/m? asfaltu pozostajgcego
Podbudowa mieszanka mineralna
0/63 mm jak dla KR2 o gr.20 cm
Warstwa stabilizacji Rm>1,5MPa

gr.15 cm doprowadzenie do G1

w miejscach watpliwych

Skropienie miedzywarstwowe w ilosci

do 0,5-0,7 kg/m? asfaltu pozostajgcego

Podbudowa mieszanka mineralna
0/31,5mm o gr.17 cm

Warstwa odsaczajgca (piasek) gruby
o gr.12cm

0/31,5mmo gr.12 cm

Warstwa odsaczajgca (piasek) gruby

o gr.12cm

pole 7 URZAD MIASTA | GMINY
uprawne , Inwestor w KATACH WROCLAWSKICH
_ ul.Ratusz nr1,55-080 Katy Wroctawskie
Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
Nazwa dz.nr58dr,224dr,160dr AMO01,0br.Gniechowice
i adres dz.nr646/56,645w AM-001 ,0br.Gniechowice
uéﬁx RYSUNEK KONSTRUKCYJUNY
ysunku PRZEKROJ -WIDOK ZJAZD
Podpis
. mgr inz. r uprawnien bud.
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Skala Data Nr rysunku RYSUNKI
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