D — 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWGO .
PRZEPUST POD KORONA DROGIZ RUR POLIPROPYLENOWYCH PP
DWUSCIENNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej 158§ wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
budowlanych przy wykonywaniu przepustu z rur palmylenowych PP dwigiennych o sztywrkzi obwodowej 120
kN/m2. przy zadaniu - Przebudowa drogi transpmtoego _ Gniechowice _ Stary Dwor

1.2. Zakres stosowania OST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanbewiyzujaca podstaw jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot nebdach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem
i odbiorem przepustéw rurowych z rur polipropylerygh PP dwgciennych o sztywnii obwodowej SN8 kN/m2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust — obiekt wybudowany w formie zangkejiobudowy konstrukcyjnej, shacy do przeptywu matych ciekdw
wodnych pod nasypem korpusu drogowego lubasiydo ruchu kotowego i pieszego.

1.4.2.Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcgmaavykonana jest z rur.

1.4.3. Plipropylen PP - to tworzywo sztuczne konstrukcypharakteryzujce sé odporndcia na wysokie temperatury, ghl
sztywndcia, duzg trwatoscia, minimalnym wskanikiem chtonnéci wody..

1.4.4.Przepust z rur polipropylenowych PP — przepustwyro konstrukcji dweciennej, w ktorej zewgirznascianka jest
pofalowana, a wewtrzna gtadka. Obiécianki faczone g ze sol na etapie wyttaczania tweyz litg konstrukcg.

1.4.5.Ztaczka do rur — element slacy do pojczenia dwdch odcinkdw rur, przy monteprzepustu.
1.4.6.Element zaciskowy — opaska zaciskowadulba zaciskajca zhczke, przy hczeniu dwoch odcinkdw rur.

1.4.7. Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”[k} fu.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[f] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pmdav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodna¢ materiatdow z dokumentagcprojektowy i aprobag technicza

Materiaty do wykonania robdt powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej ®dboraz z aprobat
technicziy IBDIM.

2.2.2.Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu

— rury polipropylenowe PP dwuaienne oraz elementydzace rury, jak zczki, paski zaciskowe lufruby, odpowiadajce
wymaganiom aprobaty technicznej,

— material, stanowicy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodrdokumentagj projektovs, np. mieszanka
kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadaj wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieni2@® mm lub
0+31,5 mm,

— ew. fawa betonowa pod przepust lub jeges€zzgodna z dokumentacprojektows, np. z betonu C 20/25 (B25) wg PN-
EN 206-1:2003 [8],
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— materiat do wykonania umocnienia skarp na wlodiglocie, zgodny z dokumentacprojektows, np. z:
a) brukowca, odpowiadagego wymaganiom OST D-06.01.01 [6],
b) betonowej kostki brukowej, odpowiagagj wymaganiom OST D-05.03.23a [5],
c) geosyntetykow (np. geowtoknin, geosiatek, geon@adpowiadajcych wymaganiom aprobat technicznych i OST
D-06.01.01 [6].

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolng dKt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazaic mozliwoscig korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robét, jak np.:
—  koparks chwytakow na podwoziu gsienicowym o pojemniai tyzki 0,4 n¥,
— ubijakiem spalinowym, pitgtwibracyjr, walcem lub innym speztem zagszczagcym,
— sprztem transportowym,
— sprztem do roziadunku rur, jak lekkim sptem diwigowym, woézkami widlowymi (roztadunek me ter by
wykonywany gcznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur najezwrac@ uwag;, zeby nie uszkodziscianek, np. przez zbyt energiczne vagenie
rur, co powoduje tarcigcianek rur o podize.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgmtoducentow
lub propozycji Wykonawcy i powinien Byzaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie i drobne przedmioty dma przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem mnmateriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Rury naley utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej olsidbie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania si podczas transportu. Nie naje dopuci¢, aby wecej nz 1 m rury wystawalo poza obry&odka
transportowego.

Mieszank betonovg mozna przewozi mieszalnikami samochodowymi, z czasem transpaetaiozszym
niz 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 may p-20°C i 30 min przy +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Spos6b wykonania rob6t powinien dyzgodny z dokumentagj projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjhgmodanych w
zakcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie wykopéw, np. pod tawub w korpusie istnigcej drogi,

3. wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z miesk&nuszywa naturalnego (pospétki), ew. z betond pozepustem
lub jego czscia,

4. ulozenie rury na tawie w jednym odcinku lub w odcinkaslymagajgcych poczenia kolejnych dwéch ruraadzks,

5. wykonanie zasypki przepustu,

6. umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

7. roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t nalg, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacg robét,
- ew. ustak dane niezidne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustaldanych wysokiiowych,
- usuryé przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemelntyg, ogrodze itd.,
— ew. odwodnd teren budowy w zakresie uzgodnionym zyimierem,
— ew. dokond przetazenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustugsobnej dokumentacji projektowe;j.
Zaleca s korzystanie z ustate SST D-01.00.00 [2] w zakresie niezlmym do wykonania robét
przygotowawczych.
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5.4. Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopow powinno IByzgodne z dokumentacprojektows. Dob6r sprztu i metody wykonania natg
dostosowé do rodzajéw gruntu, obijosci robot i odlegtdci transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiatlwymaganiom okrdonym w SST D-02.00.00 [3].

Dno wykopu powinno bywyréwnane z doktadriciag co najmniej + 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem

W przypadku ukitadania przepustu begpdnio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt pzalt@owinien by
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury.

Jeli grunt podtaza wymaga rozizenia nacisku, to rury przepustu powinny lmktadane na zagzczonej warstwie
podsypki (fawie) o grubwi ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszakikiszywa naturalnego o uziarnieniu np.
0+20 mm, bez zanieczyszd¢zeWN przypadku wykonywania rob6t w zimie, gdy dnokepu jest przemarzetie, zaleca si
utozy¢ podsypl w sposéb przedstawiony na rysunku 6.

Podsypk nalezy zag:s$ci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwaub@ci rownej wysokéci karbu
powinna by luzna, aby karby rury mogty swobodnie sv niej zag¢bic.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustawe betonovg na catej diugéci lub na cgsci (np. pod
wlotem i wylotem), to powinna Bywykonana z betonu C 20/25 i odpowiadegymaganiom SST D-03.01.01 [4].

5.6. Utazenie rur przepustu na tawie

Ulozenia rury na tawie naly dokona po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osigmuastu.
Zaleca s} uktada rure w jednym odcinku, j@ mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégp wynikajgca
z asortymentu produkcji i nabwosci transportowych. W innych przypadkach, przeptmsiany z dwoch lub wikszej liczby
rur powinien mié polgczenia ziczkami poszczegoéinych odcinkéw rur.

t aczenie dwdch odcinkow rur polega na:
— ulozeniu na tawie ziczki,
— potozeniu na ziczce dwoch gsiednich kaécow rur,
— zamkngciu zlgczki,
— zatlweniu w zhczce paskow luBrub zaciskowych i zaggniecie ich. Dlugd¢ koncowego odcinka rury, mierzona w

najkrotszym miejscu nie powinnadynniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust uwoeno na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkéw rur poza faynalery sprawdzt
skuteczné¢ polgczen migdzy rurami.

Rure przepustu po ulfeniu naley ustabilizow& w taki sposéb, aby nie zmienita swojego pgelda w czasie
zasypywania przepustu. ioa dokoné tego podsypkwspierajca

Przyckcie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpyzma wykona przed montzem przepustu lub tena budowie po
wykonaniu nasypu.

5.7. Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysakd co najmniej 30 cm ponad garrkrawedz przepustu powinna Bywykonana
mieszanl kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 31,5 mm o ldasiejednorodnii D5 lub piaskiem gruboziarnistym.

Zasypka powinna iywykonywana:

— réwnomiernie i rGwnoczgie z obu stron przepustu,

— warstwami o grub&i maksimum 30 cm, zagzczonymi do wskianika zagszczenia > 0,95 w strefie bezgoedniej
przy rurze & 0,98 w pozostalej strefie,

— ze sprawdzaniem ¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczimigego wypychania lub przemieszczania
poziomego,

— ze zwrlceniem uwagi, abfrednica ziaren kruszywa, uktadanego bé&epinio na rurze, nie przekraczata wigikio
skoku karbu zewgtrznego rury.

Jesli grubosé¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, #o roateriatl zasypowy powinien odpowiada
wymaganiom okrdonym dla zasypki grubci 30 cm. Pozostalczsé nasypu mona wykond z materiatdw okrdonych z
gruntu G1

Szczegolnie starannie najewykona podsypk wspierajica przepust, umieszczerw obszarze ograniczonym
¢wiartka kota nad taw (patrz rys. 9 i 10). Materiat na podsyplkspierajca powinien odpowiadawymaganiom mieszanki z
kruszywa 0+20 mm dla fawy.

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepts
5.8.1.Scianka czotowa - prefabrykowana

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustiwmnno odpowiadaustaleniom dokumentacji projektowe;j.
Jeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, imanienie skarp mima wykoné z:

— betonowej kostki brukowej,

— brukowca,

— geosyntetyku.
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5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i ST. Do robot wykaczeniowych naley
prace zwazane z dostosowaniem wykonanych robo6t do istayeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth, np. parkandw, ogrodZz@awierzchni, chodnikow, kragnikow itp.,
niezledne uzupetnienia zniszczonej w czasie robéifmoosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdlfi] pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv(aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodid, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdéw wykonane przez dostawigdyy
— ew. wykon& whasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2,
— sprawdzé cechy zewetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegblnienie robot CZ@?:(;I;VOSC Wartasci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodn& granic tereny Wg pktu 5 i dokumentaciji
. L= lraz . .
robo6t z dokumentagjprojektowy projektowej
2 | Wykonanie wykopow Biggco Wg pktu 5
3 | Wykonanie fundamentu (fawy) -
przepustu Biezaco Wg pktu 5
4 | Utozenie rur przepustu na tawie Bigo Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Bigco Wg pktu 5
6 | Umocnienie skarp przy wlocie i -
wylocie przepustu Biezaco Wg pktu 5
7 | Wykonanie rob6t wykieczeniowych Ocena gjta Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@AINymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robd6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie wykopu,
— wykonanie tawy fundamentowej.

Odbiér tych robét powinien kyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymiaigaog6lne” [1] oraz
niniejszej SST.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— o0znakowanie robot,
— przygotowanie podia,
— dostarczenie materiatéw i spta,
— wykonanie przepustu z wykopem, lawutozeniem rur, zasypk umocnieniem skarp wedtug wymagdokumentacji
projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa SST obejmuije:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robot podstawowych, alesnzekazywane Zamawigiemu
— i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameabét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do nieamanych i zwazanych hydraulicznie
materiatbw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie priejowym mazna
stosowé PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowyctwir i
mieszanka)

8. PN-EN 206-1:2003 Beton — €& 1. Wymagania, wikiwosci, produkcja i
zgodnd¢ (W okresie przdrciowym mazna stosowa PN-B-
06250:1988 Beton zwykty)
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