D-01.01.01. ( D-06.03.02) ROBOTY PZRYGOTOWAWCZE.
NAPRWA ( OBDUDOWA) POBOCZY GRUNTOWYCH

1.WSTEP

I.l. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Sif'wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych przy wykonywaniu robét drogowych dkdania :Przebudowa drogi transportu rolnego -
Gniechowice - Stary Dwor

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stapogstaw stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych awykonaniem i
odbiorem naprawianych poboczy gruntowych, w zakresi
a) naprawy lokalnie uszkodzonych poboczy,
b) profilowania i uzupetniania zaren poboczy,
c) $cinania zawyonych poboczy lub wykonania rowkéw odptywowych @rzeawyone pobocze.
d) Odbudowa pobocza materiatem kamiennym ( thuczniem
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Pobocze gruntowe - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymagipojazdu, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiedvyréwnanego i uksztattowanego w profilu popzgmm
i podtuznym oraz zagszczonego.

1.4.2.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania emipnia poboczy pofmne poza pasem drogowym.

1.4.3.0dkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigieiz) gruntu pozyskanego w czasinania poboczy,
a nie wykorzystywanego do ich uzupetnienia.

1.4.4 Wskanik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:
ls = pd / pds

gdzie: P, - gstai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgfn
P,s-maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego (Mgfirprzy wilgotngci optymalnej,
okreslona w normalnej prébce Proctora, zgodnie z PN-B814[1], shiaca do oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z ad8h-77/8931-12 [6].

1.4.5.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych, oksna wg
wzoru:

U = dso/ dho

gdzie: o - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm)
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.6.Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimeigmym gruntem poprawiagym sktad granulometryczny
i whasciwosci gruntu rodzimego.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawowesszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialéw stosowane na uzupetnieniapoczy

2.2.1.Mieszanka 0/31,5 mm

Na uzupetniania poboczy mpgy¢ stosowane:
- rozdrobnione skaty,
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- zwiry i mieszanki, wg PN-B-11111 [2],

3. Sprzet
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do naprawy poboczy gruntowych powinien wykaga mazliwoscig korzystania
Z nastpujacego spretu:
- zrywarek, kultywatoréw lub bron talerzowych do eweinego spulchnienia gruntéw,
- réwniarek do profilowania przekroju poprzecznegbgazy,
- $cinarek poboczy,
- fadowarek czotowych i chwytakowych do zatadunkunguy!
- walcow statycznych gtadkich i ogumionych wielokolmh lub walcéw wibracyjnych do 5 ton,
- plytowych zagszczarek wibracyjnych,

- przewanych zbiornikdw na woglwyposaonych w uragdzenia do rownomiernego i kontrolowgme
rozpryskiwania wody oraz w pompy do napetnianiaaiikéw wod,

- szczotek mechanicznych.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagdalne” pkt 4.
4.2.Srodki transportu do wykonania robét

Do wykonania rob6t Wykonawca zapewni dowadradki transportowe (np. samochody skrzyniowe,
samochody samowytadowcze lulagniki z przyczepami). Preferujeesstosowanigrodkéw transportowych
samowytadowczych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQ0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zalazenia ogdine

Pobocza stanowiboczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewsigybkie odprowadzenie wody z
jezdni i poboczy. Wewgirzna kravgdz pobocza i zewgtrzna krawgdz jezdni powinny stanowijedm linie, a spadek
poprzeczny poboczy gruntowych powinierthwigkszy od spadku poprzecznego jezdni, np. o0 2%. Hectey
podiuzne poboczy powinno léyzgodne z pochyleniem podiwm jezdni.

Poboczele utrzymane, nieréwne, z guiloscia kolein i zanken, ze znacznymi ubytkami gruntu, stanowi
nie tylko zagraenie dla ruchu, lecz réwnigrzy$piesza uszkodzenia podbudowy i nawierzchni, a pozak
wiasciwego odptywu wody - nawadnia korpus drogowy iidemanosé konstrukcji.

W wielu przypadkach pobocza wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pdyazv zwihzku z
czym ich ngnos¢ powinna umaliwia¢ przenoszenie ohgien na nie wywieranych.

Remont poboczy stajecskonieczny ju przy ich zanieniu wigkszym od 5 cm i Zavwgniu
powodujcym zatrzymanie wody na jezdni.

5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca jest zobarany, w zalenosci od charakteru wykonywane;j
naprawy, dokona
a) usungcia z naprawianych powierzchni zanieczysiciakich jak gajzie, kamienie, ficie z drzew, skoszenia
trawy i chwastow, a w razie wykonywaridieinki poboczy, réwnig pachotkéw hdz innych elementéw, ktérych
usunkcie czasowe nie spowoduje zaggnia dla bezpiecastwa ruchu drogowego. Usigoie pachotkdw,
stupkéw kilometrowych, hektometrowych itp. lub irehyelementéw Wykonawca uzgodni zynierem,

b) wyznaczenia szerokoi pobocza i ustalenia krgdzi korony drogi,

¢) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadkviestdzenia zastoisk wodnych, przez wykopanie rowkow
odwadniajgcych,

d) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darninprzypadkach niezldnych przy wykonywanigcinki
poboczy,

e) spulchnienia powierzchni poboczy nalgbkas¢ od 2 do 3 cm przy ich uzupetianiu dla dobregazamia
warstw,

f) spryskania wog powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernighego gruntu poboczy.

5.4. Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy

W celu dokonania naprawy lokalnych zggéen w poboczach Wykonawca wykona rigtjgce roboty:

a) dokona spulchnienia gruntu w miejscu naprawy rhajtas¢ od 2 do 3 cm (w obrysie uszkodzenia) oraz (w
przypadku konieczrigi) dokona nawilgocenia gruntu podég
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b) wypeti ubytek gruntem oraz dokona jego gagzenia wibratorami ptytowymialo uzyskania wskaika
zagszczenia okrdonego wg BN-77/8931-12 [6], co najmniej 0,98 maksynego zagszczenia wg normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1],

c) wyréwna naprawiane miejsce do spadku poprzecznggdnego ze spadkiem istnjeggo pobocza.

Do napraw poboczy Wykonawca powinieryéljeden z materialow wyszczegolnionych w pkcie 2yty
grunt do naprawy powinien posiagdailgotnos¢ optymalrn i by¢ zaakceptowany przezAyniera.

5.5. Wykonanie uzupetnienia i profilowania poboczy

Przed przyspieniem do wykonania uzupetnienia poboczy Wykonawgkona czynnéci okreslone w
pkcie 5.3 niniejszej specyfikacji.

Na uzupetnienie poboczy Wykonawcayje gruntdéw opisanych w pktach od 2.2.2 do 2.2Zgoanionych z
Inzynierem. Wzywany grunt powinien posiadaptymalry wilgotnacsé.

Grunt powinien b§ réwnomiernie rozktadany na catej szer@k@obocza oraz profilowany do wymaganego
spadku poprzecznego za porpodwniarek.

Zagzszczenie gruntu o optymalnej wilgotiwo powinno by dokonywane za pomeavalcow, ktérych rodzaj
Wykonawca uzgodni z itlynierem. Zagszczenie gruntu natg prowadzt od kravedzi poboczy w kierunku kragdzi
nawierzchni. Zagszczona powierzchnia powinnadnpwna, posiadajednakowy spadek poprzeczny zgodny ze
spadkiem zakonym oraz nie posiaddladow kot od walcéw. Wskanik zag:szczenia uzupetnionych poboczy
powinien by zgodny ze wskanikiem zagszczenia podanym w pkcie 5.4.
5.6.$cinanie zawyzonych poboczy

Przed przyapieniem ddscinania poboczy Wykonawca wykona czyseiamkreslone w pkcie 5.3 niniejszej
specyfikacji.

Wykonawca wykondcinanie poboczy za pomgécinarek poboczy lub réwniarek (rma wyé tez innych
maszyn, jak np. koparek freaoych, tadowarek, spycharek).

Samojezda scinarky poboczy prag nalezy wykona nastpujaco:

- maszyna kompleksowdzina pobocze (frezeglimakowym), faduje urobek przegmikiem t&mowym nasrodek
transportowy i oczyszcza nawierzchsizczotld, zgarniagc resztki gruntu na pobocze,

- nastpuje zagszczenie gruntu walcem statycznym gtadkim, ogurmioiyb wibracyjnym.
Samojezda lub doczepa réwniarky, najczsciej scinanie pobocza mma wykon& nastpujaco:
- przy pierwszym przégiu rowniarki, praw strory drogi, z lemieszem ustawionym ukige, nasfpuje odktadanie
urobku wzdta krawedzi jezdni,
- urobek zostaje zebrany tadowarkatadowany na samowytadowcggdek transportu i wywieziony poza
obreb robét,

- przy drugim przejciu réwniarki nasipuje rozplantowanie pozost&& gruntu po pracy fadowarki,
- pobocze zagszcza si walcem (jak pGcieciu poboczacinarky),

- jezdnk oczyszcza giszczotly mechanicza, np. zawieszanna cigniku.

W poblizu przeszkdd na poboczu, utruda@jch prae sprztu mechanicznego (np. przy drzewach, znakach
drogowych, barierach ochronnych, nie ustyth na czas robot pachotkach itp.), wszystkie deotmboty, zwjzane
zescinaniem poboczy - natg wykona recznie.

Przy niewielkim zakresie robot, poboczez:mascina recznie, stosujc do tego celu oskardy i fopaty. W
odstpach od 5 do 10 m nale wykona bruzdy, nadajc im ustalony spadek poprzeczny przy pomocy
odpowiedniego szablonu i libelli. Odcinki poboczedzy bruzdami manascinat ,na oko”. Krawedz pobocza i
skarpy naley przyci¢ do linii wedtug wycignietego sznura.

Przyscinaniu poboczy naly sprawdzé ich réwna¢ oraz wykona ich zagszczenie do wymaganego
wskaznika, okrélonego w pkcie 5.4. Przy zeggczeniu grunt powinien nievilgotnos¢ optymaln,.

Nadmiar gruntu uzyskanego g&nania poboczy naly odwiez¢ poza torowisko drogoweghlZz wykorzysta
do pokrycia ubytkdw w skarpach lub poboczach (mpwigkszych spadkach). lemateriat uzyskany zéciecia
poboczy mae zawierd srodki chemiczne do zwalczanikiskosci zimowej oraz zanieczyszczone pyly z jezdni,
wowczas powinien hiynatychmiast umieszczony:

- na wysypisku publicznym lub skltadowisku wtasnyngadzonym zgodnie z warunkami wydanymi przez
wihasciwe wiadze ochronyrodowiska,

- w zagkbieniach terenu polmnych na niezytkach albo w innych miejscach, gdzie powolizadracé swoje
szkodliwe widciwosci w sposéb nie zagtajacy srodowisku.
Spos6b i miejsce wywozu materiatu, uzyskanegécienia poboczy, powinny kyokreslone w SST i
zaakceptowane przezzyniera.
5.7. Wykonanie rowkéw odptywowych w zawgonych poboczach
Rowki odptywowe (odwadniage) w poprzek pobocza wykonuje,sjdy:
- istnieje dorana potrzeba uswtia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub zapidmia sptywania wody
wzdtuz drogi, na pograniczu jezdni i zawghego pobocza,
- nie przewiduje siw najblizszym czasie catkowitgrinki zawyzonego pobocza.
Rowki odptywowe wykonuje siw miejscach pozwalagych na szybki i skuteczny sptyw wody z jezdni,
prostopadle lub ukmie do krawdzi nawierzchni. Przekrdj poprzeczny rowka powirigt tréjkatny lub trapezowy.
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Dno rowka powinno migpochylenie podine, co najmniej 1%. Rowki wykonujesSiecznie przy ayciu oskardow i
topat.
5.8. Roboty wykaiczeniowe

Po wykonaniu robo6t okéonych w pktach 5.4, 5.5 1 5.6 Wykonawca jest zohaany do usugcia gruntu
ze skarp, jdi w trakcie robot grunt zostat tam przesgtgioraz do ustawienia, usgtych na czas robo6t, pachotkow
lub innych elementéw znajdigych sé na poboczu przed rozpagezem robét.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca jest zobgrany do przeprowadzenia badguntéw
proponowanych dozycia na uzupetnienia poboczy oraz opracowania skiagszanki optymalnej i uzyskanie
akceptacji Inyniera.
6.3. Czstotliwosé i zakres badai i pomiarow

W czasie rob6t Wykonawca jest zobgrany do:

- badania uziarnienia mieszanki optymalnej co najjmaz dziennie,
- badania wilgotnéci gruntéw i mieszanki optymalnej co najmniej razethnie,
- badania wskanika zagszczenia gruntu co najmniej dwa razy na 1 km uzigeych gcinanych poboczy,
- pomiaréw spadkoéw poprzecznych co najmniej dwa rezg00 m,
- pomiar6w réwnéci podtuznej i poprzecznej poboczy co 50 matdtmetrovy.
Dopuszcza sinastpujace tolerancije:
- spadkow poprzecznych 1%, przy czym spadek pobocza niezsmby mniejszy od 4% i wakszy od 7%,
- dla pomiaréw réwngci podiwznej i poprzecznej - préeit maksymalny pod tatnie mae przekroczg§ 15 mm.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow wykonanych robét na poboczach jest(metr kwadratowy) wykonanych robét.

8. Odbiér robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje gsiza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera, j&li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem talefiawedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rrobét przy naprawie poboczy obejmuje:
a) przy lokalnych naprawach poboczy:

- o0znakowanie robot,
- przygotowanie podim,
- dowdz materiatu - kruszywa,
- Oczyszczenie materiatu ( kruszywo z rozbiorki padtiwy thuczniowej)
- roziozenie gruntu w miejsce uszkodzenia,
- zagsszczenie gruntu i wyréwnanie powierzchni,
- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych,
- roboty wykaiczeniowe,
b) przy uzupetnianiu poboczy:
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podim,
- dowdz gruntu,
- rozcielenie gruntu i jego wyprofilowanie zgodne z doientacy,
- zagszczenie poboczy,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych,
- roboty wykaiczeniowe,
C) przyscinaniu poboczy:
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podiam,
- wykonaniescinki poboczy,
- odwdz nadmiaru gruntu,
- zagszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych,
- roboty wykaiczeniowe.

10. Przepisy zwazane

Normy

1. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prajektu

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairghe do nawierzchni
drogowych;Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairghe do nawierzchni
drogowych; Piasek

4. PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywaiczhe. Kruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

5. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda dmbétv i zapraw

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznymbwierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. (Normapaéatnormy:
PN-B-11111i PN-B-11112 i PN-B-11113)
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