D-04.04.01 PODBUDOWY. WARSTWY OD3,CZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczisgjwymagania dotyegce wykonania i odbioru roboét

zwiazanych z wykonaniem warstw eggapcych dla" Przebudowy drogi transportu rolnego relacji Gnieglice -
Stary Dwor
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jgsi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
warstw odgczapcych , stanowjcych cz$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paetostanowi grunt
wysadzinowy lub wtpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. Grubegrstw z kruszywa drobnego Gf85 :
12 cm,

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwsggragcych g — kruszywa drobne,
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywo stosowane do wykonywania warstigczapcych i odcinajcych powinien speintawymagania

normy PN-EN- 13043. Naly zastosowakruszywo drobne kategorii Gf85
-zawarté¢ pytéw f10
-zawart@¢ drobnych czstek wg wskanika piaskowego SE>60
-nasikliwo$¢ WA24<=2

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinagcych powinny spetnianasgpujace warunki:
a) szczelnéci, okreslony zalezndicia:

D15
des <5
gdzie:
D,s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsixay odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% zianmngu podtga.

Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstdsiczapcych warunek szczeldoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwégsodcinajcej.
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

S0y
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
-Wspotczynnik filtracji K16-8,0m/dolg
2.5. Skltadowanie materiatow
2.5.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyagorsgcej lub odcinajcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpwzachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanidlVykonawca robot
powinien zabezpiecZy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemrmrg/mi materiatami kamiennymi.
Podtae w miejscu sktadowania powinnodséwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcingjej lub odgczapcej powinien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
- rowniarek,
— walcow statycznych,
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— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Przygotowanie podiga

Podiae gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczagca powinny by wytyczone w spos6b umliwiajacy wykonanie ich zgodnie
z dokumentagj projektowy, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposo6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno dtiweia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odsgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkoéw ¢dmych wysokéciowych. Grubéc¢ roztozonej warstwy ldnego kruszywa
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu ogignicto grubd¢ projektowan. Jereli dokumentacja projektowa lub
SST przewiduje wykonanie warstwy adsapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie
kruszywa nalgy wykona dwuwarstwowo. Rozpoeeie ukladania kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze przez lryniera warstwy poprzednie;j. W miejscach, w ktéryefidoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zagszczeniem wymiendikruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpic do jej
zagszczania.Zagszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyna od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami podtznymi czs$ciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalgy rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwéa pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w
kierunku jej gornej krawgdzi. Nieréwndci lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny ky
wyréwnywane na bimco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodaniedsungcie materiatu, ado otrzymania
rownej powierzchni.W miejscach niedgstych dla walcow warstwa odcimap i odgczapca powinna b§
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi.

Zagszczanie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-0448%kainik zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z PN-EN
13286-2:2007 .W przypadku, gdy gruboziarnisty matewbudowany w warstev odgczapca lub odcinajca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontealg:szczenia naley
oprz& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy eyl
PN-S 06102. Stosunek wtérnego i pierwotnego moddksztalcenia nie powinien przekraé232. Wilgotna¢
kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej
wartcsci. W przypadku, gdy wilgotrié kruszywa jest wisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo naly osuszy
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, wilgotnos¢ kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jeceli w SST przewidziano konieczéio wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 phzed

rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

— stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zgggczania jest wigiwy,

— okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie Aaym koniecznej do uzyskania wymaganej gxgbopo
zagszczeniu,

— ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materialéw oraz spmtu, jakie kedg stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajace;j

Warstwa odgczapca i odcinagca po wykonaniu, a przed uiEniem nasipnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.Nie dopuszcza sichu budowlanego po wykonanej warstwie odago=jWV
przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza rsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejy lezacej warstwy
nawierzchni.Koszt napraw wynikltych z niedéavego utrzymania warstwy oléia Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykén&adania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstaiviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvanszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna  czstotliwos¢  bada
bada i pomiaréw i pomiarow
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Rownd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraglziach dla autostrad i

drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 Uksztaltowanie osi  Wco 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 f
8 Zag:szczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz| nie

wilgotnos¢ kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atednia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
6.3.2.Szerokd¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.Réwnas¢ warstwy

Nieréwndci podtuzne warstwy odcinagej i odgczapcej naley mierzy
4 metrowy tatg, zgodnie z nornBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy
4 metrowy tatg.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigadj i odgczapcej na prostych i tukach powinny dyzgodne z
dokumentagj projektowy z tolerangj + 0,5%.
6.3.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+1 cmi -2 cm.
6.3.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ogegj niz = 3 cm dla autostrad i
drég ekspresowych lub o yaej niz = 5 cm dla pozostatych drég.
6.3.7.Gruba¢ warstwy
Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragctl cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgtdéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch twash, naley mierzy¢ taczrg
grubas¢ tych warstw.Na wszystkich powierzchniach wadliwypbd wzgédem grubéci Wykonawca wykona
napravg warstwy przez spulchnienie warstwy naglhgikos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wtaciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie.Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt
Po wykonaniu tych robét nagi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.
6.3.8.Zaggszczenie warstwy

Wskanik zagszczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrglony wg PN-EN 13286-2:2007 nie
powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje esiporOwnanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to warfé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z norm
PN-S 06102 [6], nie powinna byvicksza od 2,2. Wilgotnig¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley badd
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wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgoté kruszywa powinna kyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10%.
6.4. Zasady posfpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od gkrgich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gsarzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemaegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odgczajcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektovs, SST i wymaganiami bryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1fwarstwy odsczapcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuije:
- prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym podiovarstwy materiatu o gruioi i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowe] i specyfikacji techniegn
— wyréwnanie utlaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-EN--13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniokwy
utrwalen stosowanych na drogach , lotniskach i ¢hnyow.
przeznaczonych do ruchu

6. PN-S 06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy zZruszgw
stabilizowanych mechanicznie .

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$eno nawierzchni

planografem i tat
8. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki nieazéne i zwgzane spoiwem hydraulicznym
Cz.2. Metody okrdenia gstosci i zawartdci wody .
Zageszczenie metoda Proctora.
10.2. Inne dokumenty
9. Wytyczne budowy nasypdw komunikacyjnych na stabymdipzu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.
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