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Trasa kablowa prowadzona na suficie, A I]J APO1
zabezpieczona przed uszkodzeniem
Anteny mocowac do $ciany nad widownia,
wysokos¢ montazu ok 6,5m nad podtoga ptyty boiska.
Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem obudowa z pleksi.
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UWAGA:
- Wysoko$¢ h montazu urzadzen gto$nikowych UGxx/l/im podano wzgledem piyty
sali sportowej.
— Kat a - nachylenie urzadzenia gloSnikowego, zawiera si¢ pomiedzy osig symetrii
urzadzenia gosnikowego a ptaszczyzng pozioma (sufitem).
- Wszystkie UG skierowane sq w dot.
- Jesli nie zaznaczono inaczej, okablowanie uktada¢ w rurach stalowych
ocynkowanych.
LEGENDA
Oznaczenie: |Opis:
ANTXX Antena systemu mikrofonéw bezprzewodowych
APXX Punkt dostepowy
CDxx Odtwarzacz cyfrowy
CMF Cyfrowy mikser foniczny
CPF Cyfrowy procesor foniczny
EXxx Ekspander audio
KCA Konwerter sygnatéw C/A
LAXX Linia foniczna analogowa ) . .
LCoxx Linia foniczna cyfrowa Pionowe przebicie kablowe w suficie
LGxx Linia gtosnikowa
LRFxx Linia w.cz.
LSxx Linia sterujaca
MONXX Monitor odstuchowy Pionowe przebicie kablowe w podtodze
PHAXx Przylgcze sygnalowe - symetryzator stereofoniczny
PHxx Przylacze sygnalowe
PM Przedwzmacniacz mikrofonowy z konwerterem
PPxx Panel przelgczeniowy
RRFxx Splitter antenowy
STPLxx Szafa techniczna typu flight-case
STXX Szafa techniczna
SWxx Przelgcznik sieci Ethernet
UGSxdlm Urzadzenie g{osnlkpwe s,ze.rokop.asmowe, xx - liczba
porzadkowa, | - nr lini glosnikowej, m - moc w [W]
UGTsodl/m l_Jr_zadz’enle g{qsnlkowe tubowe, xx - liczba porzadkowa, | - nr
lini glosnikowej, m - moc w [W]
W Mxx Wzmacniacz mocy
WRFXX Wzmachiacz w.cz.

Prowadzenie trasy na poziomie okien przy dolnej krawedzi

Koryto kablowe z tworzywa sztucznego
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Prowadzenie trasy na poziomie okien przy dolnej krawedzi

Gmina Katy Wroctawskie Rynek Ratusz 1 55-080 Katy
Wrochawskie

inwestor

Bo/A PRACOWN]A
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dr inz. Pawet DZIECHCINSKI /,9’ edycja | Ostateczna v. 0.1 skala 1:100

koncepcja D budowlany D przetargowy D wykonawczy

Przejmujac niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwigzania. Zapisy naniesione recznie maja pierwszenstwo nad
drukowanymi. Wykonawca zobowigzuje sie do sprawdzenia na wlasng odpowiedzialno$¢ wszystkich wymiaréw i wytycznych dotyczacych swojego zlecenia
przed przystapieniem do robét. O rozbieznoéciach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta
lub kierownictwo budowy. Przed przystapieniem do robét nalezy przedtozy¢ projektantowi do zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe. Niniejszy
rysunek oraz jego zawarto$¢ stanowi wiasno$¢ intelektualng Pracowni Akustycznej Koztowski sp. j. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
zustawg z dnia 04.02.1994 "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Kazdorazowe uzycie, upublicznienie, powielanie lub przekazywanie stronom
trzecim wymaga pisemnej zgody Pracowni Akustycznej Koziowski sp. j. Do czasu uregulowania pelnego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej
Koziowski sp. j. jest ona jedynym wiascicielem wszelkich praw autorskich oraz praw do wykorzystania niniejszej dokumentacji.




