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Zestawienie rysunkow skala
Instalacja klimatyzaciji:

S1 - Plan Sytuacyjny 1:500
S2 - Instalacja klimatyzacji — Rzut budynku 1:100

S$3 — Schemat instalacji klimatyzacji — System 1
S4 — Schemat instalacji klimatyzacji — System 2

S5 — Urzgdzenia klimatyzacyjne 1:20
Sé — Lokalizacja jednostek zewnetrznych 1:250
S7 — System detekcji R410A — Rzut budynku 1:100
Instalacja elekiryczna:

E1 - Instalacje elektryczne — Rzut budynku 1:100

E2 — Schemat zasilania

E3 - Schemat rozdzielnicy RKL

Konstrukcje wsporcze:

K1 — Konstrukcja wsporcza - rzuty 1:10
K2 — Konstrukcja wsporcza — zestawienie stali



do montazu przy jednostkach wewnetrznych (montaz za jednostkami w przestrzeni sufitu lub

zabudowane profilami PCV).

5.2. jednostki zewnetrzne

Dobrane jednostki zewnetrzne poszczegdlnych systemoéw zlokalizowane bedg na
wybrukowanym terenie przy budynku (lokalizacja wg czesci rysunkowej). Projektuje sie jednostki
Z pionowym wyrzutem powietrza. Projektowane jednostki wyposazone bedg w sprezarki typu
INWERTER (ptynna regulacja). Jednostki powinny by¢ wyposazone w system kontroli oleju -
automatyczne wyréwnanie poziomu oleju. Ponadto jednostki powinny by¢ w automatyczny
system kontroli czynnika chtodniczego. Jednostka zewnetrzna powinna posiadac system
automatycznego oczyszczania i rozmrazania urzgdzenia (wymiennika).

Jednostka zewnetrza potgczona zostanie z poszczegdlnymi jednostkami wewnetrznymi
przewodami sterowniczymi. Dodatkowo nalezy zamontowac sterownik centralny dla kazdej
jednostki zewnetrzne;.

Agregaty umieszczone bedg na konstrukcjach wsporczych wg opracowania konstrukciji
wsporczych. Montaz jednostek nad poziomem terenu min. 30 cm. Agregaty zamontowac¢ do
konstrukcji wsporczych poprzez przektadki antywibracyjne (gumowe). Jednostki zewnetrzne
dodatkowo w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem i dostepem osdb niepowotanych
nalezy ogrodzi¢ teren przy urzgdzeniach np. siatka panelowa o wysokosci min. 1,5m,
furtka/wejscie zabezpieczone zamkiem. W opracowaniu wykorzystano urzgdzenia o
parametrach:

Qch=56 kW (Typu HP20)

EER (COPcnt):4,85

Zasilanie: 3 x 400V 50

Moc: 11,54(17,53-max grzanie) kW

ESEER: 6,78

Poziom ci$nienia akustycznego: 59,5 dB

Waga(przyjeto): 280 kg

Wymiary (przyjeto): 1240 x 1680 x 760 mm

Jednostki fabrycznie zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi
Dodatkowo dla kazdej jednostki zewnetrznej projektuje sie sterownik centralny zamontowany w
pomieszczeniu wentylatorowni (wg rysunku). Projektuje sie sterownik centralny:
« Obstuga wszystkich jednostek wewnetrznych w systemie,

«  Witgcz/wytgcz system,

e Programator czasowy

« Imiana ustawien predkosci wentylatoréow,



6.3. Branza elekiryczna

«  Wykonac zasilanie jednostek zewnetrznych 3x400V,

«  Wykonac¢ zasilanie jednostek wewnetrznych 1x230V,

+  Wykonac zasilanie pomp skroplin/kondensatu 1x230V,

+  Wykonac¢ potgczenia sterownicze miedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi,
« Instalacje elektryczng wykona¢ w oparciu o opracowanie instalacji elektrycznej,

+  Wykonac¢ uziemienia i potgczenia wyréwnawcze,

7. Detekcja czynnika chiodniczego

7.1. Obliczenia
Obliczenia wykonano na podstawie normg PN-EN 378 wykonano obliczenia dopuszczalnego

napetnienia instalacji czynnikiem chtodniczym R410A:

N=PL x V [kg]

PL — dopuszczalne stezenie czynnika R410A [kg/m3] PL=0,44kg/ms3,

V — kubatura pomieszczenia [m3],

N — dopuszczalne napetnienie instalacji czynnikiem R410A [kg]
Napetnienie Instalaciji czynnikiem chtodniczym R410A:

System 1 - 49,4 kgR410A (wg obliczen)

System 2 — 41,5 kgR410A (wg obliczen)

Przeznaczenie Dop’uszczalna Stezenie
Lp. | Nr pom. . R A h v ilos¢ czynnika .

pomieszczenia . czynnika

w ukladzie

[-] [-] [-] [m2] [m] [m3] [kgl [kg/m3]
1. S1 Sala dydaktyczna 115,00 3,60 414,0 182,2 0,12
2. S2 Sala dydaktyczna 60,00 3,60 216,0 95,0 0,23
3. S3 Sala dydaktyczna 60,00 3,60 216,0 95,0 0,23
4. S4 Sala dydaktyczna 60,00 3,60 216,0 95,0 0,23
5. S5 Sala dydaktyczna 60,00 3,60 216,0 95,0 0,23
6. S6 Sala dydaktyczna 62,80 3,60 226,1 99,5 0,40
7. S7 Sala dydaktyczna 62,80 3,60 226,1 99,5 0,40
8. S8 Sala dydaktyczna 62,80 3,60 226,1 99,5 0,40
9. S9 Sala dydaktyczna 67,00 3,60 241,2 106,1 0,17
10. P1 Biuro 20,70 3,10 64,2 28,2 0,65
11. P2 Biuro 17,00 3,10 52,7 23,2 0,79
12. P3 Biuro 16,50 3,10 51,2 22,5 0,81
13. P4 Biuro 18,80 3,10 58,3 25,6 0,71
14 P5 Biuro 14,00 2,90 40,6 17,9 2,24
15 K1 Korytarz 80,70 2,90 234,0 103,0 0,18
16 K2 Korytarz 130,00 6,50 845,0 371,8 0,05
17 Hall Korytarz 187,50 5,00 937,5 412,5 0,04




7.2. Rozwiqgzania
Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej ilosci czynnika chtodniczego R410A w instalacii

chtodniczej projekiuje sie system detekcji czynnika chtodniczego R410A w pomieszczeniach
biurowych oraz w salach dydaktycznych.

Projektuje sie system detekcji zintfegrowany z automatykg klimatyzacji - czujnik
podtgczony do jednostki wewnetrznej w pomieszczeniu (zintegrowany z automatykq systemow
klimatyzacyjnych). Wykrywacz wyciekdw chtodziwa nalezy montowac przy podtodze danego
pomieszczenia na wysokosci 30 — 40 cm (nad posadzkq). Detektory nalezy montowac z dala od
zroédet ciepta (np. kaloryferéw) i chtodnego powietrza, oraz od zrédet pary i wilgoci, miejsce
montazu nie moze by¢ narazone na przeciggi - montaz detektordw wg wytycznych
producenta.

System detekcji ma za zadanie poinformowanie (sygnat dzwiekowy i $wietiny) o wykryciu
wycieku czynnika chtodniczego z instalacji w celu opuszczenia pomieszczenia (budynku) i
koniecznosci przewietrzenia, wytgczenia klimatyzacji oraz wezwania serwisu.

W przypadku zastosowania systemow klimatyzacii bez mozliwosci podtgczenia detekdji
czynnika R410A nalezy wykonac¢ odrebny system ostrzegania przed wyciekiem czynnika

chtodniczego.

8. Uwagi koncowe

«  Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych, Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Ponadto wszystkie
prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlang,

* Przejscia przez Sciane zewnetrzng wykonac¢ jako szczelne, PrzejScia przez przegrody
oddzielenia p. poz wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody,

«  Wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadaé niezbedne atesty,
dopuszczajgce je do stosowania na terenie Polski,

« Urzadzenia i armature podtqczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno - rozruchowqg tych
urzgdzen,

« Montaz instalacji  klimatyzacji w uzgodnieniu z dostawcg/producentem urzgdzen
klimatyzacyjnych,

* Przed rozruchem instalacji wykonac préby cisnieniowe,

« Trasy przewoddw instalacji klimatyzacji dostosowac w przypadku kolizi ponad sufitem

podwieszanym,



* Nie naruszac¢ elementdw konstrukcyjnych budynku (podciggi, stupy itd.),
» Personel przeszkoli¢ w zakresie obstugi klimatyzacii oraz mozliwosciach wyciekéw chtodziwa,
« Zabezpieczyt/obudowac elementy grzejne, instalacje elektryczne przed poparzeniem i

porazeniem,

9. Informacja o odziatywaniu obiektu (Inwestycii)

Obszar odziatywania obiektu (inwestycji; Instalacji klimatyzaciji) miesci sie w catosci na
terenie Inwestora (dz. 2/4, obreb: Katy Wroctawskie, Powiat Wroctawski) na ktére] zostat
zaprojektowany.
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