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Podstawa opracowania

Kod pozycji CPV

l.p Nr specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-4510 0000-8
. . Roboty pomiarowe przy tyczeniu drdg - tyczenie chodnika po dokonaniu robét rozbiérkowych.
1 Opis techniczny rycz. 1,000
L=219,00m
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV- 45100 000-8
Przelozenie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej rejonie potgczenia chodnika Wraz z uzupetnieniem
2 Opis techniczny podsypki .Szeroko$¢ przetozenia 1,00 m m2 1,55
F=15 m’
Rozebranie istniejgcego kraweznika betonowego wraz z tawg betonowa . Materiat do wywozu i utylizacji.
3 Opis techniczny Odlegtos¢ transportowa 15 km .Kraweznik koricowy chodnika m 200
L=2,0 m
Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm . Materiat wiasciciela posesji nr 27
4 Opis techniczny Kostke zgodnie z opisem nalezy oczyscic i ztoZy¢ na posesji. m?2 14,85
F=14,85 m*
Rozebranie istniejgcej nawierzchni gruzobetonowej o gr. 15 cm wraz z warstwami podsypek . Wywéz
5 Opis techniczny materiatu na odlegto$¢ do 15 km . W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty sktadowania i utylizacji. m? 27,25
F=5%(4,50+5,50)*1,50*0,5)+7,25*1,00 = 27,25 m?
Rozebranie istniejgcej nawierzchni z tlucznia i destruktu o gr. 10 -15 cm .Wyw6z materiatu na odlegto$¢ do
6 Opis techniczny 15 km .W cenie jednostkowej naleZy ujgc koszty sktadowania i utylizacji. m?2 324,63
F=(219,00-4,50*5-11,00)*1,75 =324,63 m?
Rozebranie istniejgcej nawierzchni z BA o gr. do 6 cm cm wraz z warstwami podbudowy do gr. 15 cm.
7 Opis techniczny Wywoz materiatu na odlegtosc do 15 km . W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty sktadowania i utylizacji. m?2 11,25
F=4,50*2,50 =11,25m’
Regulacja zaworéw wody . Do uzupetnienia elementy Zeliwne . Materiat z rozbiérki do wywozu na
8 Opis techniczny odlegto$¢ do 15 km i utylizacji szt. 1,00
n=1 szt.
Odbudowa istniejgcej studni kd fil200 w rejonie prowadzenia robét .Wykonawca wykona nowg studnie na
istniejgcej kanalizacji deszczowe;j .
Materialy pochodzagce z rozbiorki - ( Zzeliwo ) whasnoscig Zamawiajgcego . W cenie jednostkowej nalezy
9 Opis techniczny ujg¢ wszelkie koszty zwigzane z wydobyciem starej studni i wykonanie nowej , regulacjg wysokos$ciowg szt 4,00
oraz robotami ziemnymi Materiat z rozbiérki do wywozu na odlegto$¢ do 15 km i utylizacji. Materiat
Inwestora do zawiezienia w miejsce wskazane - do 15 km .
n=4 szt.
Przebudowa istniejgcych wpusytéw deszczowych wraz z wykoaniem przykanlikéw z PCV fi 160 - na
nowe wraz z podtaczenim do istniejgcych remontowanych studni . Do uzupetienia elelenty Zeliwne ,
) ) wymiana studni wpustu deszczowego na nowy . Do oczyszczenia przykanaliki (lub odbudowy I=1,5m
10 Opis techniczny na kazdy wpust) . W ramach przebudowy zostang wymienione studnia Matriat z rozbiérki do wywozu na szt 1,00
odlegto$é do 15 km . Zeliwo - z rozbiérki - wlasnosé Inwestora
n=1szt.
Wykonaie nowych wpusytow deszczowych z podtaczenim do istniejgcych remontowanych studni .
Komplet . Wpust deszczowy typu ciezkiego D-400. Do wykonania przykanaliki ( 1= 1,5 m na kazdy wpust)
11 Opis techniczny W cenei jednostkowej nalezy ujgc koszty zwigzane z robotami ziemnymi , koniecznymi do wykoania wpustu szt 3.00
, wpiecie go do nowej studni.Matriat pochodzacy z robiérki do wywozu i utylizacji na odlegtosc do 15 km
n=4szt.
Wydobycie istniejgcego kraweznika kamiennego wraz z fawg gruzobetonowg . Krawezniki do dociecia
i segregacji. Wywoéz materiatu na odlegtos¢ do 15 km . W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty
12 Opis techniczny sktadowania m 35,00
L=35,00 m
Regulacja studni telekomunikacyjnej
13 Opis techniczny guad yinel szt 1,00
n=1szt.
Skarpowanie darni i zieleni niskiej na gtebokosc do 15-20 cm . Wywdéz materiatu na odlegto$¢ do 15 km .
. . W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty sktadowania i utylizacji materiatu po segregacj .Do pozostawienia 2
14 Opis techniczny humus pod zieler - trawnik. m 81,20
F=45,20*1,00+36*1,00 = 81,20 m*
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Profilowanie wraz z zageszczeniem podbudo! od konstrukcje chodnika i zjazdow ,
15 Opis techniczny 9 P WP ) ) m? 381,50

F=(219,00 - 5*4,50 -11,0)*1,75 + (6,50"1.75*5)=381,50m2




Koryto wykonane pod chodnik korekta wysokos$ciowa po zdjeciu warstw nawierchni do gtebokosci 5 cm
wykonywane mechanicznie przy studniach - recznie z wywozem materiatu na odlegto$c do 15 km. W cenie

; ; 2
16 Opis techniczny materiatu  kosztysktadowania i utylizacji m 307,13
F=(219,00-11,00-5*6,50)*1,75 =307,13 m?
Koryto wykonane pod zjazdy do gtebokosci 10 cm wykonywane w rejonie nawierzchni bitumicznej -
17 Opis techniczny recznie z wywozem materiatu na odlegtosc do 15 km. W cenie materiatu  kosztysktadowania i utylizacji m2 56,88
F=5*6,50*1,75 =56,88 m?
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Wykonanie warstwy z piasku grubego Gf8 ( posp6tki )-gruboscé warstwy po zageszczeniu 10 cm .
18 Opis techniczny Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod chodnik i zjazd m? 312,00
F=(219,00 - 54,50 -11,0)*1,5 + (4,50*1,5*5)= 312,000m’
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
. . Py
19 Opis techniczny Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod chodnik m 278,25
F=(219,00 - 5*4,50 -11,0)*1,5 = 278,25 m?
. . Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 18 cm 2
20 Opis techniczny m 48,75
F=6,5*5%1,5 = 48,75 m
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr .8 cm - chodniki.Kostka z wypetieniem szczelin pisakiem
21 Opis techniczny drobnym _ chodnik S— i _ m? 278,25
Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod chodnik
F=(219,00 - 5*4,50 -11,0)*1,5 = 278,25 m2
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowejo gr 8 cm - chodniki.Kostka szara z wypetnieniem szczelin
22 Opis techniczny pisakiem drobnym - zjazd mz 48,75
F=6,5*5*1,5 = 48,75 m2
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9
Krawezniki betonowe 15x25x75( 100) cm na fawie betonowej z betonu C12/15 wraz z przycieciem
krawedzi jezdni i robotami ziemnymi pod tawe . Nadmiar ziemi do wywozu na odlegto$c do 15 km. W cenie
nalezy ujgc¢ koszty sktadowania i utylizacji . Do uszczelnienia pas szerokosci do 10 cm pomiedzy m 175,00
kraweznikiem a jezdnig .Wypetienie masa zalewowa na gteboko$¢ min 10cm
23 Opis techniczny L=219,00-5*6,50-11+2*2,75+1,50-7,50 =182,50 m nowy wystajgcy - po trasie chodnika
Krawezniki kamienny na tawie betonowej z betonu C12,5/15 w miejscu obnizenia - obnizenia przy
zjazdach - posesja m 25,00
| =5*5=25,00 m
Wypetnienie przestrzeni masg zalewowg w ilosci 2-5 kg/mb Mg 0,6450
Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15
24 Opis techniczny m 188,50
L=219,00-11-6*4,50+7,50= 188,00m
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
Oznakowanie pionowe . °
25 Opis techniczny Opracowanie projektu organizaciji ruchu zastepczego kpl. 1,00
Woyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00
D-09.09.00 ZIELEN DROGOWA Kod CPV-45233280-5
Wypetnienie przestrzeni poza opornikami ziemig wraz z obsianiem trawg pasa szerokosci zmiennej od
26 Opis techniczny 1,35 - 0.35 m.Obsiewtrawa w ilosci 25 g/m2 m2 81,25

F=(188-25,50)*0,5=81,25 m?




