Wz6r Kosztorysu Ofertowego  opracowany na podstaw ie przedmiaru rob6t

KATY WROCLAWSKIE ul.NORWIDA - chodnik o dlugo $ci [=113,75 miszeroko $cis=2,5 -3,50m

Podstawa opracowania

Kod pozycji CPV . " . . . Cena . ,
Nr specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar Warto $¢ robot

jedn.
SST

D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-4510 0000-8

Roboty pomiarowe przy tyczeniu drég - tyczenie chodnika po dokonaniu robét rozbidrkowych obnizenie
1 Opis techniczny kraweznika , itp. rycz. 1,000 -zt
L=113,75 m

D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV- 45100 000-8

Regulacja obnizonego istniejgcego kraweznika betonowego 15*25*100 cm w ulicy Norwida wraz z

wypetnieniem przestrzeni pomiedzy kraweznikiem a jezdnia masa zalewowg w ilosci 5kg/mb .Wywéz
2 Opis techniczny materiatu na odlegtos¢ do 15 km . W cenie jednostkowej nalezy ujg¢ koszty sktadowania , wydobycia i m 7,50 -z
utylizacji i koszt nowego kraweznka (4 szt.).

L=7,50 m

PrzetoZenie istniejgcego chodnika na szerokosci 150 cm na dtugosci 7,50 m w miejscu styku

nawierzchnia istniejgca - nawierzchnia nowa w ulicy Norwida i w miejscu potgczenia chodnikow .Wywoz
3 Opis techniczny materiatu na odlegto$¢ do 15 km . W cenie jednostkowej nalezy ujg¢ koszty sktadowania , wydobycia i m2 13,75 -z
utylizacji oraz uzupetnienia materiatu ( podbudowy , podsypki itp.).

F=7,50*1,50+2,50= 13,75 m?’

Rozebranie istniejgcych obrzezy betonowych 6*25*100 i 8*30*100 cm na tawie gruzobetonowej .Wywé6z
materiatu na odlegtos¢ do 15 km . W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty sktadowania , wydobycia i
4 Opis techniczny utylizaciji. m 249,50 -zt

L=113,50*2+5*2+10*1,25 =249,50 m

Rozebranie istniejgcych podbudéw z kruszywa mineralnego spod nawierzchniami ciggu pieszo
_ _ jezdnego o gr. do 15 cm .Wywd6z materiatu na odlegtos¢ do 15 km . W cenie jednostkowej nalezy ujg¢
5 Opis techniczny koszty sktadowania , wydobycia i utylizaci. m 397,56 -zt

F=2,75*26,50+(3,75+2,75)*0,5*5+(113,75-26,50-5)*3,75=397,56 m°

Zabezpieczenie istniejgcych drzew w rejonie prowadzenia rob6t wraz z cieciem pielegnacyjnym.
6 Opis techniczny szt. 10,00 -zt

n=10 szt.

Regulacja wysokosciowa istniejgcej infrastruktury technicznej wraz z wymiang spekanych i uszkodzonych
elementéw zeliwnych skrzynek zaworéw wody i gazu .Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych.

W cenie jednostkowej nalezy uwzglednic¢ koszty zwigzane z regulacjg zaworu . Materiat pochodzgcy z 2,00 -z
7 Opis techniczny rozbiérki do wywozu na odlegto$é do 15 km. Sszt.

studnie kd ( ks.) wody - 2 szt.

studnia teletechniczna -2 szt. , 2,00 -z




RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

zt

D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9

] ] Profilowanie wraz z zageszczeniem podbudowy pod konstrukcje chodnika i zjazdu po korytowaniu ,
8 Opis techniczny . 437,56 zt
F=89,13+308,44+5,00 = 437,56 m
Koryto wykonane pod chodnik do gtebokosci 15 cm wykonywane mechanicznie z wywozem materiatu na
9 Opis techniczny odlegtosc do 15 km. W cenie jednostkowej koszty sktadowania , zatadunku i utylizaciji 94.13 71
F=2,75*26,50+(3,75+2,75)*0,5*5 +5,00=94,13 m? pod chodnik
Koryto wykonane pod chodnik do gtebokosci 25 cm wykonywane mechanicznie z wywozem materiatu na
10 Opis techniczny odlegtosc do 15 km. W cenie materiatu koszty sktadowania , zatadunku i utylizacji 343,44 7
F=(113,75-26,50-5)*3,75+5*3,50*2,00=343,44 m* pod cigg pieszo - jezdny
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Wykonanie warstwy z piasku grubego Gf8 ( pospéiki )- grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm .
11 Opis techniczny Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod chodnik i zjazd 409,13 zt
F=2,5*26,50+(3,5+2,5)*0,5*5+(113,75-26,50-5)*3,5+5,0+5*3,5*2=409,13m"
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - grubo$c warstwy po zageszczeniu 20 cm
12 Opis techniczny Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod zjazdy na posesje 322,88 zt
F=(113,75-26,50-5)*3,5+5*3,5*2 =322,88 m? cigg pieszo-jezdny
) _ Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
13 Opis techniczny 5 86,25 zt
F=2,5*26,50+(3,5+2,5)*0,5*5+5 =86,25 m* - pod chodnik
D-04.05.01 PODBUDOWY | ULEPSZONE PODtOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Kod CPV- 45233000-9
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego (pasku ) stabilizowanego cementem o C2,5/ 5
MPa o grubosci 15 cm pod zjazdem . Stabilizacja dowieziona. W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty
14 Opis techniczny zwigzane z pielegnacijg . 322,88 zt
Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod cigg pieszo - jezdny
F=322,88 m’
RAZEM PODBUDOWY zt
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.8 cm - chodniki i zjazdy i cigg pieszo-jezdny .Kostka szara (
15 Opis techniczny ksztatt kostki - jak chodnik istniejgcy Behaton ) z wypetnieniem szczelin pisakiem drobnym 409,13 z}
F= 322,88 +86,25 = m”
RAZEM NAWIERZCHNIE zt
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9
Oporniki betonowe 12x25 x100 uktadane na tawie betonowej z betonu C12/15 i robotami ziemnymi pod
tawe . Nadmiar ziemi do wywozu na odlegto$c¢ do 15 km. W cenie nalezy ujgc¢ koszty sktadowania i
18 Opis techniczny ¢ W 8 yua 4 192,00 zt

utylizacji.

L=(113,75-26,50 -5)*2+5*2+5*3,50= 192,00 oporniki wtopione od strony jezdni i od strony posesji ,




Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15

19 Opis techniczny m 83,00 zt
L=26,50*2+5*2+2*5*1+5*2= 83,00 m
RAZEM ELEMENTY ULIC zt
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
Oznakowanie pionowe ° . ° °
20 Opis techniczny Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00 zt
Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00 zt
RAZEM OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU zt
D-09.09.00 ZIELEN DROGOWA Kod CPV-45233280-5
Wypetnienie przestrzeni poza opornikami ziemig wraz z obsianiem trawg pasa szerokosci zmiennej od
21 Opis techniczny 0,5 m.Obsiew trawa w ilosci 25 g/m2 m2 118,75 7}
F=113,75*0,5 *2+5*2*1*0,5 =118,75m”
RAZEM OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU z}
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS ( netto) zt
PODATEK VAT 23 % zt
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (brutto) zt
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