SMOLEC - chodnik przy ulicy Starowiejskiej o diugosé 1=232,50m
szerokos$¢ s =150- 125 cm,

Budowa chodnika w miejscowosci Smolec przy ulicy Starowiejskiej rozpocznie si¢ od istniejacej drogi
(bez nazwy), przy budynku nr 34 w kierunku istniejacego chodnika , ktory zostat wykonany w roku
poprzednim . Jest to kolejny etap przebudowy istniejgcego chodnika .

W trakcie rob6t nalezy, rozebrac istniejace konstrukcje podbudéw wykonane z betonéw , asfaltobetonu
z pozostawieniem nawierzchni wykonanych z kostki kamiennej i kostki betonowej . Przy posesji nr 22 istnieje
nawierzchnia chodnika izjazdu wykonana z kostki kamiennej 9/11 cm zakwalifikowana do pozostawienia .
Nawierzchnia z kostki kamiennej - zostanie przetozona z zachowaniem parametréw chodnika . W nawierzchni
asfalto-betonowej w ulicy Starowiejskiej znajduje sie wbudowany kraweznik ( opornik) kamienny , ktory
zostanie wydobyty, posegregowany pod wzgledem szerokoSci i zwieziony na magazyn Zamawiajacego.
Nalezy zostawi¢ dtugo$¢ 24,50 m, ktéry zostanie wbudowana przy posesji nr 22. Po trasie chodnika
znajdujg sie elementy infrastruktury drogowej , ktére zostaty zakwalifikowane do wymiany .
W trakcie regulacji Wykonawca Robdt dokona wymiany uszkodzonych skrzynek wody , gazu Zostanie
wyregulowane studnie telekomunikacyjne . Nalezy wykorzysta¢ elementy okolicznych cokotdw i plotéw  jako
opor chodnika od strony posesji. Kostka betonowa chodnika o gr. 6 cm , kostka betonowa na zjazdach o gr.8
cm , Kraweznik betonowy - nowy 15*25*100 cm ukladany na tawie betonowej na catym odcinku
z wylaczeniem odcinka z kk ( posesja nr 22).
Przestrzen, pomiedzy kraweznikiem betonowym ,( opornikiem kamiennym), a nawierzchnig z asfaltobetonu
nalezy uzupetni¢ masag zalewowg na gteboko$¢ min 1/3 wysokosci kraweznika ( opornika kamiennego).
Koszt utylizacji , sktadowania i wywozu nalezy skalkulowac w cene jednostkowg asortymentu robot.

Uwagal!

Wykonawca winien tak skalkulowac¢ roboty, aby dostosowac technologie robét rozbiérkowych do asortymentu
robot . Wszelkie uszkodzenia , ktore moga sie pojawi¢ beda naprawione przez Wykonawce na jego koszt i winny
by¢ wkalkulowane w ceny jednostkowe, gdyz Zamawijacy nie bedzie pokrywat kosztow zwigzanych z
niedostosowaniem wykonywanych prac do warunkéw i asortymentow robét .

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki — po robotach ziemnych zostang zutylizowane i wywiezione na
odlegtos¢ do 15 km. Istniejacy humus z trawnika - do wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Koszt utylizacji , skladowania i wywozu oraz dowozu materiatu na magazyn Zamawiajacego nalezy skalkulowaé w
cene jednostkowg asortymentu robét.

Nalezy opracowac i uzgodni¢ dokumentacje ORZ na czas wykonywania robét i uzyskaé stosowne decyzje
administracyjne.

Zakres rob6t do wykonania:

v Odhumusowacé , oczysci¢ teren z darni , materiatu mineralnego ,

v Wykona¢ korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika + zjazdéw ,

v" Ulozy¢ warstwy konstrukcyjne chodnika ( wzér uktadania dostosowa¢ do chodnika wykonanego w latach
ubiegtych)

v Wykonanie konstrukcji zjazdu ,

v Utozenie obrzeza 8*30*100 cm w miejscach gdzie nie mozna wykorzystaé istniejace oporniki i cokoty
okolicznych ptotéw ,

v" Wydobycie opornika kamiennego wraz z jego posegregowaniem i przywozem na magazyn
Zamawiajgcego.

v Wywdz materiatow pochodzacych z rozbiérki na wysyp na odlegtos¢ do 15 km lub w miejsce wskazane
przez inwestora do 15 km od miejsca robot,

v Wykonanie kraweznika betonowego 15*25*100 cm wraz z wypetnieniem przestrzeni pomigdzy
kraweznikiem a jezdnig masg zalewowa.

v' Opracowa¢, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego,

v" Przelozenie istniejacej kostki kamiennej przy posesji nr 22,

Konstrukcja chodnika bedzie nastepujaca.
» Kostka betonowa gr.8 cm (szara) na podsypce piaskowo-cementowej 3:1 o gr. 2-3 cm
»  Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.15cm ,
» Warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10 cm
* Profilowanie i zageszczenie podtoza .



Konstrukcja zjazdu bedzie nastepujgca.
» Kostka betonowa gr.8 cm (szara) na podsypce piaskowo-cementowej 3:1 ogr. 2-3 cm
* Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.18 cm ,
o Warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10 cm
o Warstwa stabilizacji 0 Rm>2,5 MPa o gr.15cm
»  Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Obramowania chodnika od strony terenéw zielonych

»  Obrzeze betonowe 8*30*100 cm
* Natawie betonowej C12/15 gr. min 10 cm

Obramowania chodnika od strony jezdni

»  Kraweznik betonowy 15*25*100 cm - nowy
e tawa betonowaz C12/15 gr. min 10 cm

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowac w cene jednostkowg asortymentu robot.

Uszczegotowieniem skréconego opisu jest opis w przedmiarze robot a roboty budowlane winny by¢ wykonane
zgodnie z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu
ofertowego musi zapoznac sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg
Wykonawce robot do ich wykonania zadania_zgodnie z opisem.




