Przedmiaru rob6t

KATY WROCLAWSKIE ul. WOLN SCI od ul.Mireckiego - chodnik o diugo $ci |=167,50 miszeroko écis=1,5m

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV

l.p. Nr specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV- 4510 0000-8
Roboty pomiarowe przy tyczeniu drdg - tyczenie chodnika po dokonaniu robét rozbiérkowych obnizenie
1 Opis techniczny kraweznika , itp. rycz. 1,000
L=167,50 m
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV- 45100 000-8
Rozebranie istniejgcych plyt betonowych 30*30+*5 , 35*35*5, 50*50*7 cm posadowionych na podsypkach
cementowo-piaskowych o gr. 3- 5cm diugosci . Odzysk ptyt na poziomie 10-15 % .Wywdz materiatu na
2 Opis techniczny odlegto$¢ do 15 km . W cenie jednostkowej naleZy ujg¢ koszty sktadowania , wydobycia i utylizacji. m?2 216.78
F=(167,50-22,75-4,9-19,50 ) *1,5 =180,53 m> chodnik gtéwny ,
F=(52,00+20,50) *0,5 =36,25m" - poszerzenie z plyt 50 *50*7 cm wzdtuz ogrodzen i budynku nr5-7 ,
Rozebranie istniejgcych podbudéw z kruszywa mineralnego spod nawierzchniami chodnika z plyt
. . 30*30*5 , 35*35*5, 50*50*7 cm i o gr. do 25 cm .Wyw6z materiatu na odlegto$é do 15 km . W cenie 2
e Opis techniczny jednostkowej nalezy ujgé koszty sktadowania , wydobycia i utylizacji. m 216,78
F=216,78 m’
Segregacja ptyt z chodnika 330*30*5, 35*35*5, 50*50*7 cm rozebranych w pozycji nr 10 . ( ptyty nowe
. . zlokalizowane od km 0+018 wzdtuz budynku nr 1inr 3. Wywdz materiatu na odlegtos¢ do 15 km na 2
4 Opis techniczny magazyn Zamawiajgcego. W cenie jednostkowej nalezy ujgé¢ koszty sktadowania na paletach. m 25,00
F= 25,00 m®
Rozebranie istniejgcych nawierzchni betonowych i gruzobetonowych chodnika i zjazdéw do poses;ji
ogr. 15 - 20 cm wraz z podbudowg .Wyw6z materiatu na odlegtos$é do 15 km . W cenie jednostkowej
5 Opis techniczny nalezy ujgc¢ koszty sktadowania , wydobycia i utylizacji. m?2 82 85
F=19,50 *1,5=29,25 m?” chodnik cigg gtowny ,
F=26,80 *2,00=53,60 m’- zjazdy ,
Rozebranie istniejgcych podbudéw z kruszywa mineralnego spod nawierzchniami zjazdéw o gr. do 35cm
. . \Wywdéz materiatu na odlegto$c do 15 km . W cenie jednostkowej nalezy ujg¢ koszty sktadowania , 2
6 Opis techniczny wydobycia i utylizacji. m 53,60
F=53,60 m’
Przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm w miejscu wigczenia i zjazd przy poses;ji
nr 11 Podbudowa do uzupetnienia wraz z podsypkg cem-piaskowg. Wywdéz materiatu na odlegtos$c do 15
7 Opis techniczny Kkm . m? 8,70
Powierzchnia do przetozenia F=1,5 *1.0 +7,20 =8,70 m?
Rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych 15*25*75cm na tawie gruzobetonowej .Wyw6z materiatu
8 Opis techniczny na odlegto$¢ do 15 km . W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty sktadowania , wydobycia i utylizacji. m 167,50
L=167,50 m
Rozebranie istniejgcych obrzezy betonowych 6*25*100 i 8*30*100 cm na fawie gruzobetonowej .Wywo6z
. . materiatu na odlegtos$¢ do 15 km . W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty sktadowania , wydobycia i
9 Opis techniczny utvlizacii m 142,20
ylizacji.
L=(167,50-26,80 )+1,50 =142,20 m
Wydobycie i ponowne zamontowanie znakéw drogowych - znak drogowy A7 wraz z tablicg typu H , tablica
drogowskazowa - reklamowa . W cenie jednostkowej nalezy ujg¢ koszty zwigzane z wykonaniem wykopu ,
10 Opis techniczny osadzenie znaku , zasypanie i zageszczenie dotéw powstatych po wydobyciu znaku itp. . W przypadku nie szt. 1,00
osiggniecia parametru skrajni drogowej ruchu pieszego , nalezy wymieni¢ stupki.
n=1 szt.
Regulacja wysokosciowa istniejgcej infrastruktury technicznej wraz z wymiang spekanych i uszkodzonych
elementéw zeliwnych skrzynek zaworéw wody i gazu .Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych.
W cenie jednostkowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z regulacjg zaworu . Materiat pochodzgcy z 4,00
1 Opis techniczny rozbiérki do wywozu na odlegto$é do 15 km. szt.
skrzynki zaworéw wody - 4 szt.
studnia teletechniczna - 1 szt. , 1,00
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
. . Profilowanie wraz z zageszczeniem podbudowy pod konstrukcje chodnika i zjazdu po korytowaniu , 2
12 Opis techniczny m 254,95
F=(167,50-26,80-1,00)*1,5+53,60 -7,20-1,00= 254,95 m?
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Wykonanie warstwy z piasku grubego Gf8 ( pospotki )- grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm .
13 Opis techniczny Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod chodnik i zjazd m? 254,95

F=254,95 m?




14

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

Opis techniczny

Wykonanie warstwy wraz z zaggszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod zjazdy na posesje
F=53,60 m*" pod zjazdy na posesje

53,60

15

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Opis techniczny

F=(167,50-26,80-1,00)*1,5-7,20-1,0 =201,35 m” - pod chodnik

201,35

D-04.05.01 PODBUDOWY | ULEPSZONE PODLO ZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Kod CPV-45233000-9

16

Opis techniczny

Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego (pasku ) stabilizowanego cementem o C2,5/ 5
MPa o grubosci 15 cm pod zjazdem . Stabilizacja dowieziona. W cenie jednostkowej nalezy ujg¢ koszty
zwigzane z pielegnacjg .

Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod zjazd
F=53,60 m’

53,60

D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9

17

Opis techniczny

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr.8 cm - chodniki i zjazdy .Kostka szara ( ksztalt kostki - jak
chodnik istniejgcy Behaton ) z wypetnieniem szczelin pisakiem drobnym

F=254,95+53,60=308,55 m’

308,55

D-08.03.01 ELEMENTY ULIC

Kod CPV-45233000-9

18

Opis techniczny

Krawezniki betonowe 15x25 x100 uktadane na fawie betonowej z betonu C12/15 i robotami ziemnymi
pod tawe . Nadmiar ziemi do wywozu na odlegtos$¢ do 15 km. W cenie nalezy ujg¢ koszty sktadowania i
utylizacji. Do uszczelnienia pas szer. 5 cm pomiedzy kraweznikiem a jezdnig .Wypetnienie masg zalewowg
lub asfaltem D200 na gteboko$¢ min.10 cm.

L=41,00 +26,80= 67,80 m - krawezniki wtopione od strony jezdni i od strony posesiji ,

L=167,50-41,00 = 126,50 m - krawezniki wystajgce ,

194,30

Wypetnienie przestrzeni masg zalewowa lub asfaltem D200 w ilosci 2-5 kg/mb

Mg

0,49

19

Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem faw betonowych z betonu C12/15

Opis techniczny

L=167,00-26,80 = 140,70 m

140,70

D-07.0

1.00 OZNAKOWANIE D

ROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5

20

Oznakowanie pionowe

Opis techniczny

Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego

kpl.

1,00

Woyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac

kpl.

1,00

D-09.0

9.00 ZIELEN DROGOWA Kod CPV-45233280-5

21

Opis techniczny

Wypetnienie przestrzeni poza opornikami ziemig wraz z obsianiem trawg pasa szerokosci zmiennej od 0,5
m.Obsiew trawa w ilosci 25 g/m2

F= (167,50- 22,80-15,75) *0,5 = 64,48 m’

m2

64,48




