Krzeptéow — Chodnik wraz z przejSciem dla pieszych 1=20,85 m
i szerokos$ci s=1,35m.

Przebudowa istniejacego chodnika o konstrukcji ziemnej , bedzie kontynuacja robot z lat ubiegtych od
przystanku autobusowego w kierunku istniejacego przejscia dla pieszych. W latach ubiegtych dokonano na cafe;
dtugosci regulacii istniejacego kraweznika kamiennego.Po trasie przebudowywanego chodnika znajduje sie istniejacy
wpust deszczowy z bocznym wlotem , ktdry nalezy wyregulowaé do nowej niwelety chodnika . Ze wzgledu na to iz
istniejacy chodnik zostat wykonany z kostki betonowej typu Holland - przebudowa chodnika musi zosta¢ wykonana
z kostki tego samego typu wraz z zachowaniem wzoru uktadania jak cigg istniejacy .

Na dtugos$ci 6,00 m nalezy przy przejsciu dla pieszych wykona¢ obnizenia kraweznika kamiennego . Obnizenie
zostanie wykonane w taki sposob , aby w jak najmniejszym stopniu naruszy¢ istniejaca nawierzchnig bitumiczna.
Po obnizeniu kraweznika , przestrzen pomiedzy kraweznikiem kamiennym , ktéry zostat obnizony, a istniejacq
nawierzchnig nalezy wypetni¢ masg zalewowg lub asfaltem D200 , na gteboko$¢ min 10 cm. Szczelina nie powinna
by¢ szersza niz 1 cm .

Nalezy zebra¢ istniejaca darfi i humus po trasie robdt brukarskich . Darf do wywozu . Odlegto$¢ transportowa zostata
okreslona na poziomie 15 km. Po utozeniu obrzeza , Wykonawca dokona odnowy zieleni niskie ( trawnika), poprzez
roztozenie pasa humusu o szeroko$ci min. 50 cmi wykonanie siewem dywanowym trawnika.

W ramach zadania nalezy zdemontowa¢ i ponownie zamontowa¢ dwa znaki drogowe typu D na stupkach z rur
stalowych . Nowa lokalizacja bedzie uzgadniana na biezgco.

Uwaga!

Wykonawca winien tak skalkulowac roboty, aby dostosowac technologie robét rozbiérkowych do asortymentu robot .
Wszelkie uszkodzenia , ktére moga sie pojawi¢ bedg naprawione przez Wykonawce na jego koszt i winny by¢
wkalkulowane w ceny jednostkowe, gdyz Zamawijacy nie bedzie pokrywat kosztow zwigzanych z niedostosowaniem
wykonywanych prac do warunkdw i asortymentdw robot .

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki — po robotach ziemnych zostang zutylizowane i wywiezione na odlegto$¢
do 15 km. Istniejgcy humus z trawnika - do wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w granicach 15km .
Koszt utylizacji , skladowania i wywozu nalezy skalkulowaé w cene jednostkowa asortymentu robot.

Zakres rob6t do wykonania:

Regulacja istniejacego kraweznika kamiennego na dtugosci 6,00m,

Wypetnienie przestrzeni asfaltem D200 pomigdzy kraweznikiem a jezdnig na gt. min 10 cm ,

Wykona¢ korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika,

Utozy¢ warstwy konstrukcyjne chodnika ( wzor uktadania dostosowa¢ do chodnika wykonanego

w latach ubiegtych),

Dostosowanie nowo uktadanej nawierzchni do istniejacego chodnika - miejsce potaczen i gory bocznego
wpustu deszczowego,

UtoZenie obrzeza 8*30*100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 o gr. min 10 ¢m,

Odtworzenie pasa zieleni o szerokosci min 50 cm,

Wywoz materiatéw pochodzacych z rozbiorki na wysyp na odlegto$¢ do 15 km lub w miejsce wskazane przez
inwestora do 15 km od miejsca robot,

v" Opracowa¢, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego,
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Konstrukcja chodnika bedzie nastepujgca.
» Kostka betonowa gr.6 cm (szara) -typu Holland jak na istniejgcym chodniku - na podsypce piaskowo-
cementowej 3:10gr.2-3cm
» Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.15cm,
»  Warstwa odsaczajgca z piasku o gr.10 cm
»  Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Obramowania chodnika od strony terenéw zielonych
»  Obrzeze betonowe 8*30*100 cm,
» tawa betonowa C12/15 gr.min 15cm

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowa¢ w cene jednostkowg asortymentu robét.

Uszczegotowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze rob6t a roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie
z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi
zapoznac sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg Wykonawce robot do ich
wykonania zadania_zgodnie z opisem.




