KATY WROCLAWSKIE - Chodnik w ulicy WolnosSci przebudowa chodnika
o dtugosci 1=162,50m i szerokos$ci s=1,50m .

Przebudowa istniejacego chodnika o konstrukcji z ptyt betonowych 35*35*5 i 30*30*5 cm wzmocnionego
nawierzchniami z betonu . Poczatek opracowania od ul. Mireckiego . W ulicy Mireckiego istnieje chodnik o konstrukcji
z kostki betonowej - do przetozenia na powierzchni okoto 1,5 m2 w miejscu potaczenia .

Zjazdy , gtdwnie o konstrukcji z betonu , gruzobetonu o grubo$ci do 15 cm. Istniejace krawezniki betonowe - do
rozebrania i utylizacji . Odlegto$¢ transportowa - do 15 km.

W konstrukcji chodnika znajduje sie infrastruktura techniczna ( zawory wody , gazu oraz studnie teletechniczne).
Istniejace obrzeza 6*25*100 cm i 8*30100 cm - do rozebrania i utylizacji.

Poza obrzezem betonowym , utozono na podsypce piaskowej ptyty betonowe 50*50* 7 cm , ktére wypetniajg
przestrzen pomiedzy obrzezem a cokotami plotéw przylegtych do chodnika.

Piytki 50*50*7 cm - do wywozu i utylizacji . Po trasie chodnika znajduje sie oznakowanie pionowe- ktore na czas
przebudowy zostanie zdemontowane i po zakorczeniu rob6t ponownie zamontowane .

Po wydobyciu kraweznika betonowego na tawie gruzobetonowej i wbudowaniu nowego - powstanie przestrzen ,
ktéra nalezy wypetni¢ i uszczelni¢é masa, zalewowg .Zjazdy do odbudowania w szerokosci jak istniejace

Poza obrzezem , nalezy rozplantowaé pas szeroko$ci 50 cm ziemi urodzajnej - humusu oraz obsiac trawa.

Uwaga!

Wykonawca winien tak skalkulowac roboty, aby dostosowac¢ technologie robét rozbiérkowych do asortymentu robot .
Wszelkie uszkodzenia , ktére mogq sie pojawi¢ beda naprawione przez Wykonawce na jego koszt i winny by¢
wkalkulowane w ceny jednostkowe, gdyz Zamawijacy nie bedzie pokrywat kosztow zwigzanych z niedostosowaniem
wykonywanych prac do warunkow i asortymentow robot .

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki — po robotach ziemnych zostang zutylizowane i wywiezione na odlegto$¢
do 15 km. Istniejacy humus z trawnika - do wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Koszt utylizacji , sktadowania i wywozu nalezy skalkulowac w cene jednostkowg asortymentu robot.

Nalezy opracowac¢ i uzgodni¢ dokumentacje ORZ na czas wykonywania robét

Zakres rob6t do wykonania:

Wykonanie nowego kraweznika betonowego 15*25*100 cm,

Wypetnienie przestrzeni asfaltem D200 pomiedzy kraweznikiem a jezdnig na gt. min 10 cm ,

Wykona¢ korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika,

Utozy¢ warstwy konstrukcyjne chodnika ( wzor uktadania dostosowa¢ do chodnika wykonanego

w latach ubiegtych),

Wykonanie konstrukcji zjazdu

Dostosowanie nowo uktadanej nawierzchni do istniejacego chodnika - miejsce potaczen i gory bocznego
wpustu deszczowego,

UtoZenie obrzeza 8*30*100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 o gr. min 10 ¢m,

Odtworzenie pasa zieleni o szerokosci min 50 cm,

Wywdz materiatow pochodzacych z rozbidrki na wysyp na odlegto$¢ do 15 km lub w miejsce wskazane przez
inwestora do 15 km od miejsca robot,

Opracowac, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren organizacije ruchu tymczasowego,
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Konstrukcja chodnika bedzie nastepujaca.
»  Kostka betonowa gr.8 cm (szara) -typu Behaton jak na istniejacym chodniku - na podsypce piaskowo -
cementowej 3:10gr.2-3 cm,
»  Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm ogr.15cm,
» Warstwa odsaczajgca z piasku o gr.10 cm,
* Profilowanie i zageszczenie podtoza.



Konstrukcja zjazdu bedzie nastepujaca.
» Kostka betonowa gr.8 cm (szara) -typu Behaton jak na istniejgcym chodniku - na podsypce piaskowo-
cementowej 3:1o0gr. 2-3cm,
»  Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.20 cm,
» Warstwa odsaczajgca z piasku o gr.10 cm,
»  Warstwa stabilizacji o Rm>2,5 MPa o gr.15cm
* Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Obramowania chodnika od strony terenow zielonych
*  Obrzeze betonowe 8*30*100 cm ,
» tawa betonowa C12/15 gr.min 15cm

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowac w cene jednostkowg asortymentu robot.

Uszczegotowieniem skréconego opisu jest opis w przedmiarze robot a roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie
z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi
zapoznac sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg Wykonawce robot do ich
wykonania zadania_zgodnie z opisem.




