Krzeptéow — Siegacz potqczenie chodnikéw ulic Majerankowa -Tymiankowa
o0 szerokosSci s=3,00m.

Stan obecny - to tacznik o konstrukgji tuczniowej pomiedzy ulicami - Tymiankowa - Majerankowg
w Krzeptowie. Chodnik w ulicy Majerankowej wykonany jest z kostki typu Holland w kolorze czerwonym. Chodnik w ulicy
Tymiankowe;j - kostka w kolorze szarym. £acznik zostanie wykonany w kolorze czerwonym i bedzie miat szeroko$¢
s= 3,00m . Nalezy rozebraé istniejace obrzeze w ulicy Tymiankowej, aby méc dopasowac potgczenie starej i nowej
nawierzchni. W tym celu konieczne bedzie przetozenie okoto 1,5 m? nawierzchni chodnika w ulicy Tymiankowe.
Podobne powierzchnie zostang przetozone w ulicy Majerankowe] .Znajdujace sie po trasie stupki wygrodzeniowe typu
U12 po wydobyciu zostang ponownie wbudowane w konstrukcje chodnika. Istniejacy materiat kamienny nalezy
wydoby¢ , sktadowac i ponownie wbudowac w konstrukcje facznika .
Uwaga!
Wykonawca winien tak skalkulowac roboty, aby dostosowac technologie robét rozbiérkowych do asortymentu robot .
Wszelkie uszkodzenia , ktére mogg sie pojawi¢ bedg naprawione przez Wykonawce na jego koszt i winny by¢
wkalkulowane w ceny jednostkowe, gdyz Zamawijacy nie bedzie pokrywat kosztow zwigzanych z niedostosowaniem
wykonywanych prac do warunkow i asortymentow robot .
Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki — materiat kamienny zostanie ponownie wbudowany , a obrzeza nalezy tak
rozebra¢ , aby moc ponownie ponownie ich wbudowac . Materiaty po korytowaniu zostang zutylizowane i wywiezione
na odlegtos¢ do 15 km. Koszt utylizaciji , sktadowania i wywozu nalezy skalkulowa¢ w cene jednostkowg asortymentu
robot. Przekroj poprzeczny tacznika - daszkowy o spadku i = min 2%.

Zakres rob6t do wykonania:

Demontaz obrzezy o dtugo$ci 3,00 m w miejscu potaczenia nawierzchni,

Przetozenie istniejacych powierzchni chodnikow w miejscu potaczenia,

Zdjecie i sktadowanie do ponownego wbudowania istniejacego kruszywa ,

Wykona¢ korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika,

Utozy¢ warstwy konstrukcyjne chodnika ( wzor uktadania dostosowa¢ do chodnika wykonanego
w latach ubiegtych)- kolor kostki czerwony,

UtoZenie obrzeza 8*30*100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 o gr. min 10 ¢m,
Odtworzenie pasa z kruszywa ( mozna cze$ciowo wykorzysta¢ kruszywo z rozbiérki),

Wywdz materiatow pochodzacych z rozbiorki na wysyp na odlegto$¢ do 15 km lub w miejsce wskazane przez
inwestora do 15 km od miejsca robot,

Opracowac, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego,
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Konstrukcja chodnika bedzie nastepujgca.
» Kostka betonowa gr.6 cm (kolor czerwony) -typu Holland jak na istniejacym chodniku - na podsypce
piaskowo- cementowej 3:10gr.2-3 cm
* Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.15cm,
»  Warstwa odsaczajgca z piasku o gr.10 cm
»  Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Obramowania chodnika od strony ogrodzen istniejacych
¢ Obrzeze betonowe 8*30*100 cm ,
» tawa betonowa C12/15 gr.min 15cm

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowaé w cene jednostkowg asortymentu robét.

Uszczegotowieniem skroconego opisu jest opis w przedmiarze rob6t a roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie
z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi
zapoznac sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg Wykonawce robot do ich
wykonania zadania zgodnie z opisem.




