STRZEGANOWICE - chodnik (kontynuacja) o diugos$é 1=219,0m
szerokosé s = 150cm ,

Przebudowa chodnika w miejscowosci Strzeganowice rozpocznie si¢ miejsca gdzie zakoriczono jego
przebudowe w roku 2015r przy posesji nr 31. Jest to kolejny etap przebudowy istniejacego chodnika ,wzdtuz
drogi powiatowej Przebudowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa 0s6b poruszajacych sie od przystanku
autobusowego w kierunku domostw jak i do obiektu sakralnego - budynku kosciota .

Istniejacy przebudowywany chodnik 0 od nawierzchni ziemnej , gruzobetonowej wzmocniony
mieszankami mineralnymi ( ttuczniami) iz nielicznymi tatami wykonanymi z BA ktére ulegly zniszczeniu .

Na niektérych odcinkach chodnik przerdst darnig .\W trakcie robot nalezy rozebraé istniejace konstrukcje
podbudéw wykonane w latach ubiegtych. Po trasie chodnika znajduje sie odcinkami wbudowany kraweznik
(opornik) kamienny , ktéry zostanie wydobyty, posegregowany pod wzgledem szeroko$ci . Kraweznik ( opornik)
kamienny ,zostanie przekazany Inwestorowi . Po przebudowie w latach ubiegtych na odcinku objetym zadaniem
, zostat on czeSciowo usunigty w miejscach korekt jezdni. Oporniki zostang ztozone na paletach i i zwiezione na
magazyn Zamawiajacego . Po trasie chodnika znajdujg sie elementy infrastruktury sieci wodociggowej i ktore
zostaly zakwalifikowane do wymiany . Studnie teletechniczne do regulacji .

W trakcie regulacji Wykonawca Robét dokona wymiany uszkodzonych skrzynek . Wykonawca oczysci ( udrozni)
odcinki kanalizacji deszczowej na odcinku objetym zadaniem i dokona wymiany istniejacych wpustéw
deszczowych na nowe typowe na studniach fi-500 . Wpusty typu drogowego D400. Po trasie chodnika i pod
jezdnig przebiega kanat kanalizacji deszczowej fi 300 i fi 500 . Zostat on czeSciowo zatamany poprzez najazdy
pojazdow samochodowych na tereny zielone poza zarysem chodnika. Do obowigzku Wykonawcy bedzie
nalezato odbudowac odcinek okoto 15- 20 m kanalizacji kd - 300-500 a w miejscach zatamanych , odbudowa
zniszczonych i zasypanych wpustéw deszczowych jak i wykonanie na sieci - nowych wpustéw w miejscach
zanizen niwelety. Jezdnia w miejscu wykonania kraweznika - zostanie uszczelniona masa zalewows .
Gteboko$¢ uszczelnienia min 10 cm . Nalezy wyregulowac i uzupetnié skrzynki infrastruktury ( zamontowaé
skrzynki nowe) , zasuwy , zeliwa studni i wpustow . Koszt utylizacji , sktadowania i wywozu nalezy skalkulowac

w cene jednostkowg asortymentu robét. Odlegto$¢ transportowa wynosi 15km

Przestrzen, pomiedzy kraweznikiem betonowym ,( opornikiem kamiennym), a nawierzchnig z asfaltobetonu
nalezy uzupetni¢ masg zalewowg na gteboko$¢ min 1/3 wysokosci kraweznika ( opornika kamiennego).

Koszt utylizacji , skladowania i wywozu nalezy skalkulowaé w cene jednostkowa asortymentu robot.

Przy posesji nr 27 znajduje sig istniejacy odcinek zjazdu z wejsciem do furtki wykonany z kostki betonowe; .
Kostka po rozebraniu i po oczyszczeniu - zwrot materiatu wiascicielowi posesji .

Zakres rob6t do wykonania:

Odhumusowac , oczysci¢ teren z darni , materiatu mineralnego ,

Wykonac korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika + zjazdow ,

Roboty rozbiérkowe nawierzchni

Utozy¢ warstwy konstrukcyjne chodnika ( wzér uktadania dostosowaé do chodnika wykonanego w latach
ubiegtych)

Wykonanie konstrukciji zjazdu

Utozenie obrzeza 8*30*100 cm w miejscach gdzie nie mozna wykorzystac istniejace oporniki i cokoty
okolicznych ptotéw

Oczyszczenie i wymiana na nowe ( komplet), istniejacych wpustéw deszczowych z udroznieniem
przykanalikow.

Wykonanie nowych przykanalikéw z PCV fi 160 mm,

Uzupetnienie przestrzeni pomigdzy kraweznikiem a jezdnig - masg zalewowsq .

Wywoz materiatéw pochodzacych z rozbiorki na wysyp na odlegto$é do 15 km lub w miejsce wskazane
przez inwestora do 15 km od miejsca robot,

Opracowac, uzgodni¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego,
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Konstrukcja chodnika bedzie nastepujgca.
» Kostka betonowa gr.8 cm (szara) na podsypce piaskowo-cementowej 3:1 ogr. 2-3 cm
»  Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.15 cm ,
o Warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10 cm
» Profilowanie i zageszczenie podtoza .



Konstrukcja zjazdu bedzie nastepujgca.
» Kostka betonowa gr.8 cm (szara) na podsypce piaskowo-cementowej 3:1 o gr. 2-3 cm
»  Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.18 cm ,
» Warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 10 cm
» Profilowanie i zageszczenie podfoza .

Obramowania chodnika od strony terenéw zielonych
»  Obrzeze betonowe 8*30*100 cm
* Na tawie betonowej C12/15 gr. min 10 cm

Obramowania chodnika od strony jezdni
e Kraweznik betonowy 15x25x75( 100 cm) $wiatto +14 cm
» tawa betonowaz C12/15 gr.min 10 cm

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowaé w cene jednostkowg asortymentu robét.

Uszczegotowieniem skréconego opisu jest opis w przedmiarze rob6t a roboty budowlane winny by¢ wykonane
zgodnie z SST .Wykonawca przed przystgpieniem do sporzadzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu
ofertowego musi zapozna¢ sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg
Wykonawce robot do ich wykonania zadania zgodnie z opisem.




