Keblowice — Chodnik z kostki betonowej o szerokosci 1,5 m i dtugosci l=137,0m .

Przebudowa istniejacego chodnika o konstrukcji ziemno-szutrowej , bedzie kontynuacjg robot z lat ubiegtych.
Chodnik o statej szerokosci s=1,50 m po przebudowie , bedzie odsuniety , od krawedzi jezdni w taki sposéb , aby linia
nowobudowanego obrzeza nie kolidowata ze stupami energetycznymi . Po trasie chodnika w km 0+028 znajduje sie
wjazd wykonany w technologii betonowej , ograniczony kraweznikiem betonowym , ktéry zostat zakwalifikowany do
pozostawienia . Kraweznik na dtugosci przejécia dla pieszych musi zosta¢ obnizony z zachowaniem $wiatta min 2,5
cm . W km 0+014,65 do km 0+028,50 znajduja sie betonowe ptyty o grubosci 20 cm i szerokosci 30 cm , ktére nalezy
usunag¢ . Nalezy zebrac istniejacq dar i humus po trasie robét brukarskich. Darh do wywozu . W km 0+081,50
znajduje sie zanizona w stosunku do terenu , betonowa piyta - do pozostawienia . W tym miejscu , chodnik
prowadzony bedzie po plycie betonowej , a obrzeza na dtugosci 2 x 2,5 m nalezy przycigé ( zmniejszy¢ wysoko$¢)

i posadowi¢ bezposrednio na ptycie . W trakcie prac nalezy usunaé istniejacy fragment chodnika z ptytek 30x30x5 cm
- materiat po rozbiorce do utylizacji. W koricowym odcinku , chodnik przebiegat bedzie przy istniejacych drzewach
iglastych . Nalezy dokonac cie¢ pielegnacyjnych dolnych gatezi a same drzewa na czas robot zabezpieczy¢ . Istniejacy
wjazd w km 0+137 - ograniczony kraweznikiem - do regulacji na dtugo$ci min 2,30 m. Odlegtos$¢ transportowa zostata
okreslona na poziomie 15 km. Po utozeniu obrzeza , Wykonawca dokona odnowy zieleni niskie ( trawnika), poprzez
roztozenie pasa humusu o szeroko$ci min. 50 cmi wykonanie siewem dywanowym trawnika.

Uwagal!

Wykonawca winien tak skalkulowac roboty, aby dostosowac¢ technologie robét rozbiérkowych do asortymentu robét .
Wszelkie uszkodzenia , ktére mogg sie pojawi¢ bedg naprawione przez Wykonawce na jego koszt i winny by¢
wkalkulowane w ceny jednostkowe, gdyz Zamawijacy nie bedzie pokrywat kosztow zwigzanych z niedostosowaniem
wykonywanych prac do warunkdw i asortymentdw robot .

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki — po robotach ziemnych zostang zutylizowane i wywiezione na odlegto$¢
do 15 km. Istniejacy humus z trawnika - do wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego w granicach 15km .
Koszt utylizacji , sktadowania i wywozu nalezy skalkulowac w cene jednostkowg asortymentu robot.

Zakres rob6t do wykonania:

Usuniecie ptyt betonowych ,

Usuniecie ptyt chodnikowych,

Regulacje kraweznikow , dociecie obrzezy betonowych ,

Wykona¢ korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika,

Utozy¢ warstwy konstrukcyjne chodnika ( wzor uktadania dostosowa¢ do chodnika wykonanego
w latach ubiegtych),

UtoZenie obrzeza 8*30*100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 o gr. min 10 ¢m,
Odtworzenie pasa zieleni o szerokosci min 50 cm,

Zabezpieczenie zieleni wysokiej - drzew po trasie chodnika i wykonanie cieé¢ pielegnacyjnych,
Wywdz materiatow pochodzacych z rozbidrki na wysyp na odlegto$¢ do 15 km lub w miejsce wskazane przez
inwestora do 15 km od miejsca robot,

Opracowac, uzgodnié¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego,
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Konstrukcja chodnika bedzie nastepujaca.
»  Kostka betonowa gr.6 cm (szara) - jak na istniejagcym chodniku wykonanym w roku 2015 uktadana - na
podsypce piaskowo- cementowej 3:1o0gr. 2-3cm
»  Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.15¢cm,
o Warstwa odsaczajgca z piasku o gr.10 cm
» Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Obramowania chodnika od strony terenéw zielonych
»  Obrzeze betonowe 8*30*100 cm,
e tawa betonowa C12/15 gr. min 15 cm

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowac w cene jednostkowg asortymentu robot.

Uszczegotowieniem skréconego opisu jest opis w przedmiarze robot a roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie
z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi
zapoznac sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg Wykonawce robot do ich
wykonania zadania_zgodnie z opisem.




