Pietrzykowice - przedtuzenie chodnika wzdtuz (DW 347) od przejscia dla pieszych
do ul. Wroctawskiej . Dtugos¢ odcinka 1=59,50 i szerokosci s=2.0 -
do s=1,50m

Przebudowa istniejacego chodnika o konstrukciji ziemnej przy drodze wojewddzkiej DW 347 od przejscia dla
pieszych przy zatoce autobusowej do ul. Wroctawskiej , bedzie kontynuacjg robot w zakresie przebudowy chodnika
z lat ubiegtych. Szerokos¢ chodnika przy przejsciu dla pieszych wynosi s=2,00m, Chodnik w ul. Wroctawskiej posiada
szeroko$¢ s=1,50m . Oba chodniki wykonane sg z kostki betonowej typu Behaton o gr. 8 cm.

Obramowanie jezdni drogi wojewddzkiej na tym odcinku zostato wykonane z opornika kamiennego , wtopionego.
Kraweznik kamienny zostanie wydobyty , oczyszczony , posegregowany i przewieziony na magazyn Zamawiajgcego.
Po trasie chodnika znajdujg sie tablice drogowskazowe , ktdre na czas korytowania nalezy usung¢ i zabezpieczyc¢ .
Ponownie je zamontowac w taki sposob , aby zachowac skrajnie przewidziang dla ruchu pieszego. W cenie
jednostkowej nalezy skalkulowaé dostarczenie nowych rur stalowych 4/3" ocynkowanych utrzymujgcych tablice
drogowskazowg .

W ramach zadnia nalezy wykona¢ dwa zjazdy utawrdzonone na szeroko$¢ chodnika w ulice Stawowa i zjazd na
posesje .W czasie wykonywania prac , Wykonawca robét dokona remontu dwéch istniejacych wpustéw deszczowych
wraz z oczyszczeniem przykanalikéw . Do usuniecia na diugosci od ul. Stawowej do potaczenia z ulicg Smoleckg
krzewy , ktére zawezajg skrajnie chodnika. Obecna szeroko$¢ chodnika o konstrukcji ziemno szutrowej wynosi okoto
0,75m. W zwigzku z tym , nalezy z pozostatej czesci zdja¢ darn i resztki humusu. Darni i materiat pochodzacy z
korytowania do wywozu. Po utozeniu obrzeza i kraweznika , Wykonawca dokona odnowy zieleni niskie ( trawnika),
poprzez roztozenie pasa humusu o szeroko$ci min. 50 cm i wykonanie siewem dywanowym trawnika.- na odcinku
gdzie jest to mozliwe ( opis w przedmiarze robét). W ramach zadania nalezy zdemontowaé i ponownie zamontowaé
stupek hm znajdujace sie po trasie jezdni.

Uwaga!

Wykonawca winien tak skalkulowa¢ roboty, aby dostosowa¢ technologie robét rozbiérkowych do asortymentu robot .
Wszelkie uszkodzenia , ktére moga sie pojawi¢ bedq naprawione przez Wykonawce na jego koszt i winny by¢
wkalkulowane w ceny jednostkowe, gdyz Zamawijacy nie bedzie pokrywat kosztow zwigzanych z niedostosowaniem
wykonywanych prac do warunkow i asortymentow rob6t .

Wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrki — po robotach ziemnych zostang zutylizowane i wywiezione na odlegtos¢
do 15 km. Istniejacy humus z trawnika - do wywozu w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Koszt utylizacji , skladowania i wywozu oraz dowozu materiatu na magazyn Zamawiajacego nalezy skalkulowa¢ w cene
jednostkowg asortymentu robét.

Nalezy opracowac i uzgodni¢ dokumentacje ORZ na czas wykonywania robét i uzyskac stosowne decyzje
administracyjne.

Zakres robot do wykonania:

Wykonanie nowego kraweznika betonowego 25*30*100 cm,

Wypetnienie przestrzeni asfaltem D200 pomiedzy kraweznikiem a jezdnig na gt. min 10 cm,
Wykona¢ korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika i zjazdéw ,

Utozy¢ warstwy konstrukcyjne chodnika -kostka Behaton o gr. 8 cm,

Wykonanie konstrukcji zjazdu

UtoZenie obrzeza 8*30*100 cm na tawie betonowej z betonu C12/15 o gr. min 10 cm,
Odtworzenie pasa zieleni o szerokosci min 50 cm,

Wywoz materiatéw pochodzacych z rozbiorki na wysyp na odlegto$¢ do 15 km lub w miejsce wskazane przez
inwestora do 15 km od miejsca robot,

Wyremontowac dwa wpusty deszczowe wraz z oczyszczeniem przykanalika ,

Opracowac, uzgodnic¢ i wynie$¢ w teren organizacje ruchu tymczasowego,

A VAN N N N N NN

AN

Konstrukcja chodnika bedzie nastepujaca.
o Kostka betonowa gr.8 cm (szara) -typu Behaton jak na istniejacym chodniku - na podsypce piaskowo -
cementowej 3:1 0 gr.2-3 cm,
e Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.15cm,
o Warstwa odsaczajgca z piasku o gr.10 cm,
Profilowanie i zageszczenie podtoza.



Konstrukcja zjazdu na posesije i na ul. Stawowg bedzie nastepujaca.

Kostka betonowa gr.8 cm (szara) -typu Behaton jak na istniejacym chodniku - na podsypce piaskowo-
cementowej 3:10gr. 2-3cm,

Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.20 cm,

Warstwa odsaczajaca z piasku o gr.10 cm,

Warstwa stabilizacji 0 Rm>2,5 MPa o gr.15cm

Profilowanie i zageszczenie podtoza.

Obramowania chodnika od strony terenow zielonych

Obrzeze betonowe 8*30*100 cm
tawa betonowa C12/15 gr.min 15 cm

Koszt utylizacji i wywozu nalezy skalkulowac¢ w cene jednostkowg asortymentu robét.
Uszczegotowieniem skrdconeqo opisu jest opis w przedmiarze robo6t a roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie

z SST .Wykonawca przed przystapieniem do sporzadzenia wyceny na podstawie wzoru kosztorysu ofertowego musi

zapoznac sie z terenem a nie ujete we wzorze kosztorysu ofertowego prace nie zwalniajg Wykonawce robot do ich

wykonania zadania zgodnie z opisem.




